
DROGA LEŚNA NR 16

RUCH  KR1

warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm z miałowaniem

9 cm

18 cm
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PRZEKRÓJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY (BEZ SKŁADNIC I MIJANEK)

OD KM 0+580,70 DO KM 0+622, OD KM 0+880 DO KM 1+526 i OD KM 1+621 DO KM 1+992 (BEZ SKŁADNIC i MIJANEK)

zmiennie

podbudowa  zasadnicza z kruszywa łamanego

o uziarnieniu 31,5/63 mm
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warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm z miałowaniem

9 cm

18 cm
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PRZEKRÓJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY PRZEZ POSZERZENIE OD KM 0+624 DO KM 0+720
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podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

o uziarnieniu 31,5/63 mm (tłuczeń)
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"BUDOWA  DROGI LEŚNEJ NR 16 (nr 16-2 wg. DSD)
w LEŚNICTWIE CZARNY LAS" w NADLEŚNICTWIE

JĘDRZEJÓW
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PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE
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VIII-2018

VIII-2018

VIII-2018
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szeokość zmienna na prostych przejściowych
pochylenie poprzeczne drogi zgodne z podanym w PZT

i%*

pobocze z kruszywa łamanego

niesortowanego o grub. 9 cm

pobocze z kruszywa łamanego

niesortowanego o grub. 9 cm

pobocze z kruszywa łamanego

niesortowanego o grub. 9 cm

pobocze z kruszywa łamanego

niesortowanego o grub. 9 cm

10 cm
geokraty o wysokości 10 cm (duże komórki)

o pow. 1108 cm² wypełnione kruszywem

10 cm
geokraty o wysokości 10 cm (duże komórki)

o pow. 1108 cm² wypełnione kruszywem


