
WARSTWA ŚCIERALNA KŁSM 0/31,5 mm. 9 CM

WARSTWA BETONU NIEKONSTRUKCYJNEGO, GR. ZMIENNA

JAKO ZABEZPIECZENIE IZOLACJI

IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

PŁYTA ŻELBETOWA ZESPALAJĄCA C25/30 GR MIN 18 CM

PREFABRYKAT Z BETONU C35/45

WIDOK Z GÓRY

SKALA 1:100

WIDOK A-A

SKALA 1:100
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IZOLACJA CIENKA - DWUKROTNE

NAŁOŻENIE POWŁOK BITUMICZNYCH

PŁYTA PRZEJŚCIOWA C25/30 GR. 25CM

BETON KONSTRUKCYJNY C8/10 GR. 10CM
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PARAMETRY GRUNTU ZASYPOWEGO

- PIASEK ŚREDNI I GRUBY

- Is>=1,0

- Y=18,5 kN/m
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY  B-B
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KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE CEMENTEM Rm=2,5MPa GR 20cm
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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
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"BUDOWA  DROGI  LEŚNEJ  NR 16  W  LEŚNICTWIE
CZARNY  LAS  w  NADLEŚNICTWIE  JĘDRZEJÓW

7.0

PRZEPUST SKRZYNKOWY DWUDZIELNY

      4,50 m x 2,00 m Z PREFABRYKATÓW

A

KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE CEMENTEM Rm=2,5MPa GR 15 cm

WARSTWA ŚCIERALNA KŁSM 0/31,5 mm. 9 CM

PODBUDOWA Z KŁ 31,5/63 mm (tłuczeń)


