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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

v

v
v
v
v

\

Zlecenia Inwestora,

Uzgodnien z Inwestorem,

Wytycznych od Inwestora,

Projektu architetkotniczno-budowlanego projektowanego budynku,

Pozwolenie nr 16 wydane przez Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, znak: DT-1.5142.5.2021.MW, z dnia 14.01.2021r.

Obowigzujgcych ustaw, norm i przepiséw branzowych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414) Prawo budowlane,
z pozniejszymi zmianami,

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 462) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego, z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. 2013, nr 202,
poz. 1129) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002, nr 75,
poz. 690) w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2012
r. (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw, z pdzniejszymi zmianami,

Roboty wykonac zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5 —
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.

PN-83/B-03430 wraz ze zmiang Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza ze-
wnetrznego.

PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza we-

wnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
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PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budyn-
kach.

PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 — Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wenty-
lacyjnych blaszanych.

PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakosci.
PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach. Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach.
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V. PROJEKT BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY
Stadium: Projekt budowlany
Temat: Projekt instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni

w budynku potozonym na terenie zespotu dworsko-parkowego w Brniu
Obiekt: Budynek dworku
Bren, dz. nr 302/11, 302/14, gmina Olesno

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa:
v' instalacji wentylacji mechanicznej,

dla budynku dworku w Brniu, na dziatkach nr 302/11, 302/14, w gminie Olesno.

2. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Okreslona zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane, podstawa prawna rozporza-
dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowia-
dac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690). Stwierdza
sie, ze projektowana instalacja wentylacji mechanicznej wraz z zasilaniem ma obszar od-

dziatywania w Brniu, na dziatce nr 302/11, 302/14, w gminie Olesno.

3. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB DO GMINNEJ
EWIDENCJI ZABYTKOW

Budynek dworku w Brniu, na dziatce nr 302/11, 302/14, w gminie Olesno, w ktérym
projektuje sie:

v’ instalacje wentylacji mechanicznej,
jest wpisany do rejestru zabytkdéw oraz nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw. Na
prowadzenie robét budowlanych w zakresie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej
w pomieszczeniach kuchni zostalo wydane pozwolenie nr 16 przez Matopolskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, znak: DT-1.5142.5.2021.MW, z dnia 14.01.2021r.
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4. INSTALACIA WENTYLACJII MECHANICZNEJ

4.1. Opis rozwigzan projektowych

Dla pomieszczen kuchni z zapleczem projektuje sie instalacje wentylacji nawiewnej oraz
wywiewnej realizowanej przez centrale nawiewng, wentylatory kanatowe, wentylatory da-
chowe, ktore nalezy zamontowac¢ wewnatrz i na zewnatrz budynku. Wentylacje mechaniczng
podzielono na uktady obstugujgce pomieszczenia kuchni z zapleczem. W projekcie przewi-
dziano 24-godzinne dziatanie wentylacji w cyklu dobowym dla wszystkich pomieszczen z

mozliwoscig obnizenia nocnego.

4.2. Zestawienie parametrow wentylacji

Wentylacja wywiewna - Okap kuchenny

L, llos¢ llosé

. . Krotnos¢ . K .
LP Pomieszczenie Pow. Wys. Kubatura . powietrza powietrza Urzadzenia
rzeczywista ) .

nawiewanego [wywiewanego

- - m? m m* 1/h m’/h m’/h -
0.08 [Kuchnia 28,95 3,26 94,38 26,49 - 2500,00| Went. dachowy D1, D2
Razem 28,95 94,38 0,00 2500,00

Wentylacja nawiewna N1 - Kuchnia z zapleczem

L, llos¢ llosé
. . Krotnos¢ . . .
LP Pomieszczenie Pow. Wys. Kubatura ) powietrza powietrza Urzadzenia
rzeczywista ) .

nawiewanego [wywiewanego

- m? m m3 1/h m3/h m3/h -
0.08 |Kuchnia 28,95 3,26 94,38] 31,79 3000,00 -|Centr. nawiewna CN1
Razem 28,95 94,38 3000,00 0,00

Wentylacja wywiewna W1 - Kuchnia z zapleczem

. . Krotnos¢ ”?SC Il?sc .
LP Pomieszczenie Pow. Wys. Kubatura . powietrza powietrza Urzadzenia
rzeczywista ] )
nawiewanego [wywiewanego
- m?2 m m3 1/h m3/h m3/h -

1.25 |Magazyn 24,15 2,92 70,52] 2,13 - 150,00| Went. kanatowy W1
1.26A |Chtodnia 13,47 2,92 39,33 2,54 - 100,00l Went. kanatowy W1
1.26B [Magazyn warzyw 10,99 2,92 32,09 3,12 - 100,00l Went. kanatowy W1

1.33 |Pom. gospodarcze 1,21 3,26 3,94 25,35 - 100,00| Went. tazienkowy W2
1.34A |Magazyn jaj 1,29 3,26 4,21 11,89 - 50,00| Went. kanatowy W3
1.38A |Obieralnia brudna 2,34 3,26 7,63 6,55 - 50,00| Went. kanatowy W3
1.38D |Magazyn prod. suchych 2,81 3,26 9,16 5,46 - 50,00| Went. kanatowy W3
1.38E |Obieralnia warzyw 4,36 3,26 14,21 3,52 - 50,00| Went. kanatowy W3
1.39 [Pom. pomocnicze 11,59 3,26 37,78 2,65 - 100,00l Went. kanatowy W4
1.40B |Zmywalnia 7,92 3,26 25,82 9,68 - 250,00] Went. kanatowy W4

Razem 80,13 244,70) 0,00 1000,00
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4.3. System wywiewny — okap kuchenny
Na potrzeby pracy istniejgcych okapow kuchennych w pomieszczeniu kuchni dobrano wen-
tylatory dachowe wyciggowe. Wywiew z pomieszczenia kuchni realizowany bedzie przez

okap kuchenny w ilosci 90% pozostata iloS¢ powietrza wentylatorami kanatowymi.
Parametry wentylatorow dachowych D1, D2 — 2 kpl:

v' napiecie 1~230V,

v" moc urzadzenia 273 W,

v’ pobdr pradu 2,1 A,

v wydajno$¢ maksymalna 1720 m3/h,

v maksymalna temperatura pracy 120 °C,

v' waga 22,7 kg.

4.4. System nawiewny N1
Na potrzeby wentylacji mechanicznej pomieszczen kuchni oraz pomieszczen towarzyszacych
dobrano centrale wentylacyjng nawiewng, bedzie zapewniata dostarczenie Swiezego powie-

trza.
Parametry centrali nawiewnej CN1 3500 — 1 kpl:
v napiecie 3~400 V,
v' moc urzadzenia 1,27 kW,
v' pobdr pradu 2,30 A,
v' wydajno$¢ maksymalna 3250 m3/h,
v nagrzewnica wodna,
v' waga 73,10 kg.

4.5. System wywiewny W1

Na potrzeby wentylacji mechanicznej pomieszczen kuchni oraz pomieszczen towarzyszacych
dobrano wentylatory kanatowe wyciggowe. Wywiew z pomieszczenia kuchni realizowany
bedzie przez okap kuchenny w ilosci 90% pozostata iloS¢ powietrza wentylatorami kanato-

wymi. Wentylatory kanatowe nalezy wyposazy¢ w kasetowe filtry powietrza z klasg filtra G4.

Parametry wentylatoréw kanatowych W1, W4 160 EC — 2 kpl:
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v napiecie 1~230V,
v' moc urzadzenia 65 W,
v pobdr pradu 0,53 A,
v wydajno$¢ maksymalna 602 m3/h.
Parametry wentylatora tazienkowego W2 150 — 1 kpl:
v napiecie 1~230V,
v" moc urzadzenia 19 W,
v' pobdr pradu 0,09 A,
v wydajno$¢ maksymalna 315 m3/h.
Parametry wentylatora kanatowego W3 125 EC — 1 kpl:
v napiecie 1~230V,
v' moc urzadzenia 45 W,
v pobdr pradu 0,39 A,
v wydajno$¢ maksymalna 465 m3/h.

4.6. Zestawienie urzadzen

Zestawienie urzadzen
; - .- Moc Pobdr L,
LP Urzadzenia Lokalizacja Napiecie . Wydajnosé¢| Waga
urzadzenia pradu

- - - % kw A m°/h kg
CN1 |[Centrala nawiewna 3500 1.39 pom. pomocnicze 3~400 1,270 2,30 3250 73,10
D1 [Wentylator dachowy Dach 1~230 0,273 2,10 1720 22,70
D2 [Wentylator dachowy Dach 1~230 0,273 2,10 1720 22,70
W1 [Wetylator kanatowy 160 EC 1.26B magazyn warzyw 1~230 0,065 0,53 602 3,25
W2 [Wetylator tazienkowy 150 1.33 pom. gospodarcze 1~230 0,019 0,09 315 1,33
W3 [Wetylator kanatowy 125 EC 1.38E obieralnia jarzyn 1~230 0,045 0,39 465 2,15
W4  [Wetylator kanatowy 160 EC 1.39 pom. pomochnicze 1~230 0,065 0,53 602 3,25

4.7. Kanaly i ksztaltki wentylacyjne

Dla instalacji wentylacyjnych przewiduje sie zastosowanie typowych okragtych oraz prosto-
katnych przewodéw wentylacyjnych wykonanych z blachy stalowej, ocynkowanej. Szczel-
noS¢ przewoddw powinna odpowiada¢ wymaganiom z rozporzadzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690) w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami. W
celu wykonania regulacji hydraulicznej na ukfadach wentylacyjnych projektuje sie przepust-

nice powietrza.
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Minimalne grubosci kanatow:
Kanaty okragte:
v' 2100 + 9125 - 0,50 mm
v' 9160 + 2250 — 0,60 mm
v 9280 + @710 — 0,75 mm
v powyzej 3710 — 1,00 mm
Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku):
v do 750 mm - 0,75 mm
v" powyzej 750 do 1400 mm — 0,90 mm
v' powyzej 1400 mm — 1,10 mm

Przewody wentylacyjne nalezy izolowac termicznie matami z wetny mineralnej o grubosci co
najmniej 20 mm. Przewody wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zabez-
pieczyC przed negatywnym wplywem warunkow atmosferycznych poprzez zastosowanie
ptaszcza ochronnego z blachy stalowej ocynkowanej lub ptaszcza ochronnego z blachy alu-
miniowej.

Kazde przejscie przewodow wentylacyjnych przez przegrode oddzielenia p.poz. nalezy za-
bezpieczy¢ klapg p.poz. zgodnie z pkt. 7 oraz stosownie z pkt. 1, 2 i 3 § 234 zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Elementy nie ocynkowane (podpory, uchwyty, itp.) czysci¢ do drugiego stopnia czystosci wg
PN-H/07050, a nastepnie malowac farbg ftalowg antykorozyjng podktadowa, a na koncu

farbg nawierzchniows.

4.8. Montaz, rozruch i regulacja instalacji
Catos¢ robot nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL ze-
szyt 5 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.

Po zakonczeniu prac montazowych przewoddw wentylacyjnych nalezy wykonac proby
szczelnosci instalacji zgodnie z normg PN EN 1507.

Po montazu kanatéw i ksztattek wentylacyjnych nalezy przeprowadzi¢ regulacje wydajnosci
instalacji. Ilo$¢ powietrza nalezy zbilansowac, aby powietrze o wiekszym zanieczyszczeniu z

11
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kuchni nie przedostawato sie do innych pomieszczen. Nalezy zamontowac rowniez regula-
tory wydajnosci zeby podczas mniejszego zuzycie powietrza lub przerw w pracy lokalu na-
stepowato mniejszy pobdr energii.

Ponadto nalezy przestrzegaé szczegdtowych wymagan montazu  wynikajgcych

z DTR urzadzen.

5. INSTALACIA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

5.1. Opis rozwigzan projektowych

Zrédtem ciepta bedzie istniejgca kottownia. Temperatura zasilania ciepta technologicznego
bedzie sterowana pogodowo. Nalezy go wyposazy¢ w armature odcinajgca, zabezpieczajaca
oraz sterujgcg wg zatgczonych rysunkéw. Instalacja ma za zadanie doprowadzenie ciepta
do nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej nawiewnej w pomieszczeniu pomocniczym.
Parametry wody grzewczej 70/50°C. Trasa przewodow oraz Srednice instalacji c.t. zostata
pokazana na rzucie budynku. Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu Scian, a nastepnie po
wykonaniu préb szczelnosci zabudowac ptytami kartonowo-gipsowymi. Wykonanie instalacji
nalezy powierzy¢ autoryzowanej firmie dla zapewnienia odpowiedniego wykonania i uzyska-
nia gwarancji na uzytkowanie. Przejscia instalacji przez przegrody budowlane wykonaé w
tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego. Instalacje c.o. po wykonaniu podda¢ dwukrot-
nemu ptukaniu a nastepnie przeprowadzi¢ prébe ciSnieniowg przy cisnieniu 0.4 MPA zgodnie
z PN-64/B-10400.

5.2. Rurociagi i osprzet
Rurociggi instalacji ciepta technologicznego nalezy wykonaé z rur stalowych
cienkosciennych, ocynkowanych zewnetrznie w zakresie $rednic zewnetrznych 35 mm.
taczenia elementéw instalacji:
v’ poprzez zaprasowywanie przy uzyciu ksztattek mosieznych z uszczelkg EPDM i
zaciskarek elektrycznych,
v’ potagczenia gwintwane z zastosowaniem ksztattek przejSciowych mosieznych
z uszczelkg EPDM lub potSrubunkiem w przypadku potgczen grzejnikéw i pakut
Inianych z dodatkiem pasty uszczelniajgcej do tgczenia armatury odcinajgcej itp.
Potgczenia armatury wykonaé zgodnie z wymogami jej producenta ze szczegdlnym
uwzglednieniem przy ich zakupie i doborze temperatur i ciSnien roboczych instalacji. Przy
montazu nalezy wykorzysta¢ samokompensacje rurociggdw wynikajacg ze zmiany kierunku

ich przebiegu, zastosowac¢ punkty state i ruchome.

12
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Podpory, uchwyty montowac tak aby w trakcie eksploatacji nie ulegly zmianie spadki
rurociggow przyjete w trakcie montazu.

Na rurociggach zamontowac punkty odpowietrzen i spustdw w miejscach wynikajgcych z ich
przebiegu i konstrukcji w miejscach dostepnych.

Mocowanie rurociggow wykonac wg obowigzujgcych norm i przepisdw z zachowaniem sztuki
budowlanej.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane, nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei nie
moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Przestrzen pomiedzy rurg przewodu, a tulejg

ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym.

5.3. lzolacja rurociagéow

Rurociagi z tworzywa sztucznego nalezy izolowac termicznie otulinami z pianki PE w folii,
pofgczenia otulin oklei¢ taSmami zbrojonymi. Grubo$¢ izolacji powinna wynosi¢ 6 mm dla
przewoddw uktadanych podtynkowo, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

5.4. Préby i ptukanie instalacji
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 2-krotne, etapowe ptukanie instalacji,
z wyjatkiem urzadzen i armatury, ktdére mogg ulec zanieczyszczeniu. Etapowe ptukanie
0znacza przerwanie czynnosci, gruntowne wyczyszczenie elementéw instalacji gdzie zostaty
zatrzymane lub osadzity sie zanieczyszczenia i wznowienie czynnosci ptukania.
Predkos¢ przeptywu wody powinna by¢ wieksza niz 2,5 m/ s.
Ptukanie nalezy wykona¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Inwestora
oraz sporzadzi¢ stosowny protokot.
Nastepnie przeprowadzi¢ préby szczelnosci instalacii:

v' prdbe szczelnosci wodg zimng na cisnienie 4 bar.
Podczas proby szczelnosci powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce
elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
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6. WYTYCZNE BRANZOWE

6.1.

Zakres elektryczny

Nalezy wykonac zasilanie z istniejgcej instalacji elektrycznej:

v

v

6.2.

wentylatorow,
centrali nawiewne;.

Zakres budowlany

Nalezy wykonac:

v

v

6.3.

otwory i ewentualne wzmocnienia dla przej$¢ instalacji przez dach lub Sciany,
wykonanie uzupetnien tynkdw po wykonaniu prac instalacyjnych,

wykonanie zabudowy centrali, wentylatoréow, kanatdw, rurociggéw za pomocg ptyt

kartonowo-gipsowych wraz z konstrukcjg, malowaniem oraz wykonaniem rewizji,

dostosowanie istniejgcych komindw wentylacyjnych do montazu wentylatoréw da-
chowych, udroznienie istniejgcych komindw na potrzeby wykorzystania do celdw

wentylacji mechanicznej.

Zakres automatyki i sterowania

Nalezy wykonac:

v

v

wentylatory nalezy wyposazy¢ we wigczniku oraz regulatory predkosci obrotowej,

automatyka centrali nawiewnej powinno regulowa¢ wydatek powietrza, ustawiaé
temperature nawiewanego powietrza, kontrolowac stopien zanieczyszczenia filtra, za-
programowac tygodniowy cykl pracy urzadzenia, zapewnia¢ ochrone przed przegrza-

niem nagrzewnicy. Panel sterujgcy nalezy zamontowac¢ w pomieszczeniu kuchni.

7. UWAGI I ZASTRZEZENIA

v

v

v

Catos¢ robot, montaz, wykonanie stosownych prob, rozruch i odbior instalacji nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bu-
dowlano - montazowych t. II - Instalacje sanitarne i przemystowe".

Catos$¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi, bhp i
sztuka budowlana.

Przy ukfadaniu rurociggéw zachowywac zasady zgodnie z instrukcjg montazowg pro-

ducenta rur.
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VI.

Projekt budowlany

Montaz urzadzen i elementow oraz uzbrojenia wykonac zgodnie z wytycznymi produ-

centa.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji dokonywane w czasie realizacji zada-
nia muszg by¢ uzgodnione z inwestorem badz autorem projektu, oraz uwidocznione

w dokumentacji powykonawczej.

Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzezenia do projektu nalezy bezwzglednie wnies¢
przed przystgpieniem do wykonania. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢
ewentualne uwagi i zastrzezenia w formie pisemnej (za potwierdzeniem odbioru) do

Inwestora.

v Wszystkie wymiery nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do montazu.

v Wszystkie przejscia przez $ciany zewnetrzne i wewnetrzne oraz stropy nalezy wyko-

nywac¢ pod nadzorem kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane.
Przed przystgpieniem do wykonania robdt wykonawca instalacji zobowigzany jest do

szczegbtowego zapoznania sie z niniejszym projektem (czesScig opisowg, graficzng).

Opracowat:
mgr inz. Kamil Czernecki

ZArACZNIKI
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