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Czes¢ opisowa
1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie pn.: ,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 180656W (ulicy Piaskowej)

w Legionowie " ma na celu uporzadkowanie oznakowania na drodze gminnej w zwigzku z planowang

przebudowa.

2. Inwestor zadania

Inwestorem zadania jest:

Prezydent Miasta Legionowo
Ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo

3. Autor opracowania

Autorem niniejszego opracowania projektowego jest:

s trallet

INTRAKT Andrzej Drzazgowski
Ul. Ogrodowa 5B lok. 10
05-120 Legionowo

4. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji sg nastepujgce dokumenty, publikacje i akty prawne:

Zlecenie prac od Inwestora,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 2000, 2185),

Ustawa z dnia 21-03-1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645),

Ustawa z dnia 20.06.97 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r, poz. 988, 1002, 1768, 1783,
2589, 2600 , 2642),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. 2017 poz. 784),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 2019 poz. 2311 ze zm.),
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie szczego6towych
warunkow przepisow techniczno-budowlanych dla drég publicznych ( Dz. U. 2022 poz. 1518).
e  Projekt inwestycji w skali 1:500,

e Inwentaryzacja wtasna oznakowania.

5. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ew. 1/821, 1/878, 1/889, 1/825, 1/558, 1/100, 1/98, 1/96
obreb 0063 (Legionowo), jednostka ew. 140801_1 (Miasto Legionowo), powiat legionowski,
wojewodztwo mazowieckie.

Lokalizacje przedstawiono na rysunku nr 1,0 — plan orientacyjny

. Charakterystyka drdg i ruchu na drogach (po zakonczeniu inwestyc;ji)

Droga gminna numer 180656W

e  kategoria drogi - gminna,
e klasa drogi - zbiorcza,
e  kategoria ruchu - KR 2
e rodzaj nawierzchni - bitumiczna,
e dopuszczalna predkos¢ - 40 km/h,
e szerokos¢ jezdni 0 nawierzchni bitumicznej - 6,20m-7,85m
e przekroj poprzeczny - uliczny/daszkowy 2,0 %
e chodniki - TAK-/ NIE
e  Sciezka rowerowa - TAK-/ NIE
e miejsca postojowe / parkingi w pasie drogowym - TAK / NIE
e  szeroko$¢ pobocza - 0,75 m,
e  spadek poprzeczny pobocza - 8,0 %,

e Srednie natezenie ruchu drogowego

. Opis stanu istniejagcego

Na terenie, na ktérym planowana jest przebudowa, zostat uchwalony Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego uchwatg Rady Miejskiej nr XXIV/316/2016 z dnia 30.11.2016 r.
oraz uchwata nr XLVI/492/2001 z dnia 10.10.2001 r. Ulica Piaskowa w Legionowie oznaczona jest w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1 KDZ Tereny otaczajace droge
posiadajg oznaczenie MW (tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej), D1-1S1, D-11S2
(zabudowa ustug specjalnych), D-1 UO1 (zabudowa ustug o$wiaty).

Jezdnia ulicy Piaskowej posiada nawierzchnie mineralno-bitumiczng o szerokosci 6,20 — 7,85 m. Stan
drogi nalezy oceni¢ jako wymagajacy naprawy. Droga posiada liczne spekania i nierowno$ci,
zapadnigcia oraz wyrwy. W wielu miejscach wykonane zostaty naprawy czastkowe nawierzchni. W
pasie drogowym znajdujq sie chodniki z kostki brukowej o szeroko$ci 2,5 do 3,5 m, Sciezka rowerowa
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0 nawierzchni bitumicznej zjazdy o zmiennej szeroko$¢ wykonane sg z kostki brukowej oraz mieszanki
mineralno-asfaltowej, ponadto w pasie drogowym znajdujg sie zatoki autobusowe oraz zatoki
postojowe. Nawierzchnia zatok zostata wykonana z kostki brukowej lub betonu.

W pasie drogowym lub bezposrednim sasiedztwie zlokalizowana jest infrastruktura techniczna {;.
sie¢ energetyczna NN, sanitarna, wodociggowa, cieptownicza, telekomunikacyjna, gazowa i
oSwietlenie drogowe.

. Opis projektowanych rozwiazan
Zasadniczo dokumentacja zaktada przebudowe jezdni drogi gminnej. Zaprojektowano nastepujace

rozwigzania geometryczne:

Jezdnia

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 180656W na catym odcinku zaprojektowano wykonanie nowe;
nawierzchni jezdni mineralno-asfaltowej. Nowa nawierzchnia (warstwa wyréwnawcza oraz warstwa
Scieralna) zostanie wykonana na istniejacej konstrukcji po frezowaniu. Nie planuije si¢ istotnych zmian
w geometrii jezdni, z wyjatkiem przywrocenia spadkéw daszkowych 2 % na catej dtugosci jezdni.
Szeroko$¢ jezdni, promienie tukow poziomych nie ulegng zmianie.

Pobocza

Na odcinku drogi objetym opracowaniem zaktada sie wykonanie pobocza wzdtuz zjazdow
posiadajacych nawierzchni mineralno-asfaltowa. Pobocze zostanie wykonane z kruszywa naturalnego
tamanego. Szeroko$¢ wyniesie 0,75 m. Spadek poprzeczny 8 % w kierunku terenow zielonych.
Zjazdy (bitumiczne)

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 180656W planowane jest wykonanie przebudowy zjazdéw o
nawierzchni mineralno-asfaltowej. Nowa nawierzchnia zostanie wykonana na istniejacej konstrukcii
po frezowaniu. Nie planuje sie zmian w geometrii zjazdéw, z wyjatkiem przywrdcenia normatywnych
spadkow o warto$ci 2 % na catej diugosci jezdni.

Zjazdy (kostka)

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 180656W planowane jest przetozenie nawierzchni zjazdéw z
kostki brukowej. Zdemontowang nawierzchnig nalezy utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej oraz
na istniejacej konstrukcji.

Chodniki (kostka brukowa)

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 180656W planowane jest przetozenie nawierzchni chodnikow
z kostki brukowej w rejonie zjazdow, przej$¢ dla pieszych oraz zatok autobusowych. Zdemontowang
nawierzchnie nalezy utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej i na istniejacej konstrukcji, w rejonie
przystankdéw autobusowych planowane jest wyniesienie chodnika na wysoko$¢ min. 12 cm z
wykonaniem nowej konstrukcji. Przy przej$ciach dla pieszych nalezy przetozy¢ pas ostrzegawczy z
ptyt betonowych 35x35 w kolorze z6ttym z fakturg w stozki.

Rozwigzania projektowe w zakresie statej organizacji ruchu

Projekt zaktada wykonanie na drodze gminnej oznakowania pionowego , poziomego oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego
. Projektowana organizacja ruchu

Oznakowanie pionowe
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o  wielko$¢ znakow - mate
e typ folii odblaskowej dla znakow - typ 2
e inne oznakowanie - nie dotyczy

e stupki do znakow nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych ® 60,3 mm
e cate oznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z aktami wymienionymi w punkcie 4.

Oznakowanie poziome

e  rodzaj, kolor - grubowarstwowe biate
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
e  stupki U-12¢c

Sposdb umieszczenia znakdw

Znaki nalezy umieszczac z zachowaniem skrajni drogowych, t. tarcza znaku ma by¢ zlokalizowana
min. 0,5 m od krawedzi pobocza. Ze wzgledu na uwarunkowania terenowe dopuszcza sie lokalizacje
znaku, aby tarcza byta odsunigta min. 0,5 m od krawedzi jezdni. Dot tarczy ma by¢ na wysoko$ci min.

2,00 m nad poziomem terenu, a w przypadku umieszczenia znaku w poboczu 2,20 m

| i

: !

min. 0,50

min. 2,00

pobacze

jezdna
- -

s) kategorii A B, €. D.F, Gnadrogach  j) kategorii A B.C.D.F.G
Rodzaj zastosowanego oznakowania oraz sposéb jego rozmieszczenia pokazano w czesci

rysunkowe;.

10.Termin wprowadzenia i okres obowigzywania
e  Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — llI-1IV kwartat 2023 r.
11.Uwagi koricowe
e Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad
drogi oraz wlasciwego powiatowego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmnie;
na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu
e Znaki nalezy ustawi¢ oraz nanie$¢ zgodnie z warunkami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach ( Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.).
e Wprowadzone oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacii

ruchu.



PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 180656W (ULICY PIASKOWEJ) W LEGIONOWIE
PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Znaki umocowuije sie na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych, wykonanych z materiatow
trwatych. Nie wykonuje sie z betonu tych czesci konstrukcji wsporczych, ktore wystaja powyzej
poziomu gruntu wiecej niz 0,15 m. Konstrukcje wsporcze powinny posiada¢ aprobaty techniczne
i certyfikaty potwierdzajace zgodnos¢ z Polska Normg dotyczacq bezpieczenstwa konstrukcji
wsporczych. Dopuszcza sie tez umieszczanie znakéw z wykorzystywaniem stupow linii
telekomunikacyjnych, latari, stupow trakcyjnych i masztow sygnalizatorow oraz scian budynkow
I elementdw konstrukcyjnych obiektow inzynierskich. Nastepny znak powinien by¢ umieszczony
za poprzedzajacym w odlegto$ci co najmniej:
- 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h,
— 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,
- 10 m na pozostatych drogach.
Tarcze znakdw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie
tarczy znakow powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczone sg na tukach
poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz od
jego kierunku.
Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegto$¢ znaku od krawedzi korony
drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m.
Na drodze dla roweréw znaki umieszcza sie w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi tej
drogi, a w przypadku znakow umieszczanych nad drogg dla roweréw, wysokos¢ umieszczenia
znaku powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,50 m. W przypadku ruchu pieszego wysoko$¢ ta powinna
wynosi¢ nie mniej niz 2,2 m. Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50-2,00 m od krawedzi
jezdni.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie: dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,
wysokim wspotczynnikiem odblaskowo$ci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci, np. podczas
opadow deszczu, zachowaniem minimalnych parametrow odblaskowosci w catym okresie
uzytkowania, odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkoSci nawierzchni, na ktérej sg
umieszczone, odpowiednim okresem trwato$ci, odporno$cig na Scieranie i zabrudzenie, szybkg
metoda aplikacji, uwzgledniajaca rowniez wymogi ekologiczne.
Do oznakowania poziomego nalezy stosowac tylko materiaty atestowane.
Do oznakowania cienkowarstwowego nalezy stosowaC farby  rozpuszczalnikowe,
wodorozcienczalne i chemoutwardzalne naktadane na mokro.
Grubowarstwowe oznakowanie nalezy wykonywac przy uzyciu mas chemoutwardzalnych, mas

termoplastycznych, materiatow prefabrykowanych,
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Dla uzyskania odblaskowo$ci oznakowania nalezy stosowa¢ mikrokulki szklane lub ceramiczne o
wspotczynniku zatamania Swiatta powyzej 1,95.

Lica urzadzen bezpieczenstwa ruchu (zapory drogowe, tablice kierujace i prowadzace - od strony
ruchu pieszych lub pojazdéw) powinny by¢ odblaskowe. Odblaskowo$¢ urzadzen powinna by¢ nie
mniejsza niz odblaskowo$¢ znakow drogowych pionowych zastosowanych na danym odcinku
drogi.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny mie¢ estetyczny wyglad, by¢ mozliwie
tatwe w konserwacji, odporne na dziatanie srodkéw chemicznych i ich roztworow, etyliny, smaréw,
warunkéw atmosferycznych oraz na uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia itp.

Konstrukcje wsporcze urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny by¢ stabilne i nie

powodowac zagrozenia dla uczestnikow ruchu.

12.Wymagane uzgodnienia

Opinia: Prezydent Miasta Legionowo

ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 41

05-120 Legionowo

Zatwierdzenie Starosta Powiatu Legionowskiego

ul. Sikorskiego 11
05-120 Legionowo

Czes¢ rysunkowa
1. Spis rysunkéw wchodzacych w skiad niniejszej dokumentacji projektowej:

Numer rysunku Tytut Skala
1,0 Plan orientacyjny 1:20 000
2,1 Plan sytuacyjny oznakowania 1:500
2,2 Plan sytuacyjny oznakowania 1:500
23 Plan sytuacyjny oznakowania 1:500

L.p.

Imig i Nazwisko
Funkcja Branza Data Podpis
nr uprawnien

inz. Andrzej Drzazgowski Inzynieria

26.04.2023 r.
upr. bud. MAZ/0025/Z00D/13 Ruchu

Projektant
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2. Plan orientacyjny - rys nr 1,0

10
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3.

Plan sytuacyjny oznakowania - rys nr 2,1
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4.

Plan sytuacyjny oznakowania - rys nr 2,2

12
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5.

Plan sytuacyjny oznakowania - rys nr 2,3

13
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