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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia	Sprzedaż i dostarczenie zamrażarek niskotemperaturowych wraz z wyposażeniem. 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej wraz z akcesoriami, zgodnie z opisem szczegółowym w dalszej części OPZ.
2. Sprzęty wykorzystywane będą przez pracowników naukowych do prowadzenia prac badawczych.
3. Wszystkie dostarczone sprzęty i akcesoria muszą być fabrycznie nowe, z bieżącej produkcji, wolne od wad materiałowych i prawnych oraz wysokiej jakości.
4. Dostarczony sprzęt musi posiadać kompletne okablowanie i zasilacze niezbędne do jego uruchomienia. 
5. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie instrukcje i gwarancje przewidziane dla danego elementu zamówienia.
6. Wszystkie elementy określone w opisie przedmiotu zamówienia muszą stanowić integralną część urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości konfigurowania sprzętu przy pomocy elementów zewnętrznych, za wyjątkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia wyraźnie na to wskazuje.
7. Wszystkie urządzenia zasilane elektrycznie muszą być certyfikowane znakiem CE.
8. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
9. Wykonawcy zobowiązani będą do zapewnienia serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadającego autoryzację producenta urządzeń.
10. Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony w czasie zadeklarowanym przez Wykonawcę na formularzu cenowym.
11. Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia może być finansowany lub współfinansowany 
w szczególności ze środków Unii Europejskiej lub innych środków, pozyskanych w ramach projektów lub umów bądź programów zewnętrznych albo grantów.
12. Podmiot świadczący usługi serwisu gwarancyjnego musi mieć zdolność wykonania napraw w miejscu użytkowania sprzętu, a w przypadku konieczności dokonania naprawy warsztatowej, odebrać sprzęt z miejsca użytkowania oraz dostarczyć go po naprawie na własny koszt i ryzyko.
13. W przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu, przy następnej awarii Zamawiający żąda wymiany tego podzespołu na nowy.



Dodatkowa specyfikacja urządzenia:
· Przedmiot zamówienia obejmuje również rozładunek i transport sprzętu do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego na własną odpowiedzialnością, koszt i ryzyko. Transport musi odbywać się w warunkach zapewniających bezpieczeństwo przedmiotu zamówienia. 
· Wszystkie dostarczone urządzenia i ich elementy składowe muszą być produktami wysokiej jakości, fabrycznie nowe, niepowystawowe, nieużywane, z bieżącej produkcji, wolne od wad materiałowych i prawnych.
· Zamawiający żąda stosowania oryginalnych części zamiennych.
· Dostawa sprzętu: IMol Institute, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

Część 1 
Zamrażarka głębokiego mrożenia typ 1
- pojemność min. 740 litrów
- zakres temperatury min. -50°C do  -86°C
- możliwość wyboru kierunku otwierania drzwi (lewostronne lub prawostronne)
- drzwi zewnętrzne zamykane na klucz
- w przypadku zamrażarki o wymiarach większych niż 91,3 cm głębokości z zamkniętymi drzwiami, możliwość otwierania drzwi pod kątem 180° dla ułatwienia transportu przez wąskie przejścia
- obsługa urządzenia za pomocą panelu sterowania,
- port BMS umożliwiający podłączenie zamrażarki do zewnętrznego systemu alarmowego
- blokowanie ustawień kodem
- stałe wyświetlanie aktualnej temperatury panującej w zamrażarce na wyświetlaczu obok panelu sterowania
- wyświetlanie alarmów: temperatury, konieczności wymiany zasilania awaryjnego, wyczyszczenia filtra, awarii systemu zamrażarki, awarii zasilaniana diodach kontrolnych obok panelu sterowania
- powrót do nastawionych parametrów po utracie i przywróceniu zasilania 
- zamykany panel z głównym wyłącznikiem zasilania oraz wyłącznikiem akumulatora 
- automatyczny port wyrównujący ciśnienie uruchamiany za pomocą przycisku ułatwiającego ponowne otwieranie drzwi zamrażarki
- szczelny, dwustopniowy kaskadowy układ chłodzący z dwoma zamkniętymi obiegami chłodzącymi
- wydajny system sterowania sprężarką zmniejszający zużycie energii i wydłużający żywotność zamrażarki
- poziom hałasu przy -80 st. C nie więcej niż 48 dB zapewniający komfortowe środowisko pracy
- wymienny filtr powietrza, łatwo dostępny
- wymiana filtra bez dodatkowych narzędzi
- możliwość wyposażenia w co najmniej 30 statywów szufladowych
- wnętrze komory podzielone min. na 5 części 
- max. obciążenie półki 150 kg
- min. 3 oddzielne drzwi wewnętrzne dodatkowo uszczelnione
- możliwość umieszczenie minimalnie 6 statywów na półce
- pojemność min 52800 próbek (np. 1,5/2,0 ml) w 5cm pudełkach
- drzwi wewnętrzne z szeroką i płaską uszczelkę ograniczającą szronienie
- uszczelka drzwi zewnętrznych odporna na niską temperaturę i zachowująca elastyczność w –86 °C, zapobiegając gromadzeniu się lodu
- przycisk do wyrównywania ciśnień między komorą zamrażarki a środowiskiem zewnętrznym
- wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej bez dodatkowej powłoki, zapewnia łatwe czyszczenie powierzchni oraz odporność na zarysowania
- izolacja z paneli próżniowych i pianki poliuretanowej
- wbudowane kółka ułatwiające transport zamrażarki po powierzchniach płaskich
- dwie nóżki umożliwiające wypoziomowanie i zapobiegające przesuwaniu się zamrażarki
- dwa porty dostępu dla dodatkowych czujników lub systemu back-up
- czas schładzania od temp. pokojowej do -80 °C – max. 4,5 h
- zamrażarka utrzyma zadaną temperaturę w pomieszczeniu o temperaturze do max. 31°C
- maks. zużycie energii 12 kWh/dzień przy -80 st.C 
- maks. wydzielanie ciepła 500 W przy -80 st.C 
- wymiary zewnętrzne max (WxSxG) – 200 x 115 x 95 cm
- wymiary wewnętrzne max (WxSxG) – 140 x 90 x 65 cm
- waga bez akcesoriów – max 320 kg
- gwarancja 5 lat, 12 lat na panel próżniowy
- w zestawie system awaryjnego chłodzenia (back-up) ciekłym CO2, z wbudowanym akumulatorem i niezależną sondą temperaturową, podtrzymujący ustaloną wartość temperatury w razie awarii zasilania.
- w zestawie system monitorująco-alarmujący z niezależną sondą temperaturową, zasilany z niezależnych od zasilania sieciowego baterii/akumulatorów, wysyłający wskazanym użytkownikom wiadomości SMS/e-mail w razie sytuacji alarmowej. Możliwość podglądu aktualnych parametrów urządzenia w sposób zdalny (np. za pośrednictwem smartphone-a, komputera itp.) przez Wi-Fi bez użycia karty SIM/GSM.
- w zestawie 25 statywów szufladowych dedykowanych do standardowych pudełek na probówki 1,5/2,0 ml (o wysokości do 53 mm). Każdy statyw musi pomieścić minimum 16 pudełek.


Część 2 – 2 szt.
Zamrażarka głębokiego mrożenia typ 2
- pojemność min. 740 litrów
- zakres temperatury min. -50°C -  -86°C
- możliwość wyboru opcji drzwi (lewostronne lub prawostronne)
- drzwi zewnętrzne zamykane na klucz
- możliwość otwierania drzwi pod kątem 180° dla ułatwienia transportu przez wąskie przejścia
- obsługa urządzenia za pomocą panelu sterowania
- komunikacja z systemami zewnętrznymi za pomocą interfejsów 
- port BMS umożliwiający podłączenie zamrażarki do zewnętrznego systemu alarmowego
- blokowanie ustawień kodem
- stałe wyświetlanie aktualnej temperatury panującej w zamrażarce
- wyświetlanie alarmów: temperatury, konieczności wymiany zasilania awaryjnego, wyczyszczenia filtra, awarii systemu zamrażarki, awarii zasilania,
- powrót do nastawionych parametrów po utracie i przywróceniu zasilania 
- zamykany panel z głównym wyłącznikiem zasilania oraz wyłącznikiem akumulatora 
- automatyczny port wyrównujący ciśnienie uruchamiany za pomocą przycisku ułatwiającego ponowne otwieranie drzwi zamrażarki
- szczelny, dwustopniowy kaskadowy układ chłodzący z dwoma zamkniętymi obiegami chłodzącymi
- wysoce wydajny system sterowania sprężarką zmniejszający zużycie energii i wydłużający żywotność zamrażarki
- poziom hałasu przy -80 st. C nie więcej niż 48 dB zapewniający komfortowe środowisko pracy
- wymienny filtr, łatwo dostępny
- wymiana filtra bez dodatkowych narzędzi
- możliwość wyposażenia w 30 statywów szufladowych 
- wnętrze komory podzielone min. na 5 części z 4-ma półkami
- max. obciążenie półki 150 kg
- min. 3 oddzielne drzwi wewnętrzne dodatkowo uszczelnione
- możliwość umieszczenie minimalnie 6 statywów na półce
- pojemność min 52800 próbek (np. 1,5/2,0 ml) w 5cm pudełkach
- drzwi wewnętrzne z szeroką i płaską uszczelkę ograniczającą szronienie
- uszczelka drzwi zewnętrznych odporna na niską temperaturę i zachowująca elastyczność w –86 °C, zapobiegając gromadzeniu się lodu
- wbudowany automatyczny odpowietrznik auto vent
- wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej bez dodatkowej powłoki, zapewnia łatwe czyszczenie powierzchni oraz odporność na zarysowania
- izolacja z paneli próżniowych i pianki poliuretanowej
- wbudowane kółka ułatwiające transport zamrażarki po powierzchniach płaskich
- dwie nóżki umożliwiające wypoziomowanie i zapobiegające przesuwaniu się zamrażarki
- dwa porty dostępu dla dodatkowych czujników lub systemu back-up
- czas schładzania od temp. pokojowej do -80 °C – max. 5h
- zamrażarka utrzyma zadaną temperaturę w pomieszczeniu o temperaturze do max. 31°C
- maks. zużycie energii 12 kWh/dzień przy -80 st.C 
- 95-98% (wagowo) materiałów użytych do produkcji nadaje się do recyklingu
- maks. wydzielanie ciepła 500 W przy -80 st.C - 
- wymiary zewnętrzne max (WxSxG) – 200 x 115 x 95 cm
- wymiary wewnętrzne max (WxSxG) – 140 x 90 x 65 cm
- waga bez akcesoriów – max 320 kg
- gwarancja 5 lat, 12 lat na panel próżniowy
- w zestawie system awaryjnego chłodzenia (back-up) ciekłym CO2, z wbudowanym akumulatorem i niezależną sondą temperaturową, podtrzymujący ustaloną wartość temperatury w razie awarii zasilania.
- w zestawie system monitorująco-alarmujący z niezależną sondą temperaturową, zasilany z niezależnych od zasilania sieciowego baterii/akumulatorów, wysyłający wskazanym użytkownikom wiadomości SMS/e-mail w razie sytuacji alarmowej. Możliwość podglądu aktualnych parametrów urządzenia w sposób zdalny (np. za pośrednictwem smartphone-a, komputera itp.). Nie wymaga karty SIM/GSM.
- w zestawie 30 statywów szufladowych dedykowanych do standardowych pudełek na probówki 1,5/2,0 ml (o wysokości do 53 mm). Każdy statyw musi pomieścić minimum 16 pudełek.

Część 3
Zamrażarka głębokiego mrożenia typ 3
- pojemność min. 740+-5% litrów
- zakres temperatury min. -50°C -  -86°C
- możliwość wyboru opcji drzwi (lewostronne lub prawostronne)
- drzwi zewnętrzne zamykane na klucz
- możliwość otwierania drzwi pod kątem 180° dla ułatwienia transportu przez wąskie przejścia
- obsługa urządzenia za pomocą panelu sterowania
- komunikacja z systemami zewnętrznymi za pomocą interfejsów 
- port BMS umożliwiający podłączenie zamrażarki do zewnętrznego systemu alarmowego
- blokowanie ustawień kodem
- stałe wyświetlanie aktualnej temperatury panującej w zamrażarce
- wyświetlanie alarmów: temperatury, konieczności wymiany zasilania awaryjnego, wyczyszczenia filtra, awarii systemu zamrażarki, awarii zasilania,
- powrót do nastawionych parametrów po utracie i przywróceniu zasilania 
- zamykany panel z głównym wyłącznikiem zasilania oraz wyłącznikiem akumulatora 
- automatyczny port wyrównujący ciśnienie uruchamiany za pomocą przycisku ułatwiającego ponowne otwieranie drzwi zamrażarki
- szczelny, dwustopniowy kaskadowy układ chłodzący z dwoma zamkniętymi obiegami chłodzącymi
- wysoce wydajny system sterowania sprężarką zmniejszający zużycie energii i wydłużający żywotność zamrażarki
- poziom hałasu przy -80 st. C nie więcej niż 48 dB zapewniający komfortowe środowisko pracy
- wymienny filtr, łatwo dostępny
- wymiana filtra bez dodatkowych narzędzi
- możliwość wyposażenia w 30 statywów szufladowych 
- wnętrze komory podzielone min. na 5 części z 4-ma półkami
- max. obciążenie półki 150 kg
- min. 3 oddzielne drzwi wewnętrzne dodatkowo uszczelnione
- możliwość umieszczenie minimalnie 6 statywów na półce
- pojemność min 52800 próbek (np. 1,5/2,0 ml) w 5cm pudełkach
- drzwi wewnętrzne z szeroką i płaską uszczelkę ograniczającą szronienie
- uszczelka drzwi zewnętrznych odporna na niską temperaturę i zachowująca elastyczność w –86 °C, zapobiegając gromadzeniu się lodu
- przycisk do wyrównywania ciśnień między komorą zamrażarki a środowiskiem zewnętrznym
- wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej bez dodatkowej powłoki, zapewnia łatwe czyszczenie powierzchni oraz odporność na zarysowania
- izolacja z paneli próżniowych i pianki poliuretanowej
- wbudowane kółka ułatwiające transport zamrażarki po powierzchniach płaskich
- dwie nóżki umożliwiające wypoziomowanie i zapobiegające przesuwaniu się zamrażarki
- dwa porty dostępu dla dodatkowych czujników lub systemu back-up
- czas schładzania od temp. pokojowej do -80 °C – max. 5h
- zamrażarka utrzyma zadaną temperaturę w pomieszczeniu o temperaturze do max. 31°C
- maks. zużycie energii 12 kWh/dzień przy -80 st.C. 
- 95-98% (wagowo) materiałów użytych do produkcji nadaje się do recyklingu
- maks. wydzielanie ciepła 500 W przy -80 st.C - 
- wymiary zewnętrzne max (WxSxG) – 200 x 115 x 95 cm
- wymiary wewnętrzne max (WxSxG) – 140 x 90 x 65 cm
- waga bez akcesoriów – max 320 kg
- gwarancja 5 lat, 12 lat na panel próżniowy
- w zestawie system awaryjnego chłodzenia (back-up) ciekłym CO2, z wbudowanym akumulatorem i niezależną sondą temperaturową, podtrzymujący ustaloną wartość temperatury w razie awarii zasilania.
- w zestawie system monitorująco-alarmujący z niezależną sondą temperaturową, zasilany z niezależnych od zasilania sieciowego baterii/akumulatorów, wysyłający wskazanym użytkownikom wiadomości SMS/e-mail w razie sytuacji alarmowej. Możliwość podglądu aktualnych parametrów urządzenia w sposób zdalny (np. za pośrednictwem smartphone-a, komputera itp.). Nie wymaga karty SIM/GSM.

Część 4
Zamrażarka głębokiego mrożenia typ 4
Zamrażarka szafowa o pojemności min. 100 +-5% litrów
Maksymalne wymiary zewnętrzne: szerokość 95 cm; głębokość 65 cm; wysokość 85 cm
Maksymalne wymiary wewnętrzne e szerokość 50 cm; głębokość 35 cm; wysokość 65 cm
Czas schładzania do temperatury -80oC (przy temperaturze otoczenia około 20oC ) nie dłuższy niż 140 minut
Maksymalna Waga bez wyposażenia 130kg
Maksymalne zużycie energii przy ustawieniu na -80oC - 6,5 kWh na dobę
Podwójny system izolacji ścian wykonany z paneli próżniowych oraz pianki poliuretanowej 
Zakres temperatur co najmniej od -50oC do -86oC
Możliwość regulacji temperatury co 1oC
Automatyczne wyrównanie ciśnień między wnętrzem komory a otoczeniem, co umożliwia łatwe otwieranie drzwi i chroni uszczelkę przed rozerwaniem, zapewnione przez łatwodostępny przycisk boczny
Alarm akustyczny i wizualny w przypadku przekroczenia zadanych wartości granicznych temperatury, awarii prądu, konieczności wymiany filtra lub w przypadku błędnego funkcjonowania systemu chłodzenia wyposażony w niezależne zasilanie.
Panel sterowania zabezpieczony hasłem, drzwi wyposażone w zamek na klucz
Kontrola procesu chłodzenia przez mikroprocesor
Główny włącznik/wyłącznik zasilania zamykany na klucz (zabezpieczenie przed przypadkowym/niepowołanym odcięciem zasilania)
Łatwy dostęp do filtra wraz ze wskaźnikiem informującym o konieczności wyczyszczenia filtra
Automatyczne, ponowne włączenie zamrażarki po awarii zasilania.
Poziom hałasu maksymalnie 55 dBA
Wnętrze podzielone na 2 oddzielne równe części, każda z nich wyposażona w indywidualne drzwi wewnętrzne
Hermetycznie zamknięty, kaskadowy system chłodzenia z dwoma kompresorami gwarantujący bezawaryjną pracę zamrażarki przy temperaturze otoczenia od +10°C do +32°C
Dwa porty (otwory z zaślepkami) umożliwiające podłączenie dodatkowych czujników
Łatwa do czyszczenia powierzchnia wewnętrzna i półki wykonane ze stali nierdzewnej bez dodatkowej powłoki 
Oprogramowanie diagnostyczne pozwalające na identyfikację usterek w pracy zamrażarki 
Możliwość wyposażenia w port RS-485 umożliwiający podłączenie zewnętrznego systemu monitorującego
Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski
Gwarancja 5 lat na urządzenie w tym system chłodzenia, 12 lat na panel próżniowy
- w zestawie system awaryjnego chłodzenia (back-up) ciekłym CO2, z wbudowanym akumulatorem i niezależną sondą temperaturową, podtrzymujący ustaloną wartość temperatury w razie awarii zasilania.
- w zestawie system monitorująco-alarmujący z niezależną sondą temperaturową, zasilany z niezależnych od zasilania sieciowego baterii/akumulatorów, wysyłający wskazanym użytkownikom wiadomości SMS/e-mail w razie sytuacji alarmowej. Możliwość podglądu aktualnych parametrów urządzenia w sposób zdalny (np. za pośrednictwem smartphone-a, komputera itp.)przez Wi-Fi bez użycia karty SIM/GSM.
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]- w zestawie 4 statywy szufladowych dedykowane do standardowych pudełek na probówki 1,5/2,0 ml (o wysokości do 53 mm). Każdy statyw musi pomieścić minimum 10 pudełek.
Zamówienie opcjonalne (opcja):
1. Zamrażarka głębokiego mrożenia typ 2 – 1 szt. 
- pojemność min. 740 litrów
- zakres temperatury min. -50°C -  -86°C
- możliwość wyboru opcji drzwi (lewostronne lub prawostronne)
- drzwi zewnętrzne zamykane na klucz
- możliwość otwierania drzwi pod kątem 180° dla ułatwienia transportu przez wąskie przejścia
- obsługa urządzenia za pomocą panelu sterowania
- komunikacja z systemami zewnętrznymi za pomocą interfejsów 
- port BMS umożliwiający podłączenie zamrażarki do zewnętrznego systemu alarmowego
- blokowanie ustawień kodem
- stałe wyświetlanie aktualnej temperatury panującej w zamrażarce
- wyświetlanie alarmów: temperatury, konieczności wymiany zasilania awaryjnego, wyczyszczenia filtra, awarii systemu zamrażarki, awarii zasilania,
- powrót do nastawionych parametrów po utracie i przywróceniu zasilania 
- zamykany panel z głównym wyłącznikiem zasilania oraz wyłącznikiem akumulatora 
- automatyczny port wyrównujący ciśnienie uruchamiany za pomocą przycisku ułatwiającego ponowne otwieranie drzwi zamrażarki
- szczelny, dwustopniowy kaskadowy układ chłodzący z dwoma zamkniętymi obiegami chłodzącymi
- wysoce wydajny system sterowania sprężarką zmniejszający zużycie energii i wydłużający żywotność zamrażarki
- poziom hałasu przy -80 st. C nie więcej niż 48 dB zapewniający komfortowe środowisko pracy
- wymienny filtr, łatwo dostępny
- wymiana filtra bez dodatkowych narzędzi
- możliwość wyposażenia w 30 statywów szufladowych 
- wnętrze komory podzielone min. na 5 części z 4-ma półkami
- max. obciążenie półki 150 kg
- min. 3 oddzielne drzwi wewnętrzne dodatkowo uszczelnione
- możliwość umieszczenie minimalnie 6 statywów na półce
- pojemność min 52800 próbek (np. 1,5/2,0 ml) w 5cm pudełkach
- drzwi wewnętrzne z szeroką i płaską uszczelkę ograniczającą szronienie
- uszczelka drzwi zewnętrznych odporna na niską temperaturę i zachowująca elastyczność w –86 °C, zapobiegając gromadzeniu się lodu
- wbudowany automatyczny odpowietrznik auto vent
- wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej bez dodatkowej powłoki, zapewnia łatwe czyszczenie powierzchni oraz odporność na zarysowania
- izolacja z paneli próżniowych i pianki poliuretanowej
- wbudowane kółka ułatwiające transport zamrażarki po powierzchniach płaskich
- dwie nóżki umożliwiające wypoziomowanie i zapobiegające przesuwaniu się zamrażarki
- dwa porty dostępu dla dodatkowych czujników lub systemu back-up
- czas schładzania od temp. pokojowej do -80 °C – max. 5h
- zamrażarka utrzyma zadaną temperaturę w pomieszczeniu o temperaturze do max. 31°C
- maks. zużycie energii 12 kWh/dzień przy -80 st.C 
- 95-98% (wagowo) materiałów użytych do produkcji nadaje się do recyklingu
- maks. wydzielanie ciepła 500 W przy -80 st.C - 
- wymiary zewnętrzne max (WxSxG) – 200 x 115 x 95 cm
- wymiary wewnętrzne max (WxSxG) – 140 x 90 x 65 cm
- waga bez akcesoriów – max 320 kg
- gwarancja 5 lat, 12 lat na panel próżniowy
- autoryzowany serwis na terenie Polski
- w zestawie system awaryjnego chłodzenia (back-up) ciekłym CO2, z wbudowanym akumulatorem i niezależną sondą temperaturową, podtrzymujący ustaloną wartość temperatury w razie awarii zasilania.
- w zestawie system monitorująco-alarmujący z niezależną sondą temperaturową, zasilany z niezależnych od zasilania sieciowego baterii/akumulatorów, wysyłający wskazanym użytkownikom wiadomości SMS/e-mail w razie sytuacji alarmowej. Możliwość podglądu aktualnych parametrów urządzenia w sposób zdalny (np. za pośrednictwem smartphone-a, komputera itp.). Nie wymaga karty SIM/GSM.
- w zestawie 30 statywów szufladowych dedykowanych do standardowych pudełek na probówki 1,5/2,0 ml (o wysokości do 53 mm). Każdy statyw musi pomieścić minimum 16 pudełek.
2. Ponadto Zamawiający dopuszcza zakup maksymalnie 30 statywów szufladowych dedykowanych do standardowych pudełek na probówki 1,5/2,0 ml (o wysokości do 53 mm). Każdy statyw musi pomieścić minimum 16 pudełek.
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