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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

2.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu budowy utwardzenia terenu na dziatce
ewid. nr 213.

1.2. Zakres inwestycji.
- Roboty ziemne,
- Budowa utwardzenia terenu,

- Roboty wykonczeniowe.
3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,
gmina Zakrzewo, obr. ewid. 0041 Drozyska Wielkie, dz. ewid. nr. 213.

Teren przeznaczony pod budowe parkinguutwardzenia zlokalizowany jest wzdtuz drogi gminnej. Posiada
nawierzchnie gruntowg, charakteryzujgcg sie licznymi zanizeniami i zastoiskami wody. Obecna sytuacja w
sposob znaczacy utrudnia z korzystania z terenu przez pojazdy.

W miejscu istniejacych nawierzchni wystepujg liczne elementy infrastruktury technicznej zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

4.1. Parametry techniczne.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano parking spetniajagcy parametry techniczne zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124):

—  dostepnos¢: nieograniczona,
— szeroko$¢ miejsc postojowych: 2,50 m (3,60 miejsca dla osob niepetnosprawnych),
— pochylenie poprzeczne: 2%.

4.2, Projektowane utwardzenie w planie.

Utwardzenie terenu zaprojektowano wzdtuz drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm.
Parking ograniczony bedzie opornikiem betonowym 12x25 na tawie betonowej z betonu C-12/15 oraz
wystajagcym kraweznikiem 15x30 cm na tawie betonowej z betonu C-12/15. Zaprojektowano utwradzenie na 20

miejsc postojowych (w tym 3 dla 0sdb niepetnosprawnych).
4.2, Projektowane odwodnienie.

Nawierzchnie utwradzenia zaprojektowano uwzgledniajgc szybkie odprowadzenie wody opadowej przy
pomocy spadkéw podtuznych i poprzecznych do projektowanej kanalizacji deszczowej (zakres wg oddzielnego

opracowani).



4.3. Wycinka drzew.

W zwigzku z projektowang przebudowg drogi nie przewiduje sie wycinki drzew.

4.4, Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.

Projektowany obiekt nie jest objety ochrong konserwatorskg.

4.5. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.

Projektowana inwestycja nie lezy na terenie objetym oddziatywaniem obszaru eksploatacji gorniczej.

4.6. Obszar oddziatlywania inwestycji.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w catosci na dziatkach nr 213 — obreb 0041 Drozyska Wielkie.

Planowane zagospodarowanie terenu w zaden sposdb nie bedzie odbiegac od dotychczasowego sposobu
jego uzytkowania. Planowana inwestycja zlokalizowana jest doktadnie w miejscu istniejgcego uktadu
drogowego, a nowy fragment drogi zlokalizowany jest na obszarze, gdzie nie wystepujg zadne gatunki
chronione, wobec czego jej przebudowa nie spowoduje negatywnego oddziatywania na istniejgce Srodowisko.
Planowana przebudowa w znaczacy sposob poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego jak i umozliwi w
sytuacjach kryzysowych sprawny i szybki dojazd stuzb ratowniczych. Przedmiotowa droga po jej przebudowie
zmniejszy poziom emisji hatasu oraz zanieczyszczen poprzez mozliwo$¢ sprawniejszego poruszania sie
pojazddw.

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie z materiatéw, ktére posiadaty beda wymagane prawem
atesty do stosowania w budownictwie, ktére przywozone beda na budowe jako gotowe produkty co w znaczny
sposob ograniczy negatywne oddziatywanie planowanej inwestycji na przylegty obszar.

Usytuowanie obiektu, technologie oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduje ucigzliwosci
zwigzanych z drganiami, promieniowaniem, hatasem, wibracjami oraz zanieczyszczeniem wody, powietrza ani
gleby. Catos¢ prowadzonych robot wykonywana bedzie w ciggu dnia z wykluczeniem okresdw legowych ptakow.
Podstawa:

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska — (Dz.U.2018, poz.799 z p4zn. zm.) Rozporzadzenie RM z 9 listopada
2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 43, poz.430 [z p6zn. zmianami].

4.7. Kolizje.
W ramach projektowanej przebudowy drogi moga wystgpic kolizje z istniejgcymi sieciami infrastruktury
podziemnej. W trakcie prac w przypadku wystgpienia kolizji, ktére nie dato sie przewidzie¢ ze wzgledu na

materialy geodezyjne nalezy ja zgtosi¢ do Inwestora w celu jej rozwigzania.

4.8. Szacunkowy bilans terenu do odtworzenia.

Nawierzchnia terenu utwardzonego: - 196,20 m?,



I1. OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu utwardzenia terenu na dziatce ewid.
nr 213.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,
gmina Zakrzewo, obr. ewid. 0041 Drozyska Wielkie, dz. ewid. nr. 213.

Teren przeznaczony pod budowe utwardzenia zlokalizowany jest wzdtuz drogi gminnej. Posiada
nawierzchnie gruntowa, charakteryzujgcg sie licznymi zanizeniami i zastoiskami wody. Obecna sytuacja w
sposob znaczacy utrudnia z korzystania z terenu przez pojazdy.

W miejscu istniejgcych nawierzchni wystepujg liczne elementy infrastruktury technicznej zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.
3. STAN PROJEKTOWANY

5.1. Parametry techniczne.
Na przedmiotowym terenie zaprojektowano parking spetniajgcy parametry techniczne zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124):

—  dostepnos¢: nieograniczona,
— szeroko$¢ miejsc postojowych: 2,50 m (3,60 miejsca dla oséb niepetnosprawnych),
— pochylenie poprzeczne: 2%,

— kategoria obiektu XXII.

5.2. Projektowane utwardzenie w planie.
Utwardzenie zaprojektowano wzdtuz drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. Parking
ograniczony bedzie opornikiem betonowym 12x25 na tawie betonowej z betonu C-12/15 oraz wystajgcym
kraweznikiem 15x30 cm na tawie betonowej z betonu C-12/15. Zaprojektowano parking na 20 miejsc

postojowych (w tym 3 dla os6b niepetnosprawnych).
5.3. Technologia robét ziemnych i nawierzchniowych.
5.5.1. Technologia robét ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z normg PN - S - 02205 : 1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robot recznie i sprzetem zmechanizowanym nalezy zachowac
wymagania BHP. Zwraca sie szczegdlng uwage na usuniecie gruntéw nieno$nych zgodnie z rozpoznaniem

geotechnicznym.
5.5.2. Technologia robét nawierzchniowych.

Konstrukcja nawierzchni utwradzenia:
—  kostka betonowa gr. 8 cm /kolor grafitowy/
— podsypka cementowo-piaskowa Rm = 5,00 MPa gr. 5 cm,

— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm,



— warstwa odsgczajaca gr. 15 cm.

ZALECENIA i UWAGI:

1.

Szczegotowy dobdr materiatow nawierzchniowych nalezy dokona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
ktory przed wbudowaniem zatwierdzi wszystkie materiaty nawierzchniowe.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig — z uwagi na charakter miejsca
planowanej inwestycji nie wyklucza sie istnienia sieci infrastruktury podziemnej, ktora nie widnieje na
istniejgcych podkfadach geodezyjnych — przed rozpoczeciem robdt wykonawca winien uzyskaé
informacje od gestorow sieci o aktualnym ich stanie i lokalizacj.

Z uwagi na bardzo liczne sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem robét nalezy
wykonac probne przekopy w celu ustalenia wiasciwej lokalizacji istniejgcych sieci. W poblizu istniejgcych
sieci wszelkie prace nalezy wykonaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Wykonawca jest
zobowigzany do zwrdcenia sie do gestorow sieci w celu potwierdzenia obecnego stanu usytuowania
infrastruktury podziemnej na planie zagospodarowania terenu.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie i dostosowac do stanu istniejgcego. O wszelkich
nieprawidtowosciach oraz odstepstwach od projektu nalezy niezwtocznie powiadomic biuro projektowe.

Wystepujace nasypy niekontrolowane oraz gleby préchnicze nie moga stanowic¢ bezposredniego podtoza
powierzchni utwardzonych. Wymagajg one bezwzglednego usuniecia z podtoza do poziomu gruntu
nosnego. Przegtebienia po usunietych nasypach niebudowlanych i glebie nalezy zastgpi¢, do poziomu
projektowanego posadowienia konstrukcji nawierzchni warstwg posp6tki zageszczong mechanicznie do
stopnia zageszczenia minimum Is > 0,98.

5.5.3. Kolizje.

W ramach projektowanej przebudowy drogi moga wystapic kolizje z istniejgcymi sieciami infrastruktury

podziemnej. W trakcie prac w przypadku wystapienia kolizji, ktére nie dato sie przewidzie¢ ze wzgledu na

materiaty geodezyjne nalezy jg zgtosi¢ do Inwestora w celu jej rozwigzania.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Pajgk

Ztotéw, styczen 2022 r.
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LEGENDA :

- Granica dziatek

- Numery dziatke

I - Pro. nawierzchnia parkingu z kostki betonowej /kolor grafitowy/ gr. 8 cm
- Kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z betonu C-12/15

- Opornik drogowy 12x25 cm na tawie betonowej z betonu C-12/15
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- nawierzchnia parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm /kolor grafitowy/
- podsypka cementowo - piaskowa o0 Rm=5,0 MPa gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
- warstwa odsgczajaca gr. 15 cm

- opornik betonowy o wym. 12 x 25 cm
- kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm
- lawa betonowa z betonu C-12/15
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LEGENDA:

- nawierzchnia parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm /kolor grafitowy/

- podsypka cementowo - piaskowa o Rm=5,0 MPa gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
- warstwa odsaczajaca gr. 15 cm

- opornik betonowy o wym. 12 x 25 cm

- kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm

- lawa betonowa z betonu C-12/15
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