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Kosztorys inwestorski Wolodyjowskiego OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEBUDOWA ULICY MICHAŁA WOŁODYJOWSKIEGO W WARCE 

1 Sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikiami, L=248,2 m (kod CPV 45232130-2)
1.1 Odwodnienie wykopu (kod CPV 45111240-2)

1
d.1.1

 
analiza indy-
widualna

Odwodnienie wykopu wraz z projektem odwodnienia wykopu i zgłoszeniem
wodnoprawnym

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 Roboty ziemne (kod CPV 45111200-0)
2

d.1.2
KNR AT-11
0101-05

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umoc-
nieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3, 80% kubatury robót

m3

((2,45+2,24)*8,60+(2,24+2,12)*7,90+(1,70+2,69)*48,40+(2,69+2,50)*18,00+
(2,10+2,18)*21,50+(2,18+2,50)*27,70+(2,50+2,62)*25,20+(2,62+2,35)*38,80+
(2,35+2,30)*24,90)/2*0,8

m3 415,990

(1,61+1,40)*2,00/2*0,8 m3 2,408
((1,51+1,40)*3,90)/2*0,8 m3 4,540
((1,49+1,40)*2,00)/2*0,8 m3 2,312
((1,53+1,40)*4,20)/2*0,8 m3 4,922
((1,36+1,40)*2,20)/2*0,8 m3 2,429
((1,54+1,40)*2,20)/2*0,8 m3 2,587
((1,58+1,40)*4,20)/2*0,8 m3 5,006
((1,90+1,60)*4,40)/2*0,8 m3 6,160
((1,30+1,40)*2,10)/2*0,8 m3 2,268
0,2*(8,60+7,90+48,40+18,00+21,50+27,70+25,20+38,80+24,90)/2*0,8 m3 17,680
0,2*(2,00+3,90+2,00+4,20+2,20+2,20+4,20+4,40+2,10)*0,8 m3 4,352
Pominięcie grubości konstrukcji nawierzchni:
-0,52*(8,60+7,90+48,40+18,00+21,50+27,70+25,20+38,80+24,90)*0,8 m3 -91,936
-0,52*(2,00+3,90+2,00+4,20+2,20+2,20+4,20+4,40+2,10)*0,8 m3 -11,315
Zwiększenie szerokości wykopu w miejscu posadowienia studzienek DN500
(poz.20-1)*1,35*1,35*(1,4+1,02)*0,8 m3 28,227
1,35*1,35*(1,6+1,02)*0,8 m3 3,820
Pominięcie grubości konstrukcji nawierzchni:
-0,52*poz.20*1,35*1,35*0,8 m3 -6,823

RAZEM 392,627
3

d.1.2
KNR-W 2-01
0212-08

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat. III, 80% kubatury robót

m3

Zwiększenie szerokości wykopu w miejscu posadowienia studni DN1200:
2,50*2,50*(2,24+0,3-0,52)*0,8 m3 10,100
2,50*2,50*(2,12+0,3-0,52)*0,8 m3 9,500
2,50*2,50*(2,69+0,3-0,52)*0,8 m3 12,350
2,50*2,50*(2,50+0,3-0,52)*0,8 m3 11,400
2,50*2,50*(2,18+0,3-0,52)*0,8 m3 9,800
2,50*2,50*(2,50+0,3-0,52)*0,8 m3 11,400
2,50*2,50*(2,62+0,3-0,52)*0,8 m3 12,000
2,50*2,50*(2,35+0,3-0,52)*0,8 m3 10,650
2,50*2,50*(2,30+0,3-0,52)*0,8 m3 10,400
Pominięcie wykopów liniowych pod kanały
-2,50*(2,24-0,52)*0,8 m3 -3,440
-2,50*(2,12-0,52)*0,8 m3 -3,200
-2,50*(2,69-0,52)*0,8 m3 -4,340
-2,50*(2,50-0,52)*0,8 m3 -3,960
-2,50*(2,18-0,52)*0,8 m3 -3,320
-2,50*(2,50-0,52)*0,8 m3 -3,960
-2,50*(2,62-0,52)*0,8 m3 -4,200
-2,50*(2,35-0,52)*0,8 m3 -3,660
-2,50*(2,30-0,52)*0,8 m3 -3,560

RAZEM 63,960
4

d.1.2
KNR-W 2-01
0310-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wy-
ciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m, 20% kubatury robót

m3

((2,45+2,24)*8,60+(2,24+2,12)*7,90+(1,70+2,69)*48,40+(2,69+2,50)*18,00+
(2,10+2,18)*21,50+(2,18+2,50)*27,70+(2,50+2,62)*25,20+(2,62+2,35)*38,80+
(2,35+2,30)*24,90)/2*0,2

m3 103,998

(1,61+1,40)*2,00/2*0,2 m3 0,602
((1,51+1,40)*3,90)/2*0,2 m3 1,135
((1,49+1,40)*2,00)/2*0,2 m3 0,578
((1,53+1,40)*4,20)/2*0,2 m3 1,231
((1,36+1,40)*2,20)/2*0,2 m3 0,607
((1,54+1,40)*2,20)/2*0,2 m3 0,647
((1,58+1,40)*4,20)/2*0,2 m3 1,252
((1,90+1,60)*4,40)/2*0,2 m3 1,540
((1,30+1,40)*2,10)/2*0,2 m3 0,567
0,2*(8,60+7,90+48,40+18,00+21,50+27,70+25,20+38,80+24,90)/2*0,2 m3 4,420
0,2*(2,00+3,90+2,00+4,20+2,20+2,20+4,20+4,40+2,10)*0,2 m3 1,088
Pominięcie grubości konstrukcji nawierzchni:
-0,52*(8,60+7,90+48,40+18,00+21,50+27,70+25,20+38,80+24,90)*0,2 m3 -22,984
-0,52*(2,00+3,90+2,00+4,20+2,20+2,20+4,20+4,40+2,10)*0,2 m3 -2,829
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Kosztorys inwestorski Wolodyjowskiego OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Zwiększenie szerokości wykopu w miejscu posadowienia studzienek DN500
(poz.20-1)*1,35*1,35*(1,4+1,02)*0,2 m3 7,057
1,35*1,35*(1,6+1,02)*0,2 m3 0,955
Pominięcie grubości konstrukcji nawierzchni:
-0,52*poz.20*1,35*1,35*0,2 m3 -1,706

RAZEM 98,158
5

d.1.2
KNR-W 2-01
0310-0502

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 1.6-2.5 m pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wy-
ciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m, 20% kubatury robót

m3

Zwiększenie szerokości wykopu w miejscu posadowienia studni DN1200:
2,50*2,50*(2,24+0,3-0,52)*0,2 m3 2,525
2,50*2,50*(2,12+0,3-0,52)*0,2 m3 2,375
2,50*2,50*(2,69+0,3-0,52)*0,2 m3 3,088
2,50*2,50*(2,50+0,3-0,52)*0,2 m3 2,850
2,50*2,50*(2,18+0,3-0,52)*0,2 m3 2,450
2,50*2,50*(2,50+0,3-0,52)*0,2 m3 2,850
2,50*2,50*(2,62+0,3-0,52)*0,2 m3 3,000
2,50*2,50*(2,35+0,3-0,52)*0,2 m3 2,663
2,50*2,50*(2,30+0,3-0,52)*0,2 m3 2,600
Pominięcie wykopów liniowych pod kanały
-2,50*(2,24-0,52)*0,2 m3 -0,860
-2,50*(2,12-0,52)*0,2 m3 -0,800
-2,50*(2,69-0,52)*0,2 m3 -1,085
-2,50*(2,50-0,52)*0,2 m3 -0,990
-2,50*(2,18-0,52)*0,2 m3 -0,830
-2,50*(2,50-0,52)*0,2 m3 -0,990
-2,50*(2,62-0,52)*0,2 m3 -1,050
-2,50*(2,35-0,52)*0,2 m3 -0,915
-2,50*(2,30-0,52)*0,2 m3 -0,890

RAZEM 15,991
6

d.1.2
KNNR 1
0315-05

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na głębokość do
6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach su-
chych kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

Umocnienie ścian wykopów pod studnie DN1200:
4*2,50*(2,24+0,3)*1,5 m2 38,100
4*2,50*(2,12+0,3)*1,5 m2 36,300
4*2,50*(2,69+0,3)*1,5 m2 44,850
4*2,50*(2,50+0,3)*1,5 m2 42,000
4*2,50*(2,18+0,3)*1,5 m2 37,200
4*2,50*(2,50+0,3)*1,5 m2 42,000
4*2,50*(2,62+0,3)*1,5 m2 43,800
4*2,50*(2,35+0,3)*1,5 m2 39,750
4*2,50*(2,30+0,3)*1,5 m2 39,000

RAZEM 363,000
7

d.1.2
KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm m3

0,2*poz.12 m3 6,532
0,2*poz.15 m3 44,200

RAZEM 50,732
8

d.1.2
KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

Obsypka kanałów:
poz.12*(0,16+0,3) m3 15,024
poz.15*(0,315+0,3) m3 135,915
Objętość kanałów:
-3,14*(0,16/2)^2*poz.12 m3 -0,656
-3,14*(0,315/2)^2*poz.15 m3 -17,214
Objętość studni:
-(poz.17+poz.18)*3,14*(1,50/2)^2*(0,315+0,3) m3 -9,776
Objętość studzienek:
-(poz.20*(0,6/2)^2*3,14*(0,16+0,3)) m3 -1,170

RAZEM 122,123
9

d.1.2
KNR AT-11
0110-05
9901-03 

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. do 1,0-1,5
m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - współczyn-
nik zagęszczenia Js=0.98

m3

Całkowita kubatura robót ziemnych:
poz.2+poz.3+poz.4+poz.5 m3 570,736
Objętość podsypki, obsypki:
-(poz.7+poz.8) m3 -172,855
Objętość kanałów:
-3,14*(0,16/2)^2*poz.12 m3 -0,656
-3,14*(0,315/2)^2*poz.15 m3 -17,214
Objętość studni:
-3,14*(1,50/2)^2*(2,24+0,3+2,12+0,3+2,69+0,3+2,50+0,3+2,18+0,3+2,50+0,3+
2,62+0,3+2,35+0,3+2,30+0,3)

m3 -42,743

Objętość studzienek:
-(poz.20-1)*(0,6/2)^2*3,14*(1,40+1,02) m3 -5,471
-0,74 <-(0,6/2)^2*3,14*(1,60+1,02)> m3 -0,740

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39106 Użytkownik: BI Ł.Widalski
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 331,057

10
d.1.2

KNR-W 2-01
0208-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

Objętość podsypki, obsypki:
(poz.7+poz.8) m3 172,855
Objętość kanałów:
3,14*(0,16/2)^2*poz.12 m3 0,656
3,14*(0,315/2)^2*poz.15 m3 17,214
Objętość studni:
3,14*(1,50/2)^2*(2,24+0,3+2,12+0,3+2,69+0,3+2,50+0,3+2,18+0,3+2,50+0,3+
2,62+0,3+2,35+0,3+2,30+0,3)

m3 42,743

Objętość studzienek:
(poz.20-1)*(0,6/2)^2*3,14*(1,40+1,02) m3 5,471
(0,6/2)^2*3,14*(1,60+1,02) m3 0,740

RAZEM 239,679
11

d.1.2
KNR-W 2-01
0210-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-
IV
Krotność = 18

m3

poz.10 m3 239,679
RAZEM 239,679

1.3 Sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikiami, L=248,2 m (kod CPV 45232130-2)
12

d.1.3
KNNR 4
1308-02 z.
sz.3.4. 9913-
2 
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m

2,00+3,90+2,00+4,20+2,20+2,20+4,20+4,40+2,10 m 27,200
1,2+1,16+1,07+1,03+1,00 m 5,460

RAZEM 32,660
13

d.1.3
KNNR 4
1321-02 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm - trójnik 160/160 -wykopy umocnione

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

14
d.1.3

KNNR 4
1321-02 z.
sz.3.4. 9913-
3 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm - kolano 90 st. Dn160 - wykopy umocnione

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

15
d.1.3

KNNR 4
1308-05 z.
sz.3.4. 9913-
2 
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m

8,60+7,90+48,40+18,00+21,50+27,70+25,20+38,80+24,90 m 221,000
RAZEM 221,000

16
d.1.3

KNR-W 2-18
0530-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 -
płyta fundamentowa pod studnie o średnicy 1200mm

m3

(poz.17+poz.18)*1,5*1,5*0,15 m3 3,038
RAZEM 3,038

17
d.1.3

KNR 9-22
0301-05
0301-06 

Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy
1200 mm i głębokości 2,5 m

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

18
d.1.3

KNR 9-22
0301-05
0301-06 

Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy
1200 mm i głębokości 3 m

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

19
d.1.3

KNNR 4
1430-02

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 -
elementy dozbrajane, obetonowanie przepadów

m3

1,2*0,76*0,91-0,16^2*3,14/4*1,2 m3 0,806
1,16*0,76*0,91-0,16^2*3,14/4*1,16 m3 0,779
1,07*0,76*0,91-0,16^2*3,14/4*1,07 m3 0,719
1,03*0,76*0,91-0,16^2*3,14/4*1,03 m3 0,692
1,00*0,76*0,91-0,16^2*3,14/4*1,00 m3 0,672

RAZEM 3,668
20

d.1.3
KNR-W 2-18
0524-02
 

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

- 4 -
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21

d.1.3
KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm m

poz.12 m 32,660
RAZEM 32,660

22
d.1.3

KNNR 4
1610-04

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm m

poz.15 m 221,000
RAZEM 221,000

23
d.1.3

KNR 4-05I
0410-06
9903-1 

Demontaż kominów włazowych - pokrywy nadstudzienne żelbetowe z pierście-
niem odciążającym i włazem o śr. 120 cm - nieprzerwany ruch kołowy

kpl.

poz.24 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

24
d.1.3

KNR 4-05I
0410-03
9903-1 

Demontaż kominów włazowych - kręgi betonowe o śr. 120 cm - nieprzerwany
ruch kołowy

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

25
d.1.3

KNR 9-22
0301-06

Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy
1200 mm; wymiana ostatniego kręgu betonowego przy regulacji wysokościo-
wej studni

szt.

poz.24 szt. 6,000
RAZEM 6,000

26
d.1.3

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

poz.24 szt. 6,000
RAZEM 6,000

27
d.1.3

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

- 5 -
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