Przedmiar Wodocigg i kanalizacja ul. Teczowa, wodocigg ul. NRZ&BIMINR OSZCZOWA

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

Budowa sieci wodoci ggowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyt
wodoci ggowej w ul. Miynarskiej we Wtoszczowie

aczmi do granic posesji w ulicy T

eczowej wraz z budow g sieci

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoc  iggéw i ruroci agéw do odprowadzania $ciekéw
1 Sie¢ wodoci ggowa
1.1 Roboty ziemne
1|KNNR 1 111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa wodociggu w tere- |km
d.l./1 nie réwninnym
1
1.002 km 1.002
RAZEM 1.002
2|KNNR 1 202- |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samo- m3
d.l.|4 chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.25 m3, grunt
1 kat.lll-1V - 50% robo6t z transportem
210.348 m3 210.348
RAZEM 210.348
3|KNNR 1 210- |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.|3 poj.tyzki 0.25-0.60 m3, gtebokos¢ wykopoéw do 3 m, kat.gruntu Ill-IV - 50% wy-
1 kopow na odktad
210.348 m3 210.348
RAZEM 210.348
4/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych palami szalunkowymi |m2
d.1.|324-2 (wypraskami) w gruntach nawodnionych wraz z rozbiérka, gteboko$¢ wykopu
1 do 3 m, kat.gruntu IlI-IV
853.898 m2 853.898
RAZEM 853.898
5/KNNR 5 721-|Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos$¢ cig- |[m
d.l.|1 cia5cm
1
48 m 48.000
RAZEM 48.000
6/KNNR 5 721-|Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu, gtebokos¢ ciecia - nastepny 1 cm |m
d.l.|4 dodatkowo 2cm
1 Krotnosé = 2
48 m 48.000
RAZEM 48.000
7|KNNR 5 719- |Rozebranie mechanicznie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o gr.7  |m?2
d.1.|5 cm
1 Krotnos¢ = 1.75
72 m2 72.000
RAZEM 72.000
8/KNNR 6 801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.15 cm, mechaniczne m2
d.1.|2
1
72 m2 72.000
RAZEM 72.000
9|KNNR 1 212-|Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.|2 0.15-0.25 m3, gtebokos$¢ wykopdéw do 3 m, kat.gruntu IlI
1
129.6 m3 129.600
RAZEM 129.600
10/KNNR 1 315-|Umocnienie $cian wykopdw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrz- |m?2
d.l.|4 nych w gruntach kat.l-IV wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi,
1 gteb.umocnienia do 3.0 m
172.8 m2 172.800
RAZEM 172.800
11/KNNR 1 603- |Instalacja urzgdzen, do pompowania wody studnia
d.l.|2
1
1 studnia 1.000
RAZEM 1.000
12/KNNR 1 603- |Pompowanie wody z wykopu ostateczne rozliczenie po potwierdzeniu przez in- |godz.
d.l.|1 spektora nadzoru
1
200 godz. 200.000
RAZEM 200.000
13|KNNR 4 Podtoze z materiatéw sypkich o gr.10 cm m3
d.1.|1411-1
1
32.274 m3 32.274
RAZEM 32.274
14/KNNR 4 Obsypka rurociggu z materiatow sypkich o gr.30 cm ponad wierzch rury m3
d.1.|1411-3
1
126.887 m3 126.887
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RAZEM 126.887
15/KNNR 1 206- |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi w ziemi uprzednio zmagazyno- |m3
d.l.|2 wanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1 odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.25 m3, grunt kat.!-lI
180.787 m3 180.787
RAZEM 180.787
16/ KNNR 1 208- |Dowo6z ziemi do zasypki ze sktadowiska m3
d.l.|2
1
180.787 m3 180.787
RAZEM 180.787
17/KNNR 1 318-|Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych gteb.wykopu do |m3
d.1.|3 3.0 m, grunt.kat.I-I1l
1
391.135 m3 391.135
RAZEM 391.135
18/KNNR 1 408- |Zageszczanie zasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat.lll m3
d.1.|2
1
391.135 m3 391.135
RAZEM 391.135
19/KNNR 6 113- |Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zageszczeniu |m?2
d.l.|1 15 cm
1
72 m2 72.000
RAZEM 72.000
20|KNNR 6 308- | Warstwa wigzgca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warst- |m?2
d.l.|1 Wy po zageszczeniu 4 cm
1
72 m2 72.000
RAZEM 72.000
21|KNNR 6 309- |Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warst-|m2
d.l.|1 Wy po zageszczeniu 3 cm
1
72 m2 72.000
RAZEM 72.000
22|KNNR 1 501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.l.|1
1
836.1 m2 836.100
RAZEM 836.100
1.2 Roboty monta zowe
23|KNNR 4 ANALOGIA Przewiert sterowany rurami PEL0ORC SDR11 o $rednicy 110 mm |m
d.1.|1206-6 rura przewodowa bez rury ostonowej w gruntach kat.ll1-IV bez wartosci rury
2 przewodowej
1154 m 115.400
RAZEM 115.400
24|KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych PE100RC SDR11 o $rednicy zewnetrznej 110 |m
d.1./1009-4 mm
2
237.7 m 237.700
RAZEM 237.700
25/KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych PE100 SDR11 o $rednicy zewnetrznej 40 mm |m
d.1./1009-1
2
40.9 m 40.900
RAZEM 40.900
26|KNNR 4 Potgczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zlgcze
d.1.|1010-4 czotowego srednica zewnetrzna rur 110 mm
2
30 ztgcze 30.000
RAZEM 30.000
27|KNNR 4 Potgczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zlgcze
d.1./1010-7 czotowego srednica zewnetrzna rur 160 mm
2
4 ztgcze 4.000
RAZEM 4.000
28|KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe, kotnierzowe o $rednicy 110 mm Trojnik SF 100/ |szt
d.1./1014-3 80mm
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
29/KNNR 4 ANALOGIA Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrze- |szt
d.1./1012-2 wanych o $rednicy zewnetrznej 110 mm - Luk PE 110mm 45st.
2
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 4 ANALOGIA Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrze- |szt
d.1./1012-2 wanych o $rednicy zewnetrznej 110 mm - Luk PE 110mm 66st.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31/KNNR 4 ANALOGIA Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrze- |szt
d.1./1012-2 wanych o $rednicy zewnetrznej 110 mm - Luk PE 110mm 11st.
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
32|KNNR 4 ANALOGIA Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrze- |szt
d.1./1012-2 wanych o $rednicy zewnetrznej 110 mm -Zwezka PE 160/110mm
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
33|KNNR 4 ANALOGIA Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrze- |szt
d.1./1012-2 wanych o $rednicy zewnetrznej 110 mm - Luk PE 110mm 64st.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34|/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o srednicy 100 mm kpl
d.1./1105-3
2
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
35|KNNR 4 Nawiertki NWZ/PE 110/50 szt
d.1.|1702-2
2
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
36/KNNR 4 Hydrant pozarowy nadziemny o $rednicy 80 mm kpl
d.1./1119-3
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
37/KNNR 4 Hydrant pozarowy podziemny o $rednicy 80 mm kpl
d.1./1119-1
2
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
38/KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie- |szt
d.1./1012-2 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o srednicy zewnetrznej 110 mm
2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
39|/KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie- |szt
d.1./1012-3 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o srednicy zewnetrznej 160 mm
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
40|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci  |m3
d.1./1430-1 betonu do 1,5 m3 - bloki oporowe
2
0.48 m3 0.480
RAZEM 0.480
41|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci rurociggu o $rednicy do 110 mm z rur typu HOBAS, |préba -
d.1.|1606-1 PVC, PE, PEHD 200 m
2
1 préba - 1.000
200 m
RAZEM 1.000
42|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do 150 mm |m
d.1./1611-1
2
271.7 m 271.700
RAZEM 271.700
43|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie rurociggéw sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do|m
d.1./1612-1 150 mm
2
271.7 m 271.700
RAZEM 271.700
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44|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.,WACETOB |go z wkiadka metalowg
2|102-1
271.7 m 271.700
RAZEM 271.700
45 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.1.|analiza indy-
2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na ogrodzeniu kpl
d.1.|315-1
2
16 kpl 16.000
RAZEM 16.000
2 Kanalizacja sanitarna
2.1 Roboty ziemne
47|KNNR 1 111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa wodociggu w tere- |km
d.2.|1 nie réwninnym
1
0.209 km 0.209
RAZEM 0.209
48|KNNR 1 202- | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samo- m3
d.2.|4 chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.25 m3, grunt
1 kat.lll-1V - 50% robo6t z transportem
213.24 m3 213.240
RAZEM 213.240
49|KNNR 1 210-|Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigebiernymi o m3
d.2.|3 poj.tyzki 0.25-0.60 m3, gtebokos¢ wykopoéw do 3 m, kat.gruntu I1I-1V - 50% wy-
1 kopow na odktad
213.24 m3 213.240
RAZEM 213.240
50|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych palami szalunkowymi |m?2
d.2.|324-2 (wypraskami) w gruntach nawodnionych wraz z rozbiérka, gteboko$¢ wykopu
1 do 3 m, kat.gruntu IlI-IV
751.68 m2 751.680
RAZEM 751.680
51/KNNR 1 315-|Umocnienie $cian wykopéw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrz- |m?2
d.2.|4 nych w gruntach kat.l-IV wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi,
1 gteb.umocnienia do 3.0 m
64.8 m2 64.800
RAZEM 64.800
52|KNNR 1 603- |Instalacja urzgdzen, do pompowania wody studnia
d.2.|2
1
1 studnia 1.000
RAZEM 1.000
53|KNNR 1 603- |Pompowanie wody z wykopu ostateczne rozliczenie po potwierdzeniu przez in-|godz.
d.2.|1 spektora nadzoru
1
200 godz. 200.000
RAZEM 200.000
54|KNNR 4 Podtoze z materiatéw sypkich o gr.10 cm m3
d.2.|1411-1
1
22.68 m3 22.680
RAZEM 22.680
55|KNNR 4 Obsypka rurociggu z materiatow sypkich o gr.30 cm ponad wierzch rury m3
d.2.|1411-3
1
103.92 m3 103.920
RAZEM 103.920
56/ KNNR 1 206- | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi w ziemi uprzednio zmagazyno- |m3
d.2.|2 wanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1 odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.25 m3, grunt kat.!-lI
146.974 m3 146.974
RAZEM 146.974
57|KNNR 1 208- | Dowo6z ziemi do zasypki ze sktadowiska m3
d.2.|2
1
146.947 m3 146.947
RAZEM 146.947
58/KNNR 1 318-|Zasypywanie wykopdw szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych gteb.wykopu do |m3
d.2.|3 3.0 m, grunt.kat.I-I1l
1
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279.533 m3 279.533
RAZEM 279.533
59|KNNR 1 408-|Zageszczanie zasyp6w ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat.lll m3
d.2.|2
1
279.533 m3 279.533
RAZEM 279.533
60{KNNR 1 501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-I11 m2
d.2.|1
1
626.4 m?2 626.400
RAZEM 626.400
2.2 Roboty monta zowe
61|KNNR 4 Rurociaggi z PVC taczone na wecisk o $rednicy zewnetrznej 200 mm SN8 m
d.2.|1308-3
2
196.8 m 196.800
RAZEM 196.800
62|KNNR 4 Rurociggi z PVC taczone na wecisk o $rednicy zewnetrznej 160 mm SN8 m
d.2.|1308-2
2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
63|KNNR 4 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o $rednicy 1000 mm i gtebokosci 3 m |studnia
d.2.|1413-1 w gotowym wykopie z wkazem tepu lekkiego
2
2 studnia 2.000
RAZEM 2.000
64|KNNR 4 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o $rednicy 1000 mm i gtebokosci 3 m |studnia
d.2./1413-1 w gotowym wykopie z wkazem D400
2
7 studnia 7.000
RAZEM 7.000
65/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za|[0.5 m]
d.2.|1413-02 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
2|analogia
-9 [0.5m] -9.000
stud.
RAZEM -9.000
66| KNNR 4 Ksztaltki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $rednicy ze- |szt
d.2.|1321-2 wnetrznej 160 mm - korek PVC 160mm
2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
67|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 200 mm préba -
d.2.|1610-2 1 odci-
2 nek
1 préba - 1.000
1 odci-
nek
RAZEM 1.000
68 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.2.|analiza indy-
2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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