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Stopien kominiarski ze

_H_ wspornikiem typu LN1

Stopien kominiarski o
szerokosci 140 mm i dlugosci
256 mm. Material-stal

_H_ tawa kominiarska ze

wspornikiem typu LN1 do
dachéwki ceramicznej

tawa kominiarska o szerokosci
25 mm . Material-stal

klapa oddymiajaca

klasa obcigzenia sniegiem: SL 200 + SL 950

klasa odpornosci na dziatlanie wiatru: WL 750 + WL 1500
klasa odpornosci na dzialanie wysokiej temperatury: B 300
pewnosé dziatania: Re300, Re168 oraz 10 000 cykli do pozyciji
wentylacji (klapa dwufunkcyjna)

klasa reakcji na ogien dla elementéow metalowych: A1

klasa reakcji na ogien dla wypetnienia z poliweglanu: B-s2,d0
maksymalny czas otwarcia klapy do potozenia pracy: 60 [s]
kat otwarcia klapy:=140°

Klapa oddymiajaca typ E (prostokatne)
wymiar nominalny: 800 x 1500 [mm]

Budowa standardu

podstawa prosta o wysokosci 300 mm lub 500 mm wykonana z
blachy stalowej ocynkowanej

podstawa stalowa przystosowana do izolacji termicznej o
grubosci 50 cm

wypetnienie skrzydta: ptyta z poliweglanu wielokomorowego:
PCA10, PCA16, PCA20, PCA25, plyta warstwowa ALU, koputy
akrylowe, koputy z poliweglanu litego, kopuly z poliweglanu
wielokomorowego, kopuly mix

sterowanie: elektryczny 24 V- / 48 V- system sterowania z
zastosowaniem jednego lub dwoch ukladéw otwierajacych

Opracowat Inwestor Miasto Jelenia Gora
ARCHMED Sp z o.0. Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Géra
44,160 Rudziniec lokdizicjs  Jelenia Gora, ul. Wolnosci 117 dz. nr 206/3
Data
12.2020 Przebudowa Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego
na ztobek miejski
instalacje RZUT DACHU
projektowat imig nazwisko nr uprawniefi podpis Skala
mgr inz. arch Tomasz Zakrzewski 9/10/SLOKK 1:100
sprawdzat . Nr.
P mgr inz.arch Grzegorz Nowakowski 665/84 R 10




