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lodowka 3szt
urzgdzenia do naswietlania jaj UV 230V

lodowka podblatowa

Przyktadowe typy opraw

EW1
AWEX EXIT M 3W P65 SE AT CNBOP + modut grzatki HTR—25

czas swiecenia na baterii 1h; 230VAC @

EW2
AWEX EXIT M 3W P65 SE AT CNBOP

czas Swiecenia na baterii 1h ; 230VAC

Oprawy kierunkowe

EW3
AWEX ARROW P 2W P65 SE AT CNBOP

czas swiecenia na baterii 1h; 230VAC

Oprawa LED 31W; IP20,

Oprawa TYPU DOWNLIGHT

A Gniazdo 230V podwéjne (w pomieszczeniach wilgotnych

stosowaé gniazda o podwyzszonym IP)

W pomieszczeniach w ktéych przebywaja dzieci gniazda

wtyczkowe montowa¢ wyzej niz standardowo

(wysokos¢ ustali¢ na etapie PW — np. 1m od pow. podtogi)

A€ 400V Gniazdo 400V pojedyncze (w pomieszczeniach wilgotnych

stosowaé gniazda o podwyzszonym IP)

PIWNICA.

@ korytarz wew.
PPN

(0.2) pom. konserwa.
@ pralnia+suszarnia
@) W(C konserwatora

archiwum

(0.6 ) wymiennikownia

@ korytarz wew.
@) magazyn art chem.

pom. porzadk.

RN .
(0.10) pom. lodéwek

@ pom.nabiatu

0.12) magazyn warzyw/owocow

winda kuchenna

0.15) klatka schodowa

(@) magazyn art sypkich

0.16) warsztat

@ magazyn

0.18) szatnia wierzchnia

@ szatnia odziezy prac.
0.20) \\/C

pom. porzadk.

3,6 m2
4,4 m2
25,5 m2
7,9 m2
8,1 m2
17,9 m2
42,2 m2
10,3 m2
1,8 m2
10,0 m2
3,1m2
12,9 m2
2,0m2
5,8 m2
18,8 m2
16,6 m2
20,7 m2
16,6 m2
16,2 m2
3,9 m2
0,7 m2

RAZEM 249 m2

Opracowat

ARCHMED Sp z 0.0.
44-160 Rudziniec .
Zamkowa 8/7 Lokalizacja

Inwestor Miasto Jelenia Gora
Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Géra

Jelenia Gora, ul. Wolnosci 117 dz. nr 206/3

Data 12.2020
Faza

Temat

Przebudowa Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego

PROJEKT na ztobek miejski
BUDOWLANY
Instalacje INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD WTYCZKOWYCH

Elektryczne

Plan instalacji.
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