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1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalac;ji
elektrycznej wewnetrznej dla Inwestycji —,,Przebudowa Specjalnego Osrodka

Szkolno-Wychowawczego na ztobek miejski."

1.2 Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne
adaptowanego/remontowanego budynku tj.:

- zasilanie tablic rozdzielczych pietrowych z ktérych zasilane bedg obwody
oswietlenia oraz gniazd wtyczkowych na poszczegdlnych poziomach

- zasilanie windy towarowej

- linia kablowa zasilajgcg wymiennikownie

- linie kablowg zasilajgca kociot warzelny

- linie zasilajgce pozostate drobne odbiory (pompa sciekow w toalecie,
centralke p.poz, zawor pierwszenstwa pozarowego, bemar elektryczny i inne)
- zabudowe w poblizu istniejgcego ztgcza kablowego na elewacji budynku

nowego Wytgcznika Pozarowego Pradu

Projekt swym zakresem nie obejmuje:

- modernizaciji istniejgcego przytgcza kablowego

- istniejgcego uktadu pomiarowego (licznik energii)
- instalacji odgromowej

- instalacji uziomu

- instalacji teletechnicznych

- instalacji zewnetrznych

1.3 Podstawa opracowania.
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1. Zlecenie Inwestora

2. Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem;
3. Wizja lokalna

4. Obowigzujgce przepisy i normy prawne.

1.4 Uktad zasilania budynku.

Instalacje elektryczne wewnetrzne modernizowanego budynku ztobka zasilane
bedag z nowoprojektowanej rozdzielni gltdwnej RG 0,4kV. Zasilanie odbywac sie

bedzie za pomocg istniejgcego przytgcza kablowego i uktadu pomiaru energii.

Projektowana rozdzielnica gtéwna budynku (RG) zlokalizowana bedzie w

pomieszczeniu 0.17 na poziomie piwnic.

W torze zasilania przed rozdzielnicg gtébwng zainstalowany zostanie roztgcznik
izolacyjny, petnigcy funkcje gtbwnego wytgcznika. Roztgcznik izolacyjny
zabudowany bedzie w obudowie izolacyjnej oznaczonej odpowiednio WGP i
zlokalizowany bedzie na elewacji budynku, w bezposrednim poblizu ztgcza
kablowego i uktadu pomiaru energii - we wskazanym na odpowiednim rysunku

miejscu - na poziomie 0,00m..

W rozdzielnicy RG zlokalizowane bedg zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow

sitowych.

Pojedyncze WLZ zasila¢ bedg tablice zasilajgce znajdujgce sie w
poszczegolnych obszarach Budynku oraz bezposrednio urzgdzenia. Rozdziat
zasilania na poszczegolne pomieszczenia odbedzie sie w lokalnych rozdzielnicach.
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Bilans mocy

1 | Tablica Piwnicy 6 1 6
Tablica
wymiennikowni
2 | (wezet C.0) 2 1 2
Tablica parteru
3 6 1 6
4 Tablica pietra 6 1 6
Tablica Poddasza 5 1 5
5 | Tablica windy 2 0,5 1
Kociot warzelny 12,5 0,5 6,25
Pozostate drobne
odbiory 2 0,5 2
Calkowita moc
zapotrzebowana: 42,5 34,75

Moc zainstalowana 42,5kW

Moc zapotrzebowana 34,75kW / przyjeto 40kW

Powyzsze szacowanie nalezy zweryfikowa¢ na Budowie i wystgpi¢ do wtasciwego
Zaktadu Energetycznego o podwyzszenie przydzielonej mocy przytgczeniowej z
33kW do 40kW.

1.5 Gtowne wylgczenie zasilania

Przyciski gltdwnego wytgczenia zasilania budynku zlokalizowane bedg przy
wejsciach do budynku. W obudowie z materiatu izolacyjnego zostanie zabudowany
wytacznik za pomocg ktérego mozna zrealizowac wytgczenie przeciwpozarowe
budynku.

Wytgcznik ten ma zadziata¢ na cewke wybijakowg nadnapieciowg zamontowang
w wytgczniku p.poz zainstalowanym na poziomie 0,00m (w miejscu wejscia kabla
zasilajgcego do Budynku)— na zewnagtrz budynku.

Rozdzielnica WGP (szafka termoutwardzalna 600x600x250 klasa palnosci VO
,IP44, IK10) zabudowana bedzie na elewacji budynku we wskazanym miejscu na
rysunku instalacji sity. W rozdzielnicy WGP zabudowany bedzie roztgcznik z
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bezpiecznikami np. RBK1-250/200A i jako wytacznik przeciwpozarowy roztgcznik
izolacyjny np. DPXI 250 z cewka wzrostowg 230V, stykami pomocniczymi SD
(1z+1r) i automatyczny przetgcznik faz PF431 3x230V+N, tréjfazowy rozigcznik
izolacyjny z bezpiecznikami STV63/6A-3p, stycznik pomocniczy 230V ze stykami
NO+NC oraz zaciski ZUG. Wytgcznik sterowany bedzie recznym przyciskami
wytgczenia przeciwpozarowego PWP1do PWP3 usytuowanymi przy wejsciach do
Budynku. Potgczenie rozdzielni WGP ze skrzynka z przyciskami ppoz PWP1 do
PWP7 wykonane bedzie kablami HDGSZzoFE180/PH90 5x1,5mm2 . Kabel od
rozdzielnicy WGP do skrzynki z przyciskiem PWP1 do PWP3 utozony bedzie w
rurze p/t..

Przyciski zabudowane bedg natynkowo na wysokosci okoto 1,5m.

Reczne przyciski PWP1 do PWP3 majg za zadanie uruchomic
.Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”, ktéry odtgczy zasilanie budynku od zrédta
energii elektrycznej podczas pozaru w czasie akcji ratowniczej. Przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu, odcina doptyw prgdu do wszystkich obwoddw.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien jest umieszczony w poblizu
gtébwnego wejscia do Budynku. Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym
wytgcznikiem nie moze spowodowaé samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta
energii elektrycznej, w tym zespotu pragdotwoérczego. Wyjatek stanowig

zrodta zasilajgce urzgdzenia elektryczne, ktére muszg funkcjonowac w czasie
pozaru. W komplecie z przyciskami powinny by¢ tabliczki samoprzylepne:
,Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu”. Reczny przycisk uruchamiania PWP z
podwojng sygnalizacjg LED daje mozliwos¢ informacji o potozeniu zestykow
elementu wykonawczego: 1. Dioda zielona — przerwanie dostawy energii
elektrycznej 2. Dioda czerwona — zatgczenie wytgcznika.

1.6 Instalacja oswietleniowa.

Instalacja oswietleniowa prowadzona bedzie natynkowo i na konstrukcjach
kablowych (np. obszarze pomieszczen technicznych, wezta cieplnego itp).
tgczniki oswietleniowe instalowane bedg na wysokosci ok 1,2m od poziomu
podtogi.
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Oprawy i osprzet montowane w pomieszczeniach sanitarnych nalezy zainstalowaé
w wykonaniu bryzgoszczelnym o stopniu ochrony nie mniejszym niz 1P44.

Oprawy oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach bedg podzielone na
oddzielne obwody ktore bedg przydzielone do danego tgcznika.
W kazdym pomieszczeniu dobrane bedg tgczniki sterujgce obwodem w ten

Sposob, by jak najwygodniejszy byt dostep do sterowania oswietleniem.

Oswietlenie w pozostatych pomieszczeniach zatgczane jest w sposob tradycyjny
przy pomocy tradycyjnych tgcznikow oswietleniowych.
W pomieszczeniach toalet nalezy przewidzie¢ zasilanie obwodow wentylaciji

miejscowej z obwodow oswietlenia toalet.

Instalacja oswietlenia podstawowego

System oswietlenia bedzie gwarantowat swobodne i bezpieczne poruszanie sie
ludzi po catym obiekcie. Natezenie oswietlenia dobrane bedzie zgodnie z normag
PN-EN 12464-1:2012. Instalacja oswietlenia podstawowego bedzie wykonana przy
uzyciu opraw LED.

Obwody oswietleniowe wykonane bedg jako 1-fazowe 230V, trojprzewodowe z zytg
ochronng PE.

Natezenie oSwietlenia uzaleznione jest od przeznaczenia danego pomieszczania

oraz zgodne z obowigzujgcg normg PN-EN12464.

Oswietlenie podstawowe zasilane bedzie przewodami uniepalnionymi, zgodnymi z
dyrektywg CPR np. typu YnDY oraz zabezpieczone bedzie wytgcznikami
nadprgdowymi. Zasilanie instalacji oswietleniowej odbywac sie bedzie z tablic

pietrowych za pomocg tgcznikow zabudowanych przy wejsciach

Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne wykonane bedzie zgodnie z normg PN-EN 1838:2005, z
wykorzystaniem dedykowanych opraw oswietleniowych.

Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasilane bedg w momencie
zaniku zasilania podstawowego z wbudowanych w oprawy dedykowanych baterii
podtrzymujgcych dziatanie oprawy po zaniku zasilania. Oswietlenie awaryjne bedzie

dziata€ zgodnie z normg godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego.

Projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnetrznej w Ztobku Miejskim w Jeleniej Gérze, ul. Wolnosci 117



System oswietlenia awaryjnego bedzie posiadat certyfikaty CNBOP.
Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego podczas awarii nie bedzie nizsze niz:

- 1Ix. (Oswietlenie drogi ewakuacyjnej)

- 0,51x (Oswietlenie strefy otwartej)

- 5Ix (punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski
alarmowe)

Oswietlenie ewakuacyjne w postaci piktogramdw rozmieszczone jest na drogach

ewakuacyjnych oraz przy wyjsciach z pomieszczen.

1.7 Instalacja 230V/400V

W poszczegolnych pomieszczeniach budynku zaprojektowano instalacje gniazd
wtykowych 230V/400V w wykonaniu podtynkowym.

Gniazda montowane bedg na wysokosci h= 0.3 m od podtogi.

W pomieszczeniach gdzie moga przebywac dzieci zaleca sie montowac gniazda
na wyzszej wysokosci — poza zasiegiem dzieci.

Wszystkie gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach gdzie mogg przebywac dzieci
nalezy przewidzie¢ jako gniazda wtyczkowe wyposazone w specjalng blokade
mechaniczng uniemozliwiajgcg dostep do takiego gniazda.

Gniazda instalowane w pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych w okolicach
zlewozmywaka beda wykonane jako bryzgoszczelne o stopniu ochrony nie
mniejszym niz |P44.

Zaleca sie doktadng wysokos$¢ i lokalizacje ustali¢ na budowie z Inwestorem.

Wszystkie obwody gniazd 230V~ nalezy wykona¢ przewodami uniepalnionymi,
zgodnymi z dyrektywg CPR typu np. YnDYZo 3x2,5mm?. Natomiast obwody
trojfazowe przewodem wedtug ustalen na budowie.

Dobor przekrojow oraz typu przewodow/kabli pokazanych w niniejszym projekcie
budowlanym nalezy zweryfikowac¢ na budowie pod wzgledem dtugosci kabli,
obcigzenia, sposobu prowadzenia tras kablowych.

Instalacje wykonane bedg jako natynkowa, prowadzona w korytach kablowych.

Gniazda bedg zabezpieczone wytgcznikami nadprgdowymi oraz wytgcznikami z

cztonami roznicowoprgdowymi.
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Przy instalowaniu gniazd w zwrdécona bedzie szczegdlna uwaga na to,

byty zachowane strefy montazu podane w PN.

~ ™
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Rys. 1 Strefy w pomieszczeniach wyposazonych w zlewozmywak: a) zabudowany, b)

niezabudowany.
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Rys. 2 Strefy w pomieszczeniach wyposazonych w zlewozmywak oraz kuchenke elektryczng

lub gazowg

Dla potrzeb zasilania i sterowania windg towarowg w remontowanym Budynku

przewidziano dedykowang rozdzielnice TW (w dostawie z windg). Tablica ta bedzie

wyposazona w kompletng automatyke oraz system blokad do zasilania, sterowania

windg oraz pozostatymi urzgdzeniami i uktadami przynaleznymi (np. oswietlenie

szybu windy).

Zaktada sie, iz firma montujgca system windy towarowej zastosuje swojg

wiasng dedykowang rozdzielnice/tablice.
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Powyzsze zatozenia dotyczg zasilania i sterowania weztem

cieplnym/wymiennikownig.

Z odpowiednich pol odptywowych zasilane bedg pozostate drobne odbiory, wydane
do zasilania w opracowaniach branzy instalacyjnej (pompa sciekéw, cewka zaworu

pierwszenstwa pozarowego)

1.8 Prowadzenie kabli i przewodow

Instalacje elektryczne wykonane bedg pod tynkiem,. Podejscia do gniazd
wtykowych i tgcznikdw wykonane bedg bezposrednio w tynku. Przejscia
przewodow przez sciany i stropy bedg zabezpieczone rurkami ostonowymi.
Podejscia z kablami do wydzielonych stanowisk komputerowych/biurek
odsunietych od scian, wykonane bedzie za pomocg kanatéw kablowych lub rur
ochronnych podpodtogowych (prowadzonych w podtodze) zakonczonych np.
puszkami podtogowymi w ktorych instalowane bedg urzgdzenia wg. Potrzeb
(gniazda 230V, inne specjalne).

Gtéwne trasy kablowe w pomieszczeniach technicznych wykonane bedg w
postaci metolowych koryt kablowych 100x85 prowadzonych pod sufitem.
Gtoéwne trasy kablowe pokazane sg na odpowiednim rysunku.

Instalacje kablowe beda spetnia¢ wymagania N-SEP-E-004.

Zabezpieczenia przed pozarem kabli zostang wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Instalacje bedg posiadaty pasywne zabezpieczenia
tras kablowych, takie jak:

- uszczelnienia przejS¢ kabli przez Sciany i stropy,

- wykonanie izolacji kabli z materiatbw samogasngcych i nie
rozprzestrzeniajgcych ptomienia.

Dobér kabli

Kable sitowe zostang dobrane z uwzglednieniem nastepujgcych czynnikow:
- obcigzenie,

- wytrzymatos¢ zwarciowa,

- spadek napiecia rowniez przy rozruchu silnikow,

- wytrzymatos¢ mechaniczna.

- odpornosc¢ na warunki atmosferyczne

Kable sterownicze zostang dobrane z uwzglednieniem nastepujacych czynnikéw
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prad obcigzenia ciggty i szczytowy,

spadek napiecia,

mozliwos¢ indukcji w kablu pod wptywem warunkow srodowiskowych,
wytrzymatos¢ mechaniczna.

odpornos¢ na warunki atmosferyczne

Wszystkie pozostate kable 0,4kV bedg miedziane i bedg posiadaty certyfikat
CPR.

Zastosowane zostang kable w odpowiedniej izolacji.

Gtéwne trasy kablowe pokazane sg na odpowiednim rysunku.

1.9 Instalacje ochronne od porazen.

Ochrone przed dotykiem posrednim realizowana bedzie w zastosowanej sieci TN-
S przez szybkie wytgczenie przez wytgczniki instalacyjne ze zintegrowanym

cztonem roznicowo prgdowym.

Nalezy wykonac potgczenia wyrownawcze pomiedzy Gtdwng szyng uziemiajgca
GZU usytuowang w poblizu tablicy TG a istniejgcym system uziomu Budynku.

Potfgczenie to powinno by¢ wykonane za pomocg bednarki FeZn 30x4mm2.

W poblizu projektowanych tablic zasilajgcych (pomieszczenie zaplecza
socjalnego) nalezy zainstalowac lokalng szyne uziemiajgcg (LZU).

Do lokalnej szyny wyréwnawczej LZU nalezy podtgczy¢:
- przewody ochronne PE,
- metalowe rury co, c.w.u,
- inne lokalne szyny wyrownawcze LSW,
- obudowe stacji wentylacyjnej,
- metalowe konstrukcje koryt kablowych

Ponizej zamieszczono przyktadowe zdjecie Gtéwnego/lokalnego Zacisku
Uziemiajgcego GZU/LZU.
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Przed podtgczaniem nowoprojektowanej instalacji wyréwnania potencjatow do

istniejgcej instalacji — nalezy sprawdzi¢, czy spetnia ona wymagane parametry.

Do gtéwnej szyny wyréwnawczej bedg dochodzity przewody ochronne z lokalnych
szyn wyréwnawczych.

Przewdd ochronny PE musi posiadac ciggtos¢ metaliczng (nie moze by¢
roztgczalny zadnym wytgcznikiem). Ochronie podlegajg wszystkie czesci urzadzen
elektrycznych, ktdre normalnie nie znajdujg sie pod napieciem, a przerzut napiecia
na te urzgdzenia, w przypadkach awaryjnych moze stworzy¢ niebezpieczenstwo
porazenia.

Nalezy pamietac, aby dla uktadu sieciowego TN-S byly spetnione warunki:

- czesci przewodzgce, jednoczesnie przewodzgce powinny by¢ potgczone do
tego samego uziemienia, za wytgcznikiem roznicowoprgdowym nie wolno uziemiac¢
przewodu N ani tgczy¢ go z przewodem PE.

W obiekcie nalezy stosowac potgczenia wyrobwnawcze tgczgc wszystkie czesci

przewodzgce obce ze sobg oraz z przewodami ochronnymi.

Celem instalacji potgczen wyréwnawczych jest zminimalizowanie do wartosci

dopuszczalnych dtugotrwale (w danych warunkach srodowiskowych) napiec
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wystepujgcych pomiedzy roznymi czesciami przewodzgcymi. Do szyny
wyrownawczej GSW nalezy podigczyc¢:

e przewody ochronne PE,

e metalowe rury co, c.w.u,

e |okalne szyny wyrownawcze LSW,

Wszystkie potgczenia przewodow biorgcych udziat w ochronie
przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ w sposob trwaty w czasie i zabezpieczy¢ od
skutkow korozji.

Ochrone dodatkowg przed porazeniem prgdem elektrycznym zapewnig wytgczniki
przeciwporazeniowe o pradzie réznicowym 30 mA.

W tazienkach nalezy przy instalowaniu gniazd i tgcznikow przestrzega¢ wymiaréw
stref ochronnych.

Ochrone przeciwporazeniowg zapewnia system szybkiego wytgczenia zasilania.
Ochrona przepieciowa realizowana bedzie poprzez zainstalowanie zintegrowanego
ochronnika przepieciowego klasy 2 zlokalizowanego w rozdzielni gtbwnej oraz
ochronnikéw klasy 3 zabudowanych w rozdzielnicach pietrowych.

Zaleca sie stosowanie miejscowych zabezpieczen przeciwprzepieciowych klasy 3
w postaci specjalnych listew zasilajgcych wyposazonych w ochronniki ww klasy.

1.10 Instalacja odgromowa i uziemiajgca

Budynek posiada istniejgcy instalacje odgromowg oraz uziemienia.
Projekt instalacji odgromowej nie jest w zakresie opracowania niniejszego

projektu.

Nalezy wykona¢ petng inwentaryzacje/inspekcje oraz pomiary tych instalacji —
oraz doprowadzi¢ jg do stanu petnej sprawnosci.

Po wykonaniu modernizacji instalacji odgromowej praz uziomu otokowego
Budynku nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne pomiary elektryczne.

Instalacje odgromowg nalezy zmodernizowac¢ zgodnie z PN-EN 62305-1:
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1.11 Instalacje zewnetrzne

Instalacje zewnetrzne nie sg w zakresie niniejszego opracowania.

1.12 Instalacje Teletechniczne

Instalacje teletechniczne nie sg w zakresie niniejszego opracowania.

1.13 Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot:

- wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej,
- wykonanie zasilania urzgdzen technologicznych,
2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych:
- linie zasilajgce
3. elementy mogace stworzy¢ zagrozenie:
instalacja elektryczna,
praca na wysokosci.
4. Przewidywane zagrozenie.
Najwiekszym zagrozeniem przy projektowanych pracach jest porazenie prgdem
elektrycznym w czasie przygotowania miejsca pracy, przy czynnych
urzgdzeniach oraz upadek z wysokosci podczas montazu opraw,
5. Sposéb prowadzenia instruktazu:
Przed przystgpieniem do robét nalezy wskazaé zagrozenie, oraz sposoby

zabezpieczenia przed wypadkiem.
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6. Wskazanie srodkéw zapobiegajacych:

- Wytaczy¢ i uziemic€ urzgdzenia elektryczne,

- wywiesic tablice ostrzegawcze,

- Oznaczy¢ miejsce pracy,

- stosowac srodki ochrony indywidualnej pracownika oraz narzedzia i sprzet,

- stosowac srodki ochrony i zabezpieczenia przy pracy na wysokosci.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Zastosowano ochrone przed dotykiem posrednim przez samoczynne szybkie wytgczenie zasilania.
Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym n|a|e2y potwierdzi¢ pomiarami
przeprowadzonymi po wykonaniu instalacji (pomiary odbiorowe).

2. UWAGI KONCOWE

o Wszystkie urzgdzenia i aparaty elektryczne muszg posiada¢ atesty i dopuszczenia do
eksploatacji wydane przez instytucje krajowe zgodne z prawem budowlanym

¢ Instalacje powinny by¢ wykonane przez firmy branzowe z uprawnieniami.

o Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z przepisami (PN, PBUE, PEUE, BHP).

e Catos¢ robét wykonac zgodnie z niniejsza dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami.
Szczegodty montazowe:

o wszystkie elementy uktadu zasilania do przektadnikow wigcznie nalezy ostonié i przystosowac
do plombowania ,

przektadniki nalezy montowac¢ w wydzielonej przestrzeni szafy,

konstrukcje tablicy licznikowej nalezy uziemic.

uzwojenia wtérne przektadnikéw pradowych nalezy uziemié

konstrukcje rozdzielnicy nN nalezy uziemi¢
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