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I. ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE

ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW
(CPV 45211000-2)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" zawiera
informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Robét, kidre zostang zrealizowane
w ramach zadania ,Roboty zwigzane z przebudowg Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego
na ztobek miejski w Jeleniej Gorze”

. Roboty polegajg na:
—  Woyburzeniu fragmentéw $cian w piwnicy, na parterze i pietrze
—  Woyburzeniu wew. klatki schodowej
— Montazu podciggéw stalowych
— Budowie nowego podjazdu dla niepetnosprawnych na zewnatrz budynku
— Montazu szybu windowego kuchennego
— Pracach tynkarskich i malarskich,
— Przebudowie poddasza
— Montazu sufitu podwieszonego,
— Przebudowie instalacji elektrycznej,
— Przebudowie instalacji wod-kan i CO
— Montazu nowego docieplenia na elewacji.
— Montazu nowego docieplenia na stropodachu

1.2. Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczna, jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i
rozumie¢ (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072)
jako zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot (w
zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wlasciwo$ci wyrobéw budowlanych, oraz oceny
prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdlnych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét dla kubaturowych obiektéw uzytecznosci publicznej ma charakter doprecyzowujacy
pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom
Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie
1.1. i nie stanowi szczegétowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych
jego realizacji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jakoSciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w
kolejnosci poczynaj ¢ od najwazniejszego kryterium:
1) Dokumentacja Projektowa.

Aktualne w dacie wykonywania robo6t normy polskie i zagraniczne, ktorych stosowanie poprzez

przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacjach

technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje

kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te normy.



Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo
nieujetych zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych - przywotanych w
niniejszej specyfikaciji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektéw i normami
aktualnymi przywotanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bgdz usuniecia sprzecznosci, jakie moga
zachodzi¢ pomiedzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy
Warunkami technicznymi, o ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami Dokumentac;ji
Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed
przystgpieniem do Robdt. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia
watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robdt.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszgce sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robot
nalezy traktowac, jako obowigzujgce dla Umowy, jezeli nie stanowi one inaczej niz zapisy zawarte w
Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowaé w
nastepujgcej kolejnosci pierwszenstwa dokumentéw:

1) Umowa.

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

1.3.1. Zakres robét do wykonania

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednosé wykonania robdt nie wymienionych w
powyzszych ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej, a warunki
wykonania i odbioru tych Roboét ustali¢ na podstawie zapisoéw niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe

z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Rob6t Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizuj ca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego
na warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji
Projektowe;j.

1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnienh i obowigzkéw dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnosci
realizacji Robét Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

1.4.5. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania
jego interesow przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robo6t Budowlanych z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami Umowy.

1.4.6. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako podwykonawca
czesci Robot Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie
wymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Roboét oraz jej nastepcy
prawni.



1.4.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit bezposrednio
wykonanie robot na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane,
oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie Budowy.

1.4.9. Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe,
stosownie do okolicznosci.

1.4.10. Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym rowniez
dostarczenia pracownikow, Materiatow, Sprzetu i Urzadzen.

1.4.11. Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomochicze potrzebne lub
wymagane do wykonania i wykohczenia Robo6t Budowlanych.

1.4.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora
Nadzoru w trakcie wykonywania Robot Budowlanych bgdz w trakcie Odbioru.

1.4.13. Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzeni
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.4.14.  Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzagdzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg realizacji Robét Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robét
Budowlanych.

1.4.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robé6t Budowlanych oraz usuniecia wad, a
przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robdt.

1.4.17. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robdt,
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) - Warunki okreslone w trybie
postepowania o udzieleniu Zamdwienia, na podstawie, ktorych Wykonawca przystapit do udzielenia
Zamowienia oraz na podstawie, ktérych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

1.4.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w scisle
okreslonej formie, na wykonanie Robo6t Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.4.20. Przedmiar Roboét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg
zosta¢ wykonane zgodnie z Umowa, wskazujgce ilosS¢ kazdej pozydiji.

1.4.21. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robot.

1.4.22. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.23. Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za
wykonanie czesci lub catosci Robét.

1.4.24. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny czynnikéw
produkcji (robocizny, materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztow zakupu i
zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.
1.4.25. Umowal/Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na
pismie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Robot Budowlanych w ustalonym Terminie i za
uzgodniong Cenge Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zatgczone do
Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

1.4.26. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za wykonanie Robét Budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z
postanowieniami Umowy.

1.4.27. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o potnocy.

1.4.28. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub
czesci Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty
Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.



1.4.29. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczaé
Roboty Budowlane.

1.4.30. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catos¢
lub cze$¢ Robét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

1.4.31. Dokumentacja Projektowa - zbiér wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikac;ji.
1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji Robét., w tym dokumentacja geodezyjna.

1.4.33. Rysunki - rysunki Robét zawarte w Dokumentaciji Projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét /Specyfikacja Techniczna/ ST -
oznacza dokument zawierajgcy zbior wytycznych i wymagan okres$lajgcych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

1.4.35. Wada - jakakolwiek cze$¢ Robo6t Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.4.36. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na
pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

1.4.37. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, wydawany odptatnie przez organ, ktory wydat
decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.4.38. Odbioér zarowno Odbiér Czesciowy, Odbidér Robét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu,
Odbidr Koncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.4.39. Odbidr Czesciowy - odbior polegajagcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robét, zgodnie z
postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia.
1.4.40. Odbidér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i
jakosci Robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaj zakryciu.

1.4.41. Odbidér Koncowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robét Budowlanych
zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.42. Odbidér Pogwarancyjny - odbior polegajgcy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.4.43. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi
w czasie realizacji Robét Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych
préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robét oraz zestawienie ilosci wykonanych Robét; stanowigce
podstawe do ich oceny i Odbioru Koncowego.

1.4.44. Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do
rozstrzygniecia sporéw na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

1.4.45. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidzie¢, ktdrego skutkom nie mozna
byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.46. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgc jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.4.47. Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robét Budowlanych.

1.4.48. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany
przez Polska lub Europejskg jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z
Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga s zgodne z okreslong norm lub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.



1.4.49. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyroéb, proces
lub ustuga s zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci
Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi oraz przekaze:
a) obszar placu budowy;
b) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;
c) dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych
mu obiektéw placu budowy;
1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Projektowa sklada sie z:
- Projektu Budowlanego,
- Przedmiaru Robdt,
- Kosztorysu,
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej
catosci wykonanych Robot.
1.5.3 Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt budowlany.
Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowi czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta,
o ile dotyczy Dokumentacji Projektowe;.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ Odpowiedni Zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robot poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i Odbioru
Kohcowego Robot, a w szczegolnosci:
Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych.



W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do zapewnienia bezpieczehstwa Robét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Ceng Umowna.
1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:

miejsca na bazy / sktadowiska — nie dotyczy, wszystkie materiaty budowlane dostarczaé na
biezgco do pomieszczen objetych pracami budowlanymi (Teren Budowy),
a) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytow, paliw, olejow, chemikali oraz innych
szkodliwych substancji,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robo6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
W pomieszczeniach.
Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0so6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Aprobate Techniczng,
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét, a po
zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci publiczne;
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnos$ci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan
naprawionej witasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.
1.5.9 Zajecie pasa drogowego
Nie dotyczy.
1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywa pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla



zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.
1.5.11 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca powinien wykonaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien
zostaé sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawieraé takie
informacje jak:

a) stosowanie i dostepnosé srodkéw pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnos¢ srodkdw ochrony osobistej,
c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkoéw,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robét.
1.5.12 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robét od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robot. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do
czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego (lub
Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) powinien rozpoczaé utrzymanie nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
1.5.14 Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét
Przed rozpoczeciem Robdot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Robét oraz o Dacie Zakonczenia.
Z chwil przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem nieruchomosci, ktorego
teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

2. MATERIALY

2.1 Dopuszczenia stosowania materiatéw

Przy wykonywaniu Robdét Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.,
stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie sg wyroby wtasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong
do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje
Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktorych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez



znaku CE). Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami

i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona
przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej. Wyrob budowlany

ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych
krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie
10.2.7.

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych -
w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak
bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyréb spetnia wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
witasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie
Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzadzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.6i 10.2.9.

2.2 Jakos¢ stosowanych materiatow

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robdét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze
dostepne do wgladu dla Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat
Zgodnosci:

-z Polskg Normg ,

z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
2.3 Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOEANE W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ StUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ
SPELNIENIU POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN ESTETYCZNYCH ZAtOZONYCH
W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.
uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany) zwtaszcza co do elementow wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatéw, gdzie
kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.



Materiaty, ktore nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw jakosci
podstawowych materiatéw takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje
Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci, Zamawiajgcy (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany) ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych.
Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi w/w zastrzezenia, wowczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazaé za
nieprzyjete.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Nie dotyczy. Wszystkie materiaty budowlane dostarcza¢ na biezgco do pomieszczen objetych pracami
budowlanymi (Teren Budowy),

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST i Programie Robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru,
jezeli zostat powotany).

W przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajgcegdo.

Liczba i wydajno$c¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru,
jezeli zostat powotany) w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Umowy,
zostang przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wladciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentac;ji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiajacego (lub Inspektora
Nadzoru, jezeli zostat powotany), w terminie przewidzianym w Umowie. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg , oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows ,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie

z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt
Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedg oparte na sformutowaniach zawartych w
Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Program robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnosé Robét oraz sposoby realizacji
powinny zapewni¢ wykonanie Robdt w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z Umowa.

5.3 Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy

Nie dotyczy.

5.4 Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce bioz nie sg wymagane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28
Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych — nie dotyczy.

6.1.3. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych i innych nalezy przestrzegaé¢ nastepujgcych postanowien. Dokumentacja dostarczona
przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasno$c¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom
trzecim bez zgody Zamawiajgcego. Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych,
zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem
wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu,
stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w
stosunku do o0s6b trzecich korzystajgcych z tych débr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono
zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowaé moze
dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi
wymagac bedzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich rozwigzan.
6.1.4 Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg
Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w
wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkc;ji
technicznych na budowie przy wykonywaniu Robét niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami jezeli realizacja Rob6t Budowlanych prowadzona bedzie w sposob razacy przy
nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6
Ustawy Prawo Budowlane, ,odpowiedzialnosci karnej podlegac bedzie ten, kto wykonywac bedzie
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Roboty Budowlane w sposdb odbiegajgcy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach, Decyzji o
pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego Projektu Budowlanego™.

6.1.5 Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany, nie moze wydawaé polecen wykonywania Robot
Budowlanych w sposdb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.6 Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac¢ sie bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.2 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Nie dotyczy.

6.3 Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatéw.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg kryteria okreslone
w punkcie 2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy nie jest wymaganym dokumentem.

6.5.2 Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdt.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez
Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.
6.5.3 Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatow
Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatéw,
lokalizacji i wielkosci Robot.
Zmiany te nalezy rejestrowaé w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostarczona w tym celu. Po
zakonczeniu Robét dokumentacja ta zostanie przedtozona Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru,
jezeli zostat powotany) jako Dokumentacja Powykonawcza.
6.5.5 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce
dokumenty:

a) protokoty przekazania Terenu Budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c) protokoty Odbioru Robét,

d) protokoly z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

6.5.6 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robét dokonuje
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym (lub Inspektorem Nadzoru, jezeli zostat powotany)u.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robdt.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych
Zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania Robaét, przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje Odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbiodr Robot Zanikajgeych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbior Urzadzen (przed ich wbudowaniem),

3) Odbidér Koncowy,

4) Odbior Pogwarancyjny.
8.1.1 Odbidr Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat
powotany) do odbioru wszystkie roboty zanikajgce. Odbiér Robot Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu
polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Roboét, kiore w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu. Odbior bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdét. Odbioru Robot dokonuje Zamawiajacy (lub
Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).
Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat
powotany) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robét jest protokét sporzgdzony przez
Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.
8.1.2 Odbioér Urzadzen przed ich wbudowaniem
Odbior Urzgdzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamowieniu,
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sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne
certyfikaty,
b) oceny, czy urzagdzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.
Odbioru dokonuje Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).
Gotowosc¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem
Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany). Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie.
Jakos$¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentagji projektowej i ST ocenia Zamawiajacy (lub
Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) na podstawie w/w dokumentéw przedtozonych przez
Wykonawce. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokdt sporzadzony
przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.
8.1.4. Odbior Koncowy
Odbidr Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
Dokumentacje Projektowg Powykonawczg — zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym wg pkt.
1.5.2.b
a) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,
b) Specyfikacje Techniczne,
c) Receptury i ustalenia technologiczne,
Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
PzJ,
Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
zST
Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, o
ile takie Odbiory wystepowaty,
Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robo6t Poprawkowych, oraz robét wynikajgcych z uwag
i zalecen Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w trakcie budowy, o
ile takie roboty wystepowaty,
Odbior Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektows i
ST, uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z
normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robo6t. Odbior Koncowy polega na finalnej
ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Zakonczenie Robot oraz gotowosé do Odbioru Kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
zgtoszeniem Zamawiajgcemu, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru, jezeli taki zostat powotany. Odbior Koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie,
liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany)
zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa powyzej.
Odbioru Koncowego Robét dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz zgodnosci
wykonania robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego
braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych Robo6t znacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci
odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robét nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokonac¢ potrgcen
wartosci Robét, oceniajgc pomniejszong wartosé wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w Umowie.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robét jest protokdt sporzgdzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
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8.1.5. Odbior Pogwarancyjny

Odbidr Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz
sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceh Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do
zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbiér
Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robot dokona
Zamawiajgcy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy
oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru
Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokdt, w ktorym Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci
wykonania Robot wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady
dotyczgce wykonania Robét wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy
uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan
gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne
Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w
Umowie nie postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych przez
Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych
ryczattowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczaltowa podana przez Wykonawce w danej pozyciji.
Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na wykonanie danej pozyciji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentac;ji
Projektowe;j.
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowac w szczegolnosci:
a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczgce oznakowania Robét,
wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczgce wykonanych
Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsigbiorstwa Wykonawcy),
zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot oraz w okresie gwarancyjnym.
9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw
okreslong w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczegolnione w Przedmiarze Robot.
Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane
z prowadzeniem Robdét:
a) koszt wywozu odpadow i koszt utylizacii
0 ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez
Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania
przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot. W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:
dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (oswietlenie, znaki ostrzegawcze
itp.) dla Terenu Budowy,
a) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajacych,
b) demontaz zamontowanych Urzgdzen Tymczasowych,
c) prace porzadkowe
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogélne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czeS¢ i nalezy je czytaC tgcznie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek
nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
Robot oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi

w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepis6w obowigzujacych w Polsce
dotyczacych przedsiewziecia

1)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93,
poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy -
Prawo budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. 2002 nr 75, poz.690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spe nia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr
195 poz. 2011).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr
249 poz. 2497).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi z
pOznigjszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o
Zmianie ustawy -Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz.
718).
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11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz.
953) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2004 nr 198 poz. 2042).

12) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

13) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

ST-00. 02 — ROBOTY ZIEMNE

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane
zwigzane z wykopami

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow pod fundamenty
podjazdu dla niepetnosprawnych, pogtebienia pomieszczen piwnicznych, docieplenia $cian
fundamentowych i piwnicznych

1.2.Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu
wykonanie wykopow pod fundamenty podjazdu dla niepetnosprawnych, pogtebienia
pomieszczen piwnicznych, docieplenia scian fundamentowych i piwnicznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi
w odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdéine”.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne

z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, p6z.
881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, Z pozniejszymi zmianami).

2.2. SPRZET

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy pomocy dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i wymagania techniczne w zakresie BHP.

2.3. TRANSPORT

Grunt z wykopéw moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy réwnomiernie rozwies¢ na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i
na wiasny koszt. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora i
Projektanta oraz wstrzymacé prowadzenie robdét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektor na wniosek
Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robo6t w sposob
i w zakresie odmiennym od pierwotnego.

3.2. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem podszybia pod winde fundamentow i
scian fundamentowych pod tgcznik, schody zewnetrzne i pochylnie dla niepetnosprawnych, powinno
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by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdw nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne
zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

- niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

3.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $srodowiska -
Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami).Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci
20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowa¢ aby nie nastgpito obsuniecie
sie gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze
zwyczajowa praktyka inzynierskg w catym okresie trwania rob6t ziemnych.

3.5. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywac¢ do gtebokosci 4,00 m od poziomu terenu
otaczajgcego  wykop.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachyleh skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,

- w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospétki) o nachyleniu 1:1,5,

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce

zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rowne;j

3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz
mie¢  spadki umozliwiajgce odptyw wéd opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢é

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

3.6. Odwodnienie wykopow
Wykonawca robdét powinien wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowychi  opadowych poza obszar wykopu.

3.7. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza:
15 cm - dla wymiaréw wykopdw w planie,
+2cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,
+10% - dla nachylenia skarp wykopow.
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- KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robo6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw podano

w punkcie 5.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny

obejmowac:

 sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg

* kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie,

» sprawdzenie przygotowania terenu,

« kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

 sprawdzenie wymiarow wykopow,

» sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdow.

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

- OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow.

- ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoéine”.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdéw uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki
pozytywne.

4. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdéine”.

5. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 p6z. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr 115/01 p6z. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 pbdz. 676) [2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

ST 01.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
| DEMONTAZOWE
(CPV 45110000-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
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Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie prowadzenia
prac przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych w istniejgcym obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1,

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przygotowawczych,
rozbiérkowych, demontazowych i wyburzeniowych.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot
przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych zwigzanych z modernizacjg obiektu.
Zakres robot obejmuje cato$¢ robdt przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych i
wyburzeniowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rozbiérka demontazowa - prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajgcych sie odrebnie
utylizowaé, elementow rozbieranego obiektu.

1.4.2. Rozbiérka wyburzeniowa - prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu
przeznaczonych do rozbidrki bez wyodrebnienia jego sktadnikow nadajgcych sie do utylizaciji.

1.4.3. Oplata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadow.

1.4.4. Wywoz odpadow - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate okreslenia
uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogodlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt 1. Wykonawca
Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢é z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogoine stosowania materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00.01
~YWymagania ogolne" pkt. 2.

2.2. Wymagania szczego6towe dla materiatow

Odzysk materiatow jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbiorce
recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.3. Skladowanie materiatow

Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowaé w kontenerach na terenie dziatki Zamawiajgcego
W miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogodlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiorkowych

Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza wymagania podane w
ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 3. Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych
specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie
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spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow i sprzetu

Transport materiatow z demontazu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposdb catkowicie pewny
zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnigciem ze skrzyni fadunkowe;j.
Jezeli dtugosé przewozonych elementow jest wieksza niz dtugosé samochodu to wielkos¢é nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisd6w obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Materiaty z demontazu nalezy usuwac na biezgco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Roboét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Szczegoélowe zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegdélnych
elementow sktadowych, rozeznac ich otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych.

5.4. Przebieg robét rozbiérkowych
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych. Przez caty czas trwania rob6t nalezy pilnowac, aby do pomieszczen,
w ktérych nastepujg roboty nie wchodzity osoby postronne.
Przed przystgpieniem do rozbidrki - trzeba opracowac program rozbiorki i zatoge zapozna¢ z nim oraz
z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robét.
Kierownik robét powinien wskazywaé miejsca gromadzenia zdemontowanych urzgdzen oraz sposoby
ich zabezpieczania.
Zabronione jest m.in.:
- zrzucanie na ziemie elementow z demontazu,
elementy bedgce w bliskim sgsiedztwie demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
czy uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostkg obmiaru jest:

- omd

- my

- mb,

- kg,

22



- tona,
- szt/kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 8.8.1. Podstawa odbioru.
Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

8.2. Przedmiot odbioru.

Wykonanie Roboét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikajgcych wg zasad
okreslonych w pkt 8.1.1. ST 00.01 ,Wymagania ogdlne". Przedmiotem odbioru powinny by¢
poszczegolne fazy robdt. Odbioér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 10.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pdzniejszymi
Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegoétowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z p6zniejszymi zmianami.

ST-01. 02 -ROBOTY ZWIAZANE Z BETONEM | STALA
(CPV 45223000-6)

Szczegotowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane z wykonaniem
fundamentow pochylni dla niepetnosprawnych, s$cian i biegow schodowych klatki schodowej,
montazem nadprozy i podciggow stalowych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem fundamentéw pochylni dla niepetnosprawnych,
&cian i biegéw schodowych klatki schodowej, montazem nadprozy i podciggdow stalowych
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1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie fundamentéw pochylni dla niepetnosprawnych, $cian i biegéw schodowych klatki
schodowej, montazem nadprozy i podciggow stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne".
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w iloSci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspotpracujgcymi
z betonem w ilo$ci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c- wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym
Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych na
miejscu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentac;ji projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, p6z. 2016; z
pézniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, p6z. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pbzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
» marki ,,25”- do betonu klasy B7,5-B20
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» marki ,35"- do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-30000:1990,
c) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
* 0Oznaczenie,
* nazwa wytwadrni i miejscowosci,
* masa worka z cementem,
» data wysytki,
« termin trwatosci cementu.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.
e) Warunki magazynowania i okres sktadowania: Miejsca przechowywania cementu mogg by¢
nastepujgce:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami),
- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegodlne rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki
sposo6b aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca
sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.
Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania fundamentéw i ptyt mozna stosowac¢ mieszanke betonowg wykonywang
samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w wytworni.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm.
Odbior stali zbrojeniowej na budowie
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotagczonego przez
wytworce stali. Tre$¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiarow i gatunkow. Nalezy dgzy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.2.4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub / oraz z
tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢é mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie
stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.2.5. Deskowania
Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy.
Materialy stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem i warunkow
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atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowg

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem podszybia, fundamentow, scian fundamentowych, Scianek, piyt,

schoddéw zewnetrznych, ptyt podjazdu dla niepetnosprawnych moga by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca powinien dysponowac m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowe;j:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem legalizacji,

- odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan:
- sprzetem ciesielskim,

3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.

4) do uktadania mieszanki betonowe;j:
- pojemnikami do betonu,
- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.1. Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

Skfadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach
ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat
na biezgco i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonania robét

Roboty zwigzane z przedmiotem specyfikacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementow deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej.
Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na
deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek
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zetkniecia sie z masg betonowa.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4
cm na stykach dwoch prostokatnych do siebie Scian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie
fazowania wykonywac réwniez wtedy, gdy nieprzewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy
przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia
zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac
zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng
nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekracza¢ 4 mm, w
przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.
Prety ucina sie z doktadnos$cig do 1 cm.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych
sposobdéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne.
Ukfad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkosc¢ otuliny.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
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zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

5.2.7. Pielegnacja betonu
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszej SST.
Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

6.1. Zakres kontroli i badan

6.1.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora
Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.3. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji, sprawdzeniu urzadzen
do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki
betonowej, sprawdzeniu urzgdzen do pielegnac;ji i obrébki betonu,
Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” (ST-00).

- ODBIOR ROBOT

Odbioru robét powinien dokonywac inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby
réwniez autor projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robét.
Po zakonczeniu wszystkich robét nalezy dokonaé komisyjnego odbioru kohcowego.

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”(ST-00).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-88/B-06250 Beton zwykly

2.PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
3.PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.
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4 PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci
5.PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci
6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

7.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

8.PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego.

9.PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane

10.PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

11.PN-1SO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe
wymagania stosowane w Kraju

12. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 p6z. 1157, Nr
120/00 péz. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr 115/01 pdz. 1229, Nr
129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 pdz. 676) [2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)

ST 01.03 — INSTALOWANIE PRZEGROD (SCIANEK
DZIALOWYCH)

(CPV 45421141-4)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru lekkiej obudowy
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1,
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy instalacji scianek dziatowych
obejmujacych:

e wykonanie lekkiej obudowy w pomieszczeniach dydakcyjnych, biurowych, magazynowych,

WC, kuchni i pom towarzyszacych z ptyt gipso-kartonowych na ruszcie stalowym.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 1. Wykonawca
Robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢é z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Plyty gipso-kartonowe

Do wykonania oktadzin stosowac plyty gipso-kartonowe GKBI gr. 12,5 mm spetniajace wymagania PN-
B-79405:1997.

2.2. Konstrukcja szkieletowa

Ksztattowniki zimnogiete z blachy ocynkowanej grubosci 0,6 mm poziome U100 (wg AT/97-05-0057)
mocowane do $ciany. Nalezy tak rozmies$ci¢ ruszt, aby nie kolidowat z instalacjg kanalizacji sanitarnej

i instalacjg wodociggowa.
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2.3. Mocowanie ptyt gipso-kartonowych do rusztu

Mocowanie ptyt gipso-kartonowych do ksztattownikow nosnych systemowymi wkretami w rozstawie
okreslonym przez producenta systemu. Podczas przykrecania ptyt uwazaé, aby ich nie uszkodzié.
Wkrety powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.4. Masy szpachlowe i tasmy spoinowe

Do wykonania potgczen pomiedzy ptytami gipso-kartonowymi stosowaé gipsowe masy szpachlowe.
Masy szpachlowe powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipso-kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie obudowy
stosowac tasmy spoinowe z wtdkna szklanego, tasmy papierowe z wktadkg aluminiowg lub inne.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 3. Wykonawca
przystepujgcy do wykonania obudowy instalacji z ptyt gipso-kartonowych powinien posiadaé
odpowiednie sprawne technicznie elektronarzedzia (wiertarka, wiertarko-wkretarka, przecinarka,
szlifierka, wyrzynarka otworéw itp.) niezbedne do wykonania tych prac w sposob odpowiadajgcy
wymaganej jakosci i prawidtowosci wykonania robét oraz odpowiadajgcym standardom technologii
prowadzenia takich robot.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materialty muszg by¢ w
sposob catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub spadnieciem ze skrzyni
tadunkowe;.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne:
- Wykonanie rusztu metalowego przy uzyciu profili Sciennych potgczonych ze sciang za pomocg
wkretow i kotkéw rozporowych
- Montaz plyt gipso-kartonowych gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym.
- Wykonanie potgczen stykow ptyta-ptyta, ptyta-istniejgca Sciana.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan dla plyt gipso-kartonowych powinna byé zgodna z PN-B-79405 —
Wymagania dla ptyt gipso-kartonowych.
W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

a. jako$c¢ ptyt gipso-kartonowych dostarczonych do wbudowania: rowno$¢ powierzchni, narozniki i

krawedzie (brak uszkodzen), wymiary ptyt, zgodnos¢ co do rodzaju ptyt (wodoodporne),
b. prawidtowos¢ wykonania rusztu, jakos¢ i wytrzymatos¢ umocowania do podtoza,
c. prawidtowosé, jakos¢ i estetyke wykonania oktadziny z ptyt gipso-kartonowych,

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowa robét jest — m2.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr powinien sie odby¢ przed rozpoczeciem robét wykonczeniowych. Podstawe do odbioru powinny
stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
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b) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
c) protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robot zanikajgcych,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

e) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe.
Szczegoétowe wymagania przy odbiorze:

a) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe i poziome. Krawedzie
przeciecia ptaszczyzn winny by¢ prostoliniowe, pod katem prostym lub dla oktadzin skosnych
pod katem zatozonym w dokumentaciji projektowej. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi przeprowadza sie za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przykfadania
(w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtug. 2 mb w dowolnym miejscu
powierzchni i w naroznikach i na krawedziach. Dopuszczalne odchyitki powierzchni i krawedzi
od linii prostej nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniu na
ptaszczyznach pionowych i poziomych.

b) Powierzchnie winny by¢ gtadkie, szczelne i suche. Potgczenia na krawedziach winny byc¢
szczelne i gtadkie i prostoliniowe. Potgczenia ptyt winny byé niewidoczne na wykonczonej
obudowie.

c) Oktadziny z ptyt gipso-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st. C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza w granicach 60+80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche
i dobrze przewietrzone.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 10.
1) PN-72/B-10122 — Roboty okfadzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze.
2) PN-B-79405- Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych .

ST 01.04 - TYNKOWANIE
(CPV 45410000-4)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét tynkarskich w
istniejgcym obiekcie budowlanym.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,Roboty zwigzane z przebudowg Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego na ztobek miejski w Jeleniej Gorze”
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach tynkarskich.
1.4. Okreslenia podstawowe
Mieszanki tynkarskie - podziat:
1. Tynk gipsowe zawierajgce gips:
-tynk gipsowy,
-tynk gipsowo-wapienny,
-tynk gipsowy cieptochronny.
2. Inne spoiwa:
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-masy tynkarskie zywiczne (akrylowe),
-masy krzemianowe (sylikatowe),
- masy tynkarskie silikonowe.

Podtoze tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajgca pewne
i trwate potgczenie.
Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt. 1.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 1. Wykonawca
Robdét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Gips tynkarski lub budowlany (PN-B-30042:1997, PN-B-30041:1997)

Gips naturalny z domieszkg srodkéw modyfikujgcych.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.
W trakcie prac przygotowawczych:

- szpachelka,

- szczotka druciana,

- mtotek murarski,

- tasma malarska,

- folia malarska,

- walek,

- pedzel malarski.

Do przygotowania masy:
- elastyczne wiadro,
- wiertarka z
mieszadtem.
Do wykonania i obrébki
gtadzi:
- dtuga i krétka paca stalowa,
- szpachelka katowa,
- przyrzad do szlifowania wraz z siatkg lub papierem sciernym,
- okulary i maska przeciwpytowa.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢ w
sposob catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnigciem
ze skrzyni fadunkowej. Przewozone materiaty nie mogg w czasie transportu wydziela¢ pytu. Przy
zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
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Szpachléwke gipsowg nalezy kfas¢ na suchym, czystym i zagruntowanym podtozu (tynku cem.-wap.).
Mase nalezy potozy¢ na powierzchni na gr. 2 - 3 mm i zatrze¢ packg metalowg. Po 40 min. mozna
potozy¢ drugg warstwe gipsu gr. 1 -2 mm i zatrze¢ packg. W trakcie wigzania masy nalezy
powierzchnie zatrze¢ 2 - 4 krotnie.

Pierwsze zacieranie wykona¢ bez skrapiania, nastepne lekko skropi¢ pedzlem.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowa robét jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podtoza

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

8.2. Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé
zgodne z dokumentacjg techniczna.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wieksze niz2 mm na 1 m i nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych
z podtoza, trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 10.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych iwytrzymato$ciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
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ST 01.05 - ROBOTY MALARSKIE
(CPV 45442100-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich w
istniejgcym obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,Roboty zwigzane z przebudowg Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego na ztobek miejski w Jeleniej Gorze”

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t malarskich.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.

5.3. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Ogodlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt 1. Wykonawca
Robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

2. MATERIALY
2.1. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.1.1. Farby akrylowe do wnetrz
Na tynkach nalezy stosowac farby dyspersyjne nawierzchniowe do wnetrz, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Odpornosé
na szorowanie na mokro — klasa Il (wg PN-EN 13300:2002), klasa | (wg PN-C-81914:2002).
2.2. Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami akrylowymi na chfonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskie;.
Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno byc¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
2.3. Rozcienczalniki
Dla farb akrylowych rozcienczalnikiem jest woda.
5. SPRZET
Do wykonywania robo6t malarskich nalezy stosowac:
- pedzle i watki,
- kuwety malarskie,
- drabiny.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
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Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg
by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, wysypywaniem lub
spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po
drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewacé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne
jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i
urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na tynkach.

Sciany istniejgce po oczyszczeniu, przygotowaniu poditoza, wyréwnaniu gipsem szpachlowym,
cekolowaniu i po zagruntowaniu, malowa¢ 2-krotnie farbami akrylowymi. Nowe $cianki po
zagruntowaniu malowac 2-krotnie farbami akrylowymi. Stosowac farby przeznaczone do uzytku
wewnetrznego trudnoscieralne.

5.1. Przygotowanie podtozy
Wszelkie luzne nie zwigzane z podtozem warstwy nalezy usung¢ i uzupetni¢ szpachlg gipsows.
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkow szpachlg gipsowa. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki
nalezy odbic¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ szpachlg gipsowa.
5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami akrylowymi na chfonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskie;.
5.3. Wykonywania powtok malarskich
Powtoki z farb powinny:
- rbwnomiernie pokrywac podtoza, bez zaciekdw, smug, przeswitéw, plam, pecherzy,
odpryskéw i sladoéw pedzla,
- by¢ trudnoscieralne, niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjgcych i dezynfekujgcych,
- w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacjg
Projektowa,
nie mie¢ przykrego zapachu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 6.
6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
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malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:

- dlafarb akrylowych nie wczesniej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- rownomiernosci roziozenia farby,

jednolitosci natezenia i zgodnosci barwy ze wzorcem,

braku przeswitow,

braku odpryskéw, spekan, pecherzy, tuszczgcych sie odstajgcych ptatkow powtoki, wgtebien, plam,
smug, zaciekéw, widocznych $ladéw pedzla i innych niedopuszczalnych usterek.

Roboty objete niniejszg ST, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty
malarskie.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie

i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowa robot jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkéw odpowiednig
szpachléwka. Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscié.

8.2. Odbior robo6t malarskich

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powioki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podfoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo odnotowane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 10.
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

ST-01. 06 —- MONTAZ WINDY
Szczegdtowa specyfikacja techniczna montazu windy
(CPV 4241613),

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce montazu windy wraz ze
sterowaniem, oraz z szybem windowym (konstrukcja murowana+stelaz metalowy) , wykonane przez
firme specjalistyczng. W dokumentacji wykorzystano materiaty przyktadowe firmy BKG Polska typ
windy BKG 100.45/7

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz windy o konkretnych parametrach

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

-montaz windy ze sterowaniem;

-montaz szybu windowego (konstrukcja zelbetowa) , wykonane przez firme specjalistyczna.

1.4. Ogolne wymagania
- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1. MATERIALY
2.1. Parametry kabiny windy

Po wykonaniu wszystkich robot zwigzanych z szybem nalezy zamontowac¢ winde. Dzwig powinien byc¢
zamontowany przez specjalistyczng firme. W dokumentac;ji dla przyktadu zastosowano winde Schindler
3300

Parametry dzwigu:

- Dzwig: kuchenny, elektryczny (1sztuka)

- Wymiary: 1000x1000mm

- Udzwig: 100Kkg;

- llos¢ przystankow: 4;

- llosé¢ dojsé: 4; drzwi kgtowe

- Predkos¢ dzwigu: 0,45 m/s;

- Wysokos¢ podnoszenia: 11.6m;

- Drzwi kabinowe: gilotynowe, Drzwi szybowe z odpornoscig ogniowg wedtug EN 81-58 (
EI90)

- wykonanie: Stal nierdzewna Szczotkowana; Sciany boczne kabiny Laminat

- Kabina dzwigu: metalowa,

Wysokos¢: 1000 mm
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-wykonanie: ze stali nierdzewnej — satyna,

- Pietrowskazywacz: na przystanku podstawowym;

- Kasety wezwan: stal nierdzewna

- Naped Bezprzektadniowy, regulowany czestotliwosciowo Falownik bez odzysku
energii

- Sterowanie: mikroprocesowe,

- Szyb: konstrukcja samonosna stalowa

- Maszynownia Bez maszynowni, naped i sterowanie umieszczone w nadszybiu

- Wentylacja: grawitacyjna nawiewno-wywiewna maszynowni

i wywiewna szybu.

2.2. Sterowanie

Naped regulowany (ptynng regulacje predkosci) uzyskujemy poprzez system falownikéw elektrycznych
Zastosowanie napedu posiadajgcego ptynng regulacje predkosci daje korzysci w postaci: poprawienia
komfortu jazdy; wydiuzenia okresu eksploatacji maszynowni; zmniejszenia zuzycia energii elektryczne;.

3. SPRZET

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz gotowej kabiny wykonuje specjalistyczna firma.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét montazowych podano w punkcie 5.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne" ST-
00.00.

8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne" ST-
00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogéine" ST-
00.00.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Wybrane przepisy dotyczgce projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych:

1. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ

z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigow i ich elementéw
bezpieczenstwa, wdrazajgce do prawa polskiego Dyrektywe Dzwigowa 95/16/WE,

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie: DzU nr 75
p6z. 690 z 2002.04.12 z pézniejszymi zmianami (zm. Dz. U.03.33.270 z 2002.12.16, zm. Dz.
U.04.109.1156 z 2004.05.27)

3.Polskie Normy min.: PN EN81 -1,2:2002, PN EN81-28:2004, PN-IEC 60364
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ST-01.07 — SLUSARKA

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane
zwigzane z montazem drzwi

(CPV 45421100-5)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie
montazu drzwi ewakuacyjnych z klatek schodowych i wejscia gtéwnego

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegoétowa Specyfikacjg Techniczng
- Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu montazu drzwi.

1.4. Ogolne wymagania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, artykutami ustawy Prawo budowlane ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych.

2. MATERIALY

Roboty demontazowe

Demontaz drzwi wejsciowych

Wbudowaé nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi

2.1. Slusarka aluminium

Na elementy slusarki stosowac¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN
755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004

Potgczenia elementéow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na
Sruby.

Dopuszczalny btgd wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.2. Okucia
Wyroby slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe
zgodnie z dokumentacjg

2.3.Uszczelki i przektadki

Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:
- twardos¢ Shor’a min. 35-40

- wytrzymatos¢ na rozcigganie ok.8,5MPa

- odporno$é na temperature od -30 do +80 °C

- palno$¢ — nie powinna rozprzestrzenia¢ ogien

- nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe

- trwatos¢ min 20lat
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Powierzchnia elementow nalezy pokry¢ anodowg powtokg tlenowg wg PN-80/H-97023.

3. SPRZET
Do wykonania i montazu Slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig

norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzenie, przesunigeciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowo$¢ wykonania osciezy;

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do konstrukcji stalowych
- jakos¢ dostarczanych elementéw do wbudowania

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osdzanie elementéw za pomocg kotkdw rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

5.5. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub $ciang tak
aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonac z elastycznej masy uszczelniajgce;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen o
jakosci wystawianych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentac;i i
normami panstwowymi

6.2. Badanie gotowych elementéw powinny obejmowac:

- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania cze$ci ruchomych

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oSciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchowych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjs.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” (ST-00)

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane
w punktach 51 6.
Odbior materiatow i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
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Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne”(ST-

00)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe

ST-01. 08— DOJSCIA | DOJAZDY

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane
zwigzane wykonaniem dojs¢ i dojazdéw
(CPV 45233000-9)

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t w zakresie
podjazdu dla niepetnosprawnych,

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1. ,Roboty zwigzane z przebudowg Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego na ztobek miejski w Jeleniej Gorze”

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci w zakresie wykonania
podjazdu dla niepetnosprawnych,

2. MATERIALY

Kostka brukowa - w szczelinach suchy piasek o frakcji od 1- 2 mm.
Podsypka - o grubosci 3cm z piasku o frakcji ziaren do 2 mm

Podbudowa- beton B 7,5,
Podbudowa— ubity piasek

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
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niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatow.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie dojs¢ i dojazdow
Roboty zwigzanie z wykonaniem dojs¢ i dojazddw nalezy wykonac¢ po zakonczeniu robét budowlanych
WytoZenie nowg kostkg chodnikowg gr.6cm doj$¢ na terenie ztobka
Dodatkowo przewidziano wykonanie nowych dojs¢
Nalezy wykonac¢ warstwy:
Kostka brukowa - w szczelinach suchy piasek o frakcji od 1- 2 mm.
Podsypka - o grubosci 3cm z piasku o frakcji ziaren do 2 mm

Podbudowa- beton B 7,5,
Podbudowa— ubity piasek

Przygotowanie podtoza do uktadania kostki

Najpierw nalezy usung¢ warstwe gruntu ok 30cm oraz dokfadnie jg oczyscié¢ z korzeni rosngcych tam
roslin. Nastepnie podfoze trzeba uksztattowac i zagesci¢ (ubi¢) walcem lub ptytg wibracyjng. Z
zachowaniem spadku 3% w kierunku poprzecznym oraz 0,5% w kierunku wzdtuznym.

Po wykonaniu wszystkich warstw uktadamy kostke od czota, tzn. znajdujgc sie na nawierzchni juz
utozonej, tak ze nie niszczy sie przygotowanej uprzednio podsypki. Bardzo wazne jest zachowanie
szczelin (spoin, fug) miedzy kostkami o szerokosci >2-3mm. Utatwiajg to specjalne wypustki
dystansowe znajdujgce sie na bocznych $cianach kostek. W razie potrzeby docinamy kostki na
gilotynie lub pitg diamentowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przy uktadaniu kostki brukowej sprawdzeniu podlega:
-przygotowanie podtoza,
-materiat uzyty na podktad
-grubo$c¢ i rwnomiernos¢ warstw podkfadu
-sposob i jakos¢ zageszczenia
-jako$c¢ dostarczonej kostki
-prawidtowos$¢ utozenia i zamulenia piaskiem

6. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogodine
ST-00.00.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne"

ST-00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-68/B-06050 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —  montazowych

- PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
- BN-77/8931-12:  Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntow
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ST 01.09 — INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH
(CPV 45421146-9)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru montazu ptyt wypetniajgcych
sufitu podwieszonego na ruszcie stalowym w istniejgcych pomieszczeniach.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1,
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy montazu ptyt wypetniajgcych sufitu
podwieszonego na ruszcie stalowym.
Zakres robot obejmuije:

— demontaz istniejgcych ptyt sufitowych,

— montaz nowych plyt wypetniajgcych wraz z konstrukcjg sufit.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace Roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 1. Wykonawca
Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

2. MATERIALY
Kasetony wykonane z ptyt sufitowych matowych wykonczonych widkning szklang malowang na biato
do rusztu 625x625 mm.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogodlne" pkt 3.
Do wykonywania robot, nalezy stosowaé nastepujgce narzedzia:

- drabina,

- skalpel,

- metr.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢ w
sposob catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub spadnieciem ze skrzyni
tadunkowe;.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz plyt sufitowych na istniejgcym ruszcie metalowym o module 625x625 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Powierzchnia ptyt nie moze wykazywac ubytkdw, pekniec i zadrapan.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
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Jednostkg obmiarowg robot jest — m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 8.

8.2. Ustalenia szczegotowe dotyczace odbioru robot

Odbioru jakosciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzic¢
zgodnos¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentow
(aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakohczonych robét nalezy dokonac sprawdzenia materiatéw na podstawie zatgczonych
zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnosc¢ uzytych
materiatow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 10.
1. Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”
2. Aprobaty Techniczne ITB sufitow podwieszonych.
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ST 01.010 Docieplenie scian i stropow (CPV 45252000-8),

1.1. Docieplanie scian budynku ptytami styropianowymi gr. 15 cm, strefy scian piwnicznych do
cokotu 17cm

111 Wstep
1.1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru docieplenia scian budynku :

- ptytami ze styropianu gr.15 (17cm) cm metoda lekko-mokra,

1.1.3. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.1.4. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu ocieplenie budynku ptytami styropianowymi
W skiad tych robét wchodzi: mocowanie do Scian systemu warstwowego, sktadajgcego sie z
materiatu termoizolacyjnego w postaci ptyt styropianowych, warstwy zbrojonej i wyprawy
tynkarskiej. Elementami mocujgcymi sg zaprawa klejowa i fgczniki mechaniczne czyli kotki

posiadajgce atest.

1.1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru robét.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej,

bezpieczenstwa i higieny pracy

1.2.1.Materiaty

Mocowanie podstawowe - Zaprawa systemowa i kotki mocujgce dla danego systemu.
Termoizolacja - Ptyty styropianowe gr.15cm (17) frezowane
Warstwa zbrojona - Siatka z widkna szklanego zatopiona w zaprawie
systemowej.
Podktad pod tynk - Systemowy Srodek gruntujacy.
Wyprawa tynkarska - Tynk mineralny systemowy
Ptyty styropianowe — Parametry techniczne;

Wspoétczynnik przewodzenia ciepta A0 0,028W/m°C,
Maksymalna temperatura stosowania  + 60°C,
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Gestos¢ objetosciowa 15kg/m3,
Chtonnos¢ wody po 24 godz. 1,8%
Klasyfikacja ogniowa samo gasngca

Zaprawa klejowa do mocowania styropianu — Klej systemowy

dostosowany do warunkow atmosferycznych,

Siatka zbrojgca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciw alkalicznie)
o gramaturze 145 g/m?,

Tynk mineralny — systemowy tynk mineralny kolorowy lub biaty dwukrotnie malowany
farbg silikonows,

Kolorystyka - dobdr koloru wg palety barw

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakoS$C i sprawdzenie materialu na podstawie dokumentow
przedstawionych przez producenta lub dostawce (Swiadectwo jakosci, aprobata techniczna).
Wszystkie materiaty powinny by¢é dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane

zgodnie z instrukcjg producenta.

1.2.2. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez osobe

uprawniona.
1.2.3. Transport

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, z uwzglednieniem wielkoSci

dostawy i zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

1.2.4. Wykonanie roboét
6.1 Ogodlne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, wymaganiami
Szczegodtowej specyfikacji technicznej i polskim normami.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robaét.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

6.2 Wykonanie systemu docieplen

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta - instrukcjami
dotyczgcymi wykonania systemu docieplenn, z uwzglednieniem dopuszczalnych warunkdéw
atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru

1.2.5. Kontrola jakosci robét

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-70/B-100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte.

W trakcie odbioru robét nalezy uwzgledniaé wymagania producenta systemu docieplen.

Ocena jakosci powinna obejmowag:
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- sprawdzenie jakosci materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo okreslonych
robot tj. kontrola przygotowania podioza, kontrola jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej,
kontrola wykonania mocowania mechanicznego, kontrola wykonania warstwy zbrojonej,
kontrola wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej, kontrola wykonania warstwy
wykonczeniowej ( tynku i malowania)

Roboty podlegajg odbiorowi.

1.2.6. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest:— m? .

1.2.7. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i odbiorowi koncowemu..
Odbidr obejmuje wszystkie materialy oraz czynnosci .
Odbiér po zakohczeniu okresu rekojmi i gwarancji obejmuje ocene stanu ocieplenia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robo6t poprawkowych. Wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik odbioru

pogwarancyjnego jest podstawg do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

1.2.8. Podstawa ptatnosci
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony
zakres robot. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
- wykonanie systemu ocieplenia $cian budynkow,
- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadoéw w sposéb uzgodniony z Inwestorem.

1.2.9. Przepisy zwigzane
PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(WN).
PN-EN 13499:2005 Zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw.
Warszawa 2002

W oblicza sie w metrach.

- Przy obliczaniu ilosci materiatéw, tj. ptyt izolacyjnych, pilsniowych i papy, nalezy uwzgledniaé
odmiany i rodzaje, ewentualnie inne grubosci ptyt izolacyjnych niz podane w tablicach.

2.1. Rusztowania
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2.1.1. Zakres stosowania naktadow

2.1.2. Rozdziat zawiera naktady na wykonanie rusztowan zewnetrznych i wewnetrznych stojgcych,
przesuwnych, podwieszonych, na wysuwnicach oraz podestow ruchomych wiszgcych i
mechanicznych pomostéw roboczych, stuzgcych do wykonywania rob6t budowlanych.
Naktady w rozdziale podajg cato$¢ prac na wykonanie rusztowan zewnetrznych i
wewnetrznych, umozliwiajacych wykonanie robot na $cianach, sufitach oraz innych elementéw
budynkéw i budowli.
Naktady podane w tablicach rozdziatu nie uwzgledniajg nakladéw na wykonanie instalaciji
odgromowej rusztowan; naktady te dla rusztowan zewnetrznych oblicza sie wg zasad anych w
pkt. 5.4. Naktady podane w tablicach 1613, 1614, 1615, 1616, 1617 uwzgledniajg tylko czas
pracy rusztowan potrzebny do ich montazu i demontazu; do naktadéw pracy sprzetu dolicza sie
czas pracy rusztowan za okres wykonywania robo6t wg zasad podanych w pkt. 5.15.

2.1.3. Rozdziat nie zawiera naktadéw na rusztowania specjalne, ktoérych wykonanie wymaga
sporzgdzenia projektow i obliczen statycznych.

2.2.Zalozenia kalkulacyjne

2.2.1. Naktady na rusztowania drewniane zewnetrzne i wewnetrzne ujete w tablicach 1602 i 1603
uwzgledniajg takze prace zwigzane z ustawieniem i rozbidrkg rusztowan tgcznie ze schodami i
spocznikami, utozeniem, przektadaniem i rozbiorkg pomostéw roboczych i zabezpieczjgcych,
zatozeniem i rozbiorkg desek kraweznikowych i poreczy ochronnych oraz daszkéw ochronnych
nad wejsciami do budynkéw. Ponadto w tablicach uwzgledniono obsadzenie hakéw w Scianach
i zamocowanie rusztowan do $cian oraz okresowe sprawdzenie sztywnos$ci konstrukciji
rusztowan.

2.2.2. Nakfady na rusztowania rurowe i ramowe zewnetrzne ujete w tablicach 1604, 1610 i 1611
uwzgledniajg prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowan tgcznie z wykonaniem i
rozbiorkg piondw komunikacyjnych oraz daszkéw ochronnych nad wejsciami do budynkdw.
Ponadto w naktadach uwzgledniono zatoZzenie na konstrukcji rusztowan i przektadanie
wysiegnika do podnoszenia materiatéw, ukiladanie lub przektadanie pomostéw roboczych i
zabezpieczajgcych, zatozenie i rozbidérke desek kraweznikowych i poreczy ochronnych,
osadzenie hakéw w Scianach i zamocowanie rusztowan do $cian oraz okresowe sprawdzanie
sztywnosci konstrukcji rusztowan.

2.2.3. Naktady na rusztowania rurowe punktowe o wysokosci ponad 20 m uwzgledniajg montaz
dodatkowych stojakéw dla wzmocnienia konstrukcji.

2.2.4. Naktady na rusztowania rurowe wewnetrzne, ramowe wewnetrzne i rusztowania przesuwne
uwzgledniajg prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowan fgcznie z pionami
komunikacyjnymi, utozeniem, przektadaniem i rozbiérkg desek kraweznikowych i poreczy
ochronnych, a takze okresowym sprawdzaniem sztywnosci konstrukcji rusztowan.

2.2.5.. Naktady na rusztowania rurowe punktowe ujete w tablicy 1606 uwzgledniajg wykonanie
dodatkowych stezen pionowych i poziomych oraz pionéw komunikacyjnych. Ponadto w
naktadach uwzgledniono zatozenie i przektadanie na konstrukcji rusztowan wysiegnika do
podnoszenia materiatow, uktadanie lub przektadanie pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych,
zatozenie i rozbiorke desek kraweznikowych i poreczy ochronnych, osadzenie hakéw w
Scianach i zamocowanie rusztowan do $Scian oraz okresowe sprawdzenie sztywnoSci
konstrukcji rusztowan.

2.2.6. Nakfady na rusztowania na wysuwnicach ujete w tablicy 1607 uwzgledniajg wykonanie i
rozbiérke pomostu, tgcznie z wykuciem otworéw na wysuwnice oraz wykonaniem i rozbiorkg
desek kraweznikowych i podwdéjnych poreczy ochronnych.

2.2.7. Naktady na podesty ruchome ujete w tablicy 1608 uwzgledniajg montaz i demontaz podestéw
na dachu, ktérego kat pochylenia nie przekracza 3° ,)%5( z obcigzeniem wysiegnikow
przeciwwagami i stosowaniem pod wysiegniki podpér z drewna. Dla innych warunkéw montazu
podestéw stosuje sie zasady podane w pkt.5.9.

2.2.8.. Nakfady podane w tablicy 1608 kol. 03 uwzgledniajg standartowe wykonanie podestu tj. z
torem jazdy poziomej dtugosci 15 m montowanym na czterech wysiegnikach. Dla innych
dtugosci toru jazdy poziomej do naktadéw podanych w kol. 03 stosuje sie wspoétczynniki: przy
montazu toru jazdy poziomej na trzech wysiegnikach 0,75, natomiast na dwéch wysiegnikach
0,50.
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2.2.9... Naktady na rusztowania podwieszone ujete w tablicy 1609 uwzgledniajg montaz i demontaz
konstrukcji stalowej (wieszakéw), wykonanie i utozenie pomostow roboczych oraz poreczy
ochronnych i desek kraweznikowych.

2.2.10. Naktady dla rusztowan zewnetrznych i podestéw ruchomych wiszgcych uwzgledniajg prace
zwigzane z wyrownaniem terenu przed rozpoczeciem montazu rusztowan lub podestow.

2.2.11. Nakfady podane w rozdziale uwzgledniajg reczny transport poziomy materiatdw na przecigtne
odlegtosci wystepujgce na placu budowy.

2.2.12. W naktadach na rusztowania zewnetrzne uwzgledniony jest transport pionowy materiatow i
elementow rusztowan na catg wysokos$¢ ustawionych rusztowan. Transport pionowy materiatow
dla wykonania rusztowan wewnetrznych uwzgledniony jest w naktadach tylko przy montazu
rusztowan na pierwszej kondygnacji nadziemia (parteru) budynku lub budowli. Dla ustalenia
naktadéw na transport pionowy na kondygnacje wyzsze lub nizsze stosuje sie wspétczynniki z
tablicy 9918, liczgc wysokos¢ transportu od poziomu posadzki pierwszej kondygnacji nadziemia

(parteru).
Rusztowania
Tablica 9918
Wspoétczynniki do nakiadow
T . robocizny i pracy
L.p. |Wyszczegdlnienie robocizny sprzetu
za kazdy 1 m wysokosci
A |b 1 2
1 Tablica 1602, kol. 01-03 1,06 -
2  |Tablica 1605, kol. 01-04 - 1,05
3  |Tablica 1605, kol. 05-08 1,06 -
4  |Tablica 1610, kol. 08-08 - 1,07
5 |Tablica 1611, kol. 01-04 - 1,06
6 |Tablica 1611, kol. 05-08 - 1,06
7  |Tablica 1612, kol. 01-04 - 1,05
8 |Tablica 1612, kol. 05 06 - 1,07

Przyktad stosowania wspétczynnikéw z tablicy 9918,
W trzykondygnacyjnym budynku magazynowym, o wysokosci kondygnaciji: pierwsza 6 m, a
pozostate po 5 m, wykonywane sg roboty tynkarskie na scianach i sufitach trzeciej kondygnacji,
z rusztowan rurowych wewnetrznych. Elementy rusztowan przemieszczane sg na poziom
posadzki trzeciej kondygnaciji przez klatke schodows.
Wysokos¢ transportu pionowego elementdéw rusztowan wyniesie:
6 m+ 5m =11 m. Warto$¢ wspdtczynnika z tytutu transportu rusztowan na wysokos¢ docelowg
oblicza sie wedtug wzoru:
W=1+kxn
gdzie oznaczaja:
k - wspétczynnik za kazdy 1 m wysokosci wnoszenia i znoszenia elementéw i materiatow
rusztowan, ktéry przyjmuje sie z tablicy 9918, po odjeciu jednosci,
n - ilo§¢ metréw transportu pionowego.
Warto$¢ wspotczynnikow jakie nalezy stosowa¢ w podanym przyktadzie do naktadow
rzeczowych z tablicy 1605 wynoszg w odniesieniu do kolumn:
1) 01-04-W=1+ 0,06x11=1,55,
2) 05-08-W=1+ 0,06x11=1,66.

2.2.13. W naktadach na podesty ruchome wiszgce wyszczegdlnione w tablicy 1608, kol. 01-03,
uwzgledniony jest transport pionowy materiatow, wysiegnikéw itp. na catg wysokosc¢
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podnoszenia, natomiast w kol. 04-10 transport pionowy uwzgledniony jest do wysokosci 35 m.
Dla ustalenia naktadéw na transport pionowy na wysokosci wieksze do naktadéw robocizny i
pracy sprzetu stosuje sie wspétczynnik 1,03 za kazde 5 m wysokosci. Przyktad stosowania
wspotfczynnika 1,03 za transport pionowy. Na budynku mieszkalnym o wysokosci 48,20 m
zostang wykonane roboty elewacyjne z podestu ruchomego ponadnormatywnego transportu
pionowego materiatdw i elementow rusztowan wyniesie:

48,20 m - 35,20 m =13,20 m

Wartos¢ wspoétczynnika jakg nalezy stosowa¢ w podanym przyktadzie do naktadéw rzeczowych
z tablicy 1608 kol. 05 wyniesie:

W=1+0,03x(13,2m):5m=1,08

Wspotczynnik 1,03 podany w pkt. 2.13. uwzglednia transport pionowy materiatéw i elementow
rusztowan w gore i w dot.

2.2.14. W nakfadach na rusztowania podwieszone uwzgledniony jest transport pionowy materiatow i

elementow rusztowan na catg wysokos¢ montazu, okreslong w poszczegolnych kolumnach
tablicy 1609.

2.2.15. W przypadku kalkulowania najmu sprzetu wg jednostki odniesienia 1000 m rur naktady pracy

rusztowan rurowych podane w tablicach 1604, 1605 i 1606 przelicza sie stosujgc ilosci rur
podane w tablicy 9919.

2.2.16. Nakfady na mechaniczne pomosty robocze nie uwzgledniaja:

Tab

o zakfadania i zdejmowania zurawia na pomoscie,

¢ wykonania, rozbiorki lub przestawienie ogrodzenia (z ptotkdw) stanowiska, na ktérym ma by¢
zmontowany MPR.

W przypadku wystepowania w.w. robét nalezy stosowaé nastepujgce dodatki za:

e zaktadanie i zdejmowanie Zzurawika na pomoscie 0,38 r-g do robocizny i 0,12 do pracy
sprzetu,

e wykonanie rozbiorki lub przestawienie ogrodzenia stanowiska MPR wraz z umieszczeniem
tablic ostrzegawczych 0,12 r-g do robocizny za metr ogrodzenia.

lica 9919

Dtugos¢ rur w metrach

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci w m do

20 40 60

na 100 m2 powierzchni rusztowania

373 516 601
Rusztowania rurowe o wysokosci w m do

4 5 7 9
na 100 m2 rzutu poziomego rusztowania

470 705 940 1180
Rusztowania rurowe punktowe o wysoko$ci w m do

20 40

na 100 m2 powierzchni rusztowania

405 588

2.3. Warunki techniczne

Wymagania w zakresie rusztowan okreslaja:

50



e Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Budownictwo
ogolne. Tom I. Czes¢ 1-4, Warszawa 1990, wyd. IV MGPIB, ITB.

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dnia
1972.03.28 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanomontazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93),

e wytyczne nr 15/T Urzedu Dozoru technicznego Tymczasowe wymagania dozoru technicznego
odnosnie budowy i eksploatacji rusztowan wiszgcych 1966,

e techniczne normy jakosciowe,

¢ dokumentacja technicznoruchowa Zremb Gniezno /80 - Mechaniczne pomosty robocze
MPRO061/35, MPR091/35, MPR161/35,

e dokumentacja technicznoruchowa Zremb Gniezno /87. Podest ruchomy masztowy
PRM602/35,

¢ PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia,

o PN-82/M-45365.00 - Dzwignice. Podesty ruchome wiszgce. Ogolne wymagania i badania.
o PN-82/M-45365.01 - Dzwignice. Podesty ruchome wiszgce. Ogolne wymagania i badania.
o PN-82/M-45365.02 - Dzwignice. Podesty ruchome wiszgce. Ogdélne wymagania i badania

e PN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogolne projektowania i
wykonywania.

¢ BN-70/9082-02 - Rusztowania drewniane na wysuwnicach,

¢ BN-70/9082-03 - Rusztowania na koziach,

o BN-70/9082-04 - Rusztowania dwurzedowe z dtuzyc,

¢ BN-70/9082-05 - Rusztowania dwurzedowe z krawedziakéw,

¢ BN-70/9082-06 - Rusztowania jednorzedowe z dtuzyc

¢ BN-70/9082-07 - Rusztowania drabinowe

¢ BN-70/9082-08 - Rusztowania jednorzedowe z krawedziakow,

e PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

o PN-78/M-47900.00 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne
parametry,

e PN-78/M-47900.01 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojgce z rur
stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja,

o PN-78/M-47900.02 - Rusztowania ramowe. Ogdélne wymagania i badania oraz eksploatacja.

o PN-78/M-47900.03 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i
badania.

2.3.1. Zasady przedmiarowania

2.3.1.1. Rusztowania zewnetrzne drewniane, rurowe i ramowe oblicza sie w metrach kwadratowych
ich powierzchni. Dtugosé rusztowan nalezy przyjmowa¢ wg diugosci Sciany z odliczeniem
szerokosci za kazdy zarusztowany wypukty naroznik budynku lub budowli. Rusztowania wokaot
okraglych zbiornikéw itp. obiektow o sScianach tukowych, oblicza sie przyjmujgc dtugosc
mierzong wzdtuz osi tych rusztowan, t.j. w potowie szerokosci pomostow. Wysokos¢ rusztowan
przyjmuje sie od poziomu podtoza, na ktéorym sg ustawione do wysokosci 1,5 m ponad
najwyzszy pomost roboczy, lecz nie wyzej niz do gornej krawedzi Sciany, gzymsu wienczgcego
lub tynku, okfadziny itp. robét, jesli roboty na Scianie sg wykonywane na nie catej wysokosci. Do
obliczonych powierzchni rusztowan dolicza sie wystepy i uskoki scian o gtebokosci w planie
wiekszej od 0,5 m i wneki gtebsze od 0,5 m, jezeli szerokos¢ wneki jest wieksza niz podwdjna
szerokos¢ rusztowania. Przy mniejszej szerokosci wneki dolicza sie tylko jeden bok wneki,
natomiast dolicza sie zawsze dwa boki wystepu Sciany. Z obliczonych powierzchni rusztowan
nie potrgca sie otworow.
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2.3.1.2. Powierzchnie rusztowan wewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
poziomego lub rzutu sufitu w Swietle surowych $cian ( w przypadku zarusztowania catego
pomieszczenia), przyjmujgc ich wysokos¢ od poziomu podioza, na ktérym sg ustawione do
wierzchu najwyzszego roboczego pomostu rusztowania.

2.3.1.3. Rusztowania drewniane punktowe z drabin oblicza sie w metrach ich wysokosci mierzonej od
poziomu podtoza, na ktorym sg ustawione do wysokosci 1,5 m ponad najwyzszy roboczy
pomost rusztowania.

2.3.1.4. Rusztowania rurowe punktowe ujete w tablicy 1606 i ramowe warszawskie wielokolumnowe
w tablicy 1611 w kol. 05-08; montowane na zewngtrz obiektdw lub wewnatrz pomieszczen,
oblicza sie w m2 powierzchni rusztowania wg. zasad podanych w pkt. 4.1.

2.3.1.5.. Rusztowania przesuwne oblicza sie wg liczby stanowisk ustawienia (kolumn); dla scian
przez podzielenie dlugosci sciany przez dtugos¢ rusztowania przesuwnego, a dla sufitéw przez
podzielenie powierzchni sufitu przez powierzchnie pomostu roboczego rusztowania
przesuwnego, przyjmujgc jego dtugos¢ i powierzchnie wg pkt. 5.22. Otrzymane wyniki dla
kazdej sciany i sufitu oddzielnie zaokragla sie do liczby catkowitej w gore.
Suma wynikéw jest liczbg stanowisk ustawienia.
Przy réwnoczesnym wykonywaniu robot na $cianach i suficie liczbe stanowisk ustawienia dla
sufitu zmniejsza sie o liczbe ustawien rusztowania przy scianach.

2.3.1.6. Rusztowania na wysuwnicach oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni wysunietego
pomostu poza lico sciany obiektu.

2.3.1.7.. Podesty ruchome wiszgce oblicza sie wg liczby stanowisk podwieszenia. Liczbe stanowisk
podwieszenia podestow ustala sie wg projektu zastosowania tych urzadzeh. W przypadku
braku opracowanego projektu liczbe stanowisk podwieszenia otrzymuje sie przez podzielenie
dtugosci Sciany budynku przez dtugos¢ pomostu roboczego podestu - dla podestéow
nieprzejezdnych lub przez dtugos¢ toru jazdy poziomej - dla podestéw przejezdnych.
Otrzymany wynik dla kazdej sciany oddzielnie zaokragla sie do liczby catkowitej w gore. suma
wynikéw jest liczbg stanowisk podwieszenia.

2.3.1.8.. Rusztowania podwieszone oblicza sie w metrach kwadratowych rzut poziomego rusztowan.

2.3.1.9.. Daszki ochronne oblicza sie w metrach kwadratowych rzutu poziomego daszka mierzonego
po obrysie konstrukcji czesci wystajgcej poza lico rusztowania.

2.3.1.10. Mechaniczne pomosty robocze oblicza sie przyjmujac naktady na komplet pomostu. Przez
komplet pomostu nalezy rozumieé w przypadku:

o MPR-091/35 dwa pomosty MPR-061/35 potgczone pomostem posrednim,
o MPR-161/35 trzy pomosty MPR-061/35 potgczone dwoma pomostami posrednimi.

ST 01.013 - Podktady, posadzki

(CPV 452 624 23-2)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru

podkfadow i posadzek w budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Niniejsza specyfikacje rozpatrywac facznie z ST "Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7.
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Odstepstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosc, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na

podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj_ wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu

wykonanie podktadéw i posadzek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s_ zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,WWymagania ogdélne" pkt 1.4.

Roboty budowlane - wszystkie prace zwiazane z wykonaniem podktaddéw i posadzek,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot.

Procedura - dokument zapewniajacy jakosc, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze -- procedura moze by¢ zastapiona przez normy,
aprobaty

techniczne i instrukcje,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujace

przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania podktaddéw i posadzek.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robdét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano
w ST

Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania izolacji poziomych i pionowych powinny mie¢
m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by produkowane zgodnie z obowi_zuj_cymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracja Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

53



- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich.

Wykonawca obowiazany jest posiadac na budowie petna dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na

budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania podktadéw i posadzek.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania podktadéw i posadzek powinny odpowiadac wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiaty:

- podkiad z ubitych materiatéw sypkich z piasku do zapraw,

podkfady betonowe z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego,

- posadzki cementowe ze zbrojeniem siatka,

- warstwa wyréwnawcza pod posadzki z zaprawy cementowej,

- farba poliwinilowa do powierzchni betonowych.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotycz_ce sprz_tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania podktadéw z kruszywa - ubijaki reczne lub mechaniczne

Roboty betoniarskie mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru. Dozatory musza miec aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikéw powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie

stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac
wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczynie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i faty wibracyjne
charakteryzujace sie

jednakowymi drganiami na catej diugosci.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego

wplywu na jakosc materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Vymagania

ogolne" pkt 4

4.2. Transport materiatéw:

4.2.1. Materiaty nalezy transportowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséow

obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetniac wymagania

przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Zalecenia ogdlne dotyczace wykonania podktadéw i posadzek

Rozpoczecie robét moze nastapic na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego

programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

- kolejnosc i sposdb wykonania prac,

- zgodnosc rzednych z projektem,

- prawidtowosc wykonania wszystkich robét zanikajacych,

- gotowos¢ sprzetu i urzagdzen do prowadzenia prac,

Roboty mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do

dziennika budowy oraz zgodnie z odpowiednim etapem budowy.

6. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

Kontrola wykonania podkfadow i posadzek polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana
jest

przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna)

b) w odniesieniu do wiasciwosci catosci prac (kontrola koncowa).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa roboét
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Jednostka obmiarowa dla prac podktadowych jest Tm2 wykonanej nawierzchni w rozréznieniu
na

grubosci. Jednostka obmiarowa dla betonu jest 1m3.

7.2. llosc robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i

sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Podstaw_ do odbioru wykonania robét - prac podktadowych i posadzkowych stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami

podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Ogodlne wymagania odbioru robét

Podstaw_ odbioru podktadow i posadzek jest:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

- projekt wykonawczy,

- dziennik budowy i protokoty czesciowe odbioréw robat,

- obowiazujace przepisy i normy budowlane.

Odbiory poszczegoélnych czesci robét dziela sie na : odbiory czesciowe tzw. odbiory zanikowe i
odbiér koncowy. Odbiorowi czeciowemu podlegaj_ te czesci robot, do ktérych pdniej dostep
jest

utrudniony lub niemozliwy. Wyniki odbioru czesciowego powinny by¢ odnotowane w dzienniku
budowy lub protokole. Odbiér koncowy powinien byc przeprowadzony po catkowitym
zakonczeniu

robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie prac podktadowych, a nastepnie posadzkowych,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacja stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWiAZANE
10.1. Normy

PN-S-06102 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
PN-EN Badania geometryczne wiasciowosci kruszywa - Oznaczenia skfadu ziarnowego -
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- Nominalne wymiary otworéw sit badawczych.

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiazania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada. Beton wzorcowy i
zaprawa

wzorcowa do bada

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada. Oznaczanie czasu
wiazania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada. Oznaczanie absorpcji
kapilarne;j.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody bada. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada. Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada. Oznaczanie zawartosci
alkaliéw w domieszkach

PN-B-06250 Beton zwykty.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czesc C: zabezpieczenie i
izolacje,

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

ST 01.012 - INSTALACJA WOD-KAN
(KOD CPV 45331100-7)
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l.  WSTEP.
Przedmiot i zakres robot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
dotyczacych instalacji wod-kan dla budynku nr 4 w zwigzku z zadaniem ,Roboty zwigzane z
przebudowg Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego na ztobek miejski w Jeleniej Gorze”
Zakres roboét objetych ST.
W skfad zadania wchodzi:
— montaz poziomow podposadzkowych instalacji kanalizacji sanitarnej
— montaz wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
— montaz wewnetrznej instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulaciji,
— montaz wewnetrznej instalacji wody hydrantowe;.
Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

. MATERIALY.
1. Warunki ogélne stosowania materiatow.
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 2.
2. Rurarz.
Do wykonania instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji stosuje sie rury wielowarstwowe PE-
RT/AL./PE-RT tgczonych poprzez zaciskanie w zakresie srednic @16-@40 mm.
Do wykonania instalacji wody hydrantowej stosuje sie rury stalowe nierdzewne tgczone poprzez
ksztattki zaciskane o srednicy DN25 mm — DN50 mm.
Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku nr 4 stosuje sie rury kanalizacyjne
kielichowe niskoszumowe tgczone na kielich z uszczelkg w zakresie srednic od ¢ 50 do $110.
Do wykonania instalacji kanalizacji podposadzkowej stosuje sie rury kanalizacyjne do kanalizaciji
zewnetrznej kielichowe PVC-U SDR34 o sciankach litych tgczone na kielich z uszczelkg w
zakresie $rednic @110-3160 mm..
3. lzolacja przewodow
Przewody wody zimnej, c.w.u. prowadzone w bruzdach sciennych izolowac¢ piankg polietylenowa,
przewody wody zimnej prowadzone pod stropem izolowac izolacjg z kauczuku syntetycznego,
przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzone pod stropem izolowa¢ wetng mineralng w ptaszczu
z folii aluminiowej. Grubosci izolacji podano w zestawieniu materiatow.
Sposob wykonywania montazu oraz odbiory wykona¢ zgodnie z normg PN -85/B-02421.
Wszystkkie materiaty izolacyjne powinny by¢ materiatami nierozprzestrzeniajgcymi ognia, klasa
reakcji na ogieh zgodna z PN-EN 13501-1:2008, Bl-s3,d0 wg DZ.U nr 75 poz 690.
4. Armatura.
Na rozgatezieniach przewoddw instalacji wody zimnej i c.w.u. zainstalowa¢ zawory odcinajgce
kulowe gwintowane do wody pitne;.
Na rozgatezieniach przewoddéw cyrkulacyjnych zamontowaé zawory odcinajgce oraz regulacyjne
termostatyczne zawory cyrkulacyjne. Przed pompg cyrkulacyjng zamontowaé zawor odcinajgcy
oraz filtr do wody, za pompa cyrkulacyjng nalezy zamontowa¢ zawor zwrotny oraz zawoér
odcinajgcy.
Na rurociggach przy zasobniku cieptej wody uzytkowej nalezy zamontowaé¢ zawory odcinajgce. Na
wigczeniach wody zimnej do przeptywowych podgrzewaczy elektrycznych nalezy zamontowac
zawor antyskazeniowy typu EA.
5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczac rury przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych (wysoka temperatura, promienie UV). Temperatura w miejscu skladowania nie
powinna przekraczac +30C, a odlegtos¢ od grzejnikow i przedmiotéw grzewczych nie powinna byé
mniejsza niz 1m. W przypadku sktadowania w kartonach (pudtach itp.) nalezy bra¢ pod uwage
ciezar opakowan, aby sktadowany materiat nie ulegt zniszczeniu przy bezposrednim uktadaniu
opakowan jedno na drugim.
Urzadzenia oraz armature sktadowac¢ w podobnych warunkach jak rury.
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lll. SPRZET.
6. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
7. Sprzet stosowany.
Potrzebny sprzet do wykonania robot:
— narzedzia do ciecia rur,
— gradownik
— zaciskarka do rur PE-RT/AL./PE-RT
— zaciskarka do rur stalowych
— zatyczka do prob cisnieniowych,
— wiertarka udarowa.

IV. TRANSPORT.
8. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” w pkt. 4.
9. Wybor srodkéw transportu.
Srodkiem transportu sprzetéw i materiatéw jest samochéd dostawczy lub inny gwarantujgcy
transport w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze do zatadunku
i transportu, ciezarowe dostawcze.

V. WYKONANIE ROBOT.

10. Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoélne” w pkt. 5.
11. Warunki wykonania robét.
Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych — Instalacje sanitarne tom II”.
12. Montaz rurociaggow.
Prace przygotowawcze obejmujg:
— przygotowanie wszystkich przepustow (zgodnie z projektem instal. wod-kan). Otwory te musza

by¢ o 50mm wigksze niz element w nich osadzany, lub przeprowadzany (rura w izolacji),
— wykona¢ wszystkie elementy wsporcze dla rurociggow.
Przewody rozprowadzajgce wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji prowadzi¢ w przestrzeni pomiedzy
sufitem podwieszanym a stropem. Piony i przewody podejsciowe prowadzi¢ podtynkowo.
Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ w taki sposéb by nie kolidowaty z projektowanymi kanatami
wentylacyjnymi i przewodami c.o. (ujete w osobnych projektach).
Przewody rozprowadzajgce wody hydrantowej prowadzi¢ w przestrzeni pomiedzy sufitem
podwieszanym a stropem. Pion prowadzi¢ podtynkowo. Przewody prowadzi¢ w taki sposoéb by nie
kolidowaty z projektowanymi kanatami wentylacyjnymi i przewodami c.o. (ujete w osobnych
projektach).
Piony kanalizacyjne po zmontowaniu bedg omurowane lub ostoniete konstrukcjg z uzyciem ptyt
gipsowo-kartonowych odpornych na wilgo¢. Zakonczenia pionow kanalizacyjnych wyposazy¢ w
rury wywiewne @110 mm.
Wsporniki i podwieszenia wykonywac z elementéw ocynkowanych. Miedzy rure a obejme
stosowac uszczelki gumowg EPDM. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszystkie elementy tego
wymagajgce zgodnie z kartg zabezpieczenia dla rurociggow.
Prace montazowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturze powyzej 0 °C. Zamrozenie instalacji moze
spowodowac zniszczenie ztgczek.
13. Montaz armatury.
Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie armatury, jej szczelno$¢ na préby otwarcia i zamkniecia.
Ustawic jg zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu, tak by zapewni¢ dogodny do niej dostep
obstugi.

V.. KONTROLA JAKOSCI
14. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci: ,Warunki wykonania robét”, podanymi w
Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
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15. Zakres kontroli i badan.

— kontrola przej$¢ przez Sciany,

— kontrola zamontowania armatury,

— kontrola przewodu.

16. Plukanie i préba ci$nieniowa.

Ptukanie i probe cisnieniowg nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznych wykonania i
odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” oraz z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL.
Zeszyt 7. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.

Po wykonaniu montazu instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji oraz wody hydrantowej nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacji dwukrotnie zimng wodg i wykonac prébe cisnieniowg
wodng. Woda uzyta do ptukania powinna by¢ przefiltrowana (filtr siatkowy o wymiarze oczek siatki
50-80 [Im).

Prébe cisnieniowsg instalacji przeprowadzié¢ na cisnienie 0,9 MPa

Proba cisnieniowa nie moze by¢ wykonana przed ptukaniem rurociggu.

Podejscia i piony kanalizacyjne nalezy obserwowac podczas przeptywu wody odprowadzanej z
dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Poziomy odprowadzajgce Scieki nalezy napenic
catkowicie wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem a nastepnie poddaé obserwacji. W
przypadku wystepowania nieszczelnos$ci instalacje poprawi¢ a nastepnie ponownie poddac¢ prébie
szczelnosci.

Poziomy kanalizacji sanitarnej poddaé prébie szczelnosci na cidnienie prébne wynoszgce 50 kPa.

VI. OBMIAR ROBOT.
Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robo6t podanymi w Specyfikaciji
Technicznej ,Wymagania ogdlne” w pkt. 7. Jednostkg obmiaru jest ilos¢ zamontowanych
przyborow wraz z armaturg, ilo$¢ przejsé przez sciany oraz sumaryczna dlugosé zamontowanych
rur. Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Vil. ODBIOR ROBOT.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w Specyfikacji Techniczne;j
,Wymagania ogoélne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

IX. PODSTAW PLATNOSCI
Rozliczenie robot nastgpi w trybie i harmonogramie ustalonym w umowie po dokonaniu
stosownych odbioréw robot potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

— PN-81/B-10700.00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe. ikanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze”.

— PN-EN-1717:2003 ,Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogolne wymagania dotyczgce urzgdzeh zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny”.

— PN-81/C-89203 ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,,

— PN-80/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

UWAGA:

Wymienione w dokumentacji normy stuzg do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentac;ji

- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z
dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG
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Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
rownowazne opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany
wykazac, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materiaty spetniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego."

ST 01.013 - INSTALACJA CO
(KOD CPV 45331100-7)

l. WSTEP.
1.1. Przedmiot i zakres robot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
dotyczacych instalacji c.0. w zwigzku z zadaniem ,Roboty zwigzane z przebudowg Specjalnego
Osrodka Szkolno-Wychowawczego na ztobek miejski w Jeleniej Gorze”
1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalaciji c.o. i c.t. w budynku. W zakresie instalacji c.o. niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
h) demontaz istniejgcej instalaciji c.o.
i) montaz rurociggow,
j) montaz armatury,
k) montaz urzadzen grzejnych,
I) badania instalacji,
m) wykonanie izolacji termicznej,
n) regulacja dziatania instalacji.
1.4. Ogdélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami Inzyniera i projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow
- w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

1. MATERIALY.
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.
Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 2.
Do wykonania instalacji ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.
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Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2, Rurociagi
— rury tworzywowe wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT fgczone na zigczki zaciskowe w zakresie
Srednic J16- @40. — Instalacja c.0. i c.t.. Wszystkie podejscia do grzejnikow wykonac

rurociggiem o $rednicy J16,

— rury tworzywowe wielowarstwowe PE-X/AI/PE-X tgczone na zigczki zaciskowe w zakresie
$rednic @50- J63.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste (w sztangach), czyste od zewnatrz i wewnatrz,

bez widocznych wzeréw i ubytkbw spowodowanych uszkodzeniami.

2.3. Elementy grzewcze

— grzejniki ptytowe z zasilaniem bocznym, z kompletem podwieszen

— grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym, z wbudowang wktadkg zaworowg i kompletem
podwieszen,

2.4. Armatura

Przy grzejnikach ptytowych zamontowac¢ kgtowe (osiowe) zawory termostatyczne z gtowicami oraz

katowe zawory na powrocie (osiowe). Na wbudowanych zaworach termostatycznych zamontowac

gtowice. Glowice termostatyczne antykradziezowe z gtowicami cieczowymi.

Przy grzejnikach ptytowych zamontowac system przytgczeniowy do grzejnikow dolnozasilanych,

prosty, bez nastawy wstepnej, z odcieciem, z mozliwoscig spustu, G3/4.

Na wbudowanych zaworach zamontowac gtowice.

Gtowice termostatyczne antykradziezowe z gtowicami cieczowymi.

Odpowietrzenie instalacji odbywac¢ sie bedzie poprzez odpowietrzniki automatyczne z zaworem

stopowym i odcinajgcym oraz poprzez reczne odpowietrzenia na grzejnikach.

Oproznianie instalacji z wody odbywac sie bedzie poprzez zawory spustowe, spusty na zaworach

regulacyjnych oraz poprzez zawory przytgczeniowe grzejnikowe.

Regulacja obiegéw (pod pionami) odbywac sie bedzie przez pare zaworu regulacyjnego (zasilanie)

i regulator réznicy cisnien (powrd6t), utrzymujgce statg roznice cisnien na instalacji niezaleznie od

ci$nienia w pozostatych obiegach. Przed zaworami regulacyjnymi zamontowac¢ zawory odcinajgce.

2.5. I1zolacja termiczna

Rurociggi izolowac otuling termoizolacyjng z:

— pianki polietylenowej przeznaczonej do montazu podtynkowego — przewody w posadzce i w
Scianach,

— welny mineralnej w pfaszczu z folii aluminiowej przeznaczonej do montazu natynkowego —
izolacja rur rozprowadzajgcych nad sufitem podwieszanym.

Grubosc¢ izolacji dla poszczegdlnych srednic okreslono w zestawieniu materiatow.

2.6. Rozdzielacze

W pomieszczeniu wymiennikowni zaprojektowano rozdzielacz c.o. z podziatem na 4 obiegi.

Regulacja obiegéw odbywac sie bedzie przez zawory regulacyjne z nastawg wstepng z kré¢cami

pomiarowymi — powrot. Zawory odcinajgce kulowe — zasilanie.

Na rozdzielaczach dodatkowo zamontowac¢: manometry (po jednym na rozdzielacz), termometry

(po jednym na rozdzielacz oraz na kazdym powrocie), zawér odwadniajgcy.

W najwyzszym punkcie przewoddw zasilajgcych rozdzielacze, wykona¢ 2 rodzaje odpowietrzenia:

— rurociggi pionowe DN15 zakohczony przy posadzce zaworami — odpowietrzenie instalacji w
momencie napetniania instalacji woda,

— automatyczne odpowietrzniki zabezpieczone zaworami odcinajgcymi — odpowietrzanie instalacji
przy normalnym trybie pracy.

lll. SPRZET.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarobwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
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materiatow.

3. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” w pkt. 4.

3.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

3.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature

nalezy sktadowa¢ magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

3.3. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
Srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
Zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny PE. poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

IV. WYKONANIE ROBOT
4.1.0gdlne zasady wykonania roboét.
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoélne” w pkt. 5.
Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych — Instalacje sanitarne tom II”.
4.2.Demontaz istniejacej instalacji.
Demontazowi ulega cafa istniejgca wewnetrzna instalacja c.o. (grzejniki, przewody, izolacja,
armatura) w zakresie projektowym. Rurociggi nalezy pocig¢ na odcinki pozwalajgce na wyniesienie
z budynku i transport. Zdemontowane grzejniki wywiez¢ na sktadowisko odpaddw lub na miejsce
wskazane przez Inwestora.
4.3. Montaz rurociggéw
Prace przygotowawcze obejmujg:
— przygotowanie wszystkich przepustéw (zgodnie z projektem instal. c.o. i c.t.). Otwory te musza
by¢ o 50mm wigksze niz element w nich osadzany, lub przeprowadzany (rura w izolacji). Mogg by¢
wykorzystane istniejace przepusty,
— wykonac¢ wszystkie elementy wsporcze dla rurociggow.
Gtoéwne przewody rozdzielcze instalacji c.0. zostang rozprowadzone natynkowo pod stropem,
piony i gatazki grzejnikowe podtynkowo w bruzdach sciennych i w posadzce. W celu unikniecia
naprezen termicznych przewody w posadzce uktada¢ faliscie. Do grzejnikow podchodzi¢ od
pionow poprzez kagtowy system przytgczeniowy z mozliwoscig odciecia grzejnika.
Instalacje c.t. prowadzi¢ natynkowo pod stropem nad posadzka.
Wydtuzenia cieplne rurociggéw prowadzonych w budynku kompensowane sg naturalnie, poprzez
odpowiednie prowadzenie przewodow.
Przy montazu przewoddéw na uchwytach przesuwnych nalezy zachowa¢ maksymalne odlegtosci
miedzy podporami podane przez producenta rur.
4.4. Montaz grzejnikow
Kolejnosé wykonywania robét: wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow, wykonanie otworow
i osadzenie uchwytow, zawieszenie grzejnika, podigczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac,
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grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny
sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero
po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowa¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;j.

4.5. Montaz armatury i osprzetu

Zawory na gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikéw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanych na grzejnikach i w
najwyzszych punktach instalacji.

4.6. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zalaniem betonem i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢é poddana prébie szczelnoSci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg prébie (lub jej czes¢)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakohczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody".

Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzic¢
dla kazdego zfadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewn. powyzej
0°C.

Po wykonaniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacji dwukrotnie zimng
wodg i wykonac prébe cisnieniowg wodng i prébe na gorgco zgodnie z wymogami normy PN-64/B-
104000 (wykonac przy otwartych zaworach termostatycznych i regulacyjnych ustawionych na
najwyzszg nastawe wstepng). Woda uzyta do ptukania powinna by¢ przefiltrowana (filtr siatkowy o
wymiarze oczek siatki 50-80 uym). Nastepnie wykona¢ probe cisnieniowg instalacji (przeprowadzic¢
na cisnienie 0,6 MPa). Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym préby cisnieniowej nalezy wykonac
regulacje hydrauliczng poprzez ustawienie nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych,
zgodnie z rysunkami rozwiniecia instalacji.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekow ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzgdzic¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy
najwyzszych - w miare mozliwos$ci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych
parametrow obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.
4.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementow warstwy
dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

V. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byc¢

64



przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
~WVarunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dane;j
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

VI. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac
zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robat:
- przejscia dla przewodéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
- bruzdy w scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w -
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz
przydatnosc¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalaciji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy - dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowe;j,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelno$ci instalaciji.

VI. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine".

VI. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine".

IX. PRZEPISY ZWIAZANE
~WVarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
— PN-68/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
— PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania®.
— PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
— PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
— PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.
— PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes$¢ 1: Wymagania i badania”.
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— PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

— PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

— PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

— PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody”.

UWAGA:

Wymienione w dokumentacji normy stuzg do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentac;ji

- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z
dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
rownowazne opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowigzany
wykazac, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materiaty spetniajg wymagania

okreslone przez Zamawiajgcego."

ST 01.014 - INSTALACJA ELEKTRYCZNA
(KOD CPV 45314200-3)

. WSTEP

1.1. Uwagi wstepne

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami
dotyczacymi projektowanej inwestycji, w tym: warunkami technicznymi przytgczenia, decyzjg o
warunkach zabudowy, pozwolenia na budowe itp. W przypadku jakichkolwiek niejasnosci
wykonawca zobowigzany jest do ztozenia odpowiednich zapytan na pismie.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania: ,Roboty zwigzane z przebudowg Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego na ztobek miejski w Jeleniej Gérze” w zakresie instalacji elektrycznych
wewnetrznych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Niniejszag Specyfikacjg Techniczng objete sg nastepujace prace:
-demontaz istniejgcych instalacji

-montaz infrastruktury kablowej

-rozdzielnice energetyczne - tablice rozdzielcze
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-montaz kabli i przewodow

-montaz instalacji oSwietlenia

-montaz osprzetu elektroinstalacyjnego
-inne roboty elektryczne.

1.5. Roboty towarzyszgce

Do robdt towarzyszgcych zalicza sie:

-urzgdzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy

-utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami

-pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow
-dziatania ochronne zgodne z BHP

-utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi

-przewoz materiatow do ich wykorzystania

-usuwanie z budowy odpadow nie zawierajgcych substanciji szkodliwych oraz usuwanie
nieczystosci wynikajgcych z rob6t wykonywanych przez wykonawce.

1.6. Roboty specjalne

Do robdt specjalnych zalicza sie :

-nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie

-dziatanie zabezpieczajgce przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsigbiorstw

-specjalne (dodatkowe) badanie materiatow i elementéw instalacyjnych dostarczanych przez
Zleceniodawce

-ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzgdzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania Robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Projektu oraz sposaéb ich
prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami przestrzegajac przepisow bhp oraz
bezpieczenstwa ruchu. Ogdlne wymagania podano w ST-00.00.00 ,WWymagania Ogolne”.

II. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Przedstawiciela Menadzera Projektu.

2.2. Materiaty elektryczne - wymagania ogoline
Przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac materiaty elektryczne
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2.3. Kable i przewody

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody:

- kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zytg ochronnag
zielono-z6ttg i pozostatymi o barwach czarna, niebieska, brgzowa i czarna, na napiecie
znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.

- przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zytg
ochronng zielono-z6tta, na napiecie znamionowe 450/750V, do uktadania na state bez
dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056.

Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych
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przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na
utwardzonym podtozu.

2.4. Rozdzielnice — tablice rozdzielcze nn 0,4kV

Rozdzielnice niskiego napiecia wedtug PN-EN 60439-1-5. Napiecie izolacji rozdzielnic powinno
by¢ dostosowane do najwiekszego napiecia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny
zapewnia¢ poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzgdzen elektrycznych w obiekcie, zaciski
rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojow i srednic przewodow, rurek oraz uchwytow
stosowanych podczas robot. Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski N i PE i
przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone
kombinacjg barw zottej i zielonej. Stopien ochrony min IP40.

Rozdzielnice powinny by¢ wykonane w | klasie izolacji — rozdzielnice gtéwne i podrozdzielnie.
Rozdzielnice powinny by¢ przystosowane do wprowadzenia kabli i przewoddw od gory na zaciski
przytaczeniowe. Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposéb wyrazny, jasny
i w kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie
ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w
kieszeni na drzwiczkach.

2.5. Oprawy oswietleniowe wewnetrzne
Oprawy oswietleniowe wedlug PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm w punkcie 10. Oprawy
os$wietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy oswietleniowe
powinny zapewnia¢ wtasciwg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym. Oprawy
wykonane w | klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i przystosowane do uktadu
sieciowego TN-S. Nie dopuszcza sie stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczenstwa.
Zaleca sie stosowanie opraw w |l klasie. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja
barw zottej i zielonej. Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkéw srodowiskowych, w ktorych
zostang zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie
przed:

-przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci

-zapaleniem

-uderzeniem.
Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrodta swiatta. Oprawy nalezy
wyposazyC¢ w zrodta swiatla i elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia i
wykonywanych w nim czynnos$ci i zapewnia¢ ochrone przeciwol$nieniowg. Oprawy oswietlenia
awaryjnego powinny by¢ wyposazone w modut zasilania awaryjnego z wbudowanym
akumulatorem, czas pracy podtrzymania zasilania 2 godziny, z systemem zdalnego testowania.
Czes¢ opraw oswietlenia podstawowego wyposazone bedzie w inwertery i baterie akumulatorow
minimum 2h Swiecenia i bedg one spetniaty role oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy te powinny
by¢ w sposob widoczny oznakowane. Powinny spetnia¢ wymagania normy PN-IEC 60598-2-22.
Podswietlane znaki ewakuacyjne powinny by¢ wyposazone w piktogramy zgodne z PN92/N-
01256.02 i PN-N-01256-5:1998.

2.6. Osprzet instalacyjny
Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 8841,2,3:1996, PN-
E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punkcie 8. Osprzet powinien
zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje i zapewnia¢ wiasciwg ochrone przed porazeniem
prgdem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w bolce
uziemiajgce. Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napiecia
znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkow
Srodowiskowych, w ktorych zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiadac
odpowiednie zabezpieczenie przed:

-przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci

-zapaleniem

-uderzeniem.
Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

-podtynkowy
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-natynkowy
i dostosowany do przekrojéw i Srednic przewodow, rurek, uchwytow stosowanych podczas robot.
Osprzet stosowany w instalacjach oswietlenia awaryjnego powinien by¢ wyraznie oznakowany.

2.7. Korytka kablowe i kanaty instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewoddw zaleca sie stosowanie systemowych
korytek metalowych, ocynkowanych ogniowo metodg Sendzimira zgodnie z PN-EN 10142:2003.
Korytka kablowe i konstrukcje wsporcze powinny byé dostosowane do ilosci i ciezaru kabli i
przewodow, ktore sg przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze powinny by¢
dostosowane do sposobu montazu na obiekcie.

Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie
rozprzestrzeniajgcego ptomienia, do Srednich narazen mechanicznych i wkasciwosciach
izolacyjnych spetniajgce wymagania PN-IEC 1084. Wielko$¢ ich powinna by¢ dostosowana do
ilosci i Srednic przewodow, ktore sg przewidziane dla danej trasy.

lll. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarobwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje
Przedstawiciela Inwestora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN.
Montaz dokona¢ przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robot.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg jakosc
robot:

-spawarki transformatorowej do 500A,

-inny drobny sprzet montazowy.

IV. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora, w terminie przewidzianym umowsa.

4.2. Srodki transportu
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinien wykazac¢
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkoéw transportu:

-samochodu skrzyniowego 5-10t,

-samochodu dostawczego 0,9t.
Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

V. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét uwzgledniajgcy

wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja elektryczna wewnetrzna.

5.0. Demontaz istniejacych instalaciji
Uktad zasilania w energie elektryczng
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Istniejgca rozdzielnica gtdbwna TG obiektu jest przestarzata i nie spetnia wymagan zwiekszonego
przydziatu mocy, w zwigzku z czym podlega wymianie. Wymianie podlegajg takze kable zasilajgce
rozdzielnice TG ze zlgcza kablowego i wszystkie wewnetrzne linie zasilajgce. Podobnie
demontazowi podlegajg rozdzielnice obiektowe.

(Na podstawie odrebnego opracowania projektowego)

Pozostale instalacje

Ze wzgledu na modernizacje obiektu i zmiane standardu, demontazowi ulegajg wszystkie
pozostate instalacje (oswietlenia, gniazdek wtyczkowych itd.)

5.1. Montaz infrastruktury kablowej (CPV 45314200-3)

Dla prowadzenia kabli zasilajgcych nalezy utozy¢ na metalowych drabinkach, korytkach lub
uchwytach instalacyjnych. Prace te muszag by¢ prowadzone w Scistej koordynacji z innymi
instalacjami znajdujgcymi sie wewnatrz budynku. Uzyte materiaty musza posiada¢ wymagane
dopuszczenia i aprobaty. Elementy mocujgce infrastrukture kablowg muszg by¢ sprawdzonym
stosowanym na rynku systemem. Dla prowadzenia kabli wytgczenia pozarowego muszg byc¢
utozone oddzielne trasy z atestami zapewniajgcymi odpornosé ogniowg 30 minut.

Trasy kablowe musza by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ minimum 25% rezerwy miejsca dla
utozenia dodatkowych kabli.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wiasciwych materiatow.

Przed montazem korytek kablowych wykonac trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta umozliwiajgca konserwacje i
rozbudowe. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje
wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych oraz sprzet i osprzet
instalacyjny, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajgc warunki
lokalne i technologiczne.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy i itp. powinny by¢
chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudowujgcymi
wytrzymatos¢ ogniowg tych elementow.

5.2. Rozdzielnice energetyczne (CPV 45315700-5)

Rozdzielnice — tablice T nalezy zamontowac w istniejgcej wnece w/g wytycznych producenta.
Kabel zasilajgcy w energie elektryczna i kable odej$ciowe z rozdzielnicy T nalezy wprowadzié¢
poprzez przepusty oraz zamocowac nad rozdzielnicg aby zapewni¢ bezpieczne wprowadzenie ich
do rozdzielnicy.

Dla rozdzielnic podtynkowych wykonawca musi na budowie wyku¢ wneki, zamontowac
rozdzielnice i zapewni¢ mozliwos¢ fatwego wprowadzenia przewodow i kabli.

W rozdzielnicach obiektowych nalezy zapewni¢ minimum 25% rezerwy miejsca na ewentualng
rozbudowe. Wejscie i wyjscia kabli z rozdzielnic nalezy wykonac¢ poprzez listwy zaciskowe.

5.3. Montaz kabli i przewodow (CPV 45311100-1)

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Potgczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢é
wykonane w taki sposéb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone
projektowane warunki chtodzenia.

Przewody elektryczne uktada¢ w sposob zgodny z PN:

-w listwach instalacyjnych.

Przewody do gniazd i oswietlenia oraz wylgcznikéw uktada¢ podtynkowo

Instalacja elektryczna powinna byé wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe
oddziatywanie miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi
wyposazenie obiektu.

5.4. Montaz instalacji oswietlenia (CPV 456314320-0)

Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowac zgodnie z PN oraz w taki sposéb aby zapewnic
wymagane parametry oswietleniowe.
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Typu opraw, wymagane parametry oswietlenia i wymagania srodowiskowe zostaty podane w
dokumentacji w celu okreslenia standardu. Zmiany typow opraw przy realizacji inwestycji bedg
wymagaty akceptacji iinspektora nadzoru w celu zachowania projektowanego wystroju wnetrz i
poréwnywalnych parametréw technicznych.

Instalacje oswietlenia nalezy wykonac przewodami YDYZo-750V jako podtynkows.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny.

Sterowanie oswietlenia w pomieszczeniach bedzie realizowane poprzez miejscowe tgczniki
instalacyjne.

5.5. Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (CPV 45314320-0)

Elementy wyposazenia moggce spowodowac wzrost temperatury lub powstanie tuku
elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia
materiatow palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej czeSci wyposazenia
moze spowodowac poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiescic lub ostonic¢ tak, aby uniemozliwi¢
przypadkowy kontakt z nimi.

Urzagdzenia odtgczajgce powinny by¢ zainstalowane w sposéb zapewniajgcy odtgczenie instalacji
elektrycznej, obwodow lub poszczegdlnych aparatéw, gdy jest to wymagane ze wzgledu na
konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.

Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego
dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

-odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i
wymiany poszczegolnych czesci wyposazenia,

-dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych
zastosowanych napieé¢ roboczych (wartos¢ skuteczna dla pradu przemiennego), jak rowniez do
mogacych wystgpic przepiec.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem
maksymalnych prgdoéw roboczych (wartos¢ skuteczna prgdu przemiennego), ktére mogg wystgpi¢
w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pragdéw mogacych wystgpi¢ w
warunkach zakioceniowych w okreslonym czasie, podczas ktérego moze by¢ spodziewany
przeptyw pradu przetezeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed
wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i sSrodowiska, na ktére mogg by¢ narazone.
Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa zaistnieje koniecznos¢ natychmiastowego
wytaczenia zasilania, urzadzenie wytgczajgce powinno byc¢ tatwo dostepne i odpowiednio
oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.

Aparaty, wytgczniki, przetgczniki, puszki montowac¢ w miejscach podanych w Dokumentaciji
Projektowej. Przewiduje sie montaz tych urzgdzeh natynkowo i podtynkowo.

5.6. Inne roboty elektryczne (CPV45317000-2)
Instalacja odgromowa
Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wiasciwych materiatow. Instalacje odgromowg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 61024:2002,
PN-IEC 61312-1:2001.
Czesci sktadowe instalacji odgromowej dla obiektu to:

-zwody poziome i pionowe

-przewody odprowadzajgce

-przewody uziemiajgce

-uziomy.
Czesci urzgdzenia piorunochronnego mogg by¢ naturalne w postaci przewodzacych elementow
budynku lub sztuczne, zainstalowane na budynku specjalnie do celow ochrony odgromowe;j.
Urzagdzenia piorunochronne powinny by¢ wykonywane z wykorzystaniem w pierwszej kolejnosci
wystepujgcych w obiekcie czesci naturalnych.
Zwody poziome i przewody odprowadzajgce wykonywaé drutem stalowym min. f8mm.
Przewody odprowadzajgce nalezy rozmieszcza¢ rbwnomiernie na obwodzie obiektu. System
uziemien przewiduje sie wykorzystac istniejgcy.
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Do zbrojenia w/w nalezy przytgczyc:
-uziemienie punktu ,PEN” rozdzielnicy TG
-gtbwna szyne pofgczenia wyrbwnawczego
-instalacje odgromowg
-metalowe elementy konstrukgciji i elewacji budynku.
Nalezy stosowac wiasciwe srodki ochrony uzioméw przed korozjg.

Instalacja ekwipotencjalizacyjna
W obiekcie przewidziano system potgczen wyrownawczych. Do systemu nalezy przytgczyc
wszystkie metalowe elementy ,obce” i ,dostepne”.

Instalacja przepieciowa
W obiekcie przewiduje sie dwustopniowg ochrone przepieciowa, a dla urzgdzeh teletechnicznych
ewentualnie trzeci stopien ochrony .

Instalacja przeciwporazeniowa

Poza ochrong podstawowg ochrony przeciwporazeniowej przewidziano wykonanie dodatkowej
ochrony przeciwporazeniowej w postaci szybkiego wytgczenia za pomocg wytgcznikow
kompaktowych, wytgcznikow instalacyjnych, wytgcznikow réznicowo-pragdowych, bezpiecznikow.

Instalacja sieci strukturalnej

Nalezy do kazdej klasy doprowadzi¢ jeden przewdd kat. 5 e UTP z gtéwnej szafy RACK tak jak w
projekcie, dodatkowo nalezy na Il pietrze zainstalowa¢ matg szafke RACK 12 U poniewaz dtugos¢
przewodu UTP nie moze przekracza¢ 100 mb.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robét w zakresie ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng i instrukcjami Przedstawiciela Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i
z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Przedstawiciela Inwestora.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”. Celem kontroli jest
stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie instalacji
elektrycznych wewnetrznych obiektu. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu
badan na budowie w celu wskazania Przedstawicielowi Inwestora zgodnosci dostarczonych
materiatéw i realizowanych robét z dokumentacjg projektowg, ST i PZJ.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach, mogg by¢ przez Przedstawiciela Inwestora dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Przedstawiciela Inwestora o
rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wynik badan do akceptaciji
Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakoriczeniu
kazdej roboty zanikajgcej, ktorg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego
— zatozonej jakosci.

6.2. Instalacja elektryczna wewnetrzna

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:

-zgodnosc¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja
techniczng, normami i certyfikatami

-poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i Sciany

-prawidtowo$¢ wykonania potgczen przewodéw

-sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potgczen
wyrownawczych

-pomiar impedanc;ji izolacji instalacji elektrycznej
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-pomiar skutecznosci ochrony od porazen prgdem elektrycznym

-poprawnos¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

-sprawdzenia zatgczania punktow swietlnych, kontrola zrodet swiatta, natezenia
osSwietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach

-sprawdzenie zgodnosci podigczenia urzgdzen (gniazd wtyczkowych, opraw itp.)
-prawidtowos¢ zamontowania urzgdzen w dostosowaniu do warunkow srodowiskowych
i warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania

-prawidtowos¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informaciji
-spetnienia dodatkowych zalecen inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to probe lub proby
poprzedzajgce, jezeli mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtérzy¢ po usunigciu przyczyny
niezgodnosci.

6.3. Instalacja odgromowa

Kontrola jako$ci wykonania urzgdzenia piorunochronnego powinna obejmowac:

-sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow z dokumentacjg techniczng,
normami i certyfikatami

-sprawdzenie ciggtosci potgczen

-ogledziny rozmieszczenia elementow, ich kompletnos¢, wymiaréw i materiatow, z ktérego zostaty
wykonane

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen elementéw oraz zamocowanh przewodow
odprowadzajgcych, w tym potgczen zaciskéw srubowych poszczegdinych odcinkow zwodow i
przewodow odprowadzajgcych, a takze ich zabezpieczenie przed korozjg

-pomiar rezystancji uziomow

-sprawdzenie stanu uziomow

-spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Przedstawiciela Menadzera Projektu,
wprowadzonych do dokumentacji techniczne;.

Sprawdzenie ciggtosci potgczen nalezy wykonaé za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru
rezystanciji, przytaczonego z jednej strony do zwodow, z drugiej do wybranych przewodow
instalacji piorunochronne;.

Pomiar rezystancji uziemienia nalezy wykonac miernikiem do pomiaru uziemien lub metoda
techniczng.

VIl. OBMIAR ROBOT

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robét jest zobowigzany do przekazania zamawiajgcemu
czesciowych lub koncowych obmiaréw roboét, ze szczegdlnym uwzglednieniem robo6t zanikajgcych
(roboty, ktorych weryfikacja w zakresie ilosci i jakosci po zabudowaniu nie bedzie mozliwa).

Vill. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z , ST i wymaganiami

Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
-instalacje elektryczne podtynkowe

-podigczenie przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowe;j
-wykonanie uziomow.

8.3. Dokumenty do odbioru koricowego robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprécz dokumentéw
wymienionych w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”:

-dziennik budowy (wewnetrzny)

73



-projektowg dokumentacje powykonawczg

-protokoty z ogledzin stanu sprawnosci pofgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i

oprzewodowania

-protokoty z dokonanych pomiaréow

-pomiary natezenia oswietlenia

-protokoty odbioru robét zanikajgcych

-certyfikaty na urzadzenia i wyroby

-dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzgdzen

-ewentualng ocene robot wydang przez Zaktad Energetyczny.
W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robo6t poprawkowych,
ktore Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem
Inwestora.

IX. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo.

Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych. Wybor sSrodkow ochrony
przeciwpozarowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Zastosowanie $rodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogéine. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami.

Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkow w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
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wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odigczania
izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen
natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzgdzen przetwarzania danych.

PN-91/E-05010 Zakres napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego.

Oprzewodowanie.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoine.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Wyboér
poziomu ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-84/E-02034 Oswietlenie elektryczne terendw budowy, przemystowych, kolejowych i portowych
oraz dworcow i srodkéw transportu publicznego.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajgce 0,6/1
KV.

PN-EN 60598-02 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegétowe. (zestaw norm)

PN-IEC 12464-1:2003 Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. (zbiér norm)

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Gniazda
wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 250 V i prgdy znamionowe do 16 A.

PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne
na napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana
Az1)

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciggly
do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi.

PN-IEC 60364 —7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiér norm)
PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-IEC 60050-826:2000 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
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PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne opakowan o
masie zawartosci powyzej 150 kg. Wymagania i badania.

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.

10.2. Inne dokumenty

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z poprawkami.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr75; 2002).
* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw.

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy. Z pbzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych
Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r.

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych — cz. V Instalacje
elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz.

* Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji budowlanych

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywac w oparciu o biezaco
obowigzujgce Normy i przepisy.
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