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1. Przedmiot i cel opracowania.
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja budowlana wewnetrznej instalacji wody
zimnej, cieptej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej oraz wewnetrznej instalacji hydrantowe;j

dla budynku Ztobka Miejskiego w Jeleniej Gorze.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowity:

- projekt architektoniczno-konstrukcyjny,

- uzgodnienia z Inwestorem oraz miedzybranzowe,

- obowigzujgce przepisy i normy odnosnie projektowanych instalaciji,

- Dziennik Ustaw nr 75, poz.690 wraz ze wszystkimi zmianami,

- Dz.U. 2006 nr 40 poz. 275 - Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegétowych wymagan w
stosunku do stacji przeprowadzajgcych badania techniczne pojazdéw

- Wytyczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych
(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7), lipiec 2003r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych
(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12), wrzesieh 2006r.

3. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej,
cyrkulacji, instalacje kanalizacji sanitarnej oraz wewnetrzng instalacje hydrantowg dla

budynku Ztobka Miejskiego w Jeleniej Gorze

4. Warunki podtgczenia projektowanych instalacji

Instalacja zimnej wody w budynku zostanie podtgczona do sieci wodociggowej
poprzez istniejagce przytacze wody zimnej zlokalizowane w piwnicy — poza zakresem
opracowania. Projekt nie obejmuje przebudowy przytgcza wodociggowego na potrzeby
instalacji ujetych w niniejszym projekcie.

W pomieszczeniu znajdowac sie bedg 2 odrebne uktady pomiarowe — na cele bytowe
i na cele p. poz. Kazdy z uktadow zabezpieczony zostat przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody poprzez zawory antyskazeniowe typu EA. Na odgatezieniu do
instalacji wody bytowej zaprojektowano elektromagnetyczny zawdr pierwszenstwa
pozarowego z cewka 230V. Zawor ten bedzie typu NC normalnie zamkniety
(beznapieciwo zamkniety), sterowany w czasie pozaru poprzez odciecie zasilnia z

wytgcznika gtéwnego budynku — sterowanie poza zakresem opracowania.
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Ciepta woda uzytkowa dla pomieszczeh przygotowywana bedzie z istniejgcej stacji
wymiennikdw ciepta — poza zakresem opracowania. Projekt nie obejmuje przebudowy
stacji wymiennikoéw ciepta na potrzeby instalacji ujetych w niniejszym projekcie.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie podigczona do istniejacych przytgczy w

budynku.

5. Okreslenie przeptywdw obliczeniowych.
Obliczeniowy przeptyw wody wg PN-92/B-01706 (dla szkoty) wynosi:
q=4,4x (3 qn)2%¥-3,41

llos¢ przyborow sanitarnych:
- umywalka — 29 szt.

- zlew — 10 szt.

- natrysk — 8 szt.

- miska ustepowa — 23 szt.

- zawor czerpalny — 2 szt.

- pralka/zmywarka — 5 szt.

Woda zimna: go1 = 4,32 I/s
Woda ciepta: goz = 2,96 I/s.

Obliczeniowy przeptyw zimnej wody na cele p-poz okreslony wg PN-B-02865
z grudnia 1997 (przy uwzglednieniu réwnoczesnego dziatania dwoch hydrantéw)

wyniesie : goz = 2,0 I/s

Obliczeniowy przeptyw w instalacji kanalizacji sanitarnej wg PN-92/B010707 wynosi:
qS = 0,7X(ZA\/\/5)1/2
0s=16,91/s

6. Opis instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

6.1 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacii.
Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur
wielowarstwowych polietylenowych z wktadkg aluminiowg typu PE-RT/AI/PE-RT (Dz16-
Dz40) oraz PE-X/AL/PE-X.
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Przewody rozdzielcze instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone beda
natynkowo pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego. Rury polietylenowe tgczone
bedg przez zaprasowywanie za pomocg zigczek mosieznych z pierscieniem
zaprasowywanym oraz za pomocg ztgczek mosieznych z pierscieniem zaprasowywanym
z gwintami z armatura.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w stacji wymiennikow ciepta — poza
zakresem opracowania.

W przypadku nieuzyskania wymaganego cisnienia na instalacji wodociggowej nalezy

zabudowac hydrofor.
Dla przewodoéw instalacji wody zimnej prowadzonej natynkowo pod stropem
pomieszczeh oraz w przestrzeni sufitu g-k, zaprojektowano izolacje z pianki
polietylenowej — materiat nierozprzestrzeniajgcy ognia, klasa reakcji na ogien zgodng z
PN-EN 13501-1:2008. BL-s1,d0 o grubosci Dz16 — gr. 9 mm, od Dz20 — gr. 13mm.

Dla przewodow instalacji wody cieptej i cyrkulacji prowadzonych natynkowo pod
stropem pomieszczen oraz w przestrzeni sufitu g-k, zaprojektowano izolacje termiczng
nierozprzestrzeniajgca ognia, klasa reakcji na ogien zgodng z PN-EN 13501-1:2008. BL-
s1,d0 z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej. Wszystkie przewody nalezy
izolowa¢ termicznie wg Dz.U nr 75 poz. 690:

e dla $rednic wewnetrznych rurociggu do 22 mm grubo$¢ izolacji wynosi 20 mm
e dla srednic wewnetrznych rurociggu od 22 mm do 35 mm grubos¢ izolaciji
wynosi 30 mm
e dla srednic wewnetrznych rurociggu od 35 mm do 100 mm réwna Srednicy
rury
Dla przewodoéw prowadzonych w posadzce oraz w bruzdach sciennych, zaprojektowano
izolacje do montazu podtynkowego o grubosci 6mm.
Dla prawidtowej pracy i eksploatacji instalacji wodociggowej na gtdwnych przewodach
rozdzielczych oraz przy weztach sanitarnych wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
zaprojektowano zawory kulowe odcinajgce oraz termostatyczne zawory cyrkulacyjne z
automatyczng dezynfekcjg termiczng. Dodatkowo dla pomieszczen sanitarnych
przeznaczonych dla dzieci, na instalacji cieptej wody w celu ograniczenia jej temperatury

zaprojektowano termostatyczne zawory mieszajacy

W celu przejecia wydtuzen liniowych przewodéw z tworzywa sztucznego przewidziano
kompensacje naturalng, nalezy przewidzie¢ punkty state oraz elementy przesuwne, ktore

nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta rur.
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6.2 Instalacja hydrantowa wewnetrzna

Instalacje p.poz hydrantowg zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych. Zgodnie
z wytycznymi bezpieczenstwa pozarowego dla budynku Ztobka zaprojektowano hydranty
wewnetrzne przeciwpozarowe Dn25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30m (promien
ochronnego dziatania 33 m) w szafkach hydrantowych typu ,combi” pozwalajgcej na
jednoczesne ulokowanie w szafce gasnicy przenosne;j.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu Dn25 przy uwzglednieniu jednoczesnego poboru
wody z dwoch sagsiednich hydrantow przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody wynosi 1,0 dm?/s.

W przypadku nieuzyskania wymaganego cisnienia na instalacji hydrantowej nalezy
zabudowac¢ hydrofor.

Dla instalacji p.poz zaprojektowano izolacje z pianki polietylenowej typu Tubolit DG Plus
lub rownowazne — materiat nierozprzestrzeniajgcy ognia, klasa reakcji na ogien zgodna z
PN-EN 13501-1:2008. BL-s1,d0 o grubosci 13mm.

W zwigzku z tym, ze instalacja hydrantowa zasilana jest z tego samego przytgcza co
instalacja sanitarna na cele bytowo-gospodarcze, po wejsciu zimnej wody do budynku
nastgpi rozdziat instalacji na instalacje sanitarng na cele bytowo-gospodarcze oraz
instalacje hydrantowa.

Na odgatezieniu do instalacji wody bytowej nalezy zamontowaé elektromagnetyczny
zawor pierwszenstwa pozarowego z cewkg 230V. Zawor ten bedzie typu NC normalnie
zamkniety (beznapieciwo zamknigety), sterowany w czasie pozaru poprzez odciecie
zasilnia z wytgcznika gtéwnego budynku — sterowanie poza zakresem opracowania

Dodatkowo na odgatezieniu do instalacji hydrantowej nalezy zamontowal zawor

odcinajgcy oraz zawor antyskazeniowy typu EA.

6.3 Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej (poziomy w piwnicy) zostata
zaprojektowana z rur kielichowych fi160 PVC-U klasy N, SN4 (lite). Poziomy kanalizacji
sanitarnej, podejscia do pionéw, piony oraz podejscia do przyboréw sanitarnych
zaprojektowano z rur PVC-u tgczonych przez kielichy. Piony kanalizacyjne prowadzone
bedg natynkowo oraz w przestrzeni scianek dziatowych. Przewody instalacji kanalizacji
prowadzone bedg natynkowo pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego z
minimalnym spadkiem 2% dla DN110 i 1,5% dla DN160 w zaznaczonych kierunkach. W
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dolnej czesci pionéw kanalizacyjnych w celu umozliwienia udroznienia instalacji
zaprojektowano czyszczaki.

W przypadku odplywéw z urzgdzeh sanitarnych znajdujgcych sie ponizej poziomu
instalacji kanalizacji w piwnicy zaprojektowano mini przepompownie. Kréciec ttoczny z
przepompowni nalezy podtgczy¢ do poziomu kanalizacji prowadzonej pod stropem

piwnic. Odwodnienie dachu — poza zakresem opracowania.

7. Biaty montaz.
Pomieszczenia higieniczno — sanitarne, pomieszczenia porzgdkowe zostaty
wyposazone w urzgdzenia sanitarne tj. umywalki, zlewy, brodziki, miski ustepowe. Typy
w/w urzadzen do ustalenia z Inwestorem. Wysokos$ci urzgdzen sanitarnych w zaleznosci

od przeznaczenia pomieszczen — dla os6b dorostych i dla dzieci.

8. Proby szczelnosci.
Wykonaé probe szczelnosci zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.
Przed préba nalezy wyptuka¢ instalacje napetni¢ instalacje wodg i doktadnie
odpowietrzy¢. Probe wykona¢ na zimno i gorgco do wartosci 1,5 cisnienia roboczego

przez 2 godz.

9. Wytyczne instalacyjne , budowlane i elektryczne

a) instalacje wodociggowe wykona¢ z rur polietylenowych wielowarstwowych wg
rysunkow

b) instalacje kanalizacyjne podposadzkowe (poziomy w piwnicy) wykonac¢ z rur PVC-
U klasy N — SN4 (lite), kanalizacyjne wewnetrzne z rura PVC-u typu HT Plus wg
rysunkow

c) gtébwne przewody rozdzielcze instalacji wodociggowej prowadzi¢ pod stropem
przestrzeni sufitu podwieszanego

d) pozostate przewody - piony, podejscia pod urzgdzenia sanitarne prowadzi¢
podtynkowo w bruzdach $ciennych oraz w S$ciankach dziatowych pomiedzy
ptytami g-k, a takze w warstwach posadzki

e) przewody z rur polietylenowych wielowarstwowych przy przejSciach przez
przegrody murowane lub zelbet prowadzi¢ w tulejach ochronnych z tworzywa

sztucznego, przestrzen wypetni¢ materiatem plastycznym
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f) zapewni¢ kompensacje przewodow z rur i polietylenowych wielowarstwowych
wg wytycznych zawartych w poradniku producenta

g) wykonac préby szczelnosci zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” oraz wytycznych
zawartych w poradniku producenta rur

h) wykonac izolacje przewodéw - materiat nierozprzestrzeniajgcy ognia, klasa reakciji
na ogien zgodng z PN-EN 13501-1:2008. BL-s1,d0 wg Dz.U nr 75 poz. 690

i) wykonac otwory w $cianach i stropach dla prowadzenia instalacji wod-kan

j) instalacje kanalizacji podposadzkowej uktada¢ w odwodnionym wykopie na
podsypce piaskowej 20cm oraz w obsypce piaskowej grubosci 30 cm ponad
wierzch rury, instalacje kanalizacji wyprowadzi¢ 1 m poza obrys budynku

k) przejscia instalacji kanalizacji pod fundamentami budynku nalezy prowadzic¢
w rurach ostonowych

I) zapewni¢ zasilanie elektryczne do pompowni $ciekdw i cewki zaworu
pierwszenstwa pozarowego.

m) Zdemontowac istniejgce urzgdzenia i instalacje wod-kan

10. Uwagi koncowe
Catos¢ robot, proby i odbiér instalacji, nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami
zawartymi w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz. Il Instalacje Sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkom jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Wszystkie prace nalezy wykonaé przy zachowaniu obowigzujgcych norm i przepisow
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy ujetych w “Zbiorze przepiséw ochrony pracy”
oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa dn. 28.03.1972r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robét budowlano-montazowych
i rozbiorkowych.
Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanej instalacji materiaty
i urzadzenia muszg posiadaé dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz

stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.
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11. Zestawienie podstawowych materiatow.

Lp. Nazwa urzadzenia Jedn. | llosé Producent
1 INSTALACJA WODOCIAGOWA
Rury i ksztattki wielowarstwowe polietylenowe
PE-RT/AI/PE-RT; PE-X/AI/PEX
— instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji
— wg rysunkoéw
16x2,0 mb | 680
11 20x2,0 mb | 145
25x2,5 mb | 145
32x3,0 mb 65
40x3,5 mb 15
50x4,0 mb 65
63x4,5 mb 22
Izolacja rurociggow (woda ciepta, cyrkulacja)
wetna mineralna w ptaszczu z folii aluminiowej
typu Rockwool 800
— materiat nierozprzestrzeniajagcy ognia, klasa reakcji na
ogien zgodng z PN-EN 13501-1:2008. BL-s1,d0 wg
Dz.U nr 75 poz. 690
1.2 dla rur o $rednicach:
16x2,0; gr. 20mm mb 240
20x2,0; gr. 20mm mb 60
25x2,5; gr. 20mm mb 90
32x3,0; gr 30mm mb 17
40x3,5; gr. 30mm mb 5
50x4,0; gr. 40mm mb 30
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Izolacja rurociggow (woda zimna)

pianka polietylenowa typu Tubolit DG Plus

— materiat nierozprzestrzeniajgcy ognia, klasa reakcji na

ogieh zgodng z PN-EN 13501-1:2008. BL-s1,d0 wg
Dz.U nr 75 poz. 690

dla rur o srednicach:

13 16x2,0; gr. 9mm mb | 140
20x2,0; gr. 13mm mb 85
25x2,5; gr. 13mm mb 55
32x3,0; gr. 13mm mb 48
40x3,5; gr. 13mm mb 10
50x4,0; gr. 13mm mb 35
63x4,5; gr. 13mm mb 22
Izolacja rurociggéw
pianka polietylenowa z folia polietylenowg
14 typu Thermacompact IS
(Sciany, bruzdy, podtoga)
dla rur o $rednicach:
16x2,0; gr. 6mm mb 300
Zawoér odcinajacy
Dnl15 szt. 60
15 Dn20 Szt. 3
Dn25 Szt. 1
Dn32 Szt. 1
Dn40 Szt. 6
Wielofunkcyjny termostatyczny zawér cyrkulacyjny
16 typu MTCV z automatyczng dezynfekcjg termiczng
(wersja B)
Dn15 Sszt. 11
17 Termostatyczny zawor mieszajgcy typ ATM 561
Dn20 Sszt. 10
2 PRZYLACZE WODY
01 Zawoér odcinajgcy
Dn50 szt. 8
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2.2

Zawor antyskazeniowy typ EA 291NF
Dn50

szt.

2.3

Filtr siatkowy
Dn50

Szt.

2.4

Wodomierz na cele bytowe

Szt.

2.5

Wodomierz na cele p. poz.

szt.

2.6

Zawor pierwszenstwa przeptywu typ EV220B NC 230V

(bez napiecia zamkniety)

szt.

2.7

Manometr z kurkiem manometrycznym, tarcza 100mm;
zakres 0...10 bar

szt.

2.8

Izolacja rurociggéw (woda zimna)
pianka polietylenowa typu Tubolit DG Plus
— materiat nierozprzestrzeniajgcy ognia, klasa reakcji na
ogien zgodng z PN-EN 13501-1:2008. BL-s1,d0 wg
Dz.U nr 75 poz. 690
dla rur o $rednicach:
DN50; gr. 13mm

mb

10

INSTALACJA HYDRANTOWA

3.1

Rura stalowa ocynkowana
Dn25
Dn32
Dn50

mb
mb

mb

35
50

3.2

Izolacja rurociggéw
pianka polietylenowa typu Tubolit DG Plus
— materiat nierozprzestrzeniajgcy ognia, klasa reakcji na
ogieh zgodng z PN-EN 13501-1:2008. BL-s1,d0 wg

Dz.U nr 75 poz. 690

dla rur o $rednicach:
Dn25, gr. 13mm
Dn32, gr. 13mm
Dn50, gr. 13mm

mb
mb

mb

35
50
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Hydrant przeciwpozarowy Dn25 z wezem pétsztywnym

o dtugosci 30m w szafce hydrantowej typu ,combi”

3.3
pozwalajgcej na jednoczesne ulokowanie w szafce Szt. 8
gasnicy przenosnej
4 INSTALACJA KANALIZACYJINA
Rura kielichowa PVC-U klasy N, SN4 (lite)
4.1 fil10 mb 60
fil60 mb 12
Rura kielichowa PVC-u HT Plus
fi50 mb | 160
4.2
fi70 mb 40
fil10 mb | 300
43 Czyszczak kanalizacyjny
' fi110 szt. | 13
ad Wywiewka kanalizacyjna
' fi110 kpl. | 8
Napowietrzacz
4.5
fi70 szt. 2
46 Rura ttoczna z przepompowni typ PP PN16 stabi glass
' Dz40x5,5 mb | 30
4.7 Pompownia sciekéw, moc 400W, 230V szt. 7
Wpust podtogowy fi100 regulowany z syfonem
4.8 ) ] Szt. 4
i kratkg nierdzewng10x10cm
Przejscie szczelnie dla rur kanalizacyjnych przez sciane
4.9 zewnetrzng
fi 160 Szt. 2
5 BIALY MONTAZ
Miska ustepowa podwieszana
5.1 _ szt. 23
z deskg twardg, samoopadajaca
Brodzik kwadratowy 90x90cm
5.2 . szt. 8
+ kabina natryskowa + syfon
5.3 | Umywalka + syfon chromowany + korek + potpostument | szt. 29
5.4 Zlew + syfon (wg rysunkow) szt. 10
Zawor czerpalny ze ztaczkg do weza
55 painy ac=ia ¢ szt. 2

z zaworem antyskazeniowym
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Stelaz do miski ustepowej

5.6 _ _ ) szt. 23
+ przycisk sptukujgcy dwudzielny
5.7 Bateria natryskowa + stuchawka + waz prysznicowy Szt. 8
Bateria umywalkowa stojgca + wezyki
5.8 Y . vy szt. 29
+ zaworki podumywalkowe
Bateria zlewozmywakowa stojgca + wezyki
5.9 yw 5 vy szt. 10
+ zaworki podumywalkowe
6 POZOSTALE
6.1 System podwieszen kpl. 1
Pozostate materiaty niezbedne do wykonania
6.2 _ - kpl. 1
instalacji wod-kan
7 DEMONTAZ
7.1 Demontaz istniejgcych urzadzen i instalacji kpl. 1

Uwaga.

Zestawienie materiatdw zostato wykonane na cele projektu budowlanego i stuzy do

wykonania kosztorysu i przedmiaru robét,.

Uszczegotowienie zestawienia materiatu po wykonaniu projektu wykonawczego.
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