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A. CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajagcym

Mapa do celow projektowych zarejestrowana w PODGIK (Protokol Weryfikacji Nr
PODGIK.1.5002.2020 1 z daty 04-01-2021r.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz.
2068 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i1 ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 tekst jednolity ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2020 poz. 293 tekst jednolity)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2019
poz. 1396 tekst jednolity ze zmianami)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2020
poz. 110 tekst jednolity)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo (Uchwata Nr
XXI11/291/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 3 wrzesnia 2008 r.).

Inne zwigzane przepisy i normatywy.

2. Rodzaj, zakres i sposob wykonania robot budowlanych

2.1 Inwestor

Inwestorem zadania jest:

Gmina Miejska Legionowo

z/s ul. Marsz. Jozeta Pitsudskiego 41, 05-119 Legionowo

2.2 Wykonawca dokumentacji

Wykonawcg dokumentacji technicznej jest Konsorcjum Projektowe w skladzie:

Firma Biuro Projektowe ,,D-9”, Krzysztof Nadany, ul. Giermkéw 55 lok.1, 04-491
Warszawa, reprezentowana przez: Krzysztof Nadany
Firma INDUSTRIA Tomasz Halecki, Ul. Swierkowa 7, 05-825 Czarny Las, reprezentowana

przez: Tomasz Halecki

2.3 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest




Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej lokalnych weztow przesiadkowych w
Legionowie:

Zadanie A — Wezel przesiadkowy przy ul. J. Sowinskiego na dziatkach nr ew. 270, 273 i
fragmencie dziatki nr ew. 275/4 obr. 65 w Legionowie;

Zakres inwestycji, w zakresie branzy drogowej, obejmuje:

e budowe wezla przesiadkowego wraz z obiektami towarzyszacymi shuzacymi
obstudze komunikacyjnej i technicznej wezta

e przebudowe drog w zakresie zmian geometrycznych i konstrukcyjnych

e wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

Przeznaczenie obiektu (wezla przesiadkowego) : obstuga komunikacyjna.

Sposéb uzytkowania obiektu (program uzytkowy): obstuga komunikacyjna na terenie miasta
Legionowo, w rejonie ulicy Sowinskiego.

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest w otoczeniu terenow zabudowy
wielorodzinnej 1 ustugowej, terenéw biur i ustug administracyjnych, ustug handlowych.

Rodzaj i zakres robot budowlanych: budowa wezta przesiadkowego wraz z infrastrukturg
techniczng, przebudowa drog w dowigzaniu do projektowanej inwestycji. Zakres robot obejmuje:
wykonanie konstrukcji nawierzchni we¢zta przesiadkowego, budowe infrastruktury technicznej do
obstugi petli (budynku ustugowego toalety publicznej z przytaczami, przytaczy energetycznych,
sanitarnych, wiat przystankowych, elementéw matej architektury).

Zakres robot drogowych, stanowigcych przedmiot niniejszego opracowania, obejmuje:
budowg¢ wezta przesiadkowego wraz z elementami towarzyszacymi, zmiany geometrii ulicy
Sowinskiego, budowe S$ciezki rowerowej, przebudowe¢ i1 remont istniejacych zjazdow na wezet
przesiadkowy,  wprowadzenie = rozwigzan  poprawiajagcych  warunki  ruchowe  o0sob
niepetnosprawnych — pasy prowadzace, pola uwagi, budowe elementow przeznaczonych dla ruchu
rowerowego (Sciezka rowerowa, parkingi otwarte i zadaszone dla roweréw zlokalizowane w
obrebie wezta), budowe miejsc postojowych.

Zgodnos¢ z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego:
inwestycja jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego —

Uchwata Nr XXI1I/291/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 3 wrzes$nia 2008 r.

2.4 Sposob wykonania robot budowlanych.

Roboty budowlane zaleca si¢ prowadzi¢ jednoetapowo, przez wyspecjalizowane firmy
budowlane, z zastosowaniem sprzetu mechanicznego.

W ramach zadania przewiduje si¢ nast¢pujacy asortyment robot:

1. Roboty rozbidorkowe

2. Roboty ziemne (w tym korytowanie i profilowanie);




3. Przebudowa i budowa sieci infrastrukturalnych i infrastruktury technicznej do obstugi
wezta

Roboty nawierzchniowe

Przebudowa i remont zjazdow z ul. Sowinskiego do wezta

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

N » e

Roboty wykonczeniowe 1 porzadkowe.

2.5 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie Miasta Legionowo.

Wojewddztwo mazowieckie, powiat legionowski, miasto Legionowo
Dziatki ewidencyjne: 270/2, 270/29, 273, 274, 275/4

Obreb: 65 (0065)

Jednostka ewidencyjna: 140801 1 Legionowo

3. Sposob i zakres oddzialywania na otoczenie
Oddzialywanie lokalne, ograniczone do terenu objetego opracowaniem, tj. do dziatek
wyszczegolnionych w pkt. 2.5 niniejszego opracowania.
Obszar oddziatywania miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany.
Sposob oddziatywania: pozytywny — umozliwia poprawe komunikacji zbiorowej w obrebie miasta
Legionowo oraz poprawe jako$ci powietrza poprzez przystosowanie obiektu do obstugi pojazdoéw
elektrycznych.
Akty prawne w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu:
e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2017 poz. 1073)
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2017
poz. 519 z p6zn. zm.)
e Uchwata Nr XXIII/291/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 3 wrzesnia 2001 r. w sprawie

uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo.




4. Rodzaj i specyfika obiektu budowlanego
- rodzaj obiektu budowlanego: budowla (kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe,
kategoria III — inne niewielkie budynki, kategoria IV — elementy droég publicznych, kategoria
XXVI — sieci infrastrukturalne, kategoria XXX — obiekty stuzace do korzystania z zasoboéw
wodnych),
- specyfika obiektu: obiekt drogowy (liniowy) z infrastruktura towarzyszaca,

- rodzaj robot: budowa, przebudowa.

5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu objgtego inwestycja: ok. 3,2 ha,

W ramach inwestycji projektuje si¢ nastgpujace elementy:
o nawierzchnie bitumiczne (jezdnie, zjazdy): ok. 1000m?,
o chodniki, perony: ok. 570 m?
o $ciezka rowerowa: ok. 15 m’
o przystanki autobusowe: ok. 120 m*
o miejsca postojowe: ok. 225 m?

o trawniki: ok. 290m’

6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposob dostosowania do
krajobrazu i zabudowy, dostosowanie do wymagan okreslonych w art. 5

Ustawy Prawo Budowlane

- Obiekt zostal zaprojektowany w sposdb zapewniajacy dostosowanie go do otaczajacego
krajobrazu poprzez dobor materiatow i1 uksztaltowanie wpasowujace si¢ w przedmiotowy
krajobraz.

- Forma architektoniczna obiektu — obiekt spetnia wymagania estetyczne stawiane tego typu
budowlom.

- Funkcja obiektu: prowadzenie ruchu dla komunikacji indywidualne;.

- Spetnienie wymagan okreslonych w art. 5 ustawy Prawo Budowlane: obiekt spelnia wymagania

okreslone w ustawie Prawo Budowlane.

7. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe

Zaprojektowano rozwigzania zgodne z obowigzujacymi przepisami.




Wszystkie przewidziane w projekcie materialy 1 technologie zaliczaja si¢ do powszechnie
stosowanych rozwigzan materialowo — technologicznych. Uzyte materialty winny posiadac
odpowiednie, przewidziane przepisami odrgbnymi atesty i certyfikaty.

Szczegdtowe rozwigzania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych przedstawiono w  cze$ci

rysunkowej dokumentacji.

8. Rozwiazania budowlane i techniczno - instalacyjne oraz instalacji

i urzadzen budowlanych.
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje si¢ przebudowe urzadzen infrastrukturalnych.
Rozwigzania w tym zakresie zostaly przedstawione w odrebnych opracowaniach branzowych,

stanowigcych integralng cze$¢ przedmiotowej dokumentacji techniczne;.

9. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji.
W trakcie realizacji inwestycji winny by¢ spetnione nastepujace warunki:

— powstate w trakcie realizacji inwestycji odpady powinny zosta¢ zagospodarowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;

— odpady niebezpieczne powinny by¢ gromadzone do szczelnych pojemnikow,
a nastgpnie usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadajace
odpowiednie zezwolenia wymagane prawem,;

— prace winny by¢ prowadzone w sposOb ograniczajacy dominimum ucigzliwo$¢
hatasowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrgbnymi;

— ewentualne awarie nalezy usuwac bezzwtocznie;

— wszyscy praco winni posiada¢ odpowiednie szkolenia wymagane obowigzujacymi
przepisami (w szczeg6lnosci BHP);

— wykorzystywany w pracach budowlanych sprzg¢t winien posiada¢ odpowiednie atesty
i certyfikaty oraz winien by¢ obslugiwany przez wyspecjalizowany i przeszkolony
personel;

— prace w rejonie zblizenia do sieci infrastrukturalnych zlokalizowanych ponizej
poziomu terenu wykonywa¢é recznie; w rejonie instalacji elektroenergetycznych,
sanitarnych, telekomunikacyjnych, cieplowniczych oraz gazowych wymagane jest
wykonanie probnych przekopow re¢cznych umozliwiajacych zweryfikowanie
glebokosci ulozenia linii kablowych i przewodows;

— wszystkie prace zwiazane z konieczno$cia zblizenia do infrastruktury obcej

nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela gestora danej sieci.




10.Uklad drogowy
10.1 Charakterystyka obiektu

a. Kategoria drogi: ul. Sowinskiego: gminna
b.  Klasa drogi: ul. Sowinskiego: L (droga publiczna)
c.  Dhlugos¢ odcinka drog objetego opracowaniem: ok. 0,2km,
d.  Szerokos¢ pasa ruchu jezdni:
min 4,0m — jezdnia manewrowa jednokierunkowa - dojazd do miejsc postojowych
min. 4,5m — jezdnia jednopasowa jednokierunkowa — dojazd do przystankéw autobusowych
e. Szeroko$¢ chodnikow: min. 2,25m
f. Odwodnienie — kanalizacja szczelna
g.  Wyposazenie obiektu w media: infrastruktura wodociggowa, kanalizacyjna, energetyczno —
elektryczna (o$wietlenie, sieci energetyczne zasilajgce obiekty zlokalizowane w obrebie

projektowanego wezta)

10.2 Zalozenia do obliczen konstrukcji.

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o0 obowigzujgce przepisy, w szczegolnosci zgodnie z:

° Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich
usytuowanie — tekst jednolity (Dz. U. 2016 poz. 124 ze zmianami).

° Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i1 Potsztywnych (GDDXKiA/Politechnika
Gdanska 2014),

° Pozostatych aktow prawnych (w tym lokalnych) o statusie obowigzujacych.

Na podstawie wyzej wymienionych dokumentéw zaprojektowano konstrukcje nawierzchni.

Szczegblowe rozwigzania w tym zakresie przedstawiono w cze$ci rysunkowej niniejszego

opracowania. Ponizej, w ujgciu tabelarycznym, przedstawiono zestawienie warstw konstrukcyjnych

poszczegoOlnych elementoéw korony drogi.

Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy Sowinskiego, wezta przesiadkowego

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Typ nawierzchni Grubos¢
warstwy [cm]
warstwa $cieralna SMA 8 PMB 45/80-65 4
warstwa wigzaca AC 16 WMS PMB 10/10-65 8
podbudowa zasadnicza AC 22 P 35/50 12
podbudowa zasadnicza (kruszywowa) mieszanka niezwigzana z 20
kruszywem C90/3 0/31,5
podbudowa pomocnicza mieszanka niezwigzana o CBR 17
min. 60%
2. grubosci warstw Konstrukcyjnych 61




Konstrukcja miejsc postojowych

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Typ nawierzchni Grubos¢
warstwy [cm]
warstwa $cieralna kostka betonowa ciemnoszara na 8
bazie grysu bazaltowego
podsypka podsypka cementowo — piaskowa 3
1:4
podbudowa zasadnicza (warstwa I) mieszanka niezwigzana z 18
kruszywem C90/3 0/31,5
podbudowa zasadnicza (warstwa II)) mieszanka niezwigzana z 18
kruszywem C90/3 0/63
podbudowa pomocnicza mieszanka niezwigzana o CBR 17
min. 65%
2. grubos$ci warstw konstrukcyjnych 64
Konstrukcja przystanku autobusowego
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Typ nawierzchni Grubos¢
warstwy [cm]
warstwa $cieralna beton cementowy C35/45 22
szczotkowany, dyblowany
warstwa poslizgowa 2xfolia PCV (gr. 2mm) -
podbudowa zasadnicza (warstwa I) beton cementowy C16/20, 20
dyblowany
podbudowa zasadnicza (warstwa II)) Mieszanka zwigzana cementem 17
C5/6 Rm>6MPa
warstwa mrozoochronna mieszanka niezwigzana o CBR 25
min. 35%
2. grubosci warstw Konstrukcyjnych 84
Konstrukcja zjazdow
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Typ nawierzchni Grubos¢
warstwy [cm]
warstwa $cieralna kostka betonowa ciemnoszara na 8
bazie grysu bazaltowego
podsypka podsypka cementowo — piaskowa 3
1:4
podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z 20
kruszywem C90/3 0/31,5
warstwa mrozoochronna mieszanka niezwigzana o CBR 22
min. 35%
2. grubos$ci warstw konstrukcyjnych 53




Konstrukcja chodnika

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Typ nawierzchni Grubos¢
warstwy [cm]

warstwa $cieralna kostka betonowa popielata,

mozaika 21x9cm, 18x9cm, 6
15x6¢cm, antysmogowa
podsypka podsypka cementowo — piaskowa 3
1:4
podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z 15
kruszywem C90/3 0/31,5
warstwa mrozoochronna mieszanka niezwigzana o CBR 15
min. 35%

2. grubos$ci warstw konstrukcyjnych 39

Konstrukcja chodnika w obrebie wiat rowerowych i miejsc ustawienia stojakow rowerowych

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Typ nawierzchni Grubos¢
warstwy [cm]

warstwa $cieralna kostka betonowa pastellowa,

mozaika 21x9cm, 18x9cm, 6
15x6¢cm, antysmogowa
podsypka podsypka cementowo — piaskowa 3
1:4
podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z 15
kruszywem C90/3 0/31,5
warstwa mrozoochronna mieszanka niezwigzana o CBR 15
min. 35%

2. grubos$ci warstw konstrukcyjnych 39

Konstrukcja sciezki pieszo-rowerowej

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Typ nawierzchni Grubos¢
warstwy [cm]
warstwa $cieralna AC 8 S 35/50 4
warstwa wigzaca AC 11 W 35/50 5
podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z 15
kruszywem C90/3 0/31,5
warstwa mrozoochronna mieszanka niezwigzana o CBR 10
min. 35%
2. grubosci warstw Konstrukcyjnych 34

Polaczenie nawierzchni bitumicznej projektowanej i istniejace;j

Polaczenia nawierzchni istniejacych i nowobudowanych nawierzchni bitumicznych nalezy
dokona¢ przy nastepujacych uwarunkowaniach:
e wykonac frezowanie istniejacej nawierzchni na gl¢bokos¢ umozliwiajaca wbudowanie
nowej warstwy wiazacej i Scieralnej nawierzchni
e na polaczeniu nawierzchni, w celu prawidlowego ich wykonania, zastosowa¢ polaczenie

»schodkowane”, przy czym schodkowanie w istniejacej nawierzchni wykonaé¢ przy

10




zachowaniu min. 50cm szerokosci stopnia na warstwe, zaczynajac od warstwy
podbudowy
e pod warstwa wigzaca ulozy¢ (na styku nawierzchni) geokompozyt o szerokosci min.

2,0m;

Stan istniejacy

Wykonawca, przed zlozeniem oferty, ze wzgledu na mozliwe zmiany zagospodarowania
terenu w okresie pomi¢dzy wykonaniem dokumentacji a rozpocze¢ciem robot budowlanych,
ma obowigzek dokona¢é wizji lokalnej i zweryfikowa¢ istniejacy stan nawierzchni, elementéw
zagospodarowania terenu, wymiarow istn. obiektéow w celu prawidlowej kalkulacji iloSciowo —
kosztowej oferty cenowej. Roszczenia wynikajace z braku powyzszej weryfikacji nie beda

uznawane przez Zamawiajacego.

10.3 Roboty ziemne

Zgodnie z wynikami badan geotechnicznych podloza, w rejonie projektowanej petli autobusowe;,
do glebokosci ok. 1,2m p.p.t. wystepuja grunty niebudowlane, ktére nalezy wymieni¢ w trakcie
realizacji robot budowlanych.

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod poszczegdlne konstrukcje nawierzchni.

10.4 Infrastruktura towarzyszaca.

Wiaty przystankowe

W ramach realizacji inwestycji zaprojektowano ustawienie wiaty przystankowej (w obszarze wezta
przesiadkowego).
Zaprojektowano nastepujaca wiaty:
WIATANR 1
— Wiata pigciomodutowa: wymiary wiaty 810 cm x 200 cm x 285 cm (wysoko$¢ ze znakiem
D15 —360 cm)
— Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, wykonczonej
lakierem strukturalnym
— Zadaszenie wyposazone w panele fotowoltaiczne
— Sciany wykonane ze szkta hartowanego o grubo$ci 8 mm
— Konstrukcja no$na wiaty wykonana z profili stalowych o przekrojach 200x100x4 mm oraz
100x100x6 mm
— Wyposazenie w dwie lfawki z oparciem o konstrukcji ze stali ocynkowanej i malowanej
proszkowo, wykonczonej lakierem strukturalnym, siedzisko 1 oparcie z drewna
egzotycznego — gatunek Sapeli
— Wyposazenie w dwie przysiadki o konstrukcji ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo,
wykonczonej lakierem strukturalnym, siedzisko i oparcie z drewna egzotycznego — gatunek
Sapeli
— Lawki oraz przysiadki wyposazone w funkcj¢ ogrzewania
11




Wyposazenie wiaty w $cian¢ frontowa wykonang ze szkta hartowanego

Wyposazenie wiaty od strony najazdowej w podswietlany znak D15 wykonany ze szkta

hartowanego montowany na dachu wiaty;

Wyposazenie wiaty w zintegrowane o§wietlenie wiaty w technologii LED montowane w
profilach konstrukcyjnych wiaty;

Wiata wyposazona w tadowarke dla urzadzen mobilnych — 2 x port USB, 1 x tadowarka

indukcyjna (wymiary: 20 x 20 x 80 cm)

Wiata wyposazona w dwustronng gablote Citylight z pod§wietleniem LED

Wiata wyposazona w system antyoblodzeniowy

Wiata wyposazona w system odprowadzania wody

C ] o - T
LN
00
~
200
810
o
=
~
WIATA NR 2

Wiata sktadajaca si¢ z 5 modutow : 810 cm x 174 cm x303 cm

Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, wykonczonej
lakierem strukturalnym

Zadaszenie wykonane ze szkta hartowanego bezpiecznego VSG 44.2. o grubosci 8 mm
Sciany wykonane ze szkta hartowanego o grubosci 8 mm

Scianki boczne tzw. Owiewki wykonane ze szkta hartowanego

Konstrukcja no$na wiaty wykonana z profili stalowych o przekrojach 180x100x6 mm oraz
100x100x4 mm

Wiata wyposazona w system odprowadzania wody

Powloka farby proszkowej posiadajaca wiasciwosci antybakteryjne i antygrzybiczne
posiadajace certyfikaty potwierdzajace.
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Lokalizacja wiat przystankowych zostata przedstawiona w czesci rysunkowej opracowania (plan
sytuacyjno — wysokosciowy).

Kazda z wiat przystankowych przyjetych do realizacji powinna spetnia¢ nastgpujace
uwarunkowania:

— wiata powinna skutecznie chroni¢ pasazerow przed opadami atmosferycznymi,
nadmiernym nagrzewaniem przez slonce i przed wiatrem, zapewniajac jednocze$nie
warunki do przewietrzania oraz odplywu wody opadowej. Sposob odprowadzania wody
musi eliminowa¢ mozliwo$¢ ochlapywania pasazerow sptywajaca z dachu woda oraz
powstawania zastoin wody pod wiatg.
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wymiary wiaty powinny w mozliwie jak najwickszym stopniu wykorzysta¢ dostgpna
powierzchni¢ przystanku, zapewniajac jednocze$nie pieszym bezpieczne i swobodne
korzystanie z ciggu pieszego oraz pasazerom dobrg widoczno$¢ nadjezdzajacych pojazdow.
elementy uzyte do konstrukcji wiaty nie moga posiada¢ ostrych , niezabezpieczonych
powtokami malarskimi lub otulinami z tworzyw sztucznych krawedzi, ktére beda
powodowaty uszkodzenia ciata ludzkiego lub zniszczenia /zabrudzenia odziezy pasazerow.
wiate nalezy zlokalizowaé zgodnie z trescia podkiladu geodezyjnego stwierdzajacego
gestos¢ sieci uzbrojenia podziemnego przebiegajacego pod lokalizacja dla wiaty.

lokalizujgc  wiate nalezy zapewni¢ swobodny dostep do tylnej $ciany wiaty ze
wzgledu na konserwacje, mycie wiaty.

w sytuacji ,gdy zaistnieje konieczno$¢ posadowienia wiaty na pasie zieleni, nalezy wowczas
wykona¢ plytowanie nieutwardzonej powierzchni pod wiatg z zachowaniem ok. 0,5m pasa
rezerwy dookota wiaty.

w miar¢ mozliwosci wiaty nalezy lokalizowa¢ w miejscu niekolidujacym z ewentualnymi
ptotkami wygradzajagcymi . Pozwoli to unikng¢ niepotrzebnych utrudnien dla pasazerow
korzystajacych z przystanku oraz wiat przystankowych.

nalezy wyklucza¢ lokalizowania wiaty na terenach mogacych stanowi¢ grunty prywatne.

na wiacie nie nalezy umieszcza¢ wiszacych koszy na $§mieci.

na czegSciach przezroczystych wiaty nie jest mozliwe umieszczanie zadnych form
wizualnych z nazwg i adresem producenta wiaty.

wiata powinna by¢ trwata , odporna na wandalizm 1 fatwa do utrzymania w czystosci.

Stojaki rowerowe odwrdcone ,,U”

Dane techniczne

stalowa konstrukcja instalowana na miejscu

konstrukcja jest pokryta ochrong warstwa ocynku i lakierem proszkowym

poliestrowa farba proszkowa o strukturze polerowanej, matowa np. RAL 9006 jasny
srebrny

stalowe stojaki z gumowg ostong

kotwienie pod ptyte chodnikowa w ubitym terenie do betonowych fundamentéow za
pomoca kotw mocyjacych M16, montaz stojakéw M12; wiaty ze stojakami montowaé
scisle wg instrukcji producenta
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Rozstaw:

- dot — 55cm

- gora —90cm
Wysokos¢:

- nizsza — 75cm

- wyzsza — 85cm

Wiata rowerowa ze stojakami

Dane techniczne

stalowa konstrukcja ze szklanym dachem i szklanym wypetnieniem bocznych $cian,
instalowane na miejscu za pomocg nierdzewnych $rub, catkowita wysokos$¢ 2617mm
konstrukcja jest pokryta ochrong warstwa ocynku i lakierem proszkowym

poliestrowa farba proszkowa o strukturze polerowanej, matowa np. RAL 9006 jasny
srebrny

ramy boczne: nos$ne shupy tworzy spawana stalowa konstrukcja z profili 120x60x5 1
blachy stalowej o grubosci 8, 10 i 16mm, rama stuzy jako konstruckja nosna bocznych
wypetnien i zadaszenia wiaty

belki nosne: 100 x 60 x 4 mm z profili prostokatnych

zadaszenie oraz boczne $ciany ze szkta hartowanego mocowanego do ram z
wykorzystaniem patentowego uchwytu

stalowe stojaki z gumowa ostong

stojaki dla 5 lub 10 rowerdw - zaleznie warunkow lokalnych

kotwienie pod plyte chodnikowa w ubitym terenie do betonowych fundamentéow za
pomoca kotw mocyjacych M16, montaz stojakéw M12; wiaty ze stojakami montowaé
Scisle wg instrukcji producenta
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Lawka

Dane techniczne
e konstrukcja fawki i kosza wykonana ze stali nierdzewnej ekstropolerowanej
e malowanie farbg proszkowa

farba proszkowa o strukturze polerowanej, matowa np. RAL 9006 jasny srebrny
siedzisko drewniane z drewna debowego




200

Kosz na $mieci

Dane techniczne
e kosz o konstrukcja stalowej oktadzing z blachy molowanej proszkowo

farba proszkowa o strukturze polerowanej, matowa np. RAL 9006 jasny srebrny
elementy drewniane z drewna dgbowego

wktad stalowy ocynkowany

zamek systemowy

wyposazony w popielnice

41,4
>

41,4
100

A
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Stacja naprawcza rowerow

Dane techniczne

obudowa ze stali nierdzewne;

malowanie farbg proszkowa lub termoplastyczna

narzg¢dzia na linkach ze stali nierdzewnej fi 4 mm w ostonie

o wkretak krzyzowy (+ kretlik)

o wkretak ptaski (+ kretlik)

o zestaw TORX w rekojesci T9-40 (+ kretlik)

o klucz nastawny

o klucz ptaski 8x10 mm

o klucz ptaski 13x15 mm

o zestaw imbusow w rekojesci 2-8 mm (+ kretlik)

o tyzki do opon x 3 szt.

o rgczna stacjonarna pompka rowerowa max. 10 BAR
- zbrojony waz kompresorowy z adapterami
- uchwyt w obudowie na adapter
- gruby tlok ze stali nierdzewnej min. fi 14 mm
- ragczka pompki ze stali nierdzewnej fi 32 mm
- manometr antifog z gliceryng

zestaw montazowy (4 x kotwy M10, 75 mm)

nakretki antykradziezowe do podstawy stacji z kluczem patentowym

mozliwo$¢ zamontowania do 10 szt. Narzedzi
branding frontu i dwdch $cian stacji folig monomerowsa
01x29x29cm

01x85x24cm

01x145x24cm

1340 mm

L..990mm
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Totem informacyjny

Dane techniczne

podswietlany totem petnigcy funkcje informacyjno-orientacyjne

nadruki na totemach wykonane sg metoda druku UV na aluminiowych ptytach
kompozytowych — AIMg1- do zastosowan zewngetrznych.

wysoko$¢ bez panelu fotowoltaicznego 330 cm

wysoko$¢ z panelem fotowoltaicznym 412 cm

szeroko$¢ totemu 65 cm

szeroko$¢ z panelem 167 cm

glebokos¢ 26 cm

konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniowo

oktadziny zewng¢trzne z ptyty kompozytu aluminiowego o grubosci 3 mm
totem wyposazony w pod§wietlenie 1 czujnik zmierzchu i ruchu

totem wyposazony w pod§wietlane nadruki.
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Gablota multimedialna

Dane techniczne

wysokos¢ 264 cm

szerokos$¢ 120 cm

glebokos¢ 70 cm

system informacji pasazerskiej

multimedialna tablica z ekranem dotykowym LED
porty USB do tadowania urzadzen mobilnych
system naglo$nienia

kamery monitoringu

hotspot WiFi

szczelna 1 wandaloodporna obudowa

obudowa ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo na uzgodniony kolor z palety RAL,

wykonczenie lakierem strukturalnym.
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Biletomat

Obudowa i konstrukcja:

a)

b)

©)

d)

g)

h)

)
k)

D

obudowa automatu jest zamknieta, odporna na uszkodzenia (wandaloodporna) i warunki
otoczenia (m.in. wilgotnos$¢),

obudowa spetnia norme¢ ochrony EN-60529: 1P54 dla calo$ci konstrukcji oraz 1P34 dla
otworow,

obudowa wykonana jest ze stali pomalowanej proszkowo na kolor z palety RAL
ustalony z Zamawiajacym,

automat mocowany jest na stale do podloza w sposob uniemozliwiajacy jego kradziez,
przy uzyciu sity nie przekraczajacej SkN,

krawedzie zewnetrzne 1 wewngtrzne uksztaltowane sg tak, aby nie spowodowaly
uszkodzen odziezy lub zranienia uzytkownika (klient, serwisant, etc.)

gabaryty urzadzenia nie przekraczajag wymiaréw: 2200 x 750 x 450 mm (wys. X szer. X
gh),

dostgp do wnetrza obudowy (automatu) zabezpieczony jest zamkiem patentowym i
mechanizmem ryglowym z blokada mechaniczng w co najmniej 5 punktach, ktory
uniemozliwia otwarcie sitowe, przy uzyciu sity nie przekraczajgcej SkN,

automat posiada ryglowanie zabezpieczajace przed wyjeciem wszystkich kaset
koncowych 1 posrednich, magazynow posrednich na monety i banknoty oraz
dodatkowych pojemnikéw na monety (hopperéw); wszystkie kasety posiadajg wtasne,
niezalezne zamki,

na obudowie umieszczone s3 informacje dotyczace obslugi automatu,
W sposob uzgodniony z Zamawiajacym,

automat wyposazony w zadaszenie chronigce urzadzenie przed czynnikami
atmosferycznymi (deszcz, $nieg),

biletomat powinien posiada¢ o$wietlenie w technologii LED, doswietlajace przednig
cze$¢ automatu

obudowa  skonstruowana ~w  sposob  zhierarchizowany;  oznacza  to,
ze pracownik serwisowy kopiujacy dane lub wgrywajac nowy program nie ma dostgpu
do modutéw wydawania reszty, zasobnikéw z monetami, a pracownik wymieniajacy
kasete koncowg nie ma dostepu do urzadzen sterujacych.

m) urzadzenia sterujace tj. komputer, pamigc¢, zasilacz oraz pakiet I/O zlokalizowane sg w

n)

0)

zamknietej obudowie, zabezpieczonej zamkiem patentowym

automat wyposazony w daszek solarny stanowigcy dodatkowe Zrodlo energii
elektrycznej, wykorzystywanej jako alternatywne zrodlo energii potrzebnej do
utrzymania optymalnych warunkoéw pracy urzadzenia,

konstrukcja automatu zawiera dodatkowy modut wyposazony w czujniki monitorujace
jakos$¢ powietrza dla nastgpujacych przedziatow pytu zawieszonego:

. PM 1.0 (0.3 - 1.0 um)

. PM2.5(1.0 - 2.5 um)

. PM 10 (2.5-10 pm) (0.3
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Ekrany:

Ekran dotykowy

Zapewniajacy wygodne, bezproblemowe korzystanie z automatu w kazdych warunkach
oswietlenia. Naktadka dotykowa wykonana jest w technologii IR (Infrared), umozliwiajace;j
obstuge ekranu dowolnym przedmiotem, np. rekawiczka, otowek itp. Stuzy do prezentacji tresci
(funkcja wyswietlacza), do interakcji z uzytkownikiem (kupujacy) oraz do interakcji w trybie
serwisowym.

Interfejs uzytkownika dostepny jest przynajmniej w trzech wersjach jezykowych (polski,
angielski, niemiecki). Po wybraniu j¢zyka obcego nastepuje automatyczny powrot
do jezyka polskiego, po maksymalnie 30 sekundach bezczynnosci.

Szczegdtowy wyglad i tres¢ interfejsu podlega uzgodnieniom z Zamawiajagcym. Cechy
1 parametry ekranu dotykowego gtownego:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

)

kolorowy wys$wietlacz graficzny o proporcjach 4 x 3 (umieszczony horyzontalnie),
przekatna wyswietlacza minimum 157,

jasno$¢ ekranu minimum 800 cd/m?,

rozdzielczo$¢ minimalna 1.024 x 768 punktow,

technologia dotyku: IR (Infrared),

mozliwos¢ odchylenia ekranu do wnetrza automatu na czas prac serwisowych

ekran jest odporny na dzialanie naturalnych czynnikéw zewnetrznych (temperatura,
wilgo¢), proby uszkodzenia poprzez uderzenia twardymi przedmiotami oraz
zarysowania (wandaloodpornos$¢),

w przypadku braku aktywnosci (interakcji z pasazerem) na ekranie startowym przez
ponad 30 sekund, wyswietlacz przechodzi w tryb wygaszacza ekranu,

wygaszacz ma posta¢ plikow graficznych, wyswietlanych w petli co okreslony czas
(parametry czasu przejscia w tryb wygaszacza i czasu wyswietlania pliku w petli sg
w latwy sposob konfigurowalne; pliki graficzne, ktére maja by¢ wyswietlane w
trybie wygaszacza powinny by¢ przygotowane w rozdzielczosci 1.024x768 1 sa
przechowywane w okreslonym folderze na dysku lokalnym
w automacie, tak, aby mozna byto w tatwy sposob nimi zarzadza¢ oraz aby tresci
wyswietlane na réznych urzadzeniach mogly by¢ dostosowane przez
Zamawiajacego),

Gorna krawedz ekranu umieszczona na wysokosci maksymalnej 1200 mm od
podioza.
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Modut obstugi banknotéow:

a) wyposazony w elektroniczny czytnik banknotow przyjmujacy banknoty we
wszystkich 4 pozycjach, wykluczajacy mozliwo$¢ przyjecia fatszywych banknotow,

b) przyjmujacy wszystkie banknoty PLN: 10 zi, 20 zi, 50 zi, 100 zt, 200 zi, 500zt
z mozliwo$cig ~ przeprogramowania modutu (zmiany  konfiguracji)
na przyjmowanie banknotow EUR,

¢) wydajacy reszte przynajmniej w dwoch, konfigurowalnych nominatach banknotow,

d) wyposazony w kasete posrednig o pojemnosci min. 15 szt. banknotow,

e) umozliwiajacy dokonanie platnosci przy jednej transakcji, maksymalnie takg iloscig
banknotow jaka jest pojemnos¢ kasety posredniej,

f) umozliwiajacy zwrot przyjetych  banknotow  (fizycznie tych  samych)
w przypadku przerwania transakcji,

g) wyposazony przynajmniej w 2 dodatkowe kasety na banknoty do wydawania reszty,
o pojemnos$ci min. 45 sztuk banknotow, samouzupetniajace si¢ podczas transakcji,

h) wyposazony w samoblokujaca si¢ kaset¢ koncowa na banknoty, posiadajaca n/w
cechy:

e pojemno$¢ minimum 600 banknotow,
e systemem zabezpieczajacy przed nieautoryzowanym dostepem,
e zabezpieczenie zamkiem patentowym,

e kazdorazowa wymiana kasety potwierdzana jest dokumentem wymiany,
drukowanym przez automat oraz wysylanym w formie elektronicznej do
Systemu Centralnego,

e w przypadku napelnienia kasety koncowej na banknoty w 80%, automat
biletowy wysyta informacje do Systemu Centralnego,

e podczas wyjmowania z automatu nastgpuje samoczynne zamykanie si¢
kasety,

1) uzupetnianie banknotéw do wydawania reszty w trybie serwisowym odbywa si¢
poprzez podanie banknotow poprzez czytnik do kasety posredniej. Kazdorazowe
uzupeltnianie banknotami potwierdzane jest odpowiednim dokumentem wptaty,
drukowanym przez automat oraz wysytanym w formie elektronicznej do Systemu
Centralnego,

Modul obslugi monet:

a) wyposazony w elektroniczny akceptor monet wykluczajacy mozliwos$¢ przyjecia
falszywych monet, o btedzie nie wigkszym niz 2%,

b) wyposazony we wlot monet z automatyczng ostong wlotu i uktadem zapobiegajacym
wyciaganiu monet. Oslona wlotu powinna by¢ otwierana tylko podczas procesu
ptatnosci oraz po zblizeniu do wlotu przedmiotu metalowego. W pozostatych
przypadkach wlot musi by¢ zamknigty, uniemozliwiajac wlozenie obcych
przedmiotow,

¢) wyposazony w programowalny czytnik mogacy przyjmowac¢ monety PLN: 1gr, 2gr,
Sgr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zt, 2 z, 5 zt z mozliwos$cia zmiany konfiguracji na monety
EUR,
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d) wydajacy reszte¢ monetami o konfigurowalnych nominatach, okreslonych
w punkcie powyzej,

e) w przypadku anulowania transakcji automat zwraca fizycznie te same monety, ktore
zostaly wczesniej przyjete (funkcja escrow),

f) podczas jednej transakcji automat umozliwia przyjecie ptatnosci maksymalnie 65
monetami,

g) uktad monetarny jest wyposazony w logike optymalizacji zasobéw monet
zapewniajacg automatyczne uzupelnianie zasobnikow  (kaset posrednich)
do zaprogramowanego poziomu i optymalizowanie wydawania reszty nominatami,
ktére minimalizujg liczb¢ monet wydawanych Klientowi,

h) wyposazony w modut samouzupetniajacych si¢ podczas transakcji zasobniki
karuzelowe do wydawania reszty o n/w cechach:
e w module znajduje si¢ nie mniej niz 6 zasobnikow,
e pojemno$¢ kazdego zasobnika wynosi minimum 65 monet, dla kazdego z
nominalow,
e kazdy zasobnik posiada wskaznik informujacy o jej statusie,
e zasobniki karuzelowe wyposazone sg w nieulotng pamig¢ rejestrujacg ilos¢
monet i ich rodzaj,
e kazdy zasobnik posiada niepowtarzalny numer seryjny pozwalajacy
na jej identyfikacje,
e zasobniki sg identyczne i jest istnieje mozliwo$¢ dowolnego ich zamieniania,
1) automat wyposazony jest w co najmniej 4 dodatkowe zasobniki na monety
do wydawania reszty (hopper’y), o nastgpujacych cechach:
e zamykane i zabezpieczone kluczem patentowym,
e 0 pojemnosci co najmniej 450 monet kazdy,
e kazdy zasobnik posiada niepowtarzalny numer seryjny, pozwalajacy
na jego identyfikacje,
J) w przypadku osiggnigcia minimalnego, definiowanego przez Zamawiajacego, stanu
monet w zasobnikach karuzelowych oraz hopperach (brak monet
do wydawania reszty) automat musi mie¢ mozliwos¢ sprzedazy biletow

za odliczong gotowke lub kartg, informujac uprzednio o tym pasazera
za pomocg komunikatu wyswietlanego na ekranie gtéwnym,

k) napelnienie Stacjonarnego Automatu Biletowego w monety, w trybie serwisowym
odbywa si¢ wytacznie poprzez:
e wrzut monet do zasobnikdéw karuzelowych, poprzez wlot monet,
e wymiang¢ lub uzupetnienie hopper’a;
Kazdorazowe napelnienie monet ktorgkolwiek z powyzszych metod potwierdzane

jest odpowiednim dokumentem wptaty, drukowanym przez automat oraz wysytanym
w formie elektronicznej do Systemu Centralnego,

1) wyposazony w samoblokujacg si¢ kasete koncowa na monety o nastgpujacych
cechach:

e pojemnos$¢ minimum 7 litrow,

e system zabezpieczajacy przed nieautoryzowanym dostgpem,
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e kaseta zabezpieczona jest za pomocg zamka patentowego,

e posiada uktad elektroniczny zawierajacy w sobie niepowtarzalny numer
identyfikacyjny kasety, zgodny z numerem zapisanym na tabliczce znamionowe;j
kasety,

e kaseta wyciggana musi zosta¢ zastgpiona inng, nie ma mozliwosci powtdrnego
zatozenia tej samej kasety,

e w przypadku napelnienia kasety koncowej na monety w 80%, automat wysyta
informacje do Systemu Centralnego; po osiggnieciu maksymalnej ilosci monet
w kasecie koncowej zablokowana zostaje gotowkowa sprzedaz biletow w
biletomacie,

e kaseta zamyka si¢ samoczynnie podczas wyjmowania jej z automatu,
m) Przy wymianie kasety koficowej na monety, zasobnikow karuzelowych lub

hopper’6w kazdorazowo drukowany jest dowod wymiany oraz wysylany jest
komunikat w formie elektronicznej do Systemu Centralnego.

Modul obshugi kart platniczych:

a) czytnik zblizeniowych kart platniczych wraz z dedykowang aplikacja platnicza,
umozliwiajacy transakcje kartami platniczymi, przynajmniej w standardzie Visa
1 Mastercard. Rozwigzanie posiada certyfikaty:

e EMYV Contactless Level 1, MasterCard PayPass M/Chip, Visa qVSDC,

e qVSDC (Visa Europe) oraz TIP Contactless (MasterCard International) - dla
aplikacji ptatniczej do wspotpracy z agentem rozliczeniowym Zamawiajgcego (First
Data Polska, Elavon, Six Payment, etc.),
b) czytnik stykowych kart ptatniczych wraz z dedykowang aplikacja platnicza, umozliwiajacy
transakcje kartami ptatniczymi, przynajmniej A4 standardzie Visa
1 Mastercard; rozwigzanie posiada certyfikaty:

e EMV Level 11 Level 2,

e ADVT (Visa Europe) oraz TIP (MasterCard International) - dla aplikacji ptatniczej
do wspolpracy z agentem rozliczeniowym,

¢) PIN-pad stuzacy do autoryzacji transakcji kodem PIN; klawisze PIN-pada wykonane maja
by¢ ze stali nierdzewnej,
d) aktualne  certyfikaty, o  ktérych mowa  powyze]  zostang  dostarczone
do Zamawiajacego przed uruchomieniem sprzedazy w automacie.
Modul obshugi kart elektronicznych:

a) czytnik kart zblizeniowych w standardzie 1SO14443A, umozliwiajacy odczyt oraz
zakodowanie kontraktu na elektronicznej karcie bezstykowej Mifare DesFire EVI,
w systemie Zamawiajacego, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Modul drukowania:

a) Drukarka biletow magnetycznych 30x66 mm (tzw. standard Edmondson) z centralnym
paskiem magnetycznym:
e umozliwiajaca kodowanie biletdw na pasku magnetycznym,
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umozliwiajaca drukowanie termiczne monochromatycznej tresci na bilecie: opisu
zdefiniowanego przez ZTM dla danego typu biletu oraz numeru biletu sktadajacego
si¢ z trzycyfrowego numeru serii 1 oS§miocyfrowego kolejnego numeru seryjnego.
pobierajaca z rolki materiat do produkcji biletow,

posiadajgca minimum 2 podajniki z rolkami,

posiadajaca funkcje automatycznego przetaczania podajnika,

posiadajaca funkcj¢ kontroli ilo$ci papieru w podajnikach,

z samoostrzaca gilotyna,

kontrolujaca przed wydaniem biletu jako$¢ zapisu na pasku magnetycznym,

w przypadku braku papieru na podajnikach, lub w przypadku uszkodzenia drukarki
automat powinien prowadzi¢ sprzedaz biletow kodowanych na kartach
zblizeniowych,

b) drukarka paragonowa:

programowalna drukarka termiczna,

posiadajaca funkcj¢ kontroli ilo$ci papieru w podajniku,

w przypadku braku papieru, lub w przypadku uszkodzenia drukarki automat
powinien prowadzi¢ sprzedaz, po uprzednim poinformowaniu o braku mozliwosci
wydruku potwierdzenia,

Obstugujaca papier o gramaturze od 60 do 150 g/m2,

Umozliwiajaca wydruki na papierze o szerokos$ci 80mm,

z samoostrzaca gilotyna.
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System sprzedazy i wydruku biletow:

a) automat umozliwia zakup wszystkich biletow (papierowych oraz elektronicznych)
dostepnych w taryfie biletowej Zamawiajacego,

b) nadruk na biletach papierowych zawiera dane taryfowe biletu zgodnie z formatami
przyjetymi przez Zamawiajacego. Szczegdtowe dane zostang okreslone na etapie
realizacji,

¢) automat umozliwia zdalng zmiang taryfy biletowej wraz z terminami jej obowigzywania,

d) maksymalna liczba i rodzaj biletéw papierowych zakupionych podczas jednej transakcji
jest w tatwy sposéb definiowana przez Zamawiajacego,

e) automat nie pozwala na faczenie transakcji gotéwkowych z bezgotowkowymi,

f) automat wskazuje jakie sa mozliwosci zaptaty (jakimi $rodkami platniczymi oraz
nominatami wraz z wizualizacja banknotow i monet) za dang transakcj¢, maksymalna
suma jakg akceptuje automat przy jednej transakcji jest dowolnie definiowalna przez
Zamawiajacego,

g) automat ma mozliwos¢ wizualizacji na wyswietlaczu nominatéw potrzebnych
do zrealizowania transakcji oraz mozliwo$¢ okreslenia wartosci monet lub banknotow do
wrzucenia, aby sfinalizowac transakcje,

h) podczas zakupu biletu okresowego na karte, w przypadku wybrania przez pasazera biletu,
ktorego termin waznosci pokrywa si¢ z aktualnie zapisanym biletem na karcie, automat
wyswietla informacj¢ o zaistnieniu takiej sytuacji oraz wymaga dodatkowego
potwierdzenia akceptacji terminu waznosci aktualnie kupowanego biletu.

Modut diagnostyczny:
a) wbudowany system diagnostyczny,
b) w przypadku awarii poszczegdlnych modutow system:

e informuje o awarii za pomocg sygnalizacji $wietlnej (zespo6t diod LED, umieszczony
na zewnatrz obudowy, informujacy o stanie urzadzenia: kolor czerwony -
urzadzenie niesprawne, kolor zielony — urzadzenie sprawne, kolor bialy — reset
urzadzenia, kolor niebieski — ogrzewanie urzadzenia),

e informuje o awarii poprzez komunikaty na wyswietlaczu,
e rejestruje w pamigci kody bledow,
e wysyla bezzwlocznie automatycznie kody bledow do Systemu Centralnego, o takich

zdarzeniach jak awarie, konczaca si¢ rolka tasmy z papierem biletowym, niskie stany
zasobnikOow monet, itp.,

c) automat bedzie blokowal mozliwos¢ sprzedazy, jesli rolka z papierem do wydrukow

skonczy si¢ lub nie bedzie zalozona.

Modutl zasilajacy:

a) automat jest zasilany z zewnetrznego zrddta zasilania z sieci 230V pradu zmiennego

50Hz,

b) pobor mocy jest nie wyzszy niz 300W w standardowym trybie pracy i 1kW przy

wlaczonym ogrzewaniu,

c) odbiornik pradu w automacie posiada wiasny obwdd z oddzielnym zabezpieczeniem

nadpradowym, ukladem roznicowopradowym, podlicznikiem energii, ogranicznikiem
przepig¢ oraz minimum jednym gniazdkiem sieciowymi 230V,
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d)

e)

wyposazony we wilasny akumulator, podtrzymujacy prace urzadzenia w przypadku
zaniku napigcia zasilajgcego, co najmniej na czas umozliwiajacy zakonczenie procedury
obslugi pasazera i bezpieczne zamknigcie systemu,

akumulator posiada automatyczny uktad tadujacy w oparciu o zasilanie zewngtrzne,
o parametrach dostosowanych do jego charakterystyki.

Modul rejestracji:

a)

b)

d)

g)

automat jest parametryzowany z poziomu plikéw konfiguracyjnych przygotowywanych
na zewngtrznym komputerze i transmitowanych do urzadzenia przy wykorzystaniu
modutu transmisji,

dane transmitowane z automatu do komputera zewnegtrznego zawieraja szczegotowy
rejestr aktywnosci urzadzenia (dziennik zdarzen) oraz parametry identyfikacyjne (nr
sieci, nr punktu). Parametry identyfikacyjne urzadzenia i1 dziennik zdarzen sa
przechowywane w pamigci nieulotnej automatu. Dane zapisane w rejestrze aktywnosci
powinny s3 przechowywane jako archiwum w pamigci automatu po udanej transmisji do
komputera przez okres co najmniej 3 miesiecy,

tworzony przez automat dziennik zdarzen zawiera jednoznaczne rozpoznanie kazdego
zdarzenia oraz jego precyzyjne zorientowanie w czasie,

automat posiada¢ rejestr wszystkich zdarzen — zwigzanych ze sprzedaza biletow,
transakcjami kartami platniczymi, wszelkimi dzialaniami zwigzanymi z obiegiem
finansowym (hopperami, kasetami posrednimi, kasetami koncowymi) oraz ze
zdarzeniami o charakterze technicznym (wlaczenia, usterki, ostrzezenia),

raport w postaci pliku aktywnosci jest transmitowany do Systemu Centralnego. Raporty
generowane w automacie oraz wszystkie inne operacje i komunikaty sa oparte o czas
systemowy komputera automatu. Zegar komputera w automacie jest synchronizowany z
serwerem czasu NTP przed kazdorazowym uruchomieniem aplikacji sprzedazowe;j,

automat jest wyposazony w dodatkowy niezalezny modut pamigci nieulotnej stuzacy jako
backupowe miejsce zapisu danych sprzedazy, np. w formie no$nika trwalego o
pojemnosci min. 32 GB,

automat posiada podtrzymywany bateryjne zegar czasu do oznaczania daty i czasu
zakupu biletu z doktadnosciga do jednej sekundy, z automatyczng synchronizacja
z serwerem czasu podczas przekazywania danych o sprzedazy (doktadnos$¢ 1 sek. ma
zosta¢ zachowana przez 72 godziny), z automatyczng zmiang czasu na letni
1 ZImowy.

Modul transmisji danych:

a)

b)

d)

automat wyposazony jest w modul transmisji danych w oparciu o sie¢ bezprzewodowa
spetniajaca parametry minimum GSM/LTE/WiFi oraz dodatkowo
o ztacze Ethernet,

automat posiada mozliwo$¢ przenoszenia danych przy pomocy przenosnych modutéw
pamigciowych podtaczanych do ztacza USB,

wszystkie sposoby transmisji s3 rownowazne, a pobranie danych przy wykorzystaniu
jednego z nich powoduje przeniesienie pobranych danych do archiwum (dane nie bgda
duplikowane),

modut transmisji danych ma mozliwos¢ przesytania danych konfiguracyjnych
1 aktualizacji z Systemu Centralnego do kazdego automatu,

28




e) szczegotowe informacje dotyczace konfiguracji APN oraz inne szczegoty techniczne
powinny zosta¢ przekazane przez Zamawiajacego.

System Centralny:

Umozliwia zdalny dostep do Automatéow za pomocg programu do zarzadzania zdalnym
pulpitem — administrator po podigczeniu do danego urzadzenia ma podglad na aktualnie
wyswietlane na ekranie informacje oraz dostep do plikéw znajdujacych si¢ na lokalnym dysku
automatu oraz:

a) dane z automatu/ow, taczacych sie¢ automatycznie z systemem sg przesylane
do Systemu Centralnego,

b) System Centralny powinien by¢ zlokalizowany na sprzgcie (urzadzeniu) Zamawiajacego
w migjscu uzgodnionym z Zamawiajagcym oraz umozliwiajacym staty, zdalny dostep do
systemu Zamawiajagcemu. Wykonawca okresla minimalne parametry sprzgtu
(urzadzenia), na ktorym zostanie posadowiony System Centralny,

¢) System Centralny realizuje nastepujace funkcjonalnosci:

zbieranie danych o transakcjach, przesylanie plikow konfiguracyjnych,

pobieranie na biezagco wszystkich informacji o kazdej transakcji w celu
rozpatrywania ewentualnych reklamacji,

tworzenie raportow sprzedazy (zbiorczych jak i z poszczegdlnych Automatdéw) za
dowolny (definiowalny) okres czasu (np. dzienne, tygodniowe, miesi¢czne, roczne),
z uwzglednieniem filtrowania wg cech biletow, formy ptatnosci, wedtug ulg, taryf,
etc. — zakres raportow podlega uzgodnienia
z Zamawiajacym po podpisaniu umowy,

eksport raportow do plikow CSV, CSV-Zip, xls ,doc, docx, TXT, HTML Zip, XML
oraz PDF lub innego formatu uzgodnionego
z Zamawiajacym,

powinien by¢ w pelni zintegrowany z posiadanym przez Zamawiajacego systemem
biletu elektronicznego,

d) dane z Systemu Centralnego sg dostepne dla obstugi oraz serwisantow poprzez interfe;s,

dostepny przez przegladarke www (w sieci Zamawiajacego), spetniajacy nastepujace
wymagania:

dostep mozliwy jest dopiero po =zalogowaniu si¢ przypisanym do osoby
identyfikatorem oraz hastem,

przypisywanie osobom odpowiednich uprawnien dost¢pu przez administratora —
mozliwo$¢ tworzenia grup i zarzadzania uzytkownikami,

wyswietlanie aktualnych statuséw automatow z dodatkowym oznaczeniem w
przypadku zgloszonej przez urzadzenie usterki lub ostrzezenia (np. o zuzyciu
papieru itp.),

podglad stanu wybranego automatu: konfiguracji stanu podzespotow, ilosci monet i
banknotéw w zasobnikach, informacja o niedlugim przekroczeniu wartosci
progowych itp.,

w przypadku wystgpienia alarmu w urzadzeniu, na wierzchu pojawia si¢ stosowna
informacja wymagajaca reakcji obstugi (np. poprzez potwierdzenie odbioru alarmu),
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e mozliwo$¢ przegladania historii stanéw automatéw, zglaszanych usterek oraz
ostrzezen, rejestr wykonanych przez serwisantow 1 innych zapisanych
w rejestrach automatow,

Pozostale cechy oraz zakres warunkow srodowiskowych pracy Automatu:

a) dostarczane automaty sa fabrycznie nowe i jednego typu (w ramach zamowienia na
okreslony model),

b) kazdy automat posiada swoj niepowtarzalny numer,

c) automat jest przeznaczony do instalacji zarobwno w  budynkach  jak
1 w warunkach zewnetrznych i1 funkcjonuje prawidtowo w zakresie temperatur: od -25°C
do +55°C,

d) automat wyposazony jest w funkcje podgrzewania w przypadku wystgpienia niskich
temperatur oraz cyrkulacji powietrza 1 automatycznego wylaczania
w celu ochrony przez przegrzaniem,

e) automat prawidlowo dziata w warunkach zwigkszonej wilgotnosci — podczas
intensywnych opadow deszczu, a takze opadow $niegu,
f) klucze zastosowane do poszczegolnych modutdéw sa rézne dla kazdego zastosowanego w
urzadzeniu zamka, ale identyczne dla wszystkich automatow.
Wymagane Certyfikaty
a) Powinna by¢ dostarczona deklaracja CE wystawiona przez Wykonawce, jako potwierdzenie
spelnienia wymagan Unii Europejskiej
b) Urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat potwierdzajacy spelnienie wymagan wynikajacych
z Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
technicznych specyfikacji interoperacyjnosci odnoszace si¢ do dostgpnosci systemu kolei

Unii dla 0so6b niepetnosprawnych i 0sdb o ograniczonej mozliwosci poruszania si¢ (Dz. Urz.
UE L 356212.12.2014 ., s. 110, ze zm.) — TSI PRM
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Stacja tadowania pojazddéw elektrycznych

f;“ Zasilanie 3x400 V a.c / 50 Hz

;é Moc przytaczeniowa 99 kVA

; Podt3czenie do sieci zasilajacej TNS

= Wspétczynnik mocy 0.98 (dla obcigzenia powyzej 25%)
Sprawnos¢ 95 % (osiggalna)

- Maksymalny prad tadowania 125 A

:g Zakres napiecia wyjsciowego 200-810V

1;; Moc wyjsciowa 50 kW (od 450 V, DC)
Zarzadzanie mocg 50 kW, CCS lub 50 kW, ChD, + 43 kW, AC
Dtugosé kabla 4m

S

Tryb tadowania

IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, ISO
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15118, DIN 70121, CHAdeMO rev. 1.2

Komunikacja

GSM, LTE;

Opcjonalnie ETHERNET, WIFI;

Protokot

OCPP 1.6-J, OCPP 2.0.1

Interfejs uzytkownika

Ekran dotykowy LCD, ptatnos$¢ ad-hoc, czytnik
kart RFID

Ogoblne

Obudowa Stalowa z powtoka galwaniczng
Kolorystyka RAL paleta
Stopien ochrony (Poza HMI) IP54/1K10
Wymiary gabarytowe 2,00x1,00x 0,80 m
Waga ~450 kg
Gwarancja 24 m
Poziom emisji hatasu 60 dBA
-25 = +45°C

Zakres temperatur roboczych

Zgodnos$¢ z normami

CE, LVD dyrektywa, EMC dyrektywa, IEC 62262,
IEC 60529, IEC 61439-1, IEC 61851-1, IEC 61851-
23, IEC 61851-24, IEC 62196-3, IEC 62196-1, IEC
60364-7-722, IEC 61439-7, 1SO 15118, DIN70121,
IEC 61439-2, IEC 61851-21-2, IEC 61851-21-1,
61000-3-3, 61000-3-11,

i inne majace zastosowanie
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Poidetko miejskie

Dane techniczne

Konstrukcja — stal S275JR metalizowana 1 pomalowana

Miska dla zwierzat — stal S275JR metalizowana i pomalowana

Metalizacja — Ochrona powierzchni poprzez wyrzucanie cynku lub stopu cynkowo-
aluminiowego, z odtluszczaniem i odtlenianiem strumieniem $ciernym $rutu. Osiggni¢ta
grubos$¢ warstwy cynku ma minimalng grubos¢ 30-40 mikronéw.

Zalety malowania na metalizacji:

- Jest idealng powierzchnig do pdzniejszej aplikacji lakieru

- Dhugotrwata ochrona przed korozjg, o doskonatej odpornosci na $cieranie, co ogranicza
czestotliwos¢ 1 koszt konserwacji, poprzez regulacje grubosci powtoki w zaleznos$ci od
agresywnosci srodowiska.

- Brak zmiany wtasciwo$ci mechanicznych.

Pojemno$¢ miski — 1,8 1

Wylewka i przycisk czasowy — mosigdz chromowany

Mozliwos¢ napetnienia butelki 1,51

Mocowanie - prety zakotwione w posadzce/ betonowym fundamencie z kotwa (wykonac
Scisle wg zalecen producenta)
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10.5 Rozwigzania wysokosciowe

Ze wzgledu na charakter obiektu, rozwigzania wysokosciowe nie ulegna zasadniczej
zmianie w stosunku do stanu istniejacego — umozliwiajac podlaczenie budowanego obiektu do
istniejgcego uktadu komunikacyjnego tworzonego przez ulice Olszankows. Szczegétowe
rozwigzania w zakresie uksztatltowania niwelety drogi przedstawiono w czes$ci graficznej

opracowania — na rysunku Plan sytuacyjno-wysokosciowy.

10.6 Rozwiazania geometryczne.
Rozwigzania geometryczne opracowano w oparciu o map¢ do celow projektowych,
sporzadzong w obowigzujacych uktadach wspotrzednych:

— ptaskim: 2000
— wysokos$ciowym: Kronsztad 86.
Zastosowane rozwigzania przyj¢to w oparciu o obowigzujace przepisy i normatywy.

11.Zasady ogolne prowadzenia robot
11.1 Wykonanie prac budowlanych
Wykonawca odpowiada za zapewnienie wszystkich materialdw niezbednych do wykonania
1 zakonczenia prac zgodnie z wymogami 1 standardami zawartymi w specyfikacji. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem kontraktu z nalezyta
staranno$cig, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy zawodowej, a takze zgodnie

Z przepisami obowigzujagcymi w zakresie wykonawstwa.

11.2 Maszyny, narzedzia, sposob prowadzenia robot

Wykonawca zapewnia cato$¢ sprzgtu, wszystkie narzedzia i maszyny, potrzebne do wykonania prac
1 usuwa je z terenu budowy, kiedy sa dluzej niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn, narze¢dzi
1 materiatbw, odpowiada za nie podczas trwania robot. Wszelkie prace przeprowadzane
w drzewostanie istniejacym powinny by¢ wykonywane recznie lub za pomoca lekkiego sprzetu,

niepowodujacego uszkodzen systemow korzeniowych istniejacych drzew.

11.3 Porzadkowanie terenu

Wykonawca zobowigzany jest, przez caly czas trwania robot, do utrzymania porzadku na terenie
objetym pracami oraz w innych miejscach, ktére moga ulec zanieczyszczeniu w wyniku
prowadzenia prac jak np.: drogi itd. (nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ czyszczenia wodg

1 zamiatania).
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114 Wymagania w odniesieniu do materialéw

Uwagi ogdlne

Wykonawca powinien zadba¢ aby wszystkie materiaty niezbedne do realizacji zamierzenia
projektowego spelnialy wskazane standardy, odpowiadalty wymiarom 1 wymaganiom
zamieszczonym w dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé Projektanta, gdy
ktore§ elementy/materiaty wskazane w specyfikacji s3 niedostepne. Zmiany takie zostang
przeanalizowane przez Projektanta.

Transport 1 przechowywanie materialdw/elementéw

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktoére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materialéw i urzadzen.
Prefabrykaty o masie lub gabarytach przekraczajacych no$no$¢ lub mozliwosci zaladunkowe
typowych samochodow ci¢zarowych lub naczep i przyczep, lub o ksztaltach albo wlasno$ciach
wytrzymato§ciowych uniemozliwiajacych transport takimi pojazdami, powinny by¢ transportowane
przy pomocy specjalistycznych naczep z wyposazeniem (stojaki, podpory, uchwyty itp.),
umozliwiajacym bezpieczne przewozenie takich elementéw z wytworni na plac budowy.

W przypadku elementdéw, ktoérych wymiary lub masa powoduja przekroczenie typowej skrajni
drogowej lub dopuszczalnych naciskéw na o$ pojazdu, wykonawca zobowigzany jest uzyskac
odpowiednie zezwolenia na przewo6z takich materialbw z odpowiednim wyprzedzeniem,
umozliwiajacym dotrzymanie termindw wykonania robot zgodnych z harmonogramem rzeczowym.
Pozostate materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed przesuwaniem si¢ podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet
1 inne elementy luzem transportowa¢ i przechowywac¢ skompletowane w odrgbnych fabrycznych
opakowaniach.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie i/lub
umocowanie. Drobne elementy nalezy transportowac i przechowywac¢ skompletowane w odrgbnych
fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek 1 roztadunek duzych elementéw powinien odbywaé si¢ przy uzyciu zurawi i
specjalistycznych zawiesi, o udzwigu dostosowanym do masy elementow, w sposob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie badz zabrudzenie.

Zatadunek i roztadunek pozostatych materiatéw powinien odbywac si¢ w sposdb zmechanizowany
przy pomocy wozka widlowego o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru palety lub Zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

Wykonawca odpowiedzialny jest za opracowanie i zatwierdzenie szczeg6towego harmonogramu
dostawy 1 montazu elementow 1 takie zorganizowanie kolejnosci 1 termindw dostaw elementéw

z wytworni, aby unikng¢ koniecznosci ich magazynowania na placu budowy.
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Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
1 zniszczeniem okreslony przez producenta, w tym takze przed zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu.

Opracowat: ZESPOL
Za Zespot:

mgr inz. Krzysztof Nadany
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B. INFORMACJA BiOZ
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NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

INDUSTRIA TOMASZ HALECKI
ul. Swierkowa 7, 05-825 Czarny Las
tel. 0 506 054 551, fax. 83 378 62 42

e-mail: tomhal@poczta.fm

BIURO PROJEKTOWE ,,D-9” KRZYSZTOF NADANY
ul. Giermkoéw 55 lok.1, 04-491 Warszawa
tel. 0 501 697 062, fax. 0 22 390 56 50,
e-mail: biuro@biurod9.pl

Data opracowania: 14.05.2021 Egz. 1
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej lokalnych weziow

przesiadkowych w Legionowie:

Zadanie A — Wezet przesiadkowy przy ul. J. Sowinskiego na dziatkach nr ew. 270,

273 i fragmencie dziatki nr ew. 275/4 obr. 65 w Legionowie;

TYTUL I SKEAD OPRACOWANIA:

INFORMACJA BIOZ

ADRES (USYTUOWANIE) OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Wojewdédztwo mazowieckie, powiat legionowski, miasto Legionowo

Dzialki ewidencyjne: 270/2, 270/29, 273, 274, 275/4

Obreb: 65 (0065)
Jednostka ewidencyjna: 140801_1 Legionowo

ZAMAWIAJACY / INWESTOR:

Gmina Miejska Legionowo

z/s ul. Marsz. Jozefa Pitsudskiego 41, 05-119 Legionowo

BRANZA / SPECJALNOSC FUNKCJA, IMIE I NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS
DROGOWA/ PROJEKTANT, mgr inz. Krzysztof NADANY
INZYNIERYJNA DROGOWA upr. MAZ/0350/POOD/07
DROGOWA/ PROJEKTANT SPRAWDZAJACY, mgr inz. Krzysztof Stepief
INZYNIERYJNA DROGOWA upr. MAZ/0357/POOD/08
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Podstawa opracowania
a) Umowa z Zamawiajacym

b) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2020 poz. 1086), wraz z przepisami
wykonawczymi,

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

e) Pozostale obowigzujace przepisy i normatywy nie wymienione w niniejszym opracowaniu.

Przedmiot i lokalizacja inwestycji
Przedmiotem opracowania jest budowa petli autobusowej przy ulicy Ostroroga wraz z
przystankami towarzyszacymi.
Szczegotowy zakres dokumentacji obejmuje:
e budowe wezla przesiadkowego wraz z obiektami towarzyszacymi shuzacymi
obstudze komunikacyjnej i technicznej wezta
e przebudowe drog (ulic Olszankowej) w zakresie zmian geometrycznych i
konstrukcyjnych

e wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

Zakres roboét oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych prac
Roboty budowlane prowadzone beda jednoetapowo, przez wyspecjalizowane firmy
budowlane, z zastosowaniem sprz¢tu mechanicznego. Czg$¢ robot wykonywana bedzie recznie.
W ramach zadania przewiduje si¢ nast¢pujacy asortyment robot:
a) prace przygotowawcze
b) roboty rozbiorkowe
c) roboty ziemne
d) wykonanie instalacji doziemnych
e) wykonanie elementow kubaturowych
f) wbudowanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchniowych
g) wykonanie elementow stalej organizacji ruchu

h) roboty wykonczeniowe.
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Szczegolowy zakres robot w kolejnosci ich wykonania przedstawia si¢c nast¢pujaco:
1) Roboty przygotowawcze:
a) wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych;
b) roboty rozbiorkowe (zjazdy, przepusty)
2) Odwodnienie korpusu drogowego:
a) wytyczenie trasy
b) wykonanie wykopoéw
¢) wykonanie systemu odwodnienia
d) wykonanie prob przewidzianych specyfikacja techniczng
e) wykonanie zasypania i zageszczenia wykopow
f) odtworzenia nawierzchni
g) wykonanie prac wiaczeniowych
3) Wykonanie infrastruktury elektryczno - energetycznej
a) wytyczenie tras
b) demontaz nawierzchni utwardzonych
c) wykonanie wykopow oraz montaz sieci wraz z infrastrukturg towarzyszaca (stacje
transformatorowe 1 inne)
d) wykonanie préb przewidzianych specyfikacja techniczng
e) wykonanie zasypania i zaggszczenia wykopow
f) wykonanie prac wiaczeniowych
4) Wykonanie infrastruktury sanitarnej
a) wytyczenie trasy
b) demontaz nawierzchni utwardzonych
c) wykonanie wykopdw oraz montaz sieci sanitarnych
d) wykonanie préb przewidzianych specyfikacja techniczng
e) wykonanie zasypania i zageszczenia wykopow
f) wykonanie prac wiaczeniowych
5) Wykonanie nawierzchni drogowych:
a) roboty rozbidrkowe
b) roboty ziemne
c) roboty zwigzane z profilowaniem i korytowaniem
d) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych
e) ustawienie kraw¢znikow, obrzezy, murkow oporowych
f) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
6) Roboty wykonczeniowe

a) humusowanie z obsiewem trawa
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Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

1)
2)
3)
4)

W zakresie projektowanej inwestycji znajduja si¢ nastgpujace obiekty budowlane:
istniejgce sieci energetyczne

istniejgce sieci telekomunikacyjne

istniejgce sieci sanitarne

istniejgce obiekty drogowe

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Do istniejacych elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:

urzadzenia infrastruktury zewnetrznej, a w szczegdlnosci:

linie elektroenergetyczne - zagrozenie porazeniem pradem
w przypadku przerwania, zerwania lub dotknigcia.

zagrozenie ze strony intensywnego ruchu samochodowego — w przypadku braku
dostatecznej uwagi i zabezpieczenia prac w rejonie istniejacych drog.

zagrozenie przy prowadzeniu robot ziemnych — zwigzane z zaladunkiem mas ziemnych,

prowadzeniem wykopdw, obstugg sprzetu cigzkiego.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykonywanie robot, ktérych -charakter,

organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia

bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi:

1) roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci — rozbidrka i montaz
tablic drogowskazowych, wycinka drzew,

2) roboty wykonywane pod, lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych
napowietrznych — wszystkie prace wykonywane w rejonie skrzyzowan z
istniejgcymi liniami 1 projektowanym o$wietleniem;

3) roboty zwigzane z realizacja wykopow,

4) roboty z uzyciem sprz¢tu mechanicznego

5) praca agregatow pradotworczych i sprezarek.

6) praca zgrzewarek.

7) ruch samochodowy w poblizu miejsca wykonywanych prac
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Sposéb przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.
Instruktaz wszystkich pracownikéw przeznaczonych do wykonywania danego rodzaju prac
nalezy przeprowadzi¢ ustnie przed rozpoczeciem robdt szczeg6lnie niebezpiecznych przedstawiajac
niebezpieczenstwa, na ktore pracownicy beda narazeni oraz $rodki techniczne i organizacyjne

zapobiegajace zagrozeniom.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie.

Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, nalezy zastosowaé nastgpujace
srodki techniczne lub organizacyjne:

1) Dla robédt, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m —zwrécié
szczegdlng uwage na zastosowanie wszystkich adekwatnych do przyjetego sposobu
prowadzenia prac srodkow zabezpieczenia przed upadkiem;

2) Roboty ziemne i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkow
ostroznosci. Przed wykonywaniem zasadniczych wykopow nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne celem uscislenia lokalizacji urzadzen podziemnych. Roboty ziemne na zblizeniach z
elementami uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie;

3) Pracownikow przewidzianych do wykonywania prac wymienionych w pkt. 6 nalezy
przeszkoli¢
pod katem bezpieczenstwa ich wykonywania.

4) Prace zwigzane z wykonaniem sieci infrastrukturalnych na terenie otwartym wykonywac przy
zachowaniu nastg¢pujacych uwarunkowan:

o Wykopy zabezpieczy¢ szalunkami.

o Pracownikéw nalezy zabezpieczy¢ w ubrania ochronne — robocze letnie lub zimowe
(w zalezno$ci od pory wykonywania prac), §rodki ochrony osobistej i medycznej
(apteczke). Spawacze winni posiada¢ ubrania robocze oraz maski i1 rekawice
niezbe¢dne przy wykonywaniu prac spawalniczych.

o Pracownicy winni posiada¢ badania lekarskie wstepne i okresowe.

o Wyznaczy¢ miejsca skladowania rur, innych materiatéw oraz sprzetu.

o Prace zwigzane z instalacjami gazowymi wykonywa¢ do temperatury -5°C

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Nadany
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C. CZESC RYSUNKOWA

Lp. Tytul rysunku Skala Nr rys.
1. | Plan orientacyjny. 1:5000 0.

2. | Plan sytuacyjny. 1:500 1.

3. | Szczegoty technologiczne i konstrukcyjne. 1:10 2.1

4. | Szczegodty technologiczne i konstrukcyjne. L 1(1)f215: (1)25’ 2.2
5. | Plan sytuacyjno — wysokosciowy. Uktad tyczeniowy. 1:500 3.
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