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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zamowienia

Termomodernizacja, wykonanie izolacji pionowej i poziomej fundamentow
naprawa Scian, wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzysza-
cymi budynku Sali Miejskiej przy ul. Wojska Polskiego 2a

w Nowym Warpnie

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne wykonania i odbioru
robét, wspélne dla wszystkich rodzajow robét objetych przedmiotem zaméwienia pn.: Termo-
modernizacja, wykonanie izolacji pionowej i poziomej fundamentéw naprawa $cian, wymiana
pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszgcymi budynku Sali Miejskiej przy ul. Wojska
Polskiego 2a w Nowym Warpnie

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét, stanowi obowigzujgcy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzgcy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
jako zatgcznik zawierajgcy zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem zaméwienia), obejmujgcy w
szczegoblnosci wymagania materiatow, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét oraz okreslajgcy zakres prac, ktére powinny
by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje
sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robo6t objetych ST

1.4.1. Zakres robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

45111300-1  Roboty rozbiérkowe

45110000-1 Roboty ziemne

45443000-4 Roboty izolacyjne i elewacyjne

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ dachowych i podobne roboty
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
45311000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.



1.5. Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
- Wywéz gruzu
1.6. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, zimnej wody i
kanalizacyjna.

1.7. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy, przedmiar robét oraz ST..

1.7.2. Zgodnos¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choc¢by w jednym z nich s3g
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewnic ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepiséw i normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i
otoczenia czynnikbw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
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Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepiséw BHP, a w szczegdlnosci
zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a
takze zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczehstwa przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych
w toku robat.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjag umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robét z dokumentacjg projektowa |,
specyfikacjg techniczng , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréow podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia
wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych
zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzenh
technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbiér
koncowy”.



Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnoéci zwanym tez ,odbiorem
koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem
terenu budowy i ewentualnie

terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz
dostawcow materiatow i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogodlne

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosc do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skfadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogg by¢
niedopuszczone do realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng na stan i jakosc¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob ciagty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i wiadciwosci przewozonych
materiatow.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z

dokumentacjg kosztorysowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.



Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
technicznej i kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- BHP,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robot,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli

b) czed¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robat:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatdw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.



Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

- Polskg Norma

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1.1
ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny
jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041)
oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostaé sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegoélnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego



dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz.
953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyC przebiegu
Robat, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci [
harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,
przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw Robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczgce jakosci materiatow,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposob ciggty
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.



Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
71. Ogodlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Kosztorysowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Rob6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera
na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okresSlonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg
stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich
dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo$¢ robét nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych [
kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposdb pomiaru diugosci i
odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Omoéwi¢ metody
obliczania ilo$ci robdt, np. przy obliczaniu powierzchni Scian do tynkowania liczy sie najpierw
tgczng powierzchnie Scian tgcznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a
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nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej taczng powierzchnie otwordw
i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominigcia w tym rachunku powierzchni
otwordéw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkos$ci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia stosowane w czasie obmiaru Robo6t bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzgdzenia zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Roboét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogag
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zalgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnosé wykonanych robot z:
o Przedmiarem robét
kosztorysem ofertowym
ustaleniami z inwestorem
wiedzg i sztukg budowlang
Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét
wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego
zakresu robot.

8.1. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robat.
Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowosé danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakosc i ilos¢ Robot ulegajagcych zakryciu ocenia Inzynier.
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8.2, Odbiodr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robdét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny Robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robo6t
z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych Ilub Robot
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robo6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych Roboét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru
ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z ST

6. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw

badan i pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych
zgodnie z ST
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7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen.

8. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedag
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

e koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e warto§¢ zuzytych materialtbw wraz 2z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),
3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r;
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7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami ( Dz. U. z
2000 Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

l. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wy-
konania i odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania p.t.” Termomoderni-
zacja, wykonanie izolacji pionowej i poziomej fundamentéw naprawa $cian, wymiana pokry-
cia dachowego wraz z robotami towarzyszacymi budynku Sali Miejskiej przy ul. Wojska Pol-
skiego 2a w Nowym Warpnie

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegoétowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyze;.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych.

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegdlnosci:

- czesciowe skucie tynkow

- demontaz stolarki drzwiowej

- rozebranie pokrycia dachowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg kosztorysowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét sg podane w OST.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe
(ztom),inne;

3.  SPRZET
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3.1. Wymagania ogéine
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.
4.2. Transport materiatéw i sprzetu

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowac¢ nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugos¢
przewozonych elementow jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ i wtasciwos$¢ przewozonych materiatéw i sprzetow.
Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z wymogami
BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i urzgdzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowag, SST
lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w
SST lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych

uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy
i materiaty, ktére zgodnie z niniejszg SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢
usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.
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Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robét rozbiérkowych wykonawca
musi wykonac na wiasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robét sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtornego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1 m2 odbitych tynkow, rozebranych Scianek,

- 1 m3 rozebranych elementéw Scian, stropdéw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako
objetos¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadéw.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbiorow robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Cena robdt obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiérkowych objetych niniejszg ST:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpaddéw z miejsca rozbiérki do kontenerow,

- selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadoéw:
- zatadunek odpadodw,

- zabezpieczenie fadunku,

- przewdz odpadoéw do miejsca utylizacii,

- utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr
202 poz. 2072)

3. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu |
rozbiodrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)
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4. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002 r.),

5. Rozporzagdzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgce;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr
120 poz. 1126 z 2003 r.)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Il. Roboty ziemne

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robot, prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zadania pn. ,, fermomodernizacja, wyko-
nanie izolacji pionowej i poziomej fundamentéw naprawa Scian, wymiana pokrycia dachowe-
go wraz z robotami towarzyszgcymi budynku Sali Miejskiej przy ul. Wojska Polskiego 2a w
Nowym Warpnie

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robdt budowlanych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego
przedsiewzigcia.

Roboty te obejmuja roboty ziemne przy odkrywaniniu odcinkami fundamentéw do wykonania
izolacji pionowej i poziomej

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.1.Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.2.Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

17



Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

1.4.3.Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.4.Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.5.Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.6.Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.7.Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.8.Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”

1.5. Wspoélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kate-
gorii robot
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

2. Sprzet

2.1. Grunt pochodzacy z wykopu:

- ziemia urobkowa (grunt)

2.2. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne

2.3. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonywania robét (pod-
stawowe)
Lopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijak, koparki, fadowarki, samochody samowyladowcze.
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2.4. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

3. Transport

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

3.2 Transport urobku
Reczny i samochodem samowytadowczym

4. Wykonanie robot

Wykop nalezy wykona¢ mechanicznie. Ziemi¢ z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego
wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowa¢ na placu budowy, a nadmiar ziemi dostgpnymi
srodkami transportu wywies¢ na wysypisko.

Przy odkrywaniu pozostato$ci po istniejgcych obiektach i infrastrukturze technicznej wykop nalezy
wykonac¢ recznie.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosci
wskaznika zageszczenia.

5. Kontrola jakosci robot

5.1. Zasady ogodlne

5.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

5.1.2. Zasady kontroli jakoSci robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” oraz
ze zwroceniem szczegdlnej uwagi w czasie kontroli na:

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu

b) zapewnienie statecznosci $cian wykopow

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu
d) zaggszczenie zasypanego wykopu

e) oznakowanie trasy przebiegu instalacji podziemnych.

5.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

5.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Technicznag (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

5.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
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5.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

5.1.7. Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Kontrola, pomiary i badania
Zgodnie ze Specyfikacja Technicznag (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6. Obmiar robot

6.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
Jednostka obmiaru - m3 wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, ewentualne zuzycie podsypek.

6.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Technicznag (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne’

7. Odbior robot

B

7.1. Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbior czesciowy
¢) odbidr koncowy (ostateczny)

d) odbidr pogwarancyjny.

7.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

7.3. Odbiér czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Technicznag (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

7.4. Odbiér ostateczny robét
Zgodnie ze Specyfikacja Technicznag (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
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7.5. Odbiér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

8. Podstawa pfatnosci

8.1. Ustalenia ogodline
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

9. Przepisy zwigzane

9.1. Polskie Normy

PN-68/B-06250 — Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze
PN-74/B-02480 — Grunty budowane. Podzial, nazwy, symbole, okresleni

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

M. Roboty izolacyjne

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robot, prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania pn. ,, Termomodernizacja, wyko-
nanie izolacji pionowej i poziomej fundamentéw naprawa scian, wymiana pokrycia dachowe-
go wraz z robotami towarzyszgcymi budynku Sali Miejskiej przy ul. Wojska Polskiego 2a w
Nowym Warpnie

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu izolacji
przeciwwilgociowych, cieplnych i akustycznych w zakresie:

- izolacja pionowa $cian fundamentowych i cokotu
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- izolacja pozioma $cian metoda iniekcji ciSnieniowe;j
- izolacje cieplne z ptyt styropianowych
- izolacje przeciwwodne

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.3. Zgodnos$¢é Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.5. Wspolny Stlownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
4532.0000-6 Roboty izolacyjne
1.6. OkreSlenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
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2. Materialy

2.1. Wymagania ogoélne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie.

Lepiki i kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na faczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w §rodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do
sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
swiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji s3:

- masa bitumiczna

- foliaPE

- plyty ze styropianu XPS gr. 10 cm

- plyty ze styropianu XPS gr. 15 cm

- folia dachowa wysoko paro przepuszczalna
- folia kubetkowa

- dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo - kauczukowa

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Folie paro przepuszczalne i paroszczelne

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna pelni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelno$¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie
zaktadow sasiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajaca i obustronnie klejaca.

Wymogi techniczne:

- grubo$¢ 0,20 mm,
- masa powierzchniowa 190 g/m?,
- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,
- przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka
- opor dyfuzyjny > 600 m* hPa/g
- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia
Folia paro przepuszczalna polietylenowa
Folia paro przepuszczalna — trojwarstwowa powtoka z polipropylenu pelni funkcje zabezpieczenia

izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu si¢ pary
wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotnos¢ wewnatrz przegrod budowlanych.
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Szczelnos¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadow sgsiednich arkuszy folii tasma
uszczelniajaca i obustronnie klejaca.
Wymogi techniczne:

- grubo$¢ 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 85 g/m’?,

- wytrzymalos$¢ na rozdzieranie poprzeczne > 120 N/mm,
- wytrzymalo$¢ na rozdzieranie wzdhuzne > 100 N/mm,

- rownowazna warstwa powietrza 0,02 m,

- paro przepuszczalno$¢ > 1200 g/m*24h,

- wysokos¢ stupa wody wg DIN 20 811 >1000,

- zakres temperatur -40 do +80°C,

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia,
- odporno$¢ na promienie UV 4 miesigce

2.2.2. Folia hydroizolacyjna

Folia polietylenowa budowlana gr. min. 0,2 mm

Folia izolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrdd budowlanych
przed przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podktadow cementowych i betonowych, wody
opadowej. Szczelno$¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadow sgsiednich arkuszy folii tasma
uszczelniajacg i obustronnie klejaca.

Wymogi techniczne:

- grubo$¢ 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymalo$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

- przesigkliwo$¢ przy dziataniu shupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka

- opor dyfuzyjny > 60 m2 hPa/g

2.2.3. Folia w plynie do izolacji bezspoinowych

Wodoszczelna folia elastyczna do wykonywania bezspoinowych izolacji elementéw budowlanych do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz. Do wykonania w pomieszczeniach mokrych i izolacji
fundamentéw budynku dobudowywanego. Nalezy zastosowac spdjny system izolacji wedtug
wybranego producenta.

2.2.4. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe fundamentow, scian

Roztwor asfaltowy do izolacji jest sprzedawany w postaci masy gotowej, po uprzednim wymieszaniu,
do natychmiastowego stosowania. Nie wymaga podgrzewania — stuzy do stosowania na zimno. Latwo
rozprowadza si¢ przy pomocy pacy, pedzla lub szczotki. Dzigki wlasciwosciom tikso-tropowym daje
si¢ nanosi¢ na powierzchnie o dowolnych spadkach i nie kapie podczas nanoszenia. Nie zawiera
toksycznych, lotnych i fatwopalnych rozpuszczalnikow organicznych, jest bezwonny.
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Po wyschnigciu tworzy czarng, jednorodna, elastyczng powtoke o gumo podobnych wiasciwosciach,
odporng na dlugotrwate dziatanie wody. Charakteryzuje si¢ ona bardzo dobrg przyczepno$cia do
podtozy budowlanych, wysoka odporno$cia na zmienne warunki atmosferyczne i elastycznoscig w
szerokim zakresie temperatur od -30°C do +100°C. Z uwagi na wysoka temperatur¢ micknienia
powtoki z masy asfaltowo-kauczukowej nie wykazuja tendencji do sptywania z powierzchni
pochylych, nie powoduje destrukcji styropianu, tym samym moze by¢ stosowany do powtok
stykajacych si¢ z ptytami styropianowymi oraz zabezpieczania powierzchniowego plyt
styropianowych w termoizolacjach podziemnych.

3. Sprzet

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
- $rodek transportowy
- samochod dostawczy do 0,9 t
- zuraw okienny przeno$ny

4.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

5. Transport

6.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

7. Wykonanie roboét

8.1. Izolacja pozioma i pionowa

izolacja pozioma na chudym betonie z papy termozgrzewalnej podktadowej

- izolacja pionowa z masy bitumicznej wraz z termoizolacjg z ptyt z polistyrenu ekstrudowane-
gogr.20cmigr. 10 cm

izolacja cieplna i akustyczna z welny mineralnej gr. 18cm- miedzy belkami stropowymi
- izolacja cieplna poddasza z welny mineralne gr. 20 cm

- izolacja cieplne posadzek na gruncie z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm

- izolacja cieplne posadzek na stropie z plyt z welny mineralnej gr. 5 cm

- wiatro izolacja dachu pod dachowke ceramiczna z folii wysoko paro przepuszczalne;j

- izolacje przeciwwodne z folii plynnej w pomieszczeniach tazienek
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8.2. Wykonanie

8.2.1. Izolacja pionowa

Dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa moze by¢ naktadana recznie lub
mechanicznie na suche, jak i lekko zawilgocone podtoze. Prace nalezy wykonywac wyltacznie przy
bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze min. +10°C. Podltoze nalezy wstepnie oczyscic z
zanieczyszczen i nadmiaru luznej posypki oraz dokona¢ naprawy zniszczonych fragmentéw pokrycia
w tradycyjny sposob. Przed potozeniem warstw zasadniczych podtoze nalezy zagruntowac
dysperbitem rozcienczonym wodg w stosunku 1:1. Najwygodniej nanosic¢ jest pasami o szerokosci 1,0
- 2,0 m , w warstwach o maksymalnej grubosci ok. 1 mm. Kolejne warstwy mozna nanosi¢ po
catkowitym wyschnig¢ciu poprzednich, co poznaje si¢ po zmianie barwy z brunatnej na czarng (czas
tworzenia powtoki uzalezniony jest od warunkow atmosferycznych i np: w temperaturze +200°C
wynosi okolo 6 godzin). Na powloki hydroizolacyjne nalezy stosowac trzy warstwy dyspersyjnej
hydroizolacyjnej masy asfaltowo-kauczukowe;.

Orientacyjne zuzycie masy wynosi 0,8 — 1,1, kg/m?* przy jednokrotnym nanoszeniu warstwg o grubosci
1 mm.

Dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa jest materialem niepalnym i
nietoksycznym. Jako materiat ekologicznie bezpieczny nie stwarza zadnych zagrozen podczas
wykonywania prac. Wszelkie zanieczyszczenia oraz narzedzia nalezy na ,,§wiezo” zmy¢ woda, a po
wyschnigciu rozpuszczalnikami organicznymi (benzyna, nafta, olej napgdowy).

8.2.2. Izolacja pozioma
Izolacja pozioma wykonana metoda iniekcji ciSnieniowe;.

9. Kontrola jakosci

10.1. Zasady ogoélne

11.1.1. Program Zapewnienia Jakos$ci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

11.1.2. Zasady kontroli jakoSci robdt
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

11.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

11.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

11.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

11.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

11.1.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
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Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
Rejestr obmiarow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

Pozostale dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

11.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przystapieniem do roboét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

12.0Obmiar robot

12.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
12.2. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materialow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
12.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
12.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

13.0Odbidr robot

13.1. Rodzaje odbiorow robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
13.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
13.3. Odbiér czeSciowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
13.4. Odbidr ostateczny robdét rozbiérkowych

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

13.5. Odbior pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

14.Podstawa platnosci

14.1. Ustalenia ogolne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

15.Przepisy zwiazane

15.1. Polskie normy

PN-83/C-89091Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymalos$ci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwos$ci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubo$ci metoda skaningu

mechanicznego
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki
ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci
materiatow budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celow budowlanych

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci

PN-99/B-20130Ptyty styropianowe (EPS, XPS)

15.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

Instrukcje montazu materialéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegélnych producentow
Norma DIN 18195, czgs¢ 1 do 6, wydanie:2000-08

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
Instrukcje i zalecenia producenta materiatow systemowych

28



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

IV. ROBOTY ELEWACYJNE

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robot, prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania p.t.” Termomodernizacja, wyko-
nanie izolacji pionowej i poziomej fundamentéw naprawa scian, wymiana pokrycia dachowe-
go wraz z robotami towarzyszgcymi budynku Sali Miejskiej przy ul. Wojska Polskiego 2a w
Nowym Warpnie

a) ocieplenie §cian budynkow ptytami styropianowymi EPS gr. 15 cm (GRAFIT)
b) przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych
c) przyklejenie warstwy siatki za pomocg kleju na $cianach

d) montaz metalowych listew ochronnych (listwy narozne montowane przy oknach i
drzwiach)
aluminiowych

e) nalozenie masy tynkarskiej — tynk silikonowy barwiony w masie

1.1. 1 Okreslenia podstawowe, definicje

W specyfikacji uzywane sg nast¢pujgce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych (BSO) — wykonywany na
budowie zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny
system:

zaprawy klejacej 1 facznikdéw mechanicznych systemu,

materiatu do izolacji cieplnej,

jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,

warstwy wykonczeniowej systemu.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji
(wyrownania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna —materiat o niskiej warto$ci wspolczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie plyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.
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Zaprawa(masa) klejaca — materiat systemu do przeklejania materiatlu izolacyjnego do podtoza.
Laczniki mechaniczne — okre$lone faczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplnej do podioza,

na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wpltyw na wlasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z wiokna szklanego — okres$lone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciaglych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie — okre§lone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwickszenia jej
wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki
metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong
stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez
systemowi fakture .

Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe(startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuza do zapewnienia
funkcji technicznych BSO i uksztaltowania jego powierzchni.

1.2. Zgodnos¢ z SIWZ, zatagcznikami oraz umowag

Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od kolorystyki i SST ktdre nie naruszajg postanowien
norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z Zamawiajacym i s udokumentowane zapisem
dokonanym w notatce stuzbowe;.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementow sktadowych 7 roznych systemow ociepleniowych.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w ST
»Wymagania ogolne”

2.1. Materialy stosowane do wykonania roboét ociepleniowych

Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny spetnia¢ nastepujace minimalne
warto$ci techniczne.

2.1.1. Klej

minimalna przyczepnos¢ do bloczkoéw wapienno - piaskowych 0,5 MPa

2.1.2. Wyprawa tynkarska
wytrzymalo$¢ na $ciskanie 1,5 N/mm?
wytrzymato$¢ na zginanie 0,5 N/ mm®
przyczepno$¢ >0,15 N/mm?
mrozoodpornosé¢
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego 16

oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmo-
nizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracj¢ zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdro-
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wia 1 bezpieczenstwa okre$lony przez Komisj¢ Europejska, albo oznakowanie zna-
kiem budowlanym oznaczajace, Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub apro-
batg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych
Wyroby do systemow ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki:

sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w specyfikacji technicz-
nej

(szczegotowe)),
sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
spetniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechne-
go lub

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do roboét ociepleniowych wyrob6w nieznanego pochodzenia !

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ocieple-
niowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane

zgonie z instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczng (pkt 4 — Transport).

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania
ogolne”

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

Wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,
mieszarki mechaniczne, do nakladania mas i zapraw — tradycyjny sprze¢t i narzgdzia do nakladania
recznego oraz do podawania i naktadania mechanicznego, szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne,
frezarki, wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otwordéw (zaglgbianie
talerzykow i krazkow termoizolacyjnych), pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni, przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania
ogolne”

4.2. Transport materiatow
Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentow
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materiatow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”. Roboty dociepleniowe nalezy
wykonywaé na podstawie szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego systemu ocieplen.

5.2. Warunki przystagpienia do robét ociepleniowych

5.2.1. Prace wstepne
Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy: zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy

5.2.2. Sciany zewnetrzne istniejace — przygotowanie i kolejno$¢é wykonania robét
Przygotowanie §cian istniejagcych poprzez oczyszczenie mechaniczne istniejgcych tynkow
wraz z uzupetnieniem ubytkow, wyrownanie $cian i ewentualne pokrycie chtonnych tynkow
srodkiem gruntujacym, ocieplenie 15 cm cm (gr.2 cm na o$ciezach

okien) z wykonczeniem tynkiem silikonowym

Kolejnos¢ robot:

- montaz rusztowania
- zagruntowanie powierzchni preparatem podktadowym,
- montaz instalacji odgromowe;j ,
- przyklejenie warstwy termoizolacyjnej wraz z obrobieniem osciezy,
- wykonanie warstwy zbrojonej,
- gruntowanie,
- ulozenie wyprawy tynkarskiej — barwiony w masie,
- malowanie farbg silikonowa
- montaz rur spustowych oraz opierzen,
- demontaz rusztowania
5.2.3. Montaz rusztowan

a) Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym.

b) Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierow-
nika
budowy lub uprawniong osobg.

c) Odbidr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w protokole odbioru technicznego.

d) Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczgciem robot nalezy wykona¢ oceneg podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
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wilgotnosci, twardosci, nasigkliwos$ci i rownosci.

5.3.1. Technologia wykonania — ocieplenie Scian zewnetrznych wykona¢ wg Scisle wg in-
strukcji producenta systemu.

Ocieplanie $cian zewngtrznych budynku metoda BSO stosujac kompleksowe, systemowe rozwigzania

posiadajace wymagane aprobaty dopuszczajace system do stosowania w budownictwie, $ciany

kondygnacji nadziemnych ocieplone weing mineralng gr. 20 cm (gr. 3 cm na os$ciezach okien) z

wykonczeniem mineralnym tynkiem organicznym i nastgpnie malowanym farbg silikonowg wg

przyjetego systemu docieplen $cian zewnetrznych metodg lekka mokra, stosujac:

a) zaprawa klejaca

b) plyty z welny mineralnej - stosowane przy izolacjach fasad metoda lekka mokra grubos$ci
150 mm mocowane dodatkowo dyblami plastikowymi "z grzybkami"

c) zaprawa klejaca,

d) siatka zbrojaca z widkna szklanego
e) podktad tynkarski

f) tynk silikonowy

5.3.2. Podstawowe wymagania dotyczace podloza

Tynk podktadowy musi by¢ stabilny, nosny, suchy, jednorodny i wolny od zanieczyszczen.
Powierzchnia musi by¢ rowna i gtadka. Zaleca si¢ stosowac na podtozach: tynki cementowe o
niskiej chtonnos$ci wody.

5.3.3. Podstawowe zasady wykonawcze

Tynkow dekoracyjnych nie zaleca si¢ stosowaé na powierzchnie poziome lub prawie poziome.
Masg tynkarskg nalezy miesza¢ recznie. Do mieszania i nanoszenia uzywaé wytacznie narzedzi
ze stali nierdzewnej. Pod warstwg tynku nie moze dostawac si¢ woda, nie wolno stosowac na
$cianach narazonych na podciaganie kapilarne wody. Przynajmniej przez 5 - 6 dni od natozenia
tynk nie moze by¢ narazony na dzialanie mrozu, deszczu i wilgoci. W trakcie naktadania i
wigzania tynku temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza niz + 5°C ani wyzsza od +
25°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza zbyt wysoka. Wykonywana wyprawe nalezy chroni¢
przed bezposrednim dziataniem stofica i opadow atmosferycznych, az do petnego zwigzania
tynku. Czas wigzania w przypadku wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperatury
moze si¢ znacznie przedhuzy¢

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogdlnie zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania
ogolne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore
beda wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.3. Badanie w czasie robot

Jakos¢ 1 funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych roboét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna
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jest biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
a) Kontroli przygotowania podtoza
b) Kontroli jakos$ci klejenia ptyt izolacji termicznej
c¢) Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow
d) rozporowych
e) Kontroli wykonania warstwy zbrojonej
f) Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej
g) Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:
- tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

- malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z kolorystyka elewacji 1 specyfikacja techniczng
- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,
- prawidlowosci przygotowana podtoza,

- prawidlowos$ci wykonania ocieplen 1 szczeg6tow systemu ociepleniowego.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdblne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymaga-
na ogolne”

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowani i obmiarowania
Powierzchnig ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych,

8. Odbior robot

Zasady szczegotowe odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

9. Podstawa pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czgsciowych robot.

10.Dokumenty zwigzane

10.1. Normy
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- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze
styropianu(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polisty-
renu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. specyfikacja.

- PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby
z polistyrenu ekstrudowanego(XPS)
produkowane
fabrycznie. Specyfikacja(Zmiana Al).

- PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne ze-
spolone
systemy ocieplania(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

- PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

- PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

- PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre-
$lenia.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy od-
biorze.

- PN-B-02025:2001  Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewa-
nia
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

- PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
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- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.
2016 z

2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia

30 kwietnia 004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczego-
towego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U. z 2004., Nr 202, poz. 2072 +

zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.

690 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace
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rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny 1 odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemow ocieplenia §cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw
Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr. 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych bu-
dynkow

Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonania ocieplen z zastosowaniem sty-
ropianu jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalece-
nia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonania ocieplen z zastosowaniem wet-

ny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlane, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003r.

- ZUAT 15/VIIIL.07/2003 Zaprawy klejace 1 kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania
Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izola-
cji

cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Laczniki tworzywowe

do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Rz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I Budownictwo
ogodlne
czg$¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cz¢s¢ B — Roboty wy-
konczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr
195, poz. 2011),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 204 r. w sprawie sposobodw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych raz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym ( (Dz. U. Nr 198 poz. 2041),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informa-
cji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. (Dz.

U. z2003 ., Nr 120, poz. 1126).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wy-

robow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbli-
zenia
przepisow ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyroboéw budowlanych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
V. STOLARKA DRZWIOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wy-
konania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg zadania p.t.” Termomodernizacja, wykonanie
izolacji pionowej i poziomej fundamentéw naprawa Scian, wymiana pokrycia dachowego
wraz z robotami towarzyszacymi budynku Sali Miejskiej przy ul. Wojska Polskiego 2a w No-
wym Warpnie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wymiane drzwi zewnetrznych 2 skrzydtowych — 2 szt.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaot:
- demontaz i montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej z profili aluminiowych,
- drobne prace wykonczeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z montazem drzwi
wewnetrznych , naswietli oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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2, MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

2.2. Drzwi

- drzwi 2 skrzydtowe zewnetrzne aluminiowe - 1 szt z naswietlem

\
3.  SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatéw, drobnym
sprzetem potrzebnym do montazu i demontazu okien i drzwi.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych
oraz przesunieciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:

- naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg katy proste,

- uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sg wyrwane,
zanieczyszczone),

- okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziafaja.

5.3. Przygotowanie osciezy

Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie.
Brak prostokgtnosci wymaga usunigcia usterki. Powierzchnie osciezy muszg mie¢ zatartg
zaprawe, a wszelkie wyrwy i odbicia muszg by¢ uzupetnione.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

38



Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.4. Montaz stolarki

5.4.1. Do montazu stolarki mozna przystgpi¢ w tych czesciach budynku, ktére sg wysuszone
i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

5.4.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice nalezy
umiesci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowac
mechanicznie do osciezy.

5.4.3. Szczeliny pomiedzy osciezami i oscieznicami wypetni¢ piankg poliuretanowa, ktorej
nadmiar po wyschnigciu nalezy usungc¢ lub kitem trwale plastycznym.

5.4.4. Oscieznice drzwiowg mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w oéciezu.

5.4.5. Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia
elementow okiennych i drzwiowych usungé po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

5.4.6. W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem
— do czasu zakonczenia prac budowlanych.

5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
drzwi, nie wiecej niz 3 mm.

5.4.8. Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

-4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

5.4.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac i sprawdzic luzy.

5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw stolarskich.
Luzy miedzy skrzydtami +2
Miedzy skrzydtami a oscieznicg —1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.
Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco,
w miare postepu robét, jakoéci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci
wykonywanych robo6t z kosztorysem i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw i jakosci materiatow,

- kontrole prawidtowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

AM- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw,

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- ocene estetyki wykonanych robot.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa.
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Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowe;.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest szt. montowanych drzwi.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony

jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatéw,

- osadzenie elementéw w otworach, osadzenie i regulacje skrzydet,

- montaz okug,

- dopasowanie i wyregulowanie.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

VI - ROBOTY POKRYWCZE

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowe)j Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robot, prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania pn .” Termomodernizacja, wyko-
nanie izolacji pionowej i poziomej fundamentéw naprawa scian, wymiana pokrycia dachowe-
go wraz z robotami towarzyszgcymi budynku Sali Miejskiej przy ul. Wojska Polskiego 2a w
Nowym Warpnie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu robot
dekarskich i blacharskich i obejmuja:

- Zerwanie pokrycia papowego,

- Wymiang¢ deskowania

- pokrycie dachu blacha CYNKOWO-TYTANOWA

- zalozenie rynien 1 rur spustowych z blachy CYNKOWO-TYTANOWE]J

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robébt
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.4.1.Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.2.Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.3.Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.4.Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

1.4.5.Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
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1.4.6. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.7.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.4.8.Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

1.4.9.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.5. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1. Materiaty

2.1. Wymagania ogodine

Do robo6t dekarskich mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Dostarczone na budowe¢ materialy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach, a w
przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadac¢ certyfikaty zgodnos$ci badz
dokumentacj¢ zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajaca do ich stosowania.

2.2. Materiaty niezbedne do prowadzenia prac
Materialami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji s3:

- drewno - deskiptyta OSB gr. 22 mm
- blacha stalowa cynkowo — tytanowa
- rury spustowe zewnetrzne i rynny z blachy cynkowo — tytanowej

- pozostale materialy pomocnicze — wg zestawien przedmiaru robot

2. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania roboét (podstawowy)

- $rodek transportowy
- samochdd dostawczy do 0,9 t

- zuraw okienny przeno$ny
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3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

3. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”. Stosowacé transport
samochodowy i reczny.

4. Wykonanie robot

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét

Wrykonanie wi¢zb dachowych na drewna z drewna sosnowego/§wierkowego klasy C24 wg
dokumentacji projektowej oraz pokrycie dachoéw blachg stalowa powlekang na rabek wraz z
utozeniem plyty OSB, Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogodlne

6.2.1.Program Zapewnienia Jakosci

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

6.2.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.2.3.Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”
6.2.4.Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

6.2.5.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

6.2.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

6.2.7.Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
Rejestr obmiarow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
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Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

Pozostale dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
5. Obmiar robot

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

6. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw roboét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

- odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
- odbior czeSciowy
- odbiodr ostateczny

- odbiodr pogwarancyjny

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

8.3. Odbiér czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

8.4. Odbiodr ostateczny robét rozbiorkowych
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
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8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

8.4.2.Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

7. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdline
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

VIl - ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wy-
konania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg zadania p.t. .” Termomodernizacja, wykona-
nie izolacji pionowej i poziomej fundamentéw naprawa scian, wymiana pokrycia dachowego
wraz z robotami towarzyszgcymi budynku Sali Miejskiej przy ul. Wojska Polskiego 2a w No-
wym Warpnie

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét polegajgcych
na odprowadzeniu wod opadowych do istniejgcej studni.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg rob6t zwigzanych z posadowieniem
nowej studzienki fi 325 mm i wykonaniu rurociggu fi 160 mm i podtaczeniu go do istniejgcej
studni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogéine".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Ogodlne wymagania dotyczace Roboét podano w OST ,Wymagania ogoine”

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow polskich i zagranicznych,
dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,CE” lub dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z PN lub odpowiednig aprobatg techniczng. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
Polskim Normom.

2.1. Instalacja kanalizacji deszczowej
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur PVC.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine" .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow. Sprzet i maszyny powinny posiada¢ odpowiednie parametry
techniczne, by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zabezpieczone przed
mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowofane.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogolne"
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Materiaty nalezy przewozic¢ krytymi sSrodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg
by¢ w sposdb catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub
spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na
samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unikac ich zanieczyszczenia.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach
publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Préby szczelnosci
Préby szczelnosci nalezy wykonac¢ przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji. W razie
koniecznosci zakrycia przewoddw mozna wykonaé czesciowg probe szczelnosci. Do préby
szczelnosci wszystkie otwory nalezy zakorkowaé a instalacje doktadnie odpowietrzyc. Po
napetnieniu instalacji przeprowadzi¢ kontrole wszystkich potgczeh i armatury. Po
stwierdzeniu szczelnosci potgczen nalezy podwyzszy¢ cisnienie do 1,5 cisnienia roboczego,
ale nie mniej niz 10 atm. i ponownie sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji i armatury. Instalacje
uwaza sie za szczelng gdy w ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadkow cisnienia. Préby
szczelnosci instalacji cieptej wody nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie. Pierwszy raz
napetniajgc instalacje zimng wodg do min. 10 atm. a drugi raz wodg o temp. Min. 55°C.
Préby szczelnosci kanalizacji sanitarnej:

- piony nalezy sprawdza¢ podczas swobodnego przeptywu przez nie wody,

- poziomy napei¢ powyzej kolan i sprawdzac poprzez ogledziny.
Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokoét.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw musi by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze uznac¢ za niezgodng a wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00 01 ,Wymagania ogdine" pkt
7. Jednostkg obmiaru jest:

- mb dla rurociggéw poszczegodlnych srednic,

- szt./ komplet dla zamontowanej armatury.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ustalenia ogdélne dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 8.
Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikajgcych wg
zasad okreslonych w ST 00.01 ,Wymagania ogdine".

8.2. Ustalenia szczego6towe dotyczace odbioru robét

Odbioru jakosciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub
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innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w
budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatdw na podstawie
zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli,
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w OST ,Wymagania ogdélne"
1) PN-82/M-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zaworow kulowych.
2) PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggow.
3) PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych.
4) BN-69/8864-24 Wsporniki d rur z blachy i stali ksztattowey.
5) PN-77/H-05519 Préoba szczelnoSci.
6) PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
7) PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego stosowania.
8) PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.
9) PN-70/C-89016 Ksztafttki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych. Metody

badan.
10) PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze
zZmiang PN- B-01706:1992/Az1:1999

11) PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

12) PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

13) PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

14) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75/2002,
poz. 690, Dz.U. Nr33/2003 poz. 270) , wraz ze zmiang z dnia 7 kwietnia 2004 (Dz.U.
Nr109/2004, poz. 1156)

15) Katalogi firmowe materiatow i urzgdzen

16) Dokumentacja techniczno ruchowa urzgdzen

17) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT
VIl ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg zadania p.t. .” Termomodernizacja, wykona-
nie izolacji pionowej i poziomej fundamentéw naprawa $cian, wymiana pokrycia dachowego
wraz z robotami towarzyszacymi budynku Sali Miejskiej przy ul. Wojska Polskiego 2a w No-
wym Warpnie
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1.2 Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania rob6t opisanych w punkcie 1.1,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania

Po zakonczeniu robo6t do odbioru, nalezy dostarczy¢ protokoly pomiaréw
elektrycznych i nat¢zenia oswietlenia potwierdzajace spelnienie norm.

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuje:
a) instalacje oswietlenia
b) instalacje elektryczne.
c) pomiary elektryczne

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogélne"

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w OST ,Wymagania ogdine”

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosc¢ z
przedmiarem robét i ST.

2.0 MATERIALY
2.1 Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych
norm panstwowych (PN lub BN) oraz przepisom dotyczacym budowy urzgdzen
elektrycznych. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectw, jako$ci,
np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane, itp., nalezy dostarczaé ze swiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, aprobatami technicznymi lub protokétami odbioru
technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych).
2.2 Odbiér materiatéw na budowie:
- materiaty takie jak: oprawy oswietleniowe LED, gniazda , przewody nalezy dostarczy¢
na budowe wraz ze swiadectwami jako$ci, wymaganymi atestami, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego,
- dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwarcy,
- w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych miec
wplyw na jako$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem - poddaé
badaniom okreslonym przez dozor techniczny robét
2.3 Sktadowanie materiatow na budowie:
Sktadowanie materiatéw na budowie powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami
producentdéw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie
wiasciwosci technicznych na skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych, nalezy zachowac¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci
materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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3.0 SPRZET

Urzgdzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych
powinny odpowiadaé ogolnie przyjetym wymaganiom, co do ich, jakosci oraz wytrzymatosSci.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzgdzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce
przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualne
dokumenty i certyfikaty uprawniajgce do ich eksploatacji.

4.0 TRANSPORT

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatdow, elementéw, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju
robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane w sposob
zapobiegajgcy ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz
sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac¢ zalecen
wytworcdw. Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow bezposrednio
przed montazem.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1 Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami. Powinna byc¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed
wykonaniem instalacji, jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz
aparatach za pomocg dtawikow.
Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna byé dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac¢ bedzie:
zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza, utozenie korytek
na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewoddéw w korytkach wraz z zatozeniem pokryw.
5.2 Wprowadzenie przewodéw i kabli
Przed przystgpieniem do prac montazowych sprawdzi¢ prawidtowosé mocowania i
ustawienia aparatéw oraz odbiornikdow. Wprowadzenie przewodoéw do urzadzen (aparaty,
odbiorniki, tablice, oprawy) nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami podanymi w instrukcji
montazowej wytworcy i uwzgledniajgc nastepujgce warunki:
- W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone
muszg byc¢ chronione,
- przewody odbiornikow i aparatéw nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewod
ochronny powinien mie¢ wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze,
- zewnetrze warstwy ochronne przytgczonych przewoddw wolno usuwac tylko z tych
czesci przewodu, ktére po podtgczeniu bedg niedostepne,
- w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub
odbiornik jest zaopatrzony w dtawik, nalezy uszczelni¢ przewdd zgodnie z warunkami
wykonania instalacji szczelnych,
- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywaé¢ w przepustach rurowych.
5.3 Przytaczenie przewodow i kabli
Miejsce potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
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Ponadto nalezy zachowac¢ nastepujgce wymagania:
- zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej dla
prawidtowego potgczenia z zaciskiem,
- koniec zyly wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig oddzielenia sie
poszczegodlnych drutdow lub skretek np. przez koncowke lub zaprasowana tulejke
(dopuszcza sie zakohczenia z dobrze ocynowanym koncem w przypadku przewodow z
zytami Cu),
- dtugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢
przytgczenie ich do dowolnego zacisku,
- konhce zyt przewoddw wprowadzonych do odbiornika, a niewykorzystanych nalezy
izolowac i unieruchomic,
- na zyly nalezy zatozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiatu
izolacyjnego,
- kolory zyt w tym zyty ochronnej powinny by¢ oznaczone zgodnie z Polska Norma
5.3 Przytaczenia odbiornikéw
Miejsca potagczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja
itp. Potgczenia moga by¢ wykonane, jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio od odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i
kablami. Potgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniecia lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy
wykonywac:
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
5.4 Cechowanie odbiornikéw i aparatow
Kazdy aparat i odbiornik nalezy oznakowaé symbolem zgodnym ze schematem.
5.5 Préby montazowe
Po zakohczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych
préb obejmuje:
- - pomiar rezystanciji izolacji instalacji,
- pomiar rezystanc;ji izolacji odbiornikow,
- pomiary petli zwarciowych,
- pomiary rezystancji uziemien,
- préby funkcjonalne.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ODBIORU ROBOT

1. Sprawdzenie i odbiér robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami pkt.
10.0.

2. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

- wtasciwe podigczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd zatgczanie punktow
Swietlnych zgodnie z zatozonym programem, wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia,
izolacji, pomiarow natezenia oswietlenia w pomieszczeniach badawczych i pomiarow
skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7.0 OBMIAR ROBOT
Obmiar robét obejmuje catosc¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarowg jest
komplet robot.
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8.0 ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w OST ,Wymagania ogdlne" .
Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikajgcych wg
zasad okreslonych w OST ,Wymagania ogdlne".

8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét ulegajgcych zakryciu umozliwia ocene prawidtowosci montazu. Powinien by¢
przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Z odbioru robot
ulegajgcych zakryciu nalezy sporzadzi¢ protokdt podajgc rowniez ocene jakosci robot.
Odbiorowi elementow wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlegajg fragmenty
instalaciji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu robot
montazowych.

8.2 Odbiér koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru roboét przy
przestrzeganiu ogélnych zasad odbioru obiektow.

8.2.1 Przed przystapieniem do odbioru koncowego wykonawca robét jest zobowigzany
do:

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny robot bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegolnosci: umowy wraz z jej pozniejszymi
uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotow i zaswiadczen z dokonanych prob
montazowych, aktualng dokumentacje powykonawcza, instrukcje eksploatacji
urzgdzen

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z wyzej wymienionymi dokumentami i
przedmiotem odbioru

8.2.2 Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacjg projektowo-

kosztorysowg, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatéw i urzadzen,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych rob6t odpowiednimi protokotami

préb montazowych, sprawdzajgcych przy tym réwniez wykonanie zlecen i ustalen

zawartych w protokdéle préb i odbiorow.
Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Inwestora i oddajgcego wykonane roboty i przez osoby biorgce udziat w
czynnosciach odbioru. Protokdt powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.
Odbiorowi koncowemu podlegaja:

- instalacje elektryczne w pomieszczeniach.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne" .

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
1. Norma PN-EN 12464-1:2004r. Oswietlenie miejsc pracy we wnetrzach
. Przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki 1988 r.

3. PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania
na stafe. Przewody o izolacji i powfoce poliwinitowej, okrggte.

4. PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody jednozyfowe o izolacji poliwinitowey.

5. PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektroenergetycznym

6. PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 30 kV. Potgczenia i zakoriczenia
Zyt.

7. BN-85/3081-0103 Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan
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10.
11.

12.

odbiorczych.

PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
Instrukcja badan odbiorczych urzadzen elektrycznych- MGIE 1982 r.

Zarzgdzenie Dyrektora PCBIC z dnia 20.05.1994 - W sprawie wykazu wyrobow
podlegajgcych obowigzkowemu zgtaszania do certyfikatu na znak bezpieczenstw.
Katalog przewodow instalacyjnych i opraw.
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