PECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-05. RUROCIAGI ZEWNETRZNE - ROBOTY INSTALACYJNE

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zaméwier (CPV)

Grupa robot - 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii $ciekowej i wodnej.

Klasa robot - 45230000-8 - - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektro
energetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu.

Kategoria robot - 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciagéw komunikacyjnych i linii
elektroenergetycznych.

-45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow.

SPIS STWIOR:

1. ST00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

2. ST 02.00 -

3. ST 03.00 - ROBOTY BUDOWLANE, ZAGOSPODAROWNIE TERENU i ZIELEN

4, ST 04.00 -

5. ST 05.00 - RUROCIAGI ZEWNETRZNE. ROBOTY INSTALACYJNE

6. ST 06.00 - MECHANICZNE INSTALACJE INZYNIERYJINE

7. ST 07.00 - ROBOTY INSTALACYJINE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE

8. ST 08.00 - ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
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1.0. WSTEP
1.1.  PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania robot budowlano - montazowych, ktére zostang
wykonane w ramach zadania pn "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastruktura".

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zalecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt w zakresie:

- zewnetrzne instalacje wodociggowe [woda surowa, uzdatniona i gminnal,

- zewnetrzne instalacje kanalizacyjne [woda poptuczna z kontenera technicznego SUW do zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej,
odcinki KT-S3 i S3-studzienka 27,67/26,03].

UWAGA : 1. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie roboty ziemne zwigzane z realizacjg instalacji wod-kan nalezy bezwzgled-
nie poprzedzi¢ prébnym recznym przekopem w celu sprawdzenia zgodno$ci danych z mapy z rzeczywistoscia;
Z wpisem do dziennika budowy.
2. Nawierzchnig utwardzong rozebraé¢ po uprzednim nacigciu pita, naprawe wykona¢ w technologii jak nawierzchnia dro-
gowa - wg ST 03.
3. Roboty ziemne na terenach zielonych [trawniki] i odtworzenie nawierzchni - wg ST 03.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-00.00-
Wymagania ogdlne.

15.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z umowa i poleceniami Inspektora. Ogoéine wymagania
dotyczace rob6t podano w ST - 00.00. ,Wymagania Ogédlne”.

2.0. MATERIALY .

Wykorzystane materiaty moga by¢ producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbior techniczny materiatdw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposéb okre$lony aktualnymi normami.

21  RUROCIAGI.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rurociagéw wody pitnej i kanalizacji sanitarnej sa;

- woda pitna [surowa, uzdatniona i gminna] - rury i ksztattki PE ; PN10; SDR17,6
- woda poptuczna [Scieki przemystowe] - rury i ksztattki kielichowe, kanalizacyjne PVC

211 RURY | KSZTALTKI PE ; PN10; SDR17,6

Cechowanie [w odstepach nie wiekszych niz 2m] powinno zawieraé:

al nazwe lub znak producenta

b/ symbol surowca,

¢/ wymiar: $rednica x grubo$¢ $cianki, seria S,

d/ sztywno$¢ obwodowa (dla rur),

el informacje identyfikujace produkcje (nr linii produkcyjnej, data),

f/ numer aprobaty technicznej.

Wymiary rur okreslone sg nominalng $rednicg zewnetrzng i minimalng gruboscig $cianki oraz tolerancjami obu wymiaréw, owalnoscig
Srednicy zewnetrznej. Dopuszczalna owalno$¢ rur nie powinna przekracza¢ 0,024 DN.
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2.1.2 RURY | KSZTALTKI PVC; SN 8, SDR 34 [Scianka lita]
Cechowanie [w odstepach nie wigkszych niz 2m] powinno zawieraé:

al nazwe lub znak producenta,
b/ symbol surowca,
¢/ wymiar: rednica x grubo$¢ $cianki, seria S,

d/ sztywno$¢ obwodowa (dla rur),

el informacje identyfikujace produkcje (nr linii produkcyjnej, data),

f/ numer aprobaty technicznej,

Wymiary rur okre$lone sg nominalng $rednicg zewnetrzng i minimalng gruboscia $cianki oraz tolerancjami obu wymiaréw, owalno$cig
Srednicy zewnetrznej. Dopuszczalna owalnos¢ rur nie powinna przekracza¢ 0,024 DN.

22  ARMATURA
ZASUWY

- klinowe z gtadkim i wolnym przelotem, miekkouszczelniajace kotnierzowe, typ E,

- obudowa zeliwo sferoidalne, epoksydowana zewnatrz i wewnarz,

- uszczelki elastomerowe,

- potaczenia gwintowane obudowy catkowicie zakryte i chronione przed korozjg [taSma ostonowa klasy poliken],
- obudowy do zasuw, typ E, teleskopowe,

- skrzynka uliczna do zasuw [owal minimum 350x250 mm], Zeliwo bitumizowane,

- prefabrykat betonowy pod zasuwe,

- ptyta no$na skrzynki ulicznej [prefabrykat betonowy, zeliwny lub z tworzyw sztucznego]

ARMATURA PODEJSC WODOCIAGOWYCH
- Zasuwy mosiezne

- filtry siatkowe, mosigzne

- zawory antyskazeniowe typ EA51

KROCCE KOLNIERZOWE

- typowe systemowe kotnierze stalowe [epoksydowane] z kro¢cem z PE do zgrzewania
- kotnierze stalowe [epoksydowane] do potgczen zaciskowych przewodéw PE z zabezpieczeniem przed przesunigciem

KSZTALTKI

- typowe z zeliwa sferoidalnego [epoksydowane zewnatrz i wewnatrz],

- nasuwka dzielona do nawiercen typ Trepi,

- kotnierze zaslepiajace [nasuwkowe]

POLACZENIA KOLNIERZOWE ARMATURY

- $rubunki wykonane ze stali ko, zaprawione kitem trwaleplastycznym i owinigte taSma ostonowg [z atestem do zastosowan w gruncie]

LANCUCHY USZCZELNIAJACE

- typowy wyrdb, elementy elastyczne z EPDM, oporowe z poliamidu a metalowe [wraz ze $rubunkami] - nierdzewne

2.3  STUDNIE i STUDZIENKI KANALIZACYJNE
2.31 Studnie z prefabrykatéw C 35/45.

Wykonanie studni :

— $rednica studzienek kanalizacyjnych - 1,0 mi1,2 m,

— $rednica studni pozostatych — zgodnie ze specyfikacjg szczegdtowg obiektu; doptywy tréjnikowe
— dna studzienek kanalizacyjnych z kineta i systemowymi przepustami,
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— dna studni pozostatych [zbiornik ZO i kontrolna na instalacji wodociggowej] - ptaskie,

— kregi po$rednie,

— ptyta pokrywowa z otworem na wiaz,

— przepusty szczelne dla przewoddw : fabrycznie wbudowane lub wklejane na budowie,

— studzienki kanalizacyjne : wtaz zeliwno - betonowy klasy D400,

— pierscienie dystansowe — dotyczy studzienek kanalizacyjnych,

— studzienki kanalizacyjne : stopnie wlazowe obsadzone fabrycznie w studni,

— studnie pozostate - wiazy i stopnie wtazowe : zgodnie ze specyfikacjq szczeg6towg wyposazenia obiektu,

— zbiornik ZO z dodatkowg wewnetrzng wypraw z polimocznika na wysoko$¢ 1,5 m,

— potgczenia : element denny i kregi - na uszczelki gumowe
pierscienie dystansowe - na klej mrozoodporny do betonu

2.3.2  Studnie prefabrykowane z PVC, PE; PP [ wg PN-EN 13598-2:2009]

— $rednica wewnetrzna - min. 0,4 m,

— trzon z rur karbowanych, odpornych na wyptyniecie,
— kinety przeptywowe,

— plynna regulacja wysokosci studzienki

— wiaz D400,

— betonowy stozek odcigzajacy

24. ZESPOL OSADNIKOW WODY POPLUCZNEJ - 0S1; 0S2i 0S3

- ptyty pokrywowe studzienne Dn 1,5 m z otworami dla kro¢cdw wentylacyjnych i wiazow

- whazy stalowe Dn 600 typu Watcz z kominkiem wentylacyjnym, ocynkowane

- prefabrykaty studzienne Dn 1,5 m;

- tréjniki z ksztattek zgrzewanych z PE100; Dn 200 i 160 [doptyw do OS1],

- kominki wentylacyjne Dn 160 z PVC [osadnik OS3 - odptyw $ciekéw do studni S2],

- przepusty rurowe wklejane do $cian studni, z uszczelkami,

- potaczenia : kregi - uszczelki EPDM
pierscienie dystansowe - klej mrozoodporny do betonu

- stopnie zlazowe zeliwne,

- izolacyjna masa bitumiczna

- materialy naprawcze i uszczelniajace wodoodporne do betonu

25. PRZECISKi RURY OCHRONNE

- rury i ksztattki PE ; PN10; SDR17,6 [rura przecisku, przewiertu]
- ptozy i manszety,

2.6. ROBOTY ZIEMNE

Zgodnie z ST02.00 - Roboty ziemne

3.0. SPRZET

Zgodnie z ST 00.00 - Wymagania ogdine.
Specjalistyczny sprzet do potaczen przewoddw - zgodnie z przyjetg technologig taczenia.

4.0. TRANSPORT.

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 01.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Przy przewozie materiatdw potrzebnych do budowy rurociggdw nalezy przestrzegac przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym. Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym. Transport
powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,

- kontrole zatadunku i wyftadunku.
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4.1 RURY | KSZTALTKI.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia pod-
no$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac za-
wiesin z lin metalowych lub fancuchéw.
Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur z tworzyw sztucznych nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujace dodatkowe wymagania:
- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,
- przewdz powinno sie wykonywaé przy temp. powietrza -5°C do +30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegoina ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych,
- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle,
- wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m,
- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem,
- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢ po pochyini,

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznoci jak dla rur z z tworzyw sztucznych.
Przy przewozie nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Inne materiaty (w tym
armature i ksztattki) przewozi¢ samochodem dostawczym lub skrzyniowym po uprzednim zabezpieczeniu przed przesuwaniem i przeta-
czaniem sie w czasie ruchu pojazdu . Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Transport powinien zapewniac¢ :

- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow

- zabezpieczenia prefabrykatdw przed ich uszkodzeniem
- kontrole zatadunku i wytadunku.

4.2 KREGI | PREFABRYKATY.

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia
przed uszkodzeniem przewozonych elementow, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i

klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywac za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Elementy prefabrykowane nalezy transportowa¢, podnosi¢
i opuszczaé zgodnie z wytycznymi producenta tych wyrobdw.

4.3 DROBNE ELEMENTY [pierScienie dystansowe, wtazy, wpusty itp].

Transport dowolnym samochodem przystosowanym do przewozenia fadunkéw. Materiaty przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach produ-
centa a elementy przewozZone luzem, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatow.

4.4, TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktdre nie spowodujg segregaciji sktadnikdw, zmiany
sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicz-
nych. Alternatywnie wykona¢ mieszanke na miejscu przy uzyciu betoniarki i zgodnych z normami komponentami .

4.5. TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.6. TRANSPORT CEMENTU | JEGO PRZECHOWYWANIE

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogélne warunki wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich beda wykonane sieci i instalacje zewnetrzne wod-kan.
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UWAGA . Ze wzgledy na rozbiezno$ci w oznaczeniu i lokalizacji podziemnego uzbrojenia pomiedzy materiatami z o$rodka
geodezyjnego a rzeczywisto$cig , wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzié¢ z prébnym przekopem recznym.

5.2.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- Wytyczenie trasy przebiegu instalacji .
- Wykonanie odkrywek [probne przekopy] w miejscach styku lub kolizji z istniejgcymi uzbrojeniem podziemnym i kazdych zblizeniach do
obiektéw budowlanych.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Wg ST -02.00 - Roboty ziemne

5.4. RUROCIAGI GRAWITACYJNE

W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu
w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Rury ukladaé na przygotowanym podiozu piaskowym grubosci 10cm w temp. powietrza 0 - 30°C.

Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Rury do budowy przewodow przed opusz-
czeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
skladowania. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylegac¢ do podtoza na catej swej dtugosci na co najmnie;
Y obwodu, symetrycznie do jej osi. Po zakorficzeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabez-
pieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw i badaniu szczelnoSci nalezy rury zasypac do takiej wysoko$ci aby znajdujacy sie nad
nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen weiskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumo-
wym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujac odpowiednio
wszystkie czynno$ci przygotowawcze, takie jak przycinanie rur oraz ukosowanie bosych kofAcow rur i ich oznaczenie.

UWAGA :

W odlegtosci 30 cm ponad przewodami wody utozy¢ tasme informacyjna.
Rurociagi zasypywac¢ stopniowo warstwami 20cm piasku, kolejno je zageszczajac. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte do czasu
przeprowadzenia prob szczelnosci.

PROBY SZCZELNOSCI :
Préby szczelnoSci przeprowadzaé :

- na infiltracje wody do przewodu — w przypadku posadowienia kolektora ponizej poziomu wdd gruntowych
- na eksfiltracje wody z przewodu w grunt

zgodnie z PN-81/B-10735 [lub powietrzem wg PN-EN 1610] oraz wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej.
Cisnienie préby 50 kPa.

5.5. RUROCIAGI CISNIENIOWE

Rurociggi wodociggowe wykona¢ z rur PE taczonych przez zgrzewanie. Rury PE zgrzewaé doczotowo zgrzewarkg sterowang mikropro-
cesorem, ktdra ustala automatycznie parametry zgrzewania na podstawie wprowadzonych danych, a rola zgrzewcza ogranicza sie do
nadzoru i kontroli doktadno$ci wykonania zgrzewu. Zgrzewarka musi posiada¢ mozliwo$¢ wydruku parametréw kazdego zgrzewu. Ksztattki
elektrooporowe zgrzewa¢ maszyng z mozliwo$cig podtaczenia drukarki do wydruku protokotu parametréw kazdego zgrzewu. W weztach
potaczeniowych oraz przy zmianie kierunkdw utozenia nalezy zastosowa¢ ksztattki z PE. Po wykonaniu montazu oraz przed zasypaniem,
nalezy wykonaé proby szczelnoSci rurociggu pomiedzy punktami weztowymi.

Rury PE ukfada¢ na podsypce z dobrze ubitego piasku w temperaturze 0-30 °C. Szczegdtowe warunki montazu ztacz rur poda-
wane sg przez ich producenta. Rury taczyé za pomocg zgrzewania przy pomocy muf elektrooporowych i zgrzewania doczotowego.
Montaz rurociggu z pomocg zgrzewania wykonaé na zewnatrz wykopu na poboczu lub na pomoscie ustawionym nad wykopem.
Przed zgrzewaniem nalezy odpowiednio przygotowaé¢ powierzchnie zgrzewane rur poprzez ohciecie pitg 0 drobnym uzebieniu i oczysz-
czenie.

5.5.1 PRZEBIEG PROCESU ZGRZEWANIA DOCZOLOWEGO
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Polega ono na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni fgczonych elementéw za pomoca ptyty grzejnej, a nastepnie, po odsunigciu ich od
ptyty, na docisnieciu do siebie z odpowiednig sitg docisku i pozostawieniu do ochtodzenia.

Prawidtowe wykonanie potaczenia metodg zgrzewania pozwala zachowa¢ wtasciwg dla rury z PE gietko$¢ na catej dtugo$ci odcinka oraz
wytrzymato$¢ potaczen rowna wytrzymatosci rury.

Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage w przypadku taczenia rur zakwalifikowanych do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia (MFI
005 lub MFI1 010), zeby uzy¢ rur tej samej $rednicy i grubosci Scianek.

5.6. ELEMENTY INSTALACJI

5.6.1 STUDNIE Z PREFABRYKATOW BETONOWYCH

Studnie nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym (20cm zageszczona warstwa ttucznia lub zwiru, lub beton B-15) dnie wykopu i nalezy
wykonywa¢ w wykopach obiektowych umocnionych. Elementy studni uktada¢ przy uzyciu sprzetu montazowego do 2 .0 ton.

Studnie wykona¢ z prefabrykatéw C 35/45 z plytg pokrywowg z otworem pod wiaz lub ze zwezkami w wykopie umocnionym.

Przy wykonywaniu studni nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad :

- podbudowa : - podsypki piaskowo-zwirowa o gr. min. 0,20 m lub ptyta fundamentowa z bet. min. C 8/10 o gr. min. 0,15 m
- grunty nieno$ne lub stabonoéne - wzmocnié¢ lub wymieni¢ grunt

5.6.2. PRZECISKI.

Przeciski wykonywacé nalezy pod wskazanymi przej$ciami siecig pod drogami i linig kolejowa. Zakres wykonania przecisku :

- wykonanie komory startowej i wylotowej

- petne umocnienie grodzicami stalowymi

- wykonanie odwodnienia komor [w przypadkach nawodnionych]

- montaz maszyny przeciskowej i urzadzen zasilajacych

- wykonanie przecisku z uzyciem rur ostonowych z PE-100 lub stalowych z hutniczym zabezpieczeniem przed korozjg
ptaszczem z PE

- montaz rury przewodowej w przecisku [z zatozeniem ptdz i manszet]

56.3 PRZEWIERTY.

Przewierty wykonywac¢ nalezy w miejscach z nawierzchnig betonowa i zblizen do obiektéw budowlanych. Przewody wykonac z rur PE
wzmocnionych [np klasy TS, RC].

Zakres wykonania przewiertu :

- ustalenie trasy przewiertu

- przygotowanie terenu do przewiertu

- wykonanie przewiertu

- wykonanie wykopu w miejscach potaczen z umocnieniem i ewentualnym odwodnieniem
- przyciecie i potaczenie [zgrzewanie] przewodow

- zasypka wykopow

564 ARMATURA

Zasuwy oraz obudowy do zasuw ustawia¢ na betonowych ptytach nosnych. Obudowy usytuowane w terenie nieutwardzonym z dodatko-
wym obrzezem [beton, Zeliwo lub tworzywo sztuczne].

57. PODSYPKA, OBSYPKA RUROCIAGOW i ZASYPKA WSTEPNA

Zgodnie z ST-02.

58  ZASYPKA WYKOPOW.

Zgodnie z ST-02.

59 ROZPLANTOWANIE GRUNTU, PLANTOWANIE SKARP, HUMUSOWANIE.

Zgodnie z ST-02.
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510. SZCZEGOLY INSTALACJI

5.10.1 PRZEJSCIA POD DROGAMI

Przej$cia pod drogami wykona¢ metodg przecisku, a we wskazanych miejscach z uzyciem rur ochronnych.

5.10.2 PRZEJSCIE POD PRZEJAZDEM BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

Przej$cie catkowicie w rurze ochronnej zakoriczonej studzienkg kontrolna. Przejécie przez $ciane wykonaé przewiertem, rure ochronng
uszczelni¢ fanicuchem uszczelniajacym [$ciany budynku i $ciana studzienki] i umocowaé¢ na dwoch wspornikach [w przestrzeni piwnicznej].

5.10.3 PODEJSCIA WODOCIAGOWE DO BUDYNKU ADMINISTARCYJNEGO

Wszystkie podejscia Dn 90-PE, wykonaé po ,starej” trasie istniejacych, jako odgatezienia z punktéw oznaczonym jako ,B + D" na rys.
PZT1. Przejscia przez Sciany fundamentowe wykona¢ przewiertem z uszczelnieniem tancuchem uszczelniajacym, przejScia przez po-
sadzki w rurach ochronnych z uszczelnieniem kitem trwaleplastycznym.

Dotaczenia do ,starej” instalacji wewnetrznej wykonac :

- zasuwa odcinajaca,

- filtr siatkowy,

- zawor antyskazeniowy,

- zasuwa odcinajaca,

0 $rednicy 80 mm do kottowni i 50 mm pozostate.

5.10.4 PODEJSCIE WODOCIAGOWE DO POMIESZCZCZENIA ,STAREJ” STACJI

Z projektowanego zasilania kontenera technicznego, nalezy wykonaé odgatezienie 90-PE z odcieciem zasuwg i dotaczy¢ tréjnikiem do
istniejacego podejécia. Odgatezienie to czynne bedzie do czasu wiaczenia projektowanej SUW do instalacji szpitala.

5.10.5 WLACZENIE DO STUDNI WODOMIERZOWEJ

Wtaczenie wykonaé po ,starej” trasie istniejacego z :

- wymiang zasuwy odcinajacej [po stronie zalicznikowej] na nowg klinowa kotierzowa typ E2

- wbudowaniu nowego przepustu w $cianie studni wodomierzowe;

5.10.5 WLACZENIE DO IOSTNIEJACEJ INSTALACJI SZPITALNEJ

Wigczenie wykonaé do istniejace;j instalacji Dn 100, oznaczonym jako punkt ,A” na rys. PZT1 poprzez wcinke trojnika z odcieciem zasuwa.

- wymiang zasuwy odcinajacej [po stronie zalicznikowej] na nowg klinowa kotnierzowa typ E2
- wbudowaniu nowego przepustu w scianie studni wodomierzowej

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm
materiatowych podanych w ST - 00.00.
6.1. BADANIE MATERIALOW UZYTYCH DO BUDOWY RUROCIAGOW

Badanie to nastepuje poprzez pordwnanie cech materiatow z wymaganiami dokumentaciji projektowej, ST i odpowiednich norm materiato-
wych podanych ST - 00.00.

6.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

Zgodnie z PN-B-10702, PN-B-03210 oraz zgodno$ci wykonania z projektem.

6.3. BADANIE MATERIALOW UZYTYCH DO BUDOWY ELEMENTOW RUROCIAGOW | OBIEKTOW.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm materia-
towych podanych w ST - 00.00.
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7.0. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podanow ST - 00.00

Odbioru robot nalezy dokonac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Przy zgtoszeniu do odbioru, Wykonawca musi przedtozy¢ wszystkie dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, a w
szczegblnosci dokumenty zwigzane z prébami ci$nienia, prébami jakosci wody oraz inne wymagane w ST - 00.00 ,Wymagania ogéine”
oraz na Warunkach Kontraktu .

8.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z zasadami podanymi w ST - 00.00.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

3. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

4. PN-EN 809 : 1999 Pompy i zespoty pompowe do cieczy. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa.

5. PN-EN 12162 :2002 Pompy do cieczy. Wymagania bezpieczenistwa. Préby hydrostatyczne.

6. PN-EN 12483 :2002 Pompy do cieczy. Zespoty z przemiennikiem czestotliwo$ci.

7. PN-85/M-44005 Pompy wirowe. Pomiary wielko$ci charakterystycznych

8. PN-M-44015:1997 Pompy. Ogélne wymagania i badania

10. PN-74/C-04612.00 Woda i $cieki. Systematyka badan. Postanowienia ogdlne i zakres normy.

11. PN-ISO 6107-9 :2001 Jakos¢ wody. Terminologia. Lista alfabetyczna i indeks tematyczny.

12. PN-84/C-04612.06 Woda i $cieki. Systematyka badan. Systematyka badan wod uzdatnionych.

13. PN-EN 25667-2:1999 Jako$¢ wody. Pobieranie probek. Wytyczne dotyczace technik pobierania prébek

14. PN-74/C-04620.00 Woda i $cieki. Pobieranie prébek. Postanowienia ogoine i zakres normy.

15. PN-74/C-04620.02 Woda i $cieki. Pobieranie probek. Pobieranie prébek wod podziemnych do analizy fizycznej i chemicznej oraz
bakteriologiczne;.

16. PN-EN ISO 6817 :1996 Pomiar strumienia masy lub strumienia objetosci cieczy przewodzacej w przewodach. Metoda z
zastosowaniem przeptywomierzy elektromagnetycznych.

17. PN-82/M-34140.00 Instalacje do uzdatniania wody. Wspoine wymagania i badania odbiorcze.

18. PN-82/M-34140.03 Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje filtrowania w filtrach zamknietych. Wymagania i
badania odbiorcze.

19. PN-85/M-34140.06 Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do odzelaziania i odmanganianie. Wymagania i
badania odbiorcze.

20. PN-89/M-34140.12 Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do chlorowania. Wymagania i badania odbiorcze.

21. PN-83/M-34140.16 Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do magazynowania wody. Wymagania i badania
odbiorcze

22. PN-82/M-34140.17 Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do magazynowania chemikaliéw sypkich. Wymagania i
badania odbiorcze.
23. PN-83/M-34140.19 Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do magazynowania chemikaliéw ciektych.
Wymagania i badania odbiorcze.

24. PN-87/M-34210 Urzadzenia do uzdatniania wody. Zbiorniki filtracyjne. Gtowne wymiary.

25. PN-84/M-35603 Technika bezpieczenstwa. State zbiorniki ci$nieniowe. Znakowanie.

26. PN-ISO 4064-2 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

27. PN-B-10720 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

30. PN-85/M-35611 Technika bezpieczenstwa. Zbiorniki ci$nieniowe. Paszport.

31. PN-87/M-34211 Urzadzenia do uzdatniania wody. Dawkowniki chemikaliow ci$nieniowe przeponowe.

32. PN-EN 1299 : 2002 Drgania mechaniczne i wstrzasy. Wibroizolacja maszyn. Informacje dotyczace stosowania izolacji zrodta.

33. PN-90/N-01358 Drgania. Metody pomiaréw i oceny drgan maszyn

34. PN-83/M-42325 Automatyka i pomiary przemystowe. Przyrzady do pomiaru i przetwarzania réznych cidnien.

35. PN-82/M-42300 Armatura manometrycznych urzadzeh pomiarowych. Zawory zaporowe do ci$nieniomierzy.

36. PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Kurki

37. PN-83/M-42308 Rurki syfonowe ci$nieniomierzy i przetwornikow cisnienia

38. PN-EN 736-2 :2001 Armatura przemystowa. Terminologia. Definicje elementéw armatury.

39. PN-EN 12570 :2002 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania.

40. PN-83/M-74002 Armatura przemystowa. Znakowanie i rozpoznawcze malowanie

41. PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienie i temperatura.

42. PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

43. PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogéline.

44. PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe nazwy i okreslenia.

45. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw.

46. PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania rurociggéw. Barwy ostrzegawcze i uzupetniajace.
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47. PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociggéw. Opaski identyfikacyjne.

48. PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociggéw. Tabliczki.

49. PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociggow. Znaki ostrzegawcze.

50. PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociggow. Napisy.

51. PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

52. PN-EN ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostek dtugo$ci

54. PN-C-89222:1997 Zmiany BI 4/80 p.19 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary

55. PN-74/C-89204 Zmiany BI 5/80,BI 9/83 Bl 10/86.Rury cisnieniowe z nieplastifikowanego polichlorku winylu. ~ Wymagania i badania

56. PN-EN ISO 15494 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowan przemystowych. Polibuten, polietylen i polipro
pylen. Wiasciwosci elementéw i systemu

57. PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztaltki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury stalowe i ksztattki o przekroju
okragtym

58. PN-I1SO 3545-3:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Ksztattki rurowe o
przekroju okragtym

59. PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe

60. PN-65/H-73171 Rurociagi i armatura. Sruby dwustronne do potaczen kotnierzowych

61. PN-EN 1515-1:2002 Rurociagi i armatura. Nakretki sze$ciokatne wysokie z podtoczeniem do potaczen kotnierzowych

62. PN-86/H-74374.07 Armatura i rurociagi. Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki

63. PN-EN 593:2001 Armatura przemystowa. Przepustnice metalowe

64. PN-EN 12334 :2002 (U) Armatura zwrotna Zeliwna.

65. PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych

66. PN-89/M-70055.01 Poprawki Bl 3/91Spawalnictwo. Badania ultradzwiekowe ztazy spawanych. Postanowienia ogéine.
67.PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiekczonego polichlorku winylu
68. PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezci$nieniowe. Wymagania i badania

69. PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania

70. BN 8862-09/85 Zbiorniki bezci$nieniowe. Wymagania i badania

71. BN 8862-10/86 Zbiorniki ci$nieniowe

72. BN 8966-10/83 Urzadzenia do uzdatniania wody. Filtry ci$nieniowe do odZelaziania i odmanganianie

73. BN 8972-07/88 Pompownie wodociggowe. Wymagania i badania przy odbiorze

74. PN-65/B-10702 Préby szczelno$ci.

75. EN 12201:1995 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.

INNE PRZEPISY

1. D.U. 2007 nr 61 poz. 417 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
2.D.U. nr 15 poz.140 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

3. D.U. nr 116 Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 5.11.1991r. w

sprawie klasyfikacji wod oraz warunkéw, jakim powinny odpowiadaé $cieki wprowadzane do waéd lub ziemi

4. D.U. Nr 50 Rozporzadzenie Rady ministrow z dnia 19.05.1999r. w sprawie warunkdw wprowadzania $ciekow do urzadzen
komunalnych

5.D.U. nr 21 poz. 73 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekdw

6. Warszawa 1994.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych.

7. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1 ,Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem”

8. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”

9. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”

10. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”



