SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-06.00 MECHANICZNE INSTALACJE INZYNIERYJNE

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdinego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa robot - 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robot - 45351000-2 - Mechaniczne instalacje inzynieryjne

SPIS STWIOR:

1. ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

2. ST 01.00 -

3. ST 02.00 - ROBOTY ZIEMNE

4, ST 03.00 - ROBOTY BUDOWLANE, ZAGOSPODAROWNIE TEREENU, ROBOTY DROGOWE,

OGRODZENIE TERENU i ZIELEN
ST 04.00 -
ST 05.00 - RUROCIAGI ZEWNETRZNE. ROBOTY INSTALACYJNE
ST 06.00 - MECHANICZNE INSTALACJE INZYNIERYJINE
ST 07.00 - ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE
ST 08.00 - ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
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1.0. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania robét budowlano - montazowych, ktére zostang
wykonane w ramach zadania pn "Przebudowa stacji uzdatniania wody [SUW] wraz z infrastruktura".

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zalecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zalecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1. i polega na dostawie i montazu kompletnych urzadzen SUW, badZz montazu w przygotowanych obiektach elementéw wyposazenia
technicznego ponizszych instalacji technologicznych :
A. Uzdatniania wody - ujimowanie wody podziemneyj,

- usuwanie barwy i metnoSci,

- usuwanie zwigzkow zelaza [filtrowanie I°] z napowietrzaniem,

- usuwanie zwigzkéw manganu [filtrowanie Il°] z napowietrzaniem,

B. Funkcje pomocnicze - ptukanie filtrow wodg uzdatniong pompaq pfuczacg
- ptukanie [wzruszenie] filtrow sprezonym powietrzem z dmuchawy,

ZAKRES ROBOT : - budowa linii uzdatniania wody [filtrowanie i zmigkczanie] w nowoprojektowanym kontenerze technicznym

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-00-
Wymagania ogdlne.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa, i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace rob6t podanow ST-00 ,Wymagania Ogoine”.

2.0. MATERIALY.

21. PRZEWODY

Podstawowe instalacje w budynku technicznym projektuje sie wykonaé z rur i ksztattek PVC-U o potaczeniach klejonych - sztywne,
natomiast podejécia do i z czeSci urzadzen oraz do czesci armatury sterujgcej o potaczeniach zaciskowych - elastyczne.

21.1. PRZEWODY SZTYWNE

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rurociggéw wody surowej, uzdatnionej i technologicznych sg rury, ksztattki; tuleje kotnierzowe
PVC-U ; PN10; do potaczen klejonych, klej i srodki czyszczace pochodzace od jednego producenta

2.1.2. PRZEWODY ELASTYCZNE

- MFA/EPDM [ polimery fluorowych w oplocie z powtoka ochronng z kauczuku e-p], o potaczeniach zaciskowych, z kotnierzami lub
Srubunkami

21.3.  Potaczenia z urzadzeniami i armaturg,

Wszystkie potaczenia wykonane w technice roztacznej tzn . kotnierzowe, gwintowane :
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- potaczenia kotnierzowe : owiercenie PN 16; wykonanie stal czarna ocynk., ko; PVC-U systemu przewodéw lub inne two-
rzywo odporne na korozje, Srubunki wytgcznie ze stali nierdzewnej,

- potaczenia gwintowane : wykonane ze stali nierdzewne;

- uszczelki: gumowo-stalowe, materiat nie gorszy niz EPDM

2.1.3.  Wsporniki i uchwyty

- wsporniki i akcesoria potgczeniowe : systemowe profile perforowane podwieszane do stropu, cze$ciowo do $cian, wykonane
ze stali ocynkowanej galwanicznie
- uchwyty : systemowe producenta przewodéw lub inne réwnowazne [w przypadku metalowych

ocynkowane galwanicznie, z przektadkg z gumy lub tworzywa sztucznego ]
2.2. URZADZENIA
2.2.1 STUDNIA GLEBINOWA SG
PODSTAWA OBUDOWY :

- fundament z hydrotechnicznego C 20/25 zbrojonego dwoma siatkami 10 x 10 z pretéw @6 [geometria wg wytycznych producenta fak
tycznie zainstalowanej obudowy studni] posadowiony na 30 cm warstwie zageszczonego piasku
- opaska z betonowej kostki chodnikowej z obrzezem betonowym [wg ST-03]

OBUDOWA:

- odchylana pokrywa wykonana z tworzywa sztucznego [laminat PE-szkto z warstwg termoizolacyjng o gr. min. 50 mm z pianki PU, z
uszczelnieniem do podtoza, z zamkiem pod klucz,

- wentylacja grawitacyjna z zabezpieczeniem p.owadom [siatka z PA, nylonu],

- kréciec ptuczacy - zawér hydrantowy

- krociec Dn40: - odpowietrzenie studni kro¢cem Dn 40 z zabezpieczeniem p.owadom [siatka z PA, nylonu] w potaczeniu

kotierzowym,
- z kré¢cem rewizyjnym Dn 40 [z nakretka],

- wspomaganie otwierania pokrywy z trwatym umocowaniem w pozycji otwartej,

- gtowica studni ze stali ocynkowanej [$rednice dostosowac do istniejacych studni ]

- orurowanie wykona¢ jako kotnierzowe ksztattki ; cato$¢ ocynkowana,

- kurek do poboru probek wody catometalowy, przystosowany do opalania [zgodny z kurkami w SUW], usytuowanie umozliwiajace
opalanie ptomieniem przed poborem probek wody,

- manometr techniczny 0+10,0 bar, tarcza D=80 mm,

- przeptywomierz elektromagnetyczny [gtowica w szafie AKPIA]

- armatura wytacznie do potaczen kotnierzowych, lub migdzykotnierzowych [za wyjatkiem kurka poboru probek],

- Srubunki [$ruby, nakretki, podktadki] potaczen kotnierzowych wytacznie ze stali nierdzewnej,

- przepusty do czujnikéw poziomu wody w studni i kabla zasilajgcego pompe,

- ogrzewanie elektryczne wnetrza obudowy w czasie spoczynku pompy, tmin. = + 4°C z sygnalizacjq
do sterowni SUW obnizenia temperatury ponizej + 4°C

- czujnik nieuprawnionego otwarcia pokrywy obudowy wbudowany przez wytworce obudowy

STUDNIA ;

- pompa gtebinowa [woda do uzdatnienia] : - wydajnos¢ 5,0 m3/h
- wysoko$¢ podnoszenia [obliczeniowa] - 80,0 m SW
- moc 7,5kW [ 3-f]

- plaszcz przyspieszajacy
- wykonanie nierdzewne
- sonda [zabezpieczenie p.suchobiegiem i zapis poziomu lustra wody w systemie AKPiA] z gwintowanym zaciskiem kabla no$nego,
wg cze$ci AKPIA
- przewdd ttoczny wody Dn 50 [woda do uzdatnienia], ksztattki kotierzowe L wg rys. PW-IST5, cato$¢ - stal nierdzewna, dlugo$é¢ catkowita
okoto 32,0 m,
- Srubunki [Sruby, nakretki, podktadki] potaczen kotnierzowych wytacznie ze stali nierdzewne;j
- fancuch zabezpieczajacy przed zerwaniem pompy - wykonanie : stal kwasoodporna.,
- laczniki kotnierzowe, Zeliwne epoksydowane, stalowe nierdzewne lub ocynkowane,
UWAGA : 1. Ze wzgledu na mozliwo$¢ zastosowania urzadzen i armatury na ciggu linii filtrowania wody, o réznych od obliczenio-
wych stratach miejscowych, nalezy zweryfikowa¢ wymagang wysoko$¢ podnoszenia instalowanych pomp.



2.2.2.  ZBIORNIK KOAGULACJI - ZK
Prostopadto$cienny zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego technikg spawania / klejenia; wg rys. PW-IST3.

Wyposazony bedzie w dwie sondy hydrostatyczne, krééce potaczeniowe z instalacja rurowg SUW, otwory rewizyjne [na gorze i
pobocznicy zbiornika] i krociec odpowietrzajacy. Wyrob warsztatowy.

Parametry : - gabaryty [BXHXL] - 1,75x2,50x1,10 m
- pojemnos¢ catkowita / czynna - 39/1.2 m3
- materiat - komorowe tworzywo sztuczne PVC; PP, PE z odpowiednim
wzmochnieniem, opasaniem [profile ze stali nierdzewnej].
Do wbudowania : - sonda hydrostatyczna - 2 szt. [druga kontrolna pierwszej w zakresie

przelewu awaryjnego],

- odpowietrzenie mocowane kotnierzowo do ptyty gérnej, wyprowa-
dzone ponad dach kontenera z siatkg p.owadom umieszczong w
potgczeniu migdzykotierzowym.

223. POMPAWODY SUROWEJ - PWS

Przettaczanie wody ze zbiornik koagulacji na filtry.

Pompa wirowa normalnie zasysajgca, wielostopniowa, uszczelnienie klasy BQ1E3GG; wbudowana przetwornica
czestotliwosci umozliwia zmienng predko$¢ obrotowg oraz regulacje cisnienia i PID.

Przepustnica po stronie ssawnej i ci$nieniowej i zabezpieczeniem przed przeptywem zwrotnym po stronie cisnieniowe;.

Parametry :
- wydajnos¢ [regulowana] 40+55 md/h
- wysoko$¢ podnoszenia 29 mSW
- moc 11 kKW [3-f]

Charakterystyka technologiczna :

- Swiadectwo PZH,

- pompa zamontowana na postumencie [wykona¢ z pomostowej kraty w obramowaniu, na wspornikach z
perforowanych profili - cato$¢ ocynkowana, z regulowanymi nézkami z gumowymi stopkami],

- dotaczenie do instalacji za po$rednictwem tacznikéw amortyzacyjnych.

224. FILTRY WODY - F1°

Przyjeto filtr ci$nieniowy typ z wbudowanym dnem dyszowym i automatycznie utrzymywang poduszka powietrzng oraz
ztozami filtracyjnymi do filtracji na pierwszym stopniu filtracji dwustopniowe. Filtr i ztoza z atestami PZH. Filtr wyposazony
w orurowanie boczne z czterema zaworami poruszanymi jednym wspdlnym pneumatycznym sitownikiem dwustronnego
dziatania. System ptukania iwzruszania zt6z wodg uzdatniong i powietrzem sprezonym. Cato$¢ przystosowana do pracy
w cyklu automatycznym.

Ptukanie z{6z [wodg uzdatniong] pompa PP, wzruszanie zt6z [sprezonym powietrzem] dmuchawg D.

Parametry : - $rednica 0,9 m
- wysoko$¢ ~24 m
- masa filtra [netto] : 0,52 Mg
- razem masa [podczas pracy] : ~ 3,0 Mg
- powierzchnia filtraci 0,63 m2
- predkos¢ filtracji [dla 5,0 m3/h] v=T79 m/h
- ci$nienie robocze 6,0 bar
- ilo$¢ dysz -32 szt.
- rewizje [boczna i gbrna] -po1 szt.
- krocce przytaczeniowe -2 -4 szt.

Zioze filtracyjnelod dna | _:
- warstwa podtrzymujaca, zwir 3,0 +5,0 mm : 67 dm3
- warstwa podtrzymujaca, zwir 1,6 + 2,5 mm: 69 dm3
- warstwa filtracyjna AKTYWNA 10

[wg tabeli w pkt. 2.4 - pkt. 17.1] 680 dms3
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FILTRY WODY - F2°

Przyjeto filtr ciSnieniowy typ z wbudowanym dnem dyszowym i automatycznie utrzymywang poduszka powietrzng oraz
ztozami filtracyjnymi do filtracji na pierwszym stopniu filtracji dwustopniowej. Filtr i ztoza z atestami PZH. Filtr wyposazony
w orurowanie boczne z czterema zaworami poruszanymi jednym wspdlnym pneumatycznym sitownikiem dwustronnego
dziatania. System ptukania iwzruszania zt6z woda uzdatniong i powietrzem sprezonym. Cato$¢ przystosowana do pracy
w cyklu automatycznym.

Ptukanie z6z [wodg uzdatniong] pompg PP, wzruszanie zt6z [sprezonym powietrzem] dmuchawg D.

Parametry : - $rednica 0,9 m
- wysoko$¢ ~24 m
- masa filtra [netto] : 0,52 Mg
- razem masa [podczas pracy] : ~ 30 Mg
- powierzchnia filtraci 0,63 m?
- predko$¢ filtracji [dla 5,0 m3/h] v=T79 m/h
- cisnienie robocze 6,0 bar
- ilo&¢ dysz -32 szt.
- rewizje [boczna i gorna] -po1 szt.
- kro¢ce przytaczeniowe -2 -4 szt.

Ztoze filtracyjne Jod dna ] :

- warstwa podtrzymujaca, zwir 3,0 +5,0 mm ; 67 dm3
- warstwa podtrzymujaca, zwir 1,6 + 2,5 mm: 69 dm3
- warstwa filtracyjna AKTYWNA 20

[wg tabeli w pkt. 2.4 - pkt. 17.2] 340 dm3
- warstwa filtracyjna, zwir 0,8 + 1,4 mm : 340 dm3

ZBIORNIK WODY - ZW

Prostopadto$cienny zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego technikg spawania / klejenia; wg rys. PW-I1ST4.
Wyposazony bedzie w dwie sondy hydrostatyczne, krééce potaczeniowe z instalacja rurowa SUW, otwory rewizyjne [na
gbrze i pobocznicy zbiornika] i krociec odpowietrzajacy. Wyrdb warsztatowy, zmontowany w pomieszczeniu SUW.

Parametry : - gabaryty [BXHXL] - 2,00x2,80x3,55 m
- pojemnos¢ catkowita / czynna - 17,4/158 m3
- materiat - komorowe tworzywo sztuczne PVC; PP, PE z odpowiednim
wzmochnieniem, opasaniem [profile ze stali ocynkowanej lub
nierdzewnej].
Do wbudowania : - sonda hydrostatyczna - 2 szt. [druga kontrolna pierwszej w za-

kresie przelewu awaryjnegol,
- odpowietrzenie mocowane kotnierzowo do plyty gérnej, z siatkq
p.owadom umieszczong w potgczeniu miedzykotnierzowym.

ZESTAW HYDROFOROWY -ZH i ZH1

Zestaw hydroforowy ZH: - ma za zadanie ttoczenie wody uzdatnionej na szpitalng instalacje wody pitnej z zachowaniem
minimalnego, regulowanego ci$nienia w sieci.
Zestaw hydroforowy ZH1: - ma za zadanie podnoszenia ci$nienia i ttoczenie wody gminnej na szpitalng instalacje wody
pitnej z zachowaniem minimalnego, regulowanego ci$nienia w sieci.
- zakres wydajnosci - ZH: - 05+70 md/h
- ZH1: - 1,0+20,0 md/h
- zakres nastawy ciSnienia - ZH: - 35+ 55 mSW
- ZH2: - 15+ 40 mSW  [35+55 mSW po uwzglednieniu cinienia
naptywowego wody z sieci gminnej]
- moc 2x2,2 kKW [ 3]
- masa 178 kg

- silniki z wbudowanymi falownikami
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WYPOSAZENIE

- szafa sterownicza,

- czujnik braku wody - przetwornik ci$nienia,

- wibracyjny czujnik suchobiegu,

- naczynie przeponowe,

- manometr 0+10 bar; $rednica tarczy 100 mm,

- modut komunikacyjny modbus,

- uszczelnienie watu - bezobstugowe uszczelnienie kasetowe HQQE /SIC/SIC/EPDM /.
- kolektor ssawny 150 mm [dopuszczalne wykonanie z klejonych ksztattek PVC-PN16],
- kolektor tloczny 100 mm [dopuszczalne wykonanie z klejonych ksztattek PVC-PN16],
- dotaczenie do instalacji za po$rednictwem facznikow amortyzacyjnych,

- podstawa - krata stalowa ocynk. + n6zki amortyzacyjne z regulacjg wysokos$ci [wyréb warsztatowy]

CHARAKTERYSTYKA

Dowolne ustawienie szafy sterujace;

Praca pomp jest regulowana w nastepujacych funkcjach:

- inteligentny sterownik wielopompowy CU 352,

- utrzymanie stafego cisnienia przez ciggfq regulacje predkosci obrotowej pomp,
- regulator PID z ustawialnymi parametrami P,

- stafe ci$nienie warto$ci zadanej niezaleznie od cisnienia wlotowego.

- praca zat./wyt. przy matych przeptywach.

- automatyczne kaskadowe sterowanie pomp w celu utrzymania optymalnej sprawno$ci.
- wybér min. czasu pomiedzy zaf./wyt., automatycznej zamiany i priorytetu pomp.
- funkcja automatycznego testu pomp niepracujgcych.

- wybor pompy rezerwowej

- mozliwo$¢ wyboru czujnika rezerwowego

- czujnik dodatkowy (mozliwo$c¢ przetfaczenia na dodatkowy czujnik / inng warto$¢ zadang).
- multi-sensor (do 6 czujnikow wpltywajacych na warto$¢ zadana.

- praca reczna

- zewnetrzny wpfyw na warto$¢ zadang.

- funkcja rejestrow Log.

- wartos¢ zadana rampy

- funkcje cyfrowego zdalnego sterowania:

- zat./wyt. zestawu

- maks., min. lub punkt pracy uzytkownika

- do 6 roznych wartosci zadanych

- wejcia i wyjscia cyfrowe mogg by¢ konfigurowane indywidualnie

- funkcje kontroli pomp i zestawu:

- minimalne i maksymalne granice wartoci aktualnych

- ci$nienie wiotowe

- monitoring zaworu zwrotnego

- zabezpieczenie silnika

- monitoring czujnikdw przed awaria.

- alarm log z 24 zapamietanymi alarmami

- funkcje wyswietlacza i sygnalizacji:

- kolorowy wyswietlacz z podSwietleniem

- diody sygnalizacji pracy; zielona - PRACA i czerwona - ZAKt OCENIA

- bezpotencjatowe styki przetaczajgce pracy i zaktocenia.

- komunikacja bus.

ZESPOL SPREZARKI -S

SPREZARKA POWIETRZA - $1.1

Parametry : - wydajnos¢ 15,0 md/h
- cisnienie robocze 10,0 bar
- zbiornika powietrza 90 I [dwustronnie ocynkowany]
- regulator powietrza 6+11  bar

- filtr powietrza wstepny

- automatyczny spust kondensatu ze zbiornika

- moc 2,2 kW [3-]
- masa 80 kg



- wersja mobilna

Wyposazenie : - komplet filtréw powietrza, presostat,
- samoczynny zawor odwadniajacy zbiornik powietrza,

Charakterystyka technologiczna :
- $wiadectwo czystosci powietrza zgodnie z ISO 8573-1 z klasg 0,
- jako$¢ powietrza zgodna z wymogami pneumatycznej armatury sterujace;j,
- $wiadectwo PZH,
- kompaktowa zabudowa

TABLICA SPREZONEGO POWIETRZA - S2
Parametry : - wymiary : ca 75 x 75 cm [ustalic wg zastosowanej armatury], grubos¢ 20+25 mm

Charakterystyka technologiczna :

- materiat : plyty z tworzywa sztucznego — PP, PVC lub inne zblizone do wymienionych, grubo$¢ 20+25 mm
- mocowana do $ciany SUW
- mocowanie armatury zapewniajacq fatwo$¢ demontazu pojedynczego elementu

Wyposazenie : - wg tabeli w pkt. 2.4 [pkt.14] i rys. PW-IST2.3

2.2.4. ZESPOL DMUCHAWY -D

Parametry :
- wydajnosé 45,0 méh
- cisnienie robocze 300+350 mbar
- moc silnika 1,5 kKW [3-f]
- kréciec tloczny G2 "
- masa 28,5 kg
Wyposazenie : - zintegrowany zawor bezpieczenstwa z tlumikiem
- zintegrowany zaw6r nadmiarowy z ttumikiem wylotu
- elektrozawér odwadniajacy - NO
Charakterystyka technologiczna : - $wiadectwo PZH,

- dmuchawa zamontowana na postumencie [wykona¢ z pomostowej kraty w obramowaniu, na
wspornikach z perforowanych profili - cato§¢ ocynkowana, z regulowanymi nézkami z
gumowymi stopkami],

- dotgczenie do instalacji za po$rednictwem tacznikéw amortyzacyjnych,

2.25. POMPAPLUCZACA - PP

Ptukanie woda uzdatniong ztéz filtracyjnych w filtrach.
Pompa normalnie zasysajaca, pionowa, wirnik z brazu, uszczelnienie klasy BQQE.
Przepustnica po stronie ssawnej i cisnieniowej i zabezpieczeniem przed przeptywem zwrotnym po stronie cisnieniowe;.

Parametry :
- wydajnos¢ 28,6 md/h
- wysoko$¢ podnoszenia 11,0 m SW
- moc silnika 1,5 kW; [3-f]
- masa 53 kg

Charakterystyka technologiczna :

- jednostopniowa dfawnicowa,
- $wiadectwo PZH,
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2.4. WYKAZ KONSTRUKCJI, URZADZEN, ARMATURY i PRZEWODOW

Do montazu nalezy uzy¢ armature PN 16, o potaczeniach roztgcznych :

ZESTAW DOZUJACY - DK1; DK2 =>
DEZYNFEKCJA WODY - G.CI =>
OSUSZACZ POWIETRZA - OS =>

PULPIT Z SZAFKA SZ =>

REGAL MAGAZYNOWY RG =>
POMIAR WODY =>

KONTENER - KT =>

- pompa zamontowana na postumencie [wykona¢ z pomostowej kraty w obramowaniu, na wspornikach z
perforowanych profili - cato$¢ ocynkowana, z regulowanymi nézkami z gumowymi stopkami],
- dotaczenie do instalacji za po$rednictwem fgcznikéw amortyzacyjnych,

pkt. 7.9 - Projekt Wykonawczy

pkt. 7.10 - Projekt Wykonawczy
pkt. 7.12 - Projekt Wykonawczy
pkt. 7.13 - Projekt Wykonawczy
pkt. 7.14 - Projekt Wykonawczy
pkt. 7.14 - Projekt Wykonawczy

pkt. 7.21 - Projekt Wykonawczy

- kotnierze dla wody i sprezonego powietrza powyzej Dn 32,
- gwint dla pozostatych mediéw do Dn 32.
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Wszystkie potaczenie Srubowe ze stali nierdzewnej [rodzaj A2-70] lub kwasoodpornej. Na kazdym przewodzie taczacym poszczegoine

urzadzenia [studnie — zespot filtrow, zespét filtrow — zbiorniki wody, zestaw hydroforowy przytacze wodociggowe,] zainstalowa¢ mano-

metr z tarczg o $rednicy 100 mm z manometrycznym kurkiem samopowrotnym. Dopuszczalne jest stosowanie przepustnic zamiast za-
suw, za wyjatkiem zastrzezen umieszczonych na rysunkach.
Wszystkie elementy majace kontakt w wodg z atestem PZH.

Lp Nazwa Typ llos¢ | Uwagi
szt.
1.0. STUDNIA GLEBINOWA SG wg pkt. 7. opisu do PW
1.1 P.SG Pompa glebinowa 1
1.2 Przewéd tloczny Dn 50; 1 ksztattki kotierzowe, stal nierdzewna
1.3 Obudowa studni gtebinowej. Gtowica i orurowanie kotnie- 1 odchylana pokrywa termiczna z blokada z
rzowe - ocynkowane; potaczenia $rubowe - nierdzewne ogrzewaniem elektrycznym
lub kwasoodporne;
- przeptywomierz elektromagnetyczny Dn 50 — PEM.SG 1 z glowicg w szafie AKPIA
- zawor kotnierzowy migkkouszczelniajacy Dn 50 1 epoksydowany
- zawor zwrotny migdzykotnierzowy Dn50 1 kv=35,70; podwdjna ptytka ze sprezyna po-
wrotng,
- zawdr hydrantowy 52; ze zlgczem storz Dn 50 1 mosiezny
- kurek poboru wody Dn15 - KP 1 catometalowy
- manometr techniczny z kurkiem manometrycznym 0+10 bar, D tarczy - 80 mm
- fancuch zabezpieczajacy pompe przez zerwaniem 1 kwasoodporny
- krocie¢ obstugowy [krociec z nakretkg Dn 40 i 1 siatka p.owadom umieszczona w potaczeniu
odpowietrzenie studni Dn 40] migdzykotnierzowym
- przepusty Dn 25 dla kabla zasilania pompy i sondy 2
14 Sonda - zabezpieczenie p.suchobiegiem i pomiar 1
poziomu lustra wody, z gwintowanym zaciskiem kabla no-
$nego - SP1
1.5
2.0. ZESPOL. WODY SUROWE.J [do uzdatnienia] wg pkt. 7. opisu do PW
3.1 Zasuwa Dn 50 2 migkkouszczelniajaca
32 | ZB Zawoér bezpieczeristwa membranowy 1 R1.1/2"
3.3 | CC1 Czujnik ci$nienia 1 PN 10 - uzgodni¢ z AKPiA
34 | KP Kurek poboru wody Dn15 1 catometalowy
3.5 RO.WS1 | Rotametr 1 przeptyw 3-10 m3/h
3.6 FRWS | Zawor regulacyjny 1 przeptyw 3-10 m3/h
3.7 |[KD Kréciec dezynfekcji chemicznej Dn 15 1 zawdr zwrotny + odcinajacy
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3.8 Przewody Dn 40 -PVC; potaczenia klejone PN 10
3.9 Przewody Dn 63 - PVC; potaczenia klejone PN 10
3.0. ZESPOt. KOAGULACJI wg pkt. 7. opisu do PW
31 | ZK Zbiornik koagulacji
3.2 | SP2 | Sonda poziomu wody 1+1
3.3 |PP.ZK | Przepustnica z napedem pneumatycznym; NZ 1
ze sprezyng powrotng; Dn 50
3.4 Pofaczenie kotnierzowe Dn100 z siatkg [tworzywo 1 wbudowane na wylocie odpowietrzenia
sztuczne, stal nierdzewna]
3.5 Przewody Dn 63 - PVC; potaczenia klejone PN 10
3.6 Przewody Dn 110- PVC; potaczenia klejone PN 10
4.0. ZESPOL POMPY WODY SUROWEJ wg pkt. 7. opisu do PW
41 | PWS | Pompa WODY SUROWEJ 1 z podstawa :
[z tacznikami amortyzacyjnymi; Dn - wg kroécow krata stalowa ocynk. + n6zki amorty-
pompy] zacyjne z regulacjgq wysokoci
4.2 Zasuwa Dn 100 1 miekkouszczelniajaca
4.3 Zasuwa Dn 50 2 miekkouszczelniajaca
4.4 Zawor zwrotny Dn 50; miedzykotnierzowy 1 kv=35,70;
podwaoijna plytka ze sprezyng powrotng
45 |ZB Zawor bezpieczenstwa membranowy; SYR 2115 1 R1.1/2
4.4 |KP Kurek poboru wody Dn15 1 catometalowy
3.5 |RO.WS2 | Rotametr 1 przeptyw 3-10 m3/h
3.7 KD Kréciec dezynfekcji chemicznej Dn 15 1 zawdr zwrotny + odcinajacy
3.8 Przewody Dn 63 - PVC; potaczenia klejone PN 10
3.9 Przewody Dn 110 - PVC; potaczenia klejone PN 10
5.0. ZESPOL FILTRA 1° [F1°] wg pkt. 7. opisu do PW
51 | Ft° Filtr ci$nieniowy odzelazniajacy Dn 900 1kpl. | Ztoze zwirowe — wg. PN-EN 12904
5.2 Kurek spustowy Dn 25 1 mosigdz, ze zlaczkg do weza i za$lepa.
6.0. ZESPOt. OBEJSCIA FILTRA 10 20
6.1 Zasuwa Dn 50 2 migkkouszczelniajaca
6.2 Przewody Dn 63 - PVC; potaczenia klejone PN 10
6.3
7.0. ZESPOt WODY PRZEFILTROWANE. - 1°
6.1 Zasuwa Dn 50 2 migkkouszczelniajaca
6.2 Kurek spustowy Dn 15 1 mosigdz, ze zlaczkg do weza i za$lepa.
6.3 Przewody Dn 63 - PVC; potaczenia klejone PN 10
8.0. ZESPOL FILTRA 2° [F2°] wg pkt. 7. opisu do PW
8.1 | F2 Filtr ciSnieniowy odzelazniajacy Dn 900 1kpl. | Ztoze zwirowe —wg. PN-EN 12904
8.2 Kurek spustowy Dn 25 1 mosigdz, ze zlaczkg do weza i za$lepa.
8.3 | ZR.F | Zawor regulacyjny Dn 50 [dostawa z filtrem] 1 przeptyw 3-10 m3/h
9.0. ZESPOL. WODY PRZEFILTROWANEJ
9.1 | RO.F | Rotametr 1 przeptyw 3-10 m3/h
9.2 | KD Krociec dezynfekcji chemicznej Dn 15 1 zawor zwrotny + odcinajacy z zaslepa
93 | KP Kurek poboru wody Dn15 1 catometalowy
9.4 Kurek spustowy Dn 15 1 mosiadz, ze zlaczkg do weza i za$lepa.
9.5 Zasuwa Dn 50 2 miekkouszczelniajaca
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9.6
9.7 Przewody Dn 63 - PVC; potaczenia klejone PN 10
11.0. ZESPOL. WODY UZDATNIONEJ wg pkt. 7. opisu do PW
"1 | ZIW Zbiornik wody uzdatnionej 1
1.2 | ZH Zestaw hydroforowy . 1 z podstawa :
[z tacznikami amortyzacyjnymi; Dn - wg kro¢¢ow krata stalowa ocynk. + ndzki amortyza-
pompy] cyjne z regulacjg wysokosci
1.3 Zasuwa Dn 65 typ E 1 migkkouszczelniajaca
114 Zasuwa Dn 80 typ E 1 migkkouszczelniajaca
1.5 Zasuwa Dn 100 typ E 2 migkkouszczelniajaca
11.6 Zawér zwrotny miedzykotnierzowy Dn65 1 kv=69,0;
podwaijna plytka ze sprezyng powrotng
11.7 | PEM.G | Przeptywomierz gtéwny; Dn 65 1 przetwornik w szafie AKPIA.
11.8 | ZB.1 Zawor bezpieczenstwa membranowy 1 parametry wg tabeli nr 2 opisu
11.9 Zasuwa klinowa Dn 15 2 mosiezna , typ ciezki
1110 | F Filtr siatkowy Dn 15 1 mosigdz
111 | ZA Zawor antyskazeniowy Dn 15; typ EA 251 1 mosigdz
112 | W.3 Wodomierz skrzydetkowy; Dn 15 1 z odczytem impulséw w szafie AKPIA.
11.15 Filtr siatkowy Dn 15 1 mosigdz
1.17 Krociec wiryskowy Cl02 1 wykonanie wg dostawcy generatora Cl02
11.18 | KP Kurek poboru wody Dn15 1 catometalowy
11.19 Sonda poziomu wody w zbiorniku ZW 1+1 | uzgodni¢ z AKPIA
11.20 | CC Czujnik ci$nienia 2 PN 10 - uzgodni¢ z AKPiA
11.21] ZB Zawor bezpieczenstwa membranowy 1 R1.1/2
11.22 Przewody Dn 20- PVC-U; potaczenia klejone PN 10
11.23 Przewody Dn 75 - PVC; potaczenia klejone PN 10
11.24 Przewody Dn 90 - PVC; potaczenia klejone PN 10
11.25 Przewody Dn 110 - PVC; potaczenia klejone PN 10
12.0. ZESPOt POMPY PLUCZACEJ wg pkt. 7. opisu do PW
121 | P.P Pompa ptuczaca 1 z podstawa :
[z tacznikami amortyzacyjnymi; Dn - wg kro¢¢ow krata stalowa ocynk. + nozki amortyza-
pompy] cyjne z regulacjg wysoko$ci
12.2 Zasuwa Dn 80 typ E 1 migkkouszczelniajaca
12.3 Zawoér zwrotny Dn 100; miedzykotnierzowy 1 kv=212,0;
podwdjna plytka ze sprezyng powrotng
12.4 |RO.WP | Rotametr kotnierzowy Dn 80 1 medium : woda; zakres : 15 + 40 m3/h;
W.P Wodomierz wody ptuczacej, Dn 80 1 z odczytem impulsow w szafie AKPIA.
12.5 |PP.WP | Przepustnica z napgdem pneumatycznym; NZ 1
ze sprezyng powrotng; Dn 100
12.6 |KD Kréciec dezynfekciji chemicznej Dn 15 1 zawér zwrotny + odcinajacy
12.7 Kurek spustowy Dn 15 2 mosigdz, ze zlaczka do weza i zadlepa.
12.8
12.9 Przewody Dn 90 - PVC; potaczenia klejone PN 10
12.10 Przewody Dn 110 - PVC; potaczenia klejone PN 10 -przewdd 12 [woda ptuczaca)
12.11 Przewody Dn 110 - PVC,; transparentne PN 2,5-przewdd 13 [woda poptuczna]
13.0. ZESPOt DMUCHAWY wg pkt. 7. opisu do PW
131 1D Dmuchawa z zaworem odcigZzajacym 1
13.2 | EZD | Zawdr elektromagnetyczny odwadniajgcy; Dn 20 1 NO - normalnie otwarty
13.3 Zawor zwrotny; Dn 2.1/2"; 1 typ MV, non return
13.4 tacznik amortyzacyjny Dn 65 1
13.5 Manometr techniczny z kurkiem manometrycznym 1 0+1,0 bar, D tarczy - 100 mm
13.6 Przewody Dn 25 PVC-U; potaczenia klejone PN 10
131 Przewody Dn 75 - PVC; potaczenia klejone PN 10




13.2 |

14.0. ZESPOL. SPREZONEGO POWIETRZA

wg pkt. 7. opisu do PW

141 S.1 Sprezarka powietrza 1
14.2 S.2 Tablica ; grubo$¢ 20+25 mm, wymiary do 750x100 cm 1
14.3 Zawdr elektromagnetyczny; Dn 1/2” 2+4 | NZ- normalnie zamknigty
14.4 Zawor /kurek sprezonego powietrza Dn 15 1 Mosiadz, tw. sztuczne
14.5 Zawor /kurek sprezonego powietrza Dn 20 3 Mosiadz, tw. sztuczne
14.6 Zawor zwrotny Dn 15 1 Mosiadz, tw. sztuczne
14.6 Kurek sprezonego powietrza Dn 15 z zaworem 2 PN 16
zwrotnym; odpornym na pulsowanie
14.7 ZB.S1 Zawor bezpieczenstwa sprezynowy z tagodnym 1 cisnienie wiotowe — do 10 bar
wylotem powietrza, dn 8; R1/4” ci$nienie wylotowe — 5,5 bar
przeptyw - powietrze 100 I/min.
14.8 ZB.S2 Zawor bezpieczenstwa sprezynowy z tagodnym 1 cisnienie wlotowe — do 10 bar
wylotem powietrza, dn 8; R1/4" cisnienie wylotowe — 9,0 bar
przeptyw - powietrze 200 I/min.
149  |RO.F1° | Rotametr z ramka i skala, z wbudowanym zaworem 2 wskazania przeptywu [zakres] : 2+10 I/min
ROF2° | regulacyjnym; Dn 15
1410 | ZR.SP1 Zesp6t redukcyjny powietrza; Q=100 I/min . 1 zakres ; 10/2,0+8,0 bar
z filtrem klasy V [<40pum] , manometrem i presostatem
14.11 ZR.SP2 | Zespot redukcyjny powietrza; Q=100 I/min . 1 zakres ; 10/2,0+8,0 bar
z filtrem klasy V [<40pum] , manometrem i presostatem
1412 Rozdzielacz powietrza; Dn 110-PVC; L=~ 0,6 m; z 1 wyrob warsztatowy
kurkiem spustowym Dn 15 z zaslepa
1413 Manometr techniczny z kurkiem manometrycznym 1 0+10,0 bar, D tarczy - 100 mm
14.14 Przewody De 12-MFA/EPDM; potaczenia ela- 5 podejscia do urzadzen i armatury;
styczne, zaciskowe; L=0,5+ 1,0 m PN 10
14.15 Przewody De 20-MFA/EPDM; potaczenia ela- 1 podejscie do sprezarki; PN 10
styczne, zaciskowe; L=3,0 m
14.16 Przewody Dn 20-PVC-U; potgczenia klejone PN 10
14.17
15.0. ZESPOt. DEZYNFEKCJI CHEMICZNEJ wg pkt. 7. opisu do PW
15.1 G.Cl02 | Generator dwutlenku chloru 1
15.2 Przewody Dn 8; PA [poliamid]; potaczenia zaciskowe PN 10
15.2 Przewody Dn 20; PVC-U [nieklejone - ostona przewodéw PN 10
Dn 8]
16.0. ZESPOt DAWKOWNIKA KOAGULANTA wg pkt. 7. opisu do PW
16.1 D1iDK2 | Zestaw dozujacy 1
16.2 Przewody Dn 8; PA [poliamid]; potaczenia zaciskowe PN 10
16.2 Przewody Dn 20; PVC-U [nieklejone - ostona przewoddw PN 10
Dn 8]
17.0. Warstwy filtracyjne - AKTYWNE
171 Warstwa filtracyjna AKTYWNA 10 [ NEVTRACQ]
- materiat : skafa wapienna [weglan wapnia] granulowana; przygotowana do stoso-
wania w filtrowaniu ci$nieniowym wody stosowania w filtrowaniu
ci$nieniowym wody
- kolor:  szaro - biaty
- gestosc : 2,7 giml
- analiza chemiczna, zawarto$¢ :
- weglany [wapnia i magnezu] - 98,0%,
- weglan wapnia - 96,8%,
- weglan magnezu - 1.0%,
- tlenki : - glinu - 0,15 %,
- zelaza - 0,07 %,
- manganu - 0,02 %,
- siarka -0,04 %
17.2 Warstwa filtracyjna AKTYWNA B  [DEMANTEX]
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- materiat : naturalna ruda manganu-piroluzyt; przygotowana do stosowania w filtro-
waniu ci$nieniowym wody
-kolor:  czarno - brazowy,
- gestos¢: 1,8-2,0 g/ml,
- zawarto$¢ MnO2 = 82,0 %
- wiasciwosci : zdolnos¢ sorbowania z wody rozpuszczonych zwigzkéw manganu i
utleniania ich w obecnosci tlenu do trudno rozpuszczalnego
dwutlenku manganu.
18.0. ZESPOL. WODY GMINNEJ wg pkt. 7. opisu do PW
18.1 | FOM Filtroodmulnik magnetyczny Dn 80 1 AH=do 1 kPa dla 10 m3/h; stal nierdzewna
18.2 | ZA1 Zawor antyskazeniowy typ Ba 4760; Dn 80 1
183 | PEM.G1 | Przeplywomierz wody gminnej; Dn 80 1 przetwornik w szafie AKPIA.
184 | ZHA Zestaw hydroforowy . 1 z podstawa :
[z tacznikami amortyzacyjnymi; Dn - wg kro¢¢ow krata stalowa ocynk. + n6zki amortyza-
pompy] cyjne z regulacjg wysokosci
18.5 | PP.WG | Przepustnica z napedem pneumatycznym; NZ 2
ze sprezyng powrotng; Dn 80
18.3 Zasuwa Dn 80 typ E 3 migkkouszczelniajaca
18.4 Zawor zwrotny migdzykotierzowy Dn80 1 kv=116,0;
podwdjna plytka ze sprezyng powrotng
18.5 Przewody Dn 90 - PVC; potaczenia klejone PN 10
19.0. KONSTRUKCJE, URZADZENIE i INSTALACJE PO- wg pkt. 7. opisu do PW
MOCNICZE
19.1 KT Kontener techniczny 1 kpl
19.2 SZ Pulpit z szafkg - mobilny 1
19.3 RG Regat magazynowy 1
19.4 Automatyka SUW 1 kpl
19.5 System sygnalizacji wiamania i napadu 1 kpl
19.6 0S Osuszacz powietrza 2 kpl
3.0. SPRZET.
3.1 SPRZET ROBOT INSTALACYJNYCH | TECHNOLOGICZNYCH

3.2.

3.2.1.

Zestaw narzedzi i elektronarzedzi do robét hydraulicznych, w tym zgrzewarki
Samochod dostawczy

Samochod cigzarowy 10 + 15 Mg
Dzwig samochodowy 10 Mg

SPRZET TECHNOLOGICZNY

INSTALACJA TYMCZASOWEGO ZASILANIA W WODE

Nie dotyczy. Zasilanie wodociggu z istniejacej linii filtrowania i pompowania wody w budynku technicznym BT.

4.0. TRANSPORT.
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Materiaty przewozi¢ samochodem dostawczym lub skrzyniowym po uprzednim zabezpieczeniu przed przesuwaniem i przetaczaniem sie
w czasie ruchu pojazdu. Pojazdy stuzace do transportu powinny spetia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym. Transport

powin

ien zapewniaé:

- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,
- kontrole zatadunku i wytadunku.



75

5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich beda wykonywane roboty budowlane. Zapewni¢ ciagto$¢ dostaw wody z przebudowywanych studni do filtracji w budynku technicz-
nym BT.

5.2.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- wytyczenie miejsc montazu urzadzen
- wytyczenie tras instalacji technologicznych SUW
- ustalenie rodzaju wspornikdw, zamocowar i uchwytéw

5.3. ZACHOWANIE CIAGLOSCI DOSTAW WODY PODCZAS REALIZACJI ZADANIA PRZEBUDOWY SUW

Wykonawca zapewni ciggtg dostawe wody mieszkarcow dotaczonych do wodociggu zasilanego ze SUW, z zastrzezeniem pkt. 5.1.

5.4. WARUNKI SANITARNE PRZY PRZEBUDOWIE SUW

W czasie robdt nalezy :
- zachowa¢ szczegoing starannos¢, azeby nie dopuséci¢ do biologicznego i mechanicznego zanieczyszczenia studni,
- przy kazdej przerwie w robotach z otwartg studnig nalezy bezwzglednie zatozy¢ korek za$lepiajacy rure studzienna,
- wszystkie elementy przewidziane do zabudowy w studni powinny by¢ przechowywane w odrebnym magazynie i bezpo$rednio
przed montazem obficie omyte 4% wodnym roztworem podchlorynu sodu,
- po zakoniczonej przebudowie studni, studnig nalezy natychmiast zdezynfekowac,
- studnie i kazdy element instalacji majacej kontakt z woda mozna dotaczy¢ do wodociaggu gminnego bezwzglednie po :
- pozytywnym wyniku bakteriologicznego badania wody,
- stosownym wpisie do dziennika budowy,
- pisemnej [w dzienniku budowy] akceptaciji inspektora nadzoru.

5.5. MONTAZ

Montaz urzadzen z zakupu jest zadaniem producenta tych urzadzen lub uprawnionych przez niego zaktadéw. Przeprowadzona po-
winna by¢ po sporzadzeniu i zatwierdzeniu przez Inzyniera kontraktu wszystkich obowigzkow wynikajacych z zapiséw w ST - 00.00.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Badanie materiatéw uzytych do budowy rurociggdw technologicznych oraz budowlanych. Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech

materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w ST - 00.00 Kazda dostarczona
partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

7.0 ODBIOR ROBOT.
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST — 00.00. Odbioru rob6t nalezy dokonaé zgodnie z obowigzujacymi normami. Przy zgtoszeniu
do odbioru, Wykonawca musi przedtozy¢ wszystkie dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wymagania okreslone

w ST - 00.00. ,Wymagania ogéIne” oraz na Warunkach Kontraktu .

8.0 PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z zasadami podanymi w ST - 00.

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

65. PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych
69. PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania
70. BN 8862-09/85 Zbiorniki bezci$nieniowe. Wymagania i badania

71. BN 8862-10/86 Zbiorniki cisnieniowe
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Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.

INNE PRZEPISY

1. D.U. 2007 nr 61 poz. 417 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
2.D.U. nr 15 poz.140 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

3. D.U. nr 116 Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 5.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wod oraz
warunkéw, jakim powinny odpowiadac $cieki wprowadzane do wod lub ziemi

4.D.U. Nr 50 Rozporzadzenie Rady ministrow z dnia 19.05.1999r. w sprawie warunkéw wprowadzania Sciekéw do urzadzer komunalnych

5.D.U. nr 21 poz. 73 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow

6. Warszawa 1994.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

7. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1 ,Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem”

8. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”

9. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”

10. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

11. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji A



