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SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02.00 ROBOTY ZIEMNE

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zaméwier: (CPV)

Grupa robot - 45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robot - 45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych roboty ziemne
Kategoria robét - 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

SPIS STWIOR:
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©oo~NO

ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

ST 01.00 -

ST 02.00 - ROBOTY ZIEMNE

ST 03.00 - ROBOTY BUDOWLANE, ZAGOSPODAROWNIE TEREENU, ROBOTY DROGOWE,
OGRODZENIE TERENU i ZIELEN

ST 04.00 -

ST 05.00 - RUROCIAGI ZEWNETRZNE. ROBOTY INSTALACYJNE

ST 06.00 - MECHANICZNE INSTALACJE INZYNIERYJNE

ST 07.00 - ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE

ST 08.00 - ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robdt budowlano - montazowych, ktére zostang
wykonane w ramach zadania pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody [SUW] wraz z infrastruktura".
Podstawg opracowania niniejszej ST jest Projekt Budowlany, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST
Niniejsza ST traktowana jest obok dokumentaciji technicznej jako pomocnicza dokumentacja przetargowa .
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robét ziemnych na terenie stacji uzdatniania wody zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.
Roboty ziemne polegajg na wykonaniu wykopdw pod obiekty technologiczne i liniowe.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

- Gleboko$¢ wykopu - odlegto$é miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku pionowym,

- Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw,

- Wywdz gruntu - odlegto$¢ wg ustalen oferenta do miejsca sktadowania,

- Dowdz gruntu - odlegto$¢ wg ustalen oferenta, z jakiej odlegtosci dostarczy grunt nadajacy sie do zageszczenia,

- Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu badana zgodnie z normg BN-77/8931-12,

- Podtoze naturalne - podtoze z drobnoziarnistego gruntu,

- PodioZe z podsypka - podioZe naturalne z gruntu twardego z podsypka z gruntu drobnoziarnistego lub z podsypka wymagana przez
warunki techniczne producenta przewodéw,

-Podtoze wzmocnione - podtoze wykonane na gruncie niestabilnym [wymiana na piasek, zwir lub tawa betonowa],

-Podsypka - materiat wypetniajacy przestrzen miedzy dnem wykopu a spodem przewodu i obsypka,

- Obsypka - materiat wypetniajacy przestrzen miedzy poditozem lub obsypka a zasypka wstepna [otoczenie przewodul,

- Zasypka wstepna - warstwa bezpo$rednio potozona nad przewodem,

- Zasypka gtéwna - warstwa wypetniajgca przestrzen nad zasypka wstepna a powierzchnig terenu.

Okreslenie podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-00.00 — Wymagania Ogdline.
1.4.1 KATEGORIE GRUNTU

Kategorie gruntu nalezy rozumie¢ tak, jak to opisano w ponizszej tabeli:

= Srednia gestosc w Przecigtne
S 2 Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie naturalnym spulchnienie po
g2 odspojeniu w %
x kKN/m3 | t/m3 od pierwotnej
objetosci

| Piasek suchy bez spoiwa 15,7 1,6 5-15

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 1,2 5-15

Torf bez korzeni 9,8 1,0 20-30

Popioly lotne nie zlezate 11,8 1,2 15-25
Il Piasek wilgotny 16,7 1,7 15-25

Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 1,8 15-25

Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm

Torf z korzeniami grubo$ci do 30 mm 12,7 1,3 15-25

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tluczniem lub odpadkami drewna

Zwir bez spoiwa lub mato spoisty 10,8 1.1 20-30

16,7 1,7 15-25
16,7 1,7 15-25

11 Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 1,9 20-30

Gleba uprawna z korzeniami grubo$ci ponad 30 mm 13,7 1,4 20-30

Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 14 20-30
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Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, tuczniem lub odpadkami drewna 18,6 1,9 20-30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez gtazow 17,7 1,8 20-30
Mady i namuty gliniaste rzeczne
Popioty lotne zlezate 19,6 2,0 20-30
17,7 1,8 20-30
19,6 2,0 20-30
17,7 1,8 20-30
19,6 2,0 20-30
v Less suchy zwarty 18,6 19 25-35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, thuczniem i odpadkami drewna lub gtazami o masie do 25 kg, | 19,6 2,0 25-35
stanowigcymi do 10% objeto$ci gruntu
Glina, glina ciezka i ity mato wilgotne, potzwarte i zwarte
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10 % objetosci gruntu 20,6 2,1 25-35
Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg 20,6 21 25-35
ltotupek migkki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami 0 masie do 10 kg 16,7 1,7 25-35
19,6 2,0 25-35
19,6 2,0 25-35
V Zuzel hutniczy 14,7 15 30-45
niezwietrzaty 19,6 2,0 30-45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10-30% objeto$ci gruntu 20,6 2,1 30-45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach ponad 50 kg 17,7 1,8 30-45
Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spekane 30-45
17,7 1,8 30-45
Opoka kredowa migkka lub zbita 16,7 1,6 30-45
22,6 2,3 30-45
Wegiel kamienny 16,7 1,6 30-45
i brunatny 22,6 2,3 30-45
Ity przewarstwione tupkiem 418 4,2 30-45
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 14,7 1,5 30-45
Zlepience stabo scementowane 19,6 2,0 30-45
Gips 19,6 2,0 30-45
Tuf wulkaniczny, czgsciowo sypki 20,6 21 30-45
21,6 2,2 30-45
15,7 1,6 30-45
VI lotupek twardy 20,5 2,1 30-45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 2,3 45-50
Margiel twardy 23,5 2,3 30-45
Wapien marglisty 22,6 2,3 45-50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 2,2 30-50
Zlepiefice otoczakéw gtownie skat osadowych 21,6 2,2 30-45
Anhydryt 245 25 45-50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 1,9 45-50
VII tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 24 45-50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 2,4 45-50
Zlepiefice z otoczakow gtownie skat osadowych o spoiwie krzemionkowym 235 24 45-50
Wapien nie zwietrzaty
Magnezyt 23,5 2,4 45-50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 28,4 2.9 45-50
23,5 24 45-50
VIII | Lupek plastyczny nie spekany 245 25 45-50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 245 25 45-50
Wapien twardy nie zwietrzaly 245 25 45-50
Marmur i wapien krystaliczny 245 2,6 45-50
Dolomit niezbyt twardy 245 25 45-50
IX Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 2,6 45-50
Zlepience z otoczakow skat gtownie krystalicznych o spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 45-50
Dolomit bardzo twardy 25,5 2,6 45-50
Granit gruboziarnisty nie zwietrzaty 45-50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 2,6 45-50
Serpentyn 255 2,6 45-50
Wapien bardzo twardy 25,5 2,6 45-50
Gnejs 24,5 25 45-50
245 25 45-50
25,5 2,6 45-50
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X Granit $rednio i drobnoziarnisty 255 2,6 45-50
26,5 2,7 45-50
Sjenit Srednioziarnisty 255 2,6 45-50
Gnejs twardy 26,5 2,7 45-50
Porfir 245 25 45-50
Trachit, liparyt i skaly pokruszone 26,5 2,7 45-50
Granitognejs 25,5 2,6 45-50
Wapien krzemienisty 274 28 45-50
| rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 2,7 45-50
Gabro 26,5 2,7 45-50
Gabrodiabaz i kwarcyt 274 2,8 45-50
Bazalt 274 2,7 45-50

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00-Wymagania Ogéine.

2.0. MATERIALY

Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypdw i zasypania wykopéw pochodzace z wykopdw muszg by¢ wywiezione na
sktadowisko odpadow.
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkdéw Wykonawcy.

Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do podsypki, obsypki i zasypki przewodoéw i kabli powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
wiasciwos$ci geotechnicznych oraz posiada¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.1. PRZEWODY WQOD - KAN
2.1.1. Podsypka, obsypka i zasypka wstepna przewoddw wod-kan
Materiat na podsypke i obsypke nie powinien oddziatywa¢ destrukcyjnie na przewdd lub wode gruntowg i powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania: - nie powinny w nim wystepowac czastki o wymiarach powyzej 5 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego materiatu,

- nie moze zawiera¢ czesci organicznych takich jak: kawatki drewna, liScie itp.
W przypadku wystgpienia gruntdw nienodnych nalezy na tym odcinku wymieni¢ grunt.

2.1.2. Zasypka gtéwna

Grunt uzyty do wykonania zasypki moze by¢ gruntem rodzimym lub dowozonym, pozbawiony zbrylen, zamarzlin, materiatow
organicznych, gruzu i odpadéw. Nie powinien powodowa¢ niewtasciwego zageszczenia zasypki i zapewni¢ wymogi no$nosci.

2.2. KABLE

2.2.1. Podsypka i obsypka

Piasek na podsypke i obsypke kabli winien odpowiada¢ PN-87B-01100
2.2.2. Zasypka

Grunt uzyty do wykonania zasypki moze by¢ gruntem rodzimym lub dowozonym, pozbawiony zbrylen, zamarzlin, materiatéw organicznych,
gruzu i odpaddw. Nie powinien powodowac niewlasciwego zageszczenia zasypki i zapewni¢ wymogi nosnosci.

2.3. DROGI

Podbudowy zostaly okreslone w branzowej specyfikacji - ST 03.
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3.0. SPRZET

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone bgda recznie i przy uzyciu sprzetu mechanicznego:

+ koparka, do wykonywania wykopow szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i
chwytakowym.

+ spycharka do plantowania terenu, przemieszczania gruntu w obrebie budowy

+ tadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, wykonywania wykopow o gtebokosci do 2,00 m, spychania i zwatowania

# Zzageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypdw fundamentowych i nasypow

Sprzet uzywany do Robdt powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ogélnym opisie organizaciji i metod
robét zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

40. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo nalezy wykorzystywa¢ samochody samowytadowcze -
wywrotki. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

50. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00.00-Wymagania ogoine.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 — ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania” oraz "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Wykonywanie wykopow moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna i po wyrazeniu zgody przez zarzadzajacego realizacjq umowy.

51, OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca na podstawie informacji uzyskanych z dokumentdw przetargowych oraz wizji lokalnej sam oceni jaki sposéb realizacji robét
ziemnych jest najkorzystniejszy ze wzgledéw techniczno-ekonomicznych i organizacyjnych. Wykonawca sam decyduje jak rozwigzaé
wszystkie elementy gospodarki masami ziemnymi.

UWAGA . 1. Ze wzgledy na rozbiezno$ci w oznaczeniu i lokalizacji podziemnego uzbrojenia pomigedzy materiatami z o$rodka
geodezyjnego a rzeczywistoscia , wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z prébnym przekopem recznym z wpisem
do dziennika budowy.

2. Nawierzchnie utwardzong rozebraC po uprzednim nacieciu pita, naprawe wykona¢ w technologii jak nawierzchnia
drogowa - wg ST 03.
3. Roboty ziemne na terenach zielonych [trawniki] i odtworzenie nawierzchni - wg ST 03.

W przypadku natrafienia na nieprzewidziane przeszkody takie jak podziemne uzbrojenie, kable itp. nalezy przerwaé prace i powiadomi¢
zarzadzajacego realizacjg umowy celem podjecia odpowiedzialnych decyzji przy réwnoczesnym zabezpieczeniu przed uszkodzeniem.

51.1. PRZYGOTOWANIE DO ROBOT ZIEMNYCH
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw i nasypéw nalezy :

+ zapozna¢ sie z planem sytuacyjno wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych
budynkow i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp ziemnych

¢ wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw
przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zardwno wykopdw jak i nasypdw, potozenia ich osi geometrycznych, szerokoSci
korony, wysoko$ci nasypow i gteboko$ci wykopdw, zarysy skarp , punktoéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysow rob6t ziemnych postugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator , jak i prostymi przyrzadami -
poziomica, fatg miernicza, tasma itp.

¢ przygotowaC i oczySci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewdw, wykonanie robdt rozbiérkowych,
istniejacych obiektdw lub ich resztek, usunigcie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktdrym roboty ziemne bedqg
wykonywane, urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych ,

¢ przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
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Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/—5cm.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale zarzadzajacego realizacjg umowy) sprawdzi¢ czy charakter
gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

5.1.2. ODSPOJENIE | ODKLAD UROBKU.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowe.
Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

5.1.3. WYKOPY

Wykopy wykonywac jako wzmocnione, waskoprzestrzenne i skarpowe.

Przed rozpoczeciem wykopu nalezy usung¢ wierzchnig warstwe humusu i pryzmowac jg w poblizu miejsca prowadzenia robét, a
nadmiar odwiezé na miejsce wskazane przez Inwestora. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji, przy czym dno wykopu, wykonanego recznie, nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej
0 2-3 cm. Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala si¢ na poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego. Nie wybrang
warstwe gruntu usuna¢ recznie. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwnaé, a nastepnie przystapi¢
do wykonania podioza. W trakcie wykonywania wykopoéw nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia) rodzimego podioza
dna wykopu. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora) sprawdzic, czy charakter
gruntu odpowiada zatozeniom projektowym i producenta przewoddw.

5.1.4. PODLOZE

Podtoze naturalne powinno stanowi€ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotno$ci o wytrzymato$ci powyzej 0,05 MPa wg PN—
86/B—02480, dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na /s
obwodu). Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia
grubosci warstwy nie powinno przekraczaé +/—3 ¢cm . Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

5.1.4. PODSYPKA, OBSYPKA i ZASYPKA WSTEPNA

Zasypywanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonego gruntu. Pod rurociagi wykona¢ podtoze piaskowe
grubosci 0,15 m. Szczegblnie starannie nalezy zagesci¢ grunt wokdt rury i na wysokosci 0,30m ponad rure [zasypka wstepnal,
zageszczanie wytgcznie reczne.

Grubo$¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna byé uwzgledniona ze wspdtczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zatozonej
grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego materiatu. W czasie zageszczania
grunt winien mie¢ wilgotnos¢ réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +20%. W zaleznosci od uziarnienia stosowanych
materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca wskaznika lub stopnia zageszczenia.

5.1.5. ZASYPKA GLOWNA

Zasypke gtéwng przeprowadza¢ warstwami, co 20 cm. Warstwa przykrywajaca, ktéra wystepuje ponad zasypka wstepng nad wierz-
chotkiem rury, moze byé zageszczona za pomoca $redniej wielkoSci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzadzenia zageszczajace
wolno stosowaé dopiero przy przekryciu powyzej 1,0 m.

5.1.7. ZAGESZCZANIE

ROBOTY W OBREBIE PASA DROGOWEGO : [PN-S-02205:1998; pkt 2.11.4 ]

Zasypki waskoprzestrzennych przekopdw poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie od kategorii ruchu na drodze, powinny uzyskaé do
gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia co najmniej Is =1,00. Na wigkszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik Is

= 0,97 pod warunkiem zastosowania $rodkéw tagodzacych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze zageszczonych, wbudowanie
zbrojenia z geotekstylidw, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami).

ROBOTY POZA PASEM DROGOWYM :

Poza pasem drogowym warto$¢ minimalna wskaznika zageszczenia powinna wynosic:
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dla podsypki i obsypki 30cm powyzej rury Is= 0,97

dla zasypki Is= 0,90

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchnié warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtérnie zagescic.

Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé
warstwe i wbudowaé nowy materiat, 0 ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie préby ponownego zageszczenia warstwy. Przed
zageszczeniem nalezy wyréwnaC powierzchnie najwyzszej warstwy zasypowej.

5.2, PARAMETRY WYKOPOW

Szerokos¢ dna wykopu o $cianach pionowych dla rurociagdéw mierzona w $wietle nie umocnionych $cian wykopow nalezy przyjmowacé, dla:
- @50 +100 - 0,90m
- @150 - 0,90m
- @200 - 1,00m

- 250 - 1,10m
- 300 - 1,10m
- 400 - 1,20m
- 500 - 1,40m

Podane szeroko$ci wykopow dotycza gruntdw suchych (normalnej wilgotnosci). Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach mokrych podane
wymiary szerokosci nalezy zwiekszy¢ o 10 cm. Zwigkszone szeroko$ci wykopéw mozna stosowaé, gdy poziom wody gruntowej znajduje
sie powyzej 1,0 m od dna wykopu.

Nachylenia skarp roboczych wykopdw powinny wynosi¢: - pionowe - w skatach litych, mato spekanych,
- 0 nachyleniu 2 :1 - w gruntach zwigztych i bardzo spoistych (gliny, ity),
- 0 nachyleniu 1:1 - w skafach , spekanych i rumoszach zwietrzatych,
- 0 nachyleniu 1:1,25 - w gruntach mato spoistych oraz rumoszach
zwietrzelinowych gliniastych,
- 0 nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski).

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadkow, gdy grunty te wystepujg w stanach zwartych i pdtzwartych. Dla
stanéw plastycznych tych gruntdw bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosic¢ 1:1,5 dla skarp wykopow o gtebokosci do 2,0 mi 1:1,75
dla skarp wykopow o gtebokosci do 3,0 m.

Szeroko$¢ dna wykopu S ze skarpami pochytymi dla rurociagéw i kolektoréw, liczona w centymetrach, powinna wynosié:
S =+ 2x20cm dla srednic do 300 mm,
S =+ 2x25¢m dla $rednic 300 do 600 mm,

Wymiary dna wykopéw fundamentowych o skarpach pochylych nalezy przyjmowa¢ jako réwne wymiarom rzutu faw lub stop
fundamentowych niezaleznie od rodzaju i sposobu wykonania fundamentu.

5.3. UMOCNIENIE SCIAN WYKOPOW, ODSPOJENIE | ODKLAD UROBKU

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne i reczne w miejscach skrzyzowan i zblizeh mniejszych od 1,0m do istniejacego uzbrojenia

podziemnego , potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowe.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu gruntu.

W przypadku braku mozliwosci sktadowania, urobek nalezy wywozi¢ na wyznaczone przez Zamawiajgcego miejsca tymczasowego

sktadowania, poczym uzyé go do zasypania cze$ci wykopdw ponad warstwe zasypki rurociggu.

Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi. Nachylenie skarp

wykopow 1:1. W strefie przydennej skarpy zabezpieczy¢ szalunkiem drewnianym lub stalowym.

Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na:

- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodow wodociagowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych,
telefonicznych itp.; w przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentaciji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce
to zabezpieczy¢ przed dostepem nieuprawnionych oséb i natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie przedsiebiorstwa i
instytucije.

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gteboko$ciach i w miejscach, w ktdrych wystepujg lub spodziewane jest
wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych . Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy
prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu.
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W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac : - odpowiednie przykrycie wykopu
- elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736.

Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow i nalezy :

- prowadzi¢ ciaglg kontrole stanu obudowy, w szczegoélno$ci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu (co
najmniej 15 cm ponad poziom terenu),

- instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzegaé usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem  odtamu dla danej
kategorii gruntu wystepujacej aktualnie w miejscu prowadzenia robdt,

- obudowe zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo rozbierac,

- zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu,

- odwodnienie igtofiltrami rozpocza¢ w momencie wykonania zagtebienia do poziomu wystepowania wody gruntowej, poprzez
wptukanie igtofiltréw i rozpoczecie pompowania otwierajacego tj powodujacego obnizenie zwierciadta wody do poziomu 0,5m ponizej
rzednej projektowanego poziomu dna wykopu; po potwierdzeniu osiggniecia wymaganej rzednej obnizonego poziomu wody
gruntowej rozpocza¢ dalsze gtebienie wykopu; pompowanie wody prowadzi¢ nieprzerwanie prze caly czas wykonywania robot fgcznie
z zasypka rurociggu.

Dla uzasadnionego przypadku Inzynier kontraktu moze zazadaé od Wykonawcy opracowania projektu rob6t ziemnych.

6.0. KONTROLA JAKOSCIROBOT

OgolIne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w ST-00.00 — Wymagania Ogélne. Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem
ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach.

6.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materialy do wykonania robét musza odpowiadaé¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg
posiada¢ $wiadectwa jakosci producentow i uzyskac akceptacje zarzadzajacego realizacjg umowy.

6.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa, specyfikacjg techniczng,
wykonania i odbioru rob6t i poleceniami zarzadzajgcego realizacjq umowy. Sprawdzeniu podlega:
a) zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows,
b) badanie stopnia zageszczenia,
i dodatkowo
c) przy wykonaniu rob6t ziemnych dla sieci sanitarnych:
o wykonanie wykopu i podtoza
e  zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
e stan umocnienia wykopéw lub nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczefstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy
montazu,
wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,
zasypanie wykopu

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00.00- Wymagania ogéine.
Jednostkami obmiaru robdt ziemnych s3 :

m3 wykopu ze sktadowaniem ziemi na odktadzie na podstawie dokumentaciji projektowej i obmiaru w terenie
m3 wykopu z wywozem urobku na podstawie dokumentaciji projektowej i obmiaru w terenie

m3 zasypania wykopu ziemig lezacg na odktadzie na podstawie dokumentaciji projektowej i obmiaru w terenie
m2 zdjecia humusu na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie

m2 umocnienia wykopu

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00-Wymagania ogélne. Odbior robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-
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06050:1999. Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego wykopu, zasypu, nasypu.
Dopuszcza sie odbiér czeSciowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, ze dotyczy¢ on bedzie catego obiektu kubaturowego, lub
liniowego miedzy miejscami przewidzianymi na posadowienie studzien kanalizacyjnych.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00- Wymagania ogéine.

9.2. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Platno$¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jakoSci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw.
Dla nowoprojektowanych obiektéw kubaturowych i sieciowych elementem rozliczeniowym bedzie jednostka obiektu badz sieci.
Cena jednostkowa wykonania rob6t oprocz prac zasadniczych obejmuje nastepujace prace tymczasowe i towarzyszace :
prace pomiarowe
geodezyjne wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysokos$ciowych, wyznaczenie krawedzi wykopow;
przy wykonaniu zasypki i nasypdw - zageszczenie gruntu;
przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych — zatadunek gruntu, przewdz gruntu samochodami samowytadowczymi i wytadunek
w miejscu sktadowania (wybranym przez Wykonawce), optaty za sktadowanie;
w robotach ziemnych z transportem - odspojenie, zatadunek ziemi, przew6z ziemi samochodami samowytadowczymi i
wytadunek w miejscu: wbudowania w nasyp zasypki, odktadu lub sktadowania;
plantowanie dna wykopu i wykonanie robét ziemnych pomocniczych spycharka w wykopie i na odktadzie;
plantowanie skarp nasypéw
reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;
utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robét;
wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu ;
pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke;
wyréwnywanie zasypek, $ciecie wypuklosci oraz zasypanie wgtebier z wyréwnaniem powierzchni terenu;
wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu;
umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robét (poza Sciankami szczelnymi);
oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow i sprzetu;
uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania robét jest dokumentacja projektowa zamawiajacego i wykonawcy, normy oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne.

10.1.  ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Podstawg do wykonania rob6t sa nastepujace elementy dokumentaciji projektowe;:
o  Projekt Budowlany

o  Projekt Wykonawczy

o Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

10.2.  NORMY

Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej normy europejskiej i
miedzynarodowe;j Tytut normy

PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
Zastgpiona czes$ciowo przez PN-B-02481:1998 w zakresie
zat. 1.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
Zastgpiona czeSciowo przez PN-88/B-04481w zakresie
p.6.1,6.2,6.3.
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PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-81/B-03020
Zmiany 1 Bl 2/88 poz. 14

Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN—S-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych .

Warunki techniczne wykonania.

10.3.  INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych



