ECO TREATMENT
62-200 Gniezno, ul. Elizy Orzeszkowej 29B/1

Tel./ fax: 0 61 669 90 30;
e-mail:biuro@ecotreatment.pl; TREATMENT

www.ecotreatment.pl

PROJEKT REMONTU

NAZWA Gmina Ladek

INWESTORA: ul. Rynek 26; 62-406 Ladek
NAZWA
ZAMIERZENIA Remont oczyszczalni §ciekow w Cigzeniu
BUDOWLANEGO:

62-404 Cigzen; gmina Ladek, ul. Polna
ADRES OBIEKTU  Jednostka ewidencyjna: 302302_2 Cigzen
, breb: 0002 Cigzen Wschéd;
BUDOWLANEGO: ° g
Dz. nr 419/5 (ID: 302302_2.0002.419/5);

powiat shupecki; wojewddztwo wielkopolskie

OBIEKT: Oczyszczalnia Sciekow
STADIUM: Projekt remontu
BRANZA: Sanitarna - technologia
NR ARCH.: 329-1/PR/23 DATA OPRACOWANIA: luty 2024 r.
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXX
Branza/ Nr
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalizacja . Podpis
uprawnien
Sanitarna
Projektowat |mgr inz. Mirostaw Bzdziak Instalacyjna WKP/0294/PWOS/08

Opracowat |mgrinz. Tomasz Protasewicz | --—--——-—-

Sprawdzit

Nr tomu: I(I) Nr egz.: 1(4)



Remont oczyszczalni $ciekéw w Cigzeniu - branza technologiczna

SPIS TRESCI
Oswiadczenie ProJektanta ...............coooiiiiiiiii e e 6
Uprawnienia BUdOWIANE.................ocooiiie ettt et re e te b e esbeeraeseeens 7
Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa ...............c.cocoooeiiniinniinnene 9
1. Przedmiot OPraCOWAANIA ................oooviiiiiiicec ettt b e et tee e e sbeerneeneas 10
2. Podstawa OPraCOWANIA................ccviiiiiiiiiecie ettt ettt be b e etsestb e seesseesseessesnneeseenns 10
3. CelizaKres OPraCOWANIA .............c..ocuioiiiiiiecceceeeeeeeeee ettt ettt ets e e eaeeeeeaeens 11
4. Charakterystyka ObIeKtU.................ccooiiiiiiiii e e 11
5. Okreslenie ilosci i sktadu Sciekdw ogolInych ...............c.ccocooiiiiiiiiiii e 15
5.1, BilaNS lOSCI SCIEKOW ........eeiiiiiiiieit et e e b e e et e e e e bt e e aasre e e s sane e e e neneee s 15
5.2. Bilans JAKOSCI SCIEKOW .........oeiiiiiiiiiiiii ettt e e et e e e e e et eeeeeseessnsbaeeaeeeeasasbeeaeeeseeannssneeas 16
6. Bilans tadunkOWw Zani@CzZYSZCZEN ..ot 16
7. OdbIiOrNIK SCIEBKOW ........oocuiiiiiii ettt 16
8. Lokalizacja 0czyszczalni SCIEKOW..............ccoooiuiiiiiiiiiii e 17
9. Stan prawny nieruchomosci i obowigzki zaktadu w stosunku do oséb trzecich .................. 17
10. JakoSE SCiekOW OCZYSZCZONYCR.........c.ooiiiiiiiic e 18
11. Technologia oczyszczania sciekdw — zakres prac remontowych ..., 18
12. Przeznaczenie urzadzen i parametry tEChNICZNE. ..........c.ccoiiiiiiiiiii e 23
12.1.  Opis urzgdzen do 0CZYSZCZANIA SCIEKOW.........ccoiiiiiiiiiiiiie et s e a e e e sraaeeea e e s eeanes 23
12.1.1. Ukiad przyjecia i transportu Sciekbw wraz ze stopniem mechanicznego oczyszczania................... 23
12.1.1.1.  Stacja zlewcza $ciekOW dOWOZONYCH [STZ] ........eemeeeeeeeeeee e 23
12.1.1.2.  Komora zbiorcza $ciekéw surowych w postaci przepompowni z kratg koszowa........................ 30
12.1.1.3.  Urzgdzenie do mechanicznego oczyszczania $ciekow w postaci sitopiaskownika [OM] ........... 31
12.1.1.4.  Zbiornik retencyjno-usredniajgcy z przepompowniq SCIEKOW [ZR] ..........ccccccoeeeeiieeiiiiiieaaeee 31
12.1.2. Reaktor biologicznego oczyszczania SCIEKOW [RB] ...........eueeeeeeeeeieeeieeeeeesiieeee e e 31
12.1.2.1.  Komora defoSTatacCi [KDF] ............ooo et a e e e e e e e 32
12.1.2.2.  Komora denitryfiKacji [KDN] ...........o oottt a e e e 32
12.1.2.3.  Komora NitryfiKaCi [KN]...........eeeeeeeeeeeeeee ettt et e e e e e e e e e e e naaaaeeeaaas 33
12.1.2.4. Komora odgazowania [IKO] ...........cceuuueeeeie ettt e et e e e e et a e e e e et saaaaeeeaaas 34
[ Y R O r-To 1 R (o g o -3 O/ 36
12.1.3.  Wezet gOSPOAAIKi OSQUOWEY ..........cc.eeeeeeieeeee ettt e e et e e e s st e e e e e es e e aaeesensnnnes 37
12.1.3.1.  Komora stabilizacji 0SQAU [KS].............uuereeeeeeeeeee ettt e e e e s aaaeea e 37
12.1.3.2.  Stacja odwadniania i higienizacji 0Sadu [STO]...........ccoccieiiiieieiii e 38
12.1.3.3.  PoOmi€SZCZENI€ PIZYCZEPY OSAUU ...ttt e e e e a e e e e st s eaa e e e e ssssseaaaaean 40
12.7.4.  ODBI€KLY LOWAIZYSZGCE ...ttt e et e ettt e e e e e sttt a e e e e assssaaaaaeessnsnnnen 40
12.1.4.1.  Stacja dmMUCRAW [SD].......c. . ettt e e e e e et e e e e e e 40
12.1.4.2.  Komora pomiarowa SCIEKOW [KPJ...........ueeeie ettt e e et e e e e et sraaaaeeaaes 40
12.1.4.3.  Przepompownia WeWNELIZNGA [PW]...........eeeeeeeeeeeeeieee ettt eeeanreaaaae s 41
12.1.4.4. WYIot do OABIOINIKA [WS] ..ot e e e 41
12,2, OZNaczenia ODIEKIOW ........c..eiiie e e e 42
13. Sieci technologiczne, wodociag i kanalizacja sanitarna.........................c.cocooeiiiiiici e, 42
13.1. ProjeKtoWwany WOAOCIGQ ........ccecieirierieieieieieteeteetete ettt ettt ettt et seeaeetesaessessesesseneeseeseesensensensensesaeseesesens 42
13.2. Projektowana kanalizacja Sanitarna...............cccooiriiiiiiiiiii ettt 43
13.3. Projektowany kabel elektryczny zasilajacy stacje zlewczg i bednarka ..........c.cccoveveiiiiiiiviiicicecen, 43

ECO TREATMENT ul. Elizy Orzeszkowej 29B/1, 62-200 Gniezno, www.ecotreatment.pl 3



Remont oczyszczalni $ciekéw w Cigzeniu - branza technologiczna

T34, WYKOPY .ottt te et et e et e st e te et et et et ess e st eseese et e s e s e st ersetseteeteebe et et et ententereeaeete b et ensenes 43

13.5. UKIQdANIE MUFOCIGUOW..........ocviiiiiieeieeceeeeeteete ettt ettt ettt et e ae et e st et et et seeseebe st e s essessesseseeseese s e s ensenis 44

13.6. UWAGi KONCOWE.......oviiviiitieteteeeee ettt ettt ettt ettt ettt et et as e st eseeteeteebeete st et ensesseseeaeetesbessenseses 44

14. GosSPOodarka OdPaAGAMI ..............coociiiie et ettt et e re et eas 44

141, SKIatKi | PIASEK ...ttt ettt oottt e e e e e e e et e e e e e et ae et e e e e e e e nneaeeaee e aannnaneaann 44

L © 17 o |V OO PPRRR RSP 45

15. Wplyw SciekOw Na odbiornik ...............c.ooooiiiiiiiic et 45
16. Wytyczne i zalecenia BHP i PPOZ przy obstudze i naprawach wystepujacych na terenie

OCZYSZCZAINT SCIEBKOW ...ttt eb e b ete st e sbesbesbesbeeseessessassessansas 46

17. Sposoéb budowy z zachowaniem ruchu obiektu ..................cccoooiiiiiiiiii 47

Spis zatagcznikéw

1. Notatka stuzbowa z dnia 23.05. 2023 ........ e e 48

ECO TREATMENT ul. Elizy Orzeszkowej 29B/1, 62-200 Gniezno, www.ecotreatment.pl



Remont oczyszczalni $ciekéw w Cigzeniu - branza technologiczna

Spis rysunkéw

10.
1.
12.
13.
14.

Schemat teChnolOGICZNY-IdEOWY . ......cuiiii e 51
Plan SYtUGCYINY . ...uetii e 52
Stacja zlewcza Sciekéw dowozonych [ob. nr 1/A]. Rzut poziomy i fundamentu, przekroj A-A,

WIAOK Z Przodu i Z DOKU. . ... e 53
Zbiornik retencyjno-usredniajgcy [ob. nr 5/A]. Rzut poziomy, przekréj A-A,B-B ..................... 54

Reaktor biologicznego oczyszczania zblokowany z komorg stabilizacji osadu, stacjg
dmuchaw, stacjg odwadniania i higienizacji osadu oraz pomieszczeniem przyczepy osadu
[0b. Nr 6/BCD]. RZUL POZIOMY ... .ttt e e e e e e e e s aeeareaaeeas 55
Reaktor biologicznego oczyszczania zblokowany z komorg stabilizacji osadu, stacjg
dmuchaw, stacjg odwadniania i higienizacji osadu oraz pomieszczeniem przyczepy osadu
[ob. nr6/BCD]. PrzekrQj A-A, B-B. ... et 56
Reaktor biologicznego oczyszczania zblokowany z komorg stabilizacji osadu, stacjg

dmuchaw, stacjg odwadniania i higienizacji osadu oraz pomieszczeniem przyczepy osadu

[ob. nr6/BCD]. Przekroj C-C, D-D, E-E.......cciuiiiiiii et 57
Przepompownia wewnetrzna [ob. nr 9/D]. Rzut poziomy, widok z gory, przekrdj A-A.............. 58
Schemat studni PP @425mMm. ... ..o e 59
Schemat WpuSstU PP 425 MM, ... e 60
Profile kanalizacji Sanitarne]..........coo.uiiii i 61
Profil wodociggu zasilajgcego stacje ZIBWCZg...........o.iiiiiiiiiii e 62
Zabezpieczenia Kabli....... ... e e e e 63
POdWIESZENIE UZDIOJENIA. ... e et e et 64

ECO TREATMENT ul. Elizy Orzeszkowej 29B/1, 62-200 Gniezno, www.ecotreatment.pl 5



Remont oczyszczalni $ciekéw w Cigzeniu - branza technologiczna

Gniezno, dnia ..........cceeenne. ..

mgr inz. Mirostaw Bzdziak

(imie i nazwisko)

WKP/0294/PWOS/08

(nr uprawnien)

WKP/IS/0095/09

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony - {j.

Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt:

»Remontu oczyszczalni sciekow w Cigzeniu”

sporzadzony dla:
Gminy Ladek
ul. Rynek 26
62-406 Ladek

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej.

(podpis) (pieczec)
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Uprawnienia budowlane

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-320/2008 Poznafi, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3i4, art. 13 ust. | pkt | i2 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz, U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mirostaw Bzdziak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 15 listopada 1974 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0294/PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego,
2.0d ninicjszej decyzii sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwa ﬁkT:)tnT

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki; ......."

SODETRL SIRROTPENIPRI A T

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski..............

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:......... oo fous
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Mirostaw Bzdziak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowga lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu w zakresic w/w specjalnosci.
PR‘EE ODNICZACY
Okregowe| mlsjv Kwallnkacyjnej

dr ind. mel\snwhrll

Otrzymujg:
1. Pan Mirostaw Bzdziak

62-200 Gniezno, ul. Garbarska 9a/4
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

Zaswiadczenie

0 numerze wergfikacyjmym:

WEP-1WLU-EAU-TUR *

Pan Mirostaw Bidziak o numerze ewidencyjnym WEKP/I5,/0095/09

adres zamieszkania Dalki os. Skalne 15, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswizdizenie zostato wygenerowans elektronicznie i opatrzone bezpiscnym podpisem elektroniczrym
wenfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2023-03-06 roku przes;

andrzej kulesa, Przewodniczacy Rady Wislkopolskisj Okregowe] Izby Indynisrow Budownictwa.

[Zgmdnie z art. 75 K.C.

§ 1. Do rechowaniz ebsktronicane) formy yTROSOl prawne| wystercze diodenie ofwiscozenis woli w postec eleitroniczng] | opEtrisnie mo
Iowalifikoweym podpisem elektromicznym.

i 2. Diwiedrzenie woli Zozone w formie slekironicone] jst rownowesne T aswizdczeniem waoli ioionym w formie pisemins). |

' Wanglikstje poprawansd danych w ninkgszym mmiwisdezani mOINg SpreWEDc I3 pomOCy numery wengdikecgnepn sereianczenis ne

stronie Palskie] Emy Indynisrow Budowniches www.piiorspl ub kootatdjac e 7 biutem weasciwes] Okregowej by Ingyniercw
Bugownictwa.

T
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt - branza technologiczna, remontu oczyszczalni $ciekdéw
komunalnych, zlokalizowanej w miejscowosci Cigzen. Remont istniejgcej oczyszczalni $ciekow
zwigzany jest z koniecznoscig zmiany rozwigzan techniczno-technologicznych w zakresie wezia
przyjmowania i transportu $ciekéw, reaktora biologicznego oczyszczania i gospodarki osadowej oraz

poprawy istniejgcego stanu technicznego oczyszczalni.

2. Podstawa opracowania

Podstawe formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa nr 9/2023 z dnia 28
kwietnia 2023r. zawarta pomiedzy:

Gming Ladek z siedzibg przy ul. Rynek 26; 62- 406 Ladek

a

Mirostawem Bzdziak prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ECO TREATMENT z siedzibg
przy ul. E. Orzeszkowej 29B/1; 62-200 Gniezno dotyczgaca wykonania kompletnej dokumentacji

projektowej dla zadania pn.:

"Remont oczyszczalni sciekéw w Cigzeniu”

Podstawe formalnoprawng realizacji przedmiotowego opracowania stanowig nastepujgce akty prawne:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z p6zniejszymi
zmianami).
Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2023, poz. 1478 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2023, poz 682 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 15 lipca 2019 r.
(Dz. U. 2019, poz. 1311) w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych.

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadéw
sciekowych. (Dz. U. 2015, poz. 257).

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21 pdzniejszymi
zZmianami).

7. Pozostate akty prawne dotyczgce wykonania dokumentacji projektowe;j.

Podstawe techniczng realizacji przedmiotowego opracowania stanowig nastepujgce dane:

1. Mapa zasadnicza w skali 1:500.

2.  Wytyczne Inwestora i uzgodnienia dokonane w trakcie projektowania.
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3. Wizja w terenie oraz dane zawarte w literaturze technicznej i obowigzujgce przepisy prawne

i BHP.

3. Celizakres opracowania

Celem sporzadzenia przedmiotowego opracowania jest dostarczenie Inwestorowi danych koniecznych

do wykonania remontu istniejgcej oczyszczalni sciekow w miejscowosci Cigzen, powiat stupecki, woj.

wielkopolskie.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

0 N OO O A W DN =

. charakterystyke obiektu,

. bilans sciekow, sktad sciekow oraz bilans tadunkéw zanieczyszczen,
. odbiornik $ciekdéw oraz wymagany stopien oczyszczania sciekow,

. lokalizacje oczyszczalni Sciekéw,

. stan prawny nieruchomosci i obowigzki zaktadu do oséb trzecich,

. parametry techniczne obiektéw oczyszczalni Sciekdw,

. obliczenia technologiczne,

. wnioski kohcowe i zalecenia.

4. Charakterystyka obiektu

Istniejgcy cigg technologiczny oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Cigzen przeznaczony jest do

oczyszczania $ciekdbw komunalnych doprowadzanych do oczyszczalni za posrednictwem kolektora

kanalizacyjnego i dowozonych taborem asenizacyjnym.

Ciag technologiczny oczyszczalni sciekéw sktada sie z nastepujgcych obiektéw:

> Ukfad przyjecia i transportu Sciekbw wraz ze stopniem mechanicznego

oczyszczania:

Stacja zlewcza sciekéw dowozonych,
Komora zbiorcza sciekow surowych w postaci przepompowni z kratg koszowg
Stacja mechanicznego oczyszczania $ciekdw w postaci sitopiaskownika,

Zbiornik retencyjno-usredniajgcy z przepompownig sciekow

> Reaktor biologicznego oczyszczania wielokomorowy zblokowany w jednej

obudowie z osadnikami wtérnymi i komorg stabilizacji skfadajgcy sie z

nastepujacych komor:

Komora defosfatacji (1 szt.),
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- Komora denitryfikacji (1 szt.),
- Komora nitryfikacji (1 szt.),
- Komora odgazowania (1 szt.),

- Osadnik wtérny (2 szt.),

> Wezet gospodarki osadowej
- Komora stabilizacji osadu (1szt.) zblokowana z reaktorem biologicznym
- Stacja odwadniania i higienizacji osadu umieszczona w obiekcie zblokowanym z

reaktorem biologicznym,

> Obiekty towarzyszace:

- Stacja dmuchaw umieszczona w pomieszczeniu zblokowanym z reaktorem
biologicznym

- Budynek socjalno-techniczny

- Pomieszczenie przyczepy osadu umieszczone w obiekcie zblokowanym z
reaktorem biologicznym

- Komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych

- Wewnetrzna przepompownia $ciekéw z terenu oczyszczalni

- Drogi, ogrodzenie, zielen ochronna

- Wylot do odbiornika,

- Sieci technologiczne,

Charakterystyka szczegotowa obiektow oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Cigzen:

> Stacja zlewcza Sciekéw dowozonych
Stacja zlewcza Sciekéw dowozonych sktada sie z rurociggu obudowanego skrzynig z ptyty warstwowej
posadowionej na betonowym fundamencie. Na rurociggu zamontowany jest przeptywomierz mierzacy
ilos¢ sciekow dowozonych oraz zasuwa z napedem elektrycznym. Rurocigg zakonczony jest ztgczem

strazackim stuzgcym do podtgczenia weza asenizacyjnego dn100.

» Komora zbiorcza sciekow surowych w postaci przepompowni z kratg koszowg
Do przepompowni Sciekow kierowane sg scieki z kanalizacji ttocznej, $cieki z wpustu zlokalizowanego
przy stacji zlewczej oraz Scieki dowozone ze stacji zlewczej. Wlot rurociggu ttocznego kanalizacji
sanitarnej oraz rurociggu $ciekéw dowozonych skierowany jest na krate koszowa, ktéra stuzy do
wydzielenia ze $ciekdw wiekszych zanieczyszczen. W przepompowni zainstalowane sg dwie pompy
zatapialne ttoczgce $cieki do oczyszczalni mechanicznej. Na rurociggu tlocznym $ciekow
zainstalowano zawory kulowe zwrotne uniemozliwiajgce cofniecie Sciekdw z sitipiaskownika po
wytgczeniu pracy pomp zatapialnych. Przepompownia ma srednice @1,2m i jest wyposazona w krate
koszowg ze stali nierdzewnej, wyciagarke reczng kraty koszowej oraz pomp oraz przekrycie ze stali

nierdzewnej wyposazonej w 2 wtazy.
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> Stacja mechanicznego oczyszczania $ciekéw w postaci sitopiaskownika,
Oczyszczalnia mechaniczna stuzy do mechanicznego podczyszczania $ciekdw komunalnych oraz
dowozonych z piasku i skratek. Do mechanicznego oczyszczania $ciekow wykorzystano sitopiaskownik
typu CT0830 produkcji PWP Katowice posadowiony na betonowym fundamencie. Scieki po
mechanicznym podczyszczeniu kierowane sg grawitacyjnie do zbiornika retencyjnego $Sciekow

dowozonych.

> Zbiornik retencyjno-usredniajgcy z przepompownig sciekéw
Zbiornik retencyjny sciekow ogolnych stuzy do retencjonowania i usredniania sciekow doptywajgcych
na oczyszczalnie w ciggu doby. Wykonano okragty, betonowy zbiornik o $rednicy @6,0m i gtebokosci
3m. Zbiornik przykryty jest koputg z laminatu wyposazong w uchylne wiazy. W zbiorniku retencyjnym
zainstalowano mieszadto zatapialne oraz pompy zatapialne kierujgce scieki ze zbiornika retencyjnego
do reaktora biologicznego. W zbiorniku zainstalowano 2 pompy zatapialne (z mozliwoscig
zainstalowania 3 pompy) a rurocigg ttoczny sciekdw do reaktora biologicznego uzbrojono w zawory

zwrotne oraz zasuwy nozowe.

> Reaktor biologicznego oczyszczania
Jako oczyszczalnie biologiczng wykonano zblokowany reaktor ztozony z komoér: defosfatacii,
denitryfikacji, nitryfikacji, odgazowania, osadnikow wtérnych i komory stabilizacji osadu nadmiernego.
Zblokowany reaktor wykonano w konstrukcji stalowej na fundamencie betonowym, cato$¢ w ociepleniu
Z piyt.
Reaktor biologiczny wielofunkcyjny jest zasadniczym urzgdzeniem oczyszczalni i zostat indywidualnie
zaprojektowany dla potrzeb konkretnej oczyszczalni.

> Reaktor biologicznego oczyszczania — komora defosfatacji
Pojemnos$¢ komory wg dokumentacji projektowej jest rowna 18,36 m3. Wykonano komore defosfatac;ji
0 wysokosci catkowitej rownej 3,4m, z czego wysokos¢ uzytkowa réwna jest 3,0m, szeroko$é 0,9 m,
dtugos¢ 6,0m. Daje to objeto$¢ uzytkowa: V=16,2 m3. Do komory defosfatacji doptywajg scieki ze
zbiornika retencyjnego i nastepnie odptywac z niej do komory denitryfikacji. Dodatkowo do komory tej
wprowadzono rurocigg recyrkulacji zewnetrznej (z osadnikéw wtérnych). W komorze zainstalowano
mieszadto mechaniczne Hydra typu MZ-05 o mocy 0,55kW.

> Reaktor biologicznego oczyszczania — komora denitryfikacji
Pojemnos¢ komory wg dokumentacji projektowej jest rowna 36,72 m3. Wykonano komore denitryfikacji
0 wysokosci catkowitej rownej 3,4m, z czego wysokos¢ uzytkowa réwna jest 3,0m, szeroko$é 1,8 m,
dtugos$¢ 6,0m. Daje to objetos¢ uzytkowg: V=32,4 m3. Do komory denitryfikacji doptywajg $cieki z
komory defosfatacji a nastepnie odptywajg do komory nitryfikacji. Do komory denitryfikacji wprowadzony
jest rurocigg recyrkulacji wewnetrznej (z komory nitryfikacji). W komorze zainstalowano mieszadto
mechaniczne Hydra typu MZ-05 o mocy 0,55kW oraz ruszty wyposazone w dyfuzory liniowe rurowe

gumowe o s$rednicy @63mm o dlugosci 1m (3 linie po 4 dyfuzory rurowe). Rurociggi sprezonego
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powietrza wyposazono w przepustnice reczne powietrza. Komora denitryfikacji jest zaopatrywana w
powietrze z dmuchaw ttoczgcych sprezone powietrze do komory nitryfikacji (wspdlny rurociag

sprezonego powietrza)

> Reaktor biologicznego oczyszczania — komora nitryfikacji

Pojemnos¢ komory wg dokumentacji projektowej jest réowna 68,85 m3. Wykonano komore nitryfikacji o
wysokosci catkowitej rownej 3,4m, z czego wysoko$¢ uzytkowa rowna jest 3,0m, szerokos¢ 2,7 m,
diugos¢ 7,0m. Daje to objetos¢ uzytkowg: V=61,0 m3.Do tej komory $cieki doptywajg z komory
denitryfikacji, a odptywajg do komory odgazowania. Komora wyposazona jest w instalacje
napowietrzania z dyfuzorami rurowymi. Wykonano instalacje napowietrzania z dyfuzorami rurowymi na
dnie reaktora. W kazdej z komér nitryfikacji zainstalowano dyfuzory liniowe rurowe gumowe o $rednicy
@63mm o dtugosci 1m (3 linie po 6 dyfuzoréw rurowych). Rurociagi sprezonego powietrza wyposazono
w przepustnice reczne powietrza.

W komorze tlenowej zainstalowano tlenomierz wspétpracujagcy z dmuchawg poprzez falownik. W
przypadku niedoboru tlenu do pracy zatgczone zostang 2 dmuchawy. Komora nitryfikacji jest
zaopatrywana w powietrze z dmuchawy a wspdlny odcinek potgczeniowy umozliwia wymiane dmuchaw

na wypadek awarii.

> Reaktor biologicznego oczyszczania — komora odgazowania

Pojemnos¢ komory wg dokumentac;ji projektowej jest rowna 13,77 m3. Wykonano komore odgazowania
0 wysokosci catkowitej rownej 3,4m, z czego wysokos¢ uzytkowa réwna jest 3,0m, szeroko$¢ 2,7 m,
dtugos¢ 1,5m. Daje to objetos¢ uzytkowa: V=12,0 m3. Do tej komory $cieki doptywajg z komory
nitryfikacji, a odptywajg do osadnikéw wtérnych. Komora wyposazona jest w instalacje napowietrzania.
Wykonano instalacje napowietrzania w postaci rusztu grubopecherzykowego.

W komorze odgazowania zainstalowano 2 komory zasuw odprowadzajgce mieszanine sciekow i osadu
do osadnikéw wtérnych. Komora odgazowania jest zaopatrywana w powietrze z dmuchaw ttoczacych

sprezone powietrze do komory nitryfikacji (wspolny rurocigg sprezonego powietrza)

> Reaktor biologicznego oczyszczania — osadnik wtorny
Wykonano 2 osadniki wtdrne kotowe z lejem osadowym stozkowym. Wymagana pojemnosc¢ uzytkowa
kazdego osadnika jest réwna V=25 m3 a $rednica D=3,0m. Wykonano osadnik o wysokos$ci catkowitej
Hc=4,6m, wysokosci czesci cylindrycznej Hw=3,00 m, wysokosci czesci stozkowej Hst=1,6m i Srednicy
dna 0,4m. Doptyw $Sciekow odbywa sie z komory odgazowania poprzez rure centralng. Odptyw

sklarowanych $ciekéw oczyszczonych przelewem pilastym do odbiornika.

» Komora stabilizacji osadu
Dla zageszczenia i stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego przewidziano jego gromadzenie w
wydzielonej komorze zaopatrzonej w instalacje napowietrzania. Wymagana pojemno$¢ komory
stabilizacji zgodnie z przeprowadzong inwentaryzacjg jest réwna 25,61 m3. Wykonano komore o
wymiarach w rzucie 2,79 m x 2,7 m, wysokosci uzytkowej 3,0 m i wysoko$ci catkowitej 3,4 m.
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Pojemnos¢ uzytkowa tej komory jest rowna V=22,6 m3. Dla usuwania wody nadosadowej (podawane;j
do komory nitryfikacji) przewidziano pompe o mocy 0,53 kW.

Dla pobierania osadu z komory i podawania go na prase komorowg wykonano instalacje pompy w stacji
odwadniania osadu.

Do napowietrzania komory stabilizacji wykonano instalacje napowietrzania z dyfuzorami rurowymi
utozonymi na dnie komory. W koomorze stabilizacji wykonano 4 linie po 2 dyfuzory rurowe gumowe o

srednicy @63mm i dlugosci 1m.

» Stacja odwadniania i higienizacji osadu umieszczona w budynku zblokowanym z reaktorem
biologicznym,
Dla odwadniania osadu zastosowano prase tasmowg z srubowg pompg osadu, stacjg przygotowania i
dozowania polielektrolitu, wraz z przenosnikiem Srubowym odbierajgcym osad spod prasy i szafg
sterujgcg oraz urzgdzeniem do minihigienizacji osadu.
Ze stacji odwadniania osadu odprowadzana jest woda nadosadowa oraz sporadycznie woda ptuczaca
tasme prasy. Odcieki te kierowane sg do kanalizacji Sciekéw sanitarnych.
Osad odwodniony podawany jest przenosnikiem srubowym na podstawiong w tym celu przyczepe
ustawiong w pomieszczeniu do sktadowania osadu. Pomieszczenie jest zadaszone i wyposazone w

odwodnienie umocnionej posadzki.

» Stacja dmuchaw
Dla potrzeb dostarczania powietrza do komory denitryfikacji, nitryfikacji i do komory stabilizac;ji
zainstalowano dmuchawy. Dla potrzeb komory nitryfikacji pracuje jedna dmuchawa, a druga zalgcza
sie w przypadku niedostatecznej ilosci tlenu w komorze. Trzecia dmuchawa wigczana jest w czasie
prowadzonej stabilizacji osadu. Dmuchawy z falownikami pracujg w oparciu o wskazania tlenomierza.

Dmuchawy umieszczone sg w zamknietym pomieszczeniu reaktora biologicznego.

> Komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych
Pomiar ilosci Sciekdw odbywa sie przy pomocy przeptywomierza ultradzwiekowego umieszonego w
betonowej komorze pomiarowe;.

5. Okreslenie ilosci i skladu sciekéw ogéinych

llos¢ i sktad $ciekdw ogdlnych nie ulegnie zmianie.

5.1. Bilans ilosci sciekow

Bilans ilosciowy $ciekéw surowych nie ulegnie zmianie i zgodnie z obecnie obowigzujgcym

pozwoleniem wodnoprawnym wynosi:
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Qusr =109,6 m3d - Sredniodobowa ilos¢ $ciekow,

Qsmax = 0,00152 m3/s - maksymalna sekundowa ilo$¢ Sciekéw,
Qimax = 5,742 m3/h - maksymalna godzinowa ilo$¢ $ciekow,
Qroczsr. = 40.000 m3/rok - maksymalna roczna ilo$¢ $ciekow.

5.2. Bilans jakosci sciekow

Bilans jakosciowy $ciekdéw surowych doptywajgcych do oczyszczalni sciekdw nie ulegnie zmianie.

6. Bilans fadunkéw zanieczyszczen

Bilans tadunkéw zanieczyszczen trafiajgcych na oczyszczalnie nie ulegnie zmianie a rownowazna

liczba mieszkancéw wynosi:

RLM = Qqisr * BZTs/ 60 = 109,6 * 438 / 60 = 800 Mk

7. Odbiornik sciekow

Odbiornikiem $ciekdbw oczyszczonych z oczyszczalni sciekbw w Cigzeniu zgodnie z obecnie
obowigzujgcym pozwoleniem wodnoprawnym jest rzeka Warta poprzez urzgdzenie wodne w postaci
otwartego rowu ziemnego. Oczyszczone $cieki odprowadzane sg kolektorem zakonczonym
urzgdzeniem wodnym — typowym wylotem $ciekdéw zlokalizowanym na dziatce nr 419/5 (obreb
ewidencyjny: 302302_2.0002, Cigzen Wschéd).

Warunki na odprowadzenie sciekow do odbiornika okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 15 lipca 2019 r.(Dz. U. 2019, poz. 1311) w sprawie substangii
szczegoblnie szkodliwych dla s$rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (zatagcznik nr 2).

Oczyszczalnia sciekdw komunalnych w Cigzeniu nie lezy na terenie Aglomeraciji.

Na podstawie obliczonej RLM oraz art. 11 ust. 1 pkt. 1 lit. b Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 15 lipca 2019 r.(Dz. U. 2019, poz. 1311) oczyszczalnie $ciekéw
w Cigzeniu zakwalifikowano do grupy w przedziale od 2.000 RLM do 9.999 RLM co pozwala na przyjecie

nastepujgcych dopuszczalnych wskaznikéw zanieczyszczen:
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1. Skfad Sciekow:

*  zanieczyszczenia organiczne So Bzrs < 25 g0./m3
*  zanieczyszczenia organiczne So chzr £ 125 g0Oo/m?
*  zawiesina ogolna S0 z0q. < 35g/m3

2. llo$¢ sciekow.

Qusr =109,6 m%/d - sredniodobowa ilos¢ sciekow,

Qsmax = 0,00152 m3/s - maksymalna sekundowa ilo$¢ $ciekdw,
Qhmax = 5,742 m3/h - maksymalna godzinowa ilo$¢ sciekéw,
Qroczsr. = 40.000 m3/rok - maksymalna roczna ilo$¢ $ciekow.

8. Lokalizacja oczyszczalni sciekéw

Remontowana oczyszczalnia $ciekow znajduje sie na dziatce ewidencyjnej nr 419/5 w miejscowosci

Cigzen, powiat stupecki, wojewodztwo wielkopolskie. Teren oczyszczalni $ciekdw porosniety jest trawa.

9. Stan prawny nieruchomosci i obowigzki zaktadu w stosunku do oséb
trzecich

Oczyszczalnia $ciekdw zlokalizowana jest na gruncie stanowigcym wiasno$é Gminy Ladek. Scieki
odprowadzane sg grawitacyjnie istniejgcym kolektorem odptywowym.

Odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych z oczyszczalni jest rzeka Warta poprzez urzadzenie wodne w
postaci otwartego rowu ziemnego. Eksploatatorem instalacji jest Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Ladku, ktéry posiada pozwolenie wodnoprawne wydane decyzjg Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kole, pismo znak PO.ZUZ.3.4210.327.2022.SSz z dnia
08.02.2023r. Pozwolenie jest wazne do dnia 28.02.2033r.

Do obowigzkéw zaktadu eksploatujgcego oczyszczalnie sSciekdw bedzie nalezato zachowanie
parametréw pracy oczyszczalni oraz jakosci oczyszczonych $ciekdw zgodnie z warunkami okreslonymi
w pozwoleniu wodno - prawnym oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 15 lipca 2019 r.(Dz. U. 2019, poz. 1311) w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi Sciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do waéd lub do
urzadzen wodnych.

Obowigzkiem zaktadu bedzie rowniez utrzymanie w nalezytym stanie technicznym urzgdzen stuzgcych

do oczyszczania i wprowadzania sciekdw oczyszczonych do odbiornika.
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10. Jakosc¢ sciekéw oczyszczonych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 15 lipca
2019r.(Dz. U. 2019, poz. 1311) w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzen wodnych, jako$¢ Sciekow

oczyszczonych wyniesie:

*  zanieczyszczenia organiczne S0 Bzrs < 25 gO2/m3
*  zanieczyszczenia organiczne S0 chzr £ 125 gO2/m3
*  zawiesina ogdlna S0 zog. < 35g/m3

11. Technologia oczyszczania sciekdw — zakres prac remontowych

Ciag technologiczny oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Cigzen przeznaczony jest do oczyszczania
Sciekow komunalnych doprowadzanych do oczyszczalni za posrednictwem kolektora kanalizacyjnego
lub dowozonych taborem asenizacyjnym.

Bilans ilosciowy $ciekow surowych nie ulegnie zmianie i zgodnie z obecnie obowigzujgcym

pozwoleniem wodnoprawnym wynosi:

Qusr =109,6 m3d - Sredniodobowa ilos¢ $ciekow,

Qsmax = 0,00152 m3/s - maksymalna sekundowa ilo$¢ $ciekow,
Qhmax = 5,742 m3/h - maksymalna godzinowa ilo$¢ sciekéw,
Qroczisr. = 40.000 m3/rok - maksymalna roczna ilos¢ sciekow.

Ciag technologiczny oczyszczalni $ciekdw po przeprowadzonym remoncie bedzie sie skiladat z
nastepujgcych obiektéw:

1. Ukiad przyjecia i transportu Sciekéw wraz ze stopniem mechanicznego oczyszczania:

1.1.Stacja zlewcza sciekdw dowozonych (dostawa nowego urzadzenia, wykonanie ptyty
szczelnej i doprowadzenie wszystkich mediow do przysziej stacji zlewczej oraz
wylaczenie z eksploatacji obecnej stacji zlewczej)

1.2.Komora zbiorcza $ciekdw surowych w postaci przepompowni z kratg koszowg (podtaczenie
kolektora ttocznego sciekéw surowych z miasta bezposrednio do sitopiaskownika i
wylaczenie z eksploatacji przepompowni)

1.3. Stacja mechanicznego oczyszczania sciekow w postaci sitopiaskownika (bez zmian)

1.4. Zbiornik retencyjno-usredniajgcy z przepompownig $ciekéw (wykonanie wigczenia rurociggu
$ciekéw dowozonych z planowanej stacji zlewczej oraz wiaczenie rurociaggu ttocznego

$ciekow z istniejgcej przepompowni wewnetrznej)
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> Reaktor biologicznego oczyszczania wielokomorowy zblokowany w jednej

obudowie z osadnikami wtérnymi i komorqg stabilizacji skfadajgcy sie z

nastepujacych komor:

Komora defosfatacji (1 szt.) (renowacja stalowych powierzchni komory)
Komora denitryfikacji (1 szt.) (renowacja stalowych powierzchni komory)
Komora nitryfikacji (1 szt.) (renowacja stalowych powierzchni komory oraz
wymiana rusztow, dyfuzoréw i przepustnic powietrza)

Komora odgazowania (1 szt.) (renowacja stalowych powierzchni komory,
wymiana rusztéw, dyfuzoréw i montaz przepustnicy powietrza)

Osadnik wtérny (2 szt.) (renowacja stalowych powierzchni komory)

> Wezef gospodarki osadowej

Komora stabilizacji osadu (1szt.) zblokowana z reaktorem biologicznym
(renowacja stalowych powierzchni komory)

Stacja odwadniania i higienizacji osadu umieszczona w obiekcie zblokowanym z
reaktorem biologicznym (wymiana istniejacej prasy tasmowej na prase
srubowo-talerzowa, pompy osadu oraz stacji przygotowania polielektrolitu

wraz z wykonaniem niezbednych instalacji),

> Obiekty towarzyszace:

Stacja dmuchaw umieszczona w pomieszczeniu zblokowanym z reaktorem
biologicznym (bez zmian)

Budynek socjalno-techniczny (bez zmian)

Pomieszczenie przyczepy osadu umieszczone w obiekcie zblokowanym z
reaktorem biologicznym (bez zmian)

Komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych (montaz nowego przeptywomierza
elektromagnetycznego w pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym przy
osadnikach wtérnych — istniejgca komora pozostaje bez zmian)

Wewnetrzna przepompownia $ciekdw z terenu oczyszczalni (skierowanie
$ciekow bezposrednio do zbiornika retencyjnego)

Drogi, ogrodzenie, zielen ochronna (bez zmian)

Wylot do odbiornika (bez zmian),

Sieci technologiczne,

Opis przebiegu proceséw oczyszczania $ciekow

Scieki surowe z kanalizacji sanitarnej z miasta po przeprowadzonym remoncie oczyszczalni kierowane

bedag bezposrednio do stacji mechanicznego oczyszczania w postaci sitopiaskownika. W chwili obecnej

Scieki z miasta ttoczone sg poprzez krate koszowg do komory zbiorczej sciekdw surowych w postaci

przepompowni. Do komory tej trafiajg obecnie rowniez Scieki z istniejgcej stacji zlewczej oraz Scieki z
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przepompowni wewnetrznej. Po przeprowadzonym remoncie przepompownia ta zostanie wytgczona z
eksploatacji.

Oczyszczalnia mechaniczna w postaci sitopiaskownika wyposazona jest w zblokowane urzgdzenie do
mechanicznego oczyszczania sciekow (SP1.0M), w ktérym nastepuje wydzielanie skratek i piasku ze
Sciekow. Doptywajgce scieki do urzgdzenia w pierwszym etapie kierowane sg do komory rozpreznej
sita. W komorze nastepuje separacja skratek na sicie spiralnym. W koncowej fazie transportu skratki z
sita spiralnego sg prasowane i zrzucane do kontenera. Scieki pozbawione zanieczyszczen zgrubnych
wptywajg do komory piaskownika, gdzie nastepuje sedymentacja piasku i innych czesci mineralnych,
ich odwodnienie, transport i zrzut do kontenera. Caty proces mechanicznego oczyszczania sciekow
sterowany jest automatycznie z szafy sterowniczej urzadzenia.

Zgromadzone w pojemnikach asenizacyjnych (Pa) zanieczyszczenia mechaniczne okresowo odbierane
sg przez wyspecjalizowang firme. Prowadzone prace remontowe nie przewidujg ingerencji w istniejgce
urzgdzenie do mechanicznego oczyszczania sciekéw (sitopiaskownik).

Do odbioru $ciekéw dowozonych przewidziano dostawe kontenerowej stacji zlewczej [STZ]. Scieki
dowozone taborem asenizacyjnym kierowane bedg poprzez ukfad kontrolno — pomiarowy do kraty
wstepnej [KW1.STZ] zainstalowanej w kontenerze stacji zlewczej. Scieki po wstepnym oczyszczeniu
mechanicznym przeptywaé bedg grawitacyjnie do zbiornika retencyjno-usredniajgcego [ZR].

Scieki po oczyszczeniu mechanicznym przeplywajg grawitacyjnie do zbiornika retencyjno-
usredniajgcego [ZR]. W zbiorniku retencyjnym $ciekéw [ZR] zapewnione jest mieszanie przy uzyciu
mieszadta zatapialnego (M1.ZR) sterowanego automatycznie w funkcji czasu z zapewnieniem poziomu
minimum zabezpieczajgcego urzadzenie przed suchobiegiem. Zbiornik retencyjny Sciekow [ZR]
roztadowywany jest przy uzyciu pomp zatapialnych (P1.ZR i P2.ZR) w zadanej funkcji pracy czasowej
badz od poziomu $ciekéw w zbiorniku. W ramach prac remontowych przewidziano wykonanie wigczenia
rurociggu sciekow dowozonych z planowanej nowej stacji zlewczej sciekédw dowozonych oraz wigczenie
rurociggu ttocznego sciekdéw z przepompowni wewnetrznej do ktorej kierowane sg Scieki sanitarne z
istniejgcego budynku socjalno-technicznego oraz Scieki ze stacji odwadniania osadu i pomieszczenia
przyczepy osadu.

Scieki ze zbiornika retencyjno-usredniajgcego ttoczone sg do reaktora biologicznego oczyszczania
$ciekow [RB]. Scieki surowe oczyszczone mechanicznie i osad recyrkulowany z osadnikéw wtérnych
[OW] przeptywajg w pierwszej fazie przez komore defosfatacji (KDF), ktéra stuzy do przetrzymania
osadu w stanie podwyzszonego obcigzenia tadunkiem zanieczyszczen oraz do aktywizacji bakterii,
ktére w kolejnych fazach pobierajg fosfor ze Sciekow. W komorze defosfatacji zainstalowane jest
mieszadto zatapialne (M1.RB) ktérego zadaniem jest wymieszanie zawartosci komory stanowigce;j
mieszanine doptywajgcych sciekéw surowych i osadu czynnego oraz utrzymanie osadu czynnego w
zawieszeniu. Mieszadto sterowane jest automatycznie w funkcji czasu. W ramach prac remontowych
przewidziano renowacje stalowych powierzchni komory. Istniejgcy osprzet komory w postaci mieszadta
zatapialnego nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Z komory defosfatacji [KDF] mieszanina sciekéw i osadu czynnego przeptywa do komory denitryfikac;ji
[KDN]. W komorze tej zachodzi proces denitryfikacji tj. rozktadu NOs ™ Ngazowy, Zrodtem wegla dla
procesow sg Scieki surowe. W komorze denitryfikacji zainstalowane jest mieszadto zatapialne (M2.RB)

ktérego zadaniem jest wymieszanie zawartosci komory stanowigcej mieszanine doptywajacych sciekow
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surowych i osadu czynnego oraz utrzymanie osadu czynnego w zawieszeniu. Mieszadto sterowane jest
automatycznie w funkcji czasu. Ponadto w komorze denitryfikacji zamontowany jest system
napowietrzania Sciekéw sprezonym powietrzem z zastosowaniem dyfuzoréw rurowych. W celu
podniesienia sprawno$ci procesu denitryfikacji zastosowano recyrkulacje wewnetrzng mieszaniny
Sciekdw i osadu ze strefy uspokojenia komory nitryfikacji, tj. z komory odgazowania [KO] do komory
denitryfikacji [KDN]. Recyrkulacja realizowana jest przy uzyciu pompy zatapialnej (P1.RB) sterowanej
automatycznie w funkcji rezimu czasowego.

W ramach prac remontowych komory denitryfikacji przewidziano renowacje stalowych powierzchni
komory. Istniejgcy osprzet komory w postaci mieszadta zatapialnego oraz systemu napowietrzania
nalezy pozostawic¢ bez zmian.

Kolejng fazg oczyszczania jest proces tlenowy przebiegajgcy w komorze nitryfikacji [KN] i komorze
odgazowania [KO]. W komorze tlenowej zachodzg procesy:

- biochemicznego rozktadu zwigzkéw organicznych i nieorganicznych (C — CO2),

- amonifikacji i nitryfikacji zwiazkow azotu (NHs > NO2 > NOa),

- pobierania fosforu ze Sciekow.

W komorze tlenowej (nitryfikacji) wydzielona jest strefa uspokojenia zwana komorg odgazowania.

W komorze nitryfikacji [KN] i odgazowania [KO] zamontowano system napowietrzania $ciekéw
sprezonym powietrzem z zastosowaniem dyfuzoréw membranowych.

W ramach prac remontowych komory nitryfikacji i odgazowania przewidziano renowacje stalowych
powierzchni komér. Przewidziano wymiane istniejgcych rusztéw oraz dyfuzoréw rurowych na ruszty
stalowe z dyfuzorami membranowymi (komora nitryfikacji) oraz dyfuzorami grubopecherzykowymi
(komora odgazowania). Ponadto przewidziano montaz instalacji do odwodnienia rusztéw oraz wymiane
istniejgcych przepustnic powietrza na nowe. lIstniejgcg pompe recyrkulacji wewnetrznej nalezy
pozostawi¢ bez zmian.

Sprezone powietrze dostarczane jest do dyfuzorow zamontowanych w komorze denitryfikacji [KDN],
nitryfikacji [KN] i odgazowania [KO] ze stacji dmuchaw [SD] zlokalizowanej w pomieszczeniu
zblokowanym z reaktorem biologicznym. Dmuchawy pracujg automatycznie w funkcji stezenia tlenu w
komorze nitryfikacji [KN]. Do tego celu w komorze nitryfikacji [KN] zainstalowano tlenomierz a system
sterowania dmuchawy wyposazono w przetworniki czestotliwo$ci. Stacja dmuchaw wyposazona jest w
dwie dmuchawy (D1.SD, D2.SD) komory nitryfikacji oraz jedng (D3.SD) komory stabilizacji osadu. Do
pracy ciagtej przewidziano dziatanie jednej dmuchawy. W przypadku pojawienia sie stanu niedoboru
tlenu w komorze nitryfikacji do pracy zatgczone zostang obie dmuchawy komory nitryfikacji. Uktad
zaopatrzony jest w szereg przepustnic i zaworéw umozliwiajgcych kierowanie powietrza w zaleznosci
od aktualnych potrzeb.

Oczyszczone $cieki, poprzez komory zasuw z przelewem pilastym, kierowane sg rurociggami do
poszczegolnych osadnikéw wtérnych [OW1] lub [OW2] wchodzgcych w skiad reaktora biologicznego
oczyszczania Sciekéw [RB].

Osadniki zaopatrzone sg w koryto odptywowe oraz rure centralng.

W osadniku [OW] nastepuje ostatni etap oczyszczania polegajacy na oddzieleniu ktaczkéw osadu od

Scieku oczyszczonego. Osad sedymentuje na dno osadnika, a sklarowane $cieki odptywajg poprzez
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punkt pomiarowy sciekdw oczyszczonych wyposazony w przeptywomierz elektromagnetyczny (Q.KP)
i wylot [WS] do odbiornika.

Gromadzacy sie w czesci osadowej osadnika wtérnego osad za pomocg pomp zatapialnych (P1.0W i
P2.0W) recyrkulowany jest do komory defosfatacji [KDF]. Pompy recyrkulacji zewnetrznej (P1.0W,
P2.0W) sterowane sg automatycznie w funkcji rezimu czasowego.

W ramach prac remontowych osadnikdw wtérnych przewidziano renowacje stalowych powierzchni
osadnikéw. Przewidziano wykonanie nowego odptywu Sciekdéw oczyszczonych w korycie odptywowym
i wykonanie nowego przejscia przez sciane osadnika wtérnego nr 2 [OW2]. Istniejgce otwory powstate
z demontazu rurociggu odptywowego Sciekdéw oczyszczonych w korycie odptywowym oraz Scianie
osadnika nr 2 nalezy za$lepi¢. Ponadto na rurociggu odptywowym Sciekdw oczyszczonych z osadnikow
wtoérnych 1 i 2 [OW1 i OW2] nalezy zainstalowaé przeptywomierz elektromagnetyczny. W projekcie
nalezy przewidzie¢ doprowadzenie zasilania elektrycznego do nowego przeptywomierza. Pozostaty
osprzet osadnikdw w postaci koryt, rur centralnych oraz pomp recyrkulacji zewnetrznej nalezy

pozostawi¢ bez zmian.

Powstajgcy w trakcie biologicznego oczyszczania osad nadmierny odprowadzany jest do komory
stabilizacji osadu [KS]. Odprowadzanie osadu realizowane jest recznie przy uzyciu zasuw nozowych.
Operator oczyszczalni w celu odprowadzenia osadu nadmiernego zamyka zasuwe nozowa na rurociggu
ttocznym recyrkulacji zewnetrznej i otwiera zasuwe na rurociggu ttocznym kierujgcym osad do komory
stabilizacji osadu. Znajgc wydajnosé pompy recyrkulacji operator jest w stanie okresli¢ ilo§¢ osadu
odprowadzanego w danym czasie.
W komorze stabilizacji [KS] tlenowej realizowany jest proces respiracji endogennej w trakcie
naprzemiennych proceséw:
e napowietrzanie — w trakcie fazy napowietrzania zatgczona do pracy zostanie dmuchawa
(D3.SD),
e sedymentacja — wymuszana recznie w zaleznosci od potrzeb poprzez wytgczenie dmuchawy
(D3.SD),

e dekantacja — realizowana poprzez reczne zatgczenie pompy z ptywakiem (P1.KS),

W komorze stabilizacji zainstalowane sg dyfuzory, do ktérych kierowane jest sprezone powietrze ze
stacji dmuchaw [SD] zlokalizowanej w pomieszczeniu zblokowanym z reaktorem biologicznym.
Dmuchawa (D3.SD) sterowana jest recznie. W komorze stabilizacji realizowany jest takze proces
grawitacyjnego zageszczania osadu.

W ramach prac remontowych komory stabilizacji osadu przewidziano renowacje stalowych powierzchni
komory. Przewidziano wymiane istniejacych rusztéw oraz dyfuzoréw rurowych na ruszty stalowe z
dyfuzorami membranowymi. Ponadto przewidziano montaz instalacji do odwodnienia rusztéw oraz
wymiane istniejgcej przepustnicy powietrza na nowa. Istniejagcg pompe wody nadosadowej nalezy

pozostawi¢ bez zmian.

Zageszczony i ustabilizowany tlenowo osad nadmierny kierowany jest do stacji odwadniania i

higienizacji osadu [STO] zlokalizowanej pomieszczeniu zblokowanym do reaktora biologicznego. Z
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komory stabilizacji [KS] osad do stacji odwadniania i higienizacji osadu [STO] ttoczony jest poprzez
pompe osadu (Ps1.STO). Po przeprowadzonym remoncie oczyszczalni osad odwadniany bedzie przy
uzyciu prasy srubowo-talerzowej (PF1.STO) wspotpracujgcej ze stacjg dozowania i przygotowania
polielektrolitu (SF1.STO). W celu higienizacji osadu wykorzystane zostanie istniejace urzadzenie do
minihigienizacji (MH1.STO). Sterowanie pracag stacji odwadniania i higienizacji osadu odbywac¢ sie
bedzie z szafy sterowniczej zainstalowanej w poblizu urzgdzenia. W projekcie nalezy przewidzie¢
zasilanie elektryczne szafy sterowniczej stacji odwadniania i higienizacji osadu. Odwodniony i
higienizowany osad nadmierny kierowany bedzie istniejgcym przenos$nikiem slimakowym na przyczepe
umieszczong w pomieszczeniu przyczepy osadu.

W ramach prac remontowych przewidziano dostawe i montaz nowej prasy srubowo-talerzowej, nowej
pompy osadu ora stacji przygotowania polimeru. W zwigzku z tym nalezy wykona¢ nowa instalacje
pomiedzy pompg osadu a prasg Srubowo-talerzowg. Nalezy doprowadzi¢ nowg instalacje wody
wodociggowej do prasy oraz wykonac instalacje pomiedzy nowg stacjg przygotowania polimeru a prasg
osadu. Rurocigg odprowadzajgcy odptyw z prasy nalezy wigczy¢ w istniejgcy odptyw do kanalizaciji
sanitarnej. Istniejgce urzgdzenie do minihigienizacji oraz przenosnik slimakowy nalezy pozostawic¢ bez
zmian. Istniejgcg pompe osadu, prase tasmowg oraz stacje przygotowania polimeru nalezy

zdemontowac.
Centralny punkt sterowania pracg oczyszczalni sciekéw zlokalizowany jest w istniejgcej sterowni

znajdujgcej sie w budynku socjalno-technicznym.

12. Przeznaczenie urzadzen i parametry techniczne

12.1. Opis urzadzen do oczyszczania sciekow

12.1.1. Uklad przyjecia i transportu Sciekéw wraz ze stopniem mechanicznego oczyszczania

Uktad przyjecia i transportu sSciekdw posiada funkcje, polegajgcg na wstepnym oczyszczaniu

mechanicznym $ciekéw oraz ttoczeniu ich do dalszych faz oczyszczania.

12.1.1.1. Stacja zlewcza sciekow dowozonych [STZ]

W ramach prac remontowych na oczyszczalni sciekéw w Cigzeniu przewidziano dostawe nowej,
kontenerowej stacji zlewczej oraz wykonanie ptyty szczelnej wraz z wpustem. Ponadto w ramach prac
przewidziano doprowadzenie medidw do planowanej stacji zlewczej w postaci wodociaggu, zasilania
energii elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej. Istniejgcg stacje zlewczg nalezy wytgczy¢ z eksploatacii.
Nowa stacja zlewcza zlokalizowana zostanie przy zbiorniku retencyjno-usredniajgcym [ZR], do ktérego

kierowane bedg scieki dowozone.
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> Wykonanie ptyty szczelnej

Bezposrednio obok kontenerowej stacji zlewczej konieczne jest wykonanie ptyty ociekowej ,w drodze”
o konstrukcji betonowej ze zbrojeniem rozproszonym.

Wymagania konstrukcyjne dla ptyty ociekowej - wymiary w rzucie 400x200cm, grubos¢ 23-25cm (spadki
(1%) kopertowo do kratki $ciekowej zlokalizowanej w srodku ptyty), beton C30/37,W6,F150,XF4 zatarty
na gtadko. W ptycie utozy¢ zbrojenie rozproszone w ilosci 20 kg/m3.

Ptyte wykona¢ na podbudowie betonowej z C8/10 gr. 10cm i podbudowie drogowe;j.

> Dostawa kontenerowej stacji zlewczej

Kontenerowa stacja zlewna powinna sktadac sie z budynku stalowego o wymiarach 2400x3600x2560
wraz z kompletem niezbednych do jej pracy urzadzen i armaturg, spetniajgcg wymagania okreslone
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 1716) w sprawie
warunkéw wprowadzania nieczystosci cieklych do stacji zlewnych. Catos¢ powinna by¢ dostarczana
jako komplet przez Dostawce. Kontener powinien posiada¢ $ciany z ptyt warstwowych typu ,sandwich”
pokryte obustronnie blachg ze stali nierdzewnej kwasoodpornej zgodnej z DIN 1.4301 o grubosci izolacji
100 mm (nie dopuszcza sie wykonania poszycia kontenera z materiatu innego niz stal nierdzewna
kwasoodporna zgodnej z DIN 1.4301). Jako materiat izolacyjny nalezy zastosowaé pianke
poliuretanowg. Wspotczynnik przenikania ciepta — 0,23 w/m?k. Kontener powinien by¢ wyposazony w
drzwi dwuskrzydtowe wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej zgodnej z DIN 1.4301. Kontener
powinien posiada¢ jednospadowy dach o nachyleniu 2% oraz by¢ wyposazony w wymuszong
wentylacje.
Stacja zlewna powinna zapewniagé:

e przyjecie sciekow,

e separacje skratek,

e regulacje czasu pracy,

e pomiar objetosci dostarczanych sciekow,

e pomiar koncentracji zanieczyszczen pH, przewodnosc¢

e rejestracje danych dotyczgcych dostawy z mozliwoscig ich przenoszenia na pendrive

e nadzdr nad dostawcami

e mozliwos¢ eksportowania danych do plikéw *.pdf, *.xIs, *.doc, *.html
Stacja powinna by¢ obiektem catkowicie zautomatyzowanym, niewymagajgcym statej obstugi.

Ponadto stacja powinna posiada¢ baze danych opartg na MS SQL SERVER 2014 Express ze zbiorem
wszystkich ulic, na terenie ktérego stacja dziata. Dane zebrane na stacji powinny by¢ przesytane do
centralnej dyspozytorni na terenie oczyszczalni poprzez komunikacje Ethernet. Dane te umozliwig
szybkie przeszukanie bazy danych pod katem wywozenia (oprézniania) zbiornikéw bezodptywowych

przez ich wtascicieli.

Zasada dziatania stacji zlewnej

Dostawca ustawia beczke asenizacyjng przy ztgczu wlotowym ipodtgcza jg do kontenera wezem
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gietkim dtugosci okoto 3,5 m. Przyklada przypisany do niego brelok-identyfikator do czytnika
zamontowanego w szafce sterujgcej. W ten sposdb dostawca jest identyfikowany; na wyswietlaczu
pojawiajg sie dane dostawcy. Kazdy z uprawnionych dostawcéw otrzyma elektroniczny identyfikator
(brelok zblizeniowy RFID). Przy kazdorazowej probie uruchomienia stacji za pomocg identyfikatora
nastepuje sprawdzenie ponizszych danych:

e obecnosé przewoznika w systemie

e rozpoznanie klienta

e okreslenie miejsca pochodzenia sciekdéw (wybor z bazy danych),

e mozliwo$¢ zrzucania nieczystosci.

Jezeli powyzsza procedura zakonczy sie pozytywnie zasuwa otwiera sie i dostawca moze przystgpic
do spustu sciekdw. Spust sciekéw odbywa sie grawitacyjnie. W chwili zakonczenia zrzutu zasuwa
zamyka sie i caty uktad jest ptukany. Klient otrzyma kwit, bedacy potwierdzeniem przyjecia dostawyz
opisem, gdzie wyszczegdlnione s3a:

e nazwadostawcy,

e data dostawy,

e godzina,

e adres poses;ji

¢ ilo$¢ dostarczonych sSciekow.

W zaleznosci od wprowadzonych ustawien moze nastgpi¢ zatrzymanie odbioru $ciekéw w przypadku
przekroczenia okreslonych wartosci w sposob automatyczny lub dzieki pracy czujnikow. Wskazanie
przeptywomierza ponizej wartosci zwanej jako prég odciecia ustawianej poprzez aplikacje, zamyka
zawor, konczgc tym samym poprawnie przeprowadzony zrzut sciekéw. Po zakonczeniu lub przerwaniu
zrzutu, drukowany jest kwit potwierdzajgcy odbidr Sciekdw, na ktérym zapisane sg informacje o
dostawcy, pochodzeniu $ciekdéw, ilosci pobranych sSciekéw, parametrach Sciekéw i ewentualnie
0 przyczynie przerwania dostawy. Wszystkie dane odnosnie zrzutu sg zapisywane w systemie celem

pdzniejszego utworzenia raportow lub zestawien generowanych za pomocg aplikacji komputerowe;.

Wyposazenie stacji zlewnej

Standardowa kontenerowa stacja zlewna powinna zawieraé: system sterowania z modutem
identyfikujgcym przewoznikéw, przeptywomierz o srednicy DN 125, cigg spustowy o $rednicy DN 125
ze stali nierdzewnej kwasoodpornej zgodnej z DIN 1.4301 o grubosci $cianki 2 mm, sito spiralne,
naczynie pomiarowe, identyfikatory RFID (20 szt.), zasuwa pneumatyczna, kompresor, uktad ptukania
ciggu.

Dane zebrane na stacji powinny by¢ przesytane do centralnej dyspozytorni na terenie oczyszczalni
poprzez komunikacje Ethernet. Dane te umozliwig szybkie przeszukanie bazy danych pod katem

wywozenia (oprozniania) zbiornikdw bezodptywowych przez ich wiascicieli.

Szafka sterujaco-identyfikujgca

Szafka sterujgco-identyfikujgca stopien ochrony IP55, wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
zgodnej z DIN 1.4301, zamykana na klucz wyposazona w kolorowy ekran LCD o przekatnej ekranu

10,4” z pojemnosciowym panelem dotykowym.
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Klawiatura:

e Alfanumeryczna
e Wykonana ze stali nierdzewnej
¢ Wandaloodporna

e Interfejs USB

Drukarka termiczna:

e Rozdzielczos¢ 203 dpi

e Szybkos¢ drukowania 160mm/s

Modut wejsé/wyjsé analogowych i cyfrowych w szafie sterowniczej:

e llos¢ wyjs¢ cyfrowych: 7

e llos¢ wejs¢ cyfrowych: 4

e llos¢ wejs¢ analogowych: 5

e Wejscie impulsowe z przeptywomierza
e Port komunikacji wewnetrznej RS 485
e Port komunikacyjny RS 485 MODBUS
e Port komunikacyjny MODBUS TCP

e Diode sygnalizujgca stan modutu (praca/awaria)

System sterowania:
System sterowania oparty na Windows Embedded z archiwizacjg danych oraz mozliwo$cig tworzenia
bazy danych (miejscowos$¢, adres posesiji) obejmuje:
e sterownik CPU 4x1.4GHz, 1GB DDR3L RAM, 4GB NAND Flash, temperatura pracy -40°C min /
85°C max wyposazony w nastepujgce wyjscia:
- 3xportUSB
- RS 232/ UART TTL
- RS 232/RS 485
- RS 232 - czytnik RFiD w standardzie UNIQUE
- Port Ethernet 10/10/1000 Mbit IEEE 1588

e modut |O (wejsc/wyjsc)

o wejscie USB — do przenoszenia danych oraz manualnego programowania stacji
e modut identyfikujgcy przewoznikow

e modut identyfikujgcy rodzaj Sciekow: bytowe, przemystowe, osad

e drukarka modutowa z obcinakiem papieru

e modut jakosci — klawiatura przemystowa (wykonana ze stali nierdzewnej mozliwosé

wprowadzenia do 3 adreséw pochodzenia Sciekéw)
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Modut pH i przewodnosci:

Modut pH i przewodno$ci do stacji zlewnej powinien sktada¢ sie z:

e dwukanatowego przetwornika do pomiaru pH i przewodnosci

e elektrody pH z zintegrowanym czujnikiem temperatury

e czujnika konduktometrycznego z zintegrowanym czujnikiem temperatury

¢ kabla w technologii bezstykowej o dt. 5 m (2 szt.)

e Pomiar w technologii bezstykowej - system odporny na wilgo¢ i korozje

o Wyjscie pomiarowe miernika przewodnosci: prgdowe 4-20mA, zasilanie 230V / 50Hz

 Wyjscie pomiarowe miernika pH: prgdowe 4-20mA, zasilanie 230V / 50Hz

Przetwornik dwukanatowy do pomiaru pH, przewodnosci oraz temperatury:

Wieloparametrowy, wielokanatowy przetwornik dla sond z technologig bezstykowg, z mozliwoscig
rozbudowy. Wyswietlacz graficzny, slot kart SD, zestyk alarmowy. Rozszerzalno$¢ do 8 kanatow, brak
czesci zuzywajgcych sie, obudowa plastikowa IP66+IP67; dopuszczony do stref zagrozonych
wybuchem. Sygnaly wejsciowe: 2 x czujnik cyfrowy bezstykowy; Komunikacja: 4 x wyjscie analogowe
0/4...20mA, HART; Zasilanie: 100...230 V AC (50/60Hz); Menu w jezyku polskim.

Elektroda pH:
Cyfrowa elektroda pH wyposazona w bezstykowe ztgcze indukcyjne. System referencyjny z zelowym

elektrolitem, powinien posiada¢ zintegrowany czujnik temperatury. Automatyczna kompensacja
temperatury (ATC). Diafragma: teflonowa, PTFE. Przewodnosé medium: min. 50 uS/cm (nie dotyczy
wersji z pierscieniem solnym). Wersja: podstawowa. Zakres zastosowan: 1-12 pH, -15...80°C, 6 bar.
Dtugo$¢ elektrody: 120 mm.

Dane kalibracyjne powinny byé przechowywane w pamieci elektrody.

Czujnik konduktometryczny:

Cyfrowy czujnik konduktometryczny powinien byé wyposazony w bezstykowe zigcze indukcyjne.
e Zakres pomiarowy: 10uS/cm...20 mS/cm
e Zakres pomiaru temperatury: -5...80°C
e Cisnienie: max. 4 bar
e Przytgcze: PG13,5.

e Dane kalibracyjne powinny by¢ przechowywane w pamieci czujnika.

Kable pomiarowe do czujnikéw pH i przewodnosci (ztacze bezstykowe):

Zastosowanie: czujniki wyposazone w bezstykowe ztgcze indukcyjne; Temperatura pracy: -20...135°C;
Dtugos¢ kabla: 5m

Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 125:

Stacja zlewna powinna by¢ wyposazona w przeptywomierz elektromagnetyczny o $rednicy DN 125

posiadajacy narzedzie do diagnostyki , monitoringu i weryfikacji czujnika oraz przetwornika zgodne z
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DIN EN 1SO9001:2008. Przeptywomierz powinien posiadaé funkcje generowania raportu z weryfikacji
w formie elektronicznej (np. PDF) zgodnie z normg bezpieczenstwa PN-EN 61511 bezposrednio na
smartfon lub tablet za pomocg komunikacji bezprzewodowej Bleutooth.

Btagd pomiarowy: 0,2%

Naczynie pomiarowe:

Naczynie zainstalowane jest w ciagu spustowym. W wieku posiada otwory, w ktérych instalowane sg
sondy pomiarowe pH, przewodnosci, przytgcza do instalacji wodnej ptuczacej, a takze przytgcza do

podtgczenia ciggu do weza automatycznego aparatu do poboru préb sciekow.

Zasuwa nozowa pneumatyczna DN 125:

Zasuwa nozowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania, pneumatyczna z pracg gora-dot:
e Korpus GG-25 (zeliwo szare)
e DN125
e Cisnienie sterowania 6-8 bar
e Kierunek przeptywu jednostronny
e Zakres temperatury medium -25°C + 90°C

e Dlugosc¢ w ciggu spustowym 52 mm

Kompresor olejowy:

e Cisnienie robocze min. 6 Bar,

e Pojemno$¢ zbiornika 25 |,

e Maksymalna wydajnos¢ 6,9 m3/h
e Napiecie zasilania 230V/50Hz

e Maksymalny pobd6r mocy 1,5 kW

e Przytgcze wezyk poliuretanowy 4 x 6 mm

Uktad automatycznego ptukania:
Pobér wody dla uktadu ptuczacego: =10 1/20sek. cykl. Cykl uzalezniony od ustawien dtugosci czasu
ptukania — standardowo od 20 sekund do 1 minuty. Po zakonczonym zrzucie sciekéw uktad uruchamia

cykl ptukania przygotowujgc aparature pomiarowg do kolejnego pomiaru dowiezionych nieczystosci.

Sito spiralne

Perforacja sita 10 mm; $rednica czynna sita 300 mm; DN czesci transportowej 300 mm; O- ksztaltne
koryto; szerokos¢ zbiornika sita 600 mm; dtugosé

zbiornika sita 1500 mm, naped z mocowaniem kotnierzowym: moc zainstalowana 1.1 kW, predkosé
obrotowa 16 obr/min, zasilanie 400 V 50 Hz, klasa

ochrony IP 55.

Funkcjonowanie urzgdzenia:
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1. w pierwszym etapie Scieki doptywajg do komory naptywowe;j sita, gdzie w strefie perforacji nastepuje
separacja skratek,

2. nastepnie zaczyna sie faza ich transportu — odseparowane skratki wynoszone sg w gére za pomocg
przenosnika ukosnego,

3. w kohcowej fazie transportu skratki z sita spiralnego sg wstepnie odwadniane i zrzucane do
kontenera,

4. pozbawione skratek scieki poprzez strefe perforacji sita wptywajg do komory sita.

* Wszystkie elementy majgce kontakt ze Sciekami wykonane sg ze stali nierdzewnej kwasoodpornej zg.
z DIN 1.4401

* Spirala wykonana ze stali specjalnej, odpornej na cieranie,

* Wsporniki oraz elementy niemajgce kontaktu ze $ciekami wykonane z stali nierdzewnej
kwasoodpornej zg. z DIN 1.4301

Wyposazenie dodatkowe: workownica do skratek

Oprogramowanie PC do sterowania stacja zlewna:

Program do obstugi stacji zlewnej jest 32-bitowg aplikacjg i stanowi ona integralng czes¢ stacji zlewne;j.
Program umozliwia zdalng kontrole nad stacjg zlewng, wykonywanie raportéw na podstawie
przestanych danych ze stacji zlewnej, parametryzacje stacji i innych funkcji niezbednych do obstugi
urzgdzenia. Aplikacja umozliwia wpisanie danych Klientow stacji i tworzenie grup Klientéw (jesli firma
dostarczajgca fekalia posiada kilka samochodow asenizacyjnych). Klient stacji jest rozpoznawany przez
system po odczytaniu przez Stacje breloka - identyfikatora. Dodatkowo mozna wpisa¢ dane
Kontrahentéw. Mogg to by¢ osoby lub firmy, ktére zlecajg wywdz nieczystosci Klientom Stacji. Dane
Kontrahenta zawierajg oprécz danych osobowych adres, spod ktérego wywozone sg nieczystosci (np.
umiejscowienie szamba). Aplikacja umozliwia tworzenie uzytkownikéw z réznymi prawami dostepu.
Aplikacja kliencka do obstugi stacji zlewnej moze by¢ zainstalowana na wielu komputerach PC

pracujgcych w danej sieci bez dodatkowych optat licencyjnych.

Aplikacja posiada mi.in nastepujace funkcje:

a) Odnawialne kontyngenty

Funkcjonalnos¢ pozwala na przydzielenie kazdemu klientowi cyklicznie odnawianych limitéw
(kontyngentéw) zrzucanych $ciekow. Po wykorzystaniu przydzielonego kontyngentu klient zostanie
zablokowany do korca cyklu. Z rozpoczeciem nowego cyklu kontyngent jest automatycznie odnawiany.
Dostepne sg nastepujgce cykle rozliczeniowe: dzienny, tygodniowy, miesieczny, roczny.

Dodatkowo istnieje nadrzedny kontyngent, ktory nie jest odnawiany — jest maksymalng sumaryczng

iloscig zrzucanych Sciekow.

b) Wiadomosci e-mail z raportami - mozliwo$¢ wystania wybranych raportéw na adresy uzytkownikow

systemu.

c) Mozliwos¢ zdefiniowania typu $ciekéw, dla ktérych ma byé przeprowadzana weryfikacja

kontrahentow.
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d) Mozliwo$¢ zdefiniowania gminy dla ktérej ma by¢ przeprowadzana weryfikacja kontrahentow.

e) Wyswietlanie biezgcej klasy $ciekdw na ekranie stacji podczas dostawy.

f) Wprowadzanie przez dostawce $ciekdw danych na stacji zlewnej
e podpowiedz dostepnych numerdow posesji dla wybranej ulicy,
e podpowiedz daty i numeru umowy kontrahent — przewoznik,
e wprowadzanie danych kontrahenta za pomocg adresu, indywidualnego numeru lub osobnego
breloka RFID,
e mozliwos¢ wyboru sposobu wyszukiwania danych kontrahenta (gmina, miasto, ulica).
Wyszukiwanie moze odbywac sie po frazie w catej nazwie, lub tylko od poczatku.

g) Raporty: mozliwo$¢ okreslania aglomeracji wraz z RLM oraz tworzenia raportéw dla aglomeraciji

Aplikacja kliencka moze by¢ zainstalowana na wielu komputerach PC pracujgcych w danej sieci bez

dodatkowych optat licencyjnych.

Aplikacja serwerowa - Aplikacja stuzy do wymiany danych miedzy poszczegolnymi stacjami zlewnymi a

bazg danych. Instalowana jest tylko na jednym komputerze. Pozwala wykona¢ transfer na zgdanie lub

zaplanowac kiedy ma nastgpi¢ wymiana danych: mozna wybrac interwat lub godzine.

Do stacji nalezy doprowadzi¢:
e przylacze elektryczne,
e wodociggowe,
e kabel sygnatowy,

e bednarke.

12.1.1.2. Komora zbiorcza sciekéw surowych w postaci przepompowni z kratg koszowg

Komora zbiorcza $ciekow surowych w postaci przepompowni z kratg koszowg wykonana zostata w
konstrukcji zelbetowej z elementéw prefabrykowanych. W chwili obecnej $cieki z miasta ttoczone sg
poprzez krate koszowg do komory zbiorczej Sciekow surowych w postaci przepompowni. Do komory tej
trafiajg obecnie rowniez Scieki z istniejgcej stacji zlewczej oraz scieki z przepompowni wewnetrznej. Po
przeprowadzonym remoncie przepompownia ta zostanie wytgczona z eksploatacji. W ramach prac
remontowych nalezy przy pomocy ksztattek i rur z PVC-u wtgczy¢ rurociag ttoczny sciekéw z miasta o
$rednicy @110mm z PVC-u do rurociggu doprowadzajgcego $cieki do sitopiaskownika. Istniejgcy
osprzet przepompowni w postaci kraty koszowej, pomp zatapialnych oraz zaworéw zwrotnych nalezy

zdemontowac.
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12.1.1.3. Urzadzenie do mechanicznego oczyszczania Sciekbw w postaci

sitopiaskownika [OM]

Oczyszczalnia mechaniczna stuzy do mechanicznego podczyszczania $ciekébw komunalnych oraz
dowozonych z piasku i skratek. Do mechanicznego oczyszczania sciekow wykorzystano sitopiaskownik
typu CT0830 produkcji PWP Katowice posadowiony na betonowym fundamencie. Scieki po
mechanicznym podczyszczeniu kierowane sg grawitacyjnie do zbiornika retencyjnego Sciekow

dowozonych. Nie przewidziano Zzadnych prac przy urzgdzeniu do mechanicznego oczyszczania

12.1.1.4. Zbiornik retencyjno-usredniajacy z przepompownia sciekéw [ZR]

Zbiornik retencyjno-usredniajgcy $ciekdw stuzy do retencjonowania i usredniania S$ciekdéw
doptywajgcych na oczyszczalnie w ciggu doby. Wykonano okragty, betonowy zbiornik o $rednicy @6,0m
i gtebokosci 3m. Zbiornik przykryty jest koputg z laminatu wyposazong w uchylne wtazy. W zbiorniku
retencyjnym zainstalowano mieszadio zatapialne oraz pompy zatapialne kierujgce Scieki ze zbiornika
retencyjnego do reaktora biologicznego. W zbiorniku zainstalowano 2 pompy zatapialne (z mozliwoscig
zainstalowania 3 pompy) a rurocigg ttoczny Sciekdw do reaktora biologicznego uzbrojono w zawory

zwrotne oraz zasuwy nozowe.

W ramach prac remontowych przewidziano:

e wykonanie witgczenia rurociggu sciekow dowozonych z planowanej stacji zlewczej o $rednicy
Dn150mm. W $cianie zbiornika nalezy wykona¢ otwor o srednicy @200mm w celu montazu
tafcucha uszczelniajgcego dla rurociggu o $rednicy Dn150mm.

e wilgczenie rurociagu ttocznego Sciekoéw z istniejacej przepompowni wewnetrznej, do ktorej
kierowane sg $cieki z budynku socjalno-technicznego oraz Scieki z pomieszczen zwigzanych z
gospodarkg osadowg o s$rednicy Dn50mm. W Scianie zbiornika nalezy wykonac¢ otwoér o
$rednicy @100mm w celu montazu tancucha uszczelniajgcego dla rurociggu o $rednicy
Dn50mm

12.1.2. Reaktor biologicznego oczyszczania sciekéw [RB]

Do biologicznego oczyszczania sciekdw zastosowano reaktor biologicznego oczyszczania Sciekdw
oparty o metode niskoobcigzonego osadu czynnego w systemie przeptywowym. Zadaniem reaktora
biologicznego jest biologiczne oczyszczanie Sciekdw w zakresie redukcji substancji organicznych i

biogennych.

W sktad reaktora biologicznego wchodzg nastepujgce komory:
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12.1.2.1. Komora defosfatacji [KDF]

Komora defosfatacji zgodnie z pomiarami inwentaryzacyjnymi posiada nastepujgce parametry

techniczne:
e liczba komor n=1szt.
e wymiary w rzucie 0,90 mx6,0m
e wysokos¢ catkowita H=34m
e wysokos¢ czynna hez = 3,0 m
e pojemnos$¢ czynna Vez=16,2 m?

Osprzet komory stanowi istniejgce mieszadto zatapialne (M1.RB).

W ramach prac remontowych prowadzonych w komorze defosfatacji nalezy:
» Oczyscic catg konstrukcje stalowg nosng, belki podestow przez piaskowanie.
» Uzupetni¢ i wymieni¢ blachy o duzym stopniu skorodowania (zatozono ok. 5% catkowitej
powierzchni)
> Istniejgcg konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbg
antykorozyjng. Proponuje sie zastosowac system 2-warstwowy ztozony z:
- warstwa |- podktad dwuskfadnikowy poliamidowo utwardzany na bazie fosforanu cynku
SIGMACOVER CM PRIMER, grubos$¢ powtoki 90 um;
- warstwa Il - farba powierzchniowa poliuretanowa, dwuskfadnikowa, utwardzana izocyjanianem
alifatycznym SIGMADUR HB FINISH w kolorze szarym grubos$¢ powtoki 50 um;
taczna grubo$é¢ warstw min. 140 um. Przed pomalowaniem nalezy elementy stalowe oczyscic,
zalecane przygotowanie powierzchni SA2.5 wg ISO 8501-02 (nie dotyczy istniejacych konstrukcji,
gdzie dostep jest utrudniony)!
Po zmontowaniu konstrukcji nalezy pomalowaé elementy stalowe w miejscach ubytkow i rys
spowodowanych montazem.
Dopuszcza sie zastosowanie innych alternatywnych rozwigzan zabezpieczenia antykorozyjnego i
malowania posiadajgcych stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.
Nalezy przeprowadzi¢ wszystkie prace wskazane przez producenta farby w tym wykonaniu
odpowiednich podktadéw malarskich,

> lIstniejgcy osprzet komory w postaci mieszadta zatapialnego pozostawi¢ bez zmian.

12.1.2.2. Komora denitryfikacji [KDN]

Komora denitryfikacji zgodnie z pomiarami inwentaryzacyjnymi posiada nastepujgce parametry

techniczne:
e liczba komér n=1szt.
e wymiary w rzucie 1,8mx6,0m
e wysokos¢ catkowita H=34m
e wysokos¢ czynna hez =3,0 m
32

ECO TREATMENT ul. Elizy Orzeszkowej 29B/1, 62-200 Gniezno, www.ecotreatment.pl



Remont oczyszczalni $ciekéw w Cigzeniu - branza technologiczna

e pojemnos¢ czynna cz=32,4 ms3

Osprzet komory stanowi mieszadto zatapialne (M2.RB).

W ramach prac remontowych prowadzonych w komorze denitryfikacji nalezy:
» Oczyscic catg konstrukcje stalowg nosng, belki podestow przez piaskowanie.
» Uzupetni¢ i wymieni¢ blachy o duzym stopniu skorodowania (zatozono ok. 5% catkowitej
powierzchni)
> lIstniejgcg konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbg
antykorozyjng. Proponuje sie zastosowac system 2-warstwowy ztozony z:
- warstwa |- podktad dwuskfadnikowy poliamidowo utwardzany na bazie fosforanu cynku
SIGMACOVER CM PRIMER, grubos$c¢ powtoki 90 pym;
- warstwa Il - farba powierzchniowa poliuretanowa, dwuskfadnikowa, utwardzana izocyjanianem
alifatycznym SIGMADUR HB FINISH w kolorze szarym grubos$¢ powtoki 50 um;
taczna grubos¢ warstw min. 140 pym. Przed pomalowaniem nalezy elementy stalowe oczyscic,
zalecane przygotowanie powierzchni SA2.5 wg ISO 8501-02 (nie dotyczy istniejagcych konstrukciji,
gdzie dostep jest utrudniony)!
Po zmontowaniu konstrukcji nalezy pomalowaé elementy stalowe w miejscach ubytkow i rys
spowodowanych montazem.
Dopuszcza sie zastosowanie innych alternatywnych rozwigzan zabezpieczenia antykorozyjnego i
malowania posiadajgcych stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.
Nalezy przeprowadzi¢ wszystkie prace wskazane przez producenta farby w tym wykonaniu
odpowiednich podktadéw malarskich,
> Istniejgcy osprzet komory w postaci mieszadta zatapialnego pozostawi¢ bez zmian.
> Istniejgcy system napowietrzania w postaci rusztéw z dyfuzorami rurowymi nalezy pozostawié

bez zmian.

12.1.2.3. Komora nitryfikacji [KN]

Komora nitryfikacji zgodnie z pomiarami inwentaryzacyjnymi posiada nastepujgce parametry

techniczne:
e liczba komor n=1 szt
e wymiary w rzucie 2,7mx7,55m
e wysokos¢ catkowita H=34m
e wysokos¢ czynna hez = 3,0 m
e pojemnos$¢ czynna Vez=61,16 m3

W ramach prac remontowych prowadzonych w komorze nitryfikacji nalezy:
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» Zainstalowa¢ ruszt napowietrzajgcy wykonany z rury profilowanej o przekroju kwadratu
60 x 60 ze stali OH18N9 wyposazony w dyfuzory membranowe typ AT 370 produkcji Akwatech

Poznan lub rébwnowazne. Ruszt wyposazony bedzie w odwodnienie.

Parametry techniczne dyfuzoréw:

e liczba dyfuzorow n =42 szt.

e materiat: EPDM,

e przeptyw powietrza g=15-7mdh

e straty ci$nienia dp =40 hPa

e stopien natleniania ST=17 gO2/m3 xm

Ponadto przewidziano montaz nowych przepustnic powietrza o srednicy Dn50mm w ilosci 3 szt.

» Oczyscic catg konstrukcje stalowg nosng, belki podestow przez piaskowanie.
» Uzupetni¢ i wymieni¢ blachy o duzym stopniu skorodowania (zatozono ok. 5% catkowitej
powierzchni)
> Istniejgcg konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbg
antykorozyjng. Proponuje sie zastosowac system 2-warstwowy ztozony z:
- warstwa |- podktad dwuskfadnikowy poliamidowo utwardzany na bazie fosforanu cynku
SIGMACOVER CM PRIMER, grubos$¢ powtoki 90 um;
- warstwa Il - farba powierzchniowa poliuretanowa, dwusktadnikowa, utwardzana izocyjanianem
alifatycznym SIGMADUR HB FINISH w kolorze szarym grubos$¢ powtoki 50 um;
taczna grubo$é warstw min. 140 um. Przed pomalowaniem nalezy elementy stalowe oczyscic,
zalecane przygotowanie powierzchni SA2.5 wg ISO 8501-02 (nie dotyczy istniejacych konstrukcji,
gdzie dostep jest utrudniony)!
Po zmontowaniu konstrukcji nalezy pomalowaé elementy stalowe w miejscach ubytkow i rys
spowodowanych montazem.
Dopuszcza sie zastosowanie innych alternatywnych rozwigzan zabezpieczenia antykorozyjnego i
malowania posiadajgcych stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.
Nalezy przeprowadzi¢ wszystkie prace wskazane przez producenta farby w tym wykonaniu
odpowiednich podktadéw malarskich,
> Istniejgcy system napowietrzania w postaci rusztow z dyfuzorami rurowymi nalezy

zdemontowad.

12.1.2.4. Komora odgazowania [KO]

Komora odgazowania zgodnie z pomiarami inwentaryzacyjnymi posiada nastepujgce parametry

techniczne:
e liczba komér n=1szt.
e wymiary w rzucie 2,7mx1,46m
e wysokos¢ catkowita H=34m
e wysokos¢ czynna hez =3,0 m
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e pojemnos$¢ czynna Vez = 11,83 m3
Osprzet komory stanowi istniejgca pompa recyrkulacji wewnetrznej [P1.RB].
W ramach prac remontowych prowadzonych w komorze odgazowania nalezy:
» W komorze zainstalowany bedzie ruszt napowietrzajgcy wykonany ze stali 1.4301 wyposazony
w dyfuzory membranowe grubopecherzykowe typ Pg40 produkcji Akwatech Poznan lub

réwnowazne. Ruszt wyposazony bedzie w odwodnienie.

Parametry techniczne dyfuzoréw:

e liczba dyfuzorow n = 8 szt.

e materiat: EPDM,

e przeptyw powietrza g=0-4mdh,
o wielkos¢ pecherzykéw 5-30 mm

Ponadto przewidziano montaz nowej przepustnic powietrza o srednicy Dn50mm w ilosci 1 szt.

» Oczysci¢ catg konstrukcje stalowg nosng, belki podestéw przez piaskowanie.
» Uzupetni¢ i wymieni¢ blachy o duzym stopniu skorodowania (zatozono ok. 5% catkowitej
powierzchni)
> lIstniejgcg konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbg
antykorozyjng. Proponuje sie zastosowac system 2-warstwowy ztozony z:
- warstwa |- podktad dwuskfadnikowy poliamidowo utwardzany na bazie fosforanu cynku
SIGMACOVER CM PRIMER, grubos$c¢ powtoki 90 um;
- warstwa Il - farba powierzchniowa poliuretanowa, dwuskfadnikowa, utwardzana izocyjanianem
alifatycznym SIGMADUR HB FINISH w kolorze szarym grubos¢ powtoki 50 um;
taczna grubos¢ warstw min. 140 ym. Przed pomalowaniem nalezy elementy stalowe oczyscic,
zalecane przygotowanie powierzchni SA2.5 wg ISO 8501-02 (nie dotyczy istniejagcych konstrukciji,
gdzie dostep jest utrudniony)!
Po zmontowaniu konstrukcji nalezy pomalowac¢ elementy stalowe w miejscach ubytkdéw i rys
spowodowanych montazem.
Dopuszcza sie zastosowanie innych alternatywnych rozwigzan zabezpieczenia antykorozyjnego i
malowania posiadajgcych stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.
Nalezy przeprowadzi¢ wszystkie prace wskazane przez producenta farby w tym wykonaniu
odpowiednich podktadéw malarskich,
> lIstniejgcy system napowietrzania w postaci rusztu z dyfuzorami grubopecherzykowymi nalezy
zdemontowac.
> lIstniejgcy osprzet komory w postaci pompy recyrkulacji wewnetrznej oraz komor zasuw
pozostawi¢ bez zmian.
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12.1.2.5. Osadniki wtérne [OW]

Reaktor biologicznego oczyszczania $ciekdw wyposazony zostat w dwa osadniki wtérne pionowe
wykonane w konstrukcji stalowej. Osadnik wtérny ma za zadanie oddzielenie osadu czynnego od
Sciekdw oczyszczonych, na zasadzie grawitacyjnej sedymentacji. Osadniki wtérne wchodzace w sktad

reaktora biologicznego posiadajg nastepujgce parametry techniczne:

e liczba osadnikow n =2 szt.

e Srednica osadnika: D=3,0m,

e powierzchnia czynna F=7,065x2=14,13 m?
e wysokos¢ catkowita H=4,6m.

W osadnikach wtérnych zainstalowane sg pompy zatapialne recyrkulacji zewnetrznej (P1.0W, P2.0W).

Odprowadzanie osadu odbywac sie bedzie przy uzyciu zasuwy nozowej recznej @65mm.

W ramach prac remontowych prowadzonych w osadnikach wtérnych nalezy:
» Oczysci¢ catg konstrukcje stalowg nosna, belki podestow oraz przekrycie reaktora przy
osadnikach przez piaskowanie.
» Uzupetni¢ i wymieni¢ blachy o duzym stopniu skorodowania (zatozono ok. 5% catkowitej
powierzchni)
> Istniejgcg konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbg
antykorozyjng. Proponuje sie zastosowac system 2-warstwowy ztozony z:
- warstwa |- podktad dwuskfadnikowy poliamidowo utwardzany na bazie fosforanu cynku
SIGMACOVER CM PRIMER, grubos$c¢ powtoki 90 pym;
- warstwa Il - farba powierzchniowa poliuretanowa, dwuskfadnikowa, utwardzana izocyjanianem
alifatycznym SIGMADUR HB FINISH w kolorze szarym grubos¢ powtoki 50 um;
taczna grubos¢ warstw min. 140 ym. Przed pomalowaniem nalezy elementy stalowe oczyscic,
zalecane przygotowanie powierzchni SA2.5 wg ISO 8501-02 (nie dotyczy istniejagcych konstrukciji,
gdzie dostep jest utrudniony)!
Po zmontowaniu konstrukcji nalezy pomalowac¢ elementy stalowe w miejscach ubytkdéw i rys
spowodowanych montazem.
Dopuszcza sie zastosowanie innych alternatywnych rozwigzan zabezpieczenia antykorozyjnego i
malowania posiadajgcych stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.
Nalezy przeprowadzi¢ wszystkie prace wskazane przez producenta farby w tym wykonaniu
odpowiednich podktadéw malarskich,
> Przewidziano wykonanie nowego odptywu Sciekéw oczyszczonych w korycie odptywowym i
wykonanie nowego przejscia przez $ciane osadnika wtérnego nr 2 [OW2]. Istniejgce otwory
powstate z demontazu rurociggu odptywowego sciekdéw oczyszczonych w korycie odptywowym

oraz Scianie osadnika nr 2 nalezy zaslepi¢ poprzez uzupetnienie blachy.
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> Istniejgcy osprzet osadnikéw w postaci: koryt odptywowych z przelewem pilastym i deflektorem,

rur centralnych, zasuw nozowych i pomp recyrkulacji zewnetrznej pozostawi¢ bez zmian.

12.1.3. Wezet gospodarki osadowej

W celu zapewnienia gospodarki osadem nadmiernym projekt zaktada: stabilizacje tlenowa,
zageszczanie, odwadnianie, higienizacje i magazynowanie osadu odwodnionego. Zageszczanie
i stabilizacja prowadzone sg w istniejgcej komorze stabilizacji zblokowanej z reaktorem biologicznym.
Stacja odwadniania z minihigienizacjg zainstalowana zostanie w istniejgcym pomieszczeniu stacji
odwadniania zblokowanym z reaktorem biologicznym. Osad ze stacji odwadniania kierowany jest przy

uzyciu przenosnika slimakowego, na przyczepe zlokalizowang w pomieszczeniu przyczepy osadu.
12.1.3.1. Komora stabilizacji osadu [KS]
Komora stabilizacji [KS] osadu nadmiernego stuzy do gromadzenia i respiracji endogennej

powstajgcego w procesie oczyszczania osadu nadmiernego.

Komora stabilizacji osadu zgodnie z pomiarami inwentaryzacyjnymi posiada nastepujgce parametry

techniczne:
e liczba komor n=1 szt
e wymiary w rzucie 2,7mx279m
e wysokos¢ catkowita H=34m
e wysokos¢ czynna hez = 3,0 m
e pojemnos$¢ czynna Vez =22,6 m?

Osprzet komory stanowi istniejgca pompa wody nadosadowej [P1.KS].

W ramach prac remontowych prowadzonych w komorze stabilizacji osadu nalezy:
» Zainstalowac¢ ruszt napowietrzajgcy wykonany z rury profilowanej o przekroju kwadratu
60 x 60 ze stali OH18N9 wyposazony w dyfuzory membranowe typ AT 370 produkcji Akwatech

Poznan lub réwnowazne. Ruszt wyposazony bedzie w odwodnienie.

Parametry techniczne dyfuzoréw:

e liczba dyfuzorow n =10 szt.

e materiat: EPDM,

e przeptyw powietrza g=15-7mdh

e straty ciSnienia dp =40 hPa

e stopienh natleniania ST=17 gO2/m3 x m

Ponadto przewidziano montaz nowej przepustnic powietrza o srednicy Dn50mm w ilosci 1 szt.
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» Oczysci¢ catg konstrukcje stalowg nosng, belki podestéw przez piaskowanie.
» Uzupetni¢ i wymieni¢ blachy o duzym stopniu skorodowania (zatozono ok. 5% catkowitej
powierzchni)
> Istniejgcg konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbg
antykorozyjng. Proponuje sie zastosowac system 2-warstwowy ztozony z:
- warstwa |- podktad dwuskfadnikowy poliamidowo utwardzany na bazie fosforanu cynku
SIGMACOVER CM PRIMER, grubos$c¢ powtoki 90 pym;
- warstwa Il - farba powierzchniowa poliuretanowa, dwuskfadnikowa, utwardzana izocyjanianem
alifatycznym SIGMADUR HB FINISH w kolorze szarym grubos¢ powtoki 50 um;
taczna grubos¢ warstw min. 140 pym. Przed pomalowaniem nalezy elementy stalowe oczyscic,
zalecane przygotowanie powierzchni SA2.5 wg ISO 8501-02 (nie dotyczy istniejagcych konstrukciji,
gdzie dostep jest utrudniony)!
Po zmontowaniu konstrukcji nalezy pomalowac¢ elementy stalowe w miejscach ubytkéw i rys
spowodowanych montazem.
Dopuszcza sie zastosowanie innych alternatywnych rozwigzan zabezpieczenia antykorozyjnego i
malowania posiadajgcych stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.
Nalezy przeprowadzi¢ wszystkie prace wskazane przez producenta farby w tym wykonaniu
odpowiednich podktadéw malarskich,
> Istniejgcy system napowietrzania w postaci rusztu z dyfuzorami rurowymi nalezy zdemontowac.

> Istniejgcy osprzet komory w postaci pompy wody nadosadowej nalezy pozostawi¢ bez zmian.

12.1.3.2. Stacja odwadniania i higienizacji osadu [STO]

Stacja odwadniania osadu stuzy do odwadniania osadéw powstajgcych w trakcie procesu biologicznego

oczyszczania Sciekéw.

W ramach prac remontowych prowadzonych w stacji odwadniania i higienizacji osadu nalezy:

> Wymieni¢ istniejgcg pompe osadu uwodnionego na nowg o nastepujgcych parametrach:
Pompa osadu uwodnionego (Ps1.STO) — 1 szt.
Przewidziano zastosowanie srubowej pompy osadu uwodnionego PD-MH030-B2 produkcji Ekofinn
lub réwnowazng spetniajgca ponizsze parametry techniczne:
e bezstopniowa regulacja przeptywu 0,6 - 3 m3/h,
e parametry napedu:
- moc: 1,5 kW
- napiecie: 400V
- czestotliwosé: 50 Hz

- ochrona: IP 55
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> Wymieni¢ istniejgcg prase osadu na nowg o nastepujacych parametrach:
Prasa srubowo-talerzowa (SF1.STO) — 1 szt.
W celu zagospodarowania osadu powstajgcego na terenie oczyszczalni Sciekéw zaprojektowana
zostata kompletna linia odwadniania osadu, oparta o prase srubowo-talerzowg PST 301 produkcji
Ekofinn lub réwnowazng spetniajgca ponizsze parametry techniczne:

e wydajnosé: 30 - 60 kg smo/h,

e przepustowosc¢: 2,4 - 3,0 m?/h,

e waga m = 750 kg,

e wykonanie stal AlSI 304

e moc silnika napedu sruby Ns = 0,75 kW,

¢ moc silnika napedu mieszania Nm = 0,55 kW,

» Wymieni¢ istniejgcg stacje przygotowania polimeru na nowg o nastepujgcych parametrach:
Stacja przygotowania flokulantu (SF1.STO) — 1 szt.
Jako stacje przygotowania i dozowania polielektrolitu dobrano urzadzenie typ CMP10-XL produkciji
Ekofinn Pol lub rbwnowazne. Stacja wykonana jest jako zbiornik z polietylenu o pojemnosci 1000 |, z
podziatkg poziomu napetnienia, pokrywg inspekcyjng oraz zaworem recznym spustowym. Urzgdzenie
posiada nastepujgce moce zainstalowane:

e mieszadto ze stali nierdzewnej — 0,75 kW, 400V, 50Hz, IP 55

e pompa dozujgca membranowa o wydajnosci 320 I/h - 0,37 kW, 400V, IP 55 z regulacjg

przeptywu 10-100%

> Nalezy wykona¢ nowg instalacje pomiedzy pompg osadu a prasg srubowo-talerzowa.

» Nalezy doprowadzi¢ nowg instalacje wody wodociggowej do prasy oraz wykonac instalacje

pomiedzy nowg stacjg przygotowania i dozowania polimeru a prasg osadu.

» Rurocigg odprowadzajgcy odptyw z prasy nalezy wigczy¢ w istniejacy odptyw do kanalizacji

sanitarne;.

> lIstniejgce urzadzenie do minihigienizacji oraz przenosnik slimakowy nalezy pozostawi¢ bez

zmian.

> lIstniejgcg pompe osadu, prase tasmowg oraz stacje przygotowania polimeru nalezy

zdemontowac.
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12.1.3.3. Pomieszczenie przyczepy osadu

W ramach remontu oczyszczalni nie przewiduje sie zadnych prac w pomieszczeniu przyczepy osadu.

12.1.4. Obiekty towarzyszace

12.1.4.1. Stacja dmuchaw [SD]

Dla potrzeb dostarczania powietrza do komory denitryfikacji, nitryfikacji i do komory stabilizaciji
zainstalowano dmuchawy. Dla potrzeb komory nitryfikacji pracuje jedna dmuchawa, a druga zatgcza
sie w przypadku niedostatecznej ilosci tlenu w komorze. Trzecia dmuchawa wigczana jest w czasie
prowadzonej stabilizacji osadu. Dmuchawy z falownikami pracujg w oparciu o wskazania tlenomierza.
Dmuchawy umieszczone sg w zamknietym pomieszczeniu reaktora biologicznego. W ramach remontu

oczyszczalni nie przewiduje sie zadnych prac w pomieszczeniu stacji dmuchaw.

12.1.4.2. Komora pomiarowa sciekéw [KP]

Obecnie pomiar ilosci Sciekow odbywa sie przy pomocy przeptywomierza ultradzwiekowego
umieszonego w betonowej komorze pomiarowej. W ramach prac remontowych oczyszczalni sciekow
przewidziano montaz przeptywomierza elektromagnetycznego w zamknietym pomieszczeniu
technicznym zlokalizowanym pomiedzy osadnikami wtérnymi a komorami reaktora biologicznego, na
rurociggu odptywowym $ciekédw oczyszczonych z osadnikéow wtérnych 1 i 2 [OW1 i OW2]. Istniejgca
komore pomiarowg nalezy pozostawi¢ bez zmian a ultradzwiekowy przeptywomierz nalezy
zdemontowaé. W ramach projektu nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do nowoprojektowanego

przeptywomierza elektromagnetycznego.

Na rurociggu odptywowym zainstalowany zostanie przeptywomierz elektromagnetyczny (Q.KP) typ
Magflo (MAG 3100W z przetwornikiem pomiarowym MAG 5000) produkcji Siemens lub rownowazny

spetniajgcy nastepujgce parametry techniczne:

e ilosc n=1 sz,

e Srednica dn =100 mm,

e wyktadzina neopren

e ciSnienie robocze p = 0,01 - 40 bar,

e czestotliwosé wzbudz. cewek 3 1/8 Hz,

e stopieh ochrony obudowy IP 67

e odpornos¢ mechaniczna 18-1000 Hz; 3,17 G rms,
e Kkotnierze PN 16,

e elektrody stal AISI 316 Ti(1.4571)
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e obudowa stal weglowa BS 4630, klasa 43A z powlokg odporng na
korozje min 150 ym

z przetwornikiem pomiarowym o parametrach:

e wyjscie prgdowe 0-20mA lub 4-20mA,
e wyjscie cyfrowe 0-10 kHz,
e wejscie cyfrowe 11-30V a.c./2 A, 24V d.c./1A

o funkcje - przeptyw, dwa liczniki, odciecie matego przeptywu, odciecie pustego rurociggu,
kierunek przeptywu, btad, czas pracy, przeplyw jedno/dwu kierunkowy, przetgczniki graniczne,
wyjscie impulsowe, sterowanie jednostkg czyszczaca,

e izolacja wejscia i wyjscia izolacja galwaniczna,
e licznik 2 osmiocyfrowe liczniki

e temperatura pracy -20°C do 50°C

e materiat obudowy poliamid zbrojony wibknem szklanym
e napiecie zasilania 115-230V a.c., 50-60 Hz,

12.1.4.3. Przepompownia wewnetrzna [PW]

Przepompownia wewnetrzna jest obiektem istniejgcym w postaci betonowej studni o srednicy @800mm
i gtebokosci ok. 1,79m. Do przepompowni w chwili obecnej kierowane sg $cieki z budynku socjalno-
technicznego oraz odciek z prasy. W studni umieszczono pompe zatapialng kierujgcg Scieki do
istniejgcej komory zbiorczej. W ramach remontu przepompowni przewidziano wykonanie nowego
wigczenia (o $rednicy rurociggu Dn160mm) do studni rurociggiem kanalizacji sanitarnej
odprowadzajgcym scieki z ptyty szczelnej stacji zlewczej. Wigczenie nalezy wykonad, jako szczelne, za
pomocg odpowiedniej wkiadki do rur PVC, przy zastosowaniu nawiertnicy do studni betonowych.

Ponadto przewidziano przebudowe istniejgcego rurociggu ttocznego sciekdw i przekierowanie sciekéw
do zbiornika retencyjno-usredniajgcego. Istniejgcy osprzet przepompowni w postaci pompy zatapialnej

pozostawi¢ bez zmian.

12.1.4.4. Wylot do odbiornika [WS]

Wylot do odbiornika jest obiektem istniejgcym. W ramach remontu nie przewiduje sie ingerencji w
istniejgcy obiekt.

Specyfika projektowanego obiektu powoduje brak mozliwosci opisania urzadzen za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen stad w dokumentacji projektowej uzyto znakéw towarowych.
Projekt dopuszcza stosowanie urzadzen réwnowaznych, ktére posiadajg nie gorsze Iub
korzystniejsze parametry techniczne i jako$ciowe, a zastosowanie ich w zaden sposob nie wptynie na
prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan technicznych przewidzianych w dokumentac;ji projektowej oraz

warunkach zawartych w pozwoleniu na budowe.
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Ustala sie nastepujace kryteria oceny rownowaznosci urzadzen:

e technologia pracy tozsama,

e Srednice wlotow/wylotow tozsame,

e wydajnosci/przepustowosci nie wiecej niz + 1,5%,
e ciSnienia/wysokosci podnoszenia tozsame,

e masa urzgdzenia nie wiecej niz + 10%,

e moc zainstalowana nie wiecej niz + 10%,

e zuzycie mediéw nie wiecej niz + 1%,

e typ ochrony nie gorszy,

e Kklasa szczelnosci nie gorsza,

e wykonanie materiatowe nie gorsze,

e zabezpieczenia antykorozyjne nie gorsze,

e uzyskiwane efekty technologiczne nie gorsze,

e pozostate zgodnie z dokumentacja techniczna,

Nie dopuszcza sie do stosowania rozwigzan prototypowych ani opartych o inne rozwigzania techniczne.

12.2. Oznaczenia obiektow

Obiekty, urzgdzenia i instalacje wchodzace w zakres przedsiewziecia inwestycyjnego pn: ,Remont

oczyszczalni Sciekdow w Cigzeniu”, podzielono na cztery wezty technologiczne.

Symbol wezla | Nazwa wezla

Wezet transportu §ciekdw wraz ze stopniem mechanicznego oczyszczania
Reaktor biologicznego oczyszczania $ciekow

Wezet gospodarki osadowej

Obiekty towarzyszace

g|Q|w >

13. Sieci technologiczne, wodociag i kanalizacja sanitarna
13.1. Projektowany wodociag

Projektuje sie budowe odcinka z rur cisnieniowych PE100 SDR11 PN16 o $rednicy Dn32mmx3,0mm i
dlugosci ok. 10,5m. Przewidziano budowe wodociaggu zasilajgcego projektowang stacje zlewczg na
terenie oczyszczalni. Nalezy wigczy¢ sie do istniejgcego wodociggu o Srednicy Dn32mm poprzez
montaz trojnika réwnoprzelotowego. Na nowoprojektowanym odcinku wodociggu nalezy zainstalowac

zasuwe do przytaczy domowych z kréécami PE do zgrzewania o srednicy Dn32mm.

Nad rurociggiem nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg w kolorze niebieskim (30 cm nad rurg — na warstwie
zasypki) stanowigcg zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym. Tasma powinna byé
zbrojona drutem sygnalizacyjnym, miedzianym DY min. 1,0mm2, umozliwiajgcy oznaczenie trasy
projektowanego uzbrojenia specjalistycznym sprzetem pomiarowym. Tasme za pomocg wtopionych

drutow potaczyc z metalowymi obudowami zasuw. Gtlebokos¢ posadowienia
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uwarunkowana jest istniejgcym uzbrojeniem. Po zasypaniu sieci do wysokosci rury z
pozostawieniem odkrytych zlgcz i poddaé jg prébie cisnieniowej. Badanie szczelnosci

rurociggu winno odbywac¢ sie zgodnie z PN-B-10725:1997 przy udziale wiasciciela sieci.
13.2. Projektowana kanalizacja sanitarna

Projektuje sie budowe nowego odcinka sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z rur tworzywowych z
PVC-U Dn160x4,7mm, kI.S, SN8 o ditugosci ok. 22,5m oraz Dn110x3,2mm, kl.S, SN8 o dtugosci
ok. 4m odprowadzajgcej Scieki z ptyty szczelnej przy stacji zlewczej oraz kratki odptywowej
umieszczonej w kontenerowej stacji. Scieki odprowadzane bedg do istniejgcej przepompowni
wewnetrznej, skad nastepne bede przepompowywane do zbiornika retencyjno-usredniajgcego
projektowanym rurociggiem ttocznym z rur cisnieniowych PE100 SDR11 PN16 o sSrednicy
Dn50mmx4,6mm i dlugosci ok. 5,0m.

Przebieg nalezy wykonac¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.

Na odcinku sieci montowane beda studnie z PP @425mm z wtazem zeliwnym kl. D400 (40T) w ilosci
3 sztuk. Wszystkie zwiehczenia studni dostosowac nalezy do rzednych terendw zieleni. Na ptycie
ociekowej przed punktem zlewnym Sciekow dowozonych zaprojektowano wpust uliczny Wp1 na studni

z PP @425mm z osadnikiem 1,0m, syfonem i wpustem ulicznym zeliwnym kl. D400(40T).

13.3. Projektowany kabel elektryczny zasilajgcy stacje zlewczg i bednarka

W celu zasilania stacji zlewczej nalezy wykonaé przytgcze elektryczne w ostonie PEHD
wyprowadzone 3m nad planowang w kolejnym etapie ptytg fundamentowg stacji zlewczej.
Ponadto nalezy wyprowadzi¢ réwniez bednarke Fe/Zn 30x4mm 1,5m nad planowang w

kolejnym etapie ptytg fundamentowg stacji zlewcze;.

13.4. Wykopy

Wykopy wykonaé jako waskoprzestrzenne umocnione. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
koniecznos¢ ostroznego wykonywania wykopdw ze wzgledu na podziemne przylgcza istniejgcego
uzbrojenia, wodociggowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne i elektryczne. Niektére z nich mogg by¢
nienaniesione geodezyjnie na planach sytuacyjno-wysokosciowych (dotyczy to w szczegdlnosci kabli
telekomunikacyjnych i elektrycznych oraz ich przytaczy).

Przed przystgpieniem do prac nalezy tez uzyskac¢ od uzytkownika terenu oraz wtasciciela uzbrojenia
podziemnego informacje o uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach. Istniejgce uzbrojenie
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W terenie, gdzie zasygnalizowano na planie sytuacyjno -
wysokosciowym obecnos¢ uzbrojenia podziemnego prace ziemne prowadzi¢ nalezy wytgcznie recznie,
niezbedne sg prébne wykopy reczne dla ustalenia doktadnej trasy uzbrojenia podziemnego. Wszystkie
prace ziemne w poblizu istniejgcych sieci moga by¢ wykonywane tylko za wiedzg i zgodg oraz pod
nadzorem zaktadu eksploatujgcego dane uzbrojenie. Wykonywane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez
ustawienie zap6r, a w wypadku pozostawienia przejs¢ wykonaé je pomostami oporeczowanymi.

W godzinach nocnych oznakowa¢ wykopy lampami swiecgcymi kolorem czerwonym. Prace ziemne

wykonywaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP dotyczacymi wykonania i odbioru
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rob6t w zakresie gospodarki wodnej. O terminie przystgpienia do robét ziemnych nalezy powiadomic
wszystkich uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzgdzeh podziemnych oraz uzgodni¢ warunki
prowadzenia i nadzoru robot. Ewentualne odwodnienie wykopdw przewiduje sie drenazem roboczym

$100 mm utozonym na podsypce piaskowo- zwirowej gr. 20 mm.

13.5. Ukladanie rurociggéw

W trakcie wytyczania wykopow pod rurocigg nalezy uwzgledni¢ zalecenia zawarte w normach jak
réwniez warunki lokalne. Szeroko$¢ wykopu wytyczona tak, aby mozliwe byto wykonanie stosownego
zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych urzadzen. W trakcie ukfadania przewodoéw nalezy
utrzyma¢ wykop w stanie suchym i zabezpieczy¢ go przed naptywem wody gruntowej. Warstwa
stanowigca bezposrednie podioze rury o odpowiedniej nosnosci ma duze znaczenie dla trwatosci
i prawidtowego dziatania rurociggu. Dno wykopu nalezy wykona¢ z okreslonym na profilach spadkiem i
unika¢ naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. W przypadku naruszenia jej nalezy dno
wyréwnaé za pomocg odpowiedniego materiatu i zagesci¢ grunt do pierwotnego stanu.

W pierwszej kolejnosci dno wykopu =zasypywaé warstwg statej podsypki zageszczonej
o grub. 100mm +0,2 DN dla rur powyzej 400 mm, a 100mm + 0,1DN dla rur do 400 mm. Na warstwe
podsypki natozy¢ warstwe luzng wyréwnawcza grub.30-50mm. Materiat obsypki uktada¢ rownomiernie
z obu stron rurociggu warstwami grub. 30 cm i zageszczaé. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczyé
sie na wysokosci 30 cm nad rurg, a w jej rejonie szczegolnie wazne jest rGwnomierne zageszczenie i
niedopuszczenie do przemieszczen poziomych i pionowych. Stopien zageszczenia powinien wynosic
98% Proctora.

Nalezy tez zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejace uzbrojenie, szczegdlnie wode i energie elektrycznag.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy jednak ponownie wystgpi¢ do uzytkownika terenu i

wiascicieli instalacji o aktualizacje lokalizacji ich uzbrojenia.

13.6. Uwagi koncowe

a) Wykonawstwo bedzie w terenie o duzej ilosci podziemnego uzbrojenia przypuszczalnie takze
czesciowo niezaznaczonego na planie sytuacyjno - wysokosciowym Ilub Zzaznaczonego
orientacyjnie, dlatego nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$¢ podczas prac ziemnych.

b) W przypadku natrafienia przy wykonywaniu wykopdw na uzbrojenie nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia musi by¢ przewidziany w koszcie wykonawstwa.

c) Wszystkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia mogg byé wykonywane tylko za

zgodg i wiedzg oraz pod nadzorem zaktadu eksploatujgcego dane uzbrojenie.

14. Gospodarka odpadami

14.1. Skratki i piasek
llos¢ skratek i piasku nie ulegnie zmianie i wyniesie:
e Skratki — kod odpadu: 19 08 01

Jednostkowa ilos¢ skratek w przeliczeniu na jednego mieszkanca:
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Vskiji. = 0,007 m3/ Mk/ rok

taczna ilos¢ skratek wyniesie:

Vsk. = Vskjj. x RLM = 0,007 x 4.372 = 30,60 m3/rok
Vsk. = 0,084 m3/d

e Piasek — kod odpadu: 19 08 02

Jednostkowa ilo$¢ piasku w przeliczeniu na jednego mieszkanhca:

Vpiaskuj. = 0,003 m3 / Mk / rok

taczna ilos¢ piasku wyniesie:

Vpiasku = Vpiasku/j. x RLM = 0,003 x 4.372 = 13,11 m3/rok
Vpiasku = 0,036 m?3/d

Zaréwno piasek jak i skratki odbierane bedg przez wyspecjalizowang firme zajmujgca sie utylizacjg

odpaddéw o takim kodzie.

14.2. Osady

Powstajgcy w trakcie biologicznego oczyszczania osad nadmierny odprowadzany bedzie do komory
stabilizacji osadu. Odprowadzanie osadu realizowane bedzie automatycznie przy uzyciu zasuwy
nozowej z napedem elektrycznym, przeptywomierza oraz pomiaru gestosci osadu w komorach
oczyszczania i przy dnie osadnika.

llos¢ powstajgcych osadow po przeprowadzonym remoncie nie ulegnie zmianie.

Ustabilizowany tlenowo, odwodniony i zhigienizowany osad sciekowy o kodzie odpadu 19 08 05
skladowany odbierany bedzie przez wyspecjalizowang firme. Opcjonalnie przewiduje sie réwniez
przyrodnicze wykorzystanie nadmiernych osadéw Sciekowych.

W przypadku przyrodniczego wykorzystania osadow eksploatator oczyszczalni $ciekéw zobowigzany
jest do wykonywania badan komunalnych osadéw $ciekowych, a takze gruntéw, na ktérych majg by¢
stosowane. Zakres, czestotliwos¢ i metody referencyjne badan okresla rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadéw $ciekowych (Dz. U. Nr 137, poz. 924).

15. Wplyw sciekdw na odbiornik

Scieki oczyszczone odprowadzane do odbiornika nie bedg powodowaé w nim formowania sie osadéw
i piany, zmian naturalnej metnosci, barwy i zapachu oraz zmian w naturalnej biocenozie
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charakterystycznej dla woéd. Scieki oczyszczone nie bedg zawieraty odpadkéw statych i ciat
ptywajgcych, weglowodoréw chlorowanych, substancji promieniotwérczych, patogennych
drobnoustrojow choréb zakaznych.

Parametry sciekéw oczyszczonych wprowadzanych do odbiornika spetnia¢ bedg parametry, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 15 lipca 2019 r.
(Dz. U. 2019, poz. 1311) w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdéw, a takze przy

odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych.

16. Wytyczne i zalecenia BHP i PPOZ przy obstudze i naprawach wystepujacych

na terenie oczyszczalni sciekow

Dokumentacje sporzadzono przy uwzglednieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr
169, poz. 1650). W trakcie realizacji inwestycji i pozniej podczas eksploatacji obiektu nalezy
przestrzega¢ ogolnych przepisow BHP oraz przepiséw BHP odnoszgcych sie do wtasciwosci i
rodzaju wykonywanych robét. W szczegdlnosci nalezy bezwzglednie stosowac przepisy BHP zawarte
w ponizszych rozporzadzeniach:

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 Nr 96, poz. 437),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow (Dz. U. 1993 Nr 96,
poz. 438),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkow chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania sciekow (Dz. U. 1994 Nr 21, poz. 73).

Szczegotowe instrukcje BHP dotyczace eksploataciji i obstugi stanowisk zostang oddzielnie opracowane
w instrukcji eksploatacji. Uzytkownik, w zalezno$ci od specyfikacji stanowisk pracy, wyposazy
pracownikow w odziez ochronng oraz srodki ochrony indywidualnej.

Remonty i konserwacja urzgdzen i obiektéw powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy
posiadajgce odpowiednio przeszkolonych pracownikéw i sprzet do prowadzenia wyzej wymienionych
prac.

Zbiorniki otwarte, takie jak: komory reaktora biologicznego, winny zosta¢ wyposazone w kota ratunkowe
i bosaki. Wszystkie obiekty oczyszczalni powinny by¢ wyposazone w tablice informacyjne obiektow i w
sprzet PPOZ.
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17. Sposéb budowy z zachowaniem ruchu obiektu

W trakcie trwania remontu oczyszczalni przewiduje sie okresowe wytgczenie obiektu z eksploataciji i
wywozenie $ciekdw doptywajgcych do oczyszczalni kolektorem ttocznym. Scieki gromadzone bedg w
zbiorniku retencyjno-usredniajgcym a nastepnie przy pomocy beczkowozow wywozone bedg na

pozostate oczyszczalnie sciekdw w gminie Ladek.

Opracowat:

magr inz. Mirostaw BZdziak
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Ladek, dnia: 23/05/2023r.

Notatka stuzbowa

ze spotkania technicznego dotyczacego realizacji zadan pod nazwa:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Cigzen wraz z remontem oczyszczalni
sciekow w Cigzeniu

Przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Ladku wraz z likwidacjg oczyszczalni sciekow w Ladzie

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni sciekow w Ladku

W spotkaniu udziat wzieli:

1. Artur Mietkiewicz - Waojt Gminy Ladek,

2. Sebastian Wozniak - Kierownik ZGK w Ladku,

3. Mirostaw Bzdziak - Projektant Eco Treatment Gniezno,

4. Tomasz Protasewicz - Projektant Eco Treatment Gniezno,

5. Maciej Roszkiewicz - Projektant Eco Treatment Gniezno,

W trakcie spotkania oméwiono wstepne zatozenia dla przedmiotowych zadan i przyjeto nastepujace

ustalenia:

A. w zakresie kanalizacji sanitarnej z przylaczami Cigzen, Lad, Ladek:

Przylacza kanalizacji sanitarne]j zaprojektowane beda do granicy posesji i zakoriczone zaslepka oraz
oznaczone.

Trasowanie sieci kanalizacji sanitarnej bedzie wykonywane gtéwnie po terenach drég publicznych.
W szczegdlnych przypadkach dopuszcza sie trasowanie po gruntach prywatnych, gdy bedzie to
uzasadnione technicznie i ekonomicznie.

Propozycje materiatowe dotyczace kanalizacji sanitarnej i przepompowni zostang przestane do
Inwestora w celu akceptacji.

Na spotkaniu doprecyzowano zakres poszczegdlnych zakreséw inwestydji.

Oméwiono sposob dziatania projektanta dotyczacy uzgodnien terenowych przytaczy.

Projektant przysle koncepcje na poszczegdlne zadania do Inwestora w celu akceptacji rozwigzan.
Jest to niezbedny etap w celu ustalenia zakresu aktualizacji map do celéw projektowych.
Omédwiono rowniez temat ujecia w bilansie Sciekow przysztosciowego przekierowania zlewni

Cigzenia na oczyszczalnie Sciekow w Ladku poprzez zlewnie Ladu.

NIP: 784-131-09-78

PKO Bank Polski S.A.
REGON: 301184292 ' ) Nr konta 31 1020 4115 0000 9202 0157 6057
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:‘ , / /’l’f‘f?)f // 2

[



ECO TREATMENT

ul. E. Orzeszkowej 29B/1, 62-200 Gniezno
tel./fax +48 61 669 90 30

e-mail: biuro @ ecotreatment.pl
www.ecotreatment.p!

B. w zakresie oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Cigzen, Lad, Ladek:

1. Remont oczyszczalni sciekow w Cigzeniu:

scieki z istniejacego rurociagu ttocznego wiaczonego do przepompowni surowych
skierowac bezposrednio do sitopiaskownika. Istniejaca przepompownia ze wzgledu na stan
techniczny wytaczona zostanie z eksploatacji,

nie nalezy przewidywac ingerencji w istniejgcy sitopiaskownik,

Scieki wewnetrzne (z budynku socjalnego i z gospodarki osadowej) skierowaé poprzez
istniejaca przepompownie bezposrednio do zbiornika retencyjnego Sciekéw,

Zamawiajacy rozwazy sposob wykonania przebudowy stacji zlewczej sciekdw:

a) Wariant 1 - zaprojektowa¢ kontenerowa stacje zlewcza wyposazong w krate
mechaniczng i uktad kontrolno pomiarowy i $Scieki dowozone po oczyszczeniu
mechanicznym skierowac bezposrednio do zbiornika retencyjnego,

b) Wariant 2 - zaprojektowac kontenerowa stacje zlewcza wyposazona w uktad kontrolno
pomiarowy i Scieki dowozone skierowac do przepompowni, ktdra wykonana zostanie
poprzez zainstalowanie nowych kregéw Zzelbetowych o mniejszej srednicy (@800 mm) w
istniejacej przepompowni. Do tfoczenia Sciekow dowozonych do sitopiaskownika
wykorzystane zostang istniejace pompy w ukfadzie 1 pracujgca + 1 rezerwa magazynowa,
przewidzie¢ zelbetowa plyte szczelna w miejscu przyjmowania Sciekéw dowozonych.
Odwodnienie ptyty skierowac do przepompowni wewnetrznej lub przepompowni $ciekow
dowozonych w zaleznosci od wyboru wariantu,

przewidzie¢ remont zbiornikéw reaktora biologicznego polegajacy na oczyszczeniu
powierzchni wewnetrznych stalowych i wykonaniu nowych powtok ochronnych,

wymieni¢ ruszty napowietrzajgce na nowe wykonane ze stali 1.4301 i wyposazone w
odwodnienie. Wykorzystac istniejgce kolektory sprezonego powietrza z armatura,

nie przewidywac ingerencji w istniejgce dmuchawy napowietrzajace,

Zamawiajacy rozwazy sposob wykonania przebudowy stacji odwadniania osadu:

a) Wariant 1 - nadbudowa zageszczacza Srubowego na istniejgcg prase tasmowa.
Rozwigzanie takie zwiekszy o ok. 30% przepustowos¢ stacji odwadniania i zwigkszy
zapotrzebowanie na wode. Orientacyjny koszt 50.000 zt netto.

b) Wariant 2 - wymiana istniejacej prasy tasmowej na prase srubowo - talerzowa.
Wydajnos¢ prasy dostosowana zostanie do potrzeb a zuzycie wody ograniczone zostanie
do minimum (ok. 200 I/h). Orientacyjny koszt 140.000 z netto,

w pomieszczeniu technicznym miedzy osadnikami zainstalowac nalezy przeptywomierz

elektromagnetyczny do pomiaru $ciekdw oczyszczonych,

NIP: 784-131-09-78

PKO Bank Polski S.A.
REGON: 301184292 Nr konta 31 1020 4115 0000 9202 0157 6057



ECO TREATMENT

ul. E. Orzeszkowej 29B/1, 62-200 Gniezno
tel /fax +48 61 669 90 30

e-mail: biuro@ecotreatment.pl
www.ecotreatment.pl

2. Likwidacja oczyszczalni Sciekdw w Ladzie:
o istniejacy budynek nalezy pozostawi¢ bez zmian. W budynku nalezy zainstalowac szafg
sterownicza projektowanej ttoczni,
o pozostate obiekty technologiczne nalezy poddac rozbiorce z zatozeniem pozostawienia
ptyty fundamentowej reaktora, ktora znajduje sie na powierzchni terenu,

» materialy z demontazu nalezy sktadowac w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

3. Budowa oczyszczalni sciekow w Ladku:
* na podstawie wizji lokalnej stwierdzono brak mozliwosci dalszego wykorzystania
istniejgcych obiektow technologicznych,
» istniejaca droge wewnetrzna wykonang z ptyt betonowych nalezy poddac rozbidrce,
« nalezy wykonac nowy budynek socjalny dla pracownikdw obstugi. Zamawiajacy poda liczbe
pracownikow przewidywanych do przebywania w budynku oraz wykaz ewentualnych

pomieszczen dodatkowych jakie nalezy przewidziec.

Na tym notatke zakonczono i po przeczytaniu podpisano:
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LEGENDA:

Obiekty projektowane

OBIEKTY PROJEKTOWANE
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Obiekty istniejgce remontowane
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Stacja zlewcza $ciekdw dowozonych (dostawa urzgdzenia i wykonanie ptyty
szczelnej). Ptyta fundamentowa pod urzadzenie zostanie wykonana w Il etapie
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Obiekty istniejace poza zakresem opracowania

OBIEKTY REMONTOWANE

Obiekty przeznaczone do wytaczenia z esploatacii 5/A Zbiornik retencyjno-usredniajacy
IZI Zelbetowe plyty szczelne Reaktor biologicznego oczyszczania zblokowany z komorg stabilizacji osadu,
6/BCD stacjg dmuchaw, stacjg odwadniania i higienizacji osadu oraz pomieszczeniem
‘ Wijazd na teren oczyszczalni przyczepy osadu
. 9/D Przepompownia wewnetrzna
E] Hydrant ppoz.

WYKAZ SIECI PROJEKTOWANYCH:

proj. sie¢ wodociggowa na terenie

proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej
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scieki z oczyszczalni

Rzut poziomy
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ZBIORNIK RETENCYJNO-
USREDNIAJACY

D150st

B\

Przekroj B-B

Uwagi:

1. W istniejacym zbiorniku retencyjno-usredniajacym nalezy
wykonac nastepujgce prace:

e wykonanie wigczenia rurociggu sciekow dowozZonych z
planowanej stacji zlewczej o srednicy Dn150mm. W
Scianie zbiornika nalezy wykonac otwor o srednicy
©200mm w celu montazu faricucha uszczelniajgcego
dla rurociggu o srednicy Dn150mm. Fragment
rurociggu pomiedzy stacfg zlewczg a zbiornikiem
retencyjnym naleZy ocieplic.

wigczenie rurociggu tfocznego sciekow (o srednicy
Dn50mm) z istniejgcej przepompowni wewnetrznej, do
ktorej kierowane sg scieki z budynku
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scieki z przepompowni
wewnetrznej

250 PE

22,5

300

socjalno-technicznego, scieki z pomieszczeri
zwigzanych z gospodarkg osadowg oraz scieki z
projektowanego wpustu plyty szczelnej przy stacji
Zlewczej . W scianie zbiornika nalezy wykonac otwdr o
Srednicy @ 100mm w celu montazu faricucha
uszczelniajgcego dla rurociggu o srednicy Dn50mm.
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Uwagi:

1. Istnigjgcy reaktor biologicznego oczyszczania nalezy poddac remontowi zgodnie z ponizszymi uwagami.
E 2. W komorze defosfatacji przewidziano nastepujgce prace:
e [stnigjgcg konstrukcje stalowg w komorze naleZy zabezpieczyc antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbg antykorozyjng zgodnie z opisem technicznym.
e Osprzet komory w postaci mieszadla oraz rurociggi pozostawic bez zmian.
3. W komorze denitryfikacji przewidziano nastepujgce prace:
e [stniejgcg konstrukcje stalowg w komorze naleZy zabezpieczyc¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbg antykorozyjng zgodnie z opisem technicznym.

o ] 1] . [ e Osprzet komory w postaci mieszadla oraz rusztow z dyfuzorami rurowymi i przepustnicami oraz rurociggi pozostawic bez zmian.
R Z Ut p OZ l Om y 4. W komorze nitryfikacji przewidziano nastepujgce prace:
POMIESZCZENIE e [stniejgcg konstrukcje sta_/owa w komorze na/e;y zabezpi‘e'czyé antykz_)roz;jnie poprzez pomalowanie farbg antykorozyfjng zgodnie z opisem technicznym.
PRZYCZEPY OSADU e Osprzet komory w postaci rusztow z dyfuzorami rurowymi i przepustnicami naleZzy zdemontowac.
e Nalezy wykonac i zamontowac nowe ruszty z dyfuzorami membranowymi oraz przepustnicami.

"

e Ruszty napowietrzajgce wykonac ze stali 1.4301 i wyposaZyc w odwodnienie. Zawor odwadniajgcy " mocowac do pomostu.
5. W komorze odgazowywania przewidziano nastepujgce prace:
e [stnigjgcg konstrukcje stalowg w komorze naleZy zabezpieczyc antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbg antykorozyjng zgodnie z opisem technicznym.
e  Osprzet komory w postaci rusztow nalezy zdemontowac. Pozostaly osprzet w postaci pompy recyrkulacji wewnetrznef oraz komory zasuw pozostawic bez zmian.
e Nalezy wykonac i zamontowac nowe ruszty z dyfuzorami grubopecherzykowymi oraz przepustnicg.

"

Ruszt napowietrzajgcy wykonac ze stali 1.4301 i wyposazyc¢ w odwodnienie. Zawor odwadniajgcy 5" mocowac do pomostu.
W komorze stabilizacji osadu przewidziano nastepujgce prace:
e [stniejgcg konstrukcje stalowg w komorze naleZy zabezpieczyc¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbg antykorozyjng zgodnie z opisem technicznym.
e Osprzet komory w postaci rusztow z dyfuzorami rurowymi i przepustnicami nalezy zdemontowac. Pozostaty osprzet w postaci pompy wody nadosadowej pozostawi¢
bez zmian.
e Nalezy wykonac i zamontowac nowe ruszty z dyfuzorami membranowymi oraz przepustnicg.
N Ruszt napowietrzajgcy wykonac ze stali 1.4301 i wyposazy¢ w odwodnienie. Zawor odwadniajgcy 5" mocowac do pomostu.
H 7. W osadnikach wtdrnych przewidziano nastepujace prace:
e [stniejgcg konstrukcje stalowg w osadnikach nalezy zabezpieczyc antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbg antykorozyjng zgodnie z opisem technicznym.
‘ e Osprzet komory w postaci pomp rezyrkulacji zewnetrznej, rury centralnej, przelewu pilastego czy tez zasuw pozostawi¢ bez zmian.
e W osadniku wtdrnym nr 2 nalezy wykonac nowy rurocigg odprowadzajgcy scieki oczyszczone. Istnigejgcy rurocigg nalezy zlikwidowac a powstate otwory w korycie
I@ przelewowym i osadniku naleZy zaslepic.

istnigjgce
odwodhnienie liniowe

>

. pomieszczeniu przy osadnikach wtornych nalezy zainstalowac przeptywomierz elektromagnetyczny sciekow oczyszczonych. W zwigzku z tym do przeplywomierza
8 w l i dnikach witdrnych nal instal y s Z ek Scieko h. W zwigzki d i [
Ll nalezy doprowadzic zasilanie elektryczne.
H 9. W pomieszczeniu stacji odwadniania i higienizacji osadu nalezy zdemontowac istniejgcg prase tasmowa, pompe osadu oraz stacje przygotowania polielektrolitu. Nalezy
istniejacy przenosnik zamontowac nowg pompe osadu, stacje przygotowania polimeru oraz prase srubowo-talerzowg osadu i doprowadzic do niej instalacje wodociggowsg, osadu oraz
| 268 Slimakowy osadu polimeru. istnigjgce urzgdzenie do minihigienizacji oraz przenosnik slimakowy osadu pozostawic bez zmian. Rurocigg odprowadzajgcy odciek z prasy nalezy wigczyc w
! istniejgcy odptyw do kanalizacji sanitarney.
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Scieki z kanalizacji

sanitarnej wewnetrznej

scieki z kanalizacji

Widok z gory

250 PE

scieki do zbiornika

sanitarnej wewneltrznej

retencyjno-usredniajgcego

Y

Rzut poziomy

scieki do zbiornika

retencyjno-usredniajacego

y

wiaz zeliwny typu

lekkiego @625mm

a160PVC

scieki z plyty szczelnej

przy stacji zlewczej

2160PVC

scieki z plyty szczelnej

przy stacji zlewczej

Przekroj A-A

wiaz zeliwny typu

lekkiego @625mm

111

179

Uwagi:

1. W ramach prac remontowych przewidziano wykonanie nowego wigczenia do zbiornika przepompowni rurociggiem odprowadzajgcym scieki z

N

a160PVC

scieki z plyty szczelnej
przy stacji zlewczej

94,5

250 PE

plyty szczelnej stacji zlewczey.
2. Osprzet przepompowni pozostaje bez zmian.
3. Przejscie rurociggu przez sciane wykonac naleZy jako szczelne.

4. Nalezy przekierowac istniejgcy rurociag tfoczny sciekéw o srednicy @50mm bezposrednio do zbiornika retencyjno-usredniajgcego.

80

i XXX

Obreb:

ECO TREATMENT Inwestor:
E@ ul. E. Orzeszkowej 29B/1 Gmina Ladek 302302_2.0002, Cigzeri
62-200 Gniezno, a Jednostka ewidencyjna:
TREATHENT www.ecolreatment.pl 62 - 406 Ladek, ul. Rynek 26 Ciazeri Wschéd
Funkgja Imie i Nazwisko Nr uprawnieri Data Specjalnosc Podpis Faza:
Projekt remontu
Projektowat mgr inz. M. BZdziak WKP/0294/PWOS/08 02.2024 instalacyjna P
ranza.
Kreslit mgr inz. T. Protasewicz - 02.2024 - sanit.-technologia
Sprawazit Nrarch.:
Obiekt: Nazwa rysunku: 329-1/PR/2023

Remont oczyszczalni sciekow w CigzZeniu

62 - 404 Cigzen; dz. nr 419/5; gmina Cigzeri

woj. wielkopolskie, powiat stupecki

Kat.obiektu budowlanego: XXX

Przepompownia wewnetrzna [ob. nr 9/D].

Rzut poziomy, widok z gory, przekrdj A-A

Skala:
1:20

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE Z ONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz 83)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemn ej zgody Autora zabronione. T-08 58

Nrrys.: | Nrstr.:




Wiaz lub wpust 425 zeliwny kiasy D400(40T)
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Studzienka 425mm z rurg teleskopowg
i wtazem zZeliwnym klasy D400(40T)

ECO TREATMENT
ul. E. Orzeszkowej 29B/1

ECE/

Inwestor:

Obreb:
302302_2.0002, Cigzen

62-200 Gniezno, Gmina Ladek Jednostka ewidencyjna:
TREATMENT www.ecotreatment.pl 62 - 406 Ladek, ul. Rynek 26 Cigzer Wschdd
Funkgja Imig i Nazwisko Nr uprawnieri Data Specjalnos¢ Podpis Faza:
Projekt remontu
Projektowat mgr inz. M. BZdziak WKP/0294/PWOS/08 02.2024 instalacyjna p—
ranza.
Kreslit mgr inz. T. Protasewicz - 02.2024 - sanit.-technologia
Spra wdazit Nrarch.:
Obiokt: Nezwa rysunka- 329-1/PR/2023
Remont oczyszczalni $ciekow w Cigzeniu Schemat studni PP 2425mm Skala:
1:-
62 - 404 Cigzen; dz. nr 419/5; gmina Cigzeri
Nrrys.: | Nrstr.:
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Rurocigg grawitacyjny sciekdéw z plyty sczczlenej i z kratki w stacji zlewczej
Przepompownia wewnetrzna - ptyta szczelna stacji zlewczej
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UWAGI:

e Prace ziemne wykona¢ recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu
gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace mozna prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

e Do wykonania sieci nalezy zastosowac rury o srednicach zgodnych z dokumentacjg
projektowa.

e Rurociag przed zasypaniem wykopu nalezy podda¢ wymaganym przepisami prébom oraz
zgtosi¢ do odbioru technicznego.

e \Wykonane urzgdzenia powinny by¢ naniesione na mapy zasadnicze przez odpowiednie
stuzby geodezyjne.

e Materiaty uzyte do wykonania elementéw w zakresie niniejszego opracowania powinny
posiadac stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e Doktadng lokalizacje urzgdzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wiascicieli i uzytkownikow uzbrojenia.

e W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nieuwzglednionym w
niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowac sig z projektantem w celu opracowania
odpowiedniego rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

e Obudowe wykopu wyposarzyé w przesuwne okana umozliwiajgce ominiecie poprzecznych
przeszkod

e Przeszkody poprzeczne nalezy zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie i podwieszenie

o \Wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ znakami drogowymi, zabezpieczy¢ poprzez
ustawienie zapor, w przypadku pieszych wykona¢ pomosty oporeczowane, w godzinach
nocnych wykopy oswietli¢

e Jezeli na powierzchni ziemi znajduje sie trwata nawierzchnia jak np. bruk, asfalt, beton lub
ptyty, to nalezy jg rozebra¢ uwazajgc, aby nie naruszy¢ i nie rozluzni¢ pozostatej
nawierzchni. Materiat przeznaczony do powtérnego wykorzystania powinien by¢ odtozony i
pozostawiony w takim stanie, aby mégt by¢ ponownie uzyty do wykonania nawierzchni.

e Nawierzchnie w miejscu prowadzenia rurociggu nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

e Rure nalezy utozy¢ na 15 cm warstwie podsypki piaskowej z dowozu i obsypa¢ warstwg 30
cm piasku z dowozu.

e Pozostalg cze$¢ wykopu zasypac¢ nalezy piaskiem o wilgotnosci zblizonej do optymalnej,
bez frakcji pylastych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpaddw i czesci roslin; grunt
wydobyty z wykopu nie spetniajgcy tych wymagan musi by¢ zastgpiony piaskiem
dowiezionym.

e Podsypke, obsypke i zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is
wyznaczanego w wysokosci 0,98 w jezdniach, parkingach i chodnikach oraz 0,95 w terenie
zielonym.

e Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym

e Nie wolno bra¢ wymiaréw i rzednych bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy
jest sprawdzenie wymiaréw i rzednych w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub
réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym, wykonawca zobowigzany jest
przekazacé te informacje do biura projektowego.

e Rurociggi posadowione ponizej granicy przemarzania nalezy ociepli¢.

e Wszystkie prace ziemne w obrebie istniejgcych zbiornikéw wykonywac recznie z uwagi na
mozliwos$¢ wystapienia kolizji z istniejgcymi sieciami.

e Rurociagi stalowe wykona¢ ze stali nierdzewnej 1.4301.
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UWAGI:

e Prace ziemne wykonac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu
gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace mozna prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Do wykonania sieci nalezy zastosowac rury o srednicach zgodnych z dokumentacjg
projektowa.

Rurociag przed zasypaniem wykopu nalezy podda¢ wymaganym przepisami prébom oraz
zgtosi¢ do odbioru technicznego.

Wykonane urzgdzenia powinny by¢ naniesione na mapy zasadnicze przez odpowiednie
stuzby geodezyjne.

Materiaty uzyte do wykonania elementéw w zakresie niniejszego opracowania powinny
posiadac stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem witascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia.

W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nieuwzglednionym w
niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowac si¢ z projektantem w celu opracowania
odpowiedniego rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

Obudowe wykopu wyposarzy¢ w przesuwne okana umozliwiajgce ominiecie poprzecznych
przeszkéd

Przeszkody poprzeczne nalezy zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie i podwieszenie
Wykopy nalezy bezwzglednie oznaczyé znakami drogowymi, zabezpieczy¢ poprzez
ustawienie zapér, w przypadku pieszych wykona¢ pomosty oporeczowane, w godzinach
nocnych wykopy oswietli¢

Jezeli na powierzchni ziemi znajduje sie trwata nawierzchnia jak np. bruk, asfalt, beton lub
ptyty, to nalezy jg rozebra¢ uwazajgc, aby nie naruszy¢ i nie rozluzni¢ pozostatej
nawierzchni. Materiat przeznaczony do powtérnego wykorzystania powinien by¢ odtozony i
pozostawiony w takim stanie, aby mégt by¢ ponownie uzyty do wykonania nawierzchni.
Nawierzchnie w miejscu prowadzenia rurociggu nalezy odtworzyé¢ do stanu pierwotnego.
Rure nalezy utozy¢ na 15 cm warstwie podsypki piaskowej z dowozu i obsypa¢ warstwa 30
cm piasku z dowozu.

Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac¢ nalezy piaskiem o wilgotnosci zblizonej do optymalnej,
bez frakcji pylastych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpadéw i czesci roslin; grunt
wydobyty z wykopu nie spetniajgcy tych wymagan musi by¢ zastgpiony piaskiem
dowiezionym.

Podsypke, obsypke i zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is
wyznaczanego w wysokosci 0,98 w jezdniach, parkingach i chodnikach oraz 0,95 w terenie
zielonym.

Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym
Nie wolno bra¢ wymiaréw i rzednych bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy
jest sprawdzenie wymiaréw i rzednych w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub
réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym, wykonawca zobowigzany jest
przekazac te informacje do biura projektowego.

Rurociagi posadowione ponizej granicy przemarzania nalezy ociepli¢.

Wszystkie prace ziemne w obrebie istniejgcych zbiornikow wykonywac recznie z uwagi na
mozliwos$¢ wystapienia kolizji z istniejgcymi sieciami.

Rurociaggi stalowe wykonac ze stali nierdzewnej 1.4301.
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Rura ochr. typu AROT
DN 150mm dla sred. napiecia
DN 110mm dla nisk. napiecia

Kabel elektryczny

Podktadki drewniane

Pod istn. uzbrojeniem grunt
przy zsypywaniu zagesci¢
szczegolnie starannie
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