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zasilana rurami: ciecz =1/47(96,35mm), gaz= 1/27(#12,7mm)

jed. zew. (WH—UDOSHES5) umieszczona na $cianie budynku,wys.xszer.xgleb.=622x824x298mm,masa netto 39kg,gtosnosé 49dB
jed. wew. (WH—ADCO309H3ES5) umieszczona w pom. gosp.,wys.xszer.xgfeb.=1800x598x717mm,masa netto 135kg,gfosnosé 28dB
zasilanie elektr. 1faz., zalec. bezpiecznik 15/15A, zalec. przewdd zasilajgcy dostawa 1/2 3x1,5/3x1,5mm?, max moc wejsciowa
pomy 120W + grzatka na cele cwu 3kW

OPIS:

—-— - projektowana instalacja grzewcza 2x#25/3.5

Emmm — proj. rozdzielacz inst. c.o.

~— - proj. inst. pfaszczyznowa 2x916/2 (podfogdwka)diugose petli (<BOm) i rozstaw rur dostosowaé do
zabudowy—etap redlizacji. Na ogrzewaniu podfogowym najlepiej jest utozyé posadzke z materiatow,
ktére dobrze przewodzq ciepfo tj. kamienia lub ptytek ceramicznych. Jesli chcemy mie€ na podfodze
parkiet, nie moze byé grubszy niz 15 mm. Zaréwno wykfadziny dywanowe, jak i linoleum czy PCV,
muszq mie€ atesty pozwalajgce na uzywanie ich na ogrzewaniu podfogowym.

INZYNIERIA BUDOWLANA ul. Wroctawska 7
ALEKSANDRA BORKOWSKA - KOWALCZYK 85-114 Szewce
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