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Charakterystyka energetyczna budynku: , 55-050 Stary Zamek

1. Geometria

1.1. Podzial powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 127,80 m?
Liczba uzytkownikdéw ogrzewanej czesci budynku 6,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 133,14
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 127,80 0,00 0,00 127,80
Kubatura [m?] 383,40 0,00 0,00 383,40
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 454,97 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 774,62 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,59 1/m

2. Ostona budynku

Sciany zewnetrzne z blokéw z betonu komoérkowego gr. 24cm, system ocieplen: styropian EPS 70-033 gr.

20cm na siatce zbrojacej, tynki cienkowarstwowe barwione w masie.
Podtoga na gruncie izolowana styropianem EPS 200-036 gr. 20 cm.

Strop nad przyziemiem izolowany wetng mineralng gr. 30 cm o wspotczynniku A =

pasie dolnym i 10 cm w przestrzeni sufitu podwieszanego).

0,035 W/m2K (20cm w

Okna: PVC 7 -komorowe o wspotczynniku U< 0,9 W/m2K, wktad szybowy ug= 0,35 W/m2K

Drzwi zewnetrzne aluminium o wspétczynniku U< 1,1 W/m2K

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/im?K] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htr taczne fRsi**

WT przegrody | mostkéw [WIK]

[Wim2K] [WIK] liniowych
[WIK]

podtoga na gruncie 0,172* 0,300* 127,80 22,04 0,00 22,04 0,97*
strop przy przeptywie 0,140 0,150 127,80 17,89 0,00 17,89 0,98*
ciepta z dotu do gory
Sciana zewnetrzna 0,155 0,200 158,82 24,62 0,00 24,62 0,98*
RAZEM 0,156* - 414,42 64,55 0,00 64,55 0,98*
* Warto$¢ $redniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m?K] | Umax wg gc A[m?] Htr otworu Htr Htr taczne

WT [WIK] mostkow [WIK]

[W/m2K] liniowych
[WI/K]

1 1,100 1,300 0,00 2,64 2,90 0,00 2,90
2 1,100 0,900 0,00 15,12 16,63 0,00 16,63
3 1,100 1,300 0,35 7,70 8,47 0,00 8,47
RAZEM 1,100* - 0,11* 25,46 28,01 0,00 28,01

* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
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Charakterystyka energetyczna budynku: , 55-050 Stary Zamek

3. Wentylacja

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna i wyrzutowa w pomieszczeniach WC z kompensacjg
powietrza.
Krotnos¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 2,01/h

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]

mechaniczna nawiewno-wywiewna 383,40 138,02

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach
| Il ]l v \" Vi Vil Vil IX X X1 Xl
31,0 28,0 31,0 30,0 26,9 0,0 0,0 0,0 23,1 31,0 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 14116,89 kWh/rok
Stata czasowa budynku, T 38,03 h
Wewnetrzna pojemnosé cieplna, Cm 31565722 J/IK
Zyski ciepta od stoinca 1278,09 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 10496,76 kWh/rok
Zyski ciepta razem 11774,85 KkWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 9572,25 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 14270,25 kWh/rok
Straty ciepta razem 23842,50 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Budynek ogrzewany jest bezposrednio z niskotemperaturowego zrodta ciepta jakim jest pompa ciepta
powietrze-woda o obliczeniowych parametrach czynnika grzewczego 35/20°C.

W catym budynku zaprojektowano ogrzewanie ptaszczyznowe - poditogowe, ktére moze by¢ wspomagane
klimatyzatorami.

Zaprojektowano ogrzewanie podiogowe z rurami grzewczymi umieszczonymi na izolacji w warstwie

jastrychu.
Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 5863,28 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 0,00 kWh/rok
Catkowita Srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 2,41
Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,00
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
Projektowe obcigzenie cieplne 8,02 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd 318,15 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.
Ciepta woda uzytkowa wytwarzana za pomocag pompy ciepta.
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Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W 179,95 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W 0,00 kWh/rok
Catkowita srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na c.w.u. nW,tot 1,77
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,00
c.w.u., W

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 2,91 kW

7. Urzagdzenia pomocnhicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.0. 59,91 95,86 0,00
C.W.U. 113,17 105,45 0,00
wentylacja 66,57 583,15 0,00
RAZEM 239,65 784,46 0,00

8. Oswietlenie wbudowane

Zaprojektowano oswietlenie wew. w oparciu o oprawy typu LED w wykonaniu nastropowym,
terenu zaprojektowano jako

latarnie na stupach aluminiowych z oprawami LED.

oswietlenia

Moc opraw [W/m?] Czas uzytkowania [h/rok] Zapotrzebowanie na

energie koncowa

Zapotrzebowanie na
energie pierwotna

[kWh/rok] [kWh/rok]
10,00 2500,00 3195,00 7987,50
9. Podziatl zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chitodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 106,03 - 2,39 - - 108,42
Udziat [%] 97,80 - 2,20 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 44,04 - 1,35 5,89 24,00 75,28
Udziat [%] 58,50 - 1,80 7,83 31,88 100,00

9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng

Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma

wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?rok)] 0,00 - 0,00 0,00 59,99 59,99
Udziat [%] 0,00 - 0,00 0,00 100,00 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 59,99 kWh/
(mZrok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg [kWh/(m?rok)]
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Nosnik energii Ogrzewanie i | Chitodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

energia stoneczna (w = 44,04 - 1,35 5,89 0,00 51,28

0,0)

energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 0,00 24,00 24,00

=2,5)

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

59,99 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

95,00 kWh/m?rok
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