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Inzynieria Budowlana
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI
BUDOWLANEGO: STARY ZAMEK WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
ADRES BUDYNKU: Stary Zamek, dz. nr 237, gmina Sobdtka
KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
POZOSTALE DANE ADRESOWE: Jednostka ewidencyjna: Sobdtka
Obreb ewidencyjny: Stary Zamek
Nr dziatek ewidencyjnych: 237
Arkusz Mapy: AM-1
Identyfikator dziatki: 022307 _5.0015.237
INWESTOR: Gmina Sobétka
ul. Rynek 1, 55-050 Sobdtka
ZESPOL PROJEKTOWY:
7akres Pe’mlopa Imie i naz‘W|skc,>: Data .
. funkcja specjalnosé . Podpis
opracowania . . L opracowania
projektanta i nr uprawnien budowlanych,
Architektura - Projektant . ,I-,\Ima ?elek .
. . specjalnosé architektoniczna do
zagospodarowanie obiektu . . Ly 21.06.2023r.
projektowania bez ograniczen
80/DSOKK/11
Aleksandra Borkowska-
Kowalczyk
Konstrukcja Projektant Specjalnosé konstrukcyjno- 21.06.2023r.
budowlana do projektowania bez
ograniczer 251/D0S/13
Daniel Kociemba
Instalacie Specjalnos¢ instalacji
) Projektant | elektrycznych do projektowania | 21.06.2023r.
elektryczne .
bez ograniczen
129/D0S/06
Maciej Czarniecki
Instalacje . Specjalnosé konstrukcyjno-
sanitarne Projektant inzynierska do projektowania bez | 21.06.2023r.
ograniczen 165/71/Wm
INZYNIERIA BUDOWLANA ALEKSANDRA BORKOWSKA-KOWALCZYK REGON 022308028
Siedziba: ul. Wroctawska 7, 55-114 Szewce NIP 9970055124

e-mail: inzynieriabudowlana@wp.pl




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3-12)

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego

3. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Il. Cze$¢ opisowa (str. 13-21)

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejgcy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Zestawienie powierzchni.

Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzqdzenia)

Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Nk wN e

lll. Cze$¢ rysunkowa (str. 22)

1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500 rys. Z/1



I. Dokumenty dotgczone do projektu
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[7. B A
I RZECZY]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 113/DSOKK/2012 Wroctaw. dnia 12.01.2012r.
sygnatura akt: DSOKK/7131/48/2011

DECYZJA nr 80/DSOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i an. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1884 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw. inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr
5, poz. 422 pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104
1107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 88, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Alina Anna Zelek
_corka Jozefa, ur. 15.01.1981 r.
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jeko uwzgledniajaca w calodei zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji przystuguje Pani
odwotanie do Krajowe]j Komisji Kwalifikacyjnej Izoy Architektéw. Odwotanie wnosi sie za poérednictwem organu, ktdry wydat
decyzje tj. Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej Dolnosiaskie] Okregowej Izoy Architekiow Rzeczypospolitej Poiskiej. w terminie

14 dni od dnia dorgczenia decyzji. /\
' \ W2
Wiodzimierz Wilczewski _ przewodniczacy OKK | It

Leszek Link wiceprzewodniczacy OKK " "

Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK A Zﬂﬁ 2 )
Juliusz Modlinger sekretarz OKK o &
Anna Boryska czionek OKK

Elzbieta Cegielska czionek OKK _

Jerzy Chmiel cztonek OKK

Krzysztof Czerkas czionék OKK

Andrze] Hubka cztonek OKK

Grazyna Makowska czionek OKK

Otrzymuia:

1. Pani Alina Zelek
Aleja Marcina Kromera 51 m. 8. 51-163 Wroctaw
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna
1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
- w celu wpisania do centrainego rejestru 0séb posiadajacych uprawnienia budowlane
2) Okregowa Rada Izby Architektow.
3. aa

https://mail.google.com/mail/u/Q/#search/uprawnienia+alina?projector=1



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Alina Anna Zelek
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 80/DSOKK/2011,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1498.

Cztonek czynny od: 15-05-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-03-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1498-DEY2-BBF3-788Y-AF67

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa 1zbg Architektow RP.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-243/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zp6Zn.zm.), art12 ust 3,
art. 13ust. 1 pkt1 i2 i ust2, art 14ust 1pkt2 ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2 2010r. Nr243, poz. 1623, zpézn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p62n. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Aleksandra Danuta Borkowska

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 2 czerwca 1982 r. w Wieruszowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 251/D0S/13

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pani Aleksandra Danuta Borkowska jest uprawniona:

W specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy

Prawo budowlane, wzwiazku z § 17 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
architektury obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Aleksandra Danuta Borkowska posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gibwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOQS
1ZBA INZYNI

Otrzymuija:

1. Pani Aleksandra Danuta Borkowska
Ul. B. Krzywoustego 105/10
51-166 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjvym:
DOS-TSF-RIB-IPU *

Pani Aleksandra Danuta Borkowska-Kowalczyk o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0105/14
adres zamieszkania ul. Wroctawska 7, 55-114 Szewce

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-20 roku przez:

lanusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnosiaskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. T8 K.c,

§ 1. Do zachowanika elektronicene] formy coynnodd p 2] wystarcza rhotenie odwiadczenia woll w postacl elektronkzne] | opatrzenie go
lewsalifikowamm podpiem elekironicznym.

§ 2, Ofwizsdcrenie woll Hotone w formie elektroniczne] jest réwnowaine @ odwiadcreniem wioll dotonym w formie plsemnej.

* Weryfikacje poprawnoscl danych w ninlejsmym edwiadcreniu motne sprawded 28 pomocg numens weryfikecynego 2adwiadcrenia ne
stronde Polskie] lzby Indynderdw Budownictwe www.pllb.org.pl lub komtaktujac sle z blurem wizdclwe| Okregowe| lzby Indynierdw
Buihormdctara,

iy -
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

-
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OKK.7131-41/2006/06 . ~ Wroctaw, 14 czerwca 2006 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42,.z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpbZn. zm.) oraz §28 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578) i §12 pkt1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U Nr96, poz 817), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
' nadaje
Panu
Daniel Kociemba
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 4 lipca 1976 r. we Wroctawiu

'UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 129/D0S/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Daniel Kociemba posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzer elektrycznych i elekiroenergetycznych do projektowania bez ograniczen.

Szczegolowy zakres uprawnieii jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez t¢ izbe, z okre$lonym w nim terminem wazno$ci. ’

2. Od niniejszej decyzji siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w te ~‘minia 14 dni od dnia jej
doreczenia. ’ i

Otrzymuja:

1. Pan Daniel Kociemba
Ul. Leonarda da Vinci 10/3
52-112 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

<y
2<prof. dr inz. Ka/jmierz CZaplinski

3. mgr inz. Ma}, a{g/ﬁaniaczyk




Pan Daniel Kociemba jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w =zakresie siecl, instalacji | urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z§24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 18 maja 2005r. w sprawie

samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do: :

1) projektowania obiektéw budowlanych takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne
i e!ektroenergetyczne w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do
zasilania i sterowania, -

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczeli w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych budownictwie - uprawniénia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzer' elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skiad orze ajgcy OKK

3. mgrinz. Ma!g g Janiacgyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BBZ-NS7-QT5 *

Pan Daniel Kociemba o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0468/06

adres zamieszkania ul. Leonarda da Vinci 10/3, 52-112 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-11 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ro zne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

RTINS
=——



REZYDIUi 'Vlm Wroclaw, dule ......1]1.PeZdziernika . 1981 r,

Uprawnienia budowlane

Na podstewie art. 18, art. 19 ust. I pkt. ..2... i art. 20 ust. I ustawy z dnia 31 stycznia

o 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 § Gl g Gl G
rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzesnia 1962r. w sprawie kwalifikacji fachowych os6b wykonujacych funkcje techniczne -
w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

o Maciej CZARNIECKTI
msgister inzynier budownictwa ladowego

urodzony dnia 10 lipca 1942 r, we Lwowie ZSRR

OTRZYMUIJE

w specjalnosci Konstrukey jno inZynierskiej

uprawnienia budowlane do SP0X2z8d8zenia projektéw budowlanych konstruk—
cyjnych wszelkich obiektdéw budowlanych, projektéw instelacji i
urzgdzen ssnitarnych z-wyjatkiem skomplikowsnych urzgdzeri i in=-
stalacji, oraz nastepujacych projektdéw budowlanych srchitekto-
AIEZHYTHY :
ef-wazeticioh-obickbdbw-budowlenyeh-ingynierekichy.-2aliczancoh..40
DU A0 cta. poawaz2chne go s

b/ _obiektéw budowlsnych o procstej architekturze /§ 1 ust. 3/;
¢/ budynkdéw przemystowych o charakterze wyigcznie produkeyjnym

lub skZadowym.

i

Druk. P.Z.Dz. Gluchych W-w zam. 557/68 A4 nakl. 3000
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikecyjnym:
DOS-SZN-VNB-BL7 *

Pan Maciej Czarniecki o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/4849/01

adres zamieszkania ul. Ujejskiego 6/1, 51-141 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-23 roku przez:

lanusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa.

Zgodnia x ert. T8 K.
§ 1. Do zachowania elektronicanef formy coynnodd prawne] wystarcza dhodenie odwiadczenia woll w postaci elektronkcene] | opatrzenie go
lowalifikowarnym podpsem elekironicznygm.

§ 2, Odwisdezenie woll Hotone wformie elektronlcznef jest ré watne  edwdadereniem woll Hotonym w formie plsemnsj.

* Wenyfikacje poprewnodcl danych w niniejszym zedwiadoreniu motne sprewdeld 1s pomocy numery werylikecyjnego zadwindcrenia na

stromie Pokskle] izhy Indynderdw Budownictws www.plib.org.pl lub kontaktujac sle z blurem wizsiciwe) Okregowe| lzby Indynierdw
Budgwndctwa.

e
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OSWIADCZENIE ZESPOtU PROJEKTOWEGO

Na podstawie artykutu 34 ustep 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
o$wiadczam, ze niniejszy Projekt Budowlany Zagospodarowania Terenu pn. ,Budowa budynku

swietlicy wiejskiej w miejscowosci Stary Zamek wraz z infrastruktura towarzyszaca”

(Nr dziatki: 237, Obreb: Stary Zamek, Jednostka ewidencyjna.: 022307_5.0015.237)

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI:
7akres Pe’mlo.na Imie i naz.W|skc’>: Data .
. funkcja specjalnosc . Podpis
opracowania . . . opracowania
projektanta i nr uprawnien budowlanych,
Alina Zelek
Architektura - Projektant | specjalno$¢ architektoniczna do
zagospodarowanie obiektu projektowania bez ograniczer 21.06.2023r.
80/DSOKK/11
Aleksandra Borkowska-
Kowalczyk
Konstrukcja Projektant Specjalnosé konstrukcyjno- 21.06.2023r.
budowlana do projektowania bez
ograniczer 251/D0S/13
Daniel Kociemba
) Specjalnosé instalacji 21.06.2023r.
Instalacje . . .
Projektant | elektrycznych do projektowania
elektryczne L
bez ograniczen
129/D0S/06
Maciej Czarniecki
i i §¢ ino- 21.06.2023r.
Instglaqe Projektant | . . Speqalnosc kon‘strukcyjn.o
sanitarne inzynierska do projektowania bez
ograniczen 165/71/Wm
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Il. Cze$¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlaneqo

1.1. Podstawa opracowania
- umowa zawarta z Inwestorem
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych
- wizja w terenie
- uzgodnienia z inwestorem —Gminy Sobotka

1.2. Inwestor
Wiascicielem dziatki  objetej opracowaniem o nr 237, zlokalizowanej w miejscowosci Stary
Zamek, gmina Sobédtka, powiat wroctawski oraz Inwestorem ubiegajgcym sie o pozwolenie jest
Gmina Sobodtka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobdbtka.

1.3.  Lokalizacja inwestycji
Dziatka nr 237, AM-1 objeta inwestycjg zlokalizowana jest w Starym Zamku, gmina Sobétka na
terenie przeznaczonym zgodnie z Planem Miejscowym jako US - na boisko sportowe z
dopuszczeniem lokalizacji zabudowy ustugowej, o powierzchni zabudowy nie przekraczajgcej 20
% powierzchni terenu.

Dziatka nr 237 na kt6rej powstanie budynek ustugowy swietlicy wiejskiej jest w niewielkim stopniu
uzbrojona w postaci istniejgcego ztgcza kablowego w granicy dziatki, ponadto teren ma regularny
ksztatt zblizony do prostokata. Dziatka nr 237 objeta opracowaniem jest czesciowo
zainwestowana, na terenie dziatki znajdujg sie dwie niewielkie altanki. Dodatkowo na dziatce
wykonano elementy matej architektury w postaci sitowni terenowej i urzgdzen placu zabaw.

Dziatka zlokalizowana jest na skrzyzowaniu ulic: Centralnej oraz drogi wewnetrznej KDW1,
z ktérej projektuje sie bezposredni wjazd na dziatke.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Omawiana dziatka nr 237 potozona jest w Starym Zamku przy dziatce drogowej dz.nr 217/2. Na
omawianej dziatce znajduje niewielka altanka od strony ulicy i altanka-wiata w gtebi dziatki oraz
sitownia terenowa i ogrodzone urzgdzenia placu zabaw. Od strony ulicy jest boisko trawiaste.
Teren objety inwestycjg: dziatka nr 237 - ma ksztatt regularny (zblizony do prostokata), jest
nieogrodzony — z wyjgtkiem niewielkich wydzielen w obrebie dziatki w postaci ogrodzenia
urzgdzen placu zabaw. Na terenie inwestycji znajduje sie zielen wysoka w postaci drzew i
krzewow, dla projektowanego budynku nie ma koniecznosci uzyskania zgody na wycinke
istniejgcych drzew.

Omawiany teren, objety inwestycjg, ograniczony jest od strony pétnocno- zachodniej i
potudniowo- zachodniej prywatnymi dziatkami rolnymi, natomiast od strony potudniowo-
wschodniej i potudniowo- zachodniej dziatka graniczy z dziatkami drogowymi: drogg KDL — nr
dziatki 217/2 oraz drogg wewnetrzng KDW1 — dz. nr 235, z ktérej projektuje sie wjazd na dziatke.
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Fot. 1+4 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki nr 237

Rzedne wyniesienia terenu dziatki to ~ 151.40 m n.p.m. w miejscu planowanej inwestycji oraz
max. 152.5m n.p.m. w czesci boiska sportowego od strony ul. Centralne;.

Dziatka uzbrojona jest w przytgcze elektryczne.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Przedmiotem zlecenia jest opracowanie projekiu budowlanego budynku $wietlicy wiejskiej na
dziatce nr 237 w_Starym Zamku przeznaczonego dla Gminy Sobétka, ktéry petni¢ bedzie funkcije
centrum kultury lokalnej, organizaciji czasu wolnego i integraciji spotecznosci. Nie przewiduje sie
w budynku stworzenia miejsca pracy.

Budynek bedzie miat regularng bryte, jednokondygnacyjna.

Planowany obiekt bedzie niepodpiwniczony i zostanie zlokalizowany od granic dziatki
w nastepujgcych odlegtosciach:

- 10,57m; od pétnocno-zachodniej

- 15,30m; od pdétnocno- wschodniej
- 60,35m; od potudniowo- zachodniej
- 117,0m; od potudniowo-wschodniej

Budynek od strony p6tnocno- wschodniej bedzie posiadat gtébwng strefe wejsciowg. Gtéwna sala
Swietlicy i taras rekreacyjny zostaty zlokalizowane od strony potudniowo-zachodniej dziatki.
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Rzedna podtoqi parteru w projektowanych budynkach ustalono na 151,80 m n.p.m., czyli
ok 40cm nad otaczajacym ja terenem.

Obiekt projektowany przeznaczony bedzie do petnienia funkcji centrum kultury lokalnej,
organizacji czasu wolnego i integracji spotecznosci.

Planowane przytacza:

- wewnetrzng linie zasilania z istniejgcej w linii granicy dziatki szafki ze ztgczem kablowym do
rozdzielnicy w projektowanym budynku;

- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z projektowanego budynku do projektowanego
zbiornika na nieczystosci ptynne do 10m3;

- przytagcze wody do istniejgcej sieci wodociggowej — wg odrebnego opracowania.

3.1. Lokalizacja projektowaneqgo budynku swietlicy wiejskiej

Projektowany budynek swoja elewacja frontowa zostanie posadowiony w odlegtosci
15,30m od pétnocno-wschodniej granicy dziatki.

Projektowany budynek sgsiadowaé bedzie od strony pétnocno- zachodniej i potudniowo-
zachodniej prywatnymi dziatkami rolnymi, natomiast od strony potudniowo-wschodniej i
potudniowo- zachodniej dziatka graniczy z dziatkami drogowymi: drogg KDL — nr dziatki 217/2
oraz drogg wewnetrzng KDW1 — dz. nr 235, z ktorej projekiuje sie wjazd na dziatke.

Elewacje projektowanego budynku, bedg znajdowaty sie w nastepujgcych odlegtosciach od
granic dziatki:

- 10,57m; od pétnocno-zachodniej

- 15,30m; od pétnocno- wschodniej
- 60,35m; od potudniowo- zachodniej
- 117,0m; od potudniowo-wschodniej

Gtowne wejscie i wjazd na dziatke sg zlokalizowane od strony od pétnocno- wschodniej
dziaftki tj. od strony drogi wewnetrznej dz. nr 235 — ul. Niedzwiedziej. Na granicy z dziatkg drogowa
nr 217/2 zlokalizowana jest skrzynka pomiarowa. Po prawej stronie wjazdu na dziatke
zaprojektowano utwardzone miejsce na gromadzenie odpadéw statych, o wielkosci
umozliwiajgcej segregacje odpadow.

Projektuje sie wewnetrzny uktad komunikacyjny na dzialce nr 237 prowadzgcy od
projektowanego wjazdu na posesje do strefy wejsciowej projektowanego budynku.
Projektowany podjazd jak i dojscie do budynku beda miaty nawierzchnie utwardzong, wykonang
np.: z kostki brukowej betonowej lub kostki granitowej, uktadanej z fugg drenarska. Dookota
budynkéw dodatkowo wykonana bedzie opaska zwirowa o szerokosci 40cm. Natomiast miejsca
postojowe, z wyjagtkiem miejsca postojowego dla niepetnosprawnego zostang wykonane z
nawierzchni typu ecoraster. Dojscia do placu zabaw oraz wiaty bedzie o nawierzchni zwirowe;.
Pozostata czesS¢ terenu objetego opracowaniem bedzie zagospodarowana jako zielen
uporzgdkowana rekreacyjna. Projektowane zamierzenie budowlane na dziatce nie bedzie miato
wptywu na istniejgce drzewa. W zwigzku z planowang inwestycjg niezbedne jest przesuniecie
urzgdzen sportowych i placu zabaw w gtgb dziatki.
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Projektowany budynek posadowiono zgodnie z zapisami zawartymi w miejscowym planie
zagospodarowania terenu oraz zgodnie z przepisami ,Warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.”

Obiekt projektowany nie jest przystania oraz nie zacienia obiektoéw sgsiadujgcych, znajduje sie w
normatywnej odlegtosci od granicy dziatki objetej inwestycja.

Rzedng parteru projektowanego obiektu ustala sie na +0,00 = 151.80mnpm.

3.2. Projektowane utwardzone ciaqi komunikacyjne na dziatce
Do budynku projektowany jest utwardzony podjazd o szerokosci 11,00m wykonany z kostki
betonowej (dopuszcza sie inny rodzaj nawierzchni), ograniczonej betonowymi obrzezami
chodnikowymi.

3.3. Projektowany placyk na gromadzenie odpadow statych
W celu zapewnienia mozliwosci gromadzenia odpadéw statych na dzialce, projektuje sie
utwardzony placek o wymiarach 1x2m2, nad placykiem projektuje sie zadaszenie o lekkiej
konstrukcji stalowej. Projektowane miejsce na odpady state umozliwi segregacje odpadoéw dla 5
poszczegdblnych frakcji odpadéw komunalnych ( tj. papier, szkto, metale i tworzywa sztuczne,
odpady komunalne ulegajgce biodegradacji, zmieszanych resztkowych odpadéw komunalnych).
Ponadto projektowane miejsce gromadzenia odpadéw zostanie zaprojektowane z elementdéw
statych oraz tatwych do utrzymania w czystosci.
Dojscie do konteneréw na konteneréw na Smieci poprzez utwardzony cigg pieszo jezdny,
prowadzgcy od projektowanego budynku do projektowanego miejsca gromadzenia odpadow.
Odbiér odpaddw z nieruchomosci inwestora bezposrednio poprzez zjazd z ul. Akacjowe;.

3.4. Zgodnos¢ z uchwata nr XIll/133/19 Rady Miejskiej w Sobotce z dnia 30
grudnia 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na
terenie Miasta i Gminy Sobétka (Dz.U. Woj. Dolno. Z 2020r. poz.513)

Na obszarze objetym inwestycjg obowigzuje uchwata nr XllI/133/19 Rady Miejskiej w Sobdtce
z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Miasta
i Gminy Sobotka (Dz.U. Woj. Dolno. Z 2020r. poz.513)

Na podstawie § 5. 1. w/w uchwaty ,Odpady komunalne nalezy gromadzi¢ w wyfgcznie do tego
celu przeznaczonych pojemnikach wykonanych zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przystosowanych do oprézniania przez pojazdy specjalistyczne, z zastrzezeniem ust. 7.”

§ 6. 1. tgczna minimalna pojemno$c¢ pojemnikow przeznaczonych do zbierania zmieszanych
odpaddéw komunalnych na terenie nieruchomosci powinna wynika¢ z nastepujgcych
tygodniowych ilosci wytwarzania odpaddow:

7) dla zaktadéw rzemiesiniczych, ustugowych i produkcyjnych - 10 | na 10 m? powierzchni
catkowitej lokalu.

Dla pow. catkowitej budynku 127,80 m2 zaprojektowano 5 pojemnikow o poj. 120 | kazdy,
umozliwiajgce segregacje odpadow dla 5 poszczegdlnych frakcji odpaddéw komunalnych (5 koszy
na odpady komunalne tj. papier, szkto, metale i tworzywa sztuczne, odpady komunalne ulegajace
biodegradacji, zmieszanych resztkowych odpadéw komunalnych). Zatem wymagania ww.
uchwaty Rady Miejskiej w Sobotce beda spetnione!
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3.5. Projektowane oswietlenie terenu i ochrona przeciwporazeniowa
Zasilanie oswietlenia zewnetrznego terenu swietlicy odbywac sie bedzie z tablicy rozdzielczej
budynku Swietlicy.
Oswietlenie zewnetrzne terenu
Do oswietlenia terenu stacji zaprojektowano latarnie na stupach. Zasilanie latarni wykonac z
tablicy rozdzielczej budynku Swietlicy kablem YKY 3x6 mm2
Ochrona przeciwporazeniowa
W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spetni¢ wymagania zawarte w normie N SEP-
E-001. W zakresie projektowanego oswietlenia terenu ochrona przed dotykiem bezposrednim
zostata zrealizowana poprzez izolacje roboczg kabli i przewoddw oraz obudowy czesci czynnych
urzgdzen elektrycznych. Jako srodek ochrony przy dotyku posrednim zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania.

3.6. Projektowane przytacza
Planowane przytacza:
- wewnetrzng linie zasilania z istniejgcej w linii dziatki szafki ze ztgczem kablowym do
rozdzielnicy projektowanego budynku;
- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z projektowanego budynku do projektowanego
zbiornika na nieczystosci ptynne do 10m3;
- przytagcze wody do sieci wodociggowej;
na rysunku zagospodarowania terenu zaznaczono przebieg trasy planowanych na dziatce
mediow.
Projektowane przytacze wody zostanie objete odrebnym opracowaniem oraz osobnym
postepowaniem administracyjnym.

3.6.1.wewnetrzna linia zasilania
Zaktada sie poprowadzenie przewodu YKY 5x10mm z projektowanego budynku do ztgcza
kablowego, ktore jest zlokalizowane w granicach dziatki — na granicy dziatek 92 i 91/1.

3.6.2. odprowadzenie wod opadowych
W zwigzku z brakiem w sasiedztwie dziatki nr 237 kanalizacji deszczowej oraz innych
odbiornikbw wéd deszczowych, wody opadowe z potaci dachowych zostang odprowadzone do
szczelnego zbiornika na wody deszczowe.

Obliczenie ilosci wod deszczowych:
Zgodnie z wzorem: Q=F*I'¥ dm3/s

F- powierzchnia przeznaczona do odwodnienia np. powierzchnia dachu, terenéw
utwardzonych / ha /, w przypadku przyjecia do obliczen powierzchni w m2 powierzchnie
wskazang do odwodnienia nalezy podzieli¢ przez 10 000.

| — natezenie deszczu miarodajnego dm3/s, wynosi 130

W —wspdbtczynnik sptywu powierzchniowego w zaleznosci od rodzaju powierzchni
odwadnianej nalezy przyjac:

Dla dachéw o nachyleniu powyzej 15° W=1,0  Chodniki i drogi ¥=0,5 Zielen ¥=0,10
Dla dachéw o nachyleniu ponizej 15° W=0,8

Obliczenie wody opadowej z dachu spadzistego.

Q=F"I"¥ dm3/s=210,0*130*1,0=27300 Q=2,73 dm3/s
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Otrzymany wspétczynnik nalezy podzieli¢ przez 10 000

Obliczenie wody opadowej z ciagéw komunikacyjnych.

Q=F*I"¥Y dm3/s=170,5*130*0,5=110825 Q=1,11 dm3/s

Otrzymany wspétczynnik nalezy podzieli¢ przez 10 000

Obliczenie wody opadowej z terendéw zielonych.

Q=F*I"¥Y dm3/s=8941,47*130"0,1=10872 Q=10,87 dm3/s
Otrzymany wspétczynnik nalezy podzieli¢ przez 10 000
Scieki opadowe i roztopowe wynosza Q=10,87+2,73+1,11=14,71dm3/s

Scieki opadowe i roztopowe w ilosci 3,84 dm3/s zaktada sie, ze zostang odprowadzone do
szczelnego zbiornika na wody opadowe o pojemnosci 5m3. Wspotczynnik intensywnosci
zabudowy jest niewielki i wynosi zaledwie 1,24% dziatki. Pozostata czes¢ terenu bedzie
nawierzchnig przepuszczalng. Powierzchnie utwardzone w postaci podjazdu bedg wykonane z
kostki betonowej uktadanej na naturalnej podbudowie z ttucznia i piasku i sg powierzchniami
przepuszczalnymi.

3.7. Obstuga komunikacyjna obiektu
Zakfada sie obstuge komunikacyjng budynku poprzez projektowany zjazd z drogi wewnetrznej
- dziatka nr 235 - stanowigca dojazd do posesji z dziatki drogowej nr 217/2, ktéra jest drogag
gminng.

3.8. Dane dotyczace projektowanego budynku.

Przedmiotowy obiekt budowlany to budynek Swietlicy wiejskiej, niepodpiwniczony o
dwuspadowym dachu.

powierzchnia zabudowy - 156,94m2
wysokos¢ budynku (od poziomu gruntu) - 6,08 m2
max. szerokosc¢ elewaciji - 7,80m2

max. dtugosc¢ elewac;ji - 20,12m2

llos¢ kondygnacji  1( parter)

Dach dwuspadowy - katy nachylenia potaci 30 stopnie

Parametry obiektu, sg zgodne z zapisami w planie miejscowym -Uchwata Nr XLIV/305/06 Rady
Miejskiej w Sobdtce z dnia 19 maja 2006r. oraz obwieszczenia RADY MIEJSKIEJ W SOBOTCE
z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu uchwaty w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobotka z wytgczeniem obszaru
miasta
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3.9. Zgodnos¢ z MPZP

Na obszarze objetym inwestycjg obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego-
obwieszczenia RADY MIEJSKIEJ W SOBOTCE z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu uchwaty w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Sobodtka z wytagczeniem obszaru miasta (Dz.U. z 2014r. poz. 5099 ze zm.)

Zgodno$c projektu z planem migjscowym

L.p.

Zapisy w planie miejscowym

Parametry w projekcie zagospodarowania
terenu

§ 321. 1. Dla terenu oznaczonego na
rysunku planu symbolem US ustala sie
przeznaczenie na urzgdzenia sportowo-
rekreacyjne.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust.1
dopuszcza sie Iokalizacje zabudowy
ustugowej, o powierzchni zabudowy nie
przekraczajgcej 20 % powierzchni terenu.

Projektowany  budynek— powierzchnia
zabudowy zajmuje 1,24% powierzchni
terenu oraz jest budynkiem Swietlicy
wiejskief — Warunek spetniony!

§6.2.

4) w strefach B’ ochrony
konserwatorskiej  rownoznacznych z
obszarami ewidencji zabytkow nalezy:

a) zachowac i wyeksponowac elementy
historycznego uktadu przestrzennego, t.
rozplanowanie drég, ulic i placow, linie
zabudowy, kompozycje wnetrz
urbanistycznych oraz kompozycje zieleni,

b) dostosowa¢ nowg zabudowe do
historycznej kompozycji przestrzennej w
zakresie sytuacji, skali i bryly oraz
nawigzac¢ formami wspotczesnymi i
stosowanymi materiatami do lokalnej
tradycji architektonicznej uwzgledniajgc
zasade, ze nowa zabudowa nie moze
dominowac nad zabudowa historyczna,

f)  forme nowych obiektow nalezy
dostosowac do skali, uksztaftowania bryty
i detalu istniejgcej historycznej zabudowy,
w tym formy i wysokosci dachu, ukftadu
kalenicy, poziomu posadowienia parteru,

Dziatka nr 237 znajduje sie w strefie ,OW”
obserwacji archeologicznej, ,K” ochrony
krajobrazu oraz ,B” ochrony
konserwatorskieyj.

Zachowana zostata linia zabudowy oraz
istniejgca zielen — Warunek spetniony!

Nowa zabudowa zostata dostosowana do
historycznej kompozycji przestrzennej. —
Warunek spetniony!

Forma  nowego  budynku  zostata
dostosowana do skali, uksztaftowania bryty
i detalu istniejgcej historycznej zabudowy-
Warunek spetniony!
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J) wyklucza sie mozliwo$¢ prowadzenia
nowych napowietrznych linii
teletechnicznych i energetycznych,

k) wyklucza sie mozliwos¢ stosowania
ogrodzen betonowych i
prefabrykowanych,

m) umieszczanie reklam lub innych tablic
reklamowych nie zwigzanych
bezposrednio z danym obiektem i
stanowigcych na obiekcie lub obszarze
element obcy, jest bezwzglednie
zabronione, dopuszczalne jest
umiejscawianie tablic informacyjnych lub

szyldow  w  migjscach na to
wyznaczonych;

7) W strefach ,OW” obserwacji
archeologicznej lub ochrony
konserwatorskiej zabytkow
archeologicznych, réwnoznacznych =z
obszarami ewidencji zabytkow
archeologicznych, dla inwestycji
zwigzanych  z  pracami  ziemnymi

wymagane jest przeprowadzenie badan
archeologicznych, zgodnie z przepisami
odrebnymi;

8) W strefach ,K” ochrony krajobrazu z
uwagi na podlegajgcy charakter relacji
miedzy obiektami przyrodniczymi a
kubaturowymi obowigzujg nastepujgce
wymogi konserwatorskie:

a) nalezy zachowac i wyeksponowac
elementy historycznego uktfadu
przestrzennego: rozplanowanie drég, ulic
i placow, linie zabudowy, kompozycje
wnetrz urbanistycznych oraz kompozycje
Zieleni,

b) nowa zabudowa winna  byc
dostosowana do historycznej kompozycji
przestrzennej w zakresie rozplanowania,
skali i bryty przy zatoZzeniu harmonijnego
wspdfistnienia elementow  kompozycji
historycznej i  wspofczesnej  oraz
nawigzywac¢ formami wspotczesnymi do

Linie energetyczne prowadzone bedg w
ziemi — Warunek spetniony!

Nie przewiduje sie ogrodzenia dziatki, poza
istniejgcym ogrodzeniem placu zabaw i
urzgdzen sportowych w  postaci
ogrodzenia z siatki — Warunek spetniony!

Nie przewiduje sie umieszczania reklam i
innych tablic reklamowych — Warunek
spetniony!

Inwestor uzyskat decyzje Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow na prowadzenie
badan archeologicznych — Warunek
spetniony!

Zachowana zostata linia zabudowy -
Warunek spetniony!

Nowa zabudowa zostata dostoswana do
historycznej kompozycji przestrzennej i
lokalnej tradycji architektonicznej—
Warunek spetniony!
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lokalnej tradycji architektonicznej;
wszelka dziatalno$¢ inwestycyjna musi
uwzglednia¢  istniejgce  juz  zwigzki
przestrzenne,

d) nalezy preferowac te inwestycje, ktore
stanowig rozszerzenie lub uzupetnienie
juz istniejgcych form zainwestowania
terenu pod warunkiem, iz nie kolidujg one
Z historycznym charakterem obszaru,

f) umieszczanie reklam lub innych tablic
reklamowych nie zwigzanych
bezposrednio z danym obiektem i
stanowigcych na obiekcie lub obszarze
element obcy, jest bezwzglednie
zabronione, dopuszczalne jest
umiejscawianie tablic informacyjnych lub
szyldow  w  miejscach na to
wyznaczonych,

g) wyklucza sie mozliwos¢ stosowania
ogrodzen betonowych i
prefabrykowanych.

Projektowana S$wietlica wiejska stanowi
uzupetnienie terenu rekreacyjnego dla
lokalnych  mieszkanncow — Warunek
spetniony!

Nie przewiduje sie umieszczania reklam i
innych tablic reklamowych — Warunek
spetniony!

Nie przewiduje sie ogrodzenia dziatki, poza
istniejgcym ogrodzeniem placu zabaw i
urzgdzen sportowych w  postaci
ogrodzenia z siatki — Warunek spetniony!

§ 10.3. W zakresie odprowadzania
Sciekow komunalnych i przemystowych
ustala sie:

3) na obszarach nie wyposazonych w
sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza sie
tymczasowo odprowadzenie $ciekéw do
zbiornikow  bezodptywowych, a w
przypadkach zabudowy zagrodowej, o
ktorej mowa w 17 pkt. 5 zastosowanie
takze innych indywidualnych systemow
odprowadzenia $ciekéw zgodnych z
obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz warunkami lokalnymi,

4. W Zzakresie odprowadzania wod
opadowych ustala sie:

2) dopuszcza sie rozwigzania techniczne
stuzgce zatrzymaniu wod w obrebie
posesji w postaci studni chtonnych,
systemow rozsgczajgcych i zbiornikow
wodnych, przy zapewnieniu
bezpieczenstwa ich uzytkowania,

Obszar  objety  opracowaniem  nie
wyposazony jest w sie¢ kanalizacji
sanitarnej, zatem zaprojektowano
odprowadzenie $ciekow do Zzbiornika
bezodptywowego - Warunek spetniony!

Z uwagi na brak wystepowania na
obszarze objetym opracowaniem
kanalizacji deszczowej, zaprojektowano
szczelne zbiorniki na deszczowke -
Warunek spetniony!
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§15.3. W Zzakresie szczegotowych
warunkow zagospodarowania terenéw
oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w

tym zakazu zabudowy ustala sige
obowigzek zapewnienia miefjsc
parkingowych na terenie  wiasnym

zgodnie ze wskaznikiem 1 stanowisko
postojowe na kazde kolejne rozpoczete
40 m? powierzchni uzytkowej ustug.

W  zafozeniach dla projektowanego
budynku ustugowego Swietlicy wiejskiej
przyjeto 6 miejsc postojowych o wym.
2,6xbm oraz jedno miejsce dla o0sob
niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5m.
(Wymagana liczba stanowisk postojowych
-4) — Warunek spetniony!

§15.1.5) wskaznik udziatu powierzchni
biologicznie  czynnej terendw oraz
poszczegdlnych dziatek nie moze byc¢
mnigjszy niz 0,25

Powierzchnia biologicznie czynna terenu
po  zabudowie  budynkiem  Swietlicy
wyniesie 94,93%, czyli 0,95 — Warunek
spetniony!

§ 15. 1. Dla terendw zabudowy ustugowej,
ustala sie nastepujgce zasady w zakresie
parametrow i wskaznikow ksztaftowania
zabudowy  oraz  zagospodarowania
terenu, w tym linii zabudowy, gabarytow

Projektowany budynek Swietlicy
posadowiony bedzie w odlegtosci >117 m
od dziatki nr 217/2 Dziatka drogowa nr
217/2 jest drogg gminng — Warunek
spetniony!

obiektow | wskaznikéw intensywnoSci
zabudowy obowigzujgce na wszystkich
terenach, o ile ustalenia szczegotowe
okreslone w dziale Il nie stanowig inaczej:

1) ustala sie nieprzekraczalne linie
zabudowy od granic terendw z terenami
ulic i drég:

d) gminnych kategorii L oraz D — w
odlegtosci 6 m,

4. Zestawienie powierzchni

Bilans terenu dla dziatki 237 objetej opracowaniem

BILANS TERENU:

powierzchnia zabudowy proj. budynku $wietlicy -156,94m2

powierzchnia proj. taraséw -40,00m2

powierzchnia proj. nawierzchni utwardzonych z kostki -128,50m2

powierzchnia proj. nawierzchni z geokraty -93,00m2
powierzchnia proj. opaski zwirowej wokot budynku -9,60m2
powierzchnia proj. placyku na nieczystosci z kostki -2,00m2
powierzchnia proj. nawierzchni zwirowej -208,30m2
powierzchnia istn. nawierzchni trawiastych -11 961,66m2
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taczna powierzchnia dziatki 237 -12600,00m2
powierzchnia biologicznie czynna -94,93%
wspétczynnik intensywnosci zabudowy -1,24%

Bilans miegjsc parkingowych na dziatce nr 237

W zatozeniach dla projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej przyjeto 6 miejsc postojowych o
wym. 2,5x5m oraz jedno miejsce dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5m.

5. Inne informacje i dane
5.1. Ochrona konserwatorska

Dziatka nr 237 znajduje sie w strefie ,OW” obserwacji archeologicznej, ,K” ochrony krajobrazu
oraz ,B” ochrony konserwatorskiej. Inwestor uzyskat decyzje Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw na prowadzenie badan archeologicznych.

5.2. Ochrona srodowiska

Projektowane obiekt nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko, nie jest konieczne
uzyskanie dla przedmiotowej inwestycji decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke.
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego oraz w strefie
oddziatywan zwigzanych z eksploatacjg gornicza.

5.4. Dostepnosé¢ dla osob niepetnosprawnych

Projektowany obiekt to budynek swietlicy wiejskiej, obiekt wyposazony jest w toalete dla oséb
niepetnosprawnych a takze strefa wejsciowa do budynku zostata zaprojektowana z mozliwoscig
dostepu dla oséb niepetnosprawnych.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany obiekt to budynek $Swietlicy wiejskiej. Obiekt zakwalifikowano do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Ill oraz zaprojektowano z materiatéw niepalnych NRO w klasie C. Obiekt
posiada dojazd pozarowy z drogi gminnej dziatka nr 217/2 poprzez droge wewnetrzng — dziatka
nr 235.

Obiekt nie podlegaja opiniowaniu przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Odstapienie od zatwierdzonego projektu

Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego istotne odstgpienie w trakcie realizacji od zatwierdzonego
projektu wymaga uzyskania zmiany pozwolenia na budowe.

Za nieistotne odstapienie w trakcie realizacji od zatwierdzonego projekiu uznaje sie :

- zmiane przyjetych rozwigzan materiatowych
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- zmiane lokalizacji przyboréw sanitarnych w obrebie poszczegdlnych pomieszczen

- przesuniecie nienosnych $cianek dziatowych w obrebie pomieszczen projektowanego
budynku oraz wewnetrznych otworéw drzwiowych o + 20cm

- zmiane przebiegu instalacji wewnetrznych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i
zaleceniami Norm Polskich.

Wszystkie zmiany wprowadzane do projektu w trakcie realizacji wymagajg pisemnej zgody
projektanta - architekta, a w przypadku wprowadzania zmian istotnych opracowania dokumentac;ji
zamiennej i uzyskania zmiany pozwolenia na budowy

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania zostat wyznaczony zgodnie z definicjg zawartg w art. 3 pkt 20 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, na podstawie §13 i §60 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do terenu dziatki nr 237 objetej inwestycja.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatce nr 237 (dziatka bedgca wtasnoscig Inwestora)
w miejscowosci Stary Zamek, gmina Sobdtka.

Dziatka na ktérej projektowana jest inwestycja nie znajduje sie w strefie wptywow eksploataciji
gérnicze;.

Planowana inwestycja przewiduje zatrzymanie wéd opadowych w obrebie posesji zapewniajac
brak oddziatywania na sasiednie dziatki. Nie wymaga ustanawiania stref ochrony sanitarnej oraz
nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektéw.

Projektowana inwestycja nie powoduje koniecznosci wycinki drzew, nie naruszy tez systemu
korzeniowego istniejgcej zieleni.

Masy ziemne w trakcie prac bedg czasowo odktadane na terenie inwestycji z zastosowaniem
rozdziatu na humus oraz na grunt rodzimy. Urobek ziemny zostanie w catosci wykorzystany na
zasypanie wykopu, odtozony humus znajdzie zastosowanie w odtworzeniu wierzchniej warstwy
gleby.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie powstawania odpaddw ktore trzeba gromadzi¢ (réwniez
czasowo). Ze wzgledu na bardzo krétki czas realizacji inwestycji, nie zachodzi koniecznosé
odwadniania wykopu.

Budynek bedzie posadowiony w odlegtosci do granic dziatki zgodnie z warunkami technicznymi
(ti. wiecej niz 4m), ponadio projektowany budynek nie bedzie ograniczat doptywu Swiatta
dziennego dla sgsiedniej zabudowy.

Opracowata:
Alina Zelek
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