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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu 34 ustep 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
o$wiadczam, ze niniejszy Projekt Architektoniczno- Budowlany pn. ,Budowa budynku swietlicy
wiejskiej w miejscowosci Stary Zamek wraz z infrastruktura towarzyszaca”

(Nr dziatki: 237, Obreb: Stary Zamek, Jednostka ewidencyjna.: 022307_5.0015.237)

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJKETANT:
7akres Pe’fmqna Imie i naz‘W|sk<,): Data .
. funkcja specjalnosé . Podpis
opracowania . . L opracowania
projektanta i nr uprawnien budowlanych,
Alina Zelek

Architektura Proj.ektant specjalnosé architektoniczna d,o

obiektu projektowania bez ograniczern | 21.06. 2023r.
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OPIS TECHNICZNY BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany budynek S$wietlicy wiejskiej bedzie petnit funkcje centrum kultury lokalnej,
organizujgc czas wolny, integrujgc spotecznosé.

Kategoria obiektu: IX k =4,0w =1,0
Nie przewiduje sie w budynku swietlicy stworzenia miejsca pracy.

Obiekt nie wymaga opiniowania ze strony rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen P.Poz.
oraz rzeczoznawcy ds. sanitarno- higienicznych.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projekt zostat opracowany na podstawie wytycznych Inwestora w zakresie funkcji i przeznaczenia
obiektu. W wyniku analiz przeprowadzonych w ramach prac przedprojektowych opracowano
wspoélnie z Inwestorem rozwigzanie zapewniajgce uzyskanie niezbednych parametréw
wielkosciowych i technicznych przedmiotowego obiektu.

Planowana inwestycja polega na budowie budynku swietlicy wiejskiej parterowej wraz z

infrastrukturg towarzyszaca.

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

v Sala - Swietlica

Przeznaczona do jednoczesnego przebywania max. 50 oséb.

— powierzchnia pomieszczenia: 70,58m?;

— wysokos¢ pomieszczen w stanie wykonczonym: min. 3,0 m;

- instalacje — elektryczna oswietleniowa i gniazd wtykowych;

— grzewcza (zaktadane ogrzewanie podtogowe za pomocg pompy ciepta zasilanej panelami PV).
— wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

- inne- bezposrednie wyjscie na zewnetrz z Sali;

- posadzka wytozona ptytkami gres antyposlizgowymi.

v Toalety

Toalety ogélnodostepne meska i damska (w tym damska dostepna osobom niepetnosprawnym).
— powierzchnia pomieszczen: 11,69 m? (7,31m2 +4,58m2);

— wysokos¢ pomieszczenia — min. 3,0 m;

— instalacje — elektryczna oswietleniowa i gniazd wtykowych;

— grzewcza (zaktadane ogrzewanie podtogowe za pomocg pompy ciepta zasilanej panelami PV)
- sanitarna, wod.-kan., odprowadzenie sciekéw do szczelnego, bezodptywowego zbiornika na
8cieki sanitarne;

— wentylacja mechaniczna wyrzutowa z kompensacjg powietrza

- inne — w toalecie przystosowanej osobom niepetnosprawnym — wyposazenie i armatura
dostosowana do os6b niepetnosprawnych

— posadzka wytozona ptytkami gres. Sciany do wysokosci min. 2,0 m wytozone ptytkami
ceramicznymi.

v Zaplecze gospodarcze

— powierzchnia pomieszczenia — 11,49 m2;

— wysokos¢ pomieszczenia — min. 3,0 m;

— instalacje — elektryczna o$wietleniowa i gniazd wtykowych;

— grzewcza (zaktadane ogrzewanie podtogowe za pomocg pompy ciepta zasilanej panelami PV)



- sanitarna, wod-kan, odprowadzenie sciekow do szczelnego, bezodptywowego zbiornika na
Scieki sanitarne;

- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna;

— posadzka wylozona ptytkami gres. Sciany w pasie nadblatowym o wys. 60 cm wytozone
ptytkami ceramicznymi.

v Pomieszczenie techniczne

— powierzchnia pomieszczenia — 9,46 m2;

— wysokos¢ pomieszczenia — min. 3,0 m;

— instalacje — elektryczna o$wietleniowa i gniazd wtykowych;

— grzewcza (zaktadane ogrzewanie podtogowe za pomocg pompy ciepta zasilanej panelami PV)
- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna;

- posadzka wytozona ptytkami gres.

v Pomieszczenie gospodarcze

— powierzchnia pomieszczenia — 9,59 m2;

— wysokos¢ pomieszczenia — min. 3,0 m;

— instalacje — elektryczna o$wietleniowa i gniazd wtykowych;

— grzewcza (zaktadane ogrzewanie podtogowe za pomocg pompy ciepta zasilanej panelami PV)
- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna;

- inne — w pomieszczeniu wewnetrzna jednostka pompy ciepta z zasobnikiem c.w.u. oraz
wewnetrzna stojgca centralka wywiewno- nawiewna z wymiennikiem rotacyjnym;

- posadzka wytozona ptytkami gres.

v Korytarz

— powierzchnia pomieszczenia — 14,79 m2;

— wysokos¢ pomieszczenia — min. 3,0 m;

— instalacje — elektryczna o$wietleniowa i gniazd wtykowych;

— grzewcza (zaktadane ogrzewanie podtogowe za pomocg pompy ciepta zasilanej panelami PV)
- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna;

- inne — gtéwne wejscie do budynku;

— posadzka wytozona ptytkami gres

Budynek wykonczony w podstawowym standardzie. Dojscie do obiektu oraz poziom przyziemia
powinny zosta¢ dostosowane dla osob niepetnosprawnych w szczegolnosci dla oséb
poruszajgcych sie na wbzkach inwalidzkich.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe
i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkow
wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegdélnymi pozwolen, uzgodnien lub
opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.1. Opis obiektu projektowanego

Projekt przewiduje budowe $wietlicy wiejskiej.

Budynek jednobrytowy, na rzucie prostokata, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Dach
dwuspadowy, symetryczny, z daszkiem nad strefg wejsciowa do budynku, kryty blachodachéwka.
Taras zadaszony réwniez blachodachowka.

Kolorystyka elewacji odpowiadajg funkcji obiektu. W budynku zlokalizowane sg sala swietlicy oraz
zaplecze gospodarcze, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie gospodarcze oraz sanitariaty.
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Wysokos$¢ budynku dostosowana do otaczajgcej architektury, zaprojektowana zostata zgodnie z
MPZP. Przed budynkiem zaprojektowano duza strefe wejSciowg z wewnetrznym ukfadem
komunikacyjnym od istniejgcych wjazdéw na posesje oraz parkingi, w tym jedno miejsce dla oséb
niepetnosprawnych. Catos¢ uzupetniona jest zielenig niska.

3.2. Zapisy MPZP (dotyczace zakresu projektu architektoniczno- budowlanego)

Teren opracowania  zostat objety ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Projekt jest zgodny z zapisem Miejscowego Planu Zagospodarowania.
Przestrzennego. Obiekt znajduje sie w terenie zabudowy oznaczonejw MPZP jako  US -
urzgdzenia sportowo- rekreacyjne. MPZP (§321 p.2. ) dopuszcza lokalizacje zabudowy
ustugowej o powierzchni zabudowy nie przekraczajgcej 20% powierzchni terenu (projektowana
zabudowa stanowi 1,24% pow. terenu).

Dziatka nr 237 znajduje sie w strefie ,OW” obserwacji archeologicznej, ,K” ochrony krajobrazu
oraz ,B” ochrony konserwatorskiej. Inwestor uzyskat decyzje Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdéw na prowadzenie badan archeologicznych.

3.4. Zastosowane elementy wykonczeniowe oraz kolorystyka:
o Elewacja budynku nad cokotem wykonczona tynkiem cienkowarstwowym w kolorze
ztamanej bieli oraz jasno- szarym (pasy miedzyokienne);
Cokot budynku wykonczony tynkiem mozaikowym w kolorze jasno- szarym;
Stolarka okienna PCV w kolorze jasny dab;
Stolarka drzwiowa aluminiowa. Profile aluminiowe w kolorze jasny dab;
Rynny i rury spustowe — blacha ocynkowana, powlekana, kolor: ceglasty mat;
Pokrycie dachu blachodachdéwka w kolorze ceglasty mat;
Podokienniki — blacha ocynkowana, powlekana, kolor: ceglasty mat;
Nawierzchnia nowoprojektowana (komunikacja wewnetrzna i wjazd do strefy wejsciowej +
miejsce postojowe dla os6b niepetnosprawnych ) z kostki brukowej gr. 8 cm. Miejsca
postojowe, z wyjatkiem miejsca postojowego dla niepetnosprawnego zostang wykonane z
nawierzchni typu ecoraster.
o Posadzka parteru z ptytek gres antyposlizgowych.
o Sufity podwieszane w catym budynku, gtadkie w kolorze biatym.

O O O 0O O O O

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

* kubatura: 774,62 m?

* powierzchnia uzytkowa: 127,80 m?

* liczba kondygnaciji: 1 kondygnacja nadziemna
+ wysokos¢ do kalenicy: 6,08 m

» dlugosé, szerokosé: 20,12m x 7,80m

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego opracowana zostata
przez firme Geocentrum Ustugi geologiczne Rafat Ratajczak z listopada 2022r.

Badanie wykonano do gtebokosci 3,0m p.p.t. Okreslono nastepujace warunki geotechniczne. W
podiozu terenu, do gfebokosci wykonanych otwordéw, wystepuja utwory plejstocenskie
lessopodobne oraz gtebiej wodnolodowcowe reprezentowane przez grunty mato spoiste i
niespoiste wyksztatcone jako pyty oraz pospétki. Catos¢ kompleksu gruntow rodzimych przykryta
jest warstwg gleby o migzszosci 0,30 m.

Wody gruntowej do gtebokosci wiercen nie stwierdzono.

Po analizie warunkéw geotechnicznych stwierdzono, zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, ze badany obszar



charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi. Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii
geotechniczne;.

Posadowienie fundamentéw powyzej poziomu wody gruntowej. Poziom posadzki parteru
+0,00=151,80 m n.p.m.

Wystepujagce w podtozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych. Do poszczegdélnych
warstw zaliczono grunty o zblizonych parametrach geotechnicznych.

Na podstawie wykonanych odkrywek stwierdzono:
» Warstwa geotechniczna Ib

Obejmuje pospotki, wystepujgce w stanie srednio zageszczonym.

Wartos$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci: Ip™= 0,55
» Warstwa geotechniczna la

Obejmuje pospotki, wystepujgce w stanie zageszczonym.

Wartos$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci: Ip™= 0,70
» Warstwa geotechniczna C2

Obejmuje pyty, wystepujace w stanie twardoplastycznym.

Wartos$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci: I.™= 0,20

UWAGA:
W przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowych odbiegajacych od podanych

wyzej nalezy przed posadowieniem fundamentow powiadomic¢ projektanta.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych. Dziennik Ustaw — 7 — Poz. 1609
1 lokal uzytkowy — Swietlica wiejska.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.
1217), w tym os6b starszych;

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze

Zgodnie z obowigzujgcymi caty parterowy budynek jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych, z wejsciem
bezposrednim z poziomu terenu. W budynku zaprojektowano toalete dla os6b niepetnosprawnych. Na
wejsciu do budynku nie ma zadnych przeszkdd architektonicznych. W obiekcie rozmieszczone beda
elementy utatwiajgce poruszanie sie 0séb niewidomych i niedowidzacych.



Projektuje sie réwniez wykonanie miejsca postojowego dostoswanego dla oséb niepetnosprawnych.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

o zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
$ciekow oraz wéd opadowych,
Woda dostarczana bedzie z sieci gminnej. Scieki sanitarne odprowadzane bedg do
projektowanego, bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.
Przy budynku Swietlicy zaprojektowano zbiornik na wode deszczowg do podlewania
terenéw zielonych, do ktérych wpieta zostanie instalacja kanalizacji deszczowej,
zbierajgca wode za pomocg rur spustowych z potaci dachu.

o emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Budynek nie emituje zanieczyszczen gazowych, zapachowych i ptynnych.

o rodzajiilosci wytwarzanych odpadoéw,
Usuwanie odpadéw komunalnych odbywac sie bedzie poprzez wywo6z z posesji
realizowany przez koncesjonowang firme, przy zatozeniu 10l/10 m2 powierzchni
catkowitej lokalu.

o wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w
szczegolnosci jonizujagce, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z
podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikbw i =zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Budynek nie emituje drgan, promieniowania oraz innych zaktocen.

o wptyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny
wykazywa¢ ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami;

Po wykonaniu prac w gruncie (fundamenty i wykonanie izolacji do poziomu maksymalnie
okoto 0,9m ponizej poziomu gruntu) do zasypania wykopow uzyty bedzie grunt rodzimy.

Zakres projektu nie dotyczy drzewostanu, wéd powierzchniowych i podziemnych. Nie
przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w
tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrodet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),
oraz pompy ciepta

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej



Dane ogolne budynku

Powierzchnia uzytkowa

127,80 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze As

127,80 m?

Budynek projektowany

Dostepne nosniki energii

Na dziatce dostepne sg nosniki energii:

* energia elektryczna

Jako system zaopatrzenia budynku w energie cieplng przewiduje sie:

System grzewczy:

Jako zrodto ciepta dla budynku przewiduje sie zastosowanie pompy ciepta powietrze-woda
wspétpracujgce z instalacjg fotowoltaiczng PV.

Sprawnos$¢ wytwarzania:
Sprawnos¢ akumulaciji:
Sprawnos¢ transportu:

Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania:

3,00
0,95
0,96
0,88

System przygotowania cieptej wody uzytkowej:
Jako zrodito ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej dla budynku przewiduje sie
zastosowanie pompy ciepta powietrze-woda wspétpracujgce z instalacjg fotowoltaiczng PV.

Sprawnos$¢ wytwarzania:
Sprawnos¢ akumulacii:
Sprawnos¢ transportu:

3

0,85
0,80

0,86
0,95
0,90
0,88

Wskaznik: charakterystyki energetyczne;

Ocena charaktervstvld energetyeznej budynku 10)

Ocenany tudynek

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
energie uzytkows

EU = 10842 kWh/(m" rok)

Wskasnik rocznego zapotrzebowama na

energie koncowa

11)

EK = 73,28 kWh/(m* 1ok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
enereie pierwotna

11)

EP =59 99 kWh/(m*-rok)

Jednostkowa wielkosc emisj CO2

ECO2 =0,0179 t CO2/{m" rok)

Udzial odnawialnych frodel energn w
TOCZNYI Zapotrzebowaniu na energie
koncowa

Uoze =100.00 %

Wymagania dla nowego budynku weding
przepisow techniczno-budowlanych

EP=105.00 kWh/(m" rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na niecdnawialng energie pierwotng EP [kWh/m?-rok]
‘g Oceniany budynek - 59,99

350

400 450 500 =500

T Wymagania dla nowego budynku - 95,00

Obliczeniowa roczna ilos¢ zuivwanego nosnika energii lub energii przez budynek 11)

System techmezny

Rodra) nosmka energi lub energn

Tlosc nosnika enerzn lub energi

Jednostka/(m*rok)

Opgrzewaniz energia shoneczna (w=0.00) 40.14 EWh{m* rok)
Przygotowania cieple] wody nzytkowej energia sloneczna (w=0.00} 214 EWh{m* rok)
Whudowane] instalacji oswietlenia 11) energia elektryczna (w=2.50) 2400 EWh{m®-rek)
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Budynek z systemem alternatywnym

System grzewczy:
Jako zrédto ciepta dla budynku przewiduje sie zastosowanie kotta na pelet.

System przygotowania cieptej wody uzytkowej:
Jako zrédto ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej dla budynku przewiduje sie
zastosowanie przeptywowych podgrzewaczy wody.

Ocena charakterystyl energetyezne] budynku 10}

Wiskazniki charaktervstyki energetycznej Ocemany budynek Wiymagania dla nowego budynku wedhug
przepisow technicmo-budowlamych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na EU = 108.42 kWh'(m® rok)

energie uzytkows

Wskazmk rocznego zapotrzebowamana 1D | EEK = 24176 kWh{(m"rok)

energie koncows

Wskaznik Tocznego zapotrzebowaniana 11 | EP = 122,07 kWh/(m* rok) EP=193,00 kWh/{m* rok)
energie pierwotng

Jednostkowa wielkosc emsp CO2 ECO2=0,0218 t COX(m"rok)

Udzial odnawialnych zrodel energn w Uoze =96.67 %

roczmym zapotrzebowaniu na energie

koncows

WskaZnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/m=-rok]
‘!' Oceniany budynek - 122,07

0 , 40 100 150 200 250 300 350 4[IJO 450 500 =500

T Wymagania dla nowego budynku - 85,00

Obliczeniowa roczna ilosé znivwanego nosnika energii lnb energii przez budynek 11}

System techmezmy Fodza) nosmka energii lub energii Tlose nosnika energii lub energii Jednostka/{m*rok)
Oprzewanta biomasa (w=0.20) 4839 kz/(m*ok)
Ogrzewania energia elektrycma (w=2_50) 5.64 EWh/{m™ rok)
Przygotowania cieple] wody uzyvtkowej energia elekiryczna (w=2.50) 141 EWhi(m® rok)
Whudewangj instalacji oswietlenia 11) energia elekiryczna (w=2.50) 2400 EWhi(m® rok)

11. Analizy technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10
i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Opis zaprojektowanego system grzewczego oraz chtodniczego budynku

System grzewczy:

Zrédtem ciepta dla obiektu bedzie pompa ciepta powietrze-woda o zew. temp. pracy do -20°C
zasilana panelami fotowoltaicznymi i energig elektryczng z sieci. Instalacja grzewcza izolowana
termicznie, prowadzona w podtodze, jako ogrzewanie podtogowe.
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Budynek ocieplono zgodnie z polskimi normami. Przegrody zewnetrzne odpowiadajg
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz innym wymaganiom zwigzanym z o0szczednoscig
energii. Okna o wspotczynniku przenikalnosci cieplnej rownym lub mniejszym 0,9 W/m2 «K. Drzwi
zewnetrzne o wspotczynniku przenikalnosci cieplnej rownym lub mniejszym 1,3 W/m2 K.
Oswietlenie wewnetrzne z zastosowaniem opraw typu LED. W ciggu wewnetrznych instalacji
wodociggowych zastosowane zostang wylewki z ogranicznikiem wyptywu wody oraz perlatory co
pozwoli ograniczy¢ nominalne zuzycie wody od 25 do nawet 75%. Miski ustepowe wyposazone
beda w sptuczki z dwoma pozycjami sptukiwania wody odpowiednio 3l i 6| co pozwoli na kolejne
oszczednosci na poziomie ok. 25+30% wody.

12. Informacja o0 zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Projektuje sie budynek wyposazony w instalacje:

» centralnego ogrzewania (projektuje sie ogrzewanie podtogowe za pomocg pompy ciepta
powietrze-woda o zew. temp. pracy do -20°C zasilanej panelami fotowoltaicznymi i energia
elekiryczng z sieci. Szczegoétowe rozwigzania instalacyjne zawarte zostang w projekcie
technicznym branz instalacyjnych)

* wentylacje mechaniczng nawiewno- wywiewnag

* elekiryczng

* wod. - kan (woda z sieci wodociggowej, odprowadzenie sciekéw do szamba)

Dane konstrukcyjno- materiatowe

1) KONSTRUKCJA — murowana, tradycyjna;
2) FUNDAMENTY - Zelbetowe;
3) SCIANY ZEWNETRZNE - z blokéw z betonu komérkowego;
4) DACH -dwuspadowy o kacie nachylenia 30°, krycie: blachodachéwka w kolorze ceglasty

mat
5) STOLARKA ZEWNETRZNA:
. Okna: PVC 7 -komorowe o wspoétczynniku U< 0,9 W/m2K,

. Drzwi zewnetrzne aluminium o wspétczynniku U< 1,1 W/m2K

6) TYNKI | OKLADZINY

. Tynki elewacyjne cienkowarstwowe silikonowe, samoczyszczace

. Cokoty — tynk mozaikowy do wys. min. 30 cm ponad zero budynku.

7) PODEST WEJSCIOWY- kostka betonowa na podsypkach z piasku i zwiru w przestrzeni
miedzy kraweznikami betonowymi;
8) TARAS NA GRUNCIE — ptyty betonowe 50x50cm na podsypce z piasku i zwiru w
przestrzeni miedzy kraweznikami betonowymi;

9) PARAPETY ZEWNETRZNE - blacha stalowa ocynkowana, powlekana gr. min . 0,7mm.

10) RYNNY | RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE - system rynnowy z blachy
stalowe ocynkowanej, powlekanej gr. min . 0,7mm. Obrdbka blacharska: blacha ocynkowana
powlekana gr. 0,7 mm.

11) Dookota budynku wykona¢ opaski zwirowe o szerokosci 50cm;

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

13.1. Funkcje projektowane
Projektuje sie budynek Swietlicy wiejskiej, co jest zgodne z MPZP.
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13.2. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji:

Powierzchnia uzytkowa [m?] 127,80 m?
Powierzchnia zabudowy [m?] 156,94 m?
Kubatura budynku [m?3] 774,62 m3
llos¢ kondygnacji 1
Wysokos¢ do kalenicy 6,08 m

Na tej podstawie, obiekt zostat zakwalifikowany do budynkow niskich (N).

13.3. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych — usytuowanie budynku
Planowany obiekt zostanie zlokalizowany od granic dziatki w nastepujgcych odlegtosciach:
- 10,57m; od pétnocno-zachodniej

- 15,30m; od pétnocno- wschodniej
- 60,35m; od potudniowo- zachodniej
- 117,0m; od potudniowo-wschodniej

Budynek od strony p6tnocno- wschodniej bedzie posiadat gtéwng strefe wejsciowg. Gtéwna sala
Swietlicy i taras rekreacyjny zostaty zlokalizowane od strony potudniowo-zachodniej dziatki.

13.4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W projektowanym budynku nie przewiduje sie¢ sktadowania materiatéw palnych. State elementy
wyposazenia i wystroju wnetrza wykonane zostang z materiatbw co najmniej trudnozapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne oraz intensywnie dymigce.

13.5. Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego
Gestosci obcigzenia ogniowego dla stref pozarowych zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi
ZL nie okresla sie.

13.6. Kategoria zagrozenia ludzi,

Rozpatrywany projektowany budynek w rozumieniu § 256 ust. 6 rozporzgadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie /tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm./ (WT), petni
funkcje budynku ustugowego. Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il oraz
zaprojektowano z materiatow niepalnych NRO w klasie C. Obiekt posiada dojazd pozarowy z
drogi gminnej dziatka nr 217,2 za pomocg drogi wewnetrznej — dziatka nr 235.

Obiekt nie podlegaja opiniowaniu przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.

13.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W rozpatrywanym budynku nie wystepujg pomieszczenia oraz strefy zagrozenia wybuchem.
Nie wystepuje zatem konieczno$¢ dokonywania oceny zagrozenia wybuchem.

13.8. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi 127,80 m2. Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

13.9. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosé¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku

Projektowany budynek spetnia wymagania dla klasy ,,C” odpornosci pozarowe;j.
Wymagania w stosunku do elementéw budynku zaprojektowanego w klasie ,,C” odpornosci
pozarowej sg nastepujgce:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Gtéwna Konstrukcja | Strop Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
nosna
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| R60 | R15 | REI 60 | EI 30 | EN5 | RE15 |

Wszystkie elementy budynku bedg spetnia¢ powyzsze wymagania.
Wszystkie elementy budynku posiadajg wtasciwosé nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

13.10. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji, drogi ewakuacyjne z
pomieszczen, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
Ewakuacja os6b przebywajacych w budynku prowadzona bedzie bezposrednio na zewnatrz
poprzez drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 130 cm, przy zachowaniu szerokosci nieblokowanego
skrzydta co najmniej 0,9 m, otwierane na zewnatrz budynku oraz drzwi dwuskrzydtowych o szer.
min. 220 cm., bezposrednio z Sali Swietlicy.

13.11. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji ogrzewczej zostang wykonane w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody instalacji elektrycznej posiadac beda klase reakcji na ogien co najmniej Dca-s2,d1,a3.

13.12. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Nie dotyczy.

13.13. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

W budynku umieszczona zostanie jedna gasnica proszkowa o masie srodka gasniczego co
najmniej 2 kg przystosowana do gaszenia pozaréw grup ABC oraz urzadzen elektrycznych pod
napieciem do 1 kV.

13.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
budynku jest zapewniona z gminnej sieci wodociggowe;.

13.15. Drogi pozarowe.

Obiekt posiada dojazd pozarowy z drogi gminnej dziatka nr 217/2 za pomocg drogi wewnetrznej
— dziatka nr 235.

14. Zgoda na odstepstwo projektu architektoniczno-budowlanego

Dopuszcza sie nieistotne odstepstwa od projektu, do ktérych zalicza sie zastgpienie materiatow
przewidzianych w projekcie do przebudowy budynku innymi, pod warunkiem zachowania
przepiséw konstrukcyjnych, normowych warunkéw cieplnych, przepisow p. poz. oraz wygladu
zewnetrznego budynku.

Opracowata:
Alina Zelek
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