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SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI

Projektuje sie dla obiektu Swietlica Wiejska w Okulicach, Dz Nr. 92, Ar-1, Obreb Okulice zasilenie w wode
z miejskiej sieci wodociggowej zlokalizowanej w ul.Akacjowej. Zatozono podtaczenie przytgczem wody
rurg @32PEHD — projekt i uzgodnienia dla przytgcza odrebnym opracowaniem. Zatozono punkt pomiarowy
zestaw wodomierzowy JS DN20 z 2 zaworami odcinajgcymi i zaworem antyskazeniowym EA DN25
zlokalizowany w pomieszczeniu gospodarczym. Scieki z kanalizacji sanitarnej odprowadzane beda rurg
@160PVC ze spadkiem 1.5% do bezodptywowego szamba — lokalizacja zgodnie z zatgczonym PZT- zatozono
zbiornik na nieczystosci ptynne do 10m3 . Zrédtem ciepta dla obiektu bedzie pompa ciepta powietrze-
woda o zew. temp. pracy do -20°C zasilana panelami fotowoltaicznymi i energig elektryczng z sieci.
Wentylacja mechaniczna centralkg nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta z opcjg odrebnego wyrzutu
z pomieszczen WC.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH ZEWNETRZNYCH

A. INSTALACJIA WODY
Projektowana instalacja wody zasilana bedzie z nowego przytgcza wodnego — projekt i uzgodnienia dla
przytacza odrebnym opracowaniem. Do pomiaru zuzycia zimnej wody w budynku stuzyé bedzie zestaw
wodomierzowy usytuowany na parterze. Przytgcze wodociggowe do nieruchomosci zaplanowano z rur
PEHD SDR 11 PN10 o srednicy 32mm faczonych przez elektroztaczki. Zaplanowano zasuwe odcinajgcg jako
cze$¢ armatury nawiercajgco- zamykajgcej (AZN). Skrzynki zasuw powinny by¢ zabezpieczone obudowa
betonowg (beton klasy nie nizszej od C20/25, wskaznik w/c nie wyzszym od 0,45) o min. wymiarach 0,6 x
0,6 m i grubosci 0,15 m.
Wszystkie zastosowane w trakcie realizacji rury, armatura i inne wbudowywane materiaty powinny
posiadac wtasciwe atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.
Armatura powinna posiadac state oznakowanie zgodnie z PN-86/B- 09700 z modyfikacja polegajgca na
niepodawaniu na tabliczce numeru armatury. Nalezy przyja¢ dla zasuwy symbol ,Z” oraz poda¢ srednice
zewnetrzng i informacje o materiale w gérnej czesci tabliczki oznaczeniowej. Tabliczki powinny by¢
wykonane z aluminium a napisy emaliowane lub z plastiku (tworzywo ABS) a napisy wykonane metoda
wtrysku dwukolorowego.
Trase wodociggu oznaczy¢ tasmgq lokalizacyjng koloru niebieskiego lub biato-niebieskiego z zatopiong
wktadkg metalowa. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim
wyprowadzeniem koncéwek tasmy do skrzynki zasuwy

B. INSTALACIA KANALIZACII

Z powodu braku mozliwosci wtgczenia kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnej projektowana
instalacja kanalizacji sanitarnej wyprowadzona bedzie do zbiornika bezodptywowego zlokalizowanego na
terenie inwestycji o pojemnosci do 10m3. Wpiecia do szamba nalezy dokonac rurami PCV SN8 o srednicy
160m. Rury nalezy ukfadac ze spadkiem 1.5% w kierunku szamba. Przed szambem zaprojektowano
studzienke rewizyjng DN415PVC o gtebokosci 0.7m ponizej poziomu gruntu. Przejscie rur kanalizacji
sanitarnej przez mur wykonaé w rurze ostonowej i uszczelni¢ rure ostonowa przeciwwilgociowo
tancuchami lub manszetg. Dtugosé przy kanalika 10m, gteboko$é 0.55-0.75m ponizej poziomu gruntu.

Na etapie prowadzenia prac wykonawczych przed posadowieniem szamba nalezy potwierdzi¢ warunki
gruntowo-wodne i dostosowac¢ sposéb posadowienia tj. rodzaj podsypki, stopier zageszczenia oraz czy
nalezy zastosowaé fundament pod przybory. W przypadku napotkania podczas montazu zbiornika
wysokich wéd gruntowych, nalezy zbiornik docigzy¢ ptytg z betonu zbrojonego.



Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Zaprojektowano budowe wodociggu w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych, wykonywanych
recznie i mechaniczne, zwracajac szczegdlng uwage na przewody znajdujgce sie w pasie robot. Wykopy w
poblizu innego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem przedstawicieli uzytkownikéw
poszczegdlnych sieci. Pionowe $ciany wykopow zabezpieczy¢ wypraskami lub deskowaniem zatozonym
poziomo. Wzdtuz wykopow nalezy ustawi¢ barierki i w nocy oswietli¢. Ze wzgledu na niewielky ilos¢
elementdw uzbrojenia podziemnego zaktada sie orientacyjnie 20% robét ziemnych prowadzonych recznie
i 80% mechanicznie. Obudowe wykopdw projektuje sie jako petng z grodzic stalowych GZ4 uktadanych
poziomo oraz pionowych naktadek z grodzic G62. Jako rozpory uzy¢ profili stalowych, bali drewnianych
lub rozpdr stalowych regulowanych. rozparcie wykopdéw powinno by¢ petne i stateczne w kazdej fazie jego
wykonywania. W czasie realizacji sprawdzi¢ stateczno$¢ wykonywanego zabezpieczenia.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH WEWNETRZNYCH

C. INSTALACJA WOD.-KAN.
Projektowana instalacja wody zasilana bedzie z nowego przytacza wodnego. Do pomiaru zuzycia zimnej
wody w budynku stuzyé bedzie zestaw wodomierzowy usytuowany na parterze w wydzielonym miejscu —
suchym, zabezpieczonym przed uszkodzeniem i tatwo dostepnym do odczytow - w pomieszczeniu
gospodarczym.
Scieki sanitarne odprowadzane beda z urzadzen i przyboréw sanitarnych do pionéw kanalizacyjnych, a
dalej poziomami na zewnatrz. Kazdy pion kanalizacyjny musi posiada¢ rewizje min. 0,5m nad posadzke
oraz przewdd wentylujgcy wyprowadzony ponad dach budynku i zakoiczony wywiewka. W przypadku
podejscia, ktére nalezy odpowietrzyé a ktére nie bedzie podtaczone do pionu nalezy zastosowad
odprowadzeni napowietrzajgce lub zawdr napowietrzajacy. Poziomy, piony i podejscia nalezy wykonac z
rur PVC (w wykonaniu do kanalizacji wewnetrznej) taczonych na wecisk i uszczelki gumowe zachowujac
spadki. Instalacja kanalizacji prowadzona bedzie wewnatrz budynku z minimalnym spadkiem 2%.
Kanalizacje wykonaé nalezy zgodnie z zatgczonymi do projektu rysunkami. Rury prowadzi¢ w $cianach i
posadzkach. Odcinki pionéw kanalizacyjnych oraz podejscia do urzgdzen powinny by¢ zabudowane.
Przewody rozprowadzajgce wode rurami PE-Xc/Al/PE. taczenie rur i odgatezienia wykona¢ zgodnie z
technologia montowanych rur. Na rozgatezieniach - jesli to mozliwe - zainstalowa¢ zawory odcinajace.
Przewody rozprowadzajace c.w.u. i cyrkulacje uktada¢ w posadzkach lub bruzdach $ciennych w rurach
ostonowych lub prowadzi¢ wysoko po wierzchu $cian. Przy uktadaniu instalacji cieptej wody i cyrkulacji
uwzglednic¢ koniecznos¢ wykonania kompensacji rur. Przewody uktadac zgodnie z wytycznymi producenta
rur. Stosowac oryginalne uchwyty i podpory do rur. Zgodnie z instrukcjg producenta rozmiesci¢ punkty
state i podpory przesuwne. Przejscia rur przez przegrody konstrukcyjne dokona¢ w rurach ostonowych.
Rury cieptej wody uzytkowej izolowac termicznie izolacja z pianki poliuretanowej.

Obliczenia zapotrzebowania na wode dla budynku wykonano w oparciu o PN-92/B-01706

Rodzaj przyboru ilos¢ Onijll/s]
ubikacja 2 0,13
pisuar 1 0,30
umywalka 2 0,14
zlewozmywak 1 0,14
zfaczka do weza DN20 1 0,50
zmywarka 1 0,25

Przeptyw obliczeniowy Qupi=0,682*1,73%%°-0,14= 0,73 [I/s]= 2.6 m3/h



Na podstawie obliczen hydraulicznych PN-B- 01706:1992 dobrano srednice DN32 mm jako $rednice rury
zasilajgcej instalacje wodng w budynku.

Zrédtem ciepta dla cieptej wody uzytkowej bedzie pompa ciepta powietrze-woda o zew. temp. pracy do -
20°C z zasobnikiem umieszczonym pod jednostkg wew. pompy ciepfa.

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej
wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna
spetniac nastepujace wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli nr 1:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspétczynniku przewodzenia
ciepta
A=0,035[W/(m ? K)]Y)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4

skrzyzowania przewoddéw

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji instalacji 50% wymagan z Ip. 1-4
cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrzewanej 40 mm
budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieogrzewanej 80 mm
budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z Ip. 1-4

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagan z Ip. 1-4

Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli - nalezy skorygowaé grubosé
warstwy izolacyjnej.
2)|zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.




D. INSTALACJA GRZEWCZA

Zrédtem ciepta dla obiektu bedzie pompa ciepta 0 maksymalnej mocy grzew. 9kW. Nalezy jed. wew.
pompy ciepta zasili¢ grzatke elektrycznej na cele c.w.u. o mocy 3kW — zgodnie z kartg katalogowa
urzadzenia. Zew. jednostka pracuje do -20°C i zasilana jest panelami fotowoltaicznymi oraz energig
elektryczna z sieci.

Do bilansu cieplnego przyjeto wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym. Do obliczen inst. c.0. przyjeto zewnetrzng temperature obliczeniowa: -
18°C. Parametry obliczeniowe czynnika grzewczego 35/20°C.

Zgodnie z bilansem cieplnym pomieszczen projektowane zapotrzebowanie ciepta wynosi 3,33kW na cele
c.0. Do ogrzewania pomieszczen przyjeto pompe ciepta powietrze-woda o maksymalnej mocy grzewczej
9kW. Zasilanie w ciepto dla centrali wentylacyjnej 2kW i dodatkowej grzatki w zbiorniku c.w.u. — 3kW -
zaprojektowano en. elektr.

Budynek ogrzewany jest bezposrednio z niskotemperaturowego zrddta ciepta jakim jest pompa
ciepta powietrze-woda o obliczeniowych parametrach czynnika grzewczego 35/20°C. Z uwagi na
sezonowg prace centrum turystyczno- rekreacyjnego zaleca sie zastosowanie glikolu jako
czynnika grzewczego. W catym budynku zaprojektowano ogrzewanie pfaszczyznowe -
podtogowe, ktdre moze by¢ wspomagane klimatyzatorami.

Zaprojektowano ogrzewanie podtogowe z rurami grzewczymi umieszczonymi na izolacji w
warstwie jastrychu. Sposdb uktadania rur grzewczych slimakowy lub meandrowy — jako projekt
techniczny do opracowania przed przystgpieniem do

SCHEMAT POSADOWIENIA RUR OGRZEWANIA PODtOGOWEGO NA PODSTAWIE FIRMY ROTH

9 Sciana
e Tynk

€ Cokat
Q Spoina

6 Tasma izolacyjna przyscienna z folig PE szer. 1880 mm

zmienne

6 Jastrych anhydrytowy Roth Quick-Energy (QE)

E 6 Rura systemowa do ogrzewania podtogowego X-Pert S5+ 14 mm
6 Spinka do rury 14 mm

e Systemowa ptyta styropianowa 25 mm
Opcjonalnie: dodatkowa ptyta styropianowa

@ Warstwa nosna

|
|
60 mm

@ Warstwa wykoriczenia podtogi

Roth - przekrdj przez instalacje systemu Roth Quick-Energy Tacker (QE) w zabudowie mokrej

Zaprojektowano uktad instalacji grzewczej w uktadzie zamknietym, ktéry bedzie zabezpieczony zaworami
bezpieczenstwa SYR typ 1915 i zamknietymi naczyniami wzbiorczymi wraz z osprzetem dostarczanymi
jako wyposazenie pompy ciepta i zasobnika c.w.u.

Rury c.o. doprowadzajgce czynnik grzewczy do rozdzielaczy nalezy izolowac termicznie. Grubos¢ izolacji
zgodnie z tabelg nrl.



@ VOGELsNOOT

\Nazwa projektu:

0ZC_Okulice_20211116

Zestawienie wynikow dla budynku

Data: 2021-11-16‘

Wspétczynniki strat ciepta \ WIK
W spotczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku ZHTe 70

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang 2HT iue 0

do gruntu ZHT)ig 10

do sasiedniego budynku ZHTjj 0
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje ZHv 3
Sumaryczny wspétczynnik strat ciepta ZH 83
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie ZOT 3208

Strata ciepta na wentylacje minimalng 2DV min

Strata ciepta przez inflitracje 0,5-ZDv,inf 118

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczna, nawiewng IOy sy 0

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej 2DV mech,inf 0
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje pX iy 118
Obciazenie cieplne budynku W
Sumaryczna strata ciepta budynku zO0 3326
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego SO .
obnizenia temp.) RH
Projektowe obcigzenie cieplne budynku [OIN} 3326
Wiasnosci budynku \
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 91,9 m? OHL/ Aogrzbud 36,2 Wim?
Obciagz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 294 m? OuL/ Vogrzbud 11,3 W/m?
Powierzchnia oddajgca ciepto A 408 m?

Vogel&Noot OZC 4.13.R21-23.1 © InstalSoft
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D. WENTYLACJA MECHANICZNA

W obiekcie zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewnej i wyrzutowg w
pomieszczeniach WC z kompensacjg powietrza — zgodnie z zatgczonymi rysunkami. W celu umozliwienia
przeptywu powietrza miedzy pomieszczeniami nalezy zamontowaé kratki w drzwiach do w.w.
pomieszczen. W celu ograniczenia nadmiernej emisji hatasu do pomieszczen i otoczenia zastosowano:
wentylatory o obnizonej emisji dizwieku i drgan przekazywanych do otoczenia, kanatowe ttumiki
akustyczne umieszczone przy centrali, skrzynki rozpreine izolowane akustycznie dla nawiewnikdéw i
wywiewnikdw oraz przyjeto predkosc przeptywu w kanatach nie wieksza niz 5m/s. Centrala wentylacyjna
powinna by¢ w obudowe akustyczng i elementy antywibracyjne zapewniajgce obnizenie dzwieku i drgan
przekazywanych do otoczenia.

Zaprojektowano czerpnie i wyrzutnie Scienne. Takie rozwigzanie umozliwia stworzenie wiekszej
powierzchni na dachu dla paneli fotowoltaicznych.

Czerpnie powietrza powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru oraz
by¢ zlokalizowane w sposdb umozliwiajgcy pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i, w okresie
letnim, najchtodniejszego powietrza. Odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego czerpni od poziomu
terenu powinna wynosi¢ co najmniej 2m. Czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej $cianie budynku,
znajduje sie ponizej lub na tym samym poziomie co wyrzutnia, w odlegtosci co najmniej 1,5 m.
Wyrzutnie powietrza powinny byé zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru
oraz by¢ zlokalizowane w miejscach umozliwiajgcych odprowadzenie wywiewanego powietrza bez
powodowania zagrozenia zdrowia uzytkownikéw budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania
szkodliwego wptywu na budynek.

W projektowanym budynku powietrze wywiewane przez wyrzutnie Scienne nie zawiera ucigzliwych
zapachéw i nie zawiera zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.

Dziatanie centrali wentylacyjnej uzaleznione jest od sposobu uzytkowania. Ztgczenie centrali tylko w czasie
uzytkowania obiektu. Nalezy zamatowal system sterujgcy pozwalajacy na zdalne zarzadzanie praca
systemu i zataczanie odpowiednio wczesnie przed uzytkowaniem oraz wygaszanie pracy systemu po
opuszczeniu budynku. Taki sposdb sterowania pozwoli na energooszczedne eksploatowanie systemu.
Sterownik centrali umiesci¢ razem z centralg w pomieszczeniu gospodarczym.

E. UWAGI KONCOWE

Koncowe posadowienie rur kanalizacyjnych nalezy wytyczy¢ przed przystgpieniem do prac montazowych
instalacji wewnetrznej po obmiarach wykonanych bezposrednio na wykopach. Przed przystgpieniem do
montazu instalacji wykona¢ wszystkie przejscia przez przegrody. Nalezy wszystkie przejscia podziemne
przez przegrody uszczelnié przeciwwilgociowo np. poprzez manszety a dodatkowo przejscia te prowadzic¢
w rurach ochronnych.

Zasilié¢ w energie elektryczng wszystkie urzagdzenia w tym rozdzielacze, pompy, regulatoryiinne niezbedne
do obstugi instalacji.

Odprowadzi¢ skropliny od wszystkich wymagajgcych tego urzadzen.

Zabudowa¢ ptytg karton. gips. lub sufitem podwieszanym rury i urzadzenia tego wymagajace wykonujac
rewizje niezbedne do serwisowania i obstugi.

Catos¢ robdt objetych projektem wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP.



OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Oceniany budynek to obiektu Swietlica Wiejska w Okulicach, Dz Nr. 92, Ar-1, Obreb Okulice. Metoda obliczania
charakterystyki energetycznej budynku to metoda obliczeniowa. Powierzchnia pomieszczen o regulowanej temperaturze
powietrza (powierzchnia ogrzewana) Ar wynosi 91,96[mz]. Powierzchnia uzytkowa 91,96[m?2]. Stacja meteorologiczna,
wedtug ktérej danych obliczana jest charakterystyka energetyczna to Wroctaw.

Ocena charakterystyki energetycznej budynku &

Wskazniki charakterystyki Oceniany budynek Wymagania dla nowego budynku wedlug
energetycznej przepisow techniczno-budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na B 5
energie uzytkows EU= 70,3 kWh/(m’rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na

= 2
energi¢ koncowg ? EK= 41,3 kWh/(m’rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na EP= 97,5kWh/(m?rok)

nieodnawialna energie pierwotna % EPco+went35,9<45kWh/(m’rok)-spelnione

Jednostkowa wielko$¢ emisji CO, Eco2= 0,0000 tC0,/(m?-rok)
Udziat odnawialnych zZrodet energii w

rocznym zapotrzebowaniu na energi¢ Uoze=... 74,0 ... %
koncowa

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP [KWh/(m?-rok)]

l Oceniany budynek

€ I
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1 Wymagania dla nowego budynku

1 1

Obliczeniowa roczna ilo§¢ zuzywanego no$nika energii lub energii przez budynek '©

System techniczny Rodzaj nosnlka.gnergu Ilo$¢ nosnika energii lub Jednostka/(m? « rok)
lub energii energii

Ogrzewczy 1) pompa ciepta 16,8 kWh/m2-rok

2) en. elektr. panele PV 8,4 kWh/m2-rok

3) en. elektr. 13,9 kWh/mz2-rok
Przygotowania cieptej wody uzytkowej [1) pompa ciepta 0,8 kWh/m2-rok

2) en. elektr. panele PV 0,4 kWh/m2-rok

3) en. elektr. 1,1 kWh/m2-rok
Chtodzenia 1)en. elektr. - KkWh/mz2-rok
Whbudowanej instalacji o$wietlenia 25 kWh/m2?rok

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku

Liczba kondygnacji budynku 1

Kubatura budynku [m?] 294,2

Kubatura budynku o regulowane;j

; 3 294,2
temperaturze powietrza [m’]
Podziat powierzchni uzytkowej cze$¢ mieszkalna: -- m2, cze$¢ garazowa: -- m?, czeS¢ ustugowa: 91,96 m2, cze$¢
budynku '?) techniczna: -- m2
Temperatury wewnetrzne w o
budynku +20°C
Rodzaj konstrukcji budynku konstrukcja tradycyjna murowana
Przegrody budynku Nazwa przegrody Opis przegrody Wspolczynnik przenikania
ciepta przegrody U [W/(m?K)
uzyskany wymagany '
D s ¢ P~ : _
) $ciana zewnetrzna Sciana warstwowa 0c1.eplona 0,20 0.20
zgodnie z przekrojami
2) stropodach konstrukcja warstwowa z
podkonstrukcja stalowg ocieplona 0,15 0,15
- zgodnie z przekrojami
3)okna zewngtrzne okna zewnetrzne 0,90 0,90
4)drzwi zewngtrzne | drzwi zewngtrzne 1,30 1,30
5)podtoga na gruncie d0c1eplon.a st.yroplanem - zgodnie 0,30 0.30
z przekrojami
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System ogrzewczy

Elementy skladowe

Srednia sezonowa

wykorzystanie ciepta

przypadku regulacji centralnej i miejscowej

Opis 2
systemu sprawnos$¢
L Pompy ciepta powietrze/woda w
Wytwarzanie ciepta nowych/istniejacych budynkach 27
Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego
zrédia cieptal) usytuowanego w ogrzewanym
Przesyt ciepta budynku, z zalzolowan.yml. prze,wodaml, 0,98
armaturg i  urzadzeniami, ktére s3
zainstalowane w pomieszczeniach
ogrzewanych
Akumulacja ciepla system bez zbiornika buforowego 1
Regulacja i Ogrzewanie podtogowe lub $cienne w 0.98

System przygotowania cieplej

Elementy sktadowe

Srednia roczna

wody uzytkowej systemu Opis sprawnos¢
Wytwarzanie ciepla Pompy ciepta powietrze/woda 31
Przesyt ciepta Centralne  przygotowanie cieplej wody, 08
instalacje z obiegami cyrkulacyjnymi z ’
Akumulacja ciepta Zasobnik w systemie wg standardu budynku 0.86
niskoenergetycznego ’

System chlodzenia

Elementy sktadowe
systemu

Opis

Srednia sezonowa
sprawnos$¢

Wytwarzanie chtodu

Przesyl chtodu

Akumulacja chtodu

Regulacja i
wykorzystanie chtodu

Wentylacja

zaprojektowano wentylacje mechaniczna: 1 centrale nawiewno-wywiewna z
wymiennikiem rotacyjnym o wydatku 765m3/h
nagrzewnicg elektr. o mocy 2kW - zgodnie z zalaczonymi rysunkami

i sprezu dysp. 160Pa z

System wbudowanej instalacji
o$wietlenia ¥

zaprojektowano o$wietlenie wew. w oparciu o oprawy typu LED np. firmy Beghelli
w wykonaniu nastropowym, oswietlenia terenu stacji zaprojektowano jako
latarnie na stupach aluminiowych w kolorze naturalnym np. firmy ROSA typ SAL-
4,5 na fundamentach B50 z oprawami LED np. firmy VOLTEA typ OPTICAN

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m2-rok)] ¥
Ogrzewanie Ciepta woda . Oswietleni
i wentylacja uzytkowa Chiodzenie | b jowane Suma
[kWh/(m’rok)] 43,6 1,7 0,0 25,0 70,3
Udziat [%] 62,0 2,4 0,0 35,6 100,0
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 70,3 KWh/(m-rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie konicowa EK [kWh/(m-rok)] '4
Rodzaj nosnika energii lub Ogrzewanie i Ciepta woda . Oswietleni
. . . Chtodzenie 9) Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane
1) pompa ciepta 16,8 0,8 0,0 0,0 17,6
2) energia elektryczna 55 0,7 0,0 17,5 23,7
Suma [kWh/(m’rok)] 22,3 1,5 0,0 17,5 41,3
Udziat [%0] 54,0 3,6 0,0 42,4 100,0
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowa EK: 41,3 kWh/(m rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP [kWh/(m'rok)] '4
Rodzaj nosmka.c'anergn lub Ogrzewan%e i C1§p1a woda Chlodzenie Osw1etlen19) Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane
1) pompa ciepta 25,2 1,2 0,0 0,0 26,4
2) energia elektryczna 16,5 2,1 0,0 52,5 71,1
Suma [kWh/(m’rok)] 41,7 3,3 0,0 52,5 97,5
Udziat [%] 42,8 34 0,0 53,8 100,0

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP: 97,5 kWh/(m'rok)

1



POROWNAWCZA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJ.BUDYNKU

Oceniany budynek to obiektu Swietlica Wiejska w Okulicach, Dz Nr. 92, Ar-1, Obreb Okulice. Metoda obliczania
charakterystyki energetycznej budynku to metoda obliczeniowa. Powierzchnia pomieszczen o regulowanej temperaturze
powietrza (powierzchnia ogrzewana) Ar wynosi 91,96[mz]. Powierzchnia uzytkowa 91,96[m?]. Stacja meteorologiczna,
wedtug ktérej danych obliczana jest charakterystyka energetyczna to Wroctaw.

Ocena charakterystyki energetycznej budynku #

Wskazniki charakterystyki Oceniany budynek Wymagania dla nowego budynku wedlug
energetycznej przepiséw techniczno-budowlanych
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na

= 2
energie uzytkows EU= 70,3 kWh/(m’rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na

o 5 EK= 90,8 kWh/(m?rok)
energi¢ koncowa

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na

. . L 9) EP= 95,8 kWh/(m’rok) EPco+went43,3<45kWh/(m’rok)-spelnione
nieodnawialng energi¢ pierwotng
Jednostkowa wielko$¢ emisji CO, Ecox= 0,0000 tC0,/(m>-rok)
Udziat odnawialnych zrodet energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energi¢ Uoze=... 91,9 ... %
koncowa

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP [KWh/(m? rok)|

Oceniany budynek

€ I
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1 Wymagania dla nowego budynku

Obliczeniowa roczna ilo§¢ zuzywanego nosnika energii lub energii przez budynek '¥

System techniczny Rodzalj nosnlkafnergll I1o$¢ no$nika energii lub Jednostka/(m? * rok)
ub energii energii

Ogrzewcezy 1) kociol na pelet 63,1 kWh/m2-rok

2) en. elektr. 5,6 kWh/mz2-rok
Przygotowania cieptej wody uzytkowej |1) kociol na pelet 4,3 kWh/mz2-rok

2) en. elektr. 0,3 kWh/m2-rok
Chlodzenia 1) en. elektr. - KWh/m2-rok
Whbudowanej instalacji o§wietlenia 25 kWh/m?-rok

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku

Liczba kondygnacji budynku 1

Kubatura budynku [m?] 294,2

Kubatura budynku o regulowanej

t i 3 294,2
emperaturze powietrza [m’]
Podziat powierzchni uzytkowej cze$¢ mieszkalna: -- m2, cze$¢ garazowa: -- m2, cze$¢ ustugowa: 91,96 mz2, czesc
budynku '? techniczna: -- m2
Temperatury wewnetrzne w o
budynku +20°C
Rodzaj konstrukcji budynku konstrukcja tradycyjna murowana
Przegrody budynku Nazwa przegrody Opis przegrody Wspotczynnik przenikania
ciepta przegrody U [W/(m’K)
uzyskany wymagany '
D sci ¢ -~ ; _
) $ciana zewnetrzna sc1ana.warstwowa. oc1leplona 0,20 0,20
zgodnie z przekrojami
2) stropodach konstrukcja warstwowa z
podkonstrukcja stalowa ocieplona 0,15 0,15
- zgodnie z przekrojami
3)okna zewngtrzne okna zewnetrzne 0,90 0,90
4)drzwi zewngtrzne drzwi zewnetrzne 1,30 1,30
5)podtoga na gruncie doc1eplon_a st_yroplanem - zgodnie 0,30 0,30
z przekrojami
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System ogrzewczy Elementy sktadowe Opi Srednia sezonowa
systemu pis sprawnosc¢
Kotty na biomase (drewno: polana, brykiety,
Wytwarzanie ciepta palety, zrebki) wrzutowe z obstuga reczng o 0,72
mocy do 100 kW
Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego
zrodta cieptal) usytuowanego w ogrzewanym
Praesyt ciepla budynku, z zalzolowan.ymll prze,wodaml, 0,98
armaturg i  urzadzeniami, ktére s3
zainstalowane w pomieszczeniach
ogrzewanych
Akumulacja ciepta system bez zbiornika buforowego 1
Regulacja i Ogrzewanie podtogowe lub S$cienne w
. . C L . 0,98
wykorzystanie ciepta |przypadku regulacji centralnej i miejscowej
System przygot(_)wania cieplej Wytwarzanie ciepta Kotty  statotemperaturowe  dwufunkcyjne 0.77
wody uzytkowej (ogrzewanie i ciepta woda) ’
Przesyt ciepta przygotowanie cieptej wody uzytkowej w 0.6
budynkach jednorodzinnych ’
Akumulacja ciepta izolowany zasobnik cieplej wody
0,85
wyprodukowany po 2005r.
System chtodzenia Wytwarzanie chtodu - -
Przesyt chtodu - -
Akumulacja chtodu - -
Regulacja i
wykorzystanie chtodu . )

Wentylacja zaprojektowano wentylacje mechaniczna: 1 centrale nawiewno-wywiewna z
wymiennikiem rotacyjnym o wydatku 765m3/h i sprezu dysp. 160Pa z

nagrzewnica elektr. o mocy 2kW - zgodnie z zalaczonymi rysunkami

System wbudowanej instalacji

odwietlenia *) zaprojektowano o$wietlenie wew. w oparciu o oprawy typu LED np. firmy Beghelli

w wykonaniu nastropowym, oswietlenia terenu stacji zaprojektowano jako
latarnie na stupach aluminiowych w kolorze naturalnym np. firmy ROSA typ SAL-
4,5 na fundamentach B50 z oprawami LED np. firmy VOLTEA typ OPTICAN

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m2-rok)] ')
Ogrzewanie Ciepta woda . Oswietleni
i wentylacja uzytkowa Chlodzenie wbudowane Suma
[kWh/(m?rok)] 43,6 1,7 0,0 25,0 70,3
Udziat [%] 62,0 24 0,0 35,6 100,0
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 70,3 KWh/(m2-rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa EK [kWh/(m2rok)] 14
Rodzaj nosnlka“energu lub Ogrzewam.e 1 Clgpia woda Chlodzenic Osw1et1en19) Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane
1) kociot na pelet 63,1 4,3 0,0 0,0 67,4
2) energia elektryczna 5,6 0,3 0,0 17,5 23,4
Suma [kWh/(m’rok)] 68,7 4,6 0,0 17,5 90,8
Udziat [%)] 75,6 51 0,0 19,3 100,0
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie¢ koncowg EK: 90,8 kWh/(m2 rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP [kWh/(m‘rok)] !
Rodzaj nosnlka's'energu lub Ogrzewam'e i Cle?pia woda Chiodzenic Oswietleni N Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane
1) kociot na pelet 12,6 13,0 0,0 0,0 25,6
2) energia elektryczna 16,8 0,9 0,0 52,5 70,2
Suma [kWh/(m’rok)] 29,4 13,9 0,0 52,5 95,8
Udziat [%] 30,7 14,5 0,0 54,8 100,0

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP: 95,8 kWh/(m2-rok)

Poréwnujac zastosowaniu pompy ciepta powietrze-woda z kottem na pelet EP zmniejsza sie nieznacznie o
1,7kWh/(m2-rok) tj. o 1,7% ale generuje dodatkowe koszty zwigzane z obstuga kotta na pelet oraz zajeciem
dodatkowego miejsca na sktadowanie opatu dlatego z ekonomicznego punktu widzenia zastosowanie pompy
ciepta jako gtéwnego Zrédta ciepta jest najlepsza opcja dla projektowanego budynku.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
0 poprawnosci wykonania projektu

Na podstawie art. 34 ust.3 pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - tekst
jednolity Dz.U.z 2020 r. poz. 1333; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 471. z pdzniejszymi zmianami-
o$wiadczam, ze projekt instalacji sanitarnych dla BUDOWY SWIETLICY WIEJSKIE) WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZ. NR 92, OBREB
OKULICE, GMINA SOBOTKA zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Anna Siwek
NR UPR. PROJ. 271/D0S/07
Specjalnos$¢ Projektowa Instalacje Sanitarne b./o.
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