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SPIS TRESCI:

|. Cze$¢ opisowa

1. Opis techniczny

2. Obliczenia techniczne

Il. Zatgczniki

1. Oswiadczenie projektanta
2. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do O.0.l.1.B.
3. Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

4. Przedmiar robot

[ll. Czes¢ rysunkowa

1. PZT oswietlenie zewnetrzne terenu w skali 1:500 —rys. nr E.1
2. Rzut przyziemia — plan instalacji elektrycznej — rys. nr E.2
3. Schemat ideowy zasilania —rys. nr E.3

4. Schemat ideowy oswietlenia terenu —rys. nr E.4



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora

1.2. Albumy i katalogi producentéw aparatury i osprzetu elektrycznego
1.3. Wizje lokalne i inwentaryzacja

1.4. Koordynacja miedzybranzowa

1.5. Obowigzujace przepisy i polskie normy

2. Zakres projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje:

przyfacze elektroenergetyczne

rozdzielnice elektryczng TR

instalacje oswietlenia podstawowego

instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

instalacje gniazd wtyczkowych 230V ogdlnego przeznaczenia i sity
osSwietlenie zewnetrzne terenu

ochrone od przepiec

® & & & 6 o o o

ochrone przeciwporazeniowa

3. Stan istniejacy

W granicy dziatek 92 i 91/1 znajduje sie ztgcze kablowo-pomiarowe ZK-2a+P z licznikiem
energii elektrycznej do zasilania boiska sportowego na dziatce nr 92.

4. Zakres projektowany

4.1. Przytacze elektroenergetyczne

Z istniejgcego ztgcza kablowo-pomiarowego w ZK-2a+2P do rozdzielnicy elektrycznej TR
wewnatrz budynku swietlicy wykonaé przytacze elektroenergetyczne kablem ziemnym typu
YKY 5x16 mm?®. Kabel w ziemi uktada¢ linig falistg — z kompensacjg 3% dtugosci wykopu - na
gtebokosci 0,7 m na 10 cm warstwie piasku, nastepnie kabel zasypac¢ 10 cm warstwg piasku i
15 cm warstwa rodzimego gruntu. Na to natozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosci minimum 20 cm po czym catos¢
zasypac rodzimym gruntem. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej
dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach-wyjsciach do rur a takze
w szafce kablowej i ztgczu pomiarowym. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy
zawierajgce co najmniej:



e typiprzekrdjkabla

e nazwe uzytkownika kabla

e relacje przebiegu trasy kabla

e rok utozenia kabla

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia podziemnego, ogrodzen
i budowli. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Trase przytgcza kablowego podano
na planie zagospodarowania dziatki. Kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do namiaru
powykonawczego przez uprawnionego geodete.

4.2. Rozdzielnica elektryczna TR

W pomieszczeniu korytarzu projektowanego budynku zabudowaé podtynkowg rozdzielnice
w obudowie z tworzywa sztucznego typu RW-4x18 np. firmy Hager z drzwiczkami
zamykanymi na klucz. W rozdzielnicy zaprojektowano pole zasilajgce z instalacji
fotowoltaicznej stanowigcej odrebne opracowanie.

W rozdzielnicy TR wykonaé uziemienie punktu PE o rezystancji nie wiekszej niz 30 Q.
Wyposazenie rozdzielnicy podano na schemacie ideowym - rys. nr E.3.

4.3. Instalacja oSwietlenia podstawowego

Instalacje o$wietlenia podstawowego zaprojektowano w oparciu o oprawy typu LED np.
firmy Beghelli w wykonaniu nastropowym. llo$¢ i moc zrédet Swiatta dobrano na podstawie
aranzacji wnetrz oraz obliczen komputerowych metodga sprawnosci przy zatozeniu, ze
natezenie oswietlenia podstawowego nie bedzie mniejsze od wymogdéw PN-EN 12464-1
,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeé¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.
Wybrane wymagane poziomy natezenia oswietlenia w pomieszczeniach:

Strefy komunikacji i korytarze 100 Ix
Szatnie, umywalnie, tazienki, toalety 200 Ix
Sale narad 500 Ix
Pomieszczenia socjalne 200 Ix
Pomieszczenia techniczne 200 Ix

Specyfikacje opraw podano na rzucie przyziemia. Przewody uktada¢ nad sufitem
podwieszonym G-K oraz pod tynkiem w Scianach pomieszczen. taczniki oswietlenia koloru
biatego np. firmy Hager Polo instalowac¢ pod tynkiem na wysokosci 1,4 m od posadzki.

4.4. Instalacja oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano jako autonomiczne pracujace tylko w
trybie awaryjnym z czasem podtrzymania oswietlenia co najmniej 1 godzine. Instalacja
zostata zaprojektowana na podstawie norm: PN-EN 1838:2005 ,, Zastosowanie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne” i PN-EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego” przy zatozeniu, ze natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego bedzie wynosito
minimum 1,0 Ix na poziomie posadzki drog ewakuacyjnych. Na oprawach ewakuacyjnych



kierunkowych nalezy umiesci¢ piktogramy wskazujgce drogi ewakuacji z budynku. Oprawy
oswietlenia awaryjnego muszg posiadac¢ dopuszczenie CNBOP. Specyfikacje opraw podano
na rzucie przyziemia.

4.5. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogdlnego przeznaczenia i sity

Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi uktadanymi nad sufitem podwieszonym G-K i
pod tynkiem w $cianach pomieszczen.

Gniazda wtyczkowe instalowac¢ na wysokosci:

- 0,3 m od podfogi w pomieszczeniu sali i korytarzu

- 0,5 m od podtogi w pomieszczeniu zaplecza gospodarczego dla zmywarki

- 2,0 m od podfogi w pomieszczeniu zaplecza gospodarczego dla okapu

- 1,2 m od podtogi w WC, zapleczu gospodarczym, pomieszczeniu gospodarczym

Do zaplecza gospodarczego doprowadzi¢ obwdd 3-fazowy do zasilania kuchni elektrycznej
zakonczony puszka przytaczeniowg na wysokosci 0,5 m od podtogi. Obwody 230V zasilajgce
pompe ciepfa i centrale wentylacyjng zakonczyé puszkami przytgczeniowymi na wysokosci
0,5 m od podtogi.

Zastosowac osprzet elektryczny podtynkowy koloru biatego np. firmy Hager Polo.

4.6. Oswietlenie zewnetrzne

Do oswietlenia terenu stacji zaprojektowano latarnie na stupach aluminiowych w kolorze
naturalnym np. firmy ROSA typ SAL-4,5 na fundamentach B50 z oprawami LED np. firmy
VOLTEA typ OPTICAN 50W zabudowane na wysiegnikach WR-4. Stupy oswietleniowe
wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe TB-1 i TB-2. Sterowanie oswietleniem odbywac sie
bedzie automatycznie poprzez zegar astronomiczny zabudowany w tablicy rozdzielczej
budynku swietlicy lub recznie za pomoca przetgcznika. Zasilanie latarni wykonaé z tablicy
rozdzielczej budynku swietlicy kablem YKY 3x4 mm?Z. Kable w ziemi uktada¢ analogicznie jak
dla przytacza elektroenergetycznego.

Kabel przed zasypaniem zgtosi¢ do namiaru powykonawczego przez uprawnionego geodete.

5. Ochrona od przepiec

Dla ochrony urzgdzen i obiektu przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i fgczeniowych
zastosowano ograniczniki przepie¢ klasy B+C np. typu V25-B+C/4 firmy OBO. Ograniczniki
zabudowaé w rozdzielnicy TR.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

6.1. Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim wszystkie czesci czynne powinny
posiadac izolacje o wytrzymatosci na przebicie co najmniej 750V a kable 1000V. Osprzet
instalacyjny w pomieszczeniach WC powinien posiada¢ stopien ochrony co najmniej
P44,



Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano wytgczniki
réoznicowopradowe.

6.2. Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)

Ochrona dodatkowa zapewniona jest przez samoczynne wytgczenie zasilania przez
bezpieczniki i wytgczniki samoczynne.

Instalacje przeciwporazeniowa wykonac zgodnie z PN-IEC 60364.

7. Uwagi konnicowe

Catos¢ prac nalezy wykonad zgodnie z niniejszym projektem, uzgodnieniami branzowymi,
obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami. Wykonawca robd6t powinien posiadac
uprawnienia kwalifikacyjne SEP. Po zakonczeniu robét elektrycznych nalezy wykonaé préby i
pomiary w zakresie:

a) sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochrony przeciwporazeniowej
b) sprawdzenie skutecznosci dziatania srodkdw ochrony przeciwporazeniowej
c) pomiary rezystancji izolacji instalacji
d) pomiary rezystancji uziemienia
e) pomiary natezenia oswietlenia
Wyniki pomiaréw i préb montazowych powinny byé ujete w szczegdétowych protokdtach.

Wszystkie urzgdzenia w tablicach rozdzielczych nalezy trwale opisaé podajac nazwe
zasilanego urzadzenia.

W zwigzku z budowag $wietlicy inwestor winien wystgpi¢ z wnioskiem do TAURON
Dystrybucja S.A. o zwiekszenie mocy przytgczeniowej do wysokosci 17,0 kW.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy:

L.p. Odbiorniki [klill\/]
1 |Oswietlenie 0,7
2 | Gniazda wtyczkowe 230V 5,0
3 |Kuchnia elektryczna 9,0
3 |Zmywarka 1,5
3 |Czajnik elektryczny 2,0
3 |Lodowka 0,3
3 |Pompa ciepta 3,12
4 | Centrala wentylacyjna 2,0
5 |Oswietlenie zewnetrzne 0,4

Razem 24,02

Moc zainstalowana Pi = 24,02 kW

Wspdtczynnik jednoczesnosci kj = 0,7

Moc szczytowa Ps = 24,02 x 0,7 = 16,8 kW

Istniejgca moc wynikajgca z umowy dystrybucyjnej — 3,0 kW
Roéznica — 13,8 kW

Inwestor winien wystgpic z wnioskiem do operatora systemu dystrybucyjnego TAURON
Dystrybucja S.A. o zwiekszenie istniejgcej mocy umownej o 14,0 kW.

Prad obliczeniowy-szczytowy:
Is=28 A
Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe w ztgczu ZK-2a+2P - 32 A

2. Spadek napiecia w przytaczu:

YKY 5x16 L=50m

ZK-2a+2P

TR 16,8 kW



16,8+50
54%16%4002

AU% = 105 = 0,6%
AUy = 0,6% < AUsgop = 2,0%

Spadek napiecia miesci sie w dopuszczalnych granicach.
3. Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej wg PN-IEC 60364-4-41 p.413.1.3.3

Impedancja petli zwarcia i charakterystyki czasowo-pradowe bezpiecznikéw i wytgcznikéw
powinny zapewnié¢ samoczynne wytgczenie zasilania w okreslonym czasie.

Spetniony musi by¢ warunek:

Zsxla < Uo

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarcia w Q

la — pragd powodujacy samoczynne zadziatanie wytgcznika w A

Uo — napiecie sieci wzgledem ziemi w V

Najniekorzystniejszy przypadek — rozdzielnica TR

zabezpieczenie w ZK-2a+2P WT-0040A — [,=181,3A dlat<5s

7s < —
S_Ia
230

1,27 <
a7 = 181,3

Obliczona impedancja petli zwarcia pomniejszona o 25% ze wzgledu na pofaczenia
elektryczne przewododw

;<100

Najwieksza wartos¢ dopuszczalnej rzeczywistej impedancji obwodu zwarciowego nie moze

przekroczy¢ 1,0 Q.

Pozostate obliczenia zachowano w brudnopisie.





