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1.PODSTAWA TECHNICZNA
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do opracowania niniejszej dokumentacji stanowity nastepujace materiaty wyjsciowe:
1).Wytyczne inwestora,

2).Ustawa z dnia 20 lutego 20215r. o odnawialnych zrédtach energii, Dz.U 2015 poz. 478,
3).Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne,

4).PN-HD 60364-7-712:2007; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania,
5).Norma SEP: N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa,

6).Norma SEP: N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

1.2. PRZEPISY | NORMY

Podstawowe wymagania formalne dotyczace zakresu opracowania zawarte sa w aktach:
1).Normy, przepisy i dokumenty techniczne

e PN-HD 60364-7-712:2016-05E Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania.

e PN-EN 62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV). Wymagania dotyczace badan,
dokumentacji i utrzymania -- Czes$¢ 1: Systemy podtaczone do sieci - Dokumentacja, odbiory
i nadzor
PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Zasady ogolne,

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Zarzadzanie ryzykiem,

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia,
PN-EN 1991-1-1:2004 - Oddziatywania na konstrukcje -- Czesc¢ 1-1: Oddziatywania ogélne --
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obciazenia uzytkowe w budynkach

e PN-EN 1995-1-1:2010 - Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czes¢ 1-1: Postanowienia
ogolne -- Reguty ogolne i reguty dotyczace budynkow

e PN-EN 1991-1-3:2005 - Oddziatywania na konstrukcje -- Czesc¢ 1-3: Oddziatywania ogélne --
Obciazenie sniegiem

e PN-EN 1991-1-4:2008 - Oddziatywania na konstrukcje -- Czesc¢ 1-4: Oddziatywania ogoélne --
Oddziatywania wiatru

e Bezpieczenstwo przeciwpozarowe instalacji PV - wytyczne w zakresie projektowania i
wykonania - Stowarzyszenie Branzy Fotowoltaicznej Polska PV

e Karty katalogowe urzadzen certyfikowane przez akredytowane jednostki badawcze.
2).Prawo Budowlane

e Ustawa z dnia 07.07.1994 - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzniejszymi
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.1991 nr 81 poz. 351 z
pozniejszymi zmianami),

3).Prawo Energetyczne

e Ustawa z dnia 10.04.1997 - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z pdzniejszymi
Zmianami).
4).Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1372
Z p6zniejszymi zmianami)

str. 4



2.0PIS TECHNICZNY
2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny, dla instalacji fotowoltaicznej, stuzacej do
produkcji energii elektrycznej z promieniowania stonecznego. Przewidywany uzysk energii
elektrycznej, przeznaczony zostanie na wykorzystanie na potrzeby wtasne zamawiajacego.

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy
zainstalowanej do 50 kW nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe badz zgtoszenia robot
budowlanych.

Dokumentacja dotyczy realizacji instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,38 kWp, na obiekcie
Swietlica Wiejska w Okulicach.

2.2. CELE | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej.
Opracowanie to swoim zakresem obejmuje:

o dobor konstrukcji nosnej pod moduty fotowoltaiczne,

. okreslenie sposobu montazu i taczenia modutow PV w tancuchy,

° symulacje zacienienia oraz przewidywanej produkcji energii elektrycznej,

o okreslenie sposobu montazu falownika fotowoltaicznego

. dobor zabezpieczen elektrycznych systemu

o rozmieszczenie modutéw fotowoltaicznych

. dobér zabezpieczen AC, DC oraz PPOZ

o opis systemu monitoringu instalacji fotowoltaicznej,

° opis pozostatych, niezbednych prac ogélnobudowlanych,

° podtaczenie instalacji do sieci elektroenergetycznej

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projektowana instalacja fotowoltaiczna sktadac sie bedzie z 17 szt. modutéw monokrystalicznych o
mocy 375 Wp kazdy. taczna moc instalacji fotowoltaicznej wynosi¢ bedzie 6,38 kWp.

Moduty zostang zamontowane na dwoch potaciach dachu. Uktad zostanie zamontowany na potaciach
wschodniej i zachodniej, dachu skosnego, o kacie nachylenia 30°. System montowany bedzie
réwnolegle do potaci dachowych. Pokrycie dachu wykonane jest z dachowki ceramicznej karpiowki.
Moduty fotowoltaiczne zostang podzielone na 2 tancuchy:

e 1 tancuch 8 modutow PV;

e 1 tancuch 9 modutow PV;

Schemat rozmieszczenia instalacji w zataczniku.

Projektowany system bedzie zuzywat wyprodukowang energie na potrzeby wtasne zamawiajacego,
a nadmiar energii bedzie oddawat do sieci energetyki.

Energia elektryczna pradu statego DC zostanie przemieniona na energie pradu przemiennego AC z
wykorzystaniem inwertera. Projektowana instalacja ma mozliwos¢ wprowadzania energii do sieci
dystrybutora, w celu jej magazynowania, w momencie mniejszego zapotrzebowania, na potrzeby
wtasne, zamawiajacego.
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3.1. DANE TECHNICZNE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

DANE TECHNICZNE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 6,38 kW
Lp. | Warunki techniczne instalacji Parametry techniczne Ilos¢
1. | Lokalizacja modutow fotowoltaicznych Dach skosny -
2. | Moduty fotowoltaiczne (moc nominalha)(Wp) 375 17
3. | Moc wyjsciowa inwertera (kW) 6 1
4. | Moc nominalna instalacji PV (kWp) 6,38 -

3.2. MODULY FOTOWOLTAICZNE

Dla projektowanej instalacji zaproponowane zostaty moduty o mocy 375 Wp w ilosci 17 szt.

Potaczone zostang miedzy soba, za pomoca potaczen kablowych DC (przewody solarne) tworzac

tancuchy, ktore zostana podtaczone do inwertera.

Parametry charakterystyczne modutow fotowoltaicznych

Moc znamionowa min 375 Wp
Technologia wykonania Half cut
Sprawnos$¢ modutu min 20,5%
Wspotczynnik temperaturowy Pmax max -0,34%/°
Grubos¢ ramki 35mm
Grubos¢ szybu hartowanej 3,2mm
Maksymalna waga 20kg
Maksymalny spadek mocy po 25 latach do 84,8%
Tolerancja mocy Tylko dodatnia

Moduty powinny byc¢ objete gwarancja na:
Liniowy spadek mocy

min 25 lat

Produkt

min 12 lat

3.3. INWERTER

Zadaniem inwertera (falownika) jest przeksztatcenie wygenerowanej energii, w postaci pradu
statego, przez moduty PV na prad przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektrycznej. W
projektowanej instalacji fotowoltaicznej przyjety zostat falownik o mocy znamionowej 6 kW w ilosci
1 szt. Inwerter tego po wykryciu obecnosci napiecie strony AC automatycznie synchronizuje sie z
siecig elektroenergetycznag Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Po zaniku tego napiecia inwerter
przejdzie automatycznie w stan uspienia, az do momentu powrotu napiecia sieciowego. Wykrywanie
zaniku napiecia sieci odbywac sie bedzie zgodnie z norma o zabezpieczeniu antywyspowym.
Falownik posiada wtasne uktady regulacji i zabezpieczen, majace na celu utrzymanie wtasciwych
parametrow energii elektrycznej oraz zabezpieczenia uniemozliwiajace podanie napiecia na
wytaczong sie¢. Oprocz sterowania, inwerter posiada réwniez opcje zdalnego monitoringu pracy

systemu. Gwarancja na falownik 25 lat. Falownik musi posiadac certyfikat NC RfG.

Podstawowe parametry techniczne inwertera

Moc znamionowa wyjsciowa 6 kW
Napiecie wejsciowe 1100 V
Maksymalny prad wyjsciowy 9,6A
Liczba MPPT/liczba wejs¢ na MPPT 2 /1
AC napiecie przemienne wyjsciowe 230/400 V
Ilos¢ faz Trojfazowe
Czestotliwosc¢ 50 Hz
Zabezpieczenie przed praca wyspowa Tak
Minimalne napigecie wejsciowe Max 160 V
Stopien ochrony IP65
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3.4. SYSTEM MONTAZOWY

Do zamocowania modutow ogniw fotowoltaicznych bedzie zastosowany system montazowy
dostosowany do montazu na dachu pokrytym dachowka karpidwka, z podkonstrukcja drewniana.
System oparty na montazu do krokwiowym. Projektowana konstrukcja, tak jak

i ramy modutéw, wykonana jest z wysokiej klasy aluminium, aby zapobiec tworzeniu sie ogniw
korozyjnych w miejscach taczenia.

Moduty montowane za pomoca klem koncowych i srodkowych. Klemy srodkowe i koncowe maja za
zadanie docisniecie ramy modutéw fotowoltaicznych do szyn montazowych. Wykonane sa z
aluminium o specjalnym ksztatcie dopasowanym do wymiaru ram - konkretnie do wysokosci ramy
modutu fotowoltaicznego.

Rys. 3.4.1. Widok przyktadowej konstrukcji montazowej.

4.INSTALACJE ELEKTRYCZNE
4.1. ZABEZPIECZENIE SYSTEMU PV

Zabezpieczenia generatora fotowoltaicznego beda  zainstalowane w elektrycznych
rozdzielniach modutowych typu RH 1x12. Rozdzielnice beda zlokalizowane w poblizu
inwertera fotowoltaicznego. Zastosowac osobne rozdzielnice dla strony DC i osobna dla strony
AC.

4.2. ROZDZIELNICA RPV-DC

OCHRONA PRZETEZENIOWA

Kazdy tancuch fotowoltaiczny zostanie zabezpieczony przed zwarciem poprzez zastosowanie
podstaw roztaczalnych dedykowanych dla fotowoltaiki min. 1000 V DC z wktadka topikowa gPV
CH10x38 20A.

OCHRONA PRZEPIECIOWA DC
Z racji, iz budynek, na ktorym zaplanowany zostat montaz instalacji PV posiada instalacje
ochrony odgromowej, wykonana z zwoddw poziomych, planowane jest zabezpieczenie
generatora PV przed wptywem wytadowan atmosferycznych poprzez zastosowanie
ogranicznikow przepiec typu 1+2.
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4.3. ROZDZIELNICA RPV-AC

OCHRONA NADPRADOWA AC
W celu zapewnienia ochrony przetezeniowej instalacji, obwdd zasilajacy inwertera zostanie
zabezpieczony poprzez wytacznik nhadmiarowo-pradowy typu S303, o charakterystyce B10.

OCHRONA PRZEPIECIOWA AC

Do zapewnienia ochrony przed, przepigeciami indukowanymi oraz przepieciami z sieci
elektroenergetycznej postuzy ogranicznik przepiec typu 1+2 o stopniu ochronnym min. 1,5 kV,
pradzie wytadowawczym min. In=12,5kA, maksymalnym pradzie wytadowawczym min.
Imax=30kA.

4.4. INSTALACJA UZIEMIAJACA

Uziemienie modutow fotowoltaicznych bedzie wykonane poprzez 4 punkty mocujace - klemy
aluminiowe - zapewniajace odpowiedni kontakt pomiedzy ramka modutu, a konstrukcja nosna.
Nie istnieje mozliwos¢ zachowania odstepow izolacyjnych S>50cm pomiedzy metalowymi
elementami generatora PV a elementami ochrony odgromowej budynku. W zwigzku z
powyzszym konstrukcje nosna modutéw bedzie potaczona przewodem LgY 16mm2 z zwodami
instalacji ochrony odgromowej.

Obok inwertera oraz rozdzielnic RPV bedzie zamontowana szyna wyréwnawcza PE. Do szyny
wyroéwnawczej przewodem ochronnym beda uziemione ograniczniki przepie¢ DC, AC oraz
inwerter. Szyna wyréwnawcza bedzie uziemiona do istniejacej GSW oraz beda dokonane
pomiary rezystancji. W przypadku wykonania pomiarow i stwierdzenia zbyt wysokiej
rezystancji GSW bedzie wykonany uziom szpilkowy pograzany, az do osiagniecia wartosci
rezystancji R<10Q. Potaczenia uziemiajace wykonane przewodem o przekroju min. 16mm?.

4.5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim zapewniona poprzez izolacje
przewodow oraz obudowy i skrzynki rozdzielcze.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim zapewniona poprzez potaczenia
wyrownawcze rozdzielni fotowoltaicznych i komponentéw instalacji PV oraz samoczynne
wytaczenia zasilania.

4.6. OCHRONA PPOZ .
4.6.1.  ZABEZPIECZENIA PPOZ OBIEKTU

Obiekt zostanie wyposazony w gtowny wytacznik PPOZ po uzyciu ktérego, nastepuje
odtaczenie zasilania AC w obiekcie. Brak zasilania inwertera skutkowac bedzie zatrzymaniem
pracy generatora.

4.6.2. PRZYGOTOWANIE OBIEKTU | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO -
GASNICZYCH

Instalacja fotowoltaiczna nie wptywa na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej
budynku w odniesieniu do zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, jak i w
odniesieniu do drogi pozarowej.

4.7. PRZEWODY | OKABLOWANIE

Trasy kablowe z przewodami DC i AC na dachach, scianach, belkach itp., ktére beda uktadane
poza konstrukcjami modutéw, zabezpiecza¢ w rurach PCV lub korytach stalowych.
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4.7.1. OKABLOWANIE | ZLACZA PO STRONIE PRADU STALEGO (DC)

Moduty PV, taczone sa w tancuchy za pomoca przewodow solarnych. Przewody mocowane sg
do konstrukcji przy pomocy opasek odpornych na promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki
atmosferyczne. Przewody solarne przewidziane do realizacji potaczen po stronie DC maja
przekroj 4mm?.

4.7.2. TRASA KABLOWA DC

Potaczenia miedzy modutami fotowoltaicznymi z falownikiem zostang wykonane przy uzyciu
kabli fotowoltaicznych z podwojna izolacja, klasa ochrony IlI, odpornych na dziatanie
warunkow atmosferycznych, zmiennych temperatur oraz promieniowania UV. Materiat zyty -
miedZ ocynowana, napiecie pracy 1000VDC. Praca w temperaturze -40°C - 120°C. Przekroj
przewodu dobrano odpowiednio do obcigzenia - przekroj przewodu rowny 4mmz2. Potaczenia
kabli zostang wykonane ze ztaczek MC4 odpornych na zmienne warunki atmosferyczne i
temperatury.

Trasy kablowe zostang prowadzone wzdtuz rzedéow modutow, mocujac kable do konstrukcji
wsporczej instalacji lub ramek modutow przy pomocy opasek zaciskowych. Trasy kablowe na
dachu zostana prowadzone w peszlach czarnych odpornych na promieniowanie UV. Mocowanie
tras kablowych zostanie wykonane co ok 50cm, sposéb montazu nie bedzie zagrazat
szczelnosci przegrod budynku. Trasy prowadzone na zewnatrz budynku zostang prowadzone
w rurach elektroinstalacyjnych odpornych na promieniowanie UV. Przepust kablowy z dachu
do wnetrza budynku zostanie wykonany poprzez rozwigzania systemowe, przepust kablowy do
dachu pokrytego dachowka.

Aby unikna¢ wystepowania indukowanego pola elektrycznego powstajacego na skutek
przeptywu pradu statego w obwodzie, po stronie modutow fotowoltaicznych przewody o
biegunie dodatnim i ujemnym beda prowadzone wzdtuz blisko siebie.

4.7.3. TRASA KABLOWA AC

Energia elektryczna produkowana poprzez generator fotowoltaiczny przesytana bedzie z
inwertera, przez rozdzielnie RPV-AC do rozdzielni zasilajacej budynek. Trasa kablowa AC
zostanie wykonana w rurze ochronnej typu RL lub korytach PCV/stalowe, poprzez przewierty
pionowe i poziome do punktu przytaczenia.

4.7.4. OKABLOWANIE PO STRONIE PRADU ZMIENNEGO (AC)

Miedzy inwerterem, a rozdzielnica gtéwna zostang przeprowadzone przewody miedziane o
przekroju YDYzo 5x4mm? 0,6/1 kV.

4.8. SYSTEM MONITORINGU

Instalacja zostanie wyposazona w system automatycznie monitorujacy prace falownika,
informujacy o osigganym uzysku energetycznym oraz o poprawnosci pracy instalacji. Zostata
przewidziana instalacja urzadzen kompatybilnych z falownikiem lub bedzie wykorzystane
wbudowane ztacze komunikacyjne RS485/ WiFi / Eternet falownika w celu nawigzania
tacznosci z siecia Internet. Monitoring zapewnia¢ powinien przesytanie w czasie rzeczywistym
danych takich jak: uzysk energetyczny, parametry elektryczne pracujacej instalacji po stronie
stato i zmiennopradowej oraz informowaé o awariach i nieprawidtowosciach w pracy
instalacji. Zgromadzone dane beda archiwizowane i dostepne do poézniejszej analizy.
Oprogramowanie zapewni mozliwos¢ graficznej prezentacji danych wytwodrczych oraz
generowania raportow okresowych. Urzadzenie zostanie skomunikowane z wewnetrzng siecig
internetowag budynku lub z taczem udostepnionym przez Zamawiajacego.
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4.9. SRODKI OCHRONY | BHP

W celu zapewnienia ochrony zdrowia, zycia i mienia w zwiazku z montazem instalacji
fotowoltaicznej zostang zachowane nastepujace srodku bezpieczenstwa:

1) Obstuge i czynnosci eksploatacyjne instalacji elektrycznej instalacji PV zostanag
przeprowadzone jedynie przez osoby postugujace sie stosownymi uprawnieniami do
eksploatacji urzadzen elektrycznych o napieciu znamionowym nie mniejszym niz 1kV. 2)
Pozostate osoby upowaznione sa do oceny wizualnej skrzynek elektrycznych instalacji oraz
obstugi wyswietlacza i panelu sterowniczego inwerterow.

3) Aparatura elektryczna zostanie oznaczona piktogramami ostrzegawczymi.

4) W miejscu montazu inwertera zostanie umieszczony schemat elektryczny instalacji PV.

5) Wszelkie czynnosci eksploatacyjne oraz konserwacyjne zostana przeprowadzane jedynie
zgodnie z instrukcjami obstugi producenta oraz w porozumieniu z serwisem.

4.10. POMIARY ELEKTRYCZNE

Prace elektroinstalacyjne zostana zakonczone stosownymi pomiarami takimi jak: pomiar
rezystancji izolacji przewodoéw, pomiar rezystancji uziemien, badanie instalacji ochrony
odgromowej.

4.11. ZGLOSZENIE INSTALACJI DO OSD

Po zakonczeniu prac instalacyjnych, wykonaniu pomiaréw elektrycznych oraz pozytywnym
tescie rozruchowym instalacji nalezy przeprowadzi¢ procedure zgtoszenia instalacji
fotowoltaicznej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego. W tym celu Wykonawca w imieniu
Inwestora przygotuje i ztozy aktualne formularze zgtoszeniowe do Operatora Systemu
Dystrybucyjnego.

. INSTALACJA ELEKTRYCZNA - OBLICZENIA
STRONA DC

5
5.1. )
5.1.1.  DOBOR WKLADKI BEZPIECZNIKOWEJ GPV

2,4 " ISC 2 ITl 2 1,4‘ . ISC
24-1142A>1,>14-11,424
2741A=>20A=>15994

Dobrano roztacznik bezpiecznikowy z wktadkami gPV CH10x38 20A.
5.1.2. DOBOR PRZEWODOW
Wymagana srednica przewodu:

(17-375) - 200
(17 - 41,05)2 - 6 - 58

%=—""t" 1009 =
O_UZ.A.), 0=

-100% = 0,75 %
Gdzie:

A - przekréj przewodu [mm?]

P - moc obwodu [W}

[ - dtugos¢ obwodu [m]

U - napigcie obwodu [V]

y - przewodnosc wtasciwa, dla miedzi

% - dopuszczalna strata na przewodach.

Dobrano przewdd solarny o przekroju 6 mm?

Przewdd solarny miedziany, ocynowany w podwaojnej izolacji o napieciu nominalnym
1,0/1,5 kV, zakresie pracy w temperaturach -40 do 120°C.
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5.2.
5.2.1.

STRONA AC ,
DOBOR ZABEZPIECZEN

Obliczenia doboru wytacznika nadmiarowo-pradowego dla inwertera 6 kW

Fo

6 000

IB:

V3-cosg-U, +/3-0,95-400
I, > Iy

=9,124

Wybrano wytacznik nadmiarowo-pradowy typu S303 In=10A, charakterystyka B.

5.2.2.

DOBOR PRZEWODOW

Obliczanie doboru kabla zasilajacego inwertery ze wzgledu na prad obciazenia::
Iz =912 4

Ze wzgledu na powyzsze warunki dobrano przekroj przewodu A=4mm2 (Iz = 27 A).

Obliczanie dopuszczalnego spadku napiecia przy pradzie znamionowym:

Gdzie

Ig-1l-cosp

% = 1003 -
% V3 AT

Iz- prad obciazenia [A]

L - dtugos¢ przewodu [m]

U, - napiecie miedzyfazowe [V]
y - przewodnos¢ wtasciwa, dla miedzi 58 m/Q - mm?

% -

dopuszczalna strata na przewodach [%].

9,12-20-0,95

=100-vV3- 10— """ =032%

58-4-400

Dla zasilenia inwerteréw dobrano przewdd YDYzo 5x4mm? 0,6/1 kV.
Wszelkie zmiany w przyjetych zatozeniach wymagaja przeprowadzenia ponownych obliczen
technicznych.

6. ZESTAWIENIE MATERIALOW
6.1. ZESTAWIENIE MATERIALOW KONSTRUKCYJNYCH
Lp. | Nazwa Materiat llos¢ [kpl.]
Konstrukcja montazowa do modutéw
fotowoltaicznych dedykowana do dachéw o .
1. . o o Stal/Aluminium 1
pokryciu z dachowki karpiowki- kompletna
konstrukcja na 18 modutow
6.2, ZESTAWIENIE MATERIALOW ELEKTRYCZNYCH
Lp. | Nazwa Typ llo$¢ [szt]
1. Modut fotowoltaiczny Min. 375Wp 18
2. Inwerter 6 kW 1
Podstawy bezpiecznikowe
3. roztaczalne 1000V DC PV 32A 2P 2
Wktadka bezpiecznikowa CH10x38
4, 20A 1000VDC gPV CH10x38 20A 1000VDC gPV | 4
5. Ogranicznik przepiec¢ DC Typ 1+2 2
6. Wytacznik nadmiarowo-pradowy S303 B10A 1
7. Ogranicznik przepiec AC Typ T1+2 1
8. Rozdzielnica elektryczna modutowa RH 2

str. 11




6.3.

ZESTAWIENIE KABLI

Lp. Typ kabla Opis Przekroj Napiecie U,/U | Dtugosc
1. Kabel Kabel = | 4 4mm? 1,0/1,5 kV 200 m
fotowoltaiczny Solarny
2. Kabel YDYzo Kabel, | gy 4mm? 0,6/1 kv 20 m
polwinit
3. Przewéd LaYs0 Przewod, |\ qem?z | 0,6/1kv 70 m
polwinit
Rura gietka Odporna
4. karbowana na UV 200m
Rura instalacyjna Odporna
> RL na UV 40m
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
o poprawnosci wykonania projektu

Na podstawie art. 34 ust.3 pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - tekst
jednolity Dz.U.z2020r. poz. 1333;zm.: Dz. U. 22020 r. poz. 471. z pdzniejszymi zmianami-
o$wiadczam, ze projekt instalacji fotowoltaicznej dla BUDOWY SWIETLICY WIEJSKIEJ
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NADZ. NR92,
OBREB OKULICE, GMINA SOBOTKA zostat wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi
przepisamii zasadami wiedzy technicznej.
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