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1. WYMAGANIA  OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z  inwestycją pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Zamek 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (Nr działki: 237,  Obręb: Stary Zamek,  Jednostka ewidencyjna.: 
022307_5.0015.237). 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 
mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) 

1.4. Określenia podstawowe 

- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą 
całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury 

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 

- właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlane go lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

- wyrób budowlany- wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

- obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

- droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. - 
dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 

- rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, 
służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego.  

- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

- materiały - materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 
wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

- odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 

tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

robót budowlanych. 

- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. - 

rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego 

w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

- część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

- grupy, klasy, kategorie robót - klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 
listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). - 
inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 
i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu. 

- instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, instrukcja określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja 
techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. - istotne wymagania - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

- normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

- przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

− Wspólny Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i 1 egzemplarz ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 



5 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Jeżeli umowa między Zamawiającym a Wykonawcą nie stanowi inaczej to wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny 
wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 2) 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 1.5.10. Ochrona i utrzymanie 
robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 2. MATERIAŁY 

Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to: 

2.1. Jakoś materiałów  

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Normami, aprobatami technicznymi, 
o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 5. WYKONANIE ROBÓT 

Jeżeli umowa między Zamawiającym a Wykonawcą nie stanowi inaczej to: 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) 

- inne ewentualne opracowanie wskazane w umowie zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST 6. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to: 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji 
o ich istnieniu, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

Jeżeli umowa między Zamawiającym a Wykonawcą nie stanowi inaczej to dokumentami budowy są: 

1. Dziennik budowy 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

2. Pozwolenie na budowę, 

3. Protokoły przekazania terenu budowy, 

4. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

5. Protokoły odbioru robót 

6. Protokoły z narad i ustaleń, 

7. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to: 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to: 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: a) 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
wymaganych dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z  dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentację po wykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
tokuwykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 
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5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dziennik budowy, 

7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znakbezpieczeństwa zgodnie z ST W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności zostanie określona w umowie zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

Płaci się w jednostkach określonych dla danego rodzaju robót – pkt. „OBMIAR ROBÓT”, chyba, że umowa 
między Zamawiającym a Wykonawcą stanowi inaczej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o 
dozorze technicznym 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych 

10.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i for-
my dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT  

1. Wstęp  
 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej   
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót w 
zakresie instalacji wod-kan, c.w., wentylacji mechanicznej oraz przyłączy wod-kan inwestycji pn. „Budowa 
budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Zamek wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (Nr działki: 237,  
Obręb: Stary Zamek,  Jednostka ewidencyjna.: 022307_5.0015.237).  
 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i mające na celu 
wykonanie instalacji wod-kan, c.w., went. mech oraz przyłączy wod-kan.  
 
Zakres obejmuje następujące roboty instalacyjne:  
CPV 4533 000-9 INSTALACJA WOD-KAN.  
CPV 4533 1000-6 INSTALACJE CIEPLNE, WENTYLACYJNE, KONFEKCJONOWANIE POWIETRZA   
CPV 45111 000-8 ROBOTY ZIEMNE  
CPV 45232 100-3 PRZYŁACZE WODOCIAGOWE  
CPV 45232 410-9 PRZYŁACZE K.S.   
 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych instalacji:  
1.3.1 instalacja wody zimnej i ciepłej,   
1.3.2 instalacja wentylacji mechanicznej,  
1.3.3 przyłącza wody,   
1.3.4 przyłącza kanalizacji sanitarnej,  
 
Wykonanie w/w instalacji związane jest z wykonaniem następujących robót:   
-montażem rurociągów  
-montażem armatury i osprzętu  
-montażem urządzeń  
-badaniem instalacji  
-wykonaniem izolacji termicznej  
-regulacją działania instalacji  
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach, 
których zestawienie podano w punkcie 10.  
 
1.5 Ogólne wymagania  
-Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie  z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych COBRTI INSTAL 
Warszawa 2001” i „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom II 
Instalacje Sanitarne  i Przemysłowe”.  
-Rodzaje (typy) urządzeń osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych  do wykonania instalacji 
powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych 
rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem 
wprowadzenia  do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie  z Zamawiającym. 
-Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji  do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania przez inne materiały lub elementy  o zbliżonych charakterystykach i trwałości.  
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji a jeżeli dotyczą zmiany materiałów lub elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogą powodować obniżenia trwałości eksploatacyjnej. 
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Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano- montażowych Tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowych instalacji.  
 
2. Materiały  
2.1 Ogólne wymagania  
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów używane w Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej 
Specyfikacji Technicznej służą określeniu standardu wykonania i określeniu właściwości oraz wymogów 
technicznych dla założonych rozwiązań.  
Dopuszcza się stosowanie zamiennych rozwiązań oraz zamiennych materiałów innych producentów pod 
warunkiem:  
-spełnienia tych samych lub wyższych parametrów technicznych materiałów i urządzeń, -przedstawienia 
rozwiązań zamiennych na piśmie z podaniem opisu rozwiązań, danych technicznych, atestów dopuszczeń 
do stosowania,  
-uzyskania pisemnej akceptacji projektanta i zamawiającego na zastosowanie rozwiązań zamiennych.  
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy instalacji sanitarnych powinny 
odpowiadać normom krajowym. Zastąpionym, jeśli to możliwe przez normy europejskie lub technicznym 
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich 
elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materiały mające kontakt 
z woda do picia musza posiadać pozytywna opinie Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.  
 
2.2 Instalacja wody zimnej i wody ciepłej  
 
2.2.1 Rury przewodowe  
Rodzaj rur i średnice określone zostały w projekcie budowlanym instalacji wewnętrznych wod-kan.  Do 
wykonania instalacji wody stosuje się następujące materiały:  
-rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE, łączonych za pomocą specjalnych, zaprasowywanych złączek 
tworzywowych, lub mosiężnych dla rur wielowarstwowych, zgodnie z technologią montowanych rur. 
 
2.2.2 Armatura  
Instalacje należy wyposażyć w typowa armaturę odcinającą. W pomieszczeniu gospodarczym zamontować 
należy zestaw wodomierzowy JS DN20 z dwoma zaworami odcinającymi. 
 
2.2.3 Pompa ciepła  powietrze-woda o zew. temp. pracy do 20°C z zasobnikiem umieszczonym pod 
jednostką wew. pompy ciepła.   
 
W pomieszczeniu gospodarczym umieszczony zostanie zasobnik c.w.u. umieszczonym pod jednostką wew. 
pompy ciepła.   
 
2.2.4 Izolacja termiczna  
Przewody rozdzielcze wody zimnej i wody ciepłej układane w bruzdach ścian  i w posadzce należy izolować 
otulinami z pianki poliuretanowej.  
Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej 
wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna 
spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniższej tabeli nr 1:  
 

Lp.  

  

 Rodzaj przewodu lub komponentu   Minimalna grubość izolacji cieplnej  
(materiał o współczynniku przewodzenia 

ciepła  
λ = 0,035[W/(m ? K)]1))  

1   Średnica wewnętrzna do 22 mm   20 mm  

2   Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm   30 mm  

3   Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm   równa średnicy wewnętrznej rury  

4   Średnica wewnętrzna ponad 100 mm   100 mm  

5   Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, 

skrzyżowania przewodów  
 50% wymagań z lp. 1-4  



12 

6   Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i cyrkulacji instalacji 

ciepłej wody użytkowej wg lp. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych 

między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników  

 50% wymagań z lp. 1-4  

  

7   Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze   6 mm  

8   Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części ogrzewanej 

budynku)   
 40 mm  

9   Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części nieogrzewanej 

budynku)   
 80 mm  

10   Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku2)    50% wymagań z lp. 1-4  

11   Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku2)    100% wymagań z lp. 1-4  

Uwaga:  
1) Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany w tabeli - należy 

skorygować grubość warstwy izolacyjnej.  
2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.  

 
2.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej   
 
2.3.1 Rury przewodowe  
Rury przewodowe projektuje się PVC systemowo.  Poziomy prowadzić należy pod posadzka budynku na 15 
cm podsypce. Piony prowadzić w bruzdach ścian i zakończyć ponad dachem wywiewkami. Na pionach 
zamontować rewizje.  
 
2.3.2 Przybory sanitarne  
Przybory sanitarne zaprojektowano standardowe wg proj. technicznego. 
 
2.4 Ogrzewanie  
Źródłem ciepła dla obiektu będzie pompa ciepła o maksymalnej mocy grzew. 9kW. Należy jed. wew. pompy 
ciepła zasilić w grzałkę elektryczną na cele c.w.u. o mocy 3kW – zgodnie z kartą katalogową urządzenia. 
Zew. jednostka pracuje do -20°C i zasilana jest panelami fotowoltaicznymi oraz energią elektryczną z sieci.  
Budynek ogrzewany jest bezpośrednio z niskotemperaturowego źródła ciepła jakim jest pompa ciepła 
powietrze-woda o obliczeniowych parametrach czynnika grzewczego 35/20°C.   
W całym budynku zaprojektowano ogrzewanie płaszczyznowe - podłogowe, które może być wspomagane 
klimatyzatorami.   
Zaprojektowano ogrzewanie podłogowe z rurami grzewczymi umieszczonymi na izolacji w warstwie 
jastrychu. Sposób układania rur grzewczych ślimakowy lub meandrowy.  
 
2.5 Wentylacja mechaniczna  
W projektowanym budynku świetlicy projektuje się wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną i 
wyrzutową w pomieszczeniach WC z kompensacją powietrza. W celu umożliwienia przepływu powietrza 
między pomieszczeniami należy zamontować kratki w drzwiach do w.w. pomieszczeń. Centrala 
wentylacyjna powinna być w obudowę akustyczną i elementy antywibracyjne zapewniające obniżenie 
dźwięku i drgań przekazywanych do otoczenia.   
Zaprojektowano czerpnie i wyrzutnie ścienne. Czerpnie powietrza powinny być zabezpieczone przed 
opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w sposób umożliwiający pobieranie w 
danych warunkach jak najczystszego i, w okresie letnim, najchłodniejszego powietrza. Odległość dolnej 
krawędzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2m. Czerpnia 
powietrza, usytuowana w tej samej ścianie budynku, znajduje się poniżej lub na tym samym poziomie co 
wyrzutnia, w odległości co najmniej 1,5 m.  
Wyrzutnie powietrza powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz 
być zlokalizowane w miejscach umożliwiających odprowadzenie wywiewanego powietrza bez powodowania 
zagrożenia zdrowia użytkowników budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania szkodliwego wpływu na 
budynek. 
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2.6 Przyłącze wodociągowe  

Przyłącze wodociągowe do budynku świetlicy wiejskiej należy wykonać  od odrębnie projektowanego 
wodociągu z rur PEHD SDR 11 PN10 o średnicy 32mm łączonych przez elektrozłączki. Zaplanowano zasuwę 
odcinającą jako część armatury  nawiercająco- zamykającej (AZN). Skrzynki zasuw powinny być 
zabezpieczone obudową betonową (beton klasy nie niższej od C20/25, wskaźnik w/c nie wyższym od 0,45) o 
min. wymiarach 0,6 x 0,6 m i grubości 0,15 m.   

 

2.7 Przyłącze kanalizacji sanitarnej  

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej wyprowadzona będzie do zbiornika bezodpływowego 
zlokalizowanego na terenie inwestycji o pojemności do 10m3. Wpięcia do szamba należy dokonać rurami PCV 
SN8 o średnicy 160m. Rury należy układać ze spadkiem 1.5% w kierunku szamba. Przejście rur kanalizacji 
sanitarnej przez mur wykonać w rurze osłonowej i uszczelnić rurę osłonową przeciwwilgociowo łańcuchami 
lub manszetą. Długość przy kanalika 10,7m, głębokość 0.55-0.75m poniżej poziomu gruntu.  

 

2.8 Składowanie materiałów  

Rury przewodowe należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu w sposób 
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz gwarantujący 
spełnienie warunków BHP. Ponadto rury  z tworzyw sztucznych należy składować w taki sposób, aby stykały 
się z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty 
rur nie powinna przekraczać 1,5m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie 
promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 
Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 
atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozje. Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie 
z zaleceniami producentów  w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się 
własności technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy 
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania  w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

  

3. Sprzęt  

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do używania 
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na  jakość wykonywanych robót, 
zarówno  w miejscu tych robót, jak tez przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz  w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów.  

  

4.Transport  

Rury w wiązkach musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku  i magazynowania rur i kształtek 
należy unikać ich zanieczyszczenia.  

  

5. Wykonanie robót  

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.  

-wszystkie instalacje i przyłącza sanitarne powinny być wykonane zgodnie  z zatwierdzona dokumentacja 
projektowa. Ewentualne wprowadzenie zmian dozwolone jest pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.  

  

5.1 Montaż rurociągów  

-Łączenie rurociągów należy wykonać zgodnie z technologia związaną z rodzajem materiału, zgodnie z 
projektem budowlano-wykonawczym instalacji, z instrukcja montażu dostarczona przez producenta rur oraz 
zgodnie z tomem II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót….”  
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-Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe  do wyeliminowania przeszkody, 
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).  

 

5.2 Montaż armatury i osprzętu  

-Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta  i dostawcy.  

  

6. Kontrola jakości robót  

-Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych i przyłączy powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm  i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  

-Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.  

-Wyniki przeprowadzonych badan należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dana fazę robót uznać za 
niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.  

  

6.1 Przyłącza  

Należy wykonać próbę szczelności, po wykonaniu przyłącza wykonać powykonawczy pomiar geodezyjny, 
następnie zasypać ziemia. Przed uruchomieniem przyłączy należy wykonać płukania oraz dezynfekcje 
przyłącza wody.  

  

7. Obmiar robót  

Obmiar robót obejmuje całość instalacji sanitarnych i przyłączy.  

  

7.1 Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na 
koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.  

Uwaga: w „Przedmiarze robót” wyspecyfikowano jedynie ważniejsze materiały, urządzenia  i części składowe 
instalacji. Wszelkie materiały, urządzenia, części składowe, opracowania, czynności, etc., które nie zostały 
wyszczególnione w „Przedmiarze robót”, należy uwzględnić w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych 
elementów instalacji.  

   

8. Odbiór robót instalacyjnych  

8.1 Ogólne wymagania odbioru robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inżyniera Kontraktu, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  

  

8.2 Odbiory robót  

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy 
urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się  do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. 
Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika 
budowy i zawiadamia  o zakończeniu robót na budowie.  

  

8.2.1 Odbiór częściowy  

Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed zakończeniem 
całości zadania. Należy sprawdzić:  

-zgodność wykonania z projektem,  

-użycie właściwych materiałów,  

-wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji,  
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-przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),  

-bruzdy w ścianach-wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność  z kierunkiem w przypadku 
minimalnych spadków odcinków poziomych.  

Z odbiorów częściowych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i 
elementów do prawidłowego montażu. Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla 
odbiorów końcowych, jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia.  

  

8.2.2 Odbiór końcowy  

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru 
końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego 
wykonawcy inwestora i użytkownika, w przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą również:  

-przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,  

-przedstawiciel Urzędu Nadzoru Technicznego,  

-przedstawiciel straży pożarnej.  

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane poprzednio, 
wówczas protokoły tych odbiorów stanowią załącznik  do protokołu końcowego. Przy odbiorze końcowym 
należy sprawdzić:  

-zgodność wykonania z projektem,  

-zgodność wykonania z WTWiO,  

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:  

-dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie 
budowy,  

-dziennik budowy i książkę obmiarów,  

-protokoły wykonanych prób i badan,  

-świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, 
a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,  

-instrukcje obsługi i dokumentacje techniczno ruchowe urządzeń zastosowanych  w instalacjach.  

Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu  z inwestorem przed dokonaniem 
odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych 
urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego 
odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacja o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów 
poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji.  

Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę.  

  

8.3 Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót  

Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić po odbiorze obecność wykwalifikowanego technika, 
uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia 
instalacji.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOSCI  

Dane dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”  

  

 10. PRZEPISY ZWIAZANE  

Przepisy (Z uwzględnieniem późniejszych zmian):  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75 poz.690  z dnia 15 czerwca 2002 r. ) z późniejszymi 
zmianami.  
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 03.47.401).  

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe.” Arkady, Warszawa 1988.  

  

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów.  

[1] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  i badania przy 
odbiorze.  

[2] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

[3] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe  i żelbetowe. 
Nazwy i określenia.  

[4] PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu, wraz  ze zmiana PN-B-
01706;1992/Az;1999.  

[5] PN-B-10720;1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych. Wymagania  i badania przy 
odbiorze.  

[6] PN-EN 12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Części 1, 2, 3, 5 [7] PN-85/M-
74081 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej. [8] PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem 
przewodowe.  

[9] PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  do przesyłania wody. Polietylen 
(PE).  

[10] PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  

[11] PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  

[12] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy  i określenia.  

[13] PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego  i użyteczności 
publicznej. Wymagania.  

[14] PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.  

[15] PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń  w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.  

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pom. w budynkach.  

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  

  

inne normy:  

PN-B-01411;1999 Wentylacja i klimatyzacja – terminologia  

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. PN-78/B-03421 
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza  w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego 
przebywania ludzi.  

 

Opracował: 

Mgr inż. Maciej Czarniecki 


