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PROJEKTY SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH - WODA, KANALIZACJA, CENTRALNE OGRZEWANIE, WENTYLACJA

11-500 GIZYCKO, Plac Dworcowy 2
tel. 606 474 064

SWIADECTWA i AUDYTY ENERGETYCZNE, OPERATY WODNOPRAWNE

PROJEKT BUDOWLANY
Tytul Egz. Nr 1 2 3
opracowania; Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych
(PSZOK) z punktem wymiany rzeczy uzywanych w miejscowosci Gizycko
Wraz z infrastruktura towarzyszaca 4 5 6
BRANZA SANITARNA — instalacje wewnetrzne
Adres Gizycko, dz. nr 1215/1, ul. Wilenska, obreb 2 Gizycko m.
inwestycji:
Inwestor: Zaklad Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych Spytkowo sp. z o.0.
11-500 Gizycko, Spytkowo 69
Spis zawartosci projektu:
DOKUMENTY, UZGODNIENIA, OPISY St nr CZESC GRAFICZNA Rys. nir
Opis techniczny 2 Plan usytuowania uzbrojenia terenu — inst. wodoc. S1
Profil — doziemna inst. wodociagowa S2
Rzut - instalacja wodociggowa S3
Rzut - instalacja kanalizacyjna S4
Rzut - instalacja C. O. S5
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Uzyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robdt nazwy, dopuszczalne zgodnie z art. 29
pkt. 3 ustawy — Prawo zamdéwieri publicznych, wyrobow, materialow lub elementow (ktdre wskazujq lub
mogly by sie kojarzy¢ z producentem) podano jako przykladowe, okreslajgce ich standard techniczny i
estetyczny. W realizacji mozna stosowaé réwnowazne wyroby, materialy i elementy innych firm, kicre
posiadajg cechy, parametry techniczne i jakosciowe nie gorsze od podanych w projekcie.

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- Projekt budowlano - architektoniczny
- Normy i wytyczne branzowe

2.Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji wod-kan i grzewczej na potrzeby
projektowanego budynku socjalno-administracyjnego. Projekt obejmuje wewngtrzng in-
stalacje wodociagowa, kanalizacyjna, grzewczg. Instalacja grzewcza zasilana bedzie z
pompy ciepla woda-powietrze.

3. INSTALACJA WOD-KAN

Instalacja wodociagowa.

Doprowadzenie wody rurg PE 40 — wg odrgbnego opracowania projektu przylaczy.
Pomiar pobieranej wody - wodomierz JS 2,5 klasy C, montaz poziomy w budynku. Za
zestawem wodomierzowym zamontowacé zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA.

Instalacje wodociggowa wykonaé z rur ze stali ocynkowanej (odcinek od wejscia
instalacji do podtaczenia pompy ciepla, podejscia do wymiennika CWU). Pozostala czgs¢
instalacji - z rur PP w systemie zgrzewanym. Calo$¢ instalacji wykona¢ w izolacji ter-
micznej z gumy porowatej grubosci 20 mm ciepla woda 1 9 mm zimna woda.

Armatura odcinajgca kulowa, armatura czerpalna stojaca gatunek 1. Podlaczenie poprzez
zaorki i wezyki w oplocie stalowym.
Srednice i rozprowadzenie instalacji wg czesci graficznej.

Za wodomierzem wykonaé odejscie do zewnetrznego zaworu czerpalnego zlokali-

zowanego na wiacie magazynowej. Odcinek pod posadzka budynku i zewnetrzny wyko-
na¢ z rur PE32 SDR11. Zaglebienie rurociggu zewnetrznego — 1,7 m p.p.t. proj. Odcinek
pionowy do zaworu czerpalnego ze ztaczka do weza wykonac z rury stalowej ocynkowa-
nej — mocowac do konstrukcji wiaty.
7 uwagi na konieczno$¢ oprozniania doziemnej instalacji na okres zimowy w pomiesz-
czeniu technicznym zamontowa¢ zawor odcinajacy oraz odejscie z zaworem odcinajgcym
i koncowka do podigczenia sprezarki. Opréznianie instalacji — przedmuch spr¢zonym
powietrzem.

Zapewnienie CWU — dwa podgrzewacze elektryczne pojemnosciowe o pojemnosci
V=301 oraz V=100 1, montaz nad zlewozmywakami. Podgrzewacze wyposazy¢ w zawor
bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 6 bar.
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Instalacja - kanalizacja sanitarna.
Odprowadzenie sciekow - wg odrebnego opracowania projektu przylaczy.
Instalacja wewnetrzna. Przewody ukladane pod posadzka wykonaé z rur PCV typ S (SN 8
kPa). Pozostata czes¢ instalacji - z rur PCV typu N.
Srednice w cze$ci graficznej opracowania. Wyposazenie standardowe.
Projektowane piony K1 i K2 zakonczy¢ wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach. Po-
zostate koncowki podejs¢ odptywowych wentylowaé poprzez zawory napowietrzajace
montaz w szachtach — zapewni¢ dostep. Lokalizacja wg czgsci graficznej.
Przybory ceramiczne wiszace. Zlewozmywaki w wykonaniu ze stali nierdzewne;.
Miski ustepowe montowane na stelazach do zabudowy. Podejscia odpltywowe misek
ustgpowych w przypadku podlgczenia do pionu winno by¢ wlaczane do pionu jako naj-
nizsze (ponizej innych podejsc).
Srednice podej$é¢ odptywowych - miski ustepowe DN 110; pozostate DN 50.
Whpusty podlogowe z zabezpieczeniem przed przenikaniem odoréw, kratki nierdzewne.

Proby i odbiory robot.

Instalacje wodociggowa po ulozeniu a przed wykonaniem tynkow i posadzki nalezy pod-
daé probie cisnieniowej, ptukaniu i dezynfekeji podchlorynem sodu. Instalacj¢ kanalizacji
poddac probie na szczelnos¢ i droznos¢. Cato$¢ wykonac¢ zgodnie z ,, Warunkami tech-
nicznymi projektowania, wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - cz. 11
Instalacje 1 sieci sanitarne”, wytycznymi COBRTI Instal oraz wytycznymi producentow
systemu.

4. INSTALACJA C.O.
Strefa klimat. — TV, Temperatura obliczeniowa zewnetrzna -22°C. Instalacje¢ zaprojekto-
wano na parametry 45/35 °C. Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy na cele grzewcze ok.
7,8 kW.
Zgodnie z wytycznymi zamawiajgcego budynek bedzie ogrzewany pompag ciepta wo-
da/powietrze z mozliwos$cig chlodzenia.
Pompa ciepla.
Zamontowaé pompeg ciepla typu powietrze/woda z trybem chtodzenia o mocy znamiono-
wej okoto 7,9 kW (zasilanie U=230V, poboér mocy elektrycznej ok. 2,31 kW). Wymagana
klasa energetyczna przy zastosowaniu niskotemperaturowym — A"
Wymagana warto$¢ COP wg EN 14511 oraz moc pompy w trybie ogrzewania:

e 11,5kW (A7/W35); COP 4,7

o 7.9kW (A2/W35); COP 3,42

e 7.5kW (A-7/W35); COP 2,71
Wymagane parametry w trybie chtodzenia zgodnie z norma EN 14511 oraz moce:

o 548 kW (A35/W7); stopien efektywnosci (EER) w trybie chtodzenia — 2,75

e 8,1 kW (A35/W18); stopien efektywnosci (EER) w trybie chltodzenia — 4,00

Modul wewnetrzny z wbudowana pompa obiegowg, armaturg zabezpieczajgcg, przepo-

nowym naczyniem wzbiorczym, zintegrowanym przeptywowym podgrzewaczem wody
3
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grzewcze] (moc grzatki 9 kW, zabezpieczenia 3xB16A) i regulatorem (sterowanie pogo-
dowe z czujnikiem temperatury zewnetrznej). Regulator z wyswietlaczem tekstowym i
graficznym.
Modul zewnetrzny montowany na gruncie na konstrukcji wsporczej o wysokosci mini-
mum 100 mm: na cokole o wysokosci 300 mm i w odleglosci od sciany minimum 200
mm - z przylaczami zaciskowymi do przewoddéw czynnika chtodniczego (R410A), stero-
wana inwerterem sprezarka z izolacja akustyczng, 4-drogowy zawor przetaczny i elektro-
niczny zawor rozprezny (EZR), elektryczne ogrzewanie dodatkowe.

Zamontowa¢ pompe ciepla np. Vitocal 100-S typ AWB-M-E-AC 101.A12 lub
rownowazng (przywolane urzqdzenie podano jako przykladowe, okreslajgce standard
techniczny i estetyczny. W realizacji mozna stosowac rownowazne wyroby innych firm,
ktore posiadajq cechy, parametry techniczne i jakosciowe nie gorsze od podanych w pro-
Jekcie).

Na powrocie z instalacji grzewczej zamontowac szeregowo bufor o pojemnosci 46 litrow
(np. Vitocell 100-E lub réwnowazny). Montaz $cisle wg wytycznych producenta.
Zastosowac schemat podlaczeniowy wybranego producenta pompy. Sterowanie - z wyko-
rzystaniem czujnika zewnetrznego (regulacja pogodowa).

Zabezpieczenie instalacji: naczynie wzbiorcze np. N25 (o ile nie jest na wyposazeniu
pompy ciepla), oraz zawodr bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 3,0 bar.

Zalecane jest doprowadzenie wody poprzez stacje zmigkczania lub poprzez zakup wody o
odpowiednich parametrach. Do uzupelniania zladu zastosowa¢ automatyczny zawor
DNI15. Polagczenie zaworu z instalacja wykonaé¢ za pomoca zlacza elastycznego o wy-
trzymatosci 1,0 MPa. Zamontowaé zawor antyskazeniowy.

Instalacja grzewcza.
Projektuje si¢ obieg ogrzewania podlogowego. Do wymuszenia obiegu grzewczego wy-
magana pompa sterowane elektronicznie (na wyposazeniu pompy ciepla) .
Instalacja grzewcza pompowe w uktadzie dwu rurowym. Instalacje wykonac z:
e rur miedzianych lub typu Steel ocynkowane zewngtrznie (podejscia do pompy cie-
pla, rozdzielaczy, itd) — oznaczone w czesci graficznej ,,A”
e rurociagi ukladane w posadzkach z rur PE-RT — oznaczone w cze$ci graficznej
B
Piony 1 najwyzsze punkty instalacji zakonczy¢ automatycznymi odpowietrznikami.
Rurociggi po wykonaniu prob mozna obudowaé. Zamontowaé odpowietrzniki z odcie-
ciem zaworem stopowym. Zawory odcinajgce kulowe i regulacyjne.
W czgsci graficznej petle zaznaczone schematycznie — dostosowaé do wyposazenia i kon-
strukcji.
Rozdzielacze z armaturg do ogrzewania podlogowego z przeplywomierzami (za-
kres 0,60-02,4 I/min.) i zaworami montowac¢ w szafkach $ciennych.
Odwodnienie instalacji mozna przeprowadzi¢ po odlaczeniu i przedmuchaniu sprezonym
powietrzem.
Ogrzewanie podlogowe — zasada wykonania §cisle wg wytyceznych wybranego wy-
konania producenta systemu. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na dobdr materiatéw bu-

dowlanych do wykonania posadzek (musza by¢ dedykowane do wykorzystania przy
4
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ogrzewaniu podlogowym), wykonanie dylatacji, izolacji. Zatgczanie ogrzewania i proby
po calkowitym zwiazaniu jastrychu. Nalezy pomieszczenie oddzieli¢ dylatacjami od Scian
i innych pomieszczen. Wymagane jest rozplanowanie podzialu zgodnego z ukladem wy-
konczenia podlogi (zgodny ze spoinami), oraz dystansami wokét wpustéw podlogowych i
odwodnien prysznicowych (wysychanie syfonow). Zalewanie posadzek i dojrzewanie
bezwzglednie przy napetnionej instalacji pod cisnieniem min 2.5 bar. Proby przeprowa-
dzi¢ przed zalewaniem posadzek. Uruchomienie instalacji na zimno i gorgco po calkowi-
tym zwigzaniu betonu $cisle wg wytycznych producenta. Wykonawstwo nalezy zleci¢
uprawnionemu i autoryzowanemu wykonawcy.
Dobor urzadzen — dokona¢ na etapie wykonawstwa u autoryzowanego dostaw-
cy/wykonawcy. Konsultacje projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

Proby i odbiory.

Po wykonaniu instalacji, a przed wykonaniem posadzek i zatynkowaniem bruzd, nalezy ja
podda¢ plukaniu, probie cisnieniowej i termicznej zgodnie z instrukcjg producenta syste-
mu i DTR urzadzen. Podczas zakrywania instalacja powinna pozostawa¢ pod cisnieniem
min. 2,5 bar w celu fatwego wykrycia i usunigcia ewentualnie powstalych uszkodzen przy
wykonywaniu powyzszych prac. Instalacje moga wykonywac wylacznie zaklady posiada-
jace odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia w zakresie tych technologii.

Catos¢ wykonac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budow-
lano - montazowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemyslowe™ oraz z wytycznymi pro-

ducenta systemu i urzadzen.
mgr inz. Marek Jatkowski
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INWESTOR:
Zaktad Unieszkodliwiania Odpadow
Komunalncyh Spytkowo Sp. z 0.0.
11-500 Giiycko, Spytkowo 69

D IEDNOSTKA PROJEKTOWA;
INSTAL PROJEKT M. JATKOWSKI
LI GIZYCKO, PLAC DWORCOWY 2

FROIEET B dowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpaddw Komunalnych (PSZOK) z punktem
wymiany rzeczy uzywancyh w miejscowosci Gizycko wraz z infrastuktura towarzyszaca
Gizycko, gm. Gizycko dz. nr 1215/1, ul. Wilenska, obr. 2

granza: SANITARNA DATA: VI 2020
RYSUNEK: ) — . . 4

Plan usytuowania uzbrojenia terenu - inst. wod. SKALA: 1:500
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY: RYS NR: 51

MGR. INZ, MAREK JATKOWSKI
/yﬁaug\ NR 113/01/0L 2

MGR. INZ. MIROSLAW TCHORZEWSKI
UPR. BUD. NR SUW-81/88
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Sala konferencyjna
20 °C 3800 W

Szatnia
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Magazyn
20°C 180 W,

BUFOR WODY GRZEWCZEJ/
V=461

POMPA CIEPLA

’

1.4

2x DN16 - do pompy ciepta LP

omieszczenie socjalne
20°C 520 W

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA POMPY CIEPLA

( 1.2 i
Biuro obstugi PSZOK
20 °C 650 W

INWESTOR:
Zaklad Unieszkodliwiania Odpadéw
Komunalncyh Spytkowo Sp. z 0.0,
11-500 Gizycko, Spytkowo 69
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