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Spis rysunkow.
Lp Tytut rysunku skala nr.
rysunku
ZADANIE 1
1 | Plan instalacji o$wietleniowych 1:50 1 EO1
2 | Plan instalacji gniazd 1:30 1 E02
8 | Plan instalacji systemu przywotawczego 1:30 1 E03
4 | Schemat rozdzielnicy T1.1 1 ESO1
5 | Schemat systemy przywotawczego 1 TSO1
ZADANIE 2
6 | Plan instalacji oswietleniowych 1:50 2 EO1
7 | Plan instalacji gniazd 1:30 2 E02
8 | Plan instalacji systemu przywotawczego 1:30 2 E03
9 | Schemat rozdzielnicy T1.1 2 ESO1
10 | Schemat systemy przywotawczego 2 TS01
ELEMENTY WSPOLNE
11 | Schemat ogdiny tgczenia przyboréw toaletowych ESO1

Strona | 3




Tutuk:

WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH NA TERENIE UNIWERSYTECKIEGO CENTRUMMEDYCYNY
MORSKIEJ | TROPIKALNEJ W GDYNI Zadanie 1. Izba Przyje¢: Przystosowanie toalety dla oséb ze
szczegdlnymi potrzebami. Zadanie 2. Przychodnia: Adaptacja pomieszczenia na pokdj rodzica z dzieckiem

PROJEKT
WYKONAWCZY

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

1380_PT_IE 2022-05-12

I.  DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami, oSwiadczamy, ze
projekt budowlany projekt zagospodarowania terenu: WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH NA
TERENIE UNIWERSYTECKIEGO CENTRUMMEDYCYNY MORSKIEJ | TROPIKALNEJ W GDYNI
Zadanie 1. Izba Przyjeé: Przystosowanie toalety dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami.
Zadanie 2. Przychodnia: Adaptacja pomieszczenia na pokdj rodzica z dzieckiem UL.
Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia identyfikator dziatki: 22621_1.0025.1721 zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Z powazaniem

mgr inz. Adam Cwik

Projektant

Gdansk, 2022-05-12
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA, PRZYNALEZNOSC DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

2.1. Uprawnienia projektanta:

POMORSKA OKRE_GOW‘A
1ZBA INZYNIBROW BUDOWNICTWA , _
80-369 Gdansk, al. Raeczypospolite] 4/155 Gllafidke, dnialds czersioa IDI5 E.
Tel. 58-324~-89-77, fex 58-301-44-98
o

sygn. akt. 10/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM ANTONI CWIK
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 15.10.1974 r. w Gdyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0010/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Adam Antoni Cwik upowazniony jest:
I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
c¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 1. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymujga:

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1.Pan Adam Antoni Cwik
80-809 Gdansk, ul. Witosa 13 lok. 22

2.0kregowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.2a

PRZEWODNICZACY
Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

inZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

CZLONEK
Okregowej Komjsji Kwaljfikacyjnej

mgr inz.
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2.2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby POIIB oraz ubezpieczeniu OC projektanta.

@ POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

W7

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FTS-4YP-NFH *

Pan Adam Cwik o numerze ewidencyjnym POM/IE/0294/15

adres zamieszkania ul. Witosa 13/22, 80-809 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Il. CZESC OPISOWA
1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA.

1.1. PODSTAWA

OPRACOWANIA

e Zlecenie na wykonanie projektu
e Podkfad architektoniczno-budowlany
e Obowigzujace normy i przepisy m. in:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jaki powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowalne wraz z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowalnego wraz z
pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowalnych i
terenow

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
r w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobdw do uzytkowania wraz z pdzniejszymi zmianami.

Przedmiotowe normy (m. in. arkusze 60364, 62305)

e Wytyczne, uzgodnienia z Inwestorem
e Wytyczne branzowe

e Standard Dostepnosci Szpitali

e Projekty archiwalne

e Dokumentacja archiwalna

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania, zgodne ze zleceniem jest projekt instalacii elektrycznych dla inwestycji WYKONANIE
PRAC REMONTOWYCH NA TERENIE UNIWERSYTECKIEGO CENTRUMMEDYCYNY MORSKIEJ

| TROPIKALNEJ W

GDYNI Zadanie 1. Izba Przyjeé: Przystosowanie toalety dla osdéb ze

szczego6lnymi potrzebami. Zadanie 2. Przychodnia: Adaptacja pomieszczenia na pokdj
rodzica z dzieckiem w Ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia. Zakres opracowania obejmuje
wytacznie elementy zwigzane z dostosowaniem instalacji elektrycznych tych pomieszczen.

W zakresie rzeczowym instalaciji elektrycznych planowane sg nastepujace roboty:

Zadanie 1 (toaleta w budynku Kiliniki, Izba przyjec):

» Instalacje elekiryczne

Przebudowa istniejacej rozdzielnicy TG-T1
Montaz projektowanej rozdzielnicy T1.1
Instalacja o$wietlenia podstawowego
Instalacja o$wietlenia awaryjnego
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Tutut:
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e Wykonania instalacji elektrycznych dla obwoddéw powigzanych - zasilanie przyboréw
toaletowych, suszarki

e Wykonanie instalacji potaczen wyrdwnawczych

e Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych, technologii

e Ulozenie tras kablowych — kanaty kablowe, rury RL

» Instalacje teletechniczne

e |Instalacja systemu przywotawczego wraz z budowg magistrali do proj. w odrebnym opracowaniu
systemu przywotawczego.

» prace pokrewne:

e Demontaze istniejgcych instalacii elektrycznych i teletechnicznych.

e W zakresie Wykonawczym nalezy uwzgledni¢ wykonanie niezbednej inwentaryzacji wtasnej
wraz z identyfikacja i zabezpieczeniem wszystkich przebudowywanych obwoddw
elektrycznych i linii teletechnicznych.

e Opracowanie dokumentacji powykonawczej

e Pomiary powykonawcze (instalacji elektrycznych i niskopradowych)

e Utylizacja zdemontowanych materiatéw

e  Szkolenie personelu

e Programowanie systemy przywotawczego

, a takze wszystkie inne niewyszczegolnione powyzej prace i materiaty niezbedne do realizacji celu zamierzenia
budowalnego.

Zadanie 2 (Pomieszczenie rodzica z dzieckiem w budynku wielofunkcyjnym, przychodnia):

» Instalacje elekiryczne

e Przebudowa istniejacej rozdzielnicy

e |Instalacja o$wietlenia podstawowego

e [nstalacja o$wietlenia awaryjnego

e Wykonania instalacji elektrycznych dla obwodédw powigzanych - zasilanie przyboréw
toaletowych, suszarki, systemu przywotawczego

e Wykonanie instalacji potaczen wyrdwnawczych

e Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych, technologii

e Utozenie tras kablowych — kanaty kablowe, rury RL

» Instalacje teletechniczne
e |Instalacja systemu przywotawczego
» prace pokrewne:

e Demontaze istniejacych instalaciji elektrycznych i teletechnicznych.

e W zakresie Wykonawczym nalezy uwzgledni¢ wykonanie niezbednej inwentaryzacji wtasnej
wraz z identyfikacjg i zabezpieczeniem wszystkich przebudowywanych —obwoddw
elektrycznych i linii teletechnicznych.

e  Opracowanie dokumentaciji powykonawcze;

e Pomiary powykonawcze (instalacji elektrycznych i niskopradowych)
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e Utylizacja zdemontowanych materiatéw
e Szkolenie personelu
e Programowanie systemy przywotawczego

, a takze wszystkie inne niewyszczegolnione powyzej prace i materiaty niezbedne do realizacji celu zamierzenia
budowalnego.

Zakres przestrzenny nie obejmuje catego budynku — ogranicza sig do przestrzeni, ktére zostaty wskazane w czesci
rysunkowej oraz opisowej. Nalezy uwzgledni¢, ze prace sg prowadzone w istniejacym budynku, szpitalu, ktéry
wymaga, ciggtosci zasilania i sprawnych systemow teletechnicznych. Wszystkie terminy prowadzonych prac, a
takze ich zakres oraz dostepnos¢ od pomieszczen musi zosta¢ uzgodniona odpowiednio wczesniej z administracijg
szpitala. Budynek nie posiada aktualnej zinwentaryzowanej instalacji elektrycznej i teletechniczne.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia podlegajg zatwierdzeniu przez Inwestora przed ich dostarczeniem i
wbudowaniem.

1.3. PROJEKTY POWIAZANE

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tacznie z:

Dokumentacjg archiwalna budynku

Projektem sanitarnym

Projektem budowlanym

Projekt ,Remont i przebudowa instalacji gazow medycznych w zakresie wymiany paneli gazowo-
elektrycznych w salach chorych w zwigzku z COVID-19” z dn. 18.02.2022 r - w zakresie powigzania
projektowanego systemy przywotawczego dla zadania nr 1 z systemem przywotawczym budynku kliniki.

YV VY
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2. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

2.1. UWAGI OGOLNE

Wszystkie obwody odbiorcze posiadaja: przewdd(y) fazowy(e), przewod neutralny oraz ochronny. Uktad
instalacji TN-S.

Wszystkie elementy instalacji (aparaty, urzadzenia, osprzet, przewody, oprawy oswietleniowe itp.) powinny
mie¢ wymagany polskim prawem odpowiedni atest, certyfikat, deklaracje CE, aprobate techniczng o ile to
konieczne swiadectwa dopuszczenia.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami / kablami bezhalogenowmi N2XH-J na napiecie znamionowe (UO/U)
450/750V lub /i 0,6/1kV, gdzie U0 oznacza napiecie zyta-ziemia, a U napiecie zyta-zyta. Wszystkie kable w klasie
co najmniej B2ca wg. dyrektywy CPR, uktadane zgodnie z wytycznymi zawartymi w dalszych punktach. Przewody
nalezy uktada¢ w liniach prostopadtych, réwnolegtych do $cian i stropu. Instalacje trasowaé, zwracajac szczegdlng
uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu z instalacjami innych branz na zapewnienie bezkolizyjnego
przebiegu z instalacjami innych branz.

Kucie wnek, bruzd, otworéw nalezy wykonywac tak, aby nie ostabi¢ elementow konstrukcyjnych budynku. Przy
wykonywaniu prac nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢, aby nie spowodowac uszkodzen.

Nalezy unika¢ montazu puszek elektrycznych, a w przypadkach koniecznych montowaé je jako szczelne w
miejscach tatwo dostepnych; kazda z puszek nalezy opisa¢ numerem obwodu oraz funkcjg (gniazdo, o$wietlenie
itp.). Do wszystkich urzadzen elektrycznych oraz cze$ci instalacji narazonych na uszkodzenia (np. puszki
taczeniowe) nalezy zapewni¢ dostep serwisowy, poprzez ich odpowiednig lokalizacje lub np. zabudowe rewizji
serwisowych. Elementy instalacji elektrycznych mocowane do stropu betonowego montowaé za pomocy
metalowych kotkéw rozporowych. W pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych i sanitarnych
stosowac osprzet elektryczny bryzgoszczelny.

Wszystkie prace koordynowaC miedzybranzowo. Przed wykonaniem instalacji potwierdzi¢ typy montowanych
urzadzen.

Cato$¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami, przepisami, aktualng wiedza techniczng
oraz wytycznymi producentéw wszystkich uzytych urzadzen i materiatow. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w
uzgodnieniu z administracjg budynku.

Przed przystapieniem do prac, a w szczegolnosci do robdt demontazowych nalezy dokonaC sprawdzenia i
inwentaryzacji istniejacej instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Wszystkie watpliwosci nalezy wyjasni¢ przed
przystapieniem do prac. Prace demontazowe i montazowe nie moga powodowac uszkodzenia/wytaczenia
pozostatej czesci instalacii elektrycznej i teletechnicznej budynku.

Strona | 11




Tytut: WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH NA TERENIE UNIWERSYTECKIEGO CENTRUMMEDYCYNY MORSKIEJ |
TROPIKALNEJ W GDYNI Zadanie 1. Izba Przyje¢: Przystosowanie toalety dla oséb ze szczegélnymi potrzebami. Zadanie
2. Przychodnia: Adaptacja pomieszczenia na pokdj rodzica z dzieckiem

OPIS TECHNICZNY 1380_PT_IE | 2022-05-12

PROJEKT WYKONAWCZY

2.2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.

Budynek szpitala jest budynkiem istniejacym wyposazonym w instalacie elekiryczne i teletechniczne.
Remontowane pomieszczenia sg wyposazone w instalacje elekiryczne oraz teletechniczne przeznaczone do
demontazu. Zadanie nr 1 jest realizowane w budynku kliniki, a zadanie nr w budynku wielofunkcyjnym szpitala.

2.3. DEMONTAZE, PRZEBUDOWY.

Nalezy zdemontowaé cato$¢ instalacji w przebudowywanej czesci. Zdemontowany sprzet i urzadzenia
elektryczne nalezy zutylizowa¢ lub przekaza¢ w czesci lub catosciowo Inwestorowi — wg. ustaler roboczych.
Przed demontazami nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu obecnego. Prace demontazowe nie mogg powodowaé
przerw w funkcjonowaniu budynku. Trasy kabli przechodzacych tranzytem przez pomieszczenia nalezy ustali¢
wstepnie za pomocg wykrywacza kabli, dokona¢ odkrywek. Nalezy zachowac ciggto$¢ istniejacych obwodéw
przechodzacych przez remontowane pomieszczenia i zasilajgcych pomieszczenia sasiadujace.

2.4. BILANS MOCY

Nie przewiduije sie zwiekszenia mocy w zwigzku z remontem. Niewielkie korekty — jak wymiana o$wietlenia na LED
lub dotozenie obwoddw, uznaje sie za niemajace wptywu na catos¢ bilansu mocy budynku.

2.5. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH URZADZEN.

Zasilanie gtdwne budynku, gtéwna dystrybucja energii w budynkach pozostaje bez zmian.

W zadaniu nr 1 projektowane instalacie elektryczne nalezy zasilaé z proj. rozdzielnicy T1.1. W stanie
projektowanym nalezy wykonac lokalne odejscie (wiz-et) za wytacznika gtownego w T1 do proj. T1.1. Z przewodu
PEN (ochronno-neutralnego) nalezy wyprowadzi¢ dwa osobne przewody — o rozdzielonych funkcjach — przewdd
neutralny N oraz przewod ochronny PE do projektowanych rozdzielnic i dalej wykonywac juz instalacje odbiorcze
w systemie TN-S. Projektowang rozdzielnice nalezy zmontowac p/t obok istniejacej TG-T1.

Z T1.1 nalezy zasila¢ wszystkie odbiory w remontowanej toalecie.

W zadaniu nr 2 projektowane instalacje elektryczne nalezy zasila¢ z proj. rozdzielnicy znajdujacej sie obok
pomieszczenia. Rozdzielnica nie posiada widocznych oznaczen. W stanie projektowanym nalezy wykona¢ lokalne
odejscie (wlz-et) za wytacznikiem gtéwnym. Z przewodu PEN (ochronno-neutralnego) nalezy wyprowadzi¢ dwa
osobne przewody — 0 rozdzielonych funkcjach — przewdd neutralny N oraz przewdd ochronny PE do projektowanej
czesci rozdzielnicy i dalej wykonywac juz instalacje odbiorcze w systemie TN-S. Projektowang rozdzielnice nalezy
zmontowa¢ w dedykowanej natynkowej obudowie w wolnym polu istniejgcej rozdzielnicy, z ktorej nalezy zasila¢
wszystkie odbiory w remontowanym pomieszczeniu rodzica z dzieckiem.

Wszystkie rozdzielnice nalezy oznaczy¢ nazwg witasng oraz naklejkami bezpieczenstwa. Wszystkie aparaty i
urzadzenie w rozdzielnicach nalezy w sposéb trwaty i jednoznaczny opisa¢. Elementy metalowe obudéw i
konstrukcji rozdzielnic nalezy uziemi¢. Rozdzielnice wyposazy¢ w niezbedne elementy typu przepusty kablowe,
wprowadzenia przewoddw, zadtawienia, aktualng dokumentacje. W rozdzielnicach zostawi¢ kazdorazowo 20%
miejsca na dalszg rozbudowe.
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2.6. OSWIETLENIE PODSTAWOWE

W pomieszczeniach projektuje sie oSwietlenie w oparciu o oprawy ze zrodtami $wiatta typu LED. Obwody
o$wietleniowe ogdlne nalezy wyprowadzac z rozdzielnic zaznaczonych w czesci rysunkowe;.

Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12464-1: 2012 O$wietlenie miejsc pracy.
Projektowane Srednie wartosci natezenia o$wietlenia:

» sanitariaty, fazienki — 200 Ix

Oswietlenie w pomieszczeniach sterowane czujkg ruchu i obecnosci. Czujki ruchu i obecno$ci winny umozliwiaé
regulacje progu zataczenia o$wietlania, czutos$¢ oraz czas zatgczenia. Stosowac czujki dostosowane do charakteru
pomieszczenia (WysokoSC oraz dtugos¢ i szeroko$c), zeby zapewni¢ optymalng sprawnos¢ dziatania. W
pomieszczeniach nastawi¢ maksymalnie dtugi czas zataczenia o$wietlenia oraz dokona¢ doktadnych préb dziatania
czujki obejmujacy takze delikatne ruchy wystepujace na posadzce.

Na tacznikach, czujkach nalezy umiesci¢ w sposob trwaty i pewny oznaczenie numeru obwodu (czytelno$¢ na
czujkach stropowych musi by¢ zapewniona dla osoby stojacej w pomieszczeniu bez uzycia drabin etc).

Stosowac przewody kabelkowe N2XH-Jzo 3 / 4x1,5mm2 w zalezno$ci od obwodu. Instalacje w pomieszczeniach
wykona¢ jako podtynkowa; instalacje zasilajace od rozdzielnicy do pomieszczenia w korycie PCV uktadanym n/t
(wyjscie z rozdzielnic nad sufit podwieszany) i rurach RL 18mm (rury wg. PN-EN 61386 o kodzie 2221) nad sufitem
podwieszanym.

W pomieszczeniach wilgotnych i okresowo wilgotnych stosowac osprzet bryzgoszczelny, 1P44, 250V, 10A.

Dobdr i rozmieszczenie opraw oraz facznikow zgodnie z czescig rysunkowa.

2.7. OSWIETLENIE AWARYJNE

W toalecie dla 0sdb niepetnosprawnych nalezy wykona¢ o$wietlanie awaryjne zgodnie z normg PN-EN 1838:2005
Zastosowanie o$wietlenia — oSwietlenie awaryjne. Zataczenie opraw automatycznie po zaniku napiecia sieciowego
lub uszkodzeniu obwodu koncowego. Oprawy wyposazone we wtasne, wewnetrzne zrodta zasilania, z autotestem.
Stosowac oprawy ze $wiadectwem dopuszczenia CNBOP. Wymagane natezenie oSwietlenie min. 1 Ix na poziomie
podtogi. Czas dziatania opraw w trybie awaryjnym winien wynosi¢ nie mniej niz 1 godzine.

Nalezy dokonywaé przegladow i konserwacji systemu o$wietlenia awaryjnego zgodnie z DTR producenta, normg
dotyczaca o$wietlenia awaryjnego w tym PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
jednak nie rzadziej niz raz w roku.

2.8. GNIAZDA WTYCZKOWE, TECHNOLIGIA

Obwody gniazd ogolnych oraz obwodow suszarek, zasilania urzadzen 230 V nalezy wyprowadzac z rozdzielnic
zaznaczonych w czesci rysunkowej. Instalacje odbiorczg gniazd w pomieszczeniach wykonac jako podtynkowa;
instalacije zasilajace od rozdzielnicy do pomieszczenia w korycie PCV uktadanym n/t (wyjécie z rozdzielnic nad sufit
podwieszany) i rurach RL 22 mm (rury wg. PN-EN 61386 o kodzie 2221) nad sufitem podwieszanym.
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Montaz gniazd i wypustow na wysokosciach okre$lonych w czesci rysunkowej. Wszystkie gniazda ze stykiem
ochronnym.

Stosowaé osprzet bryzgoszczelny, 1P44, 250V, 16A. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczone
urzadzeniami réznicowopradowymi wysokoczutymi (30mA) typ A i nadmiarowo pradowymi.

Wszystkie prace koordynowaé miedzybranzowo.

2.9. INSTALACJE WENTYLATOROW LAZIENKOWYCH

W pomieszczeniach zgodnie z czescig rysunkowa projekiuje sie zasilanie wentylatoréw $ciennych fazienkowych.
Wentylatory winny by¢ wykonane w Il klasie izolacji i by¢ wyposazone we wiasny ukfad sterujacy opdézniajacy
wytaczenie; zasilanie urzadzen realizowaé z obwodow o$wietleniowych danego pomieszczenia przewodem N2XH-
J 4x1,5 — zataczenie wentylatoréw poprzez czujki ruchu i obecnosci. Catos¢ taczy¢ i wykonaé zgodnie z DTR
urzadzen.

2.10.INSTALACJE PRZYBOROW LAZIENKOWYCH

W pomieszczeniach na przewiduje sie montaz urzadzen:

e Baterie umywalkowe bezdotykowe (fotokomdrka)
e Podajnik mydta — automatyczny

e Dozownik ptynu dezynfekujacego — automatyczny
e Sptuczka w toalecie - automatyczna

e Suszarka do rak

e Zasilanie systemu przywofawczego

Baterie, dozowniki mydta i ptynu dezynfekujacego, sptoczke nalezy zasila¢ niskim napieciem, bezpiecznym z
dedykowanych zasilaczy. Urzadzenie te musza zosta¢ dostarczone w komplecie z zasilaczami, wszystkimi
wymaganymi kablami, wtyczkami etc. o ile sq wymagane do prawidtowej pracy.

Suszarke nalezy zasila¢ napigciem 230 V.

Zasilacze do urzadzen nalezy montowaé nad sufitami podwieszanymi z projektowanych obwoddw. Nalezy wykonaé
w suficie podwieszanym rewizje dostepowg do urzadzania. Z zasilacza do baterii utozy¢ przewdd N2HX-J 3x 1,5.
Catos¢ faczy¢ i wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen.

2.11.INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH.

W pomieszczeniach nalezy wykonac¢ lokalne szyny potaczen wyréwnawczych taczac ze soba poprzez przewdd
ochronny wszystkie metalowe elementy wystepujace w pomieszczeniach (inst. wod.-kan. grzewcze, wentylacji etc).
Szyne potaczen wyréwnawczych montowaé nad sufitem podwieszanym (z zachowaniem rewizji dostepowej) w
pomieszczeniu toalety oraz w innym uzgodnionym na roboczo miejscu (np. pod umywalkg, pod ,ruchomym” kaflem)
W pomieszczeniu rodzica z dzieckiem.
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2.12.INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ochrona przeciwprzepieciowa obejmuje instalacjie elektryczne zasilane z projektowanych rozdzielni. W
projektowanych rozdzielniach zastosowana ograniczniki przepiec kl. 2 podstawowej ochrony, przed przepieciami.
Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage aby maksymalne dtugo$ci przewoddw (fazowych, PE i N) nie przekraczaty
0,5m oraz aby nie byty prowadzone rownolegle.

2.13.ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Do ochrony przed pozarem od instalacji elektrycznej zaprojektowano:

e  Zabezpieczenia zwarciowe

e Zabezpieczenia przecigzeniowe

e  Przewody w izolacji 750V / 1000 kV

¢ Na drogach ewakuacyjnych oprzewodowanie klasy B2ca

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej
(EIS) wymagang dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktdrych
jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (El) Scian i stropéw tego pomieszczenia.

Do wykonania zabezpieczen przepustow rur niepalnych, przewodow instalacji elektroenergetycznej nalezy
zastosowaé masy peczniejgce w wymaganej klasie z wykonaniem wskazanym w instrukcji producenta tych mas.
Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

2.14.0CHRONA OD PORAZEN

Podstawowg ochrong od porazen jest izolacja robocza przewoddéw, urzadzen oraz ostony, bariery przed dotykiem
bezposrednim.

Dodatkowg ochrong przeciwporazeniowg jest samoczynne wytaczenie zasilania. Projektowana instalacia
odbiorcza wykonana w standardzie TN-S.

Ochrone uzupetniajacq stanowig urzadzenia roznicowopradowe o pradzie réznicowym nie wigkszym niz 30 mA -
zarowno dla projektowanych obwodéw gniazdowych jak i o$wietleniowych.
Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami odbiorczymi.

2.15. UWAGI KONCOWE

e Do wykonania instalacji nalezy stosowac wytgcznie materiaty posiadajace odpowiednie atesty,
certyfikaty, aprobaty do stosowania w Polsce

e Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ préb i pomiaréw odbiorczych zgodnie z PN-HD-60364-
6. Kopie wynikow nalezy przekazaé inwestorowi.

e Dokona¢ pomiardw réwnomiernosci obcigzenia poszczegolnych faz, w przypadku rozbieznosci
wprowadzi¢ korekty.

e (Cato$¢ prac nalezy koordynowaé z pracami innych branz.

e Po wykonaniu prac nalezy zinwentaryzowaC wszystkie zmiany i nanieS¢ na dokumentacje
powykonawcza, ktdra nalezy przekaza¢ inwestorowi.

e (Cafos¢ instalacji nalezy opisa¢ w sposob trwaty.
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e Przed wbudowaniem aparatéw i urzadzen elektrycznych nalezy zweryfikowac¢ ich dokumentacje

potwierdzajacg mozliwosci stosowania w budownictwie.

e W przypadkach nie uregulowanych niniejszg dokumentacja, nalezy odwotywac sie do

*  Przedmiotowych norm

= Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych

= Dokumentacje techniczno-ruchowe producentdw urzadzen

= Wytyczne, $wiadectwa, atesty ITB

Strona | 16



Tytut: WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH NA TERENIE UNIWERSYTECKIEGO CENTRUMMEDYCYNY MORSKIEJ |
TROPIKALNEJ W GDYNI Zadanie 1. Izba Przyje¢: Przystosowanie toalety dla oséb ze szczegélnymi potrzebami. Zadanie
2. Przychodnia: Adaptacja pomieszczenia na pokdj rodzica z dzieckiem

OPIS TECHNICZNY 1380_PT_IE | 2022-05-12

PROJEKT WYKONAWCZY

3. OPIS TECHNICZNY - SYSTEM PRZYWOLAWCZY.
3.1. ZADANIE 1 - toaleta w budynku kliniki.

3.1.1. OPIS OGOLNY SYSTEMU PRZYWOLAWCZEGO

W toalecie dla os6b z niepetnosprawnosciami nalezy wykona¢ system przywotawczy, adresowalny, cyfrowy
nawigzujacy do projektowanego wg. odrebnego opracowania ,Remont i przebudowa instalacji gazéw medycznych
w zakresie wymiany paneli gazowo-elektrycznych w salach chorych w zwigzku z COVID-19” z dn. 18.02.2022 r’
systemu przywotawczego w bud. kliniki. Systemy muszg by¢ w petni kompatybilne. Poniewaz w chwili obecnej
roboty zwigzane z projektem powigzanym nie sg wykonywane i nie jest znana doktadna data rozpoczecia tych
robét, dobdr systemu nalezy Scisle koordynowaé z Inwestorem. Wszystkie zastosowane urzadzenia musza
zostac zatwierdzone przez Inwestora.

W przypadku gdyby system przywotawczy w budynku kliniki nie zostat wykonany, lub jego wykonanie
zostatoby mocno opéznione, nalezy wykona¢ niezalezny system z dodatkowa sygnalizacja w pom.
pielegniarki na parterze.

Projektowany system przywotawczy, jest zasilany napieciem 24 V. W toalecie nalezy zamontowa¢ na h=0,9 m
modut alarmowo-przywotawczy (przycisk reczny oraz przycisk pociggowy) stuzacy do wezwania pomocy. Przy
drzwiach wejsciowych nalezy zamontowac przycisk alarmowo-kasujacy, a nad drzwiami od strony korytarza
lampke z kontrolerem salowym.

System nalezy w petni programowac zgodnie z preferencjami uzytkownika (alarmy, priorytety, przekierowania,
czasy, etc), a po montazu nalezy wykonac szkolenie personelu. Kazde z pomieszczen nalezy opisa¢ w systemie
niepowtarzalng nazwa, wyswietlang na ekranie terminala.

3.1.2. OPIS DZIALANIA.

System przywotawczy budynku kliniki, bedzie wyposazony w 4 niezalezne terminale (wg. odrebnego
opracowania), potaczone sieciowo (z mozliwoscig przekazywania sygnatow do innej centralki). Na kazdej
kondygnaciji zostanie zamontowany terminal w pomieszczeniu pielegniarki lub dyzurki.

Terminale odbierajg wszystkie alarmy, jakie zostang wygenerowane w systemie. Przy braku alarméw wy$wietlacz
pokazuje date i godzing. Informacja prezentowana na wyswietlaczu posiada odrebny kolor dla kazdego zdarzenia,
oraz osobny sygnat dzwigkowy. Sygnat alarmowy mozna wyciszy¢ na 60 sekund, po tym czasie sygnalizacja wraca
ponownie, pod warunkiem, ze w migdzyczasie nie pojawit sig inny alarm, wowczas wyciszenie zostaje przerwane.

Nad drzwiami toalety od strony korytarza nalezy montowac lampke alarmowg (4 kolorowe) z kontrolerem salowym,
sygnalizujgcymi miejsce wezwania. Sekwencja kolorow wys$wietlana na lampce wskazuje miejsce, z ktdrego
nastapito wezwanie.

Toaleta wyposazone sg w cyfrowe przyciski sznurkowe z przyciskiem recznym. Przyciski sznurkowe w tazience
muszq zgtaszac sie z oznaczeniem WC i by¢ wyposazone w mechanizm zabezpieczajacy urzadzenia przed zbyt
silnym pociggnieciem.

3.1.3. OKABLOWANIE.

Okablowanie nalezy wykona¢ w catoci przewodami skretkowymi ekranowanymi F/UTP 4x2x0,5 kat. 5e w klasie
B2ca wg, klasyfikacji CPR. Przewody uktada¢ w pomieszczeniu p/t, nad sufitem podwieszanym w rurach RL -
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zgodnie z opisem w czesci elektrycznej. Przewiduje sie, Ze zasilanie oraz transmisja danych zostanie realizowana
w jednym medium transmisyjnym.

Gtéwnych magistral system nie nalezy rozgateziat — magistrala jest nadzorowana i zakancza rezystorami
kontrolnymi.

3.2. ZADANIE 2 - pokoj rodzica z dzieckiem.

3.2.1. OPIS OGOLNY SYSTEMU PRZYWOLAWCZEGO

W pomieszczeniami rodzica z dzieckiem nalezy wykonaC niezalezny system przywotawczy. W bezpo$redniej
bliskoSci toalety znajduije sie recepcja, kidrej pracownicy winny reagowac na wezwania.

W pomieszczeniu nalezy zamontowaé przyciski sznurkowe do wezwania pomocy. Nad drzwiami do pomieszczenia
znajduje sie czerwona lampka kierunkowa. Wewnatrz przy wejsciu znajduje sie przycisk kasujacy.

Rozmieszczenie elementéw systemu przyzywowego oraz schematy potaczen i okablowanie pokazano w czesci
rysunkowe;.

3.2.2. OPIS DZIALANIA SYSTEMU W WC

Pociagniecie za linke przycisku pociggowego powoduje zadziatanie alarmu - jednoczesnie zapalajg sie: lampka
uspokajajaca w punkcie wzywania i czerwona lampka kierunkowa nad drzwiami na korytarzu.

Kasowanie wezwania realizuje sie przyciskiem kasownika w pomieszczeniu, z ktérego pochodzi wezwanie.

Opracowat:

mgr inz. Adam Cwik
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lll. CZESC RYSUNKOWA.
Spis rysunkow:
Lp Tytut rysunku skala nr.
rysunku
ZADANIE 1
1 | Plan instalacji oswietleniowych 1:50 1 EO1
2 | Plan instalacji gniazd 1:50 1 EO02
8 | Plan instalacji systemu przywotawczego 1:30 1 E03
4 | Schemat rozdzielnicy T1.1 1 ESO1
5 | Schemat systemy przywotawczego 1 TSO1
ZADANIE 2
6 | Plan instalacji oswietleniowych 1:50 2 EO1
7 | Plan instalacji gniazd 1:30 2 E02
8 | Plan instalacji systemu przywotawczego 1:30 2 E03
9 | Schemat rozdzielnicy T1.1 2 ESO1
10 | Schemat systemy przywotawczego 2 TS01
ELEMENTY WSPOLNE
11 | Schemat ogdiny tgczenia przyboréw toaletowych ESO1
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