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Uwaga.

Linia kablowa energetyczna nN oswietlenia ulicznego

na podstawie normy SEP-E-004:

- przy skrzyzowaniu oraz zblizeniu
Z rurociggiem gazowym oraz wodnym musi
zachowac odlegtos¢ co najmniej 25cm + Sr. rury

- przy skrzyzowaniu z kablami energetycznymi o napieciu do 1kV
musi zachowac¢ odlegtos¢ co najmniej 15 cm, natomiast przy
zblizeniu 5 cm

- kable energetyczne tego samego przeznaczenia mogg sie stykac,
natomiast przy skrzyzowaniu zachowujgc odlegtos¢ co najmniej 5 cm

- przy skrzyzowaniu z kablami SN zachowac odlegtos¢ co
najmniej 15 cm natomiast przy zblizeniu 25 cm

Na catej dlugosci nowej trasy kabel oswietleniowy uktadac

w rurach ostonowych typu DVK75, natomiast w poprzek

jezdni w rurach typu SRS75. Rury ukfada¢ na gtebokosci 70cm,

z mozliwoscig utozenia kabla na gtebokosci 50cm pod chodnikami.
Przecisk pod jezdnig 1m

Linie kablowe oraz stupy o$w. umieszcza¢ w odlegto$ci min.0,6m od
krawedzi jezdni.

Jezeli zajdzie taka koniecznos$c¢ to dopuszczalne jest zmniejszenie
odlegtosci skrzyzowan i zblizen z rurociggami pod warunkiem
wykonania dodatkowych oston otaczajgcych kabel.

Uwagal! Istniejacy kabel po sprawdzeniu i spisaniiu protokotu

nie bedzie nadawat sie do uzytkowania nalezy powiadomic
inwestora o robotach dodatkowych
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Projektowane stupy oswietlenia
ulicznego :

Drogowe:

Stupy stalowe lub aluminiowe o wys.8m

umieszczone na fundamentach betonowych

przeznaczonych pod stupy osw.

o wymiarach nie przekraczajgcych 0,3mx0,3m

Wysiegniki o wys 1-1,2m i dt. 2m, 3m( stupy 1.18 , 1.19) jednoramienne
dwuramienne o kacie rozwarcia 90 i 180st,

koncéwce mocujgcej oprawe fi60

Chodnikowe

Stupy stalowe lub aluminiowe o wys.5m
umieszczone na fundamentach betonowych
przeznaczonych pod stupy osw.

o wymiarach nie przekraczajgcych 0,3mx0,3m
Bez wysiegnika

koncéwce mocujgcej oprawe fi60

Dedykowane do przej$¢ dla pieszych

Stupy stalowe lub aluminiowe o wys.5m
umieszczone na fundamentach betonowych
przeznaczonych pod stupy osw.

o wymiarach nie przekraczajgcych 0,3mx0,3m
Bez wysiegnika

koncéwce mocujgcej oprawe fi60

Oprawy oswietleniowe :
Oprawy do stupéw drogowych typu LED

Oprawy w kierunku jezdni o strumieniu $wietlnym 10300 Im i mocy 80W
tepmeratura barwowa 4000 K,

Odpornos¢ na uderzenie IK 08, z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym
10kV,

z czujnikiem zmierzchu

Oprawy nr 1.18, 1.19 o mocy 101W i strumieniu 15350 Im, 4000K

Oprawy 1.1,1.2, 2.1, 1.20, 2.15, 4.5, 8.6 0 mocy 35W, strumieniu 5250 Im,
4000K

Oprawy w kierunku chodnika o strumieniu $wietinym 7650 Im i mocy 51W
tepmeratura barwowa 4000 K,

Odpornos¢ na uderzenie IK 08, z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym
10kV,

z czujnikiem zmierzchu

Oprawy do stupéw dla przejs¢ na pieszych typu LED

Oprawy o strumieniu $wietinym 4200 Im i mocy 36W

tepmeratura barwowa 4000 K,

Odpornos¢ na uderzenie IK 08, z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym
10kV,

z czujnikiem zmierzchu

Oprawy do stupéw chodnikowych typu LED

Oprawy o strumieniu $wietinym 1750 Im i mocy 14W

tepmeratura barwowa 4000 K,

Odpornos¢ na uderzenie IK 08, z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym
10kV,

z ezujnikiem zmierzchu
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Legenda:

proj. stup o$wietleniowy - drogowy

dla pieszych

4.1 numer stupa oswietleniowego

proj. stup oswietleniowy - dedykowany dla przejsc¢

proj. stup oswietleniowy - dedykowany na chodniki

proj. linia kablowa oswietlenia YAKXS 4x25 mm2

|_| proj. stupy i linia do demontazu

W poprzek jezdni kabel w rurze SRS75/przecisk

UWAGAI!!
Kabel na nowoprojektowanych
odcinkach w rurze DVK75

Uwaga! Na odcinkach gdzie nie ma proj. linii kablowej
wykorzysat¢ istn. linie kablowa po uprzednim sprawdzeniu

stanu technicznego
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej

WGK.6642.1.355.2021

Nazwa miejscowosci Oafrdieka dz. 30580°2

i inne
: : identyfikator 146101_1
Jednostka ewidencyjna
nazwa Ostrofeka
. . identyfikator 146101_1.0005
Obreb ewidencyjny
nazwa Ostrofeka
Nazwa uktadu prostokgtnych ptaskich 2000/7
wspdtrzednych uktadu wysokosci Kronsztadt 60
Data opracowania mapy 14.06.2021
Sekcja mapy 7.192.25.15.1.2, ..2.1,

2.3, ..4.1,..4.2,..2.4

(Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizaciji

IOznaczenie informacji o stuzebnosci gruntowych majacych wplyw na
zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych w granicach Nie badano
rojektowanej inwestycji

(Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktéry nie jest

g ” X h " gt A brak
ujawniony w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkéw
Zgodno$¢ potozenia punktéw granicznych z §79 pkt. 5 standardéw tak
technicznych
IArkusz mapy 1(2)
e T /
UStUGI GEODEZYJNE /
., Grzegerz Terlikowski
07-410 Ostre
NP 758-103-4C-2
Nazwa/imie i nazwisko wykonawcy oraz podpis Imie i nazwisko, nr uprawnien oraz podpis geodety uprawnionego, ktory
osoby reprezentujgcej wykonawce opracowywal mape

Po$wiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczes$nie informujg, ze
jestem swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zloZenie falszywego
o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac WGK.6642.1.355.2021

geodezyjnych

ecn, ’ I ; Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat Prezydent Miasta Ostroleki
L o s~ T zgloszenie

Wykonawca prac geodezyjnych Ustugi Geodezyjne

Grzegorz Terlikowski
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu WGK.6642.1.355.2021_1
zawierajacego wyniki pozytywnej 06.07.2021
weryfikacji
Imig i nazwisko oraz nr uprawnien Grzegorz Terlikowski
zawodowych kierownika prac Nr uprawnien 18429
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Skala 1 : 10000

Legenda MPZP

MSU -Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zwartej

MWU - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

KUL - Tereny ciggdéw pieszo-jezdnych i dojazdow

KPJ - Tereny ulic lokalnych

ZP - Tereny zieleni publiczne;j

UU - Tereny ustug

UUM- Tereny uslug - bez przesadzania ich profilu - z dopuszczong towarzyszaca funkcja
mieszkaniowg

UO - tereny uslug o$wiaty i nauki
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