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7.Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji
Na podstawie Prawa budowlanego Dz.U.z 2013r poz 1409.

Inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na srodowisko i zaprojektowana jest zgodnie
z normami i wymaganiami technicznymi

1. PN-EN 13201-2 Oswietlenie drég

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze

3. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

4. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze

5. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

6. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
oraz przepisami prawnymi

oraz przepisami prawnymi

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych art. 40 oraz art. 43

, atakze art. 51 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne,

art. 121-124 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pdzniejszymi zmianami

Inwestycja jest zlokalizowana na obszarze miejskim- ulice

Obszar oddziatywania inwestycji - obejmuje obszar pasa drogowego ulic Sikorskiego,
Pileckiego, Koztowskiego, Kleberga, Blachnickiego, Roweckiego, Maliszewskiego,
Madalinskiego, Hubalczykéw na dziatkach nr:

50577/3, 50576/2, 5054972, 50460, 50444/33, 50549/1, 52336, 50553/12, 50550/4, 50550/1,
50551/1, 50552/1

Jest to obszar zabudowany w obregbie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu ,,Srédmiescie Pin-11 Listopada”

Projektowana linia zachowuje normatywne odlegtosci od innych obiektéw na podstawie norm
energetycznych np.: norma SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa” oraz norm pokrewnych, a takze na podstawie uzgodnienia ZUD.
Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki podane w o§wiadczeniu o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscia.

Ze wzgledu na prowadzenie inwestycji w chodniku, gdzie znajduja si¢ wjazdy na posesje przy
w/w ulicach moga zachodzi¢ krétkoterminowe problemy z dojazdem oraz wejsciem na
posesje.



8.0pis techniczny do projektu wykonawczego

8.1 Wstep
Niniejsze opracowanie jest dokumentacja projektowa przebudowy oswietlenia ulicznego w
Ostrotece przy ulicy Sikorskiego.

8.2 Podstawa opracowania
e Zlecenie inwestora — Miasto Ostrot¢gka, Plac Gen. J. Bema 1 07-400 Ostrot¢ka
® (Obowiazujace normy, przepisy PBUE
e Opinia ZUD
® Wizja lokalna

8.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi przebudowa oswietlenia ulicznego na obszarze ulicy Sikorskiego
1 faczace sig z nig ulice Madalinskiego, Hubalczykéw, Blachnickiego, Roweckiego,
Maliszewskiego, Kleeberga, Pileckiego, Koztowskiego ,,LLasa”.

8.4 Stan istniejacy

Stan istniejacy stanowi linie kablowe o§wietlenia ulicznego (przedstawiona na rys 3)

wraz z lampami:

Lampy nr L.27, L3-L21, zasilone sa z licznika znajdujacego si¢ w

stacji transformatorowej C-13 [10-0783].

Lampa L1 zasilone z SO znajdujacej si¢ przy stacji transf. Rados¢ [10-1762].

Lampa L2 i L29 zasilone z licznika znajdujacego si¢ w stacji transf. C-1 [10-0625].
Lampa L30 zasilone z SO znajdujacej si¢ przy stacji transf. C-7 [10-0804].

Lampa L26 zasilone z SO znajdujacej si¢ przy stacji transf. OTBS 2 [10-1866].

oraz lampa nr 4 przy ul. Hubalczykéw ze stacji C-12 [10-0728] i lampa nr 8 ze stacji C-10
[10-1143].

Migdzy stupami L25-1.26 oraz L.22-1.23 znajduje sig linia (przewieszka) napowietrzna taczaca
stupy

Na stupie nr L19 znajduje si¢ kamera wraz z osprzgtem skierowana w kierunku przystanku
MZK.

Ze stupéw L18 1 L6 zasilone sa ztacza kablowe do przystankéw MZK

Wszystkie stupy sa typu WZ-9 wraz z wysiggnikami oraz lampami typu SGS z wyjatkiem
stupa L2 — stup 6m stalowo ocynkowany bez wysiggnika

Przy stacji C-4 [10-0737] znajduje sig ztacze SO (widok na rys 6) wraz z dwoma RBK00
wyprowadzonymi na poszczegdlne obwody.

8.5 Stan projektowy
Stan projektowy stanowi budowa linii kablowej o§wietlenia ulicznego kablem YAKXS 4x25
poczawszy od ztacza SO przy stacji C-4 [10-0737], ktére nalezy wymieni¢ na ztacze wedtug
rysunku nr 7. (ztacze zdemontowane umiesci¢ przy stacji C-12 [10-0728] zgodg na
wyprowadzenie licznika ze stacji i umieszczenia ziacza SO przy stacji inwestor otrzyma na
podstawie odregbnego zgody/opracowania).
Z projektowanego ztacza SO wyprowadzi¢ dwa istniejace obwody nr 11 2 oraz dwa
projektowane nr 3 i 4.

Projektowany obwaéd nr 3 kablem YAKXS 4x25 do stupa nr 2.1, nastgpnie wzdtuz
chodnika zasilanie stupéw 2.2 — 2.15. W stupach nr 2.1 i 2.11 nalezy wykona¢ podziat sieci
migdzy SO przy C-4 a lampami zasilonymi w stacji C-1.



W stupie nr 2.15 nalezy wykona¢ podziat sieci migdzy stupem 4.5 zasilonym z licznika w
stacji C-12 oraz podzial sieci/obwodu migdzy stupem 1.20 zasilonym jako obwdd nr 4 z SO
przy stacji C-4.

Projektowany obwéd nr 4 kablem YAKXS 4x25 do stupa nr 1.1, nastgpnie wzdtuz
jezdni ulicy Sikorskiego zasilanie stupéw nr 1.2 — 1.21.
W stupie nr 1.1 nalezy wykona¢ podziat sieci migdzy SO przy C-4 a lampami zasilonymi z
SO przy stacji Rados¢.
W istniejacym stupie nr L30 nalezy wykona¢ podziat sieci migdzy SO przy C-4 a lampami
zasilonymi z SO przy stacji C-7
W stupie nr 8.6 nalezy wykona¢ podziat sieci migdzy SO przy C-4 a lampami zasilonymi z
licznika w stacji C-10.

Projektowany kabel YAKXS 4x25 od istniejacego stupa nr 4 zasilonego z licznika
w stacji C-12 w kierunku stupéw 4.1 — 4.5
W stupie nr 2.15 nalezy wykona¢ podziat sieci migdzy stupami zasilonymi z C-12 a linia
kablowa zasilong z C-4.
Z istniejacego stupa nr 4 poprowadzi¢ kabel YAKXS 4x25 do stupa nr 8.2.1, w ktérym
dokona¢ podziatu sieci migdzy C-12 a linig zasilong z licznika w stacji C-10
W stupie nr 4.5 nalezy wykona¢ podziat sieci migdzy stupami zasilonymi z C-12 a istniejaca
linig kablowa zasilona z C-13.

Projektowany kabel YAKXS 4x25 od stupa nr 8.1, ktérego nalezy umiesci¢ na
trasie istniejacego kabla zasilonego ze stacji C-10, nastgpnie poprowadzi¢ zasilanie stupéw nr
8.2-8.6
W stupie nr 8.6 nalezy wykona¢ podziat sieci migdzy SO przy C-4 a lampami zasilonymi z
licznika w stacji C-10.

W istn. stupie nr L26 nalezy wykona¢ podziat sieci migdzy lampami zasilonymi z licznika w
stacji C-10, a kablem zasilonym ze stacji OTBS 2.

Na catej inwestycji wykorzystac istniejace kable w szczegdlnosci na obwodzie nr 4 z
SO przy C-4 oraz zasilanie ze stacji C-10 po uprzednim sprawdzeniu kazdego odcinka kabla
pod wzgledem technicznym ( ciagtosci obwodu/rezystancji). Jezeli kabel po sporzadzeniu
protokotu jest wystarczajaco sprawny nalezy go wykorzysta¢ , natomiast kabel uszkodzony
zglosi¢ inwestorowi i protokolarnie oznaczy¢ roboty dodatkowe.

Istniejace kable zasilajace ztacza przy przystankach MZK wykorzysta¢ 1 wpia¢ w
projektowane stupy nr 1.7 oraz 8.5. Ponadto na stupie nr 8.5 zamontowa¢ (pod nadzorem
pracownika MZK) kamer¢ wraz z osprz¢tem z zdemontowanego stupa nr LL19.

Istniejace kable niewykorzystane nalezy zdemontowac lub jezeli wymaga to zbyt duzej
rozbidrki chodnika lub asfaltu odcia¢ i pozostawi¢ bez napigcia, a kable w miejscu odcigcia
oznaczy¢ ,,kabel bez napigcia /rok budowy”

Przy poprowadzeniu zasilania do stupa nr 1.15 nalezy wycia¢ asfalt i w porozumieniu z
inwestorem wyznaczy¢ na podstawie odrgbnego opracowania wysepke lub wierzchnia czes¢
zala¢ betonem, podobnie przy demontazu stupéw L11 1 L12.

Istniejace kable w podanych miejscach na mapie faczy¢ mufa kablowa

UWAGA!!!

Kabel na catej dlugosci nowoprojektowanych odcinkéw ukladaé¢ w rurach ostonowych
DVKT7S5 oraz przeciskami (miejsce zaznaczone na mapie) w rurach SRS75

Stupy o$wietleniowe umieszcza¢ w odlegtosci min 60cm od krawedzi jezdni, w szczegdlnosci
stupy 2.10,2.11,4.1 - 4.4



UWAGA!! Przy budowie na dzialce nr 50577/3 stosowac si¢ do zalecen PGE
Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Ostroleka

Zakres robot demontazowych
- demontaz linii kablowych/napowietrznych ul. Sikorskiego
- demontaz osprzgtu ze stupow
- demontaz lamp i wysiggnikow
- demontaz stupoéw
- Uporzadkowanie terenu

Roboty prowadzone beda za pomoca sprz¢tu cigzkiego ( dzwigu, podnosnikéw, samochodu
transportowego) w miejscach wystgpowania stupéw jezeli jest mozliwo$¢ dojazdu, jezeli w
czasie rozbidrki nie bedzie mozliwosci dojazdu rozbidrka za pomoca sprzetu lekkiego.

Przed wykonaniem robét rozbiérkowych nalezy na terenie prac wywiesi¢ ogtoszenie lub
poinformowa¢ wtascicieli o terminie rob6t, ponadto prace rozbidérkowe nalezy oznaczy¢ z
zachowaniem nalezytej starannosci.

W pasie drogowym uzyskac¢ decyzje o zajeciu pasa drogowego.

8.6 Dobor stupéw i lamp o$wietleniowych
Na podstawie normy PN-EN 13201:2005 Oswietlenie drég.
Dla jezdni wyznaczono grupe sytuacji o§wietleniowej typu B2 i jest to :
- typowa predkos¢ >30km/h i <= 60km/h
- gléwnymi uzytkownikami sa : ruch zmotoryzowany, wolno jadace pojazdy,
rowerzysci, piesi
Dla powyzszej grupy dobrano klas¢ oswietleniowa ME4b z uwzglednieniem w tym zakresie:
- brak srodkéw zaradczych do uspokojenia ruchu,
- gestosci skrzyzowan na km >3,
-brak trudnosci kierowaniu pojazdem
-strumien ruchu pojazdéw<7000

W Kklasie tej norma przewiduje minimum: Luminacje $rednia jezdni L[cd/m2] 0,75 ;
rownomierno$¢ luminacji catkowitej Uo — 0,4; rOwnomierno$¢ luminacji wzdtuznej Ul — 0,6;
wskaznik wzrostu wartosci progowej kontrastu TI[%] <15; wskaznik o$wietlenia roboczego
SR >0,5

Na parkingach, strefach dla pieszych, wyznaczono grupe sytuacji o§wietleniowych jako E1
1 przyjeto klasg oSwietlenia oparta na ocenie wg kryterium natgzenia oswietlenia i jest to klasa
- S4.

W Kklasie tej zaleca si¢ stosowanie nat¢zenie Srednie o§wietlenia Eg[1x]=5 oraz minimalne
Emin[1x]=1.

Przejscia dla pieszych, ( w oparciu o wytyczne prawidtowego o$wietlenia przejs¢ dla
pieszych wydane przez Ministerstwo Infrastruktury z 2017r)

wyznaczono klas¢ oswietlenia PC 3 oparta na ocenie wg kryterium nat¢zenia o$wietlenia
W Kklasie tej zaleca si¢ stosowanie nat¢zenie Srednie pionowe i poziome oswietlenia
E¢[1x]=35 oraz minimalne E;,[1x]=4.



W inwestycji dobrano trzy typy slupow

- stupy oswietlenia drogowe: sa to stupy o wysokosci 8m, aluminiowe lub stalowe, na
fundamencie betonowym dedykowanym pod stup o wymiarach nie przekraczajacych
0,3mx0,3m z wysiggnikami o wys. 1-1,2m i dt. 2m oraz 3m (stupy 1.18 i 1.19)
Wysiggniki pojedyncze i podwdjne (kat 180°), konicéwce mocujacej oprawy fi60, kolorze
szarym.

- stupy oswietleniowe dedykowane dla przejs$¢ na pieszych: sa to stupy o wysokosci Sm,
aluminiowe lub stalowe, na fundamencie betonowym dedykowanym pod stup o wymiarach
nie przekraczajacych 0,3mx0,3m bez wysiggnikéw, koncéwce mocujacej oprawy fi60,
kolorze szarym.

- slupy oswietleniowe dedykowane na chodniki sa to stupy o wysokos$ci 5Sm, aluminiowe
lub stalowe, na fundamencie betonowym dedykowanym pod stup o wymiarach nie
przekraczajacych 0,3mx0,3m bez wysiggnikow, koncéwce mocujacej oprawy fi60, kolorze
szarym.

Dobor oswietlenia wyznaczono za pomocg programu obliczeniowego Dialux

Wiyniki w wigkszos$ci spelniajg kryteria i zostaly przedstawione ponizej.

Ponizsze typy lamp uwzglednione w obliczeniach nie stanowig wiazacych zobowiazan
przy budowie, a jedynie stuzyly celowi przyktadowych obliczen.

Przy dokonaniu wyboru opraw oswietlenia wykonawca musi przedstawi¢ inwestorowi
obliczenia w oparciu o dane planowania przedstawione ponizej i spelniajace zalozenia

Obliczen dokonano oddzielnie dla poszczegdlnych czesci ulicy: Sikorskiego,

Czesé 1

Od skrzyzowania ulic Sikorskiego-Blachnickiego-Roweckiego do skrzyzowania ulic
Sikorskiego-Madalinskiego-Hubalczykow

Czesé 2

Skrzyzowanie ulic Sikorskiego-Blachnickiego-Roweckiego

Czes$¢ 3

Okolice przystanku MZK lampy nr 1.18-1.19 oraz 2.13-2.14

Czesé 4

Okolice sklepu ,,Stokrotka” lampy nr 1.15-1.16 oraz 2.20-2.11

Czesé S

Od skrzyzowania ulic Sikorskiego-Pileckiego do skrzyzowania ulic Sikorskiego-Kleeberga z
uwzglednieniem chodnikéw

Czes€ 6

Przejscie dla pieszych z uwzglednieniem oSw. ogélnego

W inwestycji dobrano oprawy oSwietleniowe w oparciu o parametry oSwietlenia

- oprawy na shupy drogowe



Oprawy w kierunku jezdni: zastosowano typu LED o strumieniu §wietlnym
10300 Im, mocy 80W, temperatura barwowa 4000 K
odpornosci na uderzenie IK 08, z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym 10kV, z
czujnikiem zmierzchu

Oprawy nr 1.18 1 1.19 ze wzgledu na zwigkszona odlegtos$¢ od jezdni zastosowano o
okoto 20% wigksza moc 101 W przy 15350 Im

Oprawy przy skrzyzowaniu ulic Sikorskiego-Blachnickiego-Roweckiego nr 1.20, 2.15,
4.5, 8.6 a takze przy skrzyzowaniu Sikorskiego-Pileckiego lampy 1.1, 1.2, 2.1 zastosowano
oprawy LED o strumieniu $§wietlnym 5250 Im , mocy 35W temperatura barwowa 4000 K,
odpornosci na uderzenie IK 08, z zabezpieczeniem przeciwprzepigciowym 10kV, z
czujnikiem zmierzchu

Oprawy w kierunku chodnika: zastosowano typu LED o strumieniu $wietlnym
7650 Im, mocy 5S1W, temperatura barwowa 4000 K

odpornosci na uderzenie IK 08, z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym 10kV, z
czujnikiem zmierzchu

- oprawy na stupy dla przejs$¢ na pieszych
Oprawy o$wietleniowe zastosowano typu LED przeznaczone dla przej$¢ dla pieszych ruch
prawostronny o strumieniu §wietlnym
4200 Im, mocy 36W, temperatura barwowa 4000 K
odpornosci na uderzenie IK 08, z zabezpieczeniem przeciwprzepigciowym 10kV,
czujnikiem zmierzchu

- oprawy na stupy chodnikowe
Oprawy o$wietleniowe zastosowano typu LED o strumieniu §wietlnym
1750lm, mocy 14W, temperatura barwowa 4000 K
odpornosci na uderzenie IK 08, z zabezpieczeniem przeciwprzepigciowym 10kV,
czujnikiem zmierzchu

W projektowane stupy o§wietlenia wprowadzié¢ przewéd YDYzo 3x1,5 mm? a
zabezpieczenie wykonac jako BiWts 6A ,

8.7 Wytyczne prowadzenia linii kablowej

® budowg projektowanej linii kablowej o$w. ulicznego wraz z umieszczeniem stupow
oswietleniowych mozna rozpocza¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowg¢/ zgtoszenia

e trase linii winien wytyczy¢ uprawniony geodeta

® roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z istniejaca dokumentacja oraz
obowiazujacymi normami i przepisami PBUE

e wykona¢ badania po montazowe linii kablowej wg aktualnej normy i obowiazujacych
przepisow

e Kabel w rurze uktada¢ na giebokosci 70cm, pod jezdnia 100cm, pod chodnikiem
50cm

e Kabel utozy¢ w wykopie na warstwie podsypki piaskowej o grubosci 10cm, a po
utozeniu kabla zasypa¢ réwniez warstwa piasku o takiej grubosci

¢ Oznaczenie trasy kabla wykonac¢ z folii z tworzywa sztucznego o kolorze niebieskim



e Kabel powinien by¢ wyposazony w oznaczniki zawierajace symbol, numer kabla,
oznaczenie kabla, rok utozenia

e Kabel uktada¢ min 10cm od granicy dziatek.

® Przy zblizeniu i skrzyzowaniu z sieciag gazowa 1 wodna kabel
uktada¢ w odlegtosci 25cm+sr rurociagu

e Przy zblizeniu z liniami energetycznymi do 1kV kabel uktada¢ w odlegtosci Scm,
natomiast przy skrzyzowaniu 15 cm

® Przy zblizeniu z liniami energetycznymi SN kabel uktada¢ w odleglosci 25cm,
natomiast przy skrzyzowaniu 15 cm

¢ Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci po zastosowaniu dodatkowych oston.

¢ Na calej dlugosci kabel w rurze DVK75 i w poprzek jezdni przeciskiem w rurze
SRS75 , Rury wyposazy¢ w dlawice.

8.8 Opis ochrony przeciwporazeniowej

Zgodnie z warunkami technicznymi jako system dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej zaprojektowano system TN-C. System TN-C polega na potaczeniu
czesci przewodzacych dostgpnych z uziemionym przewodem PEN — ochronno-neutralnym.
Przed oddaniem linii do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaru skutecznos$ci ochrony
przeciwporazeniowej, sporzadzajac protokot.
Stupy krancowe 1 wyznaczone uziemi¢ do wartosci nie przekraczalnej 30 [2] .

8.9 Pomiar energii elektrycznej
Uktady pomiarowo — rozliczeniowe bez zmian

8.10 Zalozenia do konserwacji o§wietlenia ulicznego

W trakcie eksploatacji nastgpuje ciagle i systematyczne zmniejszanie si¢ strumienia
swietlnego opraw.

Sktada sie na to :

- Zzmiany wartos$ci temperatury zewngtrznej, napigcia zasilajacego i parametrow statecznikow;
- starzenie si¢ materialéw z ktérych zbudowana jest oprawa oswietleniowa;

- wygasanie zrodet Swiatla;

- zmniejszanie si¢ skutecznos$ci §wietlnej zrédet Swiatta;

- zabrudzenie opraw o$wietleniowych.

Najwigkszy wptyw ma przyczyna piata. Niemniej dwie przedostatnie sa tez bardzo wazne.
Przy trwatosci ekonomicznej przyjetych zrédet Swiatta rzgdu 17000 h nalezy realizowac
przeglad zrédet Swiatta, co trzy lata. Oprawy nalezy czysci¢ dwa razy do roku

wiosna i jesienia.

9.0bliczenia techniczne
Obliczen dokonano na podstawie ponizszych wzoréw

9.1 Dane techniczne ogélne

e Napigcie zasilania 230/400V
®  moc zastosowanych opraw _W
®  Wspolczynnik jednoczesnosci kj=1 — dla obw. oswietleniowych



9.2 Dobor przekroju przewodu i zabezpieczenia
Do obliczen pradu obciazenia wykorzystano wzor :
P

NER . Ccosq@y
P - suma mocy zapotrzebowanej w obwodzie [W]
U, — napigcie znamionowe [V]
Cosgp=0,9

Ib<In<LlIz

I, =

1,45
gdzie: k- wspo6t krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zab. w danym
czasie
1,6 — 2,1 dla bezpiecznikéw topikowych
Ib- prad obciazenia [A]
In- prad znamionowy zab.[A]
Iz- wymagana min dopuszczalna dlugotrwata obciazalno$¢ pradowa przewodu [A]
Iz- dlugotrwata obciazalno$¢ przewodu/kabla [A]



10.Zestawienie wazniejszych materialow

Lp | Nazwa materiatu Jednostka |liczba
1 | Stup o$wietlenia-drogowy o wys. 8m stalowy lub aluminiowy kpl 28
wraz z fundamentem betonowym o wym 0,3x0,3m. Kolor szary
2 | Stup oswietlenia-chodnikowe o wys. Sm stalowy lub aluminiowy kpl 13
wraz z fundamentem betonowym o wym 0,3x0,3m . Kolor szary
3 | Stup oswietlenia-dedykowany dla przejs¢ dla pieszych o wys. Sm kpl 10
stalowy lub aluminiowy
wraz z fundamentem betonowym 0,3x0,3m . Kolor szary
4 |Oprawa typu LED — min: o strumieniu §wietlnym 10300 Im YA 20
Mocy 80W , temp 4000 K, z zabezpieczeniem przeciwprzepigciowym
10kV, odpornos¢ na uderzenie IK08, czujnikiem zmierzchu
5 |Oprawa typu LED- min: o strumieniu $wietlnym 15350 Im Szt 2
Mocy 101W , temp 4000 K, z zabezpieczeniem
przeciwprzepigciowym 10kV, odpornos$¢ na uderzenie IKO0S,
czujnikiem zmierzchu
6 |Oprawa typu LED - min: o strumieniu §wietlnym 5250 Im Szt 14
Mocy 35W , temp 4000 K, z zabezpieczeniem przeciwprzepigciowym
10kV, odpornos¢ na uderzenie IK08, czujnikiem zmierzchu
7 | Oprawa typu LED- min: o strumieniu §wietlnym 7650 Im szt 14
Mocy 51W , temp 4000 K, z zabezpieczeniem przeciwprzepigciowym
10kV, odpornos¢ na uderzenie IK08, czujnikiem zmierzchu
8 |Oprawa typu LED- min: dla przejs¢ dla pieszych ruch prawostronny o | szt 10
strumieniu $wietlnym 4200 Im
Mocy 36W , temp 4000 K, z zabezpieczeniem przeciwprzepigciowym
10kV, odpornos¢ na uderzenie IK08, czujnikiem zmierzchu
9 |Oprawa typu LED- min: o strumieniu §wietlnym 1750 Im szt 13
Mocy 14W , temp 4000 K, z zabezpieczeniem przeciwprzepigciowym
10kV, odpornos¢ na uderzenie IK08, czujnikiem zmierzchu
10 | Wysiggniki pojedyncze o wys 1-1,2m do stupéw drogowych szt 4
aluminiowe lub stalowe o dt. 2m i kacie 15st
11 | Wysiggniki podwdjne 180st o wys 1-1,2m do stupéw drogowych szt 14
aluminiowe lub stalowe o dt. 2m i kacie 15st
12 | Wysiggniki podwdjne 90st o wys 1-1,2m do stupéw drogowych szt 8
aluminiowe lub stalowe o dt. 2m i kacie 15st
13 | Wysiggniki pojedyncze o wys 1-1,2m do stupéw drogowych szt 2
aluminiowe lub stalowe o dt. 3m i kacie 15st
14 | Ztacze stupowe IZK Kpl na 56
stup
15 | Kabel YAKXS 4x25 m 1499
16 | Rura DVK75 m 1070
17 | Rura SRS75 m 241
18 | Folia ochronna niebieska m 1311
19 | Tasma FeZn 25x4 m 1311
20 | Prety fi16 di. 6m Szt 39
21 | Ztacze kablowo-pomiarowe wraz z wyposazeniem kpl 1
22 |Przewd6d YDY3x1,5 m 575
23 | Mufa kablowa przelot. 4x(16-25) Szt 4




Zestawienie demontazowe

Lp | Nazwa materiatu Jednostka | liczba
1 | Stup oswietleniowe typu WZ-9 kpl 25

2 | Oprawa wraz z wysiggnikiem do stupow WZ | kpl 32

3 |Linia napowietrzna o§wietleniowa m 44

4 | Stup oswietleniowy 6m stal-ocynk wraz z fund. | kpl 1

S | Oprawa do stupa stal-ocynk Szt

6 | Kabel oswietleniowy 4x25mm?2 m 18

11.Uwagi koncowe

catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z projektem;

- roboty kablowe realizowa¢ w oparciu o norm¢ N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa”;

- ochrong przeciwporazeniowa zrealizowac¢ w oparciu o P SEP-E-0001 ,,Sieci
elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa” z 2001r.;

- o$wietlenie zrealizowa¢ w oparciu o normy PN-CEN/TR 13201-1 Os$wietlenie drég.
- po realizacji rob6t wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i
rezystancji uziemien dodatkowych;

- zastosowane materiaty i urzadzenia elektryczne musza posiada¢ odpowiednie atesty,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

stan chodnik6w i jezdni doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

stosowac si¢ do decyzji i pism z Urzedu Miasta Ostroi¢ka oraz uzgodnien ZUD

12.Rysunki techniczne

1. Plan zagospodarowania

2. Plan zagospodarowania

3. Schemat trasy linii o$wietlenia
4.Schemat trasy demontazu

5.Schemat trasy rur pod $wiattowéd
6.Schemat ztacza SO-2

7. Schemat ztacza SO-1

8. Schemat ideowy trasy linii o$wietlenia



