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Typ i rodzaj kablal osiona kabla
DVKT5 na calej diugosci,natomiast
w poprzek jezdni stosowac oslone
SRS75

proj. stup o$wietleniowy -
dedykowany na chodniki

Numer slupa oswietleniowego

Legenda:

Projektowane stupy oswietlenia

ulicznego :

Drogowe:

Stupy stalowe lub aluminiowe o wys.8m

umieszczone na fundamentach betonowych

przeznaczonych pod stupy osw.

o wymiarach nie przekraczajacych 0,3mx0,3m

Wysiegniki o wys 1-1,2m i dt. 2m, 3m( stupy 1.18 , 1.19) jednoramienne
dwuramienne o kacie rozwarcia 90 i 180st,

koncéwce mocujacej oprawe fi60

Chodnikowe

Stupy stalowe lub aluminiowe o wys.5m
umieszczone na fundamentach betonowych
przeznaczonych pod stupy osw.

o wymiarach nie przekraczajacych 0,3mx0,3m
Bez wysiegnika

koncowce mocujacej oprawe fi60

Dedykowane do przejs¢ dla pieszych

Stupy stalowe lub aluminiowe o wys.5m
umieszczone na fundamentach betonowych
przeznaczonych pod stupy osw.

o wymiarach nie przekraczajacych 0,3mx0,3m
Bez wysiegnika

koncowce mocujacej oprawe fi60

Oprawy oswietleniowe :

Oprawy do stupow drogowych typu LED

Oprawy w kierunku jezdni o strumieniu $wietinym 10300 Im i mocy 80W
tepmeratura barwowa 4000 K,

Odpornoé¢ na uderzenie IK 08, z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym
10KV,

z czujnikiem zmierzchu

Oprawy nr 1.18, 1.19 0 mocy 101W i strumieniu 15350 Im, 4000K

Oprawy 1.1,1.2, 2.1, 1.20, 2.15, 4.5, 8.6 o0 mocy 35W, strumieniu 5250 Im,
4000K
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YAKXS 4x25/DVK75 — Typ i rodzaj kabla/ oslona kabla

Oprawy w kierunku chodnika o strumieniu $wietinym 7650 Im i mocy 51W
tepmeratura barwowa 4000 K,

Odpornoé¢ na uderzenie IK 08, z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym
10KV,

z czujnikiem zmierzchu

Oprawy do stupéw dla przej$¢ na pieszych typu LED

Oprawy o strumieniu $wietinym 4200 Im i mocy 36W

tepmeratura barwowa 4000 K,

Odpornos¢ na uderzenie IK 08, z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym
10kV,

z czujnikiem zmierzchu

Oprawy do stupéw chodnikowych typu LED

Oprawy o strumieniu $wietinym 1750 Im i mocy 14W

tepmeratura barwowa 4000 K,

Odporno$¢ na uderzenie IK 08, z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym
10KV,

z czujnikiem zmierzchu

DVK75 na calej diugosci,natomiast
w poprzek jezdni stosowac oslone
SRS75

v,j PH: FeZn 25x4

Istniejace stupy oswietlenia
ulicznego - bez zmian :

temat: Przebudowa o$wietlenia
w ul. Sikorskiego

wykonawca: m_lwombq.o

07-410 Ostroteka, ul. W.Pola 25

inwestor: Miasto Omﬂ_.o*@_Am skala faza proj:
07-410 Ostroteka , Plac Bema 1 PW
adres budowy: Qstrofeka: ul. Sikorskiego data
07.2021

nazwa rysunku:

Schemat trasy ideowy linii o$wietlenia ulicznego

Branza Elektryczna:
Specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

projektant: mgr inz. Konrad Borowy nr rysunku

] nr ewid MAZ/0139/POOE/08
sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Piersa

nr ewid MAZ/0304/PWOE/04




