ul. W.Steyera

Zasilanie w stacji transf.
C-1[10-0625]

ul. J.Koztowskiego "Lasa"

Zasilanie ze zlgcza SO
przy stacji C-4 [10-0737]
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Ztacze zdemontowane

do wykorzystania przy stacji
C-12 (wedtug odrebnych zgod
niepodlegajacych

niniejszemu opracowaniu)
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Stacja transf.
C-4 [10-0737]

ul. W.Pileckiego

Zasilanie z SO
przy stacji transf.
Rado$¢ [10-1762]

Zasilanie w stacji transf.
C-1[10-0625]
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ul. F.Kleeberga

Zasilanie z SO
przy stacji transf.
C-7 [10-0804]
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Zdemontowane ztacze SO przy stacji C-4
do wykorzystania przy stacji

C-12 (wedtug odrebnych zgod
niepodlegajacych

mﬁmo_.m transf. niniejszemu opracowaniu)

C-12[10-0728]

podziat sieci

kabel odtgczony

ul. Bochateréw Warszawy

Zasilanie w stacji transf.
C-10[10-1143]

Zasilanie z SO ze staciji transf.
OTBS 2 [10-1866]

Projektowane stupy oswietlenia

ulicznego :

Drogowe:

Stupy stalowe lub aluminiowe o wys.8m

umieszczone na fundamentach betonowych

przeznaczonych pod stupy osw.

o wymiarach nie przekraczajgcych 0,3mx0,3m

Wysiegniki o wys 1-1,2m i dt. 2m, 3m( stupy 1.18, 1.19) jednoramienne
dwuramienne o kacie rozwarcia 90 i 180st,

koncéwce mocujacej oprawe fi60

Chodnikowe

Stupy stalowe lub aluminiowe o wys.5m
umieszczone na fundamentach betonowych
przeznaczonych pod stupy osw.

o wymiarach nie przekraczajgcych 0,3mx0,3m
Bez wysiegnika

koncéwce mocujgcej oprawe fi60

Dedykowane do przejs¢ dla pieszych

Stupy stalowe lub aluminiowe o wys.5m
umieszczone na fundamentach betonowych
przeznaczonych pod stupy o$w.

o wymiarach nie przekraczajacych 0,3mx0,3m
Bez wysiegnika

koncoéwce mocujacej oprawe fi60

Oprawy oswietleniowe :

Oprawy do stupéw drogowych typu LED

Oprawy w kierunku jezdni o strumieniu $wietlnym 10300 Im i mocy 80W
tepmeratura barwowa 4000 K,

QOdpornos$¢ na uderzenie IK 08, z zabezpieczeniem przeciwprzepigciowym
10kV,

z czujnikiem zmierzchu

Oprawy nr 1.18, 1.19 o mocy 101W i strumieniu 15350 Im, 4000K

Oprawy 1.1,1.2, 2.1, 1.20, 2.15, 4.5, 8.6 0 mocy 35W, strumieniu 5250 Im,
4000K

Oprawy w kierunku chodnika o strumieniu $wietinym 7650 Im i mocy 51W
tepmeratura barwowa 4000 K,

Odpornos$¢ na uderzenie IK 08, z zabezpieczeniem przeciwprzepigciowym
10kV,

z czujnikiem zmierzchu

Oprawy do stupéw dla przejs¢ na pieszych typu LED

Oprawy o strumieniu $wietlnym 4200 Im i mocy 36W

tepmeratura barwowa 4000 K,

QOdpornos$¢ na uderzenie IK 08, z zabezpieczeniem przeciwprzepigciowym
10kV,

z czujnikiem zmierzchu

Oprawy do stupéw chodnikowych typu LED

Oprawy o strumieniu $wietinym 1750 Im i mocy 14W

tepmeratura barwowa 4000 K,

Odpornos¢ na uderzenie IK 08, z zabezpieczeniem przeciwprzepigciowym
10kV,

z czujnikiem zmierzchu

Legenda:

istn. stup o$wietlenia bez zmian
proj. stup oswietleniowy - drogowy

m proj. stup o$wietleniowy - dedykowany dla przej$é
dla pieszych

m proj. stup o$wietleniowy - dedykowany na chodniki

2.2 numer stupa

istn. linia kablowa os$wietlenia nie podlega
niniejszemu opracowaniu

istn. linia kablowa( bez oznaczenia odlegtosci)
Swietlenia do p ieni

pod napigci po uprzednim spr iu

stanu technicznego

48m(52mb) o . .
— proj. linia kablowa o$wietlenia YAKXS 4x25 mm2

obwod ze ztacza przy stacji C-4

- \

AE proj. linia kablowa o$wietlenia YAKXS 4x25 mm2

obwdd ze ztacza przy stacji C-4

48m(E2mb) 1o linia kablowa oswietlenia YAKXS 4x25 mm2

obwod ze zlacza/stacji przy stacji C-12

48m(52mb)
omioemo) ia kablowa oswietlenia YAKXS 4x25 mm2

obwéd ze zigczalstacji przy stacji C-10

< proj. mufa kablowa przelotowa
na kable o przekroju (16-25mm2)

W poprzek jezdni kabel w rurze SRS75/przecisk

UWAGA!
Kabel na nowoprojektowanych
odcinkach w rurze DVK75

I_l proj. stupy i linia do demontazu

Uwaga.

Linia kablowa energetyczna nN o$wietlenia ulicznego

na podstawie normy SEP-E-004:

- przy skrzyzowaniu oraz zblizeniu
Z rurociggiem gazowym oraz wodnym musi
zachowac¢ odlegtosé co najmniej 25cm + $r. rury

- przy skrzyzowaniu z kablami energetycznymi o napigciu do 1kV
musi zachowa¢ odlegto$¢ co najmniej 15 cm, natomiast przy
zblizeniu 5 cm

- kable energetyczne tego samego przeznaczenia mogg si¢ stykac,
natomiast przy skrzyzowaniu zachowujgc odlegto$¢ co najmniej 5 cm

- przy skrzyzowaniu z kablami SN zachowa¢ odlegto$¢ co
najmniej 15 cm natomiast przy zblizeniu 25 cm

Na catej dtugosci nowej trasy kabel o$wietleniowy uktada¢

w rurach ostonowych typu DVK75, natomiast w poprzek

jezdni w rurach typu SRS75. Rury uktada¢ na gtebokosci 70cm,

z mozliwoscig utoZzenia kabla na gtebokosci 50cm pod chodnikami.
Przecisk pod jezdnig 1m

Linie kablowe oraz stupy o$w. umieszcza¢ w odlegtosci min.0,6m od
krawedzi jezdni.

Jezeli zajdzie taka konieczno$c¢ to dopuszczalne jest zmniejszenie
odlegtosci skrzyzowan i zblizen z rurociggami pod warunkiem
wykonania dodatkowych oston otaczajgcych kabel.

Uwaga! Istniejacy kabel po sprawdzeniu i spisaniiu protokotu

nie bedzie nadawat sig¢ do uzytkowania nalezy powiadomi¢
inwestora o robotach dodatkowych

wienawes 2] BORPro " Przebudowa o$wietlenia
07-410 Ostrolgka, ul.W.Pola 25 w ul. Sikorskiego

inwestor: Miasto Omz.o*mxm skala: faza proj:
07-410 Ostroteka , Plac Bema 1 PW
adres budowy: Qstroteka: ul. Sikorskiego data:
07.2021

nazwa rysunku:

Schemat trasy linii owietlenia ulicznego

Branza Elektryczna:

Specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

projektant: mgr inz. Konrad Borowy nr rysunku:
] nr ewid MAZ/0139/POOE/08

sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Piersa h.
nr ewid MAZ/0304/PWOE/04




