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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa drogi Golemki dz. 566;4, 560;6, 560;8, 559;4, 576, 570;1, 572;1, 559;1,
571;1
1 Element Podbudowa
1.1 |KNR231/103/5 |Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie
0W000-0+260 T ey 1/082,000000
..................................................................................................................... 520,000000
5,000000
RAZEM:: 1 617,000000|m2 1 617,000
1.2 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
analogia  [1km, koparka 0,40'm3 - korytowanie 10em
Wyliczenie floscirobOt:
0+000-0+107 (droga do przepompowni) :107*4,2*0,10 44,940000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  44,940000|m3 44,940
1.3 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 1,000
1.4 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm (docelowo 12 cm)
0G|
Y liezenie oS FOD Ot e
0+000-0+260 1.092,000000
0+260-0+390 N0 b 520,000000
0+000-0+107 (droga do przepompowni) :107°4,2 . 449,400000
Zazd . 5000000
RAZEM:: 2 066,400000|m2 2 066,400
1.5 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - plus 4 cm
analogia Krotnosé=4 m2 2 066,400
2 Element Nawierzchnia 0+000-0+260
2.1 |KNR231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
gruboscid'cm (docelowo 3 CM) e
0¢000:0+214 R ... 884,800000
............................................................................................................ 70,400000
; 5,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. _ 760,200000|m2 760,200
2.2 |KNR 231/311/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy m2 -760,200
2.3 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna,
grubosci 3'cm (docelowo 4 cm) m2 760,200
2.4 |KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna,
dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy m2 760,200
3 Element Nawierzchnia 0+260-0+390
3.1 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna,
grubosci 3'cm (docelowo 5 CM) e
0260-0+293 838 99,000000
.................................................................................................................................................................................. . 249,000000,
RAZEM:: 348,000000/m2 348,000
3.2 |KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna,
dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci warstwy
Krotno$¢=2 m2 348,000
4 Element Nawierzchnia 0+000-0+107 (do przepompowni)
4.1 |KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
gruboscid’'cm (docelowo 3 CM) e
. 35200000
RAZEM:: 329,600000|m2 329,600
4.2 |KNR 231/311/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy m2 -329,600
4.3 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
grubosci 3'cm (docelowo 4 cm) m2 329,600
4.4 |KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy m2 329,600
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5 Element Pobocza 0+000-0+260 oraz 0+000-0+107 (do przepompowni)
5.1 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - wykonanie
analogia poboczy (docelowo 7cm)
................................................................................................................................................................................... 334,000000
RAZEM:: 334,000000{m2 334,000
5.2 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa tamanego, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci - wykonanie poboczy - minus 1
analogia m2 -334,000
6 Element Pobocza 0+260-0+390
6.1 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - wykonanie
analogia PObOCZy (dOCEIOWO 5 CM) e
Wyliczenie iloscirobot:
1162003 N 69,600000
RAZEM:: 69,600000|m2 69,600
6.2 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa tamanego, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - wykonanie poboczy - minus 3
analogia Krotnosé=3 m2 -69,600
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