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Opis przedmiotu zamówienia-CZĘŚĆ B
nr indeksu: 141786

	Wysokosprawny/wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy UHPLC z detektorami DAD, FLD oraz ELSD

	Wymagane przez zamawiającego parametry  techniczne przedmiotu zamówienia
	
Parametry oferowane przez Wykonawcę

	Jednostka odgazowująca
	

	• Objętość kanału degazera: nie więcej niż 400 µL
	

	• Liczba kanałów w degazerze: nie mniej niż 5
	

	Pompa gradientowa
	

	• Pulsacje w pompie: nie gorsze niż 0,1 MPa
	

	• Układ tłoków równoległych
	

	• Zakres przepływów nie węższy niż od 0,0001 do 10 mL/min
	

	• Funkcja kontroli przepływu
	

	• Dokładność przepływu ±1%
	

	• Precyzja przepływu 0,06 %RSD
	

	• Typ gradientu: wysokociśnieniowy, minimum 4-składnikowy
	

	• Objętość mieszalnika gradientu nie większa niż 100 µl
	

	• Zakres formowania gradientu w zakresie: od 0 do 100% w krokach co 0,1%
	

	• Precyzja stężenia w gradiencie: ±0,1% (1 mL/min)
	

	• Maksymalny zakres ciśnień: 700 bar
	

	• Wbudowany, kolorowy, dotykowy monitor umożliwiający sterowanie całym chromatografem
	

	
	

	Automatyczny podajnik próbek
	

	• Dokładność objętości nastrzyku: ±1%
	

	• Standardowy zakres nastrzyku: od 0,1 do 100 μL
	

	• Powtarzalność objętości nastrzyku: 0,2%RSD
	

	• Współczynnik przeniesienia: 0,0015%
	

	• Minimalny czas cyklu nastrzyku: poniżej 7 sekund
	

	• Pojemność autosamplera: nie mniej niż 160 fiolki 1,5
	

	• Zakres termostatowania: 4 do 45⁰C
	

	• Funkcja automatycznego rozcieńczania próbek
	

	• Funkcja automatycznej derywatyzacji przedkolumnowej
	

	• Zakres ciśnień maksymalnych – nie mniej niż 700 bar
	

	Termostat na kolumny
	

	• Termostatowanie z wymuszonym obiegiem powietrza
	

	• Pojemność kolumn: co najmniej 6 kolumn o długości 10 cm lub 3 kolumny 30 cm
	

	• Zakres termostatowania co najmniej: od 10⁰C poniżej temperatury otoczenia do minimum 85⁰C
	

	• Zakres nastawienia temperatury co najmniej: od 4⁰C do 85⁰C
	

	• Możliwość zainstalowania zaworu do automatycznego przełączania kolumn
	

	Detektor UV-VIS-DAD
	

	• zakres spektralny nie węższy niż 190-800 nm
	

	• ilość elementów światłoczułych nie mniej niż 1024
	

	• zakres liniowości nie węższy niż 2,5 AU
	

	[bookmark: _GoBack]• poziom szumu nie gorszy niż ±3 µAU (±3x10-6 AU)
	

	• dryft nie gorszy niż 500x10-6 AU/h
	

	• termostatowana celka i optyka
	

	• objętość celki nie większa niż 9 µl
	

	• minimum dwie wielkości szczeliny do wyboru
	

	• szybkość zbierania danych nie gorsza niż 100 Hz
	

	• oprogramowanie pozwalające na minimum kilkukrotne wydłużenie zakresu liniowości detektora DAD oraz na dekonwolucję pików nierozseparowanych na kolumnie
	

	
	

	Detektor FLD
	

	• zakres spektralny po stronie wzbudzenia i emisji nie węższy niż 200-750 z opcją rozszerzenia do 900 nm
	

	• funkcja automatycznej kalibracji za pomocą wbudowanej lampy rtęciowej
	

	• dokładność długości fali nie więcej niż ±2 nm
	

	• powtarzalność długości fali nie więcej niż ±0,2 nm
	

	• szerokość wiązki nie więcej niż 20 nm
	

	• czułość linii Ramanowskiej wody (S/N) nie mniej niż 11 000:1 wg ASTM
	

	• programowane w czasie zmiany długości fali wzbudzenia-emisji w 32 krokach
	

	• możliwość pracy czterokanałowej
	

	• termostatowana celka pomiarowa w zakresie od 10°C poniżej temperatury otoczenia do 40°C
	

	
	

	Detektor ELSD
	

	• źródło światła: laser półprzewodzący
	

	• zakres stosowanych temperatur: od temperatury otoczenia do minimum 100°C
	

	• gaz nebulizujący: powietrze lub azot
	

	• zakres przepływów: minimum od 0,2 do 2 ml/min
	

	• funkcja dynamicznego rozszerzania zakresu liniowości do 5 rzędów wielkości
	

	• szybkość zbierania danych do minimum 100 Hz
	

	• Pełna kontrola detektora z poziomu oprogramowania
	

	
	

	Oprogramowanie sterujące całym systemem i służące do obróbki wyników, zawierające minimum 2 algorytmy integracji. Wbudowane funkcje autowalidacji.
	

	
	

	Jednostka sterująca posiadająca pamięć RAM co najmniej 16 GB; dysk twardy nie mniejszy niż 512 GB SSD; procesor co najmniej 4 rdzeniowy o częstotliwości 3,2 GHz; zintegrowana karta graficzna, zintegrowana karta sieciowa, mysz i klawiatura optyczna, monitor kolorowy LCD nie mniejszy niż 24‘’
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