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UWAGI:
BETON: €30/37 W-8 (B—37 W-8)
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN, B500SP
OTULINA ZBROJENIA: fawa stopa 50mm

sciana 30mm
— Z wykopu usunqé wszystkie elementy rozbieranych sieci instalacyjnych.
— Dno wykopu fundamentowego powinno zosta¢ odebrane przez uprawnionego geologa—geotechnika. Odbiér gruntu w dnie wykopu
nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
— Fundamenty nalezy posadowié co najmniej 1,2m ponizej poziomu terenu projektowanego wokdt budynku i co najmniej 50cm w
warstwie nosnej gruntu.
— Poziom posadowienia fundamentdw zweryfikowaé na budowie.
— Po wykonaniu wykopu nalezy natychmiast zabezpieczyé go betonem podkfadowym o grubosci 10cm (minimum C8/10).
— W przypadku napotkania w wykopie na grunt nienosny lub sfabonosny nalezy wykonaé wymiang gruntu na grunt niewysadzinowy,
dobrze przepuszczalny, naturalny lub przekruszony, ostrokrawedzisty o uziarnieniu 0,00-63mm. Zawarto$¢ czqstek o Srednicy zastgpczej
0,02mm nie powinna przekroczyé 10%. Grunt zagesci¢ do uzyskania parametru 1s=0,98. Zageszczenie wykonywaé w warstwach okofo
25-30cm. Kontrole zageszczenia gruntu powierzyé osobie do tego uprawnionej.
— Nosnos¢ gruntu przyjeto mqf=230kPa i mqf=150kPa. Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ gruntu z parametrami
przyjetymi w obliczeniach.
— Do prac fundamentowych mozna przystgpi¢ po wykonaniu zabezpieczenia i ewentualnego odwodnienia wykopu.
— Zakres niniejszego opracowania nie obejmuje odwodnienia wykopu.
— W trakcie prac ziemnych nalezy zadbaé o odprowadzenie wody z wykopu przy pomocy odpowiedniego systemu drenazu. W przypadku
rozmigkczenia gruntow w spqgu wykopu spowodowanego ich wcze$niejszym zalaniem, rozmigkiq warstwe nalezy usunq€ i wymieni¢ na
chudy beton lub podbudowe z gruntdw niewysadzinowych.
— W trakcie robdt fundamentowych nalezy uwaza€, by nie naruszy¢é struktury gruntéw zalegajgcych ponizej poziomu posadowienia.
— Z faw i Scian fundamentowych wypusci¢ prety starterowe do zbrojenia $cian, stupéw i schodéw.
Powierzchnie betonowe zakryte gruntem zabezpieczyt przeciwwilgociowo.
Wszystkie wymiary sprawdza¢ na placu budowy.
Schemat rozpatrywa€ z pozostatymi rysunkami branzowymi.
Podczas realizacji robot fundamentowych zaleca si¢ staty nadzdr geologiczny petniony przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
Przebicia w $cianach fundamentowych wykona€ na podstawie projektéw branzowych.

PROJEKT: BRANZA: NR.PROJ: FAZA:

WYCHOWANIA W GotuBlU | SCHEMAT FUNDAM ENTOW

£ . P SCI KONSTRUKCYJNE):
Ll|.SWI tO anSka 87 ]4 PRQEKTANTV{SPECJALNO
cto) / mgr inz. Anna Gatuszka

CKK Architekci |projext rRozeubowy KONSTRUKCJA - PT
Sp. z 0.0. BUDYNKU ZESPOLU TYTUL RYSUNKU: SKALA RYSUNKU:
sp. komandytowa KSZTALCENIA | 1:100

81-389 Gdynia

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI

tel./fax (058) 62 000 92 KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ SLK/5831/PWBKb/15
ARC H ITEKCI biuro@ckkarchitekci.pl (OPRACOWUJACY W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNE)
mgr inz. Izabela Byrska
INWESTOR: SPRAWDZAJACY W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNEJ
ZESPOL KSZTALCENIA | mgr inz. Szczepan Kierpiec
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI
WYCHOWANIA W GOLUBIU KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE] SLK/6252/PWBKb/15
ul. Sambora Il 17 FORMAT: DATA: REWIZJA: NR RYSUNKU:

83-316 Gotubie 06.2023 KTW-1




