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OPIS KONSTRUKCJI

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny i wykonawczy konstrukcji rozbudowy budynku
Zespotu Ksztatcenia i Wychowania w Gotubiu przy ul. Sambora Il 17, dz. nr 132/3, gmina Stezyca,
powiat kartuski, wojewddztwo pomorskie, o budynek z salami przedszkolnymi.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Projekt zagospodarowania terenu z lokalizacjg projektowanego obiektu.

2.2. Projekt architektoniczno-budowlany.

2.3. Zestaw obowigzujgcych norm.

2.4. ,OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO dla
ustalenia geotechnicznych warunkéw rozbudowy szkoty w Gotubiu, dziatka nr 132/3, gmina Stezyca,
powiat kartuski, wojewddztwo pomorskie” opracowana przez firme GEOLEH z Gdyni w maju 2022r.

3. UKLAD KONSTRUKCJI NOWOPROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Budynek sktada sie parteru oraz poddasza uzytkowego. Konstrukcja tradycyjna murowana z
bloczkow silikatowych o szerokosci 24cm oraz z zelbetowych stupéw. Dach o konstrukcji drewnianej
krokwiowo-ptatwiowej z ptatwiami posrednimi. Krokwie oparte na ptatwi oraz za posrednictwem murtat
na wiencach zelbetowych. Strop nad parterem zelbetowy monolityczny wysokosci 25cm.

Posadowienie budynku bezposrednie na zelbetowych tawach fundamentowych z zelbetowg
$ciang fundamentowsg i stopach fundamentowych.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie OPINII GEOTECHNICZNEJ przyjeto, ze w miejscu projektowanej inwestyc;ji
wystepujag PROSTE WARUNKI GRUNTOWE.

Na podstawie danych z dokumentacji geologicznej do obliczen przyjeto posadowienie budynku w
warstwie gliny piaszczystej (230kPa), a posadowienie fgcznika w warstwie gliny piaszczystej
(150kPa).

5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
warunki geotechniczne posadowienia budynku zaliczono do PIERWSZEJ KATEGORII
GEOTECHNICZNEJ - niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarczy jakosciowe okreslenie
wihasciwosci gruntéw.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

DACH:

* Pokrycie dachu — blacha na ragbek;

+ Dach budynku o konstrukcji drewnianej krokwiowo-pfatwiowej z ptatwiami posrednimi. Krokwie
oparte na ptatwi oraz za posrednictwem murtat na wiencach zelbetowych;

+ Dach tgcznika o konstrukcji drewnianej krokwiowej. Krokwie oparte za posrednictwem murtat na
belkach Zzelbetowych;

» Konstrukcja dachu wykonana z drewna klasy C24, wilgotnos¢ drewna nie wieksza niz 18%;

» Nachylenie potaci dachowych 22°.

STROP NAD PARTEREM:
» Strop zelbetowy monolityczny wysokosci 25cm;
» Materiaty - beton C30/37 (B-37), stal zbrojeniowa klasy A-IlIIN (B500SP).

SCIANY NOSNE:



« Sciany zewnetrzne i wewnetrzne — murowane z bloczka silikatowego o szerokosci 24cm i
wytrzymatosci na sciskanie 15MPa, zaprawa murarska marki M-10;
* Na wszystkich scianach nosnych wykona¢ wience zelbetowe.

WIENCE:

*  Wience zelbetowe monolityczne wykonane na wszystkich $cianach nosnych;
* Poziom gdrny wiencow zlicowany z gérng powierzchnig stropow;

» Materiaty - beton C30/37 (B-37), stal zbrojeniowa klasy A-IlIN (B500SP).

NADPROZA | BELKI:

» Nadproza i belki zelbetowe monolityczne;

* Schematy statyczne — belki swobodnie podparte jednoprzestowe i wieloprzestowe;
» Materiaty - beton C30/37 (B-37), stal zbrojeniowa klasy A-IlIN (B500SP).

» Materiaty — stal St4 (nadproza stalowe).

RDZENIE:

* Rdzenie zelbetowe monolityczne;

* Rdzenie w scianach murowanych wykonaé na strzepia;

» Schematy statyczne — konstrukcja przesuwna 1p=1,0;

» Materiaty - beton C30/37 (B-37), stal zbrojeniowa klasy A-IlIN (B500SP).

FUNDAMENTY:

» Posadowienie budynku bezposrednie na zelbetowych tawach fundamentowych z zelbetowg $ciang
fundamentowsg i stopach fundamentowych;

* Materiaty - beton C30/37 W-8 (B-37 W-8), stal zbrojeniowa klasy A-IlIN (B500SP).

7. ZALOZENIA PROJEKTOWE

STREFY ODDZIALYWAN SRODOWISKOWYCH:
Obcigzenie $niegiem: strefa lIl.

Obcigzenie wiatrem: strefa Il.

Strefa przemarzania gruntu: 1,2m ponizej poziomu terenu.

8. OGOLNE WYTYCZNE DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Uwagi ogdlne:

- Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme, pod nadzorem osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

- Stosowa¢ materiaty budowlane posiadajgce atesty i certyfikaty dopuszczenia do prac w
budownictwie w Polsce i stosowac je zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami producenta.

- Niniejszy projekt w czesci konstrukcyjnej nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem architektury oraz
projektami instalacji.

- Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu tablice informacyjna.

- Teren budowy powinien by¢ ogrodzony.

8.2. Uwagi dotyczgce wykonania fundamentéw:

- Przed rozpoczeciem wykopdw fundamentowych nalezy zdjg¢ warstwe humusu.

- W trakcie prac ziemnych nalezy zadba¢ o odprowadzenie wody z wykopu przy pomocy
odpowiedniego systemu drenazu. W przypadku rozmiekczenia gruntdw w spggu wykopu
spowodowanego ich wczesniejszym zalaniem, rozmigklg warstwe nalezy usung¢ i wymieni¢ na chudy
beton lub podbudowe z gruntéw niewysadzinowych.

- Warstwe wymienianego gruntu oddzieli¢ od gruntu rodzimego geowtdkning separujgcg tak, aby nie
dopusci¢ do zmieszania sie gruntu rodzimego z gruntem podbudowy.

- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym (z wylaczeniem okresu zimowego),
bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw.

- Ostatnig warstwe gruntu nalezy wybraé w taki sposdb, aby nie naruszy¢ struktury szkieletu
gruntowego w dnie wykopu.

- W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykopy zgodnie ze sztukg budowlana.



- Przed betonowaniem w ptycie osadzi¢ wszelkie elementy wyposazenia instalacji zgodnie z
projektami branzowymi.

- Chudy beton grubosci 10cm.

- Powierzchnie betonowe zakryte gruntem zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

9.3. Uwagi dotyczace wykonania robét zelbetowych:

- Betonowanie prowadzi¢ w taki sposéb, by nie dopusci¢ do rozsegregowania sktadnikdw mieszanki
betonowej w trakcie jej uktadania

- Nalezy zwrdci¢ uwage na staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie srodkow
zapobiegajacych przyleganiu betonu do form.

- W przypadku prowadzenia robét w warunkach obnizonych temperatur nalezy stosowac¢ odpowiednie
dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadajgce atesty.

- W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig do warunkéw
atmosferycznych pielegnacje swiezego betonu.



OPINIA TECHNICZNA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek Zespotu Ksztatcenia i Wychowania w Gotubiu przy ul.
Sambora Il 17, dz. nr 132/3, gmina Stezyca, powiat kartuski, wojewddztwo pomorskie. Zakres
opracowania obejmuje opinie techniczng przedmiotowego budynku poprzez sprawdzenie
poprawnosci przyjetych rozwigzan budowlanych i sprawdzenie nosnosci zasadniczych elementéow
konstrukcyjnych zwigzanych z planowang inwestycja.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest opinia techniczna dotyczaca mozliwosci rozbudowy istniejgcego
budynku Zespotu Ksztatcenia i Wychowania w Gotubiu przy ul. Sambora Il 17, dz. nr 132/3, gmina
Stezyca, powiat kartuski, wojewddztwo pomorskie, o dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek
przedszkolny poprzez tacznik, zlokalizowane w centralnej-zachodniej czesci terenu, wraz z
towarzyszgcg infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu.

3. MATERIALY | DOKUMENTACJA WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU

Niniejsze opracowanie powstato na podstawie:

2.1. Projekt zagospodarowania terenu z lokalizacjg obiektu.

2.2. Projekt architektoniczno-budowlany z inwentaryzacjg obiektu.

2.3. Zestaw obowigzujgcych norm.

2.4. Pomiary i ogledziny wykonane w pazdzierniku 2022 r. na terenie inwestycji.

2.5. "Projekt budowlany Szkoty Podstawowej w Gotubiu (dz. nr 132/3), Gmina Stezyca" opracowany
przez Przedsiebiorstwo Projektowo-Realizacyjne "Os" z Sopotu w maju 2004 roku.

2.6. "Protokét nr 3/G/2022 sprawdzenia stanu sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej obiektu
przeglad roczny zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawa budowlanego" opracowany przez
Mariana Janczarskiego z dnia 27 maja 2022 roku.

2.7. "Zmiana sposobu uzytkowania strychu na sSwietlice szkolng przy Szkole Podstawowej w Gotubiu,
adres inwestycji: Gotubie dz. nr 132/3 gm. Stezyca" opracowany przez Autorskg Pracownie
Architektury architekt Tomasz Golanko w czerwcu 2014 roku.

2.8. "Projekt architektoniczno-budowlany Sala gimnastyczna 12,75x24m" opracowany przez GCB
Centrostal Bydgoszcz SA w grudniu 2005 roku.

4. OPIS BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Budynek bedacy przedmiotem opracowania to budynek parterowy z poddaszem uzytkowym,
niepodpiwniczony, posadowiony na ruszcie fundamentowym. Obrys budynku w rzucie jest
nieregularny. Budynek rozwigzany w technologii tradycyjnej, murowej z usztywniajgcym szkieletem
zelbetowym, przekryty dachem z blachodachéwki na wiezbie drewnianej, trojnawowej o ustroju
nosnym jetkowo-ptatwiowym. Stropy budynku odpowiednio: nad parterem Zelbetowe prefabrykowane
z piyt kanatowych oraz Zelbetowe monolityczne, nad poddaszem drewniane. Schody wewnetrzne
dwubiegowe, monolityczne zelbetowe. Nadproza zZelbetowe prefabrykowane (typu L19) oraz
monolityczne oparte na stalowych stupkach stojgcych na wiencach zelbetowych oraz na zebrach
stropowych. Konstrukcja Scian murowa - z bloczkédw betonowych w czesci podziemnej oraz w
pomieszczeniach kottowni i magazynu oleju, gazobetonowa w czesci nadziemnej i lokalnie ceglana w
najblizszym sasiedztwie komina z przewodami spalinowymi. Scianki dziatowe gazobetonowe, z cegly
dziurawki oraz gipsowo-kartonowe na profilach systemowych. Obudowa kominéw z przewodami
wentylacyjnymi i spalinowymi z cegty klinkierowej.

Do budynku w drugim etapie zostata dobudowana sala gimnastyczna. Jej ustrojem nosnym jest
rama jednonawowa z dachem dwuspadowym o nachyleniu 15°. Stupy ram sg potaczone sztywno z
ryglami oraz sztywno zamocowane w zelbetowych stopach fundamentowych. Potgczenie rygli w
kalenicy na sztywno.

Podczas ogledzin nie dokonywano odkrywek ukrytych elementéw konstrukcyjnych budynku,
poniewaz narazityby uzytkownikéw szkoty na znaczne niedogodnosci w dalszym uzytkowaniu
budynku. Parametry budynku zostaty przyjete na podstawie istniejacej dokumentacji budynku,
zakfadajgc, ze prace budowlane wykonano w stopniu zgodnym z projektami.
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5. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU ISTNIEJACEGO

« Dach
Dach przekryty blachg powlekang w kolorze ceglastym. W budynku szkoty rozréznia sie trzy rodzaje
wiezby dachowej:
- wiezba stalowo-drewniana, dwuspadowa, o ustroju jetkowo-ptatwiowym, oparta na $Scianach
zewnetrznych za pomocg murtat drewnianych oraz na $cianach noénych wewnetrznych i stupach za
pomocg drewnianej ptatwi kalenicowej i stalowych ptatwi posrednich z profili walcowanych opartych
na stupkach zelbetowych monolitycznych,
- wiezba drewniana o ukiadzie ptatwiowo-jetkowym, oparta na ptatwi kalenicowej, platwiach
posrednich (na stupkach, usztywnione drewnianymi mieczami) oraz na murlatach drewnianych
opartych na $cianach zewnetrznych za pomocg wiehcow sciennych,
- wiezba drewniana o ustroju nosnym krokwiowym o Kkalenicy podpartej za pomocg wigzaréw
drewnianych (deskowych) rozpietych pomiedzy $ciang nosna wewnetrzng a $cianami zewnetrznymi.
Na podstawie aktualnego przeglgdu technicznego budynku - stan konstrukcji dachu i pokrycia
dachowego jest dobry.
Projektowana rozbudowa nie ingeruje w istniejacg wigzbe dachowa.

« Sciany
Sciany parteru i poddasza z pustakéw gazobetonowych grubosci 24cm na zaprawie cementowo-
wapiennej. Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem, wzmocnione szkieletem zelbetowym. W
pomieszczeniach kottowni i magazynu oleju $ciany z bloczkéw betonowych. Lokalnie sciana ceglana
w sgsiedztwie komina z przewodami spalinowymi.
Scianki dzialowe gazobetonowe, z cegly dziurawki grubosci 12cm oraz gipsowo-kartonowe na
profilach systemowych.
Na podstawie aktualnego przeglgdu technicznego budynku - stan konstrukcji $cian jest dobry.
Ze wzgledu na planowane powiekszenie dwoch otworéw (okiennego i drzwiowego) nalezy wykonac
nadproza stalowe w $cianach zgodnie z projektem technicznym.

« Stropy
Strop nad parterem zelbetowy prefabrykowany wykonany z ptyty kanatowej, czesciowo zelbetowy
monolityczny. Ptyty prefabrykowane kanatowe o grubosci 24cm o $rednicy kanatéw d=17cm, w
rozstawie 22cm, o rozpietosci 2,70m-6,60m. Plyty o szerokosci 1,2m oraz 0,9m. W co drugim kanale
zastosowano na podporze trzpienie zelbetowe monolityczne kotwione w zelbetowych monolitycznych
wiencach stropowych. Stropy zelbetowe o grubosci 13cm zaprojektowane jako jednoprzestowe,
rozpiete na zebrach i Scianach nosnych.
Strop nad poddaszem drewniany obtozony ptytg gipsowo-kartonowa. Belki stropowe o wymiarach
18x16cm w rozstawie co 90cm oparte na Scianach nosnych budynku oraz podwieszone do konstrukcji
dachu.
Na podstawie aktualnego przegladu technicznego budynku - stan konstrukcji stropow jest dobry.
Projektowana rozbudowa nie ingeruje w istniejace stropy.

< Nadproza
Nadproza zelbetowe monolityczne jedno-, dwu- i tréjprzestowe oparto na scianach nosnych budynku
oraz na stupkach sciennych stalowych z profili zimnogietych. Nadproza jednoprzestowe Zzelbetowe
prefabrykowane typu L-19.
Na podstawie aktualnego przegladu technicznego budynku - stan konstrukcji nadprozy jest dobry.
Ze wzgledu na planowane powiekszenie dwoch otworéw (okiennego i drzwiowego) nalezy wykonac
nadproza stalowe w $cianach zgodnie z projektem technicznym.

< Wience
Wience stropowe monolityczne Zelbetowe o przekrojach 25x25¢cm oraz 25x45cm.
Na podstawie aktualnego przegladu technicznego budynku - stan konstrukcji wiencéw jest dobry.
Projektowana rozbudowa nie ingeruje w istniejgce wience.

« Podciagi
Podciagi i zebra stropowe zelbetowe monolityczne (jedno-, dwu- i trojprzestowe) rozpiete na stupach
Sciennych zelbetowych monolitycznych i na scianach nos$nych.
Na podstawie aktualnego przegladu technicznego budynku - stan konstrukcji podciggéw jest dobry.
Projektowana rozbudowa nie ingeruje w istniejace podciagi.

« Schody wewnetrzne
Schody wewnetrzne Zelbetowe monolityczne, dwubiegowe, ptytowo-zebrowe. Ptyta biegowa o
grubosci 13cm rozpieta na zebrach spocznikowych jednoprzestowych i wspornikowych.
Na podstawie aktualnego przegladu technicznego budynku - stan konstrukcji schodéw jest dobry.
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Projektowana rozbudowa nie ingeruje w istniejgce schody.

« Fundamenty
Fundamenty w formie rusztu zelbetowego monolitycznego zlozonego z zeber wieloprzestowych,
opartego na prefabrykowanych studniach zelbetowych, zapuszczanych, o zabetonowanych
podstawach. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych o grubo$ci 24cm na zaprawie
cementowe;j.
Na podstawie aktualnego przeglgdu technicznego budynku - w istniejgcym budynku nie ma
widocznych nadmiernych zarysowan czy spekah elementéw konstrukcyjnych, co $wiadczy o
poprawnej pracy fundamentow.
Projektowana rozbudowa nie ingeruje w istniejgce fundamenty.

s Tynki
Na $cianach zewnetrznych wykonano izolacje termiczng grubosci 10cm. Sciany wykonczone sg
tynkiem elewacyjnym, czesciowo z uskokami izolacji i konstrukcjg szachownicowg. Na szczytach
budynku oktadzina z bejcowanych desek drewnianych. Na elewacji zewnetrznej w wielu miejscach
widoczne zacieki.
Na $cianach wewnetrznych tynki cementowo-wapienne.
Na podstawie aktualnego przegladu technicznego budynku - stan konstrukcji tynkéw jest dobry.

s Posadzki
Posadzki w pomieszczeniach klas i na korytarzach wykonane z wyktadziny winylowej, w
pomieszczeniach dla pracownikdw - wykfadziny dywanowe.
Na podstawie aktualnego przegladu technicznego budynku - stan konstrukcji posadzek jest dobry.
W miejscach planowanych dwoch otworédw drzwiowych (w obecnej szatni) uzupetnic posadzke
zgodnie z wytycznymi projektu architektury.

% Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna wykonana z PCV, stolarka drzwiowa z PCV i ptyt MDF.
Stan techniczny okien - dobry, drzwi - dobry.
W miejscach planowanych dwoch otworéw drzwiowych (w obecnej szatni) zamontowa¢ nowe drzwi
zgodnie z wytycznymi projektu architektury.

6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjecie nr 1 - Istniejgcy budynek - elewacja potudniowo-wschodnia (fot. A. Gatuszka).



Zdjecie nr 2 - Istniejgcy budynek - elewacja potudniowo-zachodnia (fot. A. Gatuszka).

Zdjecie nr 3 - Istniejgcy budyek - eleacja pé#nocozachodnia (fot. A. Gatuszka).
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Zdjecie nr 4 - Istniejgcy budynek - elewacja péinocno-wschodnia (fot. A. Gatuszka).

7. WNIOSKI | ZALECENIA

Stwierdza sie, ze stan techniczny budynku umozliwia rozbudowe budynku Zespotu
Ksztalcenia i Wychowania w Gotubiu (dz. nr 132/3, wies Gotubie, gmina Stezyca, powiat
kartuski) o dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek przedszkolny pod warunkiem
zastosowania sie do ponizszych zalecen:

- ze wzgledu na planowane powiekszenie dwoch otwordéw (okiennego i drzwiowego) nalezy wykonaé
nadproza stalowe w $cianach wykonac zgodnie z projektem technicznym,

- w miejscach planowanych dwoéch otworéw drzwiowych (w obecnej szatni) uzupei¢ posadzke
zgodnie z wytycznymi projektu architektury,

- w miejscach planowanych dwoch otworéw drzwiowych (w obecnej szatni) zamontowaé nowe drzwi
zgodnie z wytycznymi projektu architektury.

PRZY WYKONYWANIU ROZBUDOWY BUDYNKU NALEZY ZASTOSOWAC SIE DO
WSZYSTKICH UWAG, ZALECEN ORAZ ZAtOZEN WYNIKAJACYCH Z PROJEKTU
TECHNICZNEGO ROZBUDOWY.

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY PONOWNIE SPRAWDZIC Z
NATURY ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
WYSTEPOWANIA ROZBIEZNOSCI NALEZY PONOWNIE PRZEANALIZOWAC ZASADNOSC
PRZYJETYCH ROZWIAZAN BUDOWLANYCH.

K-10



OBLICZENIA ,
STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE CZESCI
NOWOPROJEKTOWANEJ]

POZ.1.0 DACH BUDYNKU

OBCIAZENIA STALE

Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Blacha na deskowaniu petnym [0,35kN/m?] 0,35
2. Fotowoltaika [0,12kN/m?] 0,12
3. Piyty pilsniowe péttwarda grub.2,5 cm [5,5kN/m?3-0,025m] 0,14
4. Lepik, papa grub.2 cm [11,0kN/m3-0,02m] 0,22
5. Wetna mineralna luzem grub.35 cm [1,2kN/m?3-0,35m] 0,42
6. Plyta gipsowo-kartonowa x2 na ruszcie stalowym [0,25kN/m2] 0,25
7. Instalacje 0,50
> 2,00
OBCIAZENIA SRODOWISKOWE - SNIEG
b {s [kN/m2]
przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (iii)
0,96 0,96 0,96 0,96
0,48 0,48
Yy Ybbby Yobeeebioe] EITRERIRIyeeetioieed  bevveeviiy RITIEEEEEY
22,0° 22,0° 22,0° 22,0° 22,0° 22,0°

DN NS NN N NN T NN N N7 NI N NN NZ AN NN N NN N NI NN TN N NN NTNTNTLNTNT AN

OBCIAZENIA SRODOWISKOWE — WIATR
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[_{Fw,e [kN/m2]
przypadek (i) przypadek (ii)

kierunek
wiatru

przypadek (iii) przypadek (iv)

-0,74

d=12,85

I 1Fw,e [kN/m?2]

kierunek
wiatru

BN

les=3212 , e/4=3,212 |

b=12,85,

POZ 1.1 Dach budynku

SCHEMAT RAMY

x /\\A\S

WYNIKI:
OBWIEDNIA EFEKTOW ODDZIALYWAN dla kombinacji SGN podstawowa STR
Ekstremalne reakcje podporowe:
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6,16
4,84
! r\‘m <o Ny
~N oo < o
~ o

N oA

Obwiednia momentéw zginajgcych:

OBWIEDNIA EFEKTOW ODDZIALYWAN dla kombinacji SGU charakterystyczna
Obwiednia momentéw zginajgcych:

POZ 1.2 Krokiew

Wymiarowanie przekroju - Zginanie

DANE:

Przekroj:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé b =120 mm
Wysokosé h =200 mm

Materiat:

Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

Obcigzenia:
Moment zginajgcy obliczeniowy M, 4= 8,39 kKNm
Moment zginajgcy obliczeniowy M,4 = 0,00 kNm

Klasa trwania obcigzenia: state
ZALOZENIA:
Zatgcznik krajowy: PN-EN (Polska)

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI wg PN-EN 1995-1-1:
Wytrzymatosci obliczeniowe drewna:

fk = 24,00 MPa

ym = 1,3; Kmog = 0,60

fm,y,d = kmod'fm,k / Ym = 11,08 MPa

E0’05 = 7,40 GPa, GO,OS = 0,46 GPa
Zginanie:

Myq=8,39 kNm, 0Onyq=10,49 MPa
Warunek nosnosci przekroju:

om,y,d/fm,y,d =0,947 < 1
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Wymiarowanie przekroju - Scinanie

DANE:
Przekréj:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ b =120 mm
Wysokos¢ h =200 mm
Materiat:
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
Obcigzenia:
Sita $cinajgca obliczeniowa V,q4=12,42 kN
Sita $cinajgca obliczeniowa Vy.a = 0,00 kN
Klasa trwania obcigzenia: state
ZALOZENIA:

Zatacznik krajowy:
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI wg PN-EN 1995-1-1:
Wytrzymatosci obliczeniowe drewna:
fux = 4,00 MPa
ym =1,3; Kmog = 0,60
fv,d = kmod'fv,k / Ym = 1,85 MPa

PN-EN (Polska)

ke = 0,67
V,q=12,42 kN
S, = 600,00 cm®  J, =8000,00 cm*; b, =120,00 mm
T2d = Vo4 Sy [ [y (Ker'by)] = 1,16 MPa
Warunek nosnosci:
T,q4 = 1,16 MPa < f,4=1,85 MPa
POZ.2.0 STROP NAD PARTEREM
OBCIAZENIA STALE
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Plytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m?] 0,44
2. Warstwa cementowo-wapienna na siatce metalowej grub.7 cm [22,0kN/m3-0,07m] 1,54
3. Styropian grub.6 cm [0,5kN/m3-0,06m] 0,03
4. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, zageszczony grub.25 cm [25,0kN/m?-0,25m] 6,25
5. Warstwa cementowo-wapienna grub.1,5 cm [19,0kN/m?-0,015m] 0,29
2. 8,55
OBCIAZENIA ZMIENNE
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Roéwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1 - powierzchnia kategorii C4
[5,00kN/m?] 5,00
2. Obcigzenie od ciezaru wtasnego $cian dziatowych w przypadku przestawnych $cian dziatowych o ciezarze
wtasnym >2,0 i £3,0 kN/m dtugosci sciany wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1.2(8) [1,20kN/m?] 1,20
> 6,20
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Przemieszczenie £ mm - Blad: 2.27% wiariant: 1 [13.00 s

mm
0.0

10-2)

2(-4)

36

4(-8)

5(-10) y
E(-12)

714

8(16) e
[2023-06-06) Zadanie: Strop_nad_parterem_2023_06_02_ U Phuta [ugiecia zarysowans] phyty] Firma: Anna GAKUSZKA [ABC Phota)

Rys.1. Ugiecie stropu nad parterem w stanie zarysowanym.

POZ 3.0 SLUPY ZELBETOWE

Przyjeto stupy o wymiarach: 24x24cm, 34x24cm, 35x24cm, 35x35cm, 58,5x24cm, 74x24cm.
Doktadne wyniki zbrojenia stupéw sg przedstawione na rysunkach projektu wykonawczego.

P0OZ.4.0 NADPROZE

Przyjeto nadproza o wymiarach 24x24cm, 24x30cm, 24x76cm, 24x34cm, 24x40cm, 24x70cm.
Doktadne wyniki zbrojenia nadproza sg przedstawione na rysunkach projektu wykonawczego.

POZ.5.0 BELKI

Przyjeto belki o wymiarach 24x86cm, 35x40cm, 24x34cm, 35x50cm.
Doktadne wyniki zbrojenia belek sg przedstawione na rysunkach projektu wykonawczego.

POZ.6.0 WIENCE

Przyjeto wience zelbetowe o wymiarach 24x24cm i 24x30cm.
Doktadne wyniki zbrojenia wiehcoéw sg przedstawione na rysunkach projektu wykonawczego.

POZ.7.0 SCHODY ZELBETOWE
POZ 7.1 Bieg schodowy 1

Grubos¢ piyty t=14,0cm

Grubo$ci oktadzin:

Oktadzina spocznika dolnego 15,0 cm
Oktadzina pozioma stopni 3,0cm
Oktadzina pionowa stopni 3,0cm
Oktadzina spocznika gérnego 3,0 cm
Wymiary poprzeczne:
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Szerokosé biegu 1,27 m
- Schody dwubiegowe
Dusza schodéw 0,0cm

Schemat statyczny schodow
pg = 5,20 kN/m2

1,72

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C30/37 (B37) — f,q=20,00 MPa, fy4 =1,33 MPa, E.,, = 32,0 GPa
Ciezar objetosciowy p=250 kN/m?*

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotnosc¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =255

Zbrojenie gtdbwne - ptyta:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy =500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy =500 MPa, f,4y = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw »=8mm

Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 25cm
Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia Cnom = 35 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcow bet. cot6 =2,00
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [kNm/mb]:
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3,21

o3l
21,96 > %

x

Doktadne wyniki zbrojenia schodoéw sg przedstawione na rysunkach projektu wykonawczego.
POZ 7.2 Bieg schodowy 2
GEOMETRIA SCHODOW

Grubos¢ plyty biegu t=14,0cm
Grubos$ci oktadzin:

Oktadzina spocznika dolnego 3,0 cm
Oktadzina pozioma stopni 3,0cm
Oktadzina pionowa stopni 3,0cm
Oktadzina spocznika gérnego 15,0 cm
Wymiary poprzeczne:

Szeroko$¢ biegu 1,27 m

- Schody dwubiegowe

Dusza schodow 0,0 cm

Oparcia : (szeroko$¢ / wysokos$c¢)

Belka dolna podpierajgca bieg schodowy b=25,0cm, h=30,0cm
Belka gorna podpierajgca bieg schodowy b=24,0cm, h=30,0cm

Schemat statyczny schodow
Po = 6,00 kN/m2

T AT T T
0o = 8,50 kN/m?2 2 |

1,53

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu C30/37 (B37) — f.q=20,00 MPa, fy =1,33 MPa, E,, = 32,0 GPa
Ciezar objetosciowy p=25,0 kN/m?®
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Maksymalny rozmiar kruszywa dy = 16 mm

Wilgotnosc¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢=2,55

Zbrojenie gtéwne - pivta:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw $=12mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw »=8mm

Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 25cm
Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia Crom = 35 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach  a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot6=2,00
Graniczne ugiecie a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY SIit. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajace [kKNm/mb]:

1,53

-
ﬁ@i 3,07 .

A

Dokfadne wyniki zbrojenia schodéw sg przedstawione na rysunkach projektu wykonawczego.
POZ.8.0 FUNDAMENTY

Posadowienie budynku bezposrednie na zelbetowych tawach fundamentowych z Zelbetowg Sciang
fundamentows i stopach fundamentowych.
Dokfadne wyniki zbrojenia fundamentdéw sg przedstawione na rysunkach projektu wykonawczego.

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m*®
Wspotczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Ytmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B37 (C30/37) — f,4 =20,00 MPa, fyg = 1,33 MPa, E;, = 32,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
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Wspdtczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Yfmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢g = 12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw oL =20,0cm

Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 85 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnompb = 25 mm
ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspoditczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ny = 1,20

POZ 8.1 Lawa fundamentowa t.-2

GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :

Typ:  tawa prostokatna
B=0,70m H=0,40m
B;=0,24m eg=0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmin=1,20m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podtoza:

Gliny piaszc:

Naprezenie dopuszczalne dla podtoza o4 [kKPa] = 150,0 kPa

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA
Nos$nos$¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qg = 258,7 kN
N, =96,2kN < m-Q =0,81-258,7 kN = 209,5 kN
Obcigzenie jednostkowe podtoza:
Decyduje: kombinacjanr 1
Naprezenie maksymalne oo = 137,5 kPa
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omax = 137,5kPa < oy = 150,0 kPa
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,18 cm, wtorne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,21 cm
$=0,21cm < Sy =7,00cm

POZ 8.2 Stopa fundamentowa SF-4

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadioscienna

B=1,90m L=1,90m H=0,40 m

Bs=0,24 m Ls=0,20m eg=0,00m e, =0,00m
Posadowienie fundamentu:

D=1,20m Dmin=1,20m

Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podtoza:

z [m]

-1,20

[ | 0,00

4,70
Naprezenie dopuszczalne dla podtoza o4 [kPa] = 230,0 kPa

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA
Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qg = 1409,1 kN
N;=826,5kN < m-Qqu =0,81-1409,1 kN =1141,3 kN
Obcigzenie jednostkowe podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne onax = 229,0 kPa
Omax = 229,0 kPa < oy4op = 230,0 kPa
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,56 cm, wtorne s"= 0,05 cm, catkowite s = 0,61 cm
$=0,61cm < Sgp=7,00cm

KONIEC OBLICZEN

Porgbka, Czerwiec 2023
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