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WYMAGANTIA OGOLNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przy
przebudowie pomieszczen budynku Urzedu Gminy Wiejskiej w Lubaczowie. W niniejszym czgéci ST
omoéwiono wymagania ogolne.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w projekcie przy przebudowie pomieszczen budynku Urzgdu Gminy
Wiejskiej w Lubaczowie:

1 )instalacja wewnetrzna wodno-kanalizacyjna

2)instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji
1. 3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania ogélne wspdlne dla robot
objetych poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Instalacje — systemy obejmujacy wyposazenie, rury, kable, przewody i ich podpory, tak zmontowane, aby
zapewnity prawidtowe dziatanie systemu.
Instalacja sanitarna — instalacja dostarczajaca ciepta i zimna woda do urzadzen sanitarnych wewnatrz
budynku i usuwajaca Scieki.
Instalacja wodociagowa — zesp6l powigzanych ze soba elementow stuzacych do zaopatrywania w wode
obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiacych catos$¢ techniczno - uzytkowa.
Instalacja wody zimnej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do
punktow czerpalnych wody zimne;.
Instalacja wody cieptej — cze$¢ instalacji wodociagowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do
punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.
Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa — instalacja wodociggowa nawodniona lub sucha, zasilana ze
zrodla, zainstalowana wewnatrz budynku, z ktérej za pomocg hydrantow wewnetrznych lub zaworow
hydrantowych pobiera si¢ wod¢ do gaszenia pozaru.
Podlaczenie wodociagowe — odcinek przewodu taczacy zrodto wody z instalacjag wodociagowa.
Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
Urzadzenie — element wyposazenia potaczony z instalacja w celu uzytkowania jej przez
mieszkancow.
Urzadzenia sanitarne — urzadzenia zamocowane do ktorych dostarczana jest woda pitna, woda do celow
higienicznych lub odprowadzajace $cieki.
Rura — dhugi przewod o przekroju pierscieniowym.
Ksztattka rurowa — element dopasowany do rury w celu polgczenia, podparcia, zmiany kierunku lub
srednicy otworu.
Sie¢ kanalizacyjna — system do usuwania wody powierzchniowej i $ciekow z obszaru przyleglego do
budynku, zwykle z wigcej niz jednej posesji (dziatki).
Zespdt ustepowy — urzadzenia sanitarne skladajace si¢ z miski ustepowej, deski sedesowej, zbiornika
splukujacego i rury sptukujace;.
Wyposazenie — wyroby takie jak urzadzenia sanitarne lub zestawy kuchenne, ktoére stanowi wyposazenie
przestrzeni uzytkowanych przez ludzi i s3 zamontowane w budynku.
Zawoér hydrantowy - zawor zaporowy umieszczony na instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej
wyposazony w nasade pozarniczg umozliwiajaca podtaczenie wezy pozarniczych.
Hydrant wewnetrzny — zespdt obudowany sktadajacy si¢ z zaworu hydrantowego, weza pozarniczego i z
pradownicy wodnej, zasilany bezposrednio z instalacji.
Hydrant nadziemny — urzadzenie zapewniajgce obstuge p.poz. dla danego terenu.
Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen
otrzymywane jest z jednego zrodla ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomoca
czynnika grzejnego.
Czynnik grzejny — plyn (woda) przenoszacy ciepto. Pod pojeciem ,,woda” jako czynnik grzejny rozumiany
jest rowniez roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperaturg zamarzania wody.
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Instalacja (centralnego) ogrzewania — zespot urzadzen, elementow i przewodow stuzacych do:wytwarzania
czynnika grzejnego o wymagane] temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzania tych parametréow (zrodto
ciepta);

doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cz¢$¢ zewngtrzna instalacji);

rozdzialu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu (cze¢$S¢ wewnetrzna instalacji).

Woda instalacyjna — woda wypelniajgca instalacj¢ centralnego ogrzewania.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu — najwyzsza temperatura czynnika grzejnego,
przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkow
(wg PN-82/B-02403).

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie — temperatura powrotnej
wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnatrz budynkow (wg PN-82/B-02403).

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza wartos¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego, ktora nie moze
by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

Cisnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas
krazenia wody.

Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego
przy braku krazenia wody.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania wodnego, w ktorej czynnikiem
grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajacej 100°C.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktorej przestrzen wodna nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) — instalacja, w ktorej krazenie wody,
wywotane jest pracg pompy.

Urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktore zabezpieczaja instalacje ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnych ci$nien i temperatur.

Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik ci$nieniowy z elastyczng przepona oddzielajaca przestrzen
wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w
instalacji ogrzewania wodnego.

Urzadzenia stabilizujace — urzadzenia, ktdre utrzymuja ci$nienie w instalacjach ogrzewan wodnych w
okreslonych granicach.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujace lub rejestrujgce poszczegodlne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia alarmowe — urzadzenia sygnalizujace w sposob optyczny lub optycznoakustyczny siagniecie
parametrow granicznych (dopuszczalnych).

Odpowietrzenie miejscowe — zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdlne elementy
instalacji ogrzewania (np. grzejniki)

Instalacja odpowietrzajaca — zespot poziomych i1 pionowych rur i urzadzen przeznaczonych do oddzielania i
usuwania powietrza z catej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej czesci.

Grzejnik — element urzadzenia centralnego ogrzewania, w ktérym czynnikiem grzejnym jest woda lub para
wodna, przeznaczony do oddawania ciepta w sposdb zorganizowany ogrzewanemu pomieszczeniu, przy
czym proces wymiany ciepta z otoczeniem odbywa si¢ poprzez promieniowanie i konwekcje swobodna.
Instalacja gazowa — uktad przewodow gazowych za kurkiem gtownym, spetniajacy okreslone wymagania
szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzadzeniami do pomiaru zuzytego
gazu, armatura i innym wyposazeniem oraz urzadzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu
urzadzen przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanatow spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej — zespot czynnosci technicznych zwigzanych z utrzymaniem
odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementow.

Kontrola instalacji gazowe] — zespo6t czynnosci majacych na celu stwierdzenie czy instalacja gazowa lub jej
cze$¢ znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje si¢ do dalszej bezpiecznej eksploatacji.
Ksztattka instalacji gazowej — element stuzacy do taczenia ze soba odcinkoéw przewodu gazowego,
umozliwiajacy zmian¢ kierunku, zmian¢ przekroju, rozgalezienie, a takze zaslepienie przewodu (kolanko,
trojnik, odwadniacz itp.)
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Kurek gtéwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przytacza do instalacji
gazowej; element odcinajacy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktdrym rozpoczyna si¢ instalacja gazowa.
Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie instalacji gazowej
w celu odcigcia doplywu gazu do czg$ci instalacji, gazomierza lub urzadzenia gazowego. Maksymalne
chwilowe zuzycie gazu — ilo$¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez urzadzenie lub zespot urzadzen
gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcow, obliczone z uwzglednieniem charakterystyki
uzytkowania urzadzen, liczby, rodzaju i nominalnego obcigzenia cieplnego urzadzen, jednoczesnosci ich
pracy itp. — wielko$¢ najczesciej okreslana w m3/h.

Odbior instalacji gazowej — zespot czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa zostala
wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujacymi normami stanowigcymi
podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawowa czynno$cig zwiagzang z odbiorem
instalacji gazowe;j jest proba szczelnosci.

Odlegtos¢ bezpieczna przewodéw gazowych — odleglos¢ usytuowania przewodoéw gazowych od przewodow
lub urzadzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu budowlanego, gwarantujgca ich
bezpieczne uzytkowanie.

Proba szczelno$ci instalacji gazowej — czynno$¢ polegajaca na utrzymaniu przez okreslony czas, w instalacji
gazowej lub jej czeSci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio wyzszego od cis$nienia
roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelno$ci rur, armatury, polaczen oraz
urzadzen.

Przewo6d gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej z
materiatu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany jest gaz do odbiorcow lub
poszczegdlnych urzadzen gazowych.

Reduktor ci$nienia gazu — urzadzenie stuzace do obnizania i stabilizacji ci$nienia gazu dostarczanego w
wymaganej ilosci do instalacji gazowe;.

Rura ostonowa — przewod rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikéw
zewngtrznych, wewnatrz ktorego umieszczony jest przewdd instalacji gazowe;.

Warto$¢ opatowa gazu — ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody wydzielonej z gazu
podczas spalania, wyrazona w MJ/m?; wielko§¢ mniejsza od ciepta spalania o okoto 10%.

Warunki techniczne przylaczenia — zespdt wymagan technicznych, ktére musza by¢ spelnione aby
wnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogly by¢ dostarczone.

Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora, w ktérym okresla si¢
jakie wymagania techniczne nalezy spetni¢ aby dany obiekt (grupa obiektéw) modgl by¢ przytaczony do
sieci gazowej.

Zabezpieczenie przeciwwyplywowe (w urzadzeniu gazowym) — urzadzenie powodujace zamkniecie zaworu
na doptywie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia si¢ lub zga$niecia ptomienia w palniku gazowym.
Zapewnienie dostawy gazu — pisemne zobowigzanie si¢ dostawcy gazu do zaopatrywania odbiorcy lub
grupy odbiorcéw w okreslone paliwo gazowe w wymaganej ilosci podanej w [m3/h] i [m?/rok], spelniajace
parametry fizyko-chemiczne okreslone w Polskich Normach; w dokumencie tym okresla si¢ takze
maksymalne chwilowe natezenie przepltywu gazu, cel uzytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urzadzen
gazowych oraz termin, od ktorego mozliwa jest dostawa gazu.

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czgséci, majaca na celu usunigcie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dzialania urzadzen mechanicznych
wprowadzajacych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespotow i elementow wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.

Rozdzial powietrza w_pomieszczeniu - rozdzial powietrza w wentylowane]j przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikow i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow — intensywnosci wymian
powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu
hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okre§lonej objetosci do wentylowane;j
przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogot z zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy uzyciu srodkow technicznych majgcych na celu zmiang
jednej lub kilku wielkosci charakteryzujacych jako$¢ i stan powietrza.

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego temperatury.
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Wentylatory - urzadzenia stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen stalych lub
ciektych.

Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewngtrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna - element wentylacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.

Filtr powietrza - zespo6t oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Chlodnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chlodzenia i ewentualnie do
osuszania powietrza.

Przewdd wentylacyjny - element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze.

Przepustnica - zespo6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewdd wentylacyjny pozwalajacy na
zamknigcie lub regulacje strumienia powietrza przez zmian¢ oporu powietrza.

Thumik hatasu - element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu
zmniejszenia hatasu przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewodow.

Nawiewnik - element lub zespot, przez ktdry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik - element lub zespot, przez ktory powietrze wyplywa z wentylowanej przestrzeni.

Okap - element instalacji odciggu miejscowego umieszczonego bezposrednio nad zréodlem wydzielania
zanieczyszczen powietrza.

Centrala wentylacyjna - urzadzenie skladajace si¢ z zespolu urzadzen stuzacych do przygotowania
powietrza pod wzgledem czystosci, temperatury, wilgotnosci we wspdlnej obudowie i przeznaczone do
nawiewania lub/i wywiewu powietrza.

Izolacja termiczna - warstwa izolacji, ktora otoczone sg przewody, rurarz polaczeniowy pomig¢dzy
jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

Przewdd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewng¢trzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-
gospodarczych do oczyszczalni §ciekow

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow sanitarnych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej w budynku z siecia
kanalizacji sanitarne;.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow, z co najmniej dwdch kanatow bocznych.
Kolektor gtéwny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatéw oraz kanatow zbiorczych i
odprowadzenia ich do oczyszczalni $ciekow.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanalow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do aczenia, co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanal odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna posiadajaca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, splywajacych z wyzej potozonych.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to dtugos¢ pomigdzy rzgdng dolng powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dng spocznika.

Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim §ciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjna pomiedzy kinetyk $ciang komory robocze;j.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym (PB), specyfikacja techniczng (ST) oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang.
Zakres robét
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Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materialow, sprzgtu, narzgdzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt, dostaw inwestorskich,
materiatow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonaweca jest odpowiedzialny
za ochrong robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie, przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania, pod
rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodnos¢ robot z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czg$cia umowy, a wymagania w nich zawarte
sa obowiazujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okre§lonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB Iub ST i wptynie to na zmiane
parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy oswiadczenia 0so6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty
osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow wilasnych i usunie nieodplatnie opomiarowanie
punktéw poboru mediow w sposob uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne
do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych do zakonczenia robodt. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cen¢ umowng. Roboty
budowlano — montazowe w miejscach zblizenia, przekroczenia lub kolizji z istniejagcym uzbrojeniem nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z wczesniejszymi uzgodnieniami.
Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miar¢ potrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy.
Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrgbnej zaptacie.

Ochrona wilasno$ci publicznej i prywatnej
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Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
2.2. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znac i1 stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz
musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wlasnosci 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwiazan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposob ciagly powinien
informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza one
Wykonawce.
Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlas§ciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢.
Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:
-Podejmowa¢ wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasno$ci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
-Mial szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowaé zniszczen w $Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za
przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach  dotyczacych $rodowiska,
obcigzaja Wykonawce.
-Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robot, obcigzajag Wykonawce.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdt musza mie¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.
Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materialow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej oplacie.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmie$ci na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materialy tatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
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Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego
dziatalno$cia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

Bezpieczefistwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
okreslonych kazdej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU, TRANSPORTU 1
SKEADOWANIA

3.1. Materialy - akceptowanie uzytych materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia

wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie §wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodta nie oznacza

automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane

z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spelniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materialty z akceptowanego zrodla sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca

powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materialy.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej

samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploatacji.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Wbudowanie materiatdw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatéw i elementow
Wytwornie materialow i elementdéw, zardéwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,
moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

-wspotprace i pomoc Wykonawcy,

-wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces

produkcji materiatlow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami

okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione

i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie

technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow

potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robo6t do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.
3.3. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwatl, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
3.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i witasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialdw musi si¢
odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
Rury przewodowe
Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podlozu. Zabezpieczenia przed
rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i klindw drewnianych. (np. na
podktadach i przektadkach drewnianych). Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna
dokona¢ za pomocg kotkow i klindow drewnianych. Wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m. Sposob
sktadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur, powodujac ich deformacje. Rury o réznych
srednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej
$ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac
si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaty si¢ one z podtozem na
catej swej dlugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur PE nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.
Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory. hydranty itp.)
Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje. Ksztaltki, ztaczki
i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany.
Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego wykopu. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.
Cement
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Sktadowany cement
musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dhuzszy niz
3 miesigce.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowsg oraz za jako$¢ stosowanych
materialow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia
jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
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4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatdéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opoznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okre§lone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakosci robét

4.3.1. Zasady kontroli jakoSci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci
sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robot zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane be¢da na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora
nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie s3
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
caltkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzic¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.5. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialdéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty s wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na

budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym
czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bgdg na terenie budowy i1 okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.
4.3.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i Wykonawce w

okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zalacznika, opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

-date przyjecia i zakres obowigzkow 0sob funkcyjnych na budowie;
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-date przyjecia placu budowy;
-date rozpoczgcia robot;
-uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramoéw robot;
-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot;
-przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
-robotach;
-uwagi i polecenia Inspektora;
-daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania;
-zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbiorow
robot;
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
-stan pogody i1 temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB;
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot;
-dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot;
-dane dotyczace jako$ci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan;
-wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit;
-inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich
przyjecia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do jego
tresci.
Ksiega obmiaru robdt
Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robdt o duzym stopniu
skomplikowania. Ksigga obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona
podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zalaczony oryginat
protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robdt prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w ST.
Ksigga obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robot z:
-numerem kolejnym karty,
-podstawa wyceny i1 opisem robot,
-iloécig przedmiarowg robot,
-datg obmiaru,
-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST,
-iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.
Ksigga obmiaru robot (jesli wymagana) musi byC¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.
Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatdow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce beda stanowic¢ zatgcznik do protokotu odbioru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:
-decyzje o pozwoleniu na budowe;
-protokoét przekazania placu budowys;
-protokot —szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie;
-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze;
-harmonogram budowy;
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne;
-protokoty odbioru robot;
-protokoty z narad i ustalen;
-dowody przekazania materialdow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu podlegajace
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utylizacji;
-korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentoéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.
4.4. Przedmiar robét
4.4.1. Ogolne zasady przedmiarowania robdt
Przedmiar robot zamiennych i dodatkowych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét,
zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym.
Przedmiary beda wpisane do ksiazki obmiarow.
Jakikolwiek  btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t  podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot zgodnie z dokumentacjg przetargowa i zawartg umowa.
Jednostka obmiarowg jest:
-dla montazu grzejnikow, zaworow — [szt.],
-dla montazu rurociagdw, izolacji — [ m],
-dla montazu urzadzen, armatury — [szt.],
-dla montazu przybordw sanit. — [ szt.],
-dla préb szczelnosci, ptukania — [m]
-dla wykopow — [m?]
4.4.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow
Zasady okreslania ilosci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i Katalogach Naktadow Rzeczowych.
4.4.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym  stanie,
w catym okresie trwania robot.
4.4.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym wymaganiom
Specyfikacji technicznej Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac
w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
4.5. Odbior robot
4.5.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robot zanikajacych;
-odbiorowi cz¢sciowemu, elementow robot;
-odbiorowi koncowemu, ostatecznemu;
-odbiorowi pogwarancyjnemu.
4.5.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.
Gotowo$¢ danej czeSci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.
4.5.3. Odbior czeSciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanych czesci robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.
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Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie
powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pozniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikoéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB, PN i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehlniajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$§¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bgdzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi;

-dziennik budowy — oryginat i kopig;

-obmiar robot (jesli wymagany);

-wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne);

-atesty jakosciowe wbudowanych materialow;

-dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen;

-sprawozdania techniczne z prob ruchowych;

-protokoty prob i badan;

-protokoty odbioru robot zanikajacych;

-rozliczenie z demontazu;

-wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

-wykaz przekazywanych kluczy;

-o$wiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

-inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego
odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupekniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

4.6. Podstawa platnoS$ci

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na wykonanie przedmiotowych
prac instalacyjnych, okreslonych w PB i ST, a w szczegodlnosci:
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-koszty robocizny;

-warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu;

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzg¢tu na plac budowy iz
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

-koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza.

Szczegoly rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem reguluja zapisy umowy.

5. OBOWIAZUJACE NORMY, PRZEPISY I ODNIESIENIA

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacja Techniczng jako

obowigzujace nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy
przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN (wg poszczegolnych czesci ST). W kazdym wypadku
nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentow. Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg
budowlano — wykonawczg.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej przy przebudowie
pomieszczen budynku Urzedu Gminy Wiejskiej w Lubaczowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

Ogolne zasady dotyczace nazewnictwa podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”.

1.4. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnos$ci
umozliwiajace:

1. Przebudowe¢ wewngtrznej instalacji wody zimnej i cieple;.

2. Przebudowe wewngetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

3. Przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z umowa,
dokumentacja projektowa, niniejsza ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentoéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.5. Wymagania ogdlne

Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materialtow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy, o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia warto$ci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow 1
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia
trwatos$ci eksploatacyjne;.

1.6. Uwagi koncowe

Wytyczne przyjete w niniejszej ST zgodne sg z obowigzujacymi przepisami BHP i wykonania
robot budowlano - montazowych. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng ponosi wykonawca.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i1 zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego
zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta. Jezeli
materialy z akceptowanego zrédla sa niejednorodne lub nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatow powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
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2.1. Zestawienie gléwnych elementy instalacji kanalizacji sanitarnej
- Rury z PVC klasy S i N, d=50mm;110
- Ksztattki z PVC (wg projektowanego systemu) d=40mm,50;110
- Podejscia odptywowe z rur i ksztalttek d=40mm;50;110;
- Tuleje ostonowe ptozy + manszety
- Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych
- Czyszczaki pionowe DN100 z hermetycznym zamkni¢ciem
2.2. Zestawienie glownych elementy instalacji wody zimnej i cieplej,
-Rurociagi z rur ocynkowanych bezszwowych
-Rury stalowe ostonowe d=40mm;50,
-Uchwyty do rurociggdéw
-Punkty state i przesuwne dla rurociggow
-Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 13mm;19
-Zawory odcinajace kulowe dnl5, dn20,
-Izolacja przeciwilgociowa rurociagéw wody cieptej, zimne;j
2.3. Zestawienie przyborow sanitarnych
-Umywalki porcelanowe pojedyncza, podwdjna,
-Zlewozmywak ze stali nierdzewne;j,
-Zlewozmywak do MOPA ze stali nierdzewnej,
-Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe stojace
-Bateria z wysuwanym wezem,
-Zawory czerpalne ze ztagczka do weza dnlS,
-Zestawy podtynkowe stelaz podtynkowy, miska zawieszana, deska wolnoopadajaca,
przycisk,
-Wpust podtogowy z kratkg ze stali nierdzewnej,
-Pojemnosciowe podgrzewacze cwu o poj. 10 i1 301 z grzatkami elektrycznymi odpowiednio
1.2 1 1.5kW np. Bosch lub rownowazny,

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow innych producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz
jako$ciowo nie beda gorsze od wymienionych (zachowanie parametréw wytrzymatoSciowych i

hydraulicznych) i beda spetnia¢ warunki zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z
16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
Ogodlne”. Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzetem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢
uzgodnione 1 zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym 1 w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone
do robdt. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
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jednostkowej robot do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE MATERIALOW

4.1. Transport materialow

Warunki og6lne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogélne”.
Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Rury i urzadzenia
nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Zaleca si¢ transport w
opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne krocce
wystajgce poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m. Materiaty przewozone powinny by¢
zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

Podczas roztadunku elementéw instalacji, nalezy zachowa¢ szczegodlng ostroznos¢, aby ich nie
uszkodzi¢, pamigtajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan BHP. Na terenie budowy
przewiduje si¢ transport reczny.

Rury przewodowe

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowaé
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur géorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kolnierzowych
nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢
elementami drewnianymi o grubos$ci wigkszej niz wystajace czesci rur.

Armatura

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wiasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materialdow musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty montazowe instalacji wodociagowej

eMontaz rurociaggdw z tworzyw sztucznych wykonaé¢ zgodnie w wytycznymi producenta
systemu. Polgczenia rur z tworzyw sztucznych wodociggowych nalezy wykonywaé zgodnie
z zastosowanym systemem 1 instrukcja producenta.

ePrzy wykonywaniu potgczen z armaturg nalezy stosowa¢ gwintowane Iaczniki przej$ciowe.

ePrzewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajacym odwodnienie instalacji.
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eKompensacj¢ przewoddéw z tworzywa sztucznego wykonaé zgodnie z instrukcja producenta
systemu rur, zgodnie z projektem przewidziano naturalng kompensacj¢ termiczng na
zalamaniach i tukach trasy przewodow.

ePrzewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ izolowane i montowane na wspornikach i
uchwytach w sposob zabezpieczajacy je przed zetknigciem ze $ciankami bruzd.

oW miejscach przej$cia przewodow wodociggowych przez przegrody budowlane powinny by¢
osadzone tuleje ochronne z PVC o $rednicy dwa razy wiekszej od $rednicy przewodu lub
tulei stalowej o $rednicy o 20 mm wigkszej od Srednicy przewodu, wypetnione materiatem
plastycznym (wyjatek stanowia przej$cia przez przegrody stanowigce strefe oddzielenia
ppoz., w ktorych beda stosowane atestowane masy plastyczne, dla ktorych sposob
wykonania przej$cia zostal narzucony w aprobacie technicznej). W miejscach tych nie
moze by¢ potaczenia rur.

eArmatura stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy: ci$nienie max. 0.6
MPa, temperatura +5°C do +70°C.

ePrzewdd wody cieptej prowadzi si¢ nad przewodem wody zimnej, nie wolno prowadzic¢
przewodéw wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi.

eOdleglos¢ migdzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co
najmniej 50cm (w miejscach krzyzowania si¢ przewodoéw - 5 cm).

oW najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ zawory przelotowe z kurkiem
spustowym.

ePrzed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokonaé przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja.

eProbe szczelnosci , nalezy przeprowadzi€ przed zastonigciem bruzd, w ktorych prowadzone sa
przewody badanej instalacji. Przed proba nalezy instalacj¢ przeptukaé , nastgpnie napehic
woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. Probg nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu 1,5-krotnie
wyzszym od ci$nienia roboczego. Wymienione cis$nienie nalezy trzykrotnie podnosi¢ w
odstgpach co 10 min do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 min spadek ci$nienia nie moze
przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastgpnych 120 min spadek ci$nienia nie moze
przekroczy¢ 0,02 Mpa.

oW przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je
usunaé i ponownie przeprowadzi¢ calg probe od poczatku. Po stwierdzeniu szczelnosci
nalezy podda¢ instalacj¢ probie podwyzszonego cis$nienia.

ePo przeprowadzeniu proby cisnieniowej , instalacje nalezy przepluka¢ w celu usunigcia
zanieczyszczeh ~montazowych. Plukanie przeprowadzi¢ przy pelnym cis$nieniu
dyspozycyjnym, catkowicie otwartych zaworach i usunietych korkach zaslepiajacych. Po
phukaniu napeic¢ instalacje woda filtrowang 1 odpowietrzy¢

elnstalacje po wyptukaniu nalezy zdezynfekowaé¢ uzywajac do tego 4% podchlorynu sodu w
dawce 200 mg/1 , a nastgpnie przewody doktadnie wyptukac.

eZmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej
kosztownych, ale co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie 1 technicznie.
Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia,
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbgdna do oceny
przez Biuro Projektéw 1 Zamawiajacego.

Montaz armatury
eArmatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura ) danej instalacji okre§lonej w projekcie.
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eZawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszym punktach
instalacji oraz na kazdym pionie wodociaggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w
miejscach fatwo dostepnych.

eNa kazdym odgalezieniu przewodu odprowadzajacego wode zimng lub ciepta do lokalu
uzytkowego nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowac zawor przelotowy.

eDo baterii 1 zaworOw czerpanych stojacych nalezy stosowac taczniki -elektryczne,
ograniczajace rozchodzenie si¢ hatasu 1 drgan powodujacych dzialanie tej armatury.

5.2. Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

eMontaz rurociggéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

ePolaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywaé przy uzyciu pier§cienia gumowego
srednicy dostosowanej do zewngtrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod
katem 15 — 20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej tak aby odlegtos¢
migdzy nim 1 odstawa kielicha wynosita 0,5 — 1,0cm. Nie uzywaé $rednic mniejszych niz
50 mm.

eMinimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosi¢ 110mm — od
pojedynczych misek ustgpowych, wpustéw piwnicznych oraz przyboroéw kanalizacyjnych
w pom. gastronomicznych, sanitariatach.

eMinimalne S$rednice pionowych przewodow spustowych i1 ich podejs¢ do przyborow
sanitarnych powinny wynosic :

-DN 50mm od pojedynczej umywalki, wpustu tazienkowego podtogowego,
-DN 100mm od pojedynczej miski ustgpowe;.

eNajmniejsze dopuszczenie spadki poziomowych przewoddéw kanalizacyjnych w zaleznosci od
srednicy przewodu wynosza dla przewodu o $rednicy DN 100mm — 2,5%

eDopuszczalne odchylenie od spadkéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym,
moga wynosi¢ + 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych
trojnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym ( pionem ) i z zasady
osiedlowego montaz elementow przewodow.

eOdgalezienia przewodoéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢é wykonane za pomoca
trojnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45. Stosowania na tych przewodach
czwornikow nie jest dopuszczenie. Dopuszcza si¢ stosowanie trojnikow o kacie 68 dla
wpustow piwnicznych, podworzowych oraz kanalizacji deszczowe;.

ePrzewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie
przewodéw od przegréd budynkowych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hataséw powinny mocowac rur¢ pod kielichem. Na przewodach spustowych ( pionowych )
nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jednak mocowanie state, zapewniajace
przenoszenie obcigzen rurociggéw a dla przewodow PVC dodatkowo co najmniej jednak
takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢
mocowane niezaleznie.

eMaksymalne rozstawienie uchwytow dla przewoddéw poziomych wynosza:
-dla rur PVC $rednicy od 50 do 110mm — 1,0m,
-dla rur PVC $rednicy kazdej 110mm — 1,25m,
-dla rur pozostatych materiatéw — 2,0m

eKompensacja wydtluzen technicznych przewodéw z PVC laczonych za pomoca potaczen
rozlaczonych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu
rur 1 ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wlasciwg lokalizacj¢ mocowan statych i
przesuwanych. Kompensacje wydluzen termicznych przewodow taczonych przez klejenie
nalezy zapewni¢ przez zastosowanie kompensatorow.
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ePrzewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastgpujace warunki umozliwiajace ich
oczyszczanie:

-pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzaca do
czyszczenia przewoddw; czyszczenie na pionach nalezy przewidywac na najnizszej
kondygnacji lub miejscach, w ktorych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

-czyszczaki powinny mie¢ szczelnie zamknigcie, uniemozliwiajace tatwa eksplozje, lecz
utrudniajaca dostep osobg niepowotanym,

-przewody kanalizacyjne poziome nalezy wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, przy
czym maksymalne odleglosci migdzy czyszczakami powinna by¢ zgodna z norma
PN-92/B-10735.

eDopuszcza si¢ wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podlogi pod warunkiem
stosowania odpowiedniego szczelnego zamknigcia.

ePrzewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach i1 drzwi
prowadzace do pomieszczen majacych sie¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 4m od tych
przewodoéw. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenia
przewodow spustowych.

eGorna czes¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odleglosci 0,5m od jego powierzchni
powinna mie¢ powigkszong $rednice w stosunku do $rednicy pionu spustowego:

-dla piondw srednicy 50mm 1 70mm — do 100mm

-dla pionéw srednicy 100mm — do 150mm

eDla przewodoéw S$rednicy wiekszej niz 100mm powigkszenie $rednicy rury wentylacyjnej nie
jest wymagane.

eRura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysokos¢ 0,5 — 1,0m.

oW uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza si¢ polaczenie nie wigcej niz trzeba
przewodow spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego
przewodu stanowigcego wspdlng rure wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej rury nie
moze by¢ mniejsze od 50 sumy powierzchni pol przekrojow polaczonych przewodow
wentylacyjnych.

eNiedozwolone jest wprowadzenie rur wentylacyjnych kanalizacyjne przewody spustowe do
przewodéw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do
przewodow dymowych i spalinowych.

eNiedozwolone jest wprowadzenie rur wentylacyjnych kanalizacyjnych, przewodow
spustowych do przewodoéw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
oraz przewodow dymowych i spalinowych.

ePrzejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych

Montaz przybordw i urzadzen

eUmywalki nalezy mocowac do $ciany w sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz wlasciwe
uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sita
statyczng roéwng S00N, przytozong w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie
3 godzin, nie powinna si¢ odksztalca¢ w sposéb widoczny.

eMiski ustepowe nalezy mocowac¢ do posadzki w sposdb zapewniajacy tatwy demontaz i
wlasciwe ich uzytkowanie. Miski ustgpowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostgpne.
Obmurowane lub zabetonowane ich obrzeza przy posadzce jest niedopuszczalne.
Dopuszcza si¢ stosowanie misek ustgpowych mocowanych do Sciany.

ePrzybory 1 urzadzenia laczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamknigcia wody ( syfony ). Wysoko$¢ zamknigcia wodnego powinna
gwarantowaé niemozliwo$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych
przyboroéw oraz przenikanie zapachow z instalacji do pomieszczen. Wysoko§¢ zamknigé
wodnych dla przyborow sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej:

-przy miskach ustepowych, umywalkach — DN75mm
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-przy wpustach podlogowych — DN 50mm
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej
epionowe przewody deszczowe wewngetrzne poddawaé probie na szczelnos$¢ przez zalanie ich
wodg na catej wysokosci,
epodejscia 1 przewody spustowe ( pion ) kanalizacji Sciekéw bytowo — gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
ekanalizacyjne przewody odptywowe ( poziomy ) odprowadzajace Scieki bytowo -—
gospodarcze sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu wodg kazdej kolana aczacego pion
z poziomem poprzez ogledziny.
Regulacja dziatania urzadzenia instalacji wody zimnej i ciepte]
ePrzed przystagpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przeptukac czysta woda.
eUrzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza si¢ za wyregulowanie, jezeli woda
wypltywa z najwyzej potozenia punktu czerpania, a czas napetnienia zbiornikow
sptukujacych nie przekracza w zakladzie przemystowych, budynkach administracyjnych
oraz w budownictwie mieszkaniowym — 2 minuty.
ePrzed przystgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowac¢ prace zrodta
ciepla, sprawdzi¢ dzialanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodno$§¢ wykonania pracy
izolacyjnych z wymagania w dokumentacji.
ePomiar temperatury cieptej wody w poszczegdlnych punktach poboru wody nalezy
przeprowadzi¢ termometrami rteciowymi z podziatka 10 C.
eUrzadzenie cieplej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru
ptynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, z odchytka + 50 C.
Pomiaru temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.
eZawory bezpieczenstwa nalezy tak wyregulowac, aby otwieraly si¢ przekroczeniu warto$ci
nastawianej o 5,0 %. W czasie regulacji zaworu bezpieczenstwa nalezy stosowac
legalizowany manometr kontrolny.
ePo dokonaniu czynnos$ci zwigzkowych z regulacja montazowa nalezy dokona¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy; tre§¢ tego wpisu powinna by¢é poswiadczona przez
przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.
5.3. Wykopy dla kanalizacji podposadzkowej
*Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w doét po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ rozpoczecie wykopu w
innym punkcie.
e Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpor.
eDno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spod wykopu wykonywanego rg¢cznie nalezy pozostawi¢ na  poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o okoto 5 cm.
*Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych
wykop nalezy wykona¢ poczatkowo do glebokosci mniejszej od projektowane;.
eTolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntdow zwieztych, +5 cm
dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.
5.3.1. Podloze
Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podlozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
5.3.2. Zasypywanie wykopu
Rurom nalezy zapewni¢ odpowiednie wsparcie gruntu. Mozemy to uzyska¢ poprzez dobor
rodzaju materialu obsypki 1 jego zaggszczenie. Material obsypki powinien spetnia¢ nastgpujace
wymagania jako$ciowe:
-material niespoisty dajacy si¢ zageszczaé do wystarczajacej nosnosci;
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-material nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ réwniez pozbawiony zamarznig¢tych
bryt ziemi, lodu oraz $niegu;

-materiat nie powinien zawiera¢ czastek wickszych niz 60mm;

-maksymalna wielko$¢ ziaren materialu znajdujacego si¢ w bezposrednim styku z rurg
nie powinna przekracza¢ 10% $rednicy rury lecz nie powinna by¢ wigksza niz 60mm.

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm. Wysokos¢
obsypki nad tworzaca rury (po zaggszczeniu) powinna wynosi¢ co najmniej 15c¢m dla rur o $rednicy
D <400mm
Przestrzeh wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ zasypka - gruntem
piaszczystym nie zawierajacym kamieni. Grubo$¢ zageszczonej warstwy gruntu ponad
powierzchnig utozonej rury powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm.

Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna wielko$¢ czastek nie
przekracza 30 mm oraz jest pozbawiona gliny, itow i warstw humusowych.

Zasypke wykopoéw nalezy przeprowadzaé w trzech etapach z jednoczesnym zaggszczeniem
gruntu. Do zasypki nie stosowaé gruntu z grudami i kamieniami. W przypadku gruntéw
nasypowych nalezy grunt wymienié. Zaggszczenie gruntu wykonywaé do poziomu podbudowy pod
nawierzchni¢ drogowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem
architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

eInstalacj¢ wody cieplej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnosc.

eNadania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnatrz kazdej 0°C.
eBadania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed robotami
malarskimi 1 wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba
czeSciowa, jezeli badanie szczelno$ci w czasie proby koncowej byloby niemozliwe lub utrudnione.
eBadang instalacje po zakorkowaniu otwordéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowa lub z innego zrodta,
doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrolg catego urzadzenia,
zwracajac szczegblng uwage czy polaczenia przewodow i armatury sg szczelne.

*Po stwierdzeniu szczelnos$ci nalezy urzgdzenie poddaé probie podwyzszonego cisnienia za pomoca recznej
pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb cis§nieniowych.
e[nstalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym rownym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego,
lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przecieckow na przewodach, armaturze
przelotowo-regulacyjnej 1 potgczeniach.

eInstalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku ci$nienia.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimna,
drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek,
punktow statych i przesuwnych. Probe szczelnosci na goraco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Instalacja wodociagowa:

-Odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekracza¢ 5 mm.

-Odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwickszonym
spadku).

Instalacja kanalizacji:

-Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw poziomych, zalozonych w projekcie technicznym,
moga wynosi¢ = 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikow taczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementow
przewodow.

-Odgalezienia przewoddw odptywowych (poziomdw) powinny by¢ wykonane za pomoca trojnikdéw o kacie rozwarcia
nie wickszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwornikdéw nie jest dopuszczalne. Kazda
dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
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Wryniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang fazg robdt uznad
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

8. ODBIORY ROBOT

8.1 Ogolne wymagania odbioru robot

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

8.2 Odbiory robot

Odbidr robot nastepuje po zakonczeniu montazu 1 przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie
czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do eksploatacji i osiagaja
zaktadane parametry. Kierownik budowy (robot) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robo6t na budowie.

8.2.1. Odbiodr czesSciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do roboét ,,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane przed

zakonczeniem cato$ci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

-zgodno$¢ wykonania z projektem,

-uzycie wlasciwych materiatow,

-wykonanie prawidlowych potaczen 1 konstrukcji.

Odbiory czeSciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak

bez oceny prawidlowosci dziatania calego urzadzenia.

8.2.2. Odbior koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegoélnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego

odbioru koncowego. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z projektem.

W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego

wykonawcy inwestora i uzytkownika.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaly dokonane

uprzednio, wowczas protokoty tych odbiordéw stanowia zatacznik do protokétu koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

-Dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi elementami zmian iuzupetnieniami dokonywanymi

w trakcie budowy;

-Dziennik budowy i ksigzke obmiarow;

-protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,,zanikajace”;

-protokoty wykonanych proéb i badan;

-Swiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcoéHw urzadzen i1 materialdw podlegajacych odbiorom

technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie;

-Instrukcje obstugi 1 Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.
Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé¢ w uzgodnieniu z inwestorem

przed dokonaniem odbiorow koncowych. Podczas odbioru koncowego nastgpuje sprawdzenie

dziatania poszczegodlnych urzadzen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie

stosownych dokumentoéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot koncowy z adnotacja

o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametréw podlegajacych

odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokot nalezy podpisaé przez osoby prowadzace

budowe.

8.3 Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robot

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewnic, po odbiorze, obecno$¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwac sprzet
1 urzadzenia instalacji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01706
PN-81/B-10700/00

badania

PN-74/H-74200
PN-83/M-74001
PN-77/H-04419
PN-01706/Az1
PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04

PN-85/M-75002

PN-93/M-75020
wymagania techniczne.
PN-EN 671-1

PN-69/B-02859
PN-97/B-02865

PN-86/H-74374
PN-83/M-74024/00

PN-89/M-74091
1MPa.
PN-84/H-74200
ZAT/97-01-001

N-B-02421:200
PN-EN1057: 1999

DIN-EN1254.
PN-EN 1717:2003
PN-B-02865:1997/Ap1:1999

PN-EN 200:2005

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne wymagania i
przy odbiorze

Rury stalowe ze szwem gwintowane

Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

Proba szczelnosci

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje wewnetrzne wodociagowo kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Armatura przeptywowa instalacji wodociaggowej. Wymagania i
badania.

Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i baterie mieszajace. Ogdlne

Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne z wezem
pOlsztywnym.

Hydranty wewnetrzne 25.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa.

Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.

Armatura przemyslowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cis$nienie nominalne

Rury i ksztaltki stalowe.

Rury 1 ksztaltki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociagach
ci$nieniowych do wody.

Izolacje cieplne

Rury miedziane do okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i grzewczych

Miedz i stopy miedzi- taczniki do instalacji rurowych.

Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

Ochrona  przeciwpozarowa budynkéw -  Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Armatura sanitarna - Zawory wyplywowe 1 baterie mieszajace
(wielko$¢ nominalna 1/2) PN 10 - Minimalne cis$nienie przepltywu
0,05 MPa (0,5bara) - Ogolne wymagania techniczne

eWymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

wodociggowych — 2001 r.

eWarunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych.
eWarunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r.

— Roboty ziemne.

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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INSTALACITA

CENTRALNEGO OGRZEWANTIA

WENTYLACIJI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z przebudowa co i wentylacji przy przebudowie pomieszczen budynku Urzedu
Gminy Wiejskiej w Lubaczowie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdwienia 1
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

Ogolne zasady dotyczace nazewnictwa podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”.

1.4. Zakres robdt objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynno$ci
umozliwiajace:

1. Przebudowie instalacji centralnego ogrzewania,

2. Przebudowie instalacji wentylacji,

3. Przeprowadzenie wymaganych regulacji, pomiardw i badan.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z umowa,
dokumentacja projektowa, niniejsza ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentoéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.5. Wymagania ogdlne

Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub =zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy, o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia warto$ci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow 1
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia
trwatos$ci eksploatacyjne;.

1.6. Uwagi koncowe

Wytyczne przyjete w niniejszej ST zgodne sg z obowigzujacymi przepisami BHP i wykonania
robot budowlano - montazowych. Odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng ponosi wykonawca.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i1 zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego
zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialow z tego zrodta. Jezeli
materialy z akceptowanego zrddla sa niejednorodne lub nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodio zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Zestawienie gléwnych elementow instalacji
- Rury stalowe czarne taczone przez spawanie,
- Ksztattki czarne tj powyzej,
- Uchwyty do rurociggdéw (wg wybranego systemu);
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- Punkty state i przesuwne dla rurociggéow (wg wybranego systemu);

- Otuliny Thermaflex dwuwarstwowe FRZ gr.: 30,14 lub rownowazne,

- Grzejniki kolumnowe typu Delta LaserLine firmy Radson lub réwnowazne;

- Glowice termostatyczne wzmocnione np. Herzcules lub réwnowazne,

- Zawory odcinajacy zasilajacy z nastawg wstgpna, powrotny grzejnikowy DN15 np. firmy Herz
lub réwnowazne,

- Zawory regulacyjne np. Stromax Dn15 lub rownowazne,

Odpowietrzniki grzejnikowe,

Wentylator osiowy tazienkowy 100m3/h fi125 z klapg zwrotng i wylacznikiem zwlocznym,
Rura spiro izolowana, fi 125,

- Anemostat wyciggowy fi 125.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow innych producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz
jako$ciowo nie beda gorsze od wymienionych (zachowanie parametrow wytrzymatoSciowych i

hydraulicznych) i beda spetniaé warunki zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z
16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”. Do
wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé sprzgtem montazowym wynikajacym z
technologii prowadzenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢
uzgodnione 1 zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i1 uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone
do robdt. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot do ktorych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE MATERIALOW

4.1. Transport materialow

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,, Warunki Ogolne”.
Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Rury i urzadzenia
nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérym sg przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Zaleca si¢ transport w
opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne krocce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m. Materiaty przewozone powinny by¢
zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

Podczas roztadunku elementow instalacji, nalezy zachowac szczego6lng ostroznos¢, aby ich nie
uszkodzi¢, pamigtajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan BHP. Na terenie budowy
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przewiduje si¢ transport reczny.

Rury przewodowe i ochronne

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczego6lng ostroznos¢ nalezy zachowaé
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0° C i nizszej. Przy
wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu
o wiecej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kolnierzowych
nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedzielaé
elementami drewnianymi o grubo$ci wigkszej niz wystajace czesci rur.

Armatura

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywaé si¢ krytymi Srodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane
grzejniki jednego typu i1 wielko$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone,
aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem.

Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny
1 krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre§lonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

4.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wiasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatéw musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposoOb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Instalacje grzewcze
eMontaz grzejnikow $cis§le wg instrukcji ich producentow. Grzejniki nalezy wyposazyé w
zawory odcinajace katowe z funkcja napelniania i oprozniania oraz wktadki zaworowe i

31|Strona



glowice termostatyczne. Grzejniki tazienkowe nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne
proste z nastawa wstepng i glowica termostatyczng oraz w zawory odcinajace katowe.
Regulacja grzejnikéw za pomoca nastaw wstepnych wktadek zaworowych.

ePunkty state, podpory przesuwne , ich rozmieszczenie 1 wykonanie $cisle wg wytycznych
Producenta systemu.

eKompensacja wydtuzen rurociaggéw, wykonanie kompensatoréw i ich wymiarowanie $ci§le wg
wytycznych Producenta systemu.

eWszystkie przewody instalacji prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajacym odwodnienie instalacji.

oPo wykonaniu instalacji, a przed zaizolowaniem nalezy instalacj¢ przeptukac¢ i poddaé probie na
ci$nienie zgodnie z wytycznymi. Przed przystapieniem do badan, prob i uruchomieniem
instalacji, nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z
dokumentacja.

e[zolacje cieplng rurociaggdw nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-02421.

eZmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej
kosztownych, ale co najmniej rdwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozycji takiej inna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje,
kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro
Projektéw 1 Zamawiajacego.

eCalos$¢ robot wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym.

5.2. Montaz grzejnikow
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie réwnoleglej do powierzchni
Sciany lub wneki. Odleglo$¢ grzejnika od podlogi powinna wynosi¢ co najmniej 150 mm a od
parapetu co najmniej 100 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow;

-wykonanie otwordw i osadzenie uchwytows;

-zawieszenie grzejnika;

-podiaczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac,
grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny
sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero
po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztaczek w grzejniku nie nastgpowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowac¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powloki lakierniczej.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
Rurociagi 1laczone beda =z armaturag 1iosprzetem za pomocg potaczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych potagczen wykonaé za pomoca np. konopi oraz pasty
miniowej.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

-sprawdzenie dziatania zaworu;

-nagwintowanie koncowek;

-wkrecenie poOt-§rubunkow w zawor ina rure, zuszczelnieniem gwintow materialem

uszczelniajagcym,;

-skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
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wrzeciono bylo skierowane do gory ilezato w plaszczyZnie pionowe przechodzacej przez o$
przewodu.

Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych
oraz tatwo dostgpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikéw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych
punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowaé zawor
kulowy odcinajacy.

5.4. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnos$ci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
1 wzdhuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementow
warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem
architektoniczno - konstrukcyjnym.
6.2. Badanie szczelnoSci instalacji grzewczych
eProbe szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
,»Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” Przed
proba nalezy napetic instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢.
eBadania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu (galezi) grzewczego oddzielnie.
eBadanie szczelno$ci na zimno. Badanie szczelno$ci na ci$nienie 0,6 MPa nalezy
przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow i przed wykonaniem izolacji termiczne;.
eBadanie szczelno$ci i dzialania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i1 usunigciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji. Probg szczelnosci ztadu
na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrédta ciepta, w miare mozliwos$ci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych. Podczas proby szczelno$ci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin
wszystkich potaczen, uszczelnien oraz skontrolowaé zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci 1 inne usterki nalezy usungé. Wynik proby uznaje si¢
za pozytywny jeSli cala instalacja nie wykazuje przeciekdéw ani roszenia, a przy
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.
oW czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykonac regulacje 1 pomiary urzadzen.
ePo zakonczeniu ruchu probnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiardw i regulacji z
naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Zamawiajacy dokonuje weryfikacji
sprawozdania.
ePrzed rozpoczgciem proby cisnieniowej niezbedne jest odlaczenie dodatkowych urzadzen
instalacji, ktore moga ulec uszkodzeniu lub zaktdéci¢ przebieg proby. W celu kontroli
zmiany ci$nienia w najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podtgczenie manometru z
doktadnos$cig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do proby instalacje nalezy napetni¢ woda 1
odpowietrzy¢.
eZastosowac cisnienie probne wynoszace 0,2 MPa + najwyzsze ci$nienie robocze w instalacji.
W ciagu nastepnych 30 minut préby spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.
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eBezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowa probe glowna. W tym
czasie ci$nienie pozostate po probie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa.
eDodatkowo podczas trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelno$ci wykonanych
potaczen.
ePo wykonaniu proby szczelnosci zaleca si¢ przeprowadzi¢ probe na gorgco, sprawdzajagc w
warunkach roboczych szczelno$¢ instalacji.
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
-odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekracza¢ 5 mm;
-odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku).

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania og6lne”.

8. ODBIORY ROBOT

8.1 Ogoélne wymagania odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

8.2 Odbiory robot

Odbidr robot nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie
czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do eksploatacji 1 o0siagaja
zaktadane parametry. Kierownik budowy (robot) powiadamia inwestora o gotowosci obiektoéw do
odbioru wpisem do dziennika budowy 1 zawiadamia o zakonczeniu robot na budowie.

8.2.1. Odbior czesSciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robot ,,zanikajgcych”, ktore musza by¢ wykonane przed
zakonczeniem cato$ci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

-zgodno$¢ wykonania z projektem,

-uzycie wlasciwych materiatow,

-wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukc;ji.

Odbiory cze$ciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbiorow koncowych, jednak
bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.2.2. Odbior koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegoélnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z projektem.
W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora i uzytkownika.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wowczas protokoty tych odbioréw stanowig zatacznik do protokotu koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

-Dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi elementami zmian iuzupetnieniami dokonywanymi
w trakcie budowy;

-Dziennik budowy i ksigzke obmiarow;

-protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,,zanikajace”;

-protokoty wykonanych préb i badan;

-Swiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcOw urzadzen i1 materialdw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie;

-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.
Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbiorow koncowych. Podczas odbioru koncowego nast¢puje sprawdzenie dziatania
poszczegolnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentow. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot koncowy z adnotacja o jakosci
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wykonania prac z uwzglgdnieniem opiséw poszczegélnych parametrow podlegajacych odbiorowi
oraz zgodnos$ci termindéw realizacji. Protokot nalezy podpisaé przez osoby prowadzace budowe.
8.3. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robot

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewnic, po odbiorze, obecno$¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwaé sprzet

1 urzadzenia instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/H-74374
PN-92/M-74001
PN-83/M-74024/00

PN-80/H-74219
ZAT/97-01-001
PN-B-02420:91
PN-B-02421:85
PN-90/M-75003
PN-64/B-10400

PN-ISO 7-1:1995
PN-89/H-02650
PN-EN1057: 1999

DIN-EN1254
PN-B-02421:2000

PN-B-02402:1982
PN-B-02414:1999

PN-EN 215-1:2002
PN-EN ISO 6946:2008

Potaczenia kolierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

Rury i ksztattki stalowe.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.

Zabezpieczenie instalacji c.o.

Izolacje cieplne.

W czgs$ci dotyczacej armatury centralnego ogrzewania.

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Gwinty rurowe polaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie
Armatura i rurociagi - Cis$nienia i temperatury.

Rury miedziane do okraglte bez szwu do wody i1 gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i grzewczych.

Miedz i stopy miedzi- taczniki do instalacji rurowych.

Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen - Wymagania i badania odbiorcze.

Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan .
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi
- Wymagania.

Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i badania
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metody obliczania.

eWymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji grzewczych”.

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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