ROBOTY DROGOWE KOSZTORYS OFERTOWY L .
ETAP | - niebieski
Jednostka
Ao ETAP |-
Lp. Numer Wyszczeglolnlelnle elementu - feieeld
STWiIORB rozliczeniowego Nazwa .
jednostkowa
D.00.00.00 |Koszt dostosowania sie do wymagan ogélnych i warunkéw umowy ryczatt
0.2 D.00.00.00 |Opracowanie projektu, utrzymanie i demontaz czasowej organizacji ruchu ryczatt 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 D.01.01.01a. |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz inwentaryzacja powykonawcza X
1.1.1 | D.01.01.01a. |Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym m.b. 0 414 222 216 15 438 34 25 11 22 75 20
1.1.2 | D.01.01.01a. |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - trasa drogi w terenie rowninnym m.b. 0 414 222 216 15 438 34 25 11 22 75 20
12 D.01.01.01b. |Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego X
1.2.1 | D.01.01.01b. |Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego kpl. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.8 D.01.02.01 |Usunigcie drzew i krzewow X
131 D.01.02.01 |Karczowanie drzew pojedynczych szt. 0 2 3 3 1
132 D.01.02.01 |Karczowanie drzew na powierzchni zalesionej m2 0 23
14 D.01.02.02a. |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej X
1.41 | D.01.02.02a. |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m3 0 3791 1432 1470 62 734 154 150 57 113 650 95
iL® D.01.02.04. |Rozbiérka elementéw drég, ogrodzen, przepustow i obiektéow kubaturowych X
151 D.01.02.04. |Rozbiérka — Konstrukcji nawierzchni chodnika z kostki betonowej prefabrykowanej wraz z elementami ulic m2 0 84
152 D.01.02.04. |Rozbiérka — Kraweznikéw/obrzezy m.b. 0 26 397 32
154 D.01.02.04. |Rozbiérka — Ogrodzenia wraz z bramami i furtkami m.b. 0 4 10
155 D.01.02.04. |Rozbidrka - nawierzchni z betonu asfaltowego gr. do 20cm m2 0 77
156 D.01.02.04. |Rozbidrka — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej gr. do 20cm m2 0 77 84
21 D.02.01.01. |Wykonanie wykopow X
211 D.02.01.01. V\(ykgp}/ oraz. przekopy wykor)ywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 z wywozem na odktad (pozycja zawiera m3 0 2009 802 750 33 316 82 94 19 26 377 50
réwniez obmiar dot. wykonania koryta)
27 D.02.03.01. |Wykonanie nasypow dla robét drogowych X
221 D.02.03.01. Formowanie i zageszczanle naslypgw o wys. do 1,50m spycharkami, walcami i zaggszczarkami ma 0 723 265 322 7 79 24 19 5 6 o7 11
wraz z zakupem i transportem ziemi
4.1 D.04.04.02. |Podbudowa z mi ki niezwi j (kruszywa stabilizowanego mechanicznie) X
411 D.04.04.02. WamMa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej tamanej 0/31.5 mm stabilizowanej mechanicznie gr. 20cm. m2 0 3533
(iezdnia KR3)
412 D.04.04.02. Podbudowa; mne_szankn niezwigzanej tamanej 0/31.5 mm stabilizowanej mechanicznie m2 0 2966
- ar. 20cm. (iezdnia KR3)
413 D.04.04.02. Podbudowa z mles;ankl nlezmazgnej tamanej 0/31.5 mm stabilizowanej mechanicznie m2 0 820 610 800 1 829 74 55 30 275 20
- ar. 12 cm. (chodnik) (20 cm na zjazdach)
414 D.04.04.02. Podbudowa z njlgszankl nnezwnazgnej tamanej 0/31.5 mm stabilizowanej mechanicznie m2 0 896
- gr. 12 cm. ($ciezka) (20 cm na zjazdach)
4.2 D.04.05.00. |Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym X
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego poiwem hydraulicznym (cementem) C0,4/0,5 - gr. 25cm
4.2.1 X X m2 0 3869
- (jezdnia KR3; G4)
422 D.04.05.00. \é\g;t;/;azuéi);)zonego podtoza z gruntu stabilizowanego poiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2 - gr. 10cm - m2 0 263 19257 1133 78 146 145 82 131 584 116
423 D.04.05.00. EIZsorlsjt:ivE)ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego poiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2 - gr. 10cm - m2 0 820 610 800 1 829 74 55 30 275 20
424 D.04.05.00. g;;sihlga) ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego poiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2 - gr. 10cm - m2 o 896
425 D.04.05.00. Warslwa uIepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego poiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2 - gr. 10cm - m2 0 735 178 167 220 14 28
(zjazd indywidualny)
428 | D.04.05.01a \{Nar:tv\va ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego poiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2 - gr. 10cm - m2 0 83
ronan
4.3 D.04.05.01a. |Podbudowa z mi ki zwigzanej t X
431 | D.04.05.01a Warstwa podlbudO\lNy z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4 m2 o 3250
- gr. 15cm - (jezdnia KR3)
432 | D.04.05.01a Wykonanie \A_/arstwy podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem o klasie wytrz. C6/9 m2 0 263 1257 1133 78 146 145 82 131 584 116
- ar. 20 cm (iezdnia z BKB)
433 | D.04.05.01a Wykonanie warstvyy poqbudowy z mieszanki zwigzanej cementem o klasie wytrz. C3/4 m2 0 735 178 167 220 14 28
- ar. 20 cm (zjazd indywiduainy)
436 | D.04.05.01a Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (cementem) C3/4 m2 0 83
- gr. 10cm - (rondo)
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4.4 D.04.06.01. [Podbudowa z betonu cementowego X
241 D.04.06.01. Podbudowa z befoqu cememowegg C16/20 - m2 0 83
warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 20cm (ronda)
45 D50k Podbudowa z betonu asfaltowego X
D.04.07.01
451 D.04.03.01 |Wykonanie warstwy gornej podbudowy z AC 22 P m2 0 2682

5l D.05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej X
511 D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej o wym. 15-18 cm na podsypce cem.-pias. m2 0 83
- gr. 3 cm (rondo)
D.04.03.01 .
2 i
5 D.05.03.05a Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
521 D.04.03.01 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego zjazdy AC 16 W m2 0 2631
- D.05.03.05a |- gr. 5 cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem o skropieniem powierzchni) (dla KR3)
D.04.03.01 a-f
5% D.05.03.05b Warstwa scieralna z betonu asfaltowego
53.1 D.04.03.01 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego KR-3 AC 11 S m2 0 2579
e D.05.03.05b |- gr. 4cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem) (dla KR3)
54 D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej X
541 | D05.0323 |Nawierzchniazbrukowejkosiki betonowej koloru szarego m2 0 263 1257 1133 78 146 145 82 131 584 116
- ar. 8 cm na podsypce cem.-pias. gr 3 cm (iezdnia)
5.4.2 D.05.03.23 Nawierzchnia z brukowej kostKl betonowej koloru szarego m2 0 820 610 800 11 829 74 55 30 275 20
- ar. 8 cm na podsypce cem.-pias. gr 3 cm (chodnik)
5.4.3 D.05.03.23 Nawierzchnia brukowej kostki petonowej be%fz?zt.)vyej koloru c;emonego ) m2 o 896
- ar. 8 cm na podsypce cem.-pias. gr 3 cm ($ciezki rowerowei z dopuszczonym ruchem pieszych)
54.4 D.05.03.23 Nawierzchnia brukowej kostki petonowel kolqru grafltom./ego m2 0 735 178 167 220 14 28
- gr. 8 cm na podsypce cem.-pias. gr 3 cm (zjazd indywidualn
6.1 D.06.01.01 |Umocnienie powierzchniowe terenéw zielonych X
6.1 D.06.01.01 |Humusowanie gr. 15 cm wraz z obsianiem m2 0 2750 330 870 30 1020 45 23 10 180 331 68
7.1 D.07.01.01 |Oznakowanie poziome X
711 D.07.01.01 |Oznakowanie cienkowarstwowe m2 0 396
7.2 D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe X
7.2.1 D.07.02.01. |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - zwykte szt. 0 56
722 D.07.02.01. |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - z wysiggnikiem szt. 0 13
7.2.3 | D.07.02.01. |Znakiz grupy wielkosci mate /M/ kpl. 0 74
7.2.4 D.07.02.01. |Znaki z grupy wielkosci mini /MI/ szt. 0 6
725 D.07.02.01. |[Montaz pr. ianych tablic znakéw drogowych szt. 0 4
7.2.6 D.07.02.01. |Ptytki integracyjne 30x30 m.b. 0 170
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8.1 D.08.01.01a |Krawezniki betonowe X

8.1.1 | D.08.01.0la |Kraweznik betonowy 15x30x100 (wyniesiony i zanizony) na tawie betonowej C12/15 z oporem m.b. 0 882 423 395 27 436 34 47 14 22 132 32
8.2 D.08.01.02 |Krawezniki kamienne X

8.2.1 D.08.01.02 |Kraweznik kamienny 15x21 (trapezowy) na tawie betonowej C12/15 z oporem m.b. 0 26
8.3 D.08.03.01 |Opornik betonowy

8.3.1 D.08.03.01 |opornik betonowy zatopinoy 12x30x100 m.b. 0 443 136 113 139 11 38
8.4 D.08.03.01 |Obrzeza betonowe X

8.4.1 D.08.03.01 |Obrzeze betonowe 8x30x100 m.b. 0 776 283 338 12 420 34 20 10 29 130 20
8.5 D.08.05.01a |Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej X

851 | D.08.05.01a Wykonanie $ciekow przy}(rawein.ikowych z 2 rzgdowej betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8cm, na mb. 0 882 423 305 27 34 47 14 2 158 3

odsypce cementowo - piaskowej

9.1 D.09.01.01 |Zieler drogowa X

311 | DOB0LOL | owanczu. poreaciomym. s biegan aqrichricznyr 0 e :

10.1 D.10.01.01 |Mury oporowe z elementéw prefabrykowanych X

10.1.1 | D.10.01.01 |Mur oporowy prefabrykowany typu L, wysoko$¢ 1,0m, gr. 12cm, klasa obcigzenia 5SkN/m2 m.b. 10

Lacznie netto




