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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
1 Roboty przygotowawcze
1IKNR 2-25 88T T [Znaki drogowe plaskie - budowa szt
d.1(0420-01 ™
6 szt. 8,000
RAZEM 6,000
2|KNR 2-25 SST T {Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.1]0420-03 01
poz.1 szt. 6,000
RAZEM 5,000
3|KNR 4-01 SST T {Wykonanie daszkdw zabezpieczajacych m32
d.1{0420-04 01
15+2.5*3 m? 22,500
RAZEM 22,500
4|KNR 4-01 88T T |Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m
d.1}0420-01 0
13,1%2 m 26,200
RAZEM 26,200
5/KNR 2-25 88T T |Barierki cchranne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1j0417-01 01
15+16 m 31,000
RAZEM 31,000
6IKNR 2-25 SST T |Barierki ochronne z desek na siupkach drewnianych - rozebranie m
d.1{0417-02 01
poz.5 m 31,000
RAZEM 31,060
2 Roboty w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych
2.1 Wymiana pokrycia dachu
7|KNR 4-01 SST B |Rozbidrka pokrycia z dachdwki karpiowki podwajnie m2
d.2.10508-02 01
1
(8,6%12,6)*2+3,3+(2,9*3,4)*2-(6,5°3,9+4 6*6,2) m? 185,870
RAZEM 185,870
8{KNR 4-01 85T B jRozebranie elementow wiezb dachewych - otacenie dachu o odstepie fat 16 ecm  [m?
d.2.[0430-03 01
1
poz.7 m2 185,870
RAZEM 185,870
9|KNR 2-02 S3T B |Otacenie petaci dachowych tatami 50x60 mm, o rozstawie do 16 cm z tarcicy na- [m2
d.2.|0410-02 01 syconej
1
poz.7 m? 185,870
RAZEM 185,870
10|KNR AT-08 SST B |Folie paroprzepuszezalna ukladane na krokwiach - rozstaw kontriat 1,00 m m2
d.2.|0103-03 o1
1
poz.7 m2 185,870
RAZEM 185,870
11{KNR 2-02 SST B |Pokrycie dachéw dachdwka karpidwka ceramiczng w koronke m?2
d.2..0504-04 a1
1
poz.7 -~|m2 185,870
RAZEM 185,870
12|KNR 4-01 S5T B |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.]0535-04 01
1
4,5+43,8+2,52+12 6+7 m 33,300
RAZEM 33,300
13|KNR-W 2-02 |SST B |Rynny dachowe poltokragle o sr. 15 cm - z blachy tytan-cynk m
d.2.|10520-04 01
1
poz.12 m 33,300
RAZEM 33,300
14| KNR 4-01 S8T B {Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie de uzytku m
d.2.|0535-06 o1
1
9,8%2+11,2+52 m 36,000
RAZEM 36,000
T15(KNR-W 2-02 |SST B |Rury spustowe okragte o sr. 12 cm - montaz z gotowych elementdw z blachy ty- |m
d.2.|0520-01 01 tan-cynk (z kolanami oraz czyszczakami)
1 - kolan 12 szt
- czyszezaki 3 szt
- trojnik 2 szt
pez.14 m 36,000
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Lp. | Podstawa Mr Opis i wyliczenia j.m. Poszez, Razem
spec
tech
n.
RAZEM 36,000
16{KNR 4-01 88T B |Wykonanie ruszfowania przy kominach o obwodzie de 5§ m szt.
d.2.10418-02 01
1
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
17|KNR 4-01 S8T B |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.2.|0212-04 o1 :
1
0,5*4+1,5*0,5+0,25%4 m? 3,750
RAZEM 3.750
18 KNR 4-01 SST B [Deskowanie konstrukeji betonowej lub zelbetowej czapek kominawych m
d.2.[0201-10 01
1
3*4+4+2*3 m 22,000
RAZEM 22,000
19iKNR 2-02 SST B |Nakrywy komindw o srednigj grubogci 7 cm m?2
d.2.{0219-05 01
1
poz. 17 m2 3,750
RAZEM 3,750
20|KNR 4-01 S§5T B |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowanych o|kg
d.2.|0202-01 Y] ir.do 6 mm
1
18 kg 18,000
RAZEM 18,000
21|KNR 4-01 SST B |Listwy dla zachowania bruzd w betonie m
d.2.|02¢1-12 a1
1
poz.18 m 22,000
RAZEM 22,000
22|KNR-W 4-01 |SST B |Przemurowanie kaminéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3
d.2.10310-02 01
1
{170,45y°2*1,6+(1*0,45)"2*2 3+(1,5°C 45)*1 6+(0,5*G,5)*0.8"3 m3 5,190
RAZEM 5,190
23|KNR 4-01 SST B [Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym-  im?
d.2.|0535-08 01 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
(12,5°2+8,5%2+5,5%4+4,5+5+6,8+3,2+2 5*2+3*2+(1,5+0,5)*2+1,5*8+6)*0,35 m2 40,775
RAZEM 40,775
24 (KNR 2-02 SST B |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z cynku m2
d.2.|0507-02 ot
1
poz.23+(8,2°2+6,2+3,8)0,45 m2 52.655
RAZEM 52,655
25!KNR AT-09 |SST B |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szt.
d.2.{0104-04 01
1
11 szt 11,00C
RAZEM 11,000
26|KNR AT-02 [SST B |Akcesoria do pokryé dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.2.;0104-05 01
1
4 szt, 4,000
RAZEM 4,000
271KNR AT-09 [SST B [Akcesoria do pokryé dachowych - piotek przeciwsniegowy m
d.2.|10104-06 ™
1
4.8+3,5+1,8+1,2+58 m 17,100
RAZEM 17,100
28|KNR 4-01 SST B |Uzupetnienie muréw ogniowych m3
d.2.|0311-01 G1
1
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
28|KNR 2-02 SST B |Montaz kratek wentylacyjnych w kominach szt.
d.2.}1215-01 a1
1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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30iKNR 4-02 SST B jWymiana codcinka rury zeliwnaj kanalizacyjnej kielichowej o &r. 1560 mm msc.
d.2.|10201-04 01
1
3 msc. 3,000
RAZEM 3,000
21|KNR 4-01 3SST B |Zerwanie starej papy {5 warstw) m2
d.2.10518-04 + 01
1|KNR 4-01
0519-05
2,5%3,5+3,3*3 5 m2 20,300
RAZEM 20,300
32/KNR 4-01 SST B |Wymiana deskowania dachu m2
d.2.10414-02 o1
1
poz.31 m2 20,300
RAZEM 20,300
33|KNR-W 2-02 [SST B |Krycie dachdw papg termozgrzewalng dkd na podtozu drewnianym m2
d.2.}10504-02 01
1
poz.32 m? 20,300
RAZEM 20,300
34|KNR 2-02 SST B [Montaz zbiornikdw przy rynnach z blachy tytan-cynk szt.
d.2.|0509-09 01
1
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
35/KNR 4-01 SST B |Deskowanie scian z desek profilowanych o grubosci 25 mm {lukarn od zewnatrz) |m?
d.2.10402-04 01
1
4.4%1,8+4 4*2 2+1 8°2 m2 21,200
RAZEM 21,200
36|KNR 4-02 SST B |Przeczyszczenie odptywu poziomego mse.
d.2.10236-04 01
1
3 msc. 3,000
RAZEM 3,000
37|KNR 4-01 S3T B [Malowanie rury spustowej zeliwnej m
d.2.|1212-25 01
1
1,53 m 4,500
RAZEM 4,500
38/KNR 18-01  {SST B |Montaz dachdwki zakorczeniowej ceramiczngj m?2
d.2.|0509-06 a1
1
(4,4*4+1,8+2,6°2)*0,2 m?2 4,920
RAZEM 4,920
38 S5T B |Praca podnosnika samochodowego przy naprawie tynku $cian i gzymsu m-g
d.Z.|anakiza indy- |01
1|widualna
16 m-g 16,000
RAZEM 16,000
2,2 Roboty ciesielskie
40|KNR 4-01 S3T B |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - powierz- |m?2
d.2.|0610-03 01 chnia odgrzybiania ponad 5 m2
2
116 m2 116,000
RAZEM 116,000
411KNR 4-01 SST B |Dwukrotne odgrzybianie krawedziakéw metoda opryskania z przerwami - pow.od- |m?2
d.2.|0616-05 {1 grzyb.do 20 m2
2
poz.40 m? 116,000
RAZEM 116,000
42|KNR 4-01 SS8T B [Wymiana elementdw konstrukeyjnych dachu - krokwie zwykis m
d.2.|10412-02 01
2
85,4 m 85,400
RAZEM 85,400
43|KNR 4-01 SST B |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - murtaty m
d.2.|0412-04 01
2
7.2 m 7,200
RAZEM 7,200
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44| KNR 4-01 SST B [Wymiana elementdw konstrukeyjnych dachu - ptatwie m
d.2.|0412-05 01
2
8.4 m 6,400
RAZEM 6,400
45KNR 4-01 SST B [Wymiana elementdw konstrukeyjnych dachu - stupy m
d.2.0412-06 01
2
25 m 2,500
RAZEM 2,500
46{KNR 4-01 SST B iWymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaty m
¢.2.10412-07 o1
2
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
47|KNR 4-01 S8T B iWzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek m
d.2.10413-02 01
2
1134 m 113,400
RAZEM 113,400
2.3 Roboty przy stropie
48|KNR 4-01 S$8T B |Rozebranie podiag biatych na pdhapust mz2
d.2.|0428-02 01
3
4,6*5,2+5,9%4,3+2*1,2+5 5*12,3 m? 119,340
RAZEM 119,340
43 (KNR 4-G1 SST B |Rozebranie podsypki izolacyjnegj z gliny z sieczka lub trocinami albo trocin zmie- |m2
d.2.|0609-01 0t szanych z wapnem gruboéci do 10 cm
3
4,6%5,2+5,9%4,3+2%1,2 m2 51,630
RAZEM 51,690
50 KNR 4-01 SST B |Wymiana drewnianych belek stropowych BS1 m
d.2.|0408-01 [0y
3
3.1 m 3,100
RAZEM 3,100
51]KNR 4-01 SST B [Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych D1 m
4.2.10408-03 o1
3
9,5 m 9,500
RAZEM 9,500
52 |KNR 2-02 SST B |lzolagie z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe maz
d.2.|0607-01 01
3
poz.49 m? 51,690
RAZEM 51,680
53|KNR 2-02 S5T B (lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- m=2
d.2.|0613-03 01 nych na sucho - jedna warstwa {w miejscu zuzla i polepy) gr. 10 cm
3
poz.49 m?2 51,890
RAZEM 51,690
54|KNR 2-02 SST B |Podtoga z desek struganych grubesci 32 mm m2
d.2.|1110-02 01
3
5,5%12.3 m2 67,650
RAZEM 67,650
55(KNR 4-01 SST B |Rozebranie elementéw stropdw drawnianych - podsufitek z desek otynkowanych |m2
d.2.|0429-04 01
3
4,6*2,2+5,8*5+4,5%3,8+3,2*3,8+1,873,8+2,573,8+2 5*1,8+3,4*2 m2 96,020
RAZEM 96,020
56|KNR 2-02 S5T B |Podioga z ptyt OSB gr. 22 cm na ruszcie drewnianym m2
d.2.11110-04 01
3
poz.49 m2 51,690
RAZEM 51,690
57 |KNR 4-01 SST B [Rozebranie scianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowanych m2
d.2.10427-06 oy
3
(3,2+44,1+3,1)*2,2 m2 22,880
RAZEM 22,880
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58|KNR 4-01 SST B [Rozebranie warstwy izolacyjnej gr. 10 cm (skosy)} m?2
d.2.|0609-C1 01
3
3,2%3,8+3,2*2 m2 18,580
RAZEM 18,560
58 KNR 2-02 83T B |lzolacje cieplne i przeciwdzwickowe z wetny mineraingj gr. 18 cm poziome zZ ptyt |m2
d.2.|0613-03 01 uktadanych na sucho - jedna warstwa
3 .
poz.58 m2 18,560
RAZEM 18,560
B0|KNR 2-02 S5T B jlzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foli polietylenowej szerokie| pozio- |m2
d.2.|0607-01 01 me podposadzkowe
3
poz.59 m2 18,560
RAZEM 18,560
61/KNR 0-14 SST B |Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwojnym, pod- m2
d.2.|12012-03 01 wigszanym, metalowym z ksztattownikdw CD i UD
3
poz.60 m? 18,580
RAZEM 18,560
62 S3T B [Wymiana schodow drewnianych prowadzacych na strych wraz z poreczami i ba- |kpl.
d.2.|analiza indy- (01 lustrada
3iwidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.4 Roboty wykenczeniowe
B63|KNR-W 4-01 |SST  |Odbicie tynkdw zewnetrznych na scianach m?
d.2.|0701-02 W1
4
{8,2°0,25)*3+3,6%0,25+2*2 5+2,2*3 3 m2 19,310
RAZEM 18,318
64|KNR-W 2-02 |SST |Tynki zewngtrzne cementowe kat. lll wykonywane recznie na $cianach plaskich i im2
d.2.|0904-01 W01 [ogniomurach
4
poz.63 m2 19,310
RAZEM 19,310
65 KNR-W 4-01 |SST |Qdbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienngj na écianach, fila-|m2
d.2.[0701-05 W 01 |rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (poddasze) + (Il pigtro}
4
11,2%5,5+43%1,2+1,1*2,3+1,172 3+2 2*2 5+2 8% 2 m?2 79,120
- RAZEM 73,120
66[KNR 4-01 88T  {Wykonanie tynkow na kominach z zewnatrz m2
d.2.|0735-02 W01
4
(1+0.45)"4*1,6+(1+0,45y°4*2 3+(1,5+0,45)*2*1,6+(0,5+0,5)0,8*8 m2 33,660
RAZEM 33,660
67|KNR 4-01 SST |Mentaz siatki na keminach m2
d.2.|0703-01 W01
4
poz.66 m2 33,660
RAZEM 33,660
68(KNR 2-02 SS8T  |Tynkl wewnetrzne zwykie kat. 1ll wykonywane recznie na scianach i stupach m2
d.2.|0803-03 W1
4
poz.65 m2 79,120
RAZEM 79,120
69 NNRNKB SST |Gruntowanie podiozy budowlanych przez malowanie recznie m2
d.2.1202 1134-02 {W 01
4
poz.84+poz.68 m? 98,430
RAZEM 98,430
70|KNR 2-02 83T  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  [m2
d.2.|1505-01 W 01 |gtadkich bez gruntowania
4
poz.68 m32 758,120
RAZEM 79,120
71|KNR 2-02 S8T  |Dwukretne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchai zewnetrzaych - tynkow  [m?2
d.2.11505-10 W 01 |gladkich bez gruntowania (Scian i komindw)
4
poz.64 m=2 19,310
RAZEM 19,310
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72|KNR 2-02 SST  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrzaych - phyt gip- im2
d.2.|11508-05 W 01 |sowych speinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
4
poz.61 m2 18,580
RAZEM 18,560
2.5 Stolarka drzwiowa i okienna
73 KNR 4-01 SST  |[Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.i0354-04 W01 .
5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
74/ KNR 2-02 SST |Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej, drzwi przeciwogniowe El 30 m2
d.2.]1018-01 W a1
5
0,8*2,1 m2 1,680
RAZEM 1.680
75{KNR-W 2-02 |SST |Okne poddasza potaciowe z funkcjg wyfazu dachowego m?
d.2.[1001-02 W01
5
(0,55*0,78)*1 m2 0,429
RAZEM 0,429
76|KNR-W 2-02 [SST |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone m2
d.2.114616-01 W01
5
{0,40.5)"3 mZ 0,500
RAZEM 0,600
77|KNR-W 2-02 |§S8T |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2
d.2.|1018-02 wo
5
0,7%1,18 m?2 0,828
RAZEM 0,826
78 KNR-W 2-02 {SST |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 m2
d.2.i1018-01 W01
5
(0,5*0,8)*2 m2 0,600
RAZEM 0,600
2.6 Remont stropu nad klatkg schodowa
79|1KNR 4-01 S5T  [Qdbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2
d.2.(0701-11 W 01 [ptaskich, belkach, biegach | spocznikach schoddw o powierzchni odbicia ponad 5
8 m2
2,557 m2 14,250
RAZEM 14,250
80|KNR-W 7-12 |SST |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons-  [m2
d.2./0101-01 W 01 |trukcji petnosciennych (stan wyjéciowy powierzchni B)
6
0,1"2,5*4 m? 1,000
RAZEM 1,000
81|KNR BC-02 |SST |Gruntowanie podiozy budowlanych przez malowanie recznie m32
d.2.|0130-01 W01
6
poz.80 m2 1,000
RAZEM 1,000
82|[KNR-W 7-12 |55T |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kKons- m2
d.2,|0211-01 W 01 |trukcji petnogciennych
6
poz.81 mé 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR-W 7-12 1G5T [Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kons-  [m2
d4.2.10211-01 W01 |trukeji petnosciennych - druga warstwa
8
poz.82 m? 1,008
RAZEM 1,000
84 KNR 4-01 S8T |Osiatkowanie stopek belek stalowych m
d.2.{0703-03 W01
B
poz.83 m 1,000
RAZEM 1,000
85(KNR 4-01 S8T |Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowa m2
d.2.|0704-01 wo1
8
poz.84 m? 1,600
RAZEM 1,060
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
86 KNR 4-01 S5T [Wypetnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na scianach i stropach zaprawg cemen-{m?2
d.2.[0704-03 WOt ltowa
6
poz.85 m2 1,000
RAZEM 1,000
87|KNR 2-02 SST  {Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na stropie m2
d.2.|10803-06 W01
6
pez. 79 m2 14,250
RAZEM 14,250
88| NNRNKB SS5T |Gruntowanie podiozy budowlanych przez malowanie recznie m2
d.2.|1202 1134-02 (W 01
8
poz.87 m2 14,250
RAZEM 14,250
8%|KNR 2-02 S8T  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnatrznych - tynkdw |m2
d.2.:1505-01 W 01 [gtadkich bez gruntowania
6
poz.88 m2 14,250
RAZEM 14,250
90[KNR 2-02 SST  jJednopomostowe rusztowania wewnetrzne drewniane na stemplach do robot wy- [m?
d.2.|1602-01 W01 [konywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokoscido 5 m
&
poz.87 m2 14,250
RAZEM 14,250
2.7 Roboty pozostale
91 |KNR 4-03 SST B |Demontaz anten telewizyjnych z dachu szt
d.2.|1138-06 1
7
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
92(KNR 2-02 SST B |Montaz pasdw usztywniajacych z blachy tytan-cynk m
d.2.10515-04 01
7
4,8+3,8+5,8+2,2*2+1,2%4+2 8*2 m 29,200
RAZEM 28,200
93{KNR-W 4-01 {SST B |Zabezpieczenie podtég folig m2
d.2.{1216-01 a1
7
3,345 m2 14,850
RAZEM 14,850
94 (KNP ZREW |SST B |Reboty zakonczeniowe - uporzgdkowanie i likwidacja stanowiska pracy po re- kpl.
d.2.107 0101-007 {01 moncie
7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,060
85 SST  |Wykonanie swiadectwa charakterystyki budynku kpl.
d.2.|analiza indy- [W 01
7|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Roboty towarzyszace
96 KNR 4-04 S5T  [Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym zatadowaniu i m3
d.3{1105-01 W01 |mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 10 km
1105-02
poz.7*0,04+poz.22+p0oz.28+p0z.49%0, 1+paz.580, +p0z.63*0,02+p0z.65*0,02+ |m3 23,103
poz.79*0,02
RAZEM 23,103
g7 SST [Koszt skladowania i utylizacji gruzu m?3
d.3|analiza indy- [W 01
widualna
poz.86 m3 23,103
RAZEM 23,103
98 |KNR 4-04 S8T |Transport papy z rozbiérki samochodem samowytadowczym przy recznym zata- [m3
d.3/1105-01 W 01 |dowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odleglosé 8 km
1105-02
poz.31*0,025 m3 0,508
RAZEM 0,508
L] SS8T  |Koszt sktadowania i utylizacji papy t
d.3|anaiiza indy- (W 01
widualna
£0z.98%1.1 t 0,559
RAZEM 0,553

Norma PRO Wersia 4.55 Nr serviny: 36741




BRANZA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE




PRD WP 9 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1 Koszty kwalifikowans
1.1 Uziemienie | odgromdwka
11KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordw w scianach lub strepach otw,
d.1.11003-22
1|SSTE 01
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie ¢ glebokasci do 0.8 m w gruncie im
d.1.}0611-05 kat. 4
1iSST E 01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR 5-08 Mechaniczne pagrazanie uziomow pretowych w gruncie kat. lll m
d.1.|0614-02
11SSTEM
15 m 15.000
RAZEM 15.000
4/KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach - Fe/Zn 25x4 mm m
d.1.|10603-04
1[SSTE &1
12 m 12.000
RAZEM 12.0060
5/KNR 5-08 Montaz uchwytow pod rury m
d.1.10101-03
1i18STE D
30 m 36.000
RAZEM 30.000
6(KNR 5-08 Montaz oston o diugosci do 2 m przewodow uziemiajacych szt
d.1.j0621-02
1|S8T E 01t
2 szt. 2.500
RAZEM 2.000
7IKNR 5-08 Rury ukfadane na gotowych uchwytach m
d.1.|0110-03
1[SSTEM
30 m 30.000
RAZEM 30.000
8|KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciagach pionowych do zlacz  |m
d.1.10603-05 kontrolnych - Fe/Zr 25x4 mm
1{SSTE 01
4 m 4.000
RAZEM 4.000
9|KNR 5-08 Montaz przewoddw odprowadzajgcych - FelZn fi 8mm m
d.1.]0607-05
1|SSTE 0t
30 m 30.000
RAZEM 30.000
10|KNR 5-G8 Mentaz zaczy kontrolnych z pofaczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.1.|0619-06 jacej i odgromowe;j
1(SSTE M
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
11 KNR 5-08 Montaz zwodow poziemych nienaprezanych z preta o $ér. do 8 mm na dachu m
d.1.]06804-05 stromym
1{SSTE 01
80 m §0.000
RAZEM 80.000
12|KNR 5-08 Mantaz {ypowych iglic odgromowych kominowych szt.
d.1.}0622-05
1{SST E 01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
13{KNR 5-08 Mentaz typowych iglic cdgromowych kalenicowych szt
d.1.|0622-05
1SSTE M
1 szt 1.06¢
RAZEM 1.000
14 KNR 5-08 t.gczenie drutu Fe/Zn fi 8 mm na dachu za pomocs ztaczy skrecanych uniwer- |szt.
d.1.10618-01 salnych krzyzowych
1{8STE 01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
15|KNR 5-08 taczenie drutu Fe/Zn f§ § mm na dachu za pomoca ziaczy skrecanych - ramko-|szt,
d.1.|0618-01 wych
1|1SSTEM
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PRD WP 9 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
16|KNR 5-08 Montaz typowych igfic odgromowych anteny szt
d.1.|0622-05
1SSTED
3 szt. §.000
RAZEM 6.000
17 /KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo m
d.1.]0101-03
11SSTE O
25 m 25.000
RAZEM 25.000
18|KNR 5-08 Rury winidurowe uktadane na gotowych uchwytach m
d.1./0110-01
1{8S8T E 01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
19|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe N2XH-J 25 mm2 weiagane do rur m
d.1.|0204-06
1(SSTE
25 m 25.000
RAZEM 25.000
20|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pamiar
d.1.]1205-03 ;
1/SSTE 01
1 pomiar 1.00¢
RAZEM 1.000
21|KNR 4-03 Nastepny pomiar instatacji odgromowej pomiar
d.1.]1205-04 .
t[SSTE 01
1 pomiar 1.600
RAZEM 1.000
22|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1.;1205-01
1{8STE 01
1 pemiar 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Rozdzielnice
23|KNR-W 5-08 (Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylgcznik réznicowepradowy szt
d.1.]0407-03
2[SSTE 91
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24| KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy 1-bieg. {szt
d.1.]0487-01
2|8STE 01
6 szt 6,000
RAZEM 6.000
25/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - ogranicznik mocy szt
d.t.10407-01
2|SSTE MM
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
256/KNP 18 D13 jPomiary rozdzielnic pragdu zmiennego szt
d.1./1301-03
2|SSTE ™M
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Instalacje odbiorcze
27/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordw w $cianach lub stropach z cegly ¢ dlugosci  |otw.
d.1.|1003-22 przebicia do 2 1/2 ceg. - $r. rury do 40 mm
3|SSTE 01
10 otw. 10.000
RAZEM 10.000
28|KNR-W 4-03 [Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych m
d.1.11001-01
3|SSTE 01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
29/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem |m
d.1.(0101-01 podtoza mechaniczaie - przykrecenie do drewna
3[SSTE 01
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50 m 50.000
RAZEM 50.000
30|KNR 5-08 Rury winidurowe o sr. do 47 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1.{0110-04
3|SST E &1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
31{KNR 5-08 Kabel N2XH-J 3x1,5 mm2 0,6/1kV ukiadany w tynku m
d.1.;0209-05
3|SSTE 014
25 m 25.000
RAZEM 25.000
32/KNR 5-08 Kabel N2XH-J 3x1,5 mm2 0,6/1kV wciggany do rur m
d.1.|10207-01
3|SST E &1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
33{KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie z wykona-|szt.
d.1.[0301-25 niem otwordéw mechanicznie
3|SSTE 01
20 szt, 20.000
RAZEM 20.000
34|KNR 5-08 Mentaz na gotowym podiozu puszek bakslitowych o ér. do 80mm; ilosc wylo-  [szt.
d.1.|10302-03 6w 4, przekrdj przewodu 2.5 mm2
3|8ST E &1
5 SZt. 5.000
RAZEM 5.000
35|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu facznikéw 10 bryzgoszczelnych z tworzywa szt.
d.1.10308-04 sztucznego jednobiegunowych, mocowanych przez przykrecenie z podigcze-
3|SSTE O niem
3 szt. 5.000
RAZEM 5.000
36|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe kpi.
d.1.10502-12
3|SSTE DM
8 kpl. 3.000
RAZEM 8.000
37 /KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw ze swietlowka kompakto- |[szt.
d.1.]0511-06 wa 24W E27
3/SSTE 01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
38|KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.1.|1012-03
3|SSTE 01
25 m 25.000
RAZEM 25,000
3%|KNR-W 4-03 | Sprawdzenie | pomiar kompletnege 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- {pomiar
d.1.11202-01 go napiecia .
3|SSTE01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Instalacje niskopradowe
401KNR 4-03 Montaz przepustéw w dachu prze-
d.1.[1008-06 pust.
41SSTE 01
6 prze- 6.000
pust.
RAZEM 5.000
411KNR 5-08 Montaz uchwytdw pod rury winidurowe ukladane pojedynczo z przygotowaniem [m
d.1.|0101-01 podioza mechanicznie - przykrecenie do drewna
4i8STE 01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
42|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 47 mm ukfadane n.t. na getowych uchwytach m
d.1.|0110-04
4/SST E 01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
43|KNR 5-08 Przewody antenowe wciagane do rur m
d.1.]0204-01
4iSSTE Q1
45 m 45.000
RAZEM 45.000
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441KNR 5-08 Przewody antenowe wciagane do rur - istniejgce przewody abonenckie m
d.1.|0204-01
4|SSTE MM
30 m 30.000
RAZEM 30.000
45/KNR 5-08 Montaz stojaka anteny RTV+SAT szt.
d.1.{0701-18
4{SSTE 1
) szt. 5.000
RAZEM 6.000
46|KNR 5-08 Montaz anteny RTV+SAT - anteny z demantazu szt.
d.1.;0403-06 :
4/SSTE 01
6 5Z%. 6.000
RAZEM §.000
47 1KNR 5-08 Montaz skrzynki zabezpieczen szt.
d.1.|0404-12
4|SSTE M
1 szt 1.000
RAZEM 1.600
481 KNR AT-14  [Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pormiar
d.1.|0111-01
4/SSTE 01
4] pomiar £.000
RAZEM 6.000
-5
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