Prefabrykat przepustu
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Przepust skrzynkowy otwarty, dwudzielny.
Podstawowe parametry techniczne :
Wymiar wewn.  BxH = 250x150

Szer. catkowita ~ Bc=294cm

Szer. w $wietle B =250cm
Wrys. catkowita ~ Hc=194cm

Wys. w swietle  H =150cm
Grub. $cianki g =22cm

Dt. elementu L =99cm
Objetosé V =2,76m?
Ciezar G =6,16t
Obcigzenia klasa A

Beton : C45/55

Wykonanie w.g PN-EN 14844:2006

Przepust wykonany z elementéw zelbetowych prefabrykowanych.
Wymiar przepustu w $§wietle - 250x150cm.

Uwaga : Po montazu przepustu , wszystkie otwory i ztacza montazowe
przepustu zaspoinowa¢ na gtadko mrozoodporng, modyfikowana
zaprawa cementowa o wysokiej jakosci.

Firma Projektowo-Inwestycyjna Anna Strzelec, UL §lqska 10, 33-101 Tarnow
tel. 691569514 691568 801.

Obiekt/Adres |Rozbudowa drogi gminnej mrkK200041 Piotrkowice - Zabledza
Temat na dz. nr 292/2 i inne w m. Zabledza, oraz na dz nr 435 i inne
[] Cma w m. Piotrkowice, gm. Tuchéw.
Tresé rys. Przepust Pr-6 , prefabrykat.
Skala | 1:40 Data | Marzec 2022 Nr 1ys. 6
Branza drogowa specjalno$¢ drogowa
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