Gmina Kozuchow Ul. Rynek 1a 67-120 Kozuchéw
PRZEDMIAR ROBOT, KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZ. NR 636/2; 615 ORAZ 617 W M. MIROCIN GORNY
ADRES INWESTYCJI : 636/2; 615; 617 - obreb 0009 Mirocin Gérny, jedn. ewidencyjna 080404_5 Kozuchéw, powiat nowosolski
INWESTOR :  Gmina Kozuchow

ADRES INWESTORA : UL Rynek 1a 67-120 Kozuchéw

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......cccoviieiiiiieiniiieeiiiececen % R+S
ZYSK [Z] oo % R+S+Kp(R+S)
Koszty zakupu [KZ] .......cooviiiiiiiiiiiiieeeecie e % M
VAT [V] oottt % Z(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZ. NR 636/2; 615 ORAZ 617 W M. MIROCIN GORNY
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE CPV 45111200-0 CPV 45111300-1
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych i powierzchniowych ro-|km 0,600
d.1.|01 botach ziemnych - nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty
1|analogia pomiarowe niezbedne do wykonania przedmiotu zamo-
wienia (nawigzanie do istniejacych wysokosci i usytuo-
wania placu) wykonane przez geodete z uprawnieniami
wraz z opracowaniem mapy powykonawczej
2|KNR 2-01 0507- |Reprofilacja rowéw wraz z ich czyszczeniem, uzupetnie- |m?2 600,000
d.1.|05 niem i wbudowaniem materiatu z urobku w skarpy. Nad-
1|analogia miar nalezy przewidzie¢ do zatadunku i utylizacji na od-
legto$¢ do 10km.
1.2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45233320-8
3|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 707,600
d.1./01 0101-02 ni w gruncie kat. I-IV gtebokosci 24 cm
2|analogia
4/KNR 2-31 0101- [Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$c po- |m?2 530,000
d.1./01 0101-02 bocza w gruncie kat. I-IV gtebokosci 10 cm, zakres prac
2|analogia obejmuje wczesniejsze Sciecie warstwy kruszywowo-or-
ganicznej a nastepnie wykonanie koryta na docelowg
gtebokos¢ dla konstrukcji pobocza ttuczniowego
5|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie urobku spryzmowanego samochodami sa- |m3 222,824
d.1./11 0108-12 mowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km wraz z utylizacjg
2|analogia
6|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 1237,600
d.1./04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
2|analogia
7|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszenie istniejgcej na- m2 1219,000
d.1./04 wierzchni z kruszywa tamanego (korpus drogi)
2|analogia
1.3 PODBUDOWY CPV 45233300-2
8|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego 0/ m?2 707,600
d.1./05 0114-06 31,5mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20
3|analogia cm
9|KNR 2-31 1101-|Remont czgstkowy - mechaniczne wyréwnanie wrazz = |m?2 642,000
d.1.|03 1101-04 zageszczeniem kruszywa na gtebokosé 10 cm
3|analogia
10|KNR 2-31 1101-|Remont czastkowy - mechaniczne wyréwnanie wrazz  |m?2 577,000
d.1.|03 1101-04 zageszczeniem kruszywa na gtebokosé 15 cm
3|analogia
14 NAWIERZCHNIE CPV 45233100-0
11|KNR 2-31 1004-|Oczyszczenie i skropienie podbudowy i nawierzchni dro- |m?2 2501,800
d.1.|07 gowej asfaltem - nalezy przyja¢ komplet robét dla kazdej
4|analogia z warstw asfaltowych
12|KNNR 6 0110- |Podbudowy z betonu asfaltowego o grubosci po zagesz- |m?2 575,200
d.1.|01 czeniu 4 cm
4|analogia
13|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci po za- m2 1652,000
d.1./02 geszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
4|analogia
14|KNR 2-31 0114-|Pobocza z kruszywa tamanego naturalnego stabilizowa- |m?2 530,000
d.1.|05 nego mechanicznie - warstwa 10cm wraz z powierzch-
4|analogia niowym domiatowaniem odsiewkg bazaltowg 0-5mm
1.5 ODWODNIENIE | URZADZENIA OBCE - KOD CPV: 45232451-8
15/KNR 2-31 0606- | Scieki z prefabrykatow betonowych50cm na podsypce |m 150,000
d.1.|04 cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem
5|analogia
16|KNR 2-31 1404-|Oczyszczenie przepustow betonowych wraz z wywo- m 60,000
d.1.|04 zem urobku i utylizacjg
5|analogia
17/KNNR 4 1413- |Wymiana pokrywy studni gtebinowej na betonowg wraz |stud. 1,000
d.1.|05 z utylizacjg materuatu rozbiérkowego
5|analogia

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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mirocin

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZ. NR 636/2; 615 ORAZ 617 W M. MIROCIN GORNY
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE CPV 45111200-0 CPV 45111300-1
1/|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych i powierzchniowych robotach ziemnych - na- [km
d.1.1{0111-01 lezy uwzgledni¢ wszystkie roboty pomiarowe niezbedne do wykonania przed-
analogia miotu zamdwienia (nawigzanie do istniejacych wysokosci i usytuowania placu)
wykonane przez geodete z uprawnieniami wraz z opracowaniem mapy powy-
konawczej
0,6 km 0,600
RAZEM 0,600
2|KNR 2-01 Reprofilacja rowéw wraz z ich czyszczeniem, uzupetnieniem i wbudowaniem  |m2
d.1.1/0507-05 materiatu z urobku w skarpy. Nadmiar nalezy przewidzie¢ do zatadunku i utyli-
analogia zacji na odlegtos¢ do 10km.
600 m?2 600,000
RAZEM 600,000
1.2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45233320-8
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV ~ |m2
d.1.2|0101-01 gtebokosci 24 cm
0101-02
analogia
707,6 m?2 707,600
RAZEM 707,600
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosc pobocza w gruncie kat. I-IV |[m2
d.1.2|0101-01 gtebokosci 10 cm, zakres prac obejmuje wczesniejsze Sciecie warstwy kruszy-
0101-02 wowo-organicznej a nastepnie wykonanie koryta na docelowg gtebokos¢ dla
analogia konstrukcji pobocza tluczniowego
530 m?2 530,000
RAZEM 530,000
5/KNR 4-01 Wywiezienie urobku spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.2|0108-11 odlegtos¢ 15 km wraz z utylizacjg
0108-12
analogia
707,6*0,24+530*0,1 m3 222,824
RAZEM 222,824
6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.1.2|/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
analogia
707,6+530 m?2 1237,600
RAZEM 1237,600
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie istniejgcej nawierzchni z kruszywa ta- |m2
d.1.2|0103-04 manego (korpus drogi)
analogia
1219 m?2 1219,000
RAZEM 1219,000
1.3 PODBUDOWY CPV 45233300-2
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5mm - warstwa dolna o m2
d.1.3|0114-05 grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
analogia
707,6 m?2 707,600
RAZEM 707,600
9|KNR 2-31 Remont czgstkowy - mechaniczne wyréwnanie wraz z zageszczeniem kruszy- |m2
d.1.3{1101-03 wa na gtebokos$¢ 10 cm
1101-04
analogia
642 m?2 642,000
RAZEM 642,000
10/KNR 2-31 Remont czgstkowy - mechaniczne wyréwnanie wraz z zageszczeniem kruszy- |m2
d.1.3{1101-03 wa na gteboko$¢ 15 cm
1101-04
analogia
577 m?2 577,000
RAZEM 577,000
14 NAWIERZCHNIE CPV 45233100-0
11/KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie podbudowy i nawierzchni drogowej asfaltem - nale- |m?2
d.1.4/1004-07 zy przyja¢ komplet robét dla kazdej z warstw asfaltowych
analogia
2501,8 m?2 2501,800
RAZEM 2501,800
12|KNNR 6 Podbudowy z betonu asfaltowego o grubosci po zageszczeniu 4 cm m2
d.1.4/0110-01
analogia
575,2 m?2 575,200
RAZEM 575,200
13|KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warst- |m2
d.1.4/0309-02 wa $cieralna)
analogia

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37857 Uzytkownik: Paawet R




mirocin OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1652 m?2 1652,000
RAZEM 1652,000
14|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa famanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie - |m2
d.1.4|0114-05 warstwa 10cm wraz z powierzchniowym domiatowaniem odsiewka bazaltowg
analogia 0-5mm
530 m?2 530,000
RAZEM 530,000
1.5 ODWODNIENIE | URZADZENIA OBCE - KOD CPV: 45232451-8
15/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéow betonowych50cm na podsypce cementowo-piaskowej i {m
d.1.5|0606-04 tawie betonowej z oporem
analogia
150 m 150,000
RAZEM 150,000
16|KNR 2-31 Oczyszczenie przepustow betonowych wraz z wywozem urobku i utylizacjg m
d.1.5{1404-04
analogia
60 m 60,000
RAZEM 60,000
17|KNNR 4 Wymiana pokrywy studni gtebinowej na betonowg wraz z utylizacjg materuatu |stud.
d.1.5{1413-05 rozbiérkowego
analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
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