PROGAMP PAWEL RATUS

UL. PRZYLEP - GRONOWA 3 66-015 ZIELONA GORA

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat: | PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ
NA DZ. NR 636/2; 615 ORAZ 617 W M. MIROCIN GORNY
Lokalizacja: 636/2; 615; 617; 637/1 — obreb 0009 Mirocin Gérny, jedn. ewidencyjna 080404_5

Kozuchdw, powiat nowosolski

Inwestor:

Gmina Kozuchéw
Ul. Rynek 1a
67-120 Kozuchow

Spis zawartosci
projektu:

1. Opis techniczny,

2. Cze$¢ rysunkowa

Opracowanie na

Zlecenie Inwestora

podstawie:
Branza: | Drogowa Data opracowania: 10.2022r.
ZespOt | Imie i Nazwisko Specjalnosc i nr uprawnien | Podpis
projektowy: [rorins Pawef Ratus Drogi




OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI WEWNETRZNEJ
NA DZ. NR 636/2; 615 ORAZ 617 W M. MIROCIN GORNY

1.Inwestor i dane ogdline:

Gmina Kozuchow

ul. Rynek 1a

67-120 Kozuchow

Teren inwestycji objety opracowaniem stanowig dziatki:

v’ 636/2; 615; 617; 637/1 — obreb 0009 Mirocin Gérny, jedn. ewidencyjna 080404 _5
Kozuchow, powiat nowosolski

Teren objety projektem znajduje si¢ w obszarze ukfadu ruralistycznego wsi wpisanego
do gminnej ewidencji zabytkéw, nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach gérniczych, narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi i osuwisku mas ziemnych.

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

3. Materialy wyj$ciowe.

- Zlecenie Inwestora

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022r.

w sprawie przepisdéw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022,
poz. 1518)

- ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane

- ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa 1979 .,
- uzgodnienia branzowe.

- pomiary inwentaryzacyjne

- kopia mapy sytuacyjnej w skali 1:500, pobrana z Powiatowego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowej Soli

4. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni jezdni drogi
wewnetrznej na dz. nr 636/2; 6151 617 m. Mirocin Gorny.

Zakres inwestycii:

v' Przebudowa nawierzchni jezdni
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Remont istniejgcych poboczy
Utworzenie $ciekow ulicznych

5. Stan istniejacy.

5.1 Istniejacy teren

Przedmiotowa droga wewnetrzna — dz. nr 636/2; 615 i 617 - obreb 0009 - przebiega
w centralnej czeSci miejscowosci Mirocin Gorny, gmina Kozuchéw, powiat nowosolski.
Przebiega ona przez teren zabudowany — okoliczny teren stanowi zwarta zabudowa wiejska
oraz uzytki rolne.

Aktualnie na terenie przewidywanych robét budowlanych znajduje sie droga z jezdnig
0 szerokosci ok. 2,5 - 3,0m o zdegradowanej nawierzchni bitumicznej/brukowcowej
uzupetnionej kruszywem z obustronnymi poboczami gruntowymi. Niweleta drogi przebiega po
istniejacym terenie.

5.2 Istniejace odwodnienie terenu.

Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo spadkami poprzecznymi i podtuznymi
w tereny zielone w obrebie pasa drogowego objetego opracowaniem lub istniejgcych rowow.

6. Dane techniczne

Charakterystyczne projektowane parametry techniczne:

dtugos¢ odcinka przebudowy -180,0m + 197,0m +223,0m = 600,0m
szeroko$¢ jezdni —istn. 2,5m/3,0m

nawierzchnia jezdni — bitumiczna,

szeroko$¢ poboczy: 0,50m,

szeroko$¢ Sciekow ulicznych: 0,50m,

7. Opis projektowanych rozwiazan

Zaprojektowano przebudowe drogi wewnetrznej — dz. nr 636/2; 615 i 617 w trzech
odcinkach: 180,0m + 197,0m +223,0m o facznej dtugosci 600,0m w zakresie okreslonym
na planie orientacyjnym oraz planach sytuacyjnych. Nie przewiduje sie¢ zmian w przebiegu
przedmiotowej drogi w planie. Zachowac istniejacq szeroko$¢ jezdni 2,5m/3,0m.

Odcinek ,A”

Istniejacq nawierzchnie uzupetni¢ kruszywem famanym stab. mechanicznie do gr. 10cm
a nastepnie po wyprofilowaniu i zageszczeniu utozy¢ 4cm podbudowe zasadniczg i 4cm
warstwe Scieralng z betonu asfaltowego. Spadek jednostronny o wartosci 2%.

Zaprojektowano Sciecie i utworzenie poboczy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie
0/31,5mm gr. 10cm z domiatowaniem odsiewkg bazaltowg 0-5mm. Pobocza o szer. 0,50 m
i spadku poprzecznym 8%.

W miejscach okreslonych w czesci rysunkowej utworzy¢ Sciek uliczny z ptyty Sciekowe;
typu ,korytko” o szer. 50cm na 3cm podsypce cementowo — piaskowej 1:4 i fawie z betonu
C12/15.



Odcinek ,B”

Istniejacq nawierzchnie uzupetié kruszywem famanym stab. mechanicznie do gr. 15¢cm
a nastepnie po wyprofilowaniu i zageszczeniu utozy¢ 4cm warstwe Scieralng z betonu
asfaltowego. Spadek jednostronny o wartosci 2%.

Zaprojektowano Sciecie i utworzenie poboczy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie
0/31,5mm gr. 10cm z domiatowaniem odsiewkg bazaltowg 0-5mm. Pobocza o szer. 0,50 m
i spadku poprzecznym 8%.

Odcinek ,C”

Istniejacq konstrukcje jezdni o grubosci tacznej ok. 24cm rozebraé. Na zageszczonym
i wyprofilowanym podfozu nalezy utozy¢ 20cm podbudowe z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm a nastepnie 4 c¢cm warstwe $cieralng z betonu
asfaltowego. Spadek jednostronny o wartosci 2%.

Zaprojektowano Sciecie i utworzenie poboczy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie
0/31,5mm gr. 10cm z domiatowaniem odsiewkg bazaltowg 0-5mm. Pobocza o szer. 0,50 m
i spadku poprzecznym 8%.

Odwodnienie drogi odbywa¢ sie bedzie bez zmian - w tereny zielone w obrebie pasa
drogowego lub do istniejacych istniejgcych rowéw.

Zaprojektowano przebudowe zjazdu zwyktego z drogi powiatowej nr 1048F (dz. nr 637/1)
na dz. nr 617 o szeroko$ci 3,50 m i dtugosci 4,00 m — usytuowanie w stosunku do osi jezdni
pod katem 900. Na wiaczeniu do drogi zaprojektowano wyokraglenie tukami o promieniu
R=5,00 m. Spadek poprzeczny zjazdu nalezy wykona¢ o wartosci ok. 1,0% w kierunku
zgodnym ze spadkiem podtuznym krawedzi drogi powiatowej, zapewniajac odprowadzenie
wody z powierzchni zjazdu.

Spadek podtuzny zjazdu o warto$ci 3% w kierunku jezdni drogi wewnetrznej na dz. nr617.
Wody opadowe z dziatki nr 617 zostang zagospodarowane w jej obrebie.

Zaprojektowano bitumiczng nawierzchnie zjazdu - istniejgca nawierzchnie ttuczniowg
przeprofilowaé i uzupetni¢ kruszywem tamanym stab. mechanicznie 0/31,5mm do
gr. 15cm, nastepnie utozy¢ 4 cm warstwe $cieralng z betonu asfaltowego.

Wzdtuz bocznych krawedzi zjazdu projektuje sie wykonanie pobocza o szerokosci 0,75 m.
Pobocze umocnione kruszywem tamanym gr. 10 cm.

Przebudowywany zjazd jest zjazdem dwukierunkowym a przyjete parametry geometryczne
umozliwiajg przejazd pojazdu miarodajnego z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci miedzy
wymijajacymi sie pojazdami

Przebudowywany zjazd dopuszcza ruch pieszych lub 0sob poruszajgcych sie przy uzyciu
urzgdzenia wspomagajgcego ruch

Spetniono warunek §55 ust. 2 przepisow techniczno—-budowlanych — zjazd nie znajduje sie
w obszarze wezta lub skrzyzowania

Wszystkie materiaty zastosowane przy inwestycji muszg posiadac atesty i byc
dopuszczenie do stosowania. Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy
wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

8. WEJSCIA W GRUNTY OBCE

Teren, na ktdrym zostanie zrealizowana inwestycja stanowi wtasno$¢ Inwestora.



9. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Stata organizacja ruchu po wykonaniu inwestycji w obrebie opracowania nie zmieni sie.

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU , ODDZIALYWANIE NA DZIALKI
SASIEDNIE

Planowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na $rodowisko, gdyz nie
wptynie na zwigkszenie natezenia ruchu, poziomu hatasu i zanieczyszczen.

W wyniku realizacji inwestycji nie zostanie zaburzona gospodarka wodna terenu — wody
opadowe zostang zagospodarowane w obrebie pasa drogowego.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 20 ust 1, pkt. 1c ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji tj. dziatki nr:

v’ 636/2; 615; 617; 637/1 — obreb 0009 Mirocin Gorny, jedn. ewidencyjna 080404 _5
Kozuchow, powiat nowosolski

Inwestycja nie bedzie mieC negatywnego wptywu i nie bedzie oddziatywa¢ na dziatki
i tereny sasiednie. Projektowane zagospodarowanie terenu i jego uzytkowanie nie wptynie na
pogorszenie istniejagcego stanu dziatek sasiednich. Obszar oddziatywania przedmiotowej
inwestycji zamyka sie w granicach dziatek ujetych we wniosku w rozumieniu przepisow:
=  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U.
2022, poz. 1518)

,Rozporzadzenie Rady Ministrow, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami)

Opracowat:

mgr inz. Pawet Ratu$
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Skala 1:10 000

PROGAMP

TEL. 666 612 633

"PROGAMP" PAWEL RATUS
E-MAIL: PAWELRATUS@WP.PL

NIP: 973-084-59-21

Stadium: DOKUMENTACJA TECHNICZNA Inwestor:
Branza: DROGOWA Gmina Kozuchéw
Obiekt: ul. Rynek 1a
) 67-120 Kozuchéw
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZ. NR 636/2; 615 oaue
ORAZ 617 W M. MIROCIN GORNY Adres inw.:
powiat nowosolski
Przedmiot: gmina Kozuchéw
PLAN ORIENTACYJNY m. Mirocin Gérny
Zakres: Imig, nazwisko Specjalnos¢ | Numer upr. Podpis | Skala |1:10 000
Nr rys. 1.0
Opracowat: | mgrinz. Pawel Ratus drogi Data |10/2022
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LEGENDA:

— 222111 PROJ.KRAWED? JEZDNI/POBOCIZE Z KRUSZYWA GR. 10CM

||||||| PROJ. SCIEK ULICZNY BETONOWY SZER. 50CM

PROJ. PRZEBUDOWA JEZDNI - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA GR. 4CM + 4CM NA UZUPEtNIONEJ
PODBUDOWIE

PROJ. PRZEBUDOWA JEZDNI - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA GR. 4CM NA UZUPEENIONEJ PODBUDOWIE

PROJ. PRZEBUDOWA JEZDNI - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA GR. 4CM NA 20CM PODBUDOWIE Z KRUSZYWA

— == "PROGAMP" PAWEL RATUS
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_HuEOO>7\__U TEL. 666 612 633 E-MAIL: PAWELRATUS@WP.PL NIP: 973-084-59-21
Stadium: DOKUMENTAGJA TECHNICZNA Inwestor:
Branza: DROGOWA Gmina Kozuchéw

e ul. Rynek 1a
Obiekt: 67-120 Kozuchéw
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZ. NR 636/2; 615
ORAZ 617 W M. MIROCIN GORNY Adres inw.:
powiat nowosolski

Przedmiot: gmina Kozuchéw

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU m. Mirocin Gérmy
Zakres: Imie, nazwisko Specjalnosé Numer upr. Podpis |Skala | 1:500

Nrrys. | 2.0

Opracowat : mgr inz. Pawet Ratus drogi Data 10/2022




PRZEKROJ NORMALNY A-A

pobocze jezdnia Sciek
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10 cm - pobocze z kruszyw:
tamanego stab. mechanicznie

| — 8 cm - prefabrykowana plyta Sciekowa "kortyko"

istn. nawierzchnia 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego —|

I—3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

4 cm - podbudowa z betonu asfaltowego —| Ltawa z betonu C12/15 - 0,07m2

do 10 cm - nawierzchnia uzupetniona kruszywem tamanym —
stab. mechanicznie 0/31,5mm

PRZEKROJ NORMALNY B-B

pobocze

jezdnia pobocze
‘ 0,50 ! 2,90 ‘ 0,50 ‘
istn. .
ot Le 2h__ istn,
LL“ S T e T r—

10 cm - pobocze z kru
tamanego stab. mechanicznle

10 cm - pobocze z kruszywa
tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm

istn. nawierzchnia
4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego —|

do 15 cm - nawierzchnia uzupeiniona kruszywem tamanym —
stab. mechanicznie 0/31,5mm

PRZEKROJ NORMALNY C-C

pobocze

jezdnia pobocze
‘ 0,50 ! 2,50 L 050
'z
|8
a
. '8
istn. | gy 2% l0 2% 87 | istn.

10 cm - pobocze z kruszyw: |
tamanego stab. mechanicznie

10 cm - pobocze z kruszywa
tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm

istn. nawierzchnia

do rozbibrki
4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego —|

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego —
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

—_—— "PROGAMP" PAWEL RATUS
N
PROGAMP TEL. 666 612 633 E-MAIL: PAWELRATUS@WP.PL NIP: 973-084-59-21
Stadium: DOKUMENTACJA TECHNICZNA Inwestor:
Branza: DROGOWA Gmina Kozuchéw
— ul. Rynek 1a
Obiekt: 67-120 Kozuchdw
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZ. NR 636/2; 615
ORAZ 617 W M. MIROCIN GORNY Adres inw.:
powiat nowosolski
Przedmiot: gmina Kozuchdéw
PRZEKROJE NORMALNE m. Mirocin Gorny
Zakres: Imig, nazwisko Spegjainosé | Numer upr. Podpis | Skala 1:50

Nr rys. 3.1
drogi Data |10/2022

Opracowat : mgr inz. Pawet Ratu$
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