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1. Wstep

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku Zespotu Ksztatcenia i Wychowania w Gotubiu
(dz. nr 132/3, wie§ Gotubie, gmina Stezyca, powiat kartuski) o dwukondygnacyjny,
niepodpiwniczony budynek przedszkolny wraz z towarzyszaca infrastruktura techniczng oraz
zagospodarowanie terenu obejmujace budowe uktadu drég i chodnikow wewnetrznych,
parkingdw dla gos$ci, pracownikdw oraz mieszkancow, zatoki dla autobusu szkolnego, boiska
szkolnego wraz z bieznia, placu zabaw i sitlowni na wolnym powietrzu oraz zagospodarowanie
pozostalego terenu zielenig niska.

1.2 Cel opracowania
Celem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej w ramach inwestycji pod nazwa:
,»Rozbudowa budynku Zespotu Ksztatcenia i Wychowania w Gotubiu”.

1.3 Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500.

¢ Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego.

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz. U. Nr 43, poz. 430.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz. U Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami.

e Inwentaryzacja przeprowadzona przez zespotl projektowy.

2. Stan wyjsciowy

Na terenie inwestycji, w pétnocnej czesci dziatki 132/3 zlokalizowany jest dwukondygnacyjny
budynek szkoty podstawowej wraz z salag sportowa, ktérego rozbudowa jest przedmiotem
niniejszego opracowania. W poludniowej czes$ci dzialki znajduje si¢ obiekt o zachowanych
warto$ciach kulturowych - budynek szkoty z 1913 roku (funkcjonujacy jako budynek
mieszkalny), przy ktorym znajduja si¢ pamigtkowa tablica 1 krzyz.

Na terenie inwestycji znajduja si¢ réwniez ogrodzone boisko szkolne, plac zabaw oraz
urzadzenia sitlowni na wolnym powietrzu. Ponadto na terenie znajduje si¢ utwardzona droga
pozarowa oraz parking dla pracownikéw i gosci.

Pozostaly obszar terenu poro$niety jest trawg z nielicznymi nasadzeniami zieleni niskiej oraz
wysokiej wzdhuz zachodniej i potudniowej granicy.

Teren jest ogrodzony, wzdluz drogi powiatowej znajduje si¢ kamienny mur oporowy, wzdhuz
pozostatych granic znajduje si¢ ogrodzenie z siatki druciane;.

Teren inwestycji charakteryzuja nieznaczne réznice wysokosci: od 1755 m n.p.m. do
173,0 m n.p.m.. Jedynie w pdétnocnym rejonie znajduje si¢ lokalne obnizenie wysokosci terenu
do 170,3 m n.p.m.

3. Stan projektowany

3.1. Rozwiazanie sytuacyjne i roboty ziemne

Projektowany uktad komunikacyjny sktada si¢ z:
e drogi wewnetrznej DW-01 o dtugosci 358,35 m i szerokosci 6.00m z ptyt YOMB,



drogi wewnetrznej] DW-02 o dtugosci 167,82 m 1 szeroko$ci 6.00m z ptyt YOMB,

drogi wewnetrznej DW-03 o dlugosci 31,73 m i szerokosci 6.00m z ptyt MEBA,

zjazdu-1 o dtugosci 3,97 m i szerokosci 6.00m z kostki betonowe;j,

zjazdu-2 o dtugosci 4,44 m i szerokosci 6.00m z kostki betonowe;,

e chodnikow o szerokosci od 1,5 do 17,4 m z kostki betonowej o powierzchni ok.
2231 m2,

e trzech miejsc postojowych o wymiarach 3,6m x 5Sm o nawierzchni z ptyt MEBA (po-
wierzchnia 54 m2) ,

¢ 93 miejsc postojowych o wymiarach 2.5m x 5m o nawierzchni z ptyt MEBA (powierzch-
nia ok. 1165 m2),

e 5 miejsc postojowych o wymiarach 2.5m x 6m o nawierzchni z ptyt MEBA (powierzch-
nia 90.20 m2),

e zatoki postojowej o szerokosci 3.0m o nawierzchni z ptyt MEBA (powierzchnia

ok. 69 m2).

3.2. Rozwiazanie wysokosciowe.

Teren istniejacy to teren o zréznicowanym uktadzie wysoko§ciowym. Poziomy projektowanego
uktadu drogowego dostosowano wysokosciowo do istniejagcego terenu tak, aby zminimalizowaé
wielko$¢ robot ziemnych.

Drogi wewnetrzne zaprojektowano w pochyleniu podluznym o wartosciach od 0.3% do 12.0%.
Pochylenie poprzeczne drog, miejsc postojowych oraz zjazdéw zaprojektowano od 1% do 2%.
Kierunki pochylenia poprzecznego poszczegdlnych droég pokazano na planie sytuacyjnym oraz
na przekrojach normalnych projektu architektoniczno-budowlanego.

Profile podtuzne drég wewnetrznych przedstawiono na rys. D-1A — D-1B, natomiast plan
warstwicowy na rys. D-3.

3.3. Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni drog, miejsc postojowych i chodnikow zapewniono poprzez
pochylenia podtuzne i poprzeczne, sprowadzajace wody opadowe zaprojektowanych wpustow
sciekowych. Wpusty Sciekowe zostaty podtaczone do kanalizacji deszczowe;.

W projekcie podano lokalizacje wpustow oraz na planie warstwicowym pokazano rzgdne
nawierzchni przy kratkach.

3.4. Nawierzchnie.

Nawierzchnie zjazdéw — nawierzchnia z kostki betonowej:
e kostka betonowa - 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa - 3cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 - 25 cm

Nawierzchnie drog wewnetrznych (DW-1i DW-2) — nawierzchnia z plyt YOMB:
e w-wa Scieralna z ptyt YOMB — 12.5 cm
e podsypka piaskowa - Scm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 - 25 cm

Nawierzchnie drogi DW-3 oraz miejsc postojowych i zatoki postojowej — nawierzchnia z
plyt MEBA:

e w-wa $cieralna z ptyt MEBA — 10 cm

e podsypka piaskowa - Scm

e podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 - 25 cm

Nawierzchnie chodnikow:



e kostka betonowa - 6 cm
e podsypka piaskowa - 3cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 - 25 cm

Konstrukcje nawierzchni oraz doktadna lokalizacja wszystkich typéw nawierzchni zostata
przedstawiona na przekrojach normalnych oraz na planie sytuacyjnym.

3.5. Bezpieczenstwo ruchu drogowego.

W miejscach wystepowania skarp o wys. powyzej 3,0m oraz w miejscach, w ktérych
zlokalizowane sa mury oporowe przy drodze zaprojektowano barieroporgcze. Lokalizacje
barieroporeczy pokazano na planie sytuacyjnym oraz na przekrojach normalnych.

3.6. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych wyprzedzajaco nalezy zdja¢ wierzchnig warstwe ziemi
urodzajnej 1 wywiez¢ na miejsce skladowania wskazane przez Inwestora. Grunt z wykopu nalezy
odwiez¢ na odktad, a na nasyp wznosi¢ warstwowo z gruntéw przydatnych do budowy nasypoéw
(np. piasek). Na wykonanie trawnikéw mozna wykorzysta¢ grunty rodzime, nawozac tylko goérng
warstwe humusem grubosci 15 cm. Ewentualne wbudowanie gruntu rodzimego pod konstrukcje
drog, placow i1 parkingdw musi by¢ potwierdzone opinig geotechniczng a grunt ten nalezatoby
podda¢ zabiegowi ulepszania. Prace ziemne nalezy wykonywaé korzystajac z dobrych
warunkow pogodowych. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Dno wykopu nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi i
zapewni¢ prawidtowe odwodnienie w ciggu catego okresu trwania robot.

3.7. Podstawowe ilosci robot.

Wykop* - 1280m3

Nasyp* - 3450m3

Kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cem.-piask. 3cm - 113m2
Kostka betonowa gr. 6cm na podsypce piaskowej 3cm - 2227m?2
Plyta YOMB gr. 12,5¢cm na podsypce piaskowej Scm - 3178m?2
Plyta MEBA gr. 10cm na podsypce piaskowej Scm — 1552m2
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 gr. 25cm — 7070m2
Kraweznik betonowy 15x30cm (wystajacy) - 1020m

Kraweznik betonowy 15x30cm (wtopiony) - 54m

Obrzeze betonowe 8x30cm - 728m

Opornik betonowy 12x25cm - 403m

Stopnie schodowe z kostki betonowej gr.6cm — 7szt (pow. ~ 4m2)
Barieroporecze — 276m

(*) - 1losci wykopow 1 nasypow, ze wzgledu na wezesniej wykonywane roboty budowlane
zwigzane z budowa budynkdéw i sieci mogg ulec zmianie.
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