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1. Wstep.
Zleceniodawca: Droga Polska, Przemystaw Fanselau, Bisztynek, ul. Kolejowa 15.

Celem wykonanych prac i badaf bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych pod-
loza rejonu projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 2643W Jelonki-Wasewo-
Brzezienko-Wolka Brzezinska. Opinia ma stuzy¢ do projektu budowlanego przebudowy.
Przy jej opracowaniu wykorzystano:

- dane ze szczegdlowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50000, ark. Goworowo,

- wyniki prac i badan terenowych, przeprowadzonych w miesigcu maju 2018 r.
Calkowita dlugos¢ badanej trasy wynosi okoto 300 m.

Jako podktad topograficzny przy wykonywaniu prac w terenie wykorzystano odbitke mapy
zasadniczej sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000 m. Wélka Brzezifiska. Rysunek sytu-
acyjno-wysokoSciowy przedstawiony na mapie byl zgodny ze stanem faktycznym, zastanym
w terenie, w trakcie prowadzenia prac. Powyzszg mape dostarczytl Zleceniodawca.

IL. Zakres wykonanych prac.

II.1.Prace geodezyjne.

Miejsca wykonania wiercen wytyczono w terenie w dowigzaniu do obryséw budynkéw,

trwalych ogrodzen, stupdw linii energetycznych, drég — istniejacych w terenie i zaznaczo-
nych na mapie. Rzgdne wylotéw otworéw wyinterpretowano w ukladzie panstwowym
(bezwzglednym) z rzednych mapy, lub zaniwelowano w dowigzaniu do punktéw o podanej
rzednej nad poziom morza.

II2.Prace polowe.

W ramach prac polowych wykonano:

- 3 otwory do glebokosci 2,5 m ppt (metraz 7,5 m).

W trakcie wiercen prowadzono biezaca analiz¢ makroskopows przewiercanych gruntow,
oraz obserwacje lustra wody gruntowej.

Zakres prac (ilos¢, lokalizacja i gleboko$¢ wiercen) zostaty ustalone przez Zleceniodawca.
IL.3. Prace kameralne.

Na podstawie prac wymienionych w p.II.1.- IL.2. opracowano tekst dokumentacji,
oraz sporzadzono zalaczniki graficzne - wymienione w spisie treSci. Wyniki wiercef
przedstawiono w postaci profiléw stupkowych na mapie dokumentacyjnej, ktére wykreslono
w skali pionowej 1:50, oraz na zestawieniu profili shupkowych.

Opini¢ sporzadzono w 4 egz. z czego 3 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w
archiwum.

ITL. Charakterystyka $rodowiska geograficznegoi budowa geologiczna.
IL.l.Srodowisko geograficzne.

Teren badan potozony jest w obrgbie gruntow m. Wolka Brzezifiska, gm. Goworowo,
pow. ostrotecki, woj. mazowieckie.
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Jest to poludniowy fragment drogi wylotowej z Wolki Brzezifiskiej w kierunku Wasewa.
Badana trasa obejmuje droge o nawierzchni asfaltowej. Rzedne badanej trasy wahaja sie w
granicach ~103,00 —106,90 m npm (deniwelacje siegaja 3,90 m).

Na czesci badanej trasy znajduje si¢ uzbrojenie podziemne w postaci sieci wodociggowej.
Pod wzgledem geograficznym teren badan lezy w obrebie Miedzyizecza Lomzynskiego-
stanowigcego fragment makroregionu Niziny Mazowieckiej (J.Kondracki, 2000r).
Geomorfologicznie — jest to fragment zdenudowanej wysoczyzny polodowcowe;j.
IlI.2.Budowa geologiczna.

Wykonanymi wierceniami do maksymalnej glebokosci 2,5 m p.p.t. stwierdzono pod
nawierzchnia asfaltowa (0,03-0,07 m) na podbudowie z chudego betonu (0,15 m na czesci)-
wystepowanie utwordéw czwartorzedowych :

-holocenu, w postaci nasypow pospotkowo-piaszczystych nasyp6w niekontrolowanych z
dom. kamieni, o grubosci do ~0,28- 0,4 m, oraz piaszczysto-gliniasto-humusowej
gleby o migzszosci 0,35 m, podscielonych utworami:

-plejstocenu, reprezentowanego przez utwory polodowcowe: gliny piaszczyste z domieszka

zwiru — 0 migzszosci przekraczajacej 1,5-1,8 m (ich spagu nie przewiercono).
Utwory plejstocenu reprezentuja stadiat pétnocnomazowiecki zlodowacenia §rodkowo-
polskiego.

IV. Warunki gruntowo — wodne.

IV.1. Warunki gruntowe.

Grunty podtoza — po oddzieleniu holoceniskich nasypéw i gleby— podzielono na 2 warstwy

geotechniczne. Uogolnione wartosci liczbowe parametréw geotechnicznych dla gruntéw

poszczegdlnych warstw oznaczono na podstawie korelacji z cechg wiodgca:

- stopniem plastycznosci IL dla gruntdéw spoistych, oznaczonym przez analizy makro -
skopowe (met. ,,A” wedlug normy PN-81/B- 03020) z uwzgled-
nieniem litologii, genezy i stratygrafii utwordw.,

Wartosci pozostalych parametréw odczytano z w/w normy (metoda ,,.B”) i przedsta-

wiono w tabeli na zal nr3 - ,Legenda do przekrojow”.

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw:

- warstwa la obejmuje plejstocenskie utwory pochodzenia polodowcowego: wilgotne
gliny piaszczyste z domieszka zwiru, o konsystencji plastycznej - stopniu
plastycznosei IL = 0,30,

- warstwa Ib_to wilgotne gliny piaszczyste z domieszka zwiru, wieku i genezy jak w-wa Ia,
o konsystencji twardoplastycznej - stopniu plastycznosci IL = 0,20.

Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty warstw Ia i Ib zaliczono do grupy B- zgodnie

z p. 1.4.6. w/w normy. Punktowg interpretacje zalegania wydzielonych warstw pokazano

na profilach geotechnicznych - stupkowych (zal. nr 1a i 4).




IV2. Warunki wodne.

Warunki wodne na omawianym terenie sg korzystne. Wykonanymi wierceniami do maksy-
malnej glebokosci 2,5 m od powierzchni terenu nie stwierdzono wystgpowania wody
gruntowej. Woda nie bedzie utrudniala wykonawstwa prac ziemnych.

[E—y

W przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w wykopie moze pojawié sie
woda opadowa, ktéra mozna bedzie usuwac powierzchniowo przez wypompowanie z
dna wykopu. Badany teren nalezy do zlewni rzeki Orz- doplywu Narwi.

. Whioski i zalecenia.
. Na rozpatrywanej trasie pod warstwa asfaltowej nawierzchni (0,03-0,07 m) ulozonej na

nieciaglej podbudowie z chudego betonu (0,15 m) i holocenskich pospétkowych nasy-
pach niekontrolowanych i piaszczysto-gliniastej glebie (0,35 m) - wystepuja grunty mi-
neralne rodzime wieku plejstoceniskiego: pochodzenia polodowcowego: stabo przepusz-
czalne gliny zwatowe warstw Ia i Ib.

Podbudowa nawierzchni jest niejednorodna i zréznicowana: chudy beton o réznych
grubosciach (w otw. nr 1 -0,15 m) zabudowano fragmentami, w réznych — trudnych do
oznaczenia rejonach drogi.

. Warunki wodne na cato$ci badanej trasy sg korzystne. Woda gruntowa do glebokosci

2,50 m p.p.t. nie wystapila.

. Stwierdzony poziom wdd nie bedzie utrudniaé za zblizony do standéw $rednich —

w rocznym okresie obserwacyjnym. Przy stanach wysokich woda gruntowa nie bedzie
utrudnia¢ wykonawstwa prac ziemnych.

Wode opadowa mozna bgdzie usuwaé powierzchniowo, przez wypompowanie z dna
wykopu. Zalecany okres letni realizacji prac ziemnych, przy korzystnych warunkach
atmosferycznych.

6. Zasieg strefy przemarzania dla rejonu Goworowa wynosi 1,0 m (wedtug rys.1 z normy

PN- 81/B- 03020).

7. Warunki gruntowe sa proste, obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25 kwietnia 2012 r. -Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463).
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ORIENTACJA. Zal. nr 1b

Temat: WOLKA BRZEZINSKA - droga powiatowa
2643W - przebudowa.

Objasnienia:

& L wsmee - badana trasa.
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Zamawiajacy

Powiat Ostrofecki
Plac Gen. J. Bema 5
07-410 Ostroteka

Jednostka projektujaca

Droga Polska Przemystaw Fanselau
Kolejowa 15
11 -230 Bisztynek

o &

Stadium: Projekt budowlany
T . Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W
emat: Jelonki - Wasewo - Brzezienko - Wolka Brzezirfiska
Tytut: Plan orientacyjny
Brania: Drogowa
Stanowisko: Imigi nazwisko Nr upr. Podpis
Projektant: Przemystaw Fanselau LBS/0011/POOD/D
Data: 05.2018 skala: 1:10000 |
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Nr 1l Nr3
103,00 106,90
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
L) |stupkowy |,,(m) L) |stlupkowy |, (m)
B é‘l:llld}' 0,05 —= 0.7 Nasyp niekontrolowany: humuso spoiki przew.
52g 0,5 < NN{Po+k] A 0!21 Nasyp niekonirolowany: pospoiki z kam., z6ha szg 0,5 NN []?(Po){ll’dj 0,35Pizﬁem d-mbtl‘lu)'m,wmyswa s F
< NN <A Nasyp nickontrolowany: piasek pl(030) | H(Pg) 07 Humusowy piasek gliniasty, braz.
szg 0,5 [Pr+i] | gruby ze zwirem, 26Hta
A X X 1.0
pl (0,30) Gp+z Glina piaszczysta ze zwirem, braz.
1.6
pl (0,30) Gp-i-z Glina piaszczysta ze zwirem, braz.
tp1(0,20) | Gpt+z Glina piaszczysta ze zwirem, brgz.
25 25
S S
Nr 2
105,70
Stan | Profil | Gl¢b. Opis litologiczny
L) |slupkowy |, (m)
szg 0.5 NN[PO +k] U’Gamfp niekontrolowany: pospéiki z kamieniami,
2 0.35%6
pl(030) | H(Pg)+2 | | prumsowy pissck glniaty 2 twire,
pl(030) | Gpt+z Glina piaszczysta ze zwirem, braz.
25
S

ZESTAWIENIE PROFILI SLUPKOWYCH

Skala pionowa 1:50

Zal.nrd4

Temat: WOLKA BRZEZINSKA - droga powiatowa 2643W -

- przebudowa.



