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3. Uprawnienia sprawdzającego 
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4. Zaświadczenie o przynależności do LOIIB 
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5. Uzgodnienie z Gminą Wąsewo  
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6. Uzgodnienie z Orange Polska S.A. 
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7. Uzgodnienie z PGE S.A 
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8. Uzgodnienie z Gminą Goworowo 
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II Projekt zagospodarowania terenu 

1. Przedmiot inwestycji 

 Przedmiotem opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu  w ramach opracowania 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki – Wąsewo – Brzezienko – Wólka Brzezińska". 

Projektowany droga zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, powiecie ostrołęckim, 

Gminie Goworowo, na działkach o numerach ewidencyjnych: 351, 273 – obręb 0039 Wólka 

Brzezińska. 

 W zakresie robót objętych niniejszym projektem znajduje się wykonanie następujących 

robót: 

− wykonanie robót ziemnych – wykopy i nasypy, 

− wykonanie robót związanych z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne jezdni, 

− wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, 

− wykonanie poboczy, 

− wykonanie zjazdów indywidualnych na posesje, 

− postawienie znaków drogowych; 

2. Podstawa opracowania. 

 Podstawą opracowania jest: 

− umowa nr 89/2018 z dnia 13.04.2018 r. zawarta pomiędzy Powiatem Ostrołęckim a 

Droga Polska Przemysław Fanselau na wykonanie dokumentacji projektowej: Przebu-

dowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki - Wąsewo - Brzezienko - Wólka Brzezińska, 

− mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

− uzgodnienia z Inwestorem, 

− wizja lokalna i pomiary w terenie wykonane w kwietniu 2018r., 

− opinia geotechniczna, 

− Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 

r. poz. 124 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003), 

− obowiązujące przepisy i normy; 
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3. Istniejące zagospodarowanie. 

 Przedmiotowa droga znajduje się we wschodniej części Gminy Goworowo w południowej 

części powiatu ostrołęckiego. Droga nr 2643W posiada swój początek na skrzyżowaniu z drogą 

powiatową nr 2566W relacji Grodzisk - Goworowo. Dalej przebiega przez tereny rolne z luźną 

zabudową zagrodową w kierunków granicy powiatu ostrołęckiego i ostrowskiego. Teren jest płaski 

z nachyleniem w kierunku północnym. Droga posiada nawierzchnię bitumiczną  o szerokości ok. 

5,5 m z poboczami gruntowymi porośniętymi trawą. Wzdłuż drogi występują rowy przydrożne 

mocno zamulone i porośnięte trawą. Zjazdy gruntowe do pobliskich zabudowań. 

 Pas drogowy posiada w miarę stałą szerokość około 12  m w granicach którego, wzdłuż drogi 

występuje kilka drzew oraz przebiega podziemna sieć wodociągowa. W poprzek drogi w okolicach 

skrzyżowania z drogą 2566W występuje podziemna i naziemna sieć teletechniczna  oraz naziemna 

sieć elektroenergetyczna. 

4. Projektowane zagospodarowanie. 

  Projektowanie zagospodarowanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej o długości 

650,00 m. Drogę zaprojektowano o szerokości 5,5 m (2x2,75), pobocza o szerokości 1,00 m. 

Zjazdy na posesje zaprojektowano o szerokości 5,5 m, krawędź jezdni i zjazdu wyokrąglono 

łukiem 3,0 m. Przewidziano oczyszczenie rowów przydrożnych na całym projektowanym 

odcinku. 

                      

  Parametry techniczne projektowanej drogi: 

− długość przebudowywanego odcinka – 650,00 m 

− szerokość jezdni –  5,5m (2x2,75), 

− spadek poprzeczny jezdni – daszkowy 2,0%, na łukach – jednostronny 4,0%, 

− szerokość pobocza – 1,00 m,  

− nawierzchnia – bitumiczna, 

− projektowana kategoria ruchu – KR3 (na poszerzeniach), 

− kategoria drogi – droga powiatowa, 

− klasa drogi L (lokalna); 

 

Nie przewiduje się przebudowy sieci wodociągowej, teletechnicznej, energetycznej. 
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5. Zestawienie powierzchni. 

       Zestawienie powierzchni: 

Lp Zakres Powierzchnia [m2] 

1 Jezdnia 3615 

2 Zjazdy 608 

3 Pobocza 1142 

 

6. Informacja o wpisie do rejestru zabytków oraz podleganiu 
ochronie na podstawie MPZP. 

 Projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na 

podstawie MPZP. 

7. Wpływ eksploatacji górniczej 

 Projektowany obiekt leży poza obszarem wpływu eksploatacji górniczej. 

8. Informacja dot. zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników 

 Na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko inwestycja nie zalicza się 

do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

9. Uwagi końcowe 

 Roboty budowlane należy wykonywać w oparciu o aktualne przepisy i normy. Wszystkie 

materiały i wyroby użyte do budowy przedmiotowego obiektu muszą być dopuszczone do obrotu 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo 

Budowlane.  

Przy prowadzeniu robót należy przestrzegać Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47) oraz ogólne przepisy BHP (Dz. U. 129/1997r) z późniejszymi zmianami. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do:  

− złożenia informacji o wytwarzanych odpadach według przepisów określonych w ustawie 

o odpadach, 

− transport odpadów według przepisów określonych w ustawie o odpadach, 
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− zaplecze budowy należy zlokalizować poza terenami sąsiadującymi z zabudową 

mieszkaniową, 

− roboty budowlane wykonywać tylko w porze dziennej, 

− ograniczyć do minimum zniszczenia powierzchni biologicznie czynnej, 

− zabezpieczyć drzewa na czas realizacji inwestycji części podziemnej i naziemnej, 

− masy ziemne powstałe w wyniku wykopów przetransportować i składować w sposób 

nieszkodliwy dla środowiska naturalnego 

 

         Opracował: 

            Przemysław Fanselau 
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10. Część rysunkowa 

 

Rys. nr 1 – Plan orientacyjny 

Rys. nr 2.1 – 2.4 – Projekt zagospodarowania terenu 
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III. Projekt budowlano – wykonawczy 

 

1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu  w ramach opracowania 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki – Wąsewo – Brzezienko – Wólka Brzezińska". 

Projektowany droga zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, powiecie ostrołęckim, 

Gminie Goworowo, na działkach o numerach ewidencyjnych: 351, 273 – obręb 0039 Wólka 

Brzezińska.  

2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

− umowa nr 89/2018 z dnia 13.04.2018 r. zawarta pomiędzy Powiatem Ostrołęckim a 

Droga Polska Przemysław Fanselau na wykonanie dokumentacji projektowej: Przebu-

dowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki - Wąsewo - Brzezienko - Wólka Brzezińska, 

− mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

− uzgodnienia z Inwestorem, 

− wizja lokalna i pomiary w terenie wykonane w kwietniu 2018r., 

− opinia geotechniczna, 

− Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 

r. poz. 124 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003), 

− obowiązujące przepisy i normy; 

3. Zakres inwestycji 

  W zakresie robót objętych niniejszym projektem znajduje się wykonanie następujących 

robót: 

− wykonanie robót ziemnych – wykopy i nasypy, 

− wykonanie robót związanych z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne jezdni, 

− wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, 

− wykonanie poboczy, 
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− wykonanie zjazdów indywidualnych na posesje, 

− postawienie znaków drogowych; 

4. Warunki gruntowo – wodne 

 Opinia geotechniczna została wykonana na podstawie odwiertów wykonanych w maju  

2018r. Wykonano 3 wiercenia świdrem spiralnym na głębokość 2,5 m. Na terenie projektowanej 

inwestycji do głębokości 2,5 m nie zanotowano występowanie wód gruntowych – warunki 

korzystne. 

 Wydzielono następującą charakterystykę warstw gruntów rodzimych: 

− warstwa Ia – obejmuje plejstoceńskie utwory pochodzenia polodwcowego: wilgotne gliny 

piaszczyste z domieszką żwiru o konsystencji plastycznej – stopniu plastyczności IL=0,30  

− warstwa Ib – to wilgotne gliny piaszczyste z domieszką żwiru, wieku i genezy jak warstwa 

Ia o konsystencji twardoplastycznej – stopniu plastyczności IL=0,20     

Na rozpatrywanej trasie pod warstwą asfaltowej nawierzchni (3 -7 cm) ułożonej na nieciągłej 

podbudowie z chudego betonu (15 cm) i holoceńskich pospółkowatych nasypach 

niekontrolowanych i piaszczysto gliniastej glebie (35 cm) – występują grunty mineralne rodzime 

wieku plejstoceńskiego, pochodzenia polodowcowego: słabo przepuszczalne gliny zwałowe 

warstwy Ia i Ib. Podbudowa nawierzchni jezdni jest niejednorodna i zróżnicowana.   Na podstawie 

wykonanych badań stwierdza się, że grunty są bardzo wysadzinowe i podłoże gruntowe pod 

jezdnię kwalifikuje się do grupy nośności G4. 

5. Opis trasy w planie 

  Projektowany plan sytuacyjny obejmuje przebudowę drogi o długości 650,00 m. Drogę 

zaprojektowano o szerokości 5,5 m (2x2,75), pobocza o szerokości 1,00 m. Zjazdy na posesje 

zaprojektowano o szerokości 5,5 m, krawędź jezdni i zjazdu wyokrąglono łukiem 3,0 m. Odcinek 

drogi  

 Droga składa się z następujących elementów: 

ELEMENT OD DO   

Prosta 0+000,00 0+001,64 L=1,64m  

Łuk kołowy 0+001,64 0+008,77 L=7,14m R=10,00m 

Prosta 0+008,77 0+408,87 L=400,09m  

Łuk kołowy 0+408,87 0+446,80 L=37,93m R=45,00m 

Prosta 0+446,80 0+650,00 L=203,20m  
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6. Opis trasy w przekroju poprzecznym 

Na odcinkach prostym spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2,0 % Na łukach kołowych 

jednostronny 7%. Rampa na odcinku 20,0 m przed i za łukiem kołowym. Pobocza ze 

spadkiem poprzecznym 6,0% w kierunku od jezdni. Rowy przydrożne po odmuleniu i 

oczyszczeniu trapezowe o średniej głębokości 0,50 m, skarpach o nachyleniu 1:1,5 i dnie 

rowu szerokości 0,40 m. 

7. Opis trasy w przekroju podłużnym 

  Projektowany profil podłużny drogi swoją niweletą dopasowano jest do istniejącego 

ukształtowania terenu oraz projektowanej konstrukcji jezdni.  

Elementy niwelety 

ELEMENT  OD      DO        SPADEK    L/T    R      B    

   [%]     [m]     [m]     [m] 

prosta 0+000,00 0+093,30 1,024 93,30   

łuk wklęsły 0+093,30 0+131,28  18,99 5500,00 0,03 

prosta 0+131,28 0+187,95 1,715 56,67   

łuk wypukły 0+187,95 0+215,07  13,56 3500,00 0,03 

prosta 0+215,07 0+261,10 0,940 46,03   

prosta 0+261,10 0+321,88 0,559 60,78   

prosta 0+321,88 0+401,31 0,812 79,43   

łuk wypukły 0+401,31 0+434,49  16,59 5000,00 0,03 

prosta 0+434,49 0+462,36 0,149 27,87   

łuk wklęsły 0+462,36 0+480,96  9,30 3000,00 0,01 

prosta 0+480,96 0+529,37 0,769 48,40   

łuk wypukły 0+529,37 0+549,17  9,90 4000,00 0,01 

prosta 0+549,17 0+573,58 0,274 24,41   

łuk wklęsły 0+573,58 0+592,56  9,49 3000,00 0,02 

prosta 0+592,56 0+631,60 0,907 39,04   

prosta 0+631,60 0+650,00 0,435 18,40   

                                                                                                                                                                                                                  

8. Rozwiązania konstrukcyjne 

 W związku z przebudową założono wykorzystanie istniejącej nawierzchni jezdni. Przyjęto 

kategorię ruch KR3 w przypadku konieczności wykonania nowej konstrukcji jezdni np. poszerzenie 
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jezdni, korekta łuku kołowego. W pkt 4 określono grupę nośności G4. Wobec czego przewidziano 

następująca konstrukcję: 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni na istniejącej nawierzchni bitumicznej 

− warstwa ścieralna z batonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm, 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr 5 cm, 

− siatka zbrojeniowa z włókna szklanego powlekana powłoką bitumiczną, 

− istniejąca nawierzchnia bitumiczna; 

  Łączna grubość konstrukcji Hp=9 cm. 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniu  

− warstwa ścieralna z batonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm, 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr 5 cm 

− podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P gr  7 cm 

− siatka zbrojeniowa z włókna szklanego powlekana powłoką bitumiczną, 

− podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm, 

− podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 18 cm 

− warstwa podłoża ulepszonego z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego – gr. 40 

cm 

  Łączna grubość konstrukcji Hp=96 cm. 

 Założono warstwę ulepszonego podłoża na podstawie Katalogu Typowych Nawierzchni 

Podatnych i Półsztywnych z 2014 r. wg tab. 8.3 Typ 6. Podczas prac dopuszczalne jest 

zmniejszenie grubości warstwy ulepszonego podłoża lub gruntu niewysadzinowego pod 

warunkiem uzyskania nośności E2 ≥ 50 MPa oraz za zgodą Inspektora Nadzoru. 

 

 

Konstrukcja zjazdów indywidualnych 

− warstwa ścieralna z batonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm, 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr 5 cm 

− podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm; 

  Łączna grubość konstrukcji Hp=31 cm. 
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9. Odwodnienie 

 Woda opadowa odprowadzana będzie za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na  

pobocze i dalej do oczyszczonych i odmulonych rowów przydrożnych. Przewidziano wykonanie 

przepustów na zjazdach z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o śr. 40 cm na ławie z 

kruszywa naturalnego gr 10 cm wraz z obrukowaniem wlotu i wylotu (lub wykonaniem ścianek 

prefabrykowanych).  

10. Roboty ziemne 

 Roboty ziemne sprowadzają się do wykonanie koryta pod konstrukcję drogi, zjazdów 

indywidualnych oraz oczyszczenia i odmulenia istniejących rowów przydrożnych. Odnośnie 

wymogów do rodzaju gruntu i stopnia zagęszczenia, roboty realizować w oparciu o wymogi 

określone w PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe – Roboty ziemne oraz SST D 04.01.01 - Koryto 

wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. Dla prawidłowego wykonania kolejnych warstw 

konstrukcji nawierzchni drogowej wymagane jest osiągnięcie minimalnego zagęszczenia podłoża 

gruntowego Is=1,00. W trakcie wykonywania koryta Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli 

i oceny warunków gruntu, w celu potwierdzenia ich przydatności zgodnie z w/w normą. 

Obowiązkiem wykonawcy jest zabezpieczenie koryta przed nadmiernym zawilgoceniem podłoża 

w trakcie realizacji robót. Podczas robót w pobliżu sieci uzbrojenia podziemnego Wykonawca 

powinien zachować szczególną ostrożność. W miejscach trudno dostępnych roboty należy 

wykonywać ręcznie. 

 

11. Uwagi końcowe 

 Roboty budowlane należy wykonywać w oparciu o aktualne przepisy i normy. Wszystkie 

materiały i wyroby użyte do budowy przedmiotowego obiektu muszą być dopuszczone do obrotu 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo 

Budowlane.  

Przy prowadzeniu robót należy przestrzegać Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47) oraz ogólne przepisy BHP (Dz. U. 129/1997r) z późniejszymi zmianami. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do:  

− złożenia informacji o wytwarzanych odpadach według przepisów określonych w ustawie 

o odpadach, 

− transport odpadów według przepisów określonych w ustawie o odpadach, 
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− zaplecze budowy należy zlokalizować poza terenami sąsiadującymi z zabudową 

mieszkaniową, 

− roboty budowlane wykonywać tylko w porze dziennej, 

− ograniczyć do minimum zniszczenia powierzchni biologicznie czynnej, 

− zabezpieczyć drzewa na czas realizacji inwestycji części podziemnej i naziemnej, 

− masy ziemne powstałe w wyniku wykopów przetransportować i składować w sposób 

nieszkodliwy dla środowiska naturalnego 

         Opracował: 

            Przemysław Fanselau 
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12. Część rysunkowa 

 

 

Rys. nr 3.1 – 3.4 – Plan sytuacyjny 

Rys. nr 4 – Przekroje normalne 

Rys. nr 5.1 – 5.2 – Profil podłużny 

Rys. nr 6.1 – 6.5 – Przekroje poprzeczne 
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IV. Informacja BIOZ 

− Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Projekt obejmuje Przebudowę drogi powiatowej nr 2643W Jelonki – Wąsewo – Brzezienko – 

Wólka Brzezińska: 

Kolejność realizacji: 

1) roboty przygotowawcze, 

2) roboty ziemne, 

3)  wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i zjazdów, 

4) roboty wykończeniowe i porządkowe. 

− Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Jezdnia oraz istniejące uzbrojenie. 

− Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Ruch pojazdów na przebudowywanej drodze. 

− Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 

1) ruch kołowy w obrębie placu budowy, 

2) praca sprzętu budowlanego i transportowego, 

3) praca w pobliżu istniejącego uzbrojenia, 

4) zanieczyszczenie powietrza pyłem, spalinami, 

5) hałas. 

− Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, 

wskazać miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

− Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych. 

1) Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, mając na celu 

szczególnie na uwadze bezpieczeństwo pracowników. 

2) Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

3) Zapewnić łączność telefoniczną na placu budowy. Zorganizować stanowisko wyposażone w 

sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy. 
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I. Część formalno – prawna 

1. Uprawnienia projektanta 
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2. Zaświadczenie o przynależności do LOIIB 
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3. Uprawnienia sprawdzającego 
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4. Zaświadczenie o przynależności do LOIIB 
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5. Uzgodnienie z Gminą Wąsewo  
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6. Uzgodnienie z Orange Polska S.A. 
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7. Uzgodnienie z PGE S.A 
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8. Uzgodnienie z Gminą Goworowo 
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II Projekt zagospodarowania terenu 

1. Przedmiot inwestycji 

 Przedmiotem opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu  w ramach opracowania 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki – Wąsewo – Brzezienko – Wólka Brzezińska". 

Projektowany droga zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, powiecie ostrołęckim, 

Gminie Goworowo, na działkach o numerach ewidencyjnych: 351, 273 – obręb 0039 Wólka 

Brzezińska. 

 W zakresie robót objętych niniejszym projektem znajduje się wykonanie następujących 

robót: 

− wykonanie robót ziemnych – wykopy i nasypy, 

− wykonanie robót związanych z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne jezdni, 

− wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, 

− wykonanie poboczy, 

− wykonanie zjazdów indywidualnych na posesje, 

− postawienie znaków drogowych; 

2. Podstawa opracowania. 

 Podstawą opracowania jest: 

− umowa nr 89/2018 z dnia 13.04.2018 r. zawarta pomiędzy Powiatem Ostrołęckim a 

Droga Polska Przemysław Fanselau na wykonanie dokumentacji projektowej: Przebu-

dowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki - Wąsewo - Brzezienko - Wólka Brzezińska, 

− mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

− uzgodnienia z Inwestorem, 

− wizja lokalna i pomiary w terenie wykonane w kwietniu 2018r., 

− opinia geotechniczna, 

− Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 

r. poz. 124 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003), 

− obowiązujące przepisy i normy; 
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3. Istniejące zagospodarowanie. 

 Przedmiotowa droga znajduje się we wschodniej części Gminy Goworowo w południowej 

części powiatu ostrołęckiego. Droga nr 2643W posiada swój początek na skrzyżowaniu z drogą 

powiatową nr 2566W relacji Grodzisk - Goworowo. Dalej przebiega przez tereny rolne z luźną 

zabudową zagrodową w kierunków granicy powiatu ostrołęckiego i ostrowskiego. Teren jest płaski 

z nachyleniem w kierunku północnym. Droga posiada nawierzchnię bitumiczną  o szerokości ok. 

5,5 m z poboczami gruntowymi porośniętymi trawą. Wzdłuż drogi występują rowy przydrożne 

mocno zamulone i porośnięte trawą. Zjazdy gruntowe do pobliskich zabudowań. 

 Pas drogowy posiada w miarę stałą szerokość około 12  m w granicach którego, wzdłuż drogi 

występuje kilka drzew oraz przebiega podziemna sieć wodociągowa. W poprzek drogi w okolicach 

skrzyżowania z drogą 2566W występuje podziemna i naziemna sieć teletechniczna  oraz naziemna 

sieć elektroenergetyczna. 

4. Projektowane zagospodarowanie. 

  Projektowanie zagospodarowanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej o długości 

650,00 m. Drogę zaprojektowano o szerokości 5,5 m (2x2,75), pobocza o szerokości 1,00 m. 

Zjazdy na posesje zaprojektowano o szerokości 5,5 m, krawędź jezdni i zjazdu wyokrąglono 

łukiem 3,0 m. Przewidziano oczyszczenie rowów przydrożnych na całym projektowanym 

odcinku. 

                      

  Parametry techniczne projektowanej drogi: 

− długość przebudowywanego odcinka – 650,00 m 

− szerokość jezdni –  5,5m (2x2,75), 

− spadek poprzeczny jezdni – daszkowy 2,0%, na łukach – jednostronny 4,0%, 

− szerokość pobocza – 1,00 m,  

− nawierzchnia – bitumiczna, 

− projektowana kategoria ruchu – KR3 (na poszerzeniach), 

− kategoria drogi – droga powiatowa, 

− klasa drogi L (lokalna); 

 

Nie przewiduje się przebudowy sieci wodociągowej, teletechnicznej, energetycznej. 
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5. Zestawienie powierzchni. 

       Zestawienie powierzchni: 

Lp Zakres Powierzchnia [m2] 

1 Jezdnia 3615 

2 Zjazdy 608 

3 Pobocza 1142 

 

6. Informacja o wpisie do rejestru zabytków oraz podleganiu 
ochronie na podstawie MPZP. 

 Projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na 

podstawie MPZP. 

7. Wpływ eksploatacji górniczej 

 Projektowany obiekt leży poza obszarem wpływu eksploatacji górniczej. 

8. Informacja dot. zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników 

 Na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko inwestycja nie zalicza się 

do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

9. Uwagi końcowe 

 Roboty budowlane należy wykonywać w oparciu o aktualne przepisy i normy. Wszystkie 

materiały i wyroby użyte do budowy przedmiotowego obiektu muszą być dopuszczone do obrotu 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo 

Budowlane.  

Przy prowadzeniu robót należy przestrzegać Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47) oraz ogólne przepisy BHP (Dz. U. 129/1997r) z późniejszymi zmianami. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do:  

− złożenia informacji o wytwarzanych odpadach według przepisów określonych w ustawie 

o odpadach, 

− transport odpadów według przepisów określonych w ustawie o odpadach, 
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− zaplecze budowy należy zlokalizować poza terenami sąsiadującymi z zabudową 

mieszkaniową, 

− roboty budowlane wykonywać tylko w porze dziennej, 

− ograniczyć do minimum zniszczenia powierzchni biologicznie czynnej, 

− zabezpieczyć drzewa na czas realizacji inwestycji części podziemnej i naziemnej, 

− masy ziemne powstałe w wyniku wykopów przetransportować i składować w sposób 

nieszkodliwy dla środowiska naturalnego 

 

         Opracował: 

            Przemysław Fanselau 
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10. Część rysunkowa 

 

Rys. nr 1 – Plan orientacyjny 

Rys. nr 2.1 – 2.4 – Projekt zagospodarowania terenu 
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III. Projekt budowlano – wykonawczy 

 

1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu  w ramach opracowania 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki – Wąsewo – Brzezienko – Wólka Brzezińska". 

Projektowany droga zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, powiecie ostrołęckim, 

Gminie Goworowo, na działkach o numerach ewidencyjnych: 351, 273 – obręb 0039 Wólka 

Brzezińska.  

2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

− umowa nr 89/2018 z dnia 13.04.2018 r. zawarta pomiędzy Powiatem Ostrołęckim a 

Droga Polska Przemysław Fanselau na wykonanie dokumentacji projektowej: Przebu-

dowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki - Wąsewo - Brzezienko - Wólka Brzezińska, 

− mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

− uzgodnienia z Inwestorem, 

− wizja lokalna i pomiary w terenie wykonane w kwietniu 2018r., 

− opinia geotechniczna, 

− Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 

r. poz. 124 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003), 

− obowiązujące przepisy i normy; 

3. Zakres inwestycji 

  W zakresie robót objętych niniejszym projektem znajduje się wykonanie następujących 

robót: 

− wykonanie robót ziemnych – wykopy i nasypy, 

− wykonanie robót związanych z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne jezdni, 

− wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, 

− wykonanie poboczy, 



Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki - Wąsewo - Brzezienko - Wólka Brzezińska  

19 

− wykonanie zjazdów indywidualnych na posesje, 

− postawienie znaków drogowych; 

4. Warunki gruntowo – wodne 

 Opinia geotechniczna została wykonana na podstawie odwiertów wykonanych w maju  

2018r. Wykonano 3 wiercenia świdrem spiralnym na głębokość 2,5 m. Na terenie projektowanej 

inwestycji do głębokości 2,5 m nie zanotowano występowanie wód gruntowych – warunki 

korzystne. 

 Wydzielono następującą charakterystykę warstw gruntów rodzimych: 

− warstwa Ia – obejmuje plejstoceńskie utwory pochodzenia polodwcowego: wilgotne gliny 

piaszczyste z domieszką żwiru o konsystencji plastycznej – stopniu plastyczności IL=0,30  

− warstwa Ib – to wilgotne gliny piaszczyste z domieszką żwiru, wieku i genezy jak warstwa 

Ia o konsystencji twardoplastycznej – stopniu plastyczności IL=0,20     

Na rozpatrywanej trasie pod warstwą asfaltowej nawierzchni (3 -7 cm) ułożonej na nieciągłej 

podbudowie z chudego betonu (15 cm) i holoceńskich pospółkowatych nasypach 

niekontrolowanych i piaszczysto gliniastej glebie (35 cm) – występują grunty mineralne rodzime 

wieku plejstoceńskiego, pochodzenia polodowcowego: słabo przepuszczalne gliny zwałowe 

warstwy Ia i Ib. Podbudowa nawierzchni jezdni jest niejednorodna i zróżnicowana.   Na podstawie 

wykonanych badań stwierdza się, że grunty są bardzo wysadzinowe i podłoże gruntowe pod 

jezdnię kwalifikuje się do grupy nośności G4. 

5. Opis trasy w planie 

  Projektowany plan sytuacyjny obejmuje przebudowę drogi o długości 650,00 m. Drogę 

zaprojektowano o szerokości 5,5 m (2x2,75), pobocza o szerokości 1,00 m. Zjazdy na posesje 

zaprojektowano o szerokości 5,5 m, krawędź jezdni i zjazdu wyokrąglono łukiem 3,0 m. Odcinek 

drogi  

 Droga składa się z następujących elementów: 

ELEMENT OD DO   

Prosta 0+000,00 0+001,64 L=1,64m  

Łuk kołowy 0+001,64 0+008,77 L=7,14m R=10,00m 

Prosta 0+008,77 0+408,87 L=400,09m  

Łuk kołowy 0+408,87 0+446,80 L=37,93m R=45,00m 

Prosta 0+446,80 0+650,00 L=203,20m  
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6. Opis trasy w przekroju poprzecznym 

Na odcinkach prostym spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2,0 % Na łukach kołowych 

jednostronny 7%. Rampa na odcinku 20,0 m przed i za łukiem kołowym. Pobocza ze 

spadkiem poprzecznym 6,0% w kierunku od jezdni. Rowy przydrożne po odmuleniu i 

oczyszczeniu trapezowe o średniej głębokości 0,50 m, skarpach o nachyleniu 1:1,5 i dnie 

rowu szerokości 0,40 m. 

7. Opis trasy w przekroju podłużnym 

  Projektowany profil podłużny drogi swoją niweletą dopasowano jest do istniejącego 

ukształtowania terenu oraz projektowanej konstrukcji jezdni.  

Elementy niwelety 

ELEMENT  OD      DO        SPADEK    L/T    R      B    

   [%]     [m]     [m]     [m] 

prosta 0+000,00 0+093,30 1,024 93,30   

łuk wklęsły 0+093,30 0+131,28  18,99 5500,00 0,03 

prosta 0+131,28 0+187,95 1,715 56,67   

łuk wypukły 0+187,95 0+215,07  13,56 3500,00 0,03 

prosta 0+215,07 0+261,10 0,940 46,03   

prosta 0+261,10 0+321,88 0,559 60,78   

prosta 0+321,88 0+401,31 0,812 79,43   

łuk wypukły 0+401,31 0+434,49  16,59 5000,00 0,03 

prosta 0+434,49 0+462,36 0,149 27,87   

łuk wklęsły 0+462,36 0+480,96  9,30 3000,00 0,01 

prosta 0+480,96 0+529,37 0,769 48,40   

łuk wypukły 0+529,37 0+549,17  9,90 4000,00 0,01 

prosta 0+549,17 0+573,58 0,274 24,41   

łuk wklęsły 0+573,58 0+592,56  9,49 3000,00 0,02 

prosta 0+592,56 0+631,60 0,907 39,04   

prosta 0+631,60 0+650,00 0,435 18,40   

                                                                                                                                                                                                                  

8. Rozwiązania konstrukcyjne 

 W związku z przebudową założono wykorzystanie istniejącej nawierzchni jezdni. Przyjęto 

kategorię ruch KR3 w przypadku konieczności wykonania nowej konstrukcji jezdni np. poszerzenie 
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jezdni, korekta łuku kołowego. W pkt 4 określono grupę nośności G4. Wobec czego przewidziano 

następująca konstrukcję: 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni na istniejącej nawierzchni bitumicznej 

− warstwa ścieralna z batonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm, 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr 5 cm, 

− siatka zbrojeniowa z włókna szklanego powlekana powłoką bitumiczną, 

− istniejąca nawierzchnia bitumiczna; 

  Łączna grubość konstrukcji Hp=9 cm. 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniu  

− warstwa ścieralna z batonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm, 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr 5 cm 

− podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P gr  7 cm 

− siatka zbrojeniowa z włókna szklanego powlekana powłoką bitumiczną, 

− podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm, 

− podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 18 cm 

− warstwa podłoża ulepszonego z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego – gr. 40 

cm 

  Łączna grubość konstrukcji Hp=96 cm. 

 Założono warstwę ulepszonego podłoża na podstawie Katalogu Typowych Nawierzchni 

Podatnych i Półsztywnych z 2014 r. wg tab. 8.3 Typ 6. Podczas prac dopuszczalne jest 

zmniejszenie grubości warstwy ulepszonego podłoża lub gruntu niewysadzinowego pod 

warunkiem uzyskania nośności E2 ≥ 50 MPa oraz za zgodą Inspektora Nadzoru. 

 

 

Konstrukcja zjazdów indywidualnych 

− warstwa ścieralna z batonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm, 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr 5 cm 

− podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm; 

  Łączna grubość konstrukcji Hp=31 cm. 
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9. Odwodnienie 

 Woda opadowa odprowadzana będzie za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na  

pobocze i dalej do oczyszczonych i odmulonych rowów przydrożnych. Przewidziano wykonanie 

przepustów na zjazdach z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o śr. 40 cm na ławie z 

kruszywa naturalnego gr 10 cm wraz z obrukowaniem wlotu i wylotu (lub wykonaniem ścianek 

prefabrykowanych).  

10. Roboty ziemne 

 Roboty ziemne sprowadzają się do wykonanie koryta pod konstrukcję drogi, zjazdów 

indywidualnych oraz oczyszczenia i odmulenia istniejących rowów przydrożnych. Odnośnie 

wymogów do rodzaju gruntu i stopnia zagęszczenia, roboty realizować w oparciu o wymogi 

określone w PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe – Roboty ziemne oraz SST D 04.01.01 - Koryto 

wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. Dla prawidłowego wykonania kolejnych warstw 

konstrukcji nawierzchni drogowej wymagane jest osiągnięcie minimalnego zagęszczenia podłoża 

gruntowego Is=1,00. W trakcie wykonywania koryta Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli 

i oceny warunków gruntu, w celu potwierdzenia ich przydatności zgodnie z w/w normą. 

Obowiązkiem wykonawcy jest zabezpieczenie koryta przed nadmiernym zawilgoceniem podłoża 

w trakcie realizacji robót. Podczas robót w pobliżu sieci uzbrojenia podziemnego Wykonawca 

powinien zachować szczególną ostrożność. W miejscach trudno dostępnych roboty należy 

wykonywać ręcznie. 

 

11. Uwagi końcowe 

 Roboty budowlane należy wykonywać w oparciu o aktualne przepisy i normy. Wszystkie 

materiały i wyroby użyte do budowy przedmiotowego obiektu muszą być dopuszczone do obrotu 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo 

Budowlane.  

Przy prowadzeniu robót należy przestrzegać Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47) oraz ogólne przepisy BHP (Dz. U. 129/1997r) z późniejszymi zmianami. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do:  

− złożenia informacji o wytwarzanych odpadach według przepisów określonych w ustawie 

o odpadach, 

− transport odpadów według przepisów określonych w ustawie o odpadach, 
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− zaplecze budowy należy zlokalizować poza terenami sąsiadującymi z zabudową 

mieszkaniową, 

− roboty budowlane wykonywać tylko w porze dziennej, 

− ograniczyć do minimum zniszczenia powierzchni biologicznie czynnej, 

− zabezpieczyć drzewa na czas realizacji inwestycji części podziemnej i naziemnej, 

− masy ziemne powstałe w wyniku wykopów przetransportować i składować w sposób 

nieszkodliwy dla środowiska naturalnego 

         Opracował: 

            Przemysław Fanselau 
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12. Część rysunkowa 

 

 

Rys. nr 3.1 – 3.4 – Plan sytuacyjny 

Rys. nr 4 – Przekroje normalne 

Rys. nr 5.1 – 5.2 – Profil podłużny 

Rys. nr 6.1 – 6.5 – Przekroje poprzeczne 
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IV. Informacja BIOZ 

− Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Projekt obejmuje Przebudowę drogi powiatowej nr 2643W Jelonki – Wąsewo – Brzezienko – 

Wólka Brzezińska: 

Kolejność realizacji: 

1) roboty przygotowawcze, 

2) roboty ziemne, 

3)  wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i zjazdów, 

4) roboty wykończeniowe i porządkowe. 

− Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Jezdnia oraz istniejące uzbrojenie. 

− Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Ruch pojazdów na przebudowywanej drodze. 

− Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 

1) ruch kołowy w obrębie placu budowy, 

2) praca sprzętu budowlanego i transportowego, 

3) praca w pobliżu istniejącego uzbrojenia, 

4) zanieczyszczenie powietrza pyłem, spalinami, 

5) hałas. 

− Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, 

wskazać miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

− Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych. 

1) Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, mając na celu 

szczególnie na uwadze bezpieczeństwo pracowników. 

2) Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

3) Zapewnić łączność telefoniczną na placu budowy. Zorganizować stanowisko wyposażone w 

sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy. 
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I. Część formalno – prawna 

1. Uprawnienia projektanta 
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2. Zaświadczenie o przynależności do LOIIB 
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3. Uprawnienia sprawdzającego 
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4. Zaświadczenie o przynależności do LOIIB 
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5. Uzgodnienie z Gminą Wąsewo  
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6. Uzgodnienie z Orange Polska S.A. 
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7. Uzgodnienie z PGE S.A 
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8. Uzgodnienie z Gminą Goworowo 
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II Projekt zagospodarowania terenu 

1. Przedmiot inwestycji 

 Przedmiotem opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu  w ramach opracowania 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki – Wąsewo – Brzezienko – Wólka Brzezińska". 

Projektowany droga zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, powiecie ostrołęckim, 

Gminie Goworowo, na działkach o numerach ewidencyjnych: 351, 273 – obręb 0039 Wólka 

Brzezińska. 

 W zakresie robót objętych niniejszym projektem znajduje się wykonanie następujących 

robót: 

− wykonanie robót ziemnych – wykopy i nasypy, 

− wykonanie robót związanych z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne jezdni, 

− wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, 

− wykonanie poboczy, 

− wykonanie zjazdów indywidualnych na posesje, 

− postawienie znaków drogowych; 

2. Podstawa opracowania. 

 Podstawą opracowania jest: 

− umowa nr 89/2018 z dnia 13.04.2018 r. zawarta pomiędzy Powiatem Ostrołęckim a 

Droga Polska Przemysław Fanselau na wykonanie dokumentacji projektowej: Przebu-

dowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki - Wąsewo - Brzezienko - Wólka Brzezińska, 

− mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

− uzgodnienia z Inwestorem, 

− wizja lokalna i pomiary w terenie wykonane w kwietniu 2018r., 

− opinia geotechniczna, 

− Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 

r. poz. 124 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003), 

− obowiązujące przepisy i normy; 
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3. Istniejące zagospodarowanie. 

 Przedmiotowa droga znajduje się we wschodniej części Gminy Goworowo w południowej 

części powiatu ostrołęckiego. Droga nr 2643W posiada swój początek na skrzyżowaniu z drogą 

powiatową nr 2566W relacji Grodzisk - Goworowo. Dalej przebiega przez tereny rolne z luźną 

zabudową zagrodową w kierunków granicy powiatu ostrołęckiego i ostrowskiego. Teren jest płaski 

z nachyleniem w kierunku północnym. Droga posiada nawierzchnię bitumiczną  o szerokości ok. 

5,5 m z poboczami gruntowymi porośniętymi trawą. Wzdłuż drogi występują rowy przydrożne 

mocno zamulone i porośnięte trawą. Zjazdy gruntowe do pobliskich zabudowań. 

 Pas drogowy posiada w miarę stałą szerokość około 12  m w granicach którego, wzdłuż drogi 

występuje kilka drzew oraz przebiega podziemna sieć wodociągowa. W poprzek drogi w okolicach 

skrzyżowania z drogą 2566W występuje podziemna i naziemna sieć teletechniczna  oraz naziemna 

sieć elektroenergetyczna. 

4. Projektowane zagospodarowanie. 

  Projektowanie zagospodarowanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej o długości 

650,00 m. Drogę zaprojektowano o szerokości 5,5 m (2x2,75), pobocza o szerokości 1,00 m. 

Zjazdy na posesje zaprojektowano o szerokości 5,5 m, krawędź jezdni i zjazdu wyokrąglono 

łukiem 3,0 m. Przewidziano oczyszczenie rowów przydrożnych na całym projektowanym 

odcinku. 

                      

  Parametry techniczne projektowanej drogi: 

− długość przebudowywanego odcinka – 650,00 m 

− szerokość jezdni –  5,5m (2x2,75), 

− spadek poprzeczny jezdni – daszkowy 2,0%, na łukach – jednostronny 4,0%, 

− szerokość pobocza – 1,00 m,  

− nawierzchnia – bitumiczna, 

− projektowana kategoria ruchu – KR3 (na poszerzeniach), 

− kategoria drogi – droga powiatowa, 

− klasa drogi L (lokalna); 

 

Nie przewiduje się przebudowy sieci wodociągowej, teletechnicznej, energetycznej. 
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5. Zestawienie powierzchni. 

       Zestawienie powierzchni: 

Lp Zakres Powierzchnia [m2] 

1 Jezdnia 3615 

2 Zjazdy 608 

3 Pobocza 1142 

 

6. Informacja o wpisie do rejestru zabytków oraz podleganiu 
ochronie na podstawie MPZP. 

 Projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na 

podstawie MPZP. 

7. Wpływ eksploatacji górniczej 

 Projektowany obiekt leży poza obszarem wpływu eksploatacji górniczej. 

8. Informacja dot. zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników 

 Na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko inwestycja nie zalicza się 

do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

9. Uwagi końcowe 

 Roboty budowlane należy wykonywać w oparciu o aktualne przepisy i normy. Wszystkie 

materiały i wyroby użyte do budowy przedmiotowego obiektu muszą być dopuszczone do obrotu 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo 

Budowlane.  

Przy prowadzeniu robót należy przestrzegać Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47) oraz ogólne przepisy BHP (Dz. U. 129/1997r) z późniejszymi zmianami. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do:  

− złożenia informacji o wytwarzanych odpadach według przepisów określonych w ustawie 

o odpadach, 

− transport odpadów według przepisów określonych w ustawie o odpadach, 
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− zaplecze budowy należy zlokalizować poza terenami sąsiadującymi z zabudową 

mieszkaniową, 

− roboty budowlane wykonywać tylko w porze dziennej, 

− ograniczyć do minimum zniszczenia powierzchni biologicznie czynnej, 

− zabezpieczyć drzewa na czas realizacji inwestycji części podziemnej i naziemnej, 

− masy ziemne powstałe w wyniku wykopów przetransportować i składować w sposób 

nieszkodliwy dla środowiska naturalnego 

 

         Opracował: 

            Przemysław Fanselau 
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10. Część rysunkowa 

 

Rys. nr 1 – Plan orientacyjny 

Rys. nr 2.1 – 2.4 – Projekt zagospodarowania terenu 
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III. Projekt budowlano – wykonawczy 

 

1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu  w ramach opracowania 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki – Wąsewo – Brzezienko – Wólka Brzezińska". 

Projektowany droga zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, powiecie ostrołęckim, 

Gminie Goworowo, na działkach o numerach ewidencyjnych: 351, 273 – obręb 0039 Wólka 

Brzezińska.  

2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

− umowa nr 89/2018 z dnia 13.04.2018 r. zawarta pomiędzy Powiatem Ostrołęckim a 

Droga Polska Przemysław Fanselau na wykonanie dokumentacji projektowej: Przebu-

dowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki - Wąsewo - Brzezienko - Wólka Brzezińska, 

− mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

− uzgodnienia z Inwestorem, 

− wizja lokalna i pomiary w terenie wykonane w kwietniu 2018r., 

− opinia geotechniczna, 

− Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 

r. poz. 124 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003), 

− obowiązujące przepisy i normy; 

3. Zakres inwestycji 

  W zakresie robót objętych niniejszym projektem znajduje się wykonanie następujących 

robót: 

− wykonanie robót ziemnych – wykopy i nasypy, 

− wykonanie robót związanych z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne jezdni, 

− wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, 

− wykonanie poboczy, 
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− wykonanie zjazdów indywidualnych na posesje, 

− postawienie znaków drogowych; 

4. Warunki gruntowo – wodne 

 Opinia geotechniczna została wykonana na podstawie odwiertów wykonanych w maju  

2018r. Wykonano 3 wiercenia świdrem spiralnym na głębokość 2,5 m. Na terenie projektowanej 

inwestycji do głębokości 2,5 m nie zanotowano występowanie wód gruntowych – warunki 

korzystne. 

 Wydzielono następującą charakterystykę warstw gruntów rodzimych: 

− warstwa Ia – obejmuje plejstoceńskie utwory pochodzenia polodwcowego: wilgotne gliny 

piaszczyste z domieszką żwiru o konsystencji plastycznej – stopniu plastyczności IL=0,30  

− warstwa Ib – to wilgotne gliny piaszczyste z domieszką żwiru, wieku i genezy jak warstwa 

Ia o konsystencji twardoplastycznej – stopniu plastyczności IL=0,20     

Na rozpatrywanej trasie pod warstwą asfaltowej nawierzchni (3 -7 cm) ułożonej na nieciągłej 

podbudowie z chudego betonu (15 cm) i holoceńskich pospółkowatych nasypach 

niekontrolowanych i piaszczysto gliniastej glebie (35 cm) – występują grunty mineralne rodzime 

wieku plejstoceńskiego, pochodzenia polodowcowego: słabo przepuszczalne gliny zwałowe 

warstwy Ia i Ib. Podbudowa nawierzchni jezdni jest niejednorodna i zróżnicowana.   Na podstawie 

wykonanych badań stwierdza się, że grunty są bardzo wysadzinowe i podłoże gruntowe pod 

jezdnię kwalifikuje się do grupy nośności G4. 

5. Opis trasy w planie 

  Projektowany plan sytuacyjny obejmuje przebudowę drogi o długości 650,00 m. Drogę 

zaprojektowano o szerokości 5,5 m (2x2,75), pobocza o szerokości 1,00 m. Zjazdy na posesje 

zaprojektowano o szerokości 5,5 m, krawędź jezdni i zjazdu wyokrąglono łukiem 3,0 m. Odcinek 

drogi  

 Droga składa się z następujących elementów: 

ELEMENT OD DO   

Prosta 0+000,00 0+001,64 L=1,64m  

Łuk kołowy 0+001,64 0+008,77 L=7,14m R=10,00m 

Prosta 0+008,77 0+408,87 L=400,09m  

Łuk kołowy 0+408,87 0+446,80 L=37,93m R=45,00m 

Prosta 0+446,80 0+650,00 L=203,20m  

                     



Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki - Wąsewo - Brzezienko - Wólka Brzezińska  

20 

6. Opis trasy w przekroju poprzecznym 

Na odcinkach prostym spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2,0 % Na łukach kołowych 

jednostronny 7%. Rampa na odcinku 20,0 m przed i za łukiem kołowym. Pobocza ze 

spadkiem poprzecznym 6,0% w kierunku od jezdni. Rowy przydrożne po odmuleniu i 

oczyszczeniu trapezowe o średniej głębokości 0,50 m, skarpach o nachyleniu 1:1,5 i dnie 

rowu szerokości 0,40 m. 

7. Opis trasy w przekroju podłużnym 

  Projektowany profil podłużny drogi swoją niweletą dopasowano jest do istniejącego 

ukształtowania terenu oraz projektowanej konstrukcji jezdni.  

Elementy niwelety 

ELEMENT  OD      DO        SPADEK    L/T    R      B    

   [%]     [m]     [m]     [m] 

prosta 0+000,00 0+093,30 1,024 93,30   

łuk wklęsły 0+093,30 0+131,28  18,99 5500,00 0,03 

prosta 0+131,28 0+187,95 1,715 56,67   

łuk wypukły 0+187,95 0+215,07  13,56 3500,00 0,03 

prosta 0+215,07 0+261,10 0,940 46,03   

prosta 0+261,10 0+321,88 0,559 60,78   

prosta 0+321,88 0+401,31 0,812 79,43   

łuk wypukły 0+401,31 0+434,49  16,59 5000,00 0,03 

prosta 0+434,49 0+462,36 0,149 27,87   

łuk wklęsły 0+462,36 0+480,96  9,30 3000,00 0,01 

prosta 0+480,96 0+529,37 0,769 48,40   

łuk wypukły 0+529,37 0+549,17  9,90 4000,00 0,01 

prosta 0+549,17 0+573,58 0,274 24,41   

łuk wklęsły 0+573,58 0+592,56  9,49 3000,00 0,02 

prosta 0+592,56 0+631,60 0,907 39,04   

prosta 0+631,60 0+650,00 0,435 18,40   

                                                                                                                                                                                                                  

8. Rozwiązania konstrukcyjne 

 W związku z przebudową założono wykorzystanie istniejącej nawierzchni jezdni. Przyjęto 

kategorię ruch KR3 w przypadku konieczności wykonania nowej konstrukcji jezdni np. poszerzenie 
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jezdni, korekta łuku kołowego. W pkt 4 określono grupę nośności G4. Wobec czego przewidziano 

następująca konstrukcję: 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni na istniejącej nawierzchni bitumicznej 

− warstwa ścieralna z batonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm, 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr 5 cm, 

− siatka zbrojeniowa z włókna szklanego powlekana powłoką bitumiczną, 

− istniejąca nawierzchnia bitumiczna; 

  Łączna grubość konstrukcji Hp=9 cm. 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniu  

− warstwa ścieralna z batonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm, 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr 5 cm 

− podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P gr  7 cm 

− siatka zbrojeniowa z włókna szklanego powlekana powłoką bitumiczną, 

− podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm, 

− podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 18 cm 

− warstwa podłoża ulepszonego z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego – gr. 40 

cm 

  Łączna grubość konstrukcji Hp=96 cm. 

 Założono warstwę ulepszonego podłoża na podstawie Katalogu Typowych Nawierzchni 

Podatnych i Półsztywnych z 2014 r. wg tab. 8.3 Typ 6. Podczas prac dopuszczalne jest 

zmniejszenie grubości warstwy ulepszonego podłoża lub gruntu niewysadzinowego pod 

warunkiem uzyskania nośności E2 ≥ 50 MPa oraz za zgodą Inspektora Nadzoru. 

 

 

Konstrukcja zjazdów indywidualnych 

− warstwa ścieralna z batonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm, 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr 5 cm 

− podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm; 

  Łączna grubość konstrukcji Hp=31 cm. 
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9. Odwodnienie 

 Woda opadowa odprowadzana będzie za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na  

pobocze i dalej do oczyszczonych i odmulonych rowów przydrożnych. Przewidziano wykonanie 

przepustów na zjazdach z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o śr. 40 cm na ławie z 

kruszywa naturalnego gr 10 cm wraz z obrukowaniem wlotu i wylotu (lub wykonaniem ścianek 

prefabrykowanych).  

10. Roboty ziemne 

 Roboty ziemne sprowadzają się do wykonanie koryta pod konstrukcję drogi, zjazdów 

indywidualnych oraz oczyszczenia i odmulenia istniejących rowów przydrożnych. Odnośnie 

wymogów do rodzaju gruntu i stopnia zagęszczenia, roboty realizować w oparciu o wymogi 

określone w PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe – Roboty ziemne oraz SST D 04.01.01 - Koryto 

wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. Dla prawidłowego wykonania kolejnych warstw 

konstrukcji nawierzchni drogowej wymagane jest osiągnięcie minimalnego zagęszczenia podłoża 

gruntowego Is=1,00. W trakcie wykonywania koryta Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli 

i oceny warunków gruntu, w celu potwierdzenia ich przydatności zgodnie z w/w normą. 

Obowiązkiem wykonawcy jest zabezpieczenie koryta przed nadmiernym zawilgoceniem podłoża 

w trakcie realizacji robót. Podczas robót w pobliżu sieci uzbrojenia podziemnego Wykonawca 

powinien zachować szczególną ostrożność. W miejscach trudno dostępnych roboty należy 

wykonywać ręcznie. 

 

11. Uwagi końcowe 

 Roboty budowlane należy wykonywać w oparciu o aktualne przepisy i normy. Wszystkie 

materiały i wyroby użyte do budowy przedmiotowego obiektu muszą być dopuszczone do obrotu 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo 

Budowlane.  

Przy prowadzeniu robót należy przestrzegać Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47) oraz ogólne przepisy BHP (Dz. U. 129/1997r) z późniejszymi zmianami. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do:  

− złożenia informacji o wytwarzanych odpadach według przepisów określonych w ustawie 

o odpadach, 

− transport odpadów według przepisów określonych w ustawie o odpadach, 
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− zaplecze budowy należy zlokalizować poza terenami sąsiadującymi z zabudową 

mieszkaniową, 

− roboty budowlane wykonywać tylko w porze dziennej, 

− ograniczyć do minimum zniszczenia powierzchni biologicznie czynnej, 

− zabezpieczyć drzewa na czas realizacji inwestycji części podziemnej i naziemnej, 

− masy ziemne powstałe w wyniku wykopów przetransportować i składować w sposób 

nieszkodliwy dla środowiska naturalnego 

         Opracował: 

            Przemysław Fanselau 
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12. Część rysunkowa 

 

 

Rys. nr 3.1 – 3.4 – Plan sytuacyjny 

Rys. nr 4 – Przekroje normalne 

Rys. nr 5.1 – 5.2 – Profil podłużny 

Rys. nr 6.1 – 6.5 – Przekroje poprzeczne 
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IV. Informacja BIOZ 

− Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Projekt obejmuje Przebudowę drogi powiatowej nr 2643W Jelonki – Wąsewo – Brzezienko – 

Wólka Brzezińska: 

Kolejność realizacji: 

1) roboty przygotowawcze, 

2) roboty ziemne, 

3)  wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i zjazdów, 

4) roboty wykończeniowe i porządkowe. 

− Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Jezdnia oraz istniejące uzbrojenie. 

− Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Ruch pojazdów na przebudowywanej drodze. 

− Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 

1) ruch kołowy w obrębie placu budowy, 

2) praca sprzętu budowlanego i transportowego, 

3) praca w pobliżu istniejącego uzbrojenia, 

4) zanieczyszczenie powietrza pyłem, spalinami, 

5) hałas. 

− Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, 

wskazać miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

− Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych. 

1) Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, mając na celu 

szczególnie na uwadze bezpieczeństwo pracowników. 

2) Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

3) Zapewnić łączność telefoniczną na placu budowy. Zorganizować stanowisko wyposażone w 

sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy. 
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I. Część formalno – prawna 

1. Uprawnienia projektanta 
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2. Zaświadczenie o przynależności do LOIIB 
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3. Uprawnienia sprawdzającego 
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4. Zaświadczenie o przynależności do LOIIB 
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5. Uzgodnienie z Gminą Wąsewo  
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6. Uzgodnienie z Orange Polska S.A. 
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7. Uzgodnienie z PGE S.A 
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8. Uzgodnienie z Gminą Goworowo 
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II Projekt zagospodarowania terenu 

1. Przedmiot inwestycji 

 Przedmiotem opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu  w ramach opracowania 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki – Wąsewo – Brzezienko – Wólka Brzezińska". 

Projektowany droga zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, powiecie ostrołęckim, 

Gminie Goworowo, na działkach o numerach ewidencyjnych: 351, 273 – obręb 0039 Wólka 

Brzezińska. 

 W zakresie robót objętych niniejszym projektem znajduje się wykonanie następujących 

robót: 

− wykonanie robót ziemnych – wykopy i nasypy, 

− wykonanie robót związanych z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne jezdni, 

− wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, 

− wykonanie poboczy, 

− wykonanie zjazdów indywidualnych na posesje, 

− postawienie znaków drogowych; 

2. Podstawa opracowania. 

 Podstawą opracowania jest: 

− umowa nr 89/2018 z dnia 13.04.2018 r. zawarta pomiędzy Powiatem Ostrołęckim a 

Droga Polska Przemysław Fanselau na wykonanie dokumentacji projektowej: Przebu-

dowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki - Wąsewo - Brzezienko - Wólka Brzezińska, 

− mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

− uzgodnienia z Inwestorem, 

− wizja lokalna i pomiary w terenie wykonane w kwietniu 2018r., 

− opinia geotechniczna, 

− Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 

r. poz. 124 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003), 

− obowiązujące przepisy i normy; 
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3. Istniejące zagospodarowanie. 

 Przedmiotowa droga znajduje się we wschodniej części Gminy Goworowo w południowej 

części powiatu ostrołęckiego. Droga nr 2643W posiada swój początek na skrzyżowaniu z drogą 

powiatową nr 2566W relacji Grodzisk - Goworowo. Dalej przebiega przez tereny rolne z luźną 

zabudową zagrodową w kierunków granicy powiatu ostrołęckiego i ostrowskiego. Teren jest płaski 

z nachyleniem w kierunku północnym. Droga posiada nawierzchnię bitumiczną  o szerokości ok. 

5,5 m z poboczami gruntowymi porośniętymi trawą. Wzdłuż drogi występują rowy przydrożne 

mocno zamulone i porośnięte trawą. Zjazdy gruntowe do pobliskich zabudowań. 

 Pas drogowy posiada w miarę stałą szerokość około 12  m w granicach którego, wzdłuż drogi 

występuje kilka drzew oraz przebiega podziemna sieć wodociągowa. W poprzek drogi w okolicach 

skrzyżowania z drogą 2566W występuje podziemna i naziemna sieć teletechniczna  oraz naziemna 

sieć elektroenergetyczna. 

4. Projektowane zagospodarowanie. 

  Projektowanie zagospodarowanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej o długości 

650,00 m. Drogę zaprojektowano o szerokości 5,5 m (2x2,75), pobocza o szerokości 1,00 m. 

Zjazdy na posesje zaprojektowano o szerokości 5,5 m, krawędź jezdni i zjazdu wyokrąglono 

łukiem 3,0 m. Przewidziano oczyszczenie rowów przydrożnych na całym projektowanym 

odcinku. 

                      

  Parametry techniczne projektowanej drogi: 

− długość przebudowywanego odcinka – 650,00 m 

− szerokość jezdni –  5,5m (2x2,75), 

− spadek poprzeczny jezdni – daszkowy 2,0%, na łukach – jednostronny 4,0%, 

− szerokość pobocza – 1,00 m,  

− nawierzchnia – bitumiczna, 

− projektowana kategoria ruchu – KR3 (na poszerzeniach), 

− kategoria drogi – droga powiatowa, 

− klasa drogi L (lokalna); 

 

Nie przewiduje się przebudowy sieci wodociągowej, teletechnicznej, energetycznej. 
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5. Zestawienie powierzchni. 

       Zestawienie powierzchni: 

Lp Zakres Powierzchnia [m2] 

1 Jezdnia 3615 

2 Zjazdy 608 

3 Pobocza 1142 

 

6. Informacja o wpisie do rejestru zabytków oraz podleganiu 
ochronie na podstawie MPZP. 

 Projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na 

podstawie MPZP. 

7. Wpływ eksploatacji górniczej 

 Projektowany obiekt leży poza obszarem wpływu eksploatacji górniczej. 

8. Informacja dot. zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników 

 Na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko inwestycja nie zalicza się 

do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

9. Uwagi końcowe 

 Roboty budowlane należy wykonywać w oparciu o aktualne przepisy i normy. Wszystkie 

materiały i wyroby użyte do budowy przedmiotowego obiektu muszą być dopuszczone do obrotu 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo 

Budowlane.  

Przy prowadzeniu robót należy przestrzegać Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47) oraz ogólne przepisy BHP (Dz. U. 129/1997r) z późniejszymi zmianami. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do:  

− złożenia informacji o wytwarzanych odpadach według przepisów określonych w ustawie 

o odpadach, 

− transport odpadów według przepisów określonych w ustawie o odpadach, 
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− zaplecze budowy należy zlokalizować poza terenami sąsiadującymi z zabudową 

mieszkaniową, 

− roboty budowlane wykonywać tylko w porze dziennej, 

− ograniczyć do minimum zniszczenia powierzchni biologicznie czynnej, 

− zabezpieczyć drzewa na czas realizacji inwestycji części podziemnej i naziemnej, 

− masy ziemne powstałe w wyniku wykopów przetransportować i składować w sposób 

nieszkodliwy dla środowiska naturalnego 

 

         Opracował: 

            Przemysław Fanselau 
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10. Część rysunkowa 

 

Rys. nr 1 – Plan orientacyjny 

Rys. nr 2.1 – 2.4 – Projekt zagospodarowania terenu 
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III. Projekt budowlano – wykonawczy 

 

1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu  w ramach opracowania 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki – Wąsewo – Brzezienko – Wólka Brzezińska". 

Projektowany droga zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, powiecie ostrołęckim, 

Gminie Goworowo, na działkach o numerach ewidencyjnych: 351, 273 – obręb 0039 Wólka 

Brzezińska.  

2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

− umowa nr 89/2018 z dnia 13.04.2018 r. zawarta pomiędzy Powiatem Ostrołęckim a 

Droga Polska Przemysław Fanselau na wykonanie dokumentacji projektowej: Przebu-

dowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki - Wąsewo - Brzezienko - Wólka Brzezińska, 

− mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

− uzgodnienia z Inwestorem, 

− wizja lokalna i pomiary w terenie wykonane w kwietniu 2018r., 

− opinia geotechniczna, 

− Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 

r. poz. 124 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003), 

− obowiązujące przepisy i normy; 

3. Zakres inwestycji 

  W zakresie robót objętych niniejszym projektem znajduje się wykonanie następujących 

robót: 

− wykonanie robót ziemnych – wykopy i nasypy, 

− wykonanie robót związanych z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne jezdni, 

− wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, 

− wykonanie poboczy, 
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− wykonanie zjazdów indywidualnych na posesje, 

− postawienie znaków drogowych; 

4. Warunki gruntowo – wodne 

 Opinia geotechniczna została wykonana na podstawie odwiertów wykonanych w maju  

2018r. Wykonano 3 wiercenia świdrem spiralnym na głębokość 2,5 m. Na terenie projektowanej 

inwestycji do głębokości 2,5 m nie zanotowano występowanie wód gruntowych – warunki 

korzystne. 

 Wydzielono następującą charakterystykę warstw gruntów rodzimych: 

− warstwa Ia – obejmuje plejstoceńskie utwory pochodzenia polodwcowego: wilgotne gliny 

piaszczyste z domieszką żwiru o konsystencji plastycznej – stopniu plastyczności IL=0,30  

− warstwa Ib – to wilgotne gliny piaszczyste z domieszką żwiru, wieku i genezy jak warstwa 

Ia o konsystencji twardoplastycznej – stopniu plastyczności IL=0,20     

Na rozpatrywanej trasie pod warstwą asfaltowej nawierzchni (3 -7 cm) ułożonej na nieciągłej 

podbudowie z chudego betonu (15 cm) i holoceńskich pospółkowatych nasypach 

niekontrolowanych i piaszczysto gliniastej glebie (35 cm) – występują grunty mineralne rodzime 

wieku plejstoceńskiego, pochodzenia polodowcowego: słabo przepuszczalne gliny zwałowe 

warstwy Ia i Ib. Podbudowa nawierzchni jezdni jest niejednorodna i zróżnicowana.   Na podstawie 

wykonanych badań stwierdza się, że grunty są bardzo wysadzinowe i podłoże gruntowe pod 

jezdnię kwalifikuje się do grupy nośności G4. 

5. Opis trasy w planie 

  Projektowany plan sytuacyjny obejmuje przebudowę drogi o długości 650,00 m. Drogę 

zaprojektowano o szerokości 5,5 m (2x2,75), pobocza o szerokości 1,00 m. Zjazdy na posesje 

zaprojektowano o szerokości 5,5 m, krawędź jezdni i zjazdu wyokrąglono łukiem 3,0 m. Odcinek 

drogi  

 Droga składa się z następujących elementów: 

ELEMENT OD DO   

Prosta 0+000,00 0+001,64 L=1,64m  

Łuk kołowy 0+001,64 0+008,77 L=7,14m R=10,00m 

Prosta 0+008,77 0+408,87 L=400,09m  

Łuk kołowy 0+408,87 0+446,80 L=37,93m R=45,00m 

Prosta 0+446,80 0+650,00 L=203,20m  

                     



Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki - Wąsewo - Brzezienko - Wólka Brzezińska  

20 

6. Opis trasy w przekroju poprzecznym 

Na odcinkach prostym spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2,0 % Na łukach kołowych 

jednostronny 7%. Rampa na odcinku 20,0 m przed i za łukiem kołowym. Pobocza ze 

spadkiem poprzecznym 6,0% w kierunku od jezdni. Rowy przydrożne po odmuleniu i 

oczyszczeniu trapezowe o średniej głębokości 0,50 m, skarpach o nachyleniu 1:1,5 i dnie 

rowu szerokości 0,40 m. 

7. Opis trasy w przekroju podłużnym 

  Projektowany profil podłużny drogi swoją niweletą dopasowano jest do istniejącego 

ukształtowania terenu oraz projektowanej konstrukcji jezdni.  

Elementy niwelety 

ELEMENT  OD      DO        SPADEK    L/T    R      B    

   [%]     [m]     [m]     [m] 

prosta 0+000,00 0+093,30 1,024 93,30   

łuk wklęsły 0+093,30 0+131,28  18,99 5500,00 0,03 

prosta 0+131,28 0+187,95 1,715 56,67   

łuk wypukły 0+187,95 0+215,07  13,56 3500,00 0,03 

prosta 0+215,07 0+261,10 0,940 46,03   

prosta 0+261,10 0+321,88 0,559 60,78   

prosta 0+321,88 0+401,31 0,812 79,43   

łuk wypukły 0+401,31 0+434,49  16,59 5000,00 0,03 

prosta 0+434,49 0+462,36 0,149 27,87   

łuk wklęsły 0+462,36 0+480,96  9,30 3000,00 0,01 

prosta 0+480,96 0+529,37 0,769 48,40   

łuk wypukły 0+529,37 0+549,17  9,90 4000,00 0,01 

prosta 0+549,17 0+573,58 0,274 24,41   

łuk wklęsły 0+573,58 0+592,56  9,49 3000,00 0,02 

prosta 0+592,56 0+631,60 0,907 39,04   

prosta 0+631,60 0+650,00 0,435 18,40   

                                                                                                                                                                                                                  

8. Rozwiązania konstrukcyjne 

 W związku z przebudową założono wykorzystanie istniejącej nawierzchni jezdni. Przyjęto 

kategorię ruch KR3 w przypadku konieczności wykonania nowej konstrukcji jezdni np. poszerzenie 
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jezdni, korekta łuku kołowego. W pkt 4 określono grupę nośności G4. Wobec czego przewidziano 

następująca konstrukcję: 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni na istniejącej nawierzchni bitumicznej 

− warstwa ścieralna z batonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm, 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr 5 cm, 

− siatka zbrojeniowa z włókna szklanego powlekana powłoką bitumiczną, 

− istniejąca nawierzchnia bitumiczna; 

  Łączna grubość konstrukcji Hp=9 cm. 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniu  

− warstwa ścieralna z batonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm, 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr 5 cm 

− podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P gr  7 cm 

− siatka zbrojeniowa z włókna szklanego powlekana powłoką bitumiczną, 

− podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm, 

− podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 18 cm 

− warstwa podłoża ulepszonego z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego – gr. 40 

cm 

  Łączna grubość konstrukcji Hp=96 cm. 

 Założono warstwę ulepszonego podłoża na podstawie Katalogu Typowych Nawierzchni 

Podatnych i Półsztywnych z 2014 r. wg tab. 8.3 Typ 6. Podczas prac dopuszczalne jest 

zmniejszenie grubości warstwy ulepszonego podłoża lub gruntu niewysadzinowego pod 

warunkiem uzyskania nośności E2 ≥ 50 MPa oraz za zgodą Inspektora Nadzoru. 

 

 

Konstrukcja zjazdów indywidualnych 

− warstwa ścieralna z batonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm, 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr 5 cm 

− podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm; 

  Łączna grubość konstrukcji Hp=31 cm. 
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9. Odwodnienie 

 Woda opadowa odprowadzana będzie za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na  

pobocze i dalej do oczyszczonych i odmulonych rowów przydrożnych. Przewidziano wykonanie 

przepustów na zjazdach z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o śr. 40 cm na ławie z 

kruszywa naturalnego gr 10 cm wraz z obrukowaniem wlotu i wylotu (lub wykonaniem ścianek 

prefabrykowanych).  

10. Roboty ziemne 

 Roboty ziemne sprowadzają się do wykonanie koryta pod konstrukcję drogi, zjazdów 

indywidualnych oraz oczyszczenia i odmulenia istniejących rowów przydrożnych. Odnośnie 

wymogów do rodzaju gruntu i stopnia zagęszczenia, roboty realizować w oparciu o wymogi 

określone w PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe – Roboty ziemne oraz SST D 04.01.01 - Koryto 

wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. Dla prawidłowego wykonania kolejnych warstw 

konstrukcji nawierzchni drogowej wymagane jest osiągnięcie minimalnego zagęszczenia podłoża 

gruntowego Is=1,00. W trakcie wykonywania koryta Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli 

i oceny warunków gruntu, w celu potwierdzenia ich przydatności zgodnie z w/w normą. 

Obowiązkiem wykonawcy jest zabezpieczenie koryta przed nadmiernym zawilgoceniem podłoża 

w trakcie realizacji robót. Podczas robót w pobliżu sieci uzbrojenia podziemnego Wykonawca 

powinien zachować szczególną ostrożność. W miejscach trudno dostępnych roboty należy 

wykonywać ręcznie. 

 

11. Uwagi końcowe 

 Roboty budowlane należy wykonywać w oparciu o aktualne przepisy i normy. Wszystkie 

materiały i wyroby użyte do budowy przedmiotowego obiektu muszą być dopuszczone do obrotu 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo 

Budowlane.  

Przy prowadzeniu robót należy przestrzegać Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47) oraz ogólne przepisy BHP (Dz. U. 129/1997r) z późniejszymi zmianami. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do:  

− złożenia informacji o wytwarzanych odpadach według przepisów określonych w ustawie 

o odpadach, 

− transport odpadów według przepisów określonych w ustawie o odpadach, 
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− zaplecze budowy należy zlokalizować poza terenami sąsiadującymi z zabudową 

mieszkaniową, 

− roboty budowlane wykonywać tylko w porze dziennej, 

− ograniczyć do minimum zniszczenia powierzchni biologicznie czynnej, 

− zabezpieczyć drzewa na czas realizacji inwestycji części podziemnej i naziemnej, 

− masy ziemne powstałe w wyniku wykopów przetransportować i składować w sposób 

nieszkodliwy dla środowiska naturalnego 

         Opracował: 

            Przemysław Fanselau 
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12. Część rysunkowa 

 

 

Rys. nr 3.1 – 3.4 – Plan sytuacyjny 

Rys. nr 4 – Przekroje normalne 

Rys. nr 5.1 – 5.2 – Profil podłużny 

Rys. nr 6.1 – 6.5 – Przekroje poprzeczne 
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IV. Informacja BIOZ 

− Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Projekt obejmuje Przebudowę drogi powiatowej nr 2643W Jelonki – Wąsewo – Brzezienko – 

Wólka Brzezińska: 

Kolejność realizacji: 

1) roboty przygotowawcze, 

2) roboty ziemne, 

3)  wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i zjazdów, 

4) roboty wykończeniowe i porządkowe. 

− Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Jezdnia oraz istniejące uzbrojenie. 

− Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Ruch pojazdów na przebudowywanej drodze. 

− Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 

1) ruch kołowy w obrębie placu budowy, 

2) praca sprzętu budowlanego i transportowego, 

3) praca w pobliżu istniejącego uzbrojenia, 

4) zanieczyszczenie powietrza pyłem, spalinami, 

5) hałas. 

− Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, 

wskazać miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

− Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych. 

1) Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, mając na celu 

szczególnie na uwadze bezpieczeństwo pracowników. 

2) Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

3) Zapewnić łączność telefoniczną na placu budowy. Zorganizować stanowisko wyposażone w 

sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy. 


