wytyczne ogdline korzystania z dokumentaciji:
1. Integralng czescig niniejszej dokumentacji sg czeéci branzowe, opisy techniczne.
Dokumentacje nalezy rozpatrywac tgcznie z odrebnymi opracowaniami.
2. Nie wolno prowadzi¢ robét w przypadku stwierdzenia niezgodnosci lub w oparciu
o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia odniesien do pozostatych branz.
@ @ @ @ @ @ @ @ Wszystkie ewentualne niezgodnosci wyjasnié w ramach nadzoru autorskiego.
3. W odniesieniu do wszystkich elementéw obowigzuje zasada sprawdzenia
wymiaréw bezposrednio na placu budowy po wykonaniu wczeséniejszych etapéw
robdt budowlanych.
4. Wymiary podane opisowo sg nadrzedne nad tymi odczytanymi ze skali rysunku.
5. Obowiazuje zasada nadrzednosci rysunkdéw rozrysowanych w wiekszej skali
‘ [np.1:10] nad rysunkami rozrysowanymi w skali mniejszej [np. 1:100]. W przypadku
ewentualnej rozbieznoéci w wymiarach pomiedzy rysunkami ogélnymi i detalami
podstawg wymiarowania sg rysunki detali. W przypadku ewentualnej rozbieznosci w
_______________ T o — 1t T — — - - — /| - —H@é T 7 B I I — T — 71 wymiarach pomigdzy rysunkami detali i rysunkami konstrukcyjnymi podstawg
T ‘T‘ ﬁ I:Hﬁ I=I s | | 1 | | wymiarowania sg rysunki konstrukcji.
: : : 6. Do wszelkich robdt nalezy stosowac materiaty i $rodki posiadajace niezbedne
= /‘ ‘:U Q LAL J:‘ LI 5 g - 7' e - - —p - - - Ry ———————— Ty - —— = L FIN @ | aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, zgodnie z ich
7= 2 i E@ . ‘ T ‘L%:nj ,,,,,,,,,,,,, ﬂ _ L U,%QI L | kartami katalogowymi, przestrzegajac przepiséw bhp i ppoz. Przed zastosowaniem
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| materiatéw na budowie sprawdzié wazno$é swiadectw dopuszczeniowych do
stosowania.
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GMINA MIASTO KROSNO
Ul. Lwowska 28a, 38-400 KROSNO

jednostka projektowa

PROGRES Sp. z. 0. o.
ul. Teodora Walslebena 6/1, 38-400 Krosno

progres
tel.+48 13 43 201 81 / +48 797 185 637
e-mail: molesiak@progres-biuro.pl
1 UStepy pOd trybuna - dach web: www.progres-biuro.pl

1:200 obiekt i adres

Przebudowa stadionu przy ul. Legionéw w Kro$nie — budowa trybuny

[ e A — — _\‘S — wraz z budynkiem oraz infrastrukturg towarzyszaca oraz przebudowa
sieci gazowej

ul. Legionéw 1, 38-400 Krosno
dziatki nr ewid. 1689/1,1688/1, 1688/2, 1688/3, 1687/2, 1687/1

branza

architektura

projektant
mgr inz. arch. Monika Olesiak 11/PKOKK/2020 07-2024

sprawdzajacy
mgr inz. arch. Alicja Zajdel-Olesiak GP-2-8346-75/90 07-2024
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