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POLSKI
tAD

ZP.271.62.2024 Krosno, dnia 12.07.2024 r.

Zainteresowani wykonawcy

Dotyczy postepowania: Przebudowa stadionu przy ul. Legionow w Krosnie -
budowa trybuny wraz z budynkiem oraz infrastruktura towarzyszaca oraz
przebudowa sieci gazowej.

Zamawiajacy, dzialajac na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych udziela nastepujacych odpowiedzi na przestane przez wykonawcow
pytania dotyczace tresci SWZ w przedmiotowym postepowaniu.

Pytanie nr 37:
Prosze o udostepnienie rzutu dachu dla branzy sanitarne;j.

Odpowiedz nr 37:

Zamawiajacy nie dysponuje rysunkiem rzutu dachu dla branzy sanitarnej. Piony
kanalizacji sanitarnej, wentylacyjnej nalezy wyprowadzi¢ poza strefe przebywania
0sOb ponad strop ostatniej kondygnacji, zakoniczone daszkiem wentylacyjnym
z zachowaniem warunkéw technicznych.

Pytanie nr 38:

Prosze o potwierdzenie, ze koszty przegladow serwisowych oraz dostawy i wymiany
materialow eksploatacyjnych, niezbednych do dokonania tych przegladéw w okresie
gwarancji, ponosi Zamawiajacy.

Odpowiedz nr 38:

Koszty zwigzane z biezacym serwisem urzadzen wraz z wymiana materialow
eksploatacyjnych sa po stronie Zamawiajacego. Wykonawca opracuje instrukcje
uzytkowania i konserwacji obiektéow oraz sprzetu, wyposazenia, urzadzen
dostarczonych i zamontowanych w ramach realizowanego przedmiotu zamowienia.

Pytanie nr 39:
W OT brakuje opisu systemu wentylacyjnego N6W6. Prosze o uzupelnienie
dokumentacji.

Odpowiedz nr 39:

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej
z odzyskiem ciepta, ktorej celem jest zapewnienie odpowiednich parametrow
powietrza - czystosci powietrza, temperatury, doprowadzenie powietrza



(podgrzanego w okresie zimowym, chlodzonego w okresie letnim), do pomieszczen
sedziowskich, pomieszczenia shuzb oraz pomieszczenia producenta TV, jak rowniez
nawiew do sanitariatow. Nawiew oraz wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez
centrale wentylacyjna nawiewno-wywiewna stojaca w wykonaniu zewnetrznym
o wydajnosci powietrza nawiewanego - 1100 m3/h oraz wydajnosci powietrza
wywiewanego - 750 m3/h. Centrala wentylacyjna dla ukladu N6/W6 wyposazona
jest w wymiennik krzyzowy odzysku ciepta, chlodnice powietrza z bezposrednim
odparowaniem i funkcjg grzania freonowa o mocy chlodniczej 6,0/9,5 kW i mocy
grzewcze] 10,1 kW. Awaryjnie na czas rozmrozenia nagrzewnice elektryczna
kanalowa o mocy 6,0 kW Sprez dyspozycyjny centrali wentylacyjnej 300Pa,
wentylator nawiewny oraz wywiewny sterowany plynnie falownikiem, filtry powietrza
w sekcji nawiewnej oraz wywiewnej centrali klasy nie mniejszej niz G4, thumiki
halasu na nawiewie oraz wywiewie. Nawiew powietrza poprzez kratki nawiewne
z przepustnica regulacyjna i kierownica, wywiew poprzez kratki wywiewne
z przepustnica regulacyjna.

Pytanie nr 40:

Prosze o informacje czy w zakresie oferenta bedzie opracowanie projektow
wykonawczych /warsztatowych instalacji sanitarnych? Czy tez Zamawiajacy
przewiduje udostepnic takie projekty w dalszym toku postepowania?

Odpowiedz nr 40:

Zamawiajacy udostepnil cala dokumentacje ktéora dysponuje, koszty opracowania
projektow warsztatowych oraz indywidualnej dokumentacji technicznej sa po
stronie Wykonawecy.

Pytanie nr 41:
Prosze o potwierdzenie, ze na instalacji wentylacji nie beda wymagane dodatkowe
thumiki oprécz tych zabudowanych w centralach.

Odpowiedz nr 41:
Nie przewiduje sie dodatkowych ttumikow na kanatach wentylacyjnych.

Pytanie nr 42:
Ogolne — czy mozliwe jest dopisywanie pozycji do kosztorysu/modyfikacja opisow
iilosci w przypadku rozbieznosci z dokumentacja?

Odpowiedz nr 42:

Zalaczony przedmiar robot do SWZ moze zosta¢ uzupelniony o pozycje kosztorysowe
wedlug uznania wykonawcy. Wykonawca przed podpisaniem umowy obowiazany
jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu Kkosztorys sporzadzony na podstawie Opisu
przedmiotu zamowienia opisanego w SWZ i jego wszystkich zalacznikach w tym
przede wszystkim dokumentacja projektowa, STWiOR, odpowiedziami do przetargu.
Zalaczony przedmiar robét, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym ma charakter
wylacznie pomocniczy.



Pytanie nr 43:

Kanalizacja sanitarna — prosze o informacje, z czego ma by¢ wykonana kan.
sanitarna — jako niskoszumowa (a wiec PP) czy PVC? Wg opisu niski szum, wg rys.
PVC.

Odpowiedz nr 43:
Kanalizacja sanitarna wewnetrzna w obrebie budynku glownego ma by¢ wykonana
w systemie niskoszumowym z PP.

Pytanie nr 44:

Prosze o potwierdzenie, ze 2zgodnie z OT - ,Kanaly kanalizacji sanitarnej
przebiegajace pod stropem badz po Scianach na zewnetrz i wewnatrz budynku
nalezy zaizolowac¢ kauczukiem w ostonie z blachy oraz pomalowac¢ na kolor czarny”
— czyli wszystko poza pionami w szachtach? Brak pozycji w przedmiarach.

Odpowiedz nr 44:

W ofercie nalezy uwzglednic¢ izolacje kanaléw kanalizacji sanitarnej przebiegajace
pod stropem badZz po Scianach na zewnetrz i wewnatrz budynku kauczukiem
osloniete ptaszczem z blachy i pomalowane na kolor czarny.

Pytanie nr 45:
Wyposazenie — prosze o doprecyzowanie standardu biatego montazu.

Odpowiedz nr 45:

Armatura w sanitariatach zewnetrznych — wandaloodporna ze stali nierdzewnej,
sanitariaty wewnetrzne - ceramika 2z zachowaniem wymagan dla o0s6b
z niepelnosprawnoscia i dostosowane dla potrzeb poszczegolnych uzytkownikow.
Kolorystyka wg wytycznych zawartych w projekcie architektonicznym.

Pytanie nr 46:
Kanalizacja deszczowa — prosze o informacje, czy wpusty dachowe maja byc
ogrzewane? Prosze o uzupelnienie dokumentacji o rozwiniecie pionow instalacji KD.

Odpowiedz nr 46:
Wpusty dachowe maja by¢ ogrzewane. Wyceny nalezy dokonac¢ o udostepnione
opracowanie projektowe.

Pytanie nr 47:

Kanalizacja deszczowa - prosze o informacje, czy rury spustowe RS sa poza
zakresem instalacji sanitarnych i znajduja sie w architekturze? Czy sa to piony
fi200 opisane na Rys 13 Rzut parteru - Instalacja kan deszcz wew jako ,,Wysokosc¢
pionu kan. do kosza na dachu L=19,5m PVC200 niskoszumowa”. Brak takich
pozycji w przedmiarach.

Odpowiedz nr 47:
Piony kanalizacji deszczowej Dn200 niskoszumowe PP sg czeScia branzy sanitarnej,
nalezy wyceni¢ w oparciu o udostepniona dokumentacje projektowa.



Pytanie nr 48:
Instalacja wodna — prosze o udostepnienie rozwiniecia instalacji wodnych.

Odpowiedz nr 48:

Zamawiajacy udostepnitl wszystkie materialy, ktore sg w jego posiadaniu. Kalkulacje
kosztorysowa nalezy wyceni¢ w oparciu o udostepniona dokumentacje oraz warunki
techniczne montazu i wytyczne producentow systemow rurowych.

Pytanie nr 49:
Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane systemu szklenia ze stlupowo-ryglowego na
okienny na podkonstrukc;ji?

Odpowiedz nr 49:

Zamawiajacy wymaga, aby zrealizowane witryny szklane odpowiadaly parametrami
i pod wzgledem wizualno-estetycznym zalozeniom przyjetym w projekcie. Zamiana
systemu z stupowo-ryglowego na alternatywny nie spelni ww. wymagan.

Pytanie nr 50:
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie systemu
rownowaznego do szklenia slupowo-ryglowego, na przyklad systemu okiennego na
podkonstrukcji.

Odpowiedz nr 50:
Odpowiedz jak przy pytaniu nr 49.

Pytanie nr 51:

Prosimy o udostepnienie przekrojow oraz rzutéow dachéw dla budynkéow
znajdujacych sie pod trybunami oraz budynku znajdujacego si¢ z lewej strony osi O
(posiadajacego pomieszczenie pierwszej pomocy).

Odpowiedz nr 51:
Zamawiajacy dotacza do odpowiedzi rzut dachu, nazwa pliku: KOO1 _ T _ A _ R _
025 - Dach - ustepy pod trybuna.

Pytanie nr 52:
Prosimy o potwierdzenie, ze elementy zelbetowe maja zosta¢ wykonane
w standardzie elementow monolitycznych na istniejacej najnowszej czesci trybuny.

Odpowiedz nr 52:
Wszystkie podstopnice na nowej trybunie maja by¢é prefabrykowane - zgodne
z danymi w dokumentacji.

Pytanie nr 53:
Prosimy o informacje jakie warunki pozarowe ma spelnia¢ elewacja z siatki cieto
ciagnione;j.



Odpowiedz nr 53:

Elewacja, jak i wszystkie elementy maja by¢ NRO, niepalne. W obszarze zblizenia do
drogi pozarowej, oraz Sm od tego obszaru, zgodnie z opisem technicznym, Sciany
budynku maja posiadac¢ odpornos¢ REI120.

Pytanie nr 54:
Prosimy o potwierdzenie, ze ogrodzenie wandaloodporne jest w zakresie GW.

Odpowiedz nr 54:
Ogrodzenie wandaloodporne jest w zakresie GW, nalezy uwzgledni¢ w skladanej
ofercie.

Pytanie nr 55:
Prosimy o udostepnienie projektu i specyfikacji ogrodzenia wandaloodpornego.

Odpowiedz nr 55:

W  opisie technicznym architektury opisano wytyczne do ogrodzenia
wandaloodpornego. , Przy schodach prowadzaqcych z kondygnacji +1 na ptyte boiska
(schody zejsciowe dla pitkarzy), po obu stronach schodéw ogrodzenie
wandaloodporne, z pionowych profili stalowych zamknietych, oblozonych blacha
perforowanq, mocowane do podtoza i podstopnic.”

Pytanie nr 56:
Prosimy o informacje jakiej grubosci ma by¢ membrany PCV na pokryciach
dachowych.

Odpowiedz nr 56:
Grubos¢ membrany dachowej podano w specyfikacji — 1,8mm wraz z pozostalymi
parametrami.

Pytanie nr 57:
Prosimy o udostepnienie zestawienia zieleni.

Odpowiedz nr 57:

Dokumentacja projektowa nie obejmuje projektu zieleni, a wiec i zestawienia.
Powierzchnie terenu biologicznie czynna naleZy zniwelowa¢ 2z zachowaniem
kierunku odplywu wod opadowych od zabudowan, z uwzglednieniem warstwy ziemi
o grubosci i parametrach do wlasciwego ukorzenienia trawnika wraz z sianiem
trawy. W ofercie nalezy uwzglednic¢ wszelkie niezbedne materialy wraz z robocizna.

Pytanie nr 58:
Prosimy o informacje czy wpusty dachowe maja by¢ ogrzewane.

Odpowiedz nr 58:
Odpowiedz jak przy pytaniu nr 46.



Pytanie nr 59:
Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy dopuszcza zamiane sufitu z siatki cieto
ciagnionej na sufit kasetonowy.

Odpowiedz nr 59:

Zamawiajacy dopuszcza montaz jedynie sufitow wewnetrznych w pomieszczeniach
z siatki cieto-ciagnionej w formie kasetonoéw. Elementy zewnetrzne zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Pytanie nr 60:
Prosimy o potwierdzenie, ze Scianki mobilne w skyboxach sa poza zakresem.

Odpowiedz nr 60:
Scianki mobilne w pomieszczeniach skybox na kondygnacji +2 nie sa wylaczone
z realizacji, nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Pytanie nr 61:
Czy Zamawiajacy dopuszcza montaz sufitu z siatki cieto ciagnionej w formie
kasetonow sufitowych na podkonstrukcji?

Odpowiedz nr 61:
Odpowiedzi jak przy pytaniu nr 59.

Pytanie nr 62:
Czy inwestor dopuszcza na laczeniach siatek widoczne tzw. zamki (ciemne pasy)?
Ponizej zdjecia.




Czy elewacja ma zostac zlozona bez zamkow (zdjecia ponizej)?




Odpowiedz nr 62:
Elementy zewnetrzne nalezy wykona¢ zgodnie 2z dokumentacja projektowa.
Zamawiajacy nie dopuszcza laczenia siatek z widocznymi tzw. Zamkami.

Pytanie nr 63:

Projekt budowlany przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej w odcinku D3-D1.
Projekt techniczny ,Rys. 2 PZT — Uszczegolowienie” nie przewiduje odcinka D3-D1.
Ogoblnie w projekcie brak profilow kanalizacji deszczowej. Prosze o doprecyzowanie
zakresu zadania dla kanalizacji deszczowej. Udostepnienie rys. z pelnym zakresem
zadania.

Odpowiedz nr 63:

Zakres kanalizacji deszczowej obejmuje wykonanie odwodnienia w zakresie
budynku z odprowadzeniem Sciekow deszczowych do zbiornika retencyjnego, a wiec
odcinek D3 i D1 réowniez. PZT — Uszczegélowienie — precyzuje obszar uzbrojenia
sanitarnego terenu wokot projektowanego budynku, PZT - glowny pokazuje catosc
opracowania branzowego.

Zamawiajacy dotacza do odpowiedzi profil glowny kolektora kanalizacji deszczowej,
nazwa pliku: KOO1 _ T _S _ R _ 2 - Profil glowny przylacza kanalizacji deszczowej

Pytanie nr 64:

Czy inwestor wyraza zgode na wykonanie kanalizacji deszczowej metoda wykopowa
przez tor wyscigowy. W jakim okresie? Na jak dlugo wylaczenie Toru z eksploatacji.
Jezeli tak prosze o przestanie przekroju toru wysScigowego. Jezeli nie ma zgody
prosze podac technologie wykonania kanalizacji deszczowej. Z racji, ze jest to
kanalizacja grawitacyjna na odcinku 90mb ze Srednim spadkiem 0,5% przewiert
poziomy pod torem jest nie mozliwy do zrealizowania.



Odpowiedz nr 64:

Zamawiajacy nie przewiduje wykonania kanalizacji deszczowej metoda wykopowa.
Rzeczony kolektor nalezy wykonac¢ dostepnymi na rynku metodami przewiertu
sterowanego.

Pytanie nr 65:
Prosze o informacje czy do oferty nalezy doliczy¢ koszty zwigzane z serwisem
urzadzen w czasie trwania gwarancji.

Odpowiedz nr 65:
Odpowiedz jak przy pytaniu nr 38.

Pytanie nr 66:
Prosimy o potwierdzenie, ze koszt wymiany materialow eksploatacyjnych w okresie
gwarancji jest po stronie Zamawiajacego.

Odpowiedz nr 66:
Odpowiedz jak przy pytaniu nr 38.

Pytanie nr 67:
Prosze o potwierdzenie, ze masy ziemne 2z korytowania pod drogi nalezy
zagospodarowac na terenie dzialki.

Odpowiedz nr 67:

Zamawiajacy dopuszcza zagospodarowanie na terenie dzialki wydobytych mas
ziemnych niezanieczyszczonych o parametrach pozwalajacych na ponowne
wbudowanie w zakresie zgodnym z dokumentacja. Wykonawca uwzgledni
w kosztach wywoz z placu budowy gruzu i odpadow oraz utylizacji materiatow
z rozbiorki wraz z innymi kosztami towarzyszacymi z udokumentowaniem, ze
material zostal w prawidlowy sposob zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Pytanie nr 68:
Zwracamy sie z prosba o przestanie PZT w wersji DWG.

Odpowiedz nr 68:
Zamawiajacy nie dysponuje PZT w formacie dwg.

Pytanie nr 69:
Prosze o informacje czy w zakres prac wchodzi wykonanie terenéw zielonych oraz
nasadzen, jezeli tak prosimy o charakterystyke i wyspecjalizowanie iloSci.

Odpowiedz nr 69:
Odpowiedz jak przy pytaniu nr 57.



Pytanie nr 70:

Prosze o informacje czy w zakres prac wchodzi dostawa oraz montaz malej
architektury typu kosze na $mieci, lawki, stojaki na rowery itp., jezeli tak prosimy
o charakterystyke i wyspecyfikowanie iloSci.

Odpowiedz nr 70:
Elementy zewnetrzne, jakie nalezy dostarczyc¢ zostaly wymienione w architekturze,
tj. odbojnice.

Pytanie nr 71:

W dokumentacji brak jest informacji o umiejscowieniu kraweznikéw drogowych
betonowych oraz podzialu nawierzchni z rozroéznieniem warstw nawierzchniowych,
prosimy o uzupelnienie dokumentacji.

Odpowiedz nr 71:
Wedhug rysunku pod nazwa: KOO1 _ T _D _ R _ 001 - Plan sytuacyjny.

Pytanie nr 72:
Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie realizacji nie przewidziane sa zadne wycinki
drzew wymagajacych pozwolenia na wycinke.

Odpowiedz nr 72:
Wycinka drzew kolidujacych 2z zamierzeniem budowlanym w zalaczonej
dokumentacji jest po stronie Uzytkownika obiektu.

Pytanie nr 73:
Prosimy o przekazanie spisu instalacji elektrycznych i niskopradowych oraz ich
relacji, ktore wchodza do pomieszczenia wiezy sedziowskiej.

Odpowiedz nr 73:

1. Pulpit sterowniczy.

W wiezyce sedziowskiej kumuluje sie cala instalacja w zakresie sygnalizacji
i sterowania przez pulpit sedziowski niezbednymi sygnatami do obstugi zawodow
zuzlowych zgodnie z wytycznymi PZM. Zamawiajacy dotacza do odpowiedzi schemat
z wytycznych PZM, nazwa pliku: Wytyczne PZM - schematy

2. Sterowanie telebimem

Kabel swiatlowodowy relacji wiezyczka - telebim 12 J

3. Zasilanie wiezyczki

Kabel YKY 5x4 mm?2

4. Kabel internetowy

Kabel swiatlowodowy relacji wiezyczka - parking maszyn 12 J

5. Telemetria

Kable LANx4 relacji wiezyczka - plyta murawy

6. Telefonia

Kabel XzTKMXpw 5x4x0,6 relacji wiezyczka — parking maszyn
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Pytanie nr 74:
Prosimy o potwierdzenie, ze do budowy linii kablowych dla systemu AV mozna
wykorzystac istniejaca kanalizacje elektryczna.

Odpowiedz nr 74:
Do budowy linii kablowej dla systemu AV mozna wykorzystac istniejaca kanalizacje
w odrebnej rurze ostonowej.

Pytanie nr 75:
Prosimy o potwierdzenie, ze koszty homologacji np. PZMOTu po przeniesieniu wiezy
sedziowskiej sa po stronie zamawiajacego.

Odpowiedz nr 75:
Wszystkie ingerencje w trwale elementy stadionu, miedzy innymi w wieze
sedziowska, tor, bandy okalajace tor, powoduja utrate licencji PZM dla obiektu,
wymagaja na nowo nadania homologacji obiektu do treningow i zawodow
zuzlowych. Koszty homologacji ponosi Wykonawca, nalezy to uwzglednic
w skladanej ofercie.

Pytanie nr 76:
Prosimy o potwierdzenie, ze wszelkie formalnosci po przeniesieniu wiezy
sedziowskiej jakie nalezy spetni¢ np. w PZMOT sa w zakresie Zamawiajacego.

Odpowiedz nr 76:

Strona kontaktowa z PZM w celu zamowienia wizyty weryfikatora stadionu PZM
i odbioru przeniesionej wiezy sedziowskiej jest klub Zuzlowy Wilki Krosno SA. Po
stronie Wykonawcy jest uzgodnienie terminéw z klubem zuzlowym Wilki Krosno
S.A. aby mozliwe bylo rozgrywanie zawodow w sezonie 2025 tj. od dnia 14.03.2025
r. Koszty ponownej weryfikacji wiezy sedziowskiej ponosi Wykonawca.

Pytanie nr 77:
Prosimy o potwierdzenie, iz Inwestor dopuszcza zmiane stupow nosnych trybuny
z wylewanych na budowie na elementy prefabrykowane?

Odpowiedz nr 77:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosCc takiej zamiany - zmiana z monolitu na
prefabrykat wymaga ponownych obliczen elementow konstrukcji podlegajacych
zmianie. Dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych na
wniosek wykonawcy i wynikajacych z przyczyn od niego zaleznych. W takim
przypadku wszelkie kwestie formalne wymagane prawem budowlanym, jak tez koszt
robot budowlanych wynikajacych z tych zmian leza w gestii wykonawcy. Zmiana
taka wymaga akceptacji Projektanta i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania projektu warsztatowego oraz
indywidualnej dokumentacji technicznej wszystkich elementow prefabrykowanych
zelbetowych (rysunkow zbrojeniowych warsztatowych poszczegolnych elementow,
rysunkow zlozeniowych, schematow transportowych oraz montazowych, rozwigzan
potaczen pomiedzy elementami prefabrykowanymi oraz monolitycznymi, doboér
podkladow elastomerowych) przez uprawnionego projektanta i sprawdzajacego oraz
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uzgodnienia opracowanej dokumentacji przez projektanta obiektu i zatwierdzenia jej
przez Zamawiajacego. Wprowadzane zmiany nie moga skutkowa¢ wydluzeniem
terminu zakonczenia realizacji inwestycji.

Pytanie nr 78:
Prosimy o potwierdzenie, iz Inwestor dopuszcza zmiane belki zebatej z wylewanych
na budowie na elementy prefabrykowane?

Odpowiedz nr 78:
Odpowiedz jak przy pytaniu nr 77.

Pytanie nr 79:
Prosimy o potwierdzenie, iz Inwestor dopuszcza zmiane konstrukcji schodow
i belek podpierajacych z wylewanych na budowie na elementy prefabrykowane?

Odpowiedz nr 79:
Odpowiedz jak przy pytaniu nr 77.

Pytanie nr 80:

Prosimy o informacje czy Inwestor jest w posiadaniu projektu warsztatowego
konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej i konstrukcji stalowej? Jesli tak prosimy
o udostepnienie.

Odpowiedz nr 80:

Zamawiajacy udostepnit cala dokumentacje ktéra dysponuje, koszty opracowania
projektow warsztatowych oraz indywidualnej dokumentacji technicznej jest po
stronie Wykonawecy.
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