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Profil główny przyłącza kanalizacji deszczowej
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Wytyczne ogólne korzystania z dokumentacji:
1. Integralną częśćią niniejszej dokuementacji są części branżowe, opisy techniczne. 
Fokumntację należy rozpatrywać łącznie z odrębnymi opracowaniami.
2. Nie wolno prowadzić robót w przypadku stweirdzenia niezgodności lub w oparciu o 
dokumntację jednej branży bez sprawdzenia odniesienia do innych branż. Wszystkie 
ewentualne niezgodności wyjaśnić w ramach nadzoru autorskiego.
3. W odniesieniu do wszystkich elementów obowiązuje zasada sprawdzenia wymiarów 
bezpośrednio na placu budowy po wykonaiu wcześniejszych etapów robót budowlanych.
4. Wymiary podane opisowo są nadrzędne nad tymi odczytanymi ze skali rysunku.
5. Obowiązuje zasada nadrzędności rysunków rozrysowanych w większej skali np1:10 
nad rysunkami rozrysowanymi w skali mniejszej ewentualnej rozbieżności w wymiarach 
pomiędzy rysunkami ogólnymi i detalami podstawą wymiarowania są rysunki detali. W 
przypadku ewentualnej rozbieżności w wymiarach pomiędzy rysunkami detali i 
rysunkami konstrukcyjnymi podstawąwymiarowania są rysunki konstrukcji.
6. Do wszelkich robót należy stosować materiały i środki posiadające niezbędne 
aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, zgodnie z ich
kartami katalogowymi, przestrzegając przepisów bhp i ppoż. Przed 
zastosowaniemmateriałów na budowie sprawdzić ważność świadectw 
dopuszczeniowych do stosowania.


	Arkusze
	Model


