OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Czes¢ 1: Droga Bielawki
1 Nawierzchnia z plyt drogowych betonowych
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
1<mb>/1000 km 0,001
RAZEM 0,001
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i pobocza kat. I-IV  |m2
d.1/0101-01 gtebokosci 20 cm
1<mb>*3,0 <jezdnia>+2*1<mb>*0,5<obustronne pobocze> m2 4,000
RAZEM 4,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
1<mb>*3,0 <jezdnia>+2*1<mb>*0,5<obustronne pobocze> m2 4,000
RAZEM 4,000
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-ll| m3
d.1/0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowyftadowczymi na odl.do 1 km
1<mb>*3,0*0,3 <jezdnia>+2*1<mb>*0,5*0,15<obustronne pobocze> m3 1,050
RAZEM 1,050
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1<mb>*3,0 <jezdnia>+2*1<mb>*0,5<obustronne pobocze> m2 4,000
RAZEM 4,000
6|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy |m2
d.1/0105-03 po zageszczeniu
1<mb>*3,0 <jezdnia> m2 3,000
RAZEM 3,000
7|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1/0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
1<mb>*3,0 <jezdnia> m2 3,000
RAZEM 3,000
8|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt drogowych betnowych petnych o wym. 1,5x3,0 m grubosci |[m2
d.1/0408-04 15 cm - budowa
analogia
1<mb>*3,0 <jezdnia> m2 3,000
RAZEM 3,000
9/KNR 2-31 Wykonanie pobocza z materiatu z korytowania drogi - warstwa gérna o grubos-|m?2
d.1|0114-07 ci po zageszczeniu 8 cm
analogia
2*1<mb>*0,5<0obustronne pobocze> m2 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR 2-31 Wykonanie pobocza z materiatu z korytowania drogi - warstwa goérna - za kaz- |m?2
d.1/0114-08 dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ =7
2*1<mb>*0,5<obustronne pobocze> m2 1,000
RAZEM 1,000
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